
"WNĘTRZE" RECEPCJI

(okładzina na ścianach i suficie)

płyta MDF gr. 19mm laminowana, niezapalna;

okleina imitująca drewno, w odcieniu dąb ciemny;

detal wg rys. PW-W18

PILASTRY DEKORACYJNE

60x12x796cm (x3)

wykończenie spiek kwarcowy imitujący

kamień, płyty wys. min. 250cm, gr. 6mm,

kolor grafitowy z białymi żyłkami,

powierzchnia polerowana;

podkonstrukcja z płyty g-k gr.20mm

na stelażu aluminiowym; płyty spieku

klejone na klej mineralny,

na narożnikach fazowane ∠45°;
przy posadzce cokół z płytki podłogowej

h=6cm zlicowany z linią spieku;

detal wg rys. PW-W18

B

G

1347

216 772359

300 60 74 90 124 60 64

220 438

LADA RECEPCYJNA

detal wg rys. PW-W20
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DRZWI NA ZAPLECZE

drzwi stalowe z ukrytą ościeżnicą, bezprzylgowe;

skrzydło drzwiowe od strony recepcji wykończone

płytą MDF (ognioodporną)  w okleinie w odcieniu

dąb ciemny;
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RURY STALOWE Ø114,3 (x6)

gr. ścianki 4mm, malowane proszkowo

na kolor RAL 7016; mocowane do

ściany na dystansie 2cm za pomocą

pięciu stalowych obejm w kolorze rur;

obejmy z dospawanym (lub dokręconym)

elementem mocującym Ø 10,

wklejone w ścinę na kotwę chemiczną;

rury od góry i od dołu wykończone

okrągłą blachą stalową Ø 160 i gr.10mm

w kolorze rur;

strop konstrukcyjny

BALUSTRADA H=110

balustrada szklana, profile

montażowe i pochwyt

z aluminium szczotkowanego;

szczegóły wg projektu

wykonawczego architektury;
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TYNK DEKORACYJNY

tynk imitujący beton, kolor szary NCS 5000-N;

nakładać na grubość ziarna na zagruntowaną i suchą powierzchnię,

uformować wzór, zeszlifować, zabezpieczyć impregnatem;
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ściana za kantówkami

malowana na kolor NCS S 1500-N

ściana za kantówkami

malowana na kolor

NCS S 1500-N
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POM. 153/248 (PARTER/PIĘTRO )

HOL WEJŚCIOWY Z RECEPCJĄ / KORYTARZ - WIDOK ŚCIAN B-G

październik 2020

kratka wentylacji nawiewnej

ze stali nierdzewnej, z siatką;

Ø 30 cm, wg proj. architektury

A B

CD

EF

GH

SUFIT PODWIESZANY H=330

płyta g-k + kasetony 60x120,kolor  biały ;

szczegół wg projektu wykonawczego architektury

SUFIT PODWIESZANY H=350

(nad przestrzenią recepcji)

podkonstrukcja stelaż aluminiowy systemowy,

wykończenie od spodu - płyta MDF laminowana

niezapalna, kolor dąb ciemny,

podział płyt zgrany z podziałem na ścianie,

detal wg rys. PW-W16-17;

KANTÓWKI DREWNIANE

3x3cm, pełna wysokość = 324,

zabezpieczone ogniowo,

malowane na kolor RAL 7016,

rozstaw co 2cm, mocowane

mechanicznie do ściany

6cm nad posadzką;

KANTÓWKI DREWNIANE

3x3cm, pełna wysokość = 344,

zabezpieczone ogniowo,

malowane na kolor RAL 7016,

rozstaw co 2cm, mocowane

mechanicznie do ściany

6cm nad posadzką;
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COKÓŁ Z PŁYTKI PODŁOGOWEJ

h=6cm; cokół wkuty w ścianę;
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SUFIT PODWIESZANY

H=350

płyta g-k + kasetony 60x120,

kolor  biały;

szczegół wg projektu

wykonawczego architektury

czoło obniżenia sufitów

wykończone płytą g-k

wykończenie: malowane na biało

 / wykończone tynkiem dekoracyjnym


