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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji wielobranzowej dla zadania inwestycyjnego
nr 91573 pod nazwg : ,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej z mozliwoscig
nadbudowy dalszych kondygnaciji” dla potrzeb przysziej dokumentacji projektowe;j.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ terenu inwestycji i obiektu

Celem zadania inwestycyjnego nr 91573 ,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki
szpitalnej z mozliwoscig nadbudowy dalszych kondygnacji” na terenie kompleksu szpitalnego,
petnigcego réwniez funkcje placowki ochrony zdrowia publicznego, jest zabezpieczenie i
optymalizacja procedur medycznych na terenie szpitala w zakresie:

- przyjmowania dostaw, magazynowania, ekspedycji produktéw leczniczych, preparatéw
zywienia pozajelitowego, wyrobéw medycznych,

- produkgji lekéw i preparatow zywienia pozajelitowego.

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest:

a. rozbudowa istniejgcego budynku szpitalnego nr 1 poprzez dobudowe w jego
wewnetrznym dziedzihcu (pomiedzy skrzydtem |, Il a 1ll) dwukondygnacyjnego budynku
apteki powigzanego z istniejgcym budynkiem fgcznikami komunikacyjnymi i windami,
obstugiwanego przez istniejgcg klatke schodowg K3

b. przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji
zewnetrznych, sieci i urzadzen

c. przebudowa i budowa uktadu drogowego zwigzanego z planowang rozbudowg budynku
nr1

d. wycinka drzew i rekultywacja terendw zielonych.

Zadanie inwestycyjne musi by¢ zrealizowane w sposob umozliwiajgcy w przysziosci
rozbudowe planowanego budynku apteki o kolejne kondygnacje uzytkowe

Projektowany budynek jest obiektem stuzby zdrowia zaliczanym do:

Kategorii obiektéw budowlanych - gtéwna Xll i dodatkowa XI

— bedzie stanowit czes¢ kompleksu budynkéw funkcjonujgcego 4 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg we Wroctawiu.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren pod budynek apteki wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowany jest
w wewnetrznym dziedzincu budynku szpitalnego nr 1, pomiedzy skrzydtami czesci I, Il i lll.
Powigzany jest z istniejgcym uktadem wewnetrznej komunikacji szpitala. W stanie istniejgcym
dziedziniec petni funkcje gospodarcza: jest miejscem dostaw dla szpitala (apteka, kuchnia)
oraz miejscem parkingowym dla personelu szpitala.

Teren dziedzinca jest zadrzewiony, z czego okoto 70 drzew i krzewdw koliduje z planowanym
przedsiewzieciem.

Teren zamkniety

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 stanowi
teren zamkniety Decyzjg Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia terenéw zamknietych w resorcie obrony narodowe;.




Ochrona konserwatorska

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana
jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny uktad
urbanistyczny osiedla Borek | we Wroctawiu wraz z Parkiem Potudniowym, zespotem szpitala
przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim.

Zakres prac
W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest:

- budowa na wewnetrznym dziedzincu (pomiedzy skrzydtem |, Il a Il budynku nr 1)
dwukondygnacyjnego budynku apteki powigzanego z istniejgcym budynkiem tgcznikami
komunikacyjnymi i windami, obstugiwanego przez istniejgca klatke schodowg K3

- przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji
zewnetrznych, sieci i urzgdzen

- przebudowa i budowa uktadu drogowego zwigzanego z inwestycjg

- wycinka drzew i krzewow oraz rekultywacja terenéw zielonych.

- niezbedne rozbidrki elementéw malej architektury

- dostosowanie istniejgcej klatki schodowej do obowigzujgcych przepisow zgodnie
z wytycznymi Postanowienia nr 1/DWOP/2007; 2/DWOP/2011 oraz 2_DWOP_2021

Zadanie inwestycyjne musi by¢ zrealizowane w sposob umozliwiajgcy w przysziosci
rozbudowe planowanego budynku apteki o kolejne kondygnacje uzytkowe

2.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1.1. Rozbiérki i przebudowy

Teren objety przeksztatceniem — wedtug rysunku zagospodarowania- obejmuje wiekszg czesé
terenu inwestycji i zawiera :

- czesc terenu istniejgcego dziedzinca oraz dojscia do istniejgcych budynkdéw z wytgczeniem
podziemnego sktadu opatu

- tereny zielone

- teren ulegajgcy przeksztatceniu — do odtworzenia — pod trase instalacji elektrycznych poza
terenem inwestycji

Przeksztatceniu ze wzgledu na prace budowlane zwigzane z budowg budynku, demontazem
istniejgcych instalacji i wykonaniem projektowanych oraz koniecznoscig dostosowania
spadkow terenu do nowego zagospodarowania ulegng nawierzchnie utwardzone:

- trylinka — cata powierzchnia — ok 1696,5 m?

- kostka granitowa - ok 692 m?

- kostka betonowa — ok 90m2

- tereny zielone - ok 2063 m2

Elementy matej architektury —

W ramach inwestycji nalezy zmieni¢ czesciowo ksztatt wyspy terenu zielonego przy placu
manewrowym.

Do rozbidrki przeznaczono okoto 20 mb murku oporowego — do odtworzenia i uzupetnienia
w ksztalcie pokazanym na rys zagospodarowania — ok 18 mb

Ze wzgledu na Inwestycje nalezy usung¢ 69 drzew - po uzyskaniu pozwolenia (po stronie
projektanta) na wycinke na etapie projektu budowlanego

Lista drzew do usuniecia w zatgczniku — Inwentaryzacja dendrologiczna



Instalacje —

Na rysunku zagospodarowania wskazano istniejgce instalacje do likwidacji

- wodna i hydrantowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej w tym zbiornik kanalizacyjny

- instalacja kanalizacji deszczowej w tym drenazowa pod projektowanym tgcznikiem
- elektryczne w tym dwie lampy terenowe

Roboty budowlane w klatce schodowej K3 w istniejgcym budynku wynikajg z koniecznosci
spetnienia wymagan postanowien Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
Postanowienia nr 1/DWOP/2007; 2/DWOP/2011 oraz 2 _DWOP_2021 - dokumenty
dotgczone do opracowania — zakres obejmuije:
- Wyposazenie klatki schodowej w automatyczny system oddymiania
- Wydzielenie kondygnac;ji piwnicy jako strefy pozarowej — sciana REI 120 i drzwi EI60
- Obudowa wewnetrzna klatki schodowej na pozostatych kondygnacjach w klasie odporno$ci
REI 60, zamykana drzwiami RE| 30 wyposazonych w urzgdzenia antypaniczne
- Wymiana okien na klatce schodowej na okna w klasie odpornosci REIG0
- Wymiana drzwi zewnetrznych na otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji i, szerokosci
nie mniejszej niz 1,4 m w Swietle o$cieznicy a w przypadku zastosowania drzwi
wieloskrzydtowych ich podstawowe nieblokowane skrzydto nie mniejsze niz 0,9 m w swietle
- Wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne
- Wyposazy¢ w fotoluminescencyjne oznakowanie drogi ewakuacyjnej z kondygnaciji
uzytkowych pasami umieszczonymi na wysokosci okoto 50 cm nad poziomem biegow,
spocznikéw i podestow schodéw
- Nalezy wyposazy¢ catos¢ budynku w system SSP
Zakres prac nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw p-poz na etapie projektu
budowlanego

2.1.2. Zagospodarowanie terenu

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu inwestycji ok. 6328 m?
Powierzchnia ulegajgca przeksztatceniu (w tym poza terenem ok 5074 m?
inwestycji - przebieg projektowanych instalacji — 535 m?)

Powierzchnia terenéw utwardzonych do modernizacji i odtworzenia po ok. 2243 m?
pracach budowlanych i instalacyjnych

Liczba miejsc postojowych (w ramach zakresu opracowania) 9
Projektowane tereny zieleni na istniejgcych terenach zielonych ok 617m?
Projektowane tereny zieleni na istniejgcych terenach utwardzonych ok 86 m?
Powierzchnia zabudowy 1532 m?
Powierzchnia studzienek doswietlajgcych 19 m?

Projektowane drogi
Nawierzchnie placu manewrowego i doj$¢ do budynkéw nalezy wykona¢ z kostki betonowej —
dostosowanej ksztattem i kolorem do istniejgce;.



Projektowane odwodnienie terenu
Rzedne i spadki dostosowaé do wejs¢ do istniejgcych i projektowanych budynkéw —
w projekcie drogowym na etapie projektu technicznego

Projektowane miejsca postojowe — w ramach inwestycji projektowana jest 9 miejsc
postojowych w tym jedno dla oséb z niepetnosprawnosciami — wg rysunku zagospodarowania

Orientacyjne rzedne
rzedna istniejgca terenu — 122,88 -123,53 m n.p.m.
rzedna proj. terenu przy wejsciu gtdwnym — ok. 123,0 m n.p.m

Przyblizone wartosci charakterystyczne obiektu:

maksymalna dtugos¢ budynku ok. 51,50 m
maksymalna szerokos¢ budynku ok. 29,50 m
dtugosc tacznika ok. 10,6 m
maksymalna wysokos$¢ budynku od poziomu terenu ok 5,7m
liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych 11
powierzchnia catkowita 3014,00 m?
powierzchnia zabudowy ok. 1532,00 m?
powierzchnia netto ok. 2714,46 m?
kubatura ok. 11 952,14 m3

2.2. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zgodnie z zamdéwieniem Inwestora i obowigzkiem zachowania przepiséw dotyczacych
obiektéw stuzby zdrowia nalezy zaprojektowac obiekt o wysokim standardzie zapewniajgcym
wiasciwe warunki pracy.

Nalezy zaprojektowaé budynek dwukondygnacyjny, o zwartej bryle na planie zblizonym do
prostokata z tgcznikiem do istniejacego budynku nr 1 w obrebie klatki schodowej K3.

Rozktad funkcji na kondygnacjach

- piwnice — komora przyjec¢ towaru, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia sekcji DAM,
(Dziatu Aparatury Medycznej) szatnie pracownicze, pomieszczenia gospodarcze i techniczne
- parter — pomieszczenia administracyjne, pracownie zywienia pozajelitowego i lekow,
pomieszczenia ekspedycji, szatnie pracownicze i pomieszczenia socjalne oraz punkt odbioru
lekéw dla pacjentdw indywidualnych z poczekalnia.

- dach — na dachu umieszczone bedg centrale wentylacyjne w sposéb umozliwiajgcy
wydzielane tej powierzchni jako przestrzeni technicznej w przypadku nadbudowy — instalacje
nalezy umiesci¢ na mozliwie matej powierzchni. Do analizy czy dla czesci central mozna
wykorzysta¢ pomieszczenie techniczne -1.25 w piwnicy.

Instalacje na dachu nalezy przestoni¢ zaluzjami




Opis uzytkowania budynku:

Pomieszczenia apteki zlokalizowane sg na poziomie piwnic i parteru.

Do apteki prowadzg dwa wejscia

- z poziomu terenu dla personelu apteki i posrednio do komory dostaw

- z parteru istniejgcego budynku dla pacjentéw i osob nie bedgcych pracownikami apteki

- piwnic istniejgcego budynku — dla pracownikow apteki i dla dostaw lekow i pozostatego
asortymentu niezbednego do funkcjonowania apteki.

Dostawy realizowane na poziomie parteru wrota roztadunkowe do pomieszczenia komory
dostaw i zwozone dzwigiem do komory przyje¢ zlokalizowanej w piwnicy projektowanego
budynku. Tam nastepuje rozdziat produktow leczniczych i wyrobow medycznych do
poszczegolnych magazyndw, a nastepnie zgodnie z zapotrzebowaniem rozdziat i wywdz na
poszczegdlne oddziaty i komérki organizacyjne Szpitala.

Na obu poziomach apteka posiada potgczenie z pozostatg czescig szpitala, umozliwiajgc
dostawy lekdéw na oddziaty. Komunikacje stanowi tgcznik, ktory zostanie dobudowany do
istniejgcej klatki schodowej K3. Przy taczniku usytuowano dzwig szpitalny umozliwiajgcy
transport lekéw i materiatow.

Apteka bedzie posiadata BOKSY JALOWE do produkcji lekéw cytostatycznych, preparatow
zywienia poza jelitowego i antybiotykow. Do poszczegdinych pracowni wejscie poprzez system
blokad krzyzowych drzwi.

W ekspedycji zaktada sie montaz wielkogabarytowego systemu do magazynowania
i wydawania lekow na potrzeby oddziatow.

Ponadto, na poziomie parteru, zlokalizowany zostat punkt odbioru lekéw dla pacjentow
indywidualnych z poczekalnig i bezposrednim dostepem do WC. Wejscie do poczekalni
z tgcznika przy klatce K3, bezposrednio z poziomu terenu lub przez komunikacje wewnetrzng
na parterze istniejgcego budynku.

Na kondygnacji piwnic zlokalizowano komore przyje¢, magazyny, szatnie personelu
z zapleczem i czes¢ biurowo-warsztatowg dla Dziatu Aparatury Medyczne.

Zatrudnienie

W aptece zatrudnionych bedzie ogdtem ok 60 pracownikow w systemie 1-zmianowym
Apteka pracuje w godzinach

6:00 - 13:35, 6:30-14:30; 7:00-15:00, 7:00-14:35; 7:30-15:05

Pracownia Lekéw Cytostatycznych

8:00-13:00, 9:30-14:30

Oswietlenie pomieszczen

Zgodnie z § 58 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690):

- Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi oraz state miejsce pracy
projektuje sie jako oswietlone swiattem naturalnym oraz sztucznym,

W przypadku pomieszczenia lzby ekspedycyjnej nalezy uzyskac¢ odstepstwo od warunkéw
technicznych §13

- Pomieszczenia na pobyt do 2h, jak magazyny, sanitariaty, posiadajg oswietlenie Swiattem
sztucznym o wiasciwym natezeniu.

Okna wyposazone bedg w rolety wewnetrzne materiatowe, higieniczne.

Pomieszczenia pracy usytuowane ponizej poziomu terenu




Nalezy uzyska¢ zgode wtasciwego Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej, wydang
W porozumieniu z inspektorem pracy na pomieszczenia pracy usytuowane ponizej poziomu
terenu

Przy projektowaniu nadbudowy o kolejne kondygnacje nalezy spetnic wymagania
§ 13 Naturalne oswietlenie pomieszczenn (WT) dla projektowanego i istniejgcych budynkéw.

2.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.4. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia netto budynku: 2714,46 m?

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen —

Zgodnie z § 72 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022
poz. 1225)

Pokoje pracy dla ponad 4 osdb, boksy jatowe - wys. 300 cm
Pokoje pracy do 4 oséb - wys. 250 cm
Sanitariaty, Pomieszczenie WC —wys. min 250 cm
Korytarze wewnetrzne, komunikacja —wys. min 240 cm

- magazyny na kondygnacji piwnicznej zgodnie z wymaganiami Inwestora — wys. 350 cm

2.5. Szacunkowe zestawienie powierzchni netto

WYKAZ POMIESZCZEN

Wys.
Pom.
Numer | Nazwa Pow. (cm)
Zestawienie powierzchni - POZIOM TERENU
0.01 SPOCZNIK 6,21]484,00
0.02 KOMORA PRZYJEC 47,151300,00
Powierzchnia NETTO: 53,36
Zestawienie powierzchni - PARTER
1.01 KLATKA SCHODOWA 24,52
1.02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE - ELEKTRYCZNE 12,27 | 334,00
1.02A  |POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE 6,96 | 334,00
1.03 POMIESZCZENIE SOCJALNE TECHNIKOW FARMACJI 28,13(280,00
1.04 POMIESZCZENIE BIUROWE TECHNIKOW FARMACJI 37,13/300,00
1.05 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 17,58 280,00
1.06 MAGAZYN LEKOW 68,24 [ 334,00
1.06A | MAGAZYN LEKOW PSYCHOTROPOWYCH 9,86|334,00
1.07 IZBA EKSPEDYCYJNA 74,66 | 300,00




1.08 MAGAZYN LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 20,97 [ 334,00
1.09 WYDAWANIE LEKU CYTOSTATYCZNEGO 7,85 280,00
1.10 POCZEKALNIA DLA PACJENTOW 10,14 | 280,00
1.11 MAGZYN PRODUKTU GOTOWEGO 9,49 280,00
1.12 PRZEDSIONEK 11,59 | 280,00
1.13 BIURO 5,02 | 300,00
1.14 SLUZA BRUDNA 4,53/280,00
1.15 SLUZA CZYSTA , , 4,78|280,00
MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH | WYROBOW
1.16 MEDYCZNYCH 17,11280,00
BOKS ASEPTYCZNY - PRACOWNIA LEKU
1.17 CYTOSTATYCZNEGO 29,27 (300,00
1.18 WC MESKI 8,87 | 250,00
1.19 WC DAMSKI 9,16 | 250,00
1.20 WC MESKI 8,44 | 250,00
1.21 WC DAMSKI 8,51250,00
1.22 KOMUNIKACJA , , 221,06 280,00
MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH | WYROBOW
1.23 MEDYCZNYCH 26,92 (280,00
1.24 BOKS ASEPTYCZNY - PRACOWNIA ZPJ 35,39 300,00
1.25 SLUZA CZYSTA 7,74 280,00
1.26 SLUZA BRUDNA 7,23|280,00
1.27 PRZEDSIONEK 9,62 | 280,00
1.28 MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO 19,27 [ 280,00
1.29 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 7,77 1 280,00
1.30 POMIESZCZENIE SOCJALNE 20,11(280,00
1.31 MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO 22,07 [ 280,00
1.32 PRZEDSIONEK 8,81280,00
1.33 SLUZA BRUDNA 7,36 280,00
1.34 SLUZA CZYSTA 6,33 |280,00
1.35 BOKS ASEPTYCZNY - PRACOWNIA ANTYBIOTYKOW 34,75|300,00
MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH | WYROBOW
1.36 MEDYCZNYCH , 26,88 (280,00
MAGAZYN MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH |
1.37 DEZYNKFEKUJACYCH 27,83 (334,00
MAGAZYN MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH |
1.38 DEZYNKFEKUJACYCH 9,87 | 334,00
1.39 RECEPTURA + PRACOWNIA KROPLE OCZNE 22,48 (300,00
1.40 ZMYWALNIA + STERYLIZATORNIA 8,56 | 280,00
1.41 POMIESZCZENIE BIUROWE SOIR 28,21(280,00
1.42 GABINET KIEROWNIKA SOIR 15,18 1 280,00
1.43 POMIESZCZENIE SZKOLENIOWE 29,57 [ 300,00
1.44 GABINET ZASTEPCY WYDZIALU MEDYCZNEGO 16,19 280,00
1.45 GABINET SZEFA WYDZIALU MEDYCZNEGO 18,09 | 280,00
1.46 SEKRETARIAT 18,79 (280,00
1.47 WEZEL HIGIENICZNO-SANITARNY 17,61 /250,00
1.48 SZATNIA PERSONELU DAMSKIEGO 28,61 (250,00




1.49 WC NPS/ OGOLNODOSTEPNY 4,821250,00
1.50 WC MESKI/ O_GOLNODOSTEPNY 5,96 | 250,00
GABINET DYZURNEGO FARMACEUTY Z WEZLEM
1.51 SANITARNYM 16,01 |280,00
1.52 GABINET PLANOWANIA - APTEKA 18,19 280,00
1.53 SEKCJA FARMACJI KLINICZNEJ 23,42 (280,00
1.54 GABINET ZASTEPCY KIEROWNIKA APTEKI 18,45 | 280,00
1.55 GABINET KIEROWNIKA SPIE 13,771 280,00
1.56 POMIESZCZENIE BIUROWE SPIE 36,70 300,00
Powierzchnia NETTO: 1274,67
Zestawienie powierzchni - PIWNICA
-1.01 KLATKA SCHODOWA 17,02
-1.02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 21,95|318,40
-1.03 POMIESZCZENIE SOCJALNE 26,91 (308,00
-1.04 POMIESZCZENIE BIUROWE 37,65|308,00
-1.05 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,25 | 308,00
-1.06 PODSZYBIE 7,62
-1.07 PODSZYBIE ] 7,62
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (Z CZESCIA
-1.08 PORZADKOWA) 20,921318,40
-1.09 POMIESZCZENIE NA SPRZET LOGISTYCZNY 14,33 318,40
-1.10 KOMORA PRZYJEC 106,63 | 318,40
-1.11 MAGAZYN SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO 25,281318,40
-1.12 MAGAZYNY 257,60 (318,40
-1.13 MAGAZYN LEKOW PRZETERMINOWANYCH 16,42 | 318,40
-1.14 WC MESKI 8,74 250,00
-1.15 WC DAMSKI 8,42 (250,00
-1.16 KOMUNIKACJA 110,06 | 275,00
-1.17 MAGAZYN BADAN MEDYCZNYCH - SPRZET 21,24 318,40
MAGAZYN BADAN MEDYCZNYCH - PRODUKTY
-1.18 LECZNICZE 20,941318,40
-1.19 PODSZYBIE 7,67
-1.20 SZATNIA PERSONELU MESKIEGO 22,60 238,50
-1.21 WEZEL HIGIENICZNO-SANITARNY 18,28 | 238,50
-1.22 KOMUNIKACJA 16,85 | 238,50
-1.23 MAGAZYNY 163,11|318,40
-1.24 ARCHIWUM 56,40 | 275,00
-1.25 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 56,33(318,40
-1.26 MAGAZYN KASACJI (DAM) 67,31/318,40
-1.27 MAGAZYN KAT Il (DAM) 37,96|318,40
-1.28 MAGAZYN KAT | (DAM) 21,25|1318,40
POMIESZCZENIE PRZYJECIA | WYSYLKI SPRZETU DO
-1.29 NAPRAWY 46,76 | 318,40
-1.30 WARSZTAT DAM 45,95|318,40
-1.31 POMIESZCZENIE BIUROWE - DAM 16,30 | 308,00
-1.32 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,38|308,00
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-1.33 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 47,26 |193,00
-1.34 KOMORA NA OPAKOWANIA 8,44 318,40
Powierzchnia NETTO: 1386,43

2.6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajagce si¢ na wodzkach
inwalidzkich

Dostep do projektowanego budynku dla os6b z niepetnosprawnosciami jest zapewniony
poprzez istniejgcy budynek przy ktorym znajduje sie rampa przeznaczona dla o0sob
niepetnosprawnych.

W projektowanym budynku zlokalizowany bedzie dzwigi osobowo-t6zkowy wykorzystywany
réwniez jako dzwig towarowy do dystrybucji lekoéw. DZzwig dostosowany bedzie do korzystania
przez osoby niepetnosprawne oraz umozliwiajgce przewoz té6zka zdwoma osobami personelu.
Dzwig dostepny jest z poziomu istniejgcych piwnic i parteru a w przypadku nadbudowy kazdej
kolejnej kondygnaciji..

Na terenie szpitala sg zapewnione miejsca dla oséb niepetnosprawnych w najblizszej
lokalizacji wejscia do budynku przeznaczonego dla pacjentéw.

W koncepcji wyznaczono takze jedno miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych
w bezposrednim sgsiedztwie apteki

W budynku, przy poczekali dla pacjentow zaprojektowano ftazienke ogdélnodostepna
przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych wyposazong w urzgdzenia, pochwyty instalacje
przyzywowg spetniajgce wymagania stawiane takim pomieszczeniom. Na etapie projektu
budowlanego nalezy ustali¢ z inwestorem lokalizacje pomieszczenia w ktérym bedzie sie
znajdowat centrala z nadzorem podejmujgcym w przypadku wezwania dziatania ratownicze.
Posadzki nalezy wykonczy¢ materiatem antyposlizgowym, bez progow na styku
Z poszczegoblnymi pomieszczeniami.

Drzwi nalezy oznaczy¢ kontrastowo poprzez wykonanie catej powierzchni w kolorze
kontrastujgcym z kolorem sciany (LRV > 30), lub oznaczenie os$cieznic w kolorze
skontrastowanym z kolorem Sciany (LRV > 30).

Schody powinny by¢ oznaczone na dwa sposoby:
- wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni,
- poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy, bgdz faktura, co najmniej w pasie 30 cm
od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodéw
Wigczniki oswietlenia zlokalizowa¢ na wysokosci 1,0 m w strefach w ktérych moga przebywaé
osoby poruszajgce sie ha wozku.

2.7. Zalozenia do warunkéw ochrony przeciwpozarowej

UWAGA: ponizsze zatozenia stanowig wstepne wytyczne dla inwestycji, okreslenie
ostatecznych warunkéw ochrony przeciwpozarowej nalezy do projektanta opracowujgcego
Projekt Budowlany, w porozumieniu z Rzeczoznawcag; nalezy przyjgé wymagania dla catej
inwestycji — budynku trzy - kondygnacyjnego.

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

[2] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),
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[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [1] nalezy rozumie¢ jako
uzyskane po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i
drzwiowych jako wymiary w sSwietle oscieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowg schodow (biegdw i
spocznikdw) nalezy rozumie¢ szerokos¢ w sSwietle poreczy (pochwytéw) - nie moze byc¢
pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dzien odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzgdzen przeciwpozarowych.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnoscig
i izolacyjnoscig ogniowg (REIl) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytworce).

Dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Kwalifikacja budynku:

Projektowany budynek jest budynkiem ustug stuzby zdrowia o podstawowej funkcji apteki
szpitalnej.

Etap | - projektowana jest jedna kondygnacja podziemna oraz jedna nadziemna — o tgcznej
wysokosci do 12m — budynek niski (N)

Etap Il - przewidziana jest nadbudowa o kolejne dwie kondygnacje — tgczna wysokosc
budynku do 25m — budynek sredniowysoki (SW)

Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich:

- od istniejgcego budynku szpitala nr 1 — w ksztalcie litery C znajdujgcego sie na tej samej
dziatce kolejno od strony :

- wschodniej — 11m

- potudniowej 14 m — po planowanej dobudowie do budynku istniejgcego kubatury o szerokosci
6 m—38m

- zachodniej — minimalna 8m’

- poinocnej — 17 m

- od granicy dziatki minimum 50 m

Wymagane przepisami odlegtosci sg zachowane.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz PM ze wzgledu na magazyny
Zlokalizowane w piwnicy :

- piwnica — PM z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi

- parter ZL 11l

- pietra 1, 21i 3 — ZL Il — diagnostyka i pokoje t6zkowe

W pomieszczeniach projektowanego budynku w | etapie w strefach pozarowych o tgcznej
powierzchni 2770 m? przebywaé bedzie tgcznie nie wiecej niz 70 oséb (pracownikdw na jedne;
zmianie i pacjentow).

piwnice - powierzchnia wewnetrzna 1365 m?
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parter - powierzchnia wewnetrzna 1405 m?

W budynku nie bedg zlokalizowane pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 30 osob.

W budynku przewiduje sie stosowanie substancji o wiasciwosciach mogacych powodowaé
wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Po uzyskaniu informacji od Inwestora o ilosci i
rodzaju materiatow oraz o czynnosci wykonywanych z tymi materiatami nalezy przeprowadzi¢
analize mozliwosci powstania zagrozenia wybuchem oraz $rodkéw majgcych na celu
eliminacje takich sytuac;ji

W pierwszym etapie powstaje budynek niski (N) kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l jednak ze
wzgledu na planowana nadbudowe kondygnacji budynek $redniowysoki (SW) w kategorii ZL
Il budynek nalezy projektowa¢ w klasie "B" odpornoséci pozarowej, dla ktérej wymagana jest
nastepujgca klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Gtéwna konstrukcja no$na R120
Konstrukcja dachu R 30
Strop REI 60
Sciana zewnetrzna El 60
Sciana wewnetrzna El 30
Przykrycie dachu RE30

Strefy pozarowe:

W koncepcji zaproponowano podziat budynku na dwie strefy pozarowe — piwnice i parter oraz
wydzielenie pomieszczen technicznych .

Zaktada sie, ze budynek podzielony bedzie na strefy pozarowe:

- 1 strefa ZL Il — parter - o powierzchni wynoszgcej okoto 1406 m?

- 2 strefa PM — piwnica - (do 1000 MJ/m?).o0 powierzchni wynoszgcej okoto 1230 m?

- PM wydzielone pomieszczenia techniczne na czasowy pobyt ludzi (do 500 MJ/m?). — pow.
ok 70 m?

Na etapie projektu budowlanego nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem rodzaj i ilo$¢ sktadowanego
materialu w magazynach — na potrzeby koncepciji przyjeto strefe PM 0 maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q [MJ/m21]-500 < Q < 1000

Podziat na strefy scianami i stropami oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej
wymaganej dla klasy B (tj. RElI 120) oraz stropem oddzielenie przeciwpozarowego
0 odpornosci ogniowej wymaganej dla klasy B (t.j. REI 120), dla przejs¢ instalacyjnych przez
te elementy oddzielenia przeciwpozarowego wymagana jest odpornos¢ EI120, a dla drzwi
usytuowanych w $cianie odpornos¢ El 60.

Pomieszczenia techniczne nalezy wydzieli¢ pozarowo $cianami REI 120 i drzwiami EIl 60,
przejscia instalacyjne El 120

Opracowanie ostatecznego rozwigzania w zakresie podziatu na strefy pozarowe nalezy
do obowigzkoéw Projektanta opracowujgcego Projekt Budowlany (w porozumieniu
z Rzeczoznawcg d.s. przeciwpozarowych).

Warunki ewakuaciji:
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywajacych
w obiekcie oséb poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi.
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Poziome ciggi komunikacyjne w obiekcie objetym opracowaniem majg nastepujgce
szerokosci:

e szerokosci korytarzy:

- w czesci biurowej — min. 1,7 m
- pozostata komunikacja — min.2,0 m
e szerokosci biegéw klatek schodowych — 1,4m

e szerokosci spocznikéw istniejgcych klatek schodowych — 1,5m

Klata schodowa ewakuacyjna bedzie oddymiana i zamykana drzwiami El 30S.

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ dostosowanie istniejgcej klatki schodowej K3 do
obowigzujgcych przepiséw zgodnie z wytycznymi ekspertyzy pozarowe;j.

Korytarze po podzieleniu na odcinki nie przekraczajg 50 m dtugosci.

Zapewniono, aby skrzydta drzwi po ich otwarciu, nie ograniczaly szerokosci przejscia
w obrebie korytarzy wyposazajgc je w samozamykacze.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne z budynku bedg otwierane na zewnatrz i bedg mie¢ co najmniej
jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle przy
catkowitej szerokosci 140 cm. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ i przejs¢é ewakuacyjnych
w projektowanym budynku bedg zachowane (ponizej 30 m przy jednym kierunku kierunkach
ewakuacji, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.)

Przejscia ewakuacyjne bedg prowadzone tgcznie maks. przez trzy pomieszczenia.

Na drogach ewakuacyjnych podtogi i elementy wykonczenia scian nalezy zaprojektowa¢ co
najmniej trudno zapalne; sufity podwieszone — niepalne, niekapigce i nie odpadajgce pod
wptywem ognia.

Drogi ewakuacyjne majg by¢ wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
i oznakowane zgodnie z PN, w sposéb zapewniajgcy dostarczenie niezbednych informacji do
ewakuacji.

Systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie budowlanym:

W budynku nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz wytgcznik centralnego
zasilacza UPS przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Po wecisnieciu przycisku
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu energia elektryczna dostarczana do budynku zostanie
odftgczona.

PWP ma za zadanie odfgczenie zasilania obiektu budowlanego wraz z linig zasilajgcg
(najlepiej w ZK) oraz odstawienie awaryjnych zrédet zasilania, poza urzadzeniami ktorych
praca jest niezbedna podczas pozaru.

Na drogach komunikacyjnych nalezy zaprojektowaC oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
i podswietlanych znakow kierunkowych. Oprawy w czasie normalnej pracy zasilane ze zrodta
rezerwowanego agregatem prgdotworczym. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze
by¢ mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie podtogi wszystkich drog
ewakuacyjnych oraz 5Ix przy hydrantach. Czas dziatania po zaniku zasilania podstawowego
opraw ewakuacyjnych i podswietlanych znakéw kierunkowych bedzie nie krétszy niz 3
godziny.
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® awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma sie réwniez zatgczyé w przypadku lokalnych
zanikéw napiecia.

® awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma by¢ wyposazone w centrale monitorujgcg lub
ostatecznie na bazie centralnej baterii.

Wszystkie nowo zaprojektowane urzadzenia i instalacje p.poz. zostang wykonane w oparciu
o projekt techniczny - wykonawczy, uzgodniony z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen p.poz.

Materiaty wykonczeniowe

Zastosowane materiaty wykonczenia wnetrz powinny spetnia¢ wymagania trudno zapalnosci,
nie kapliwosci i nieopadania pod wptywem ognia, w tym wymagania z zat. nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Zastosowane w budynku materiaty oraz cechy trudno zapalnosci itp. powinny potwierdzaé
stosowne atesty i AT-ITB.

System sygnalizacji pozaru (SSP)

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji SSP. Nadzorowane bedg wszystkie obszary
budynku. Reczne Ostrzegacze Pozarowe zaprojektowano przy wyjsciach z obiektu oraz na
kondygnacjach, a takze na drogach komunikacyjnych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego:

Budynek ma by¢ wyposazony w oswietlenie awaryjne.

Nalezy zastosowac system oparty na indywidualnych oprawach LED z awaryjnym zrédtem
zasilania, zatgczajgcym sie bezprzerwowo na wypadek zaniku napiecia w sieci podstawowe;.

Instalacja oddymiania klatki schodowej

W budynku przewiduje sie instalacje oddymiania klatki schodowej. Centrale oddymiania nalezy
podtgczy¢ do instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Sygnat o zagrozeniu pozarowym powinien
zostac¢ przestany na wejscie wyzwalajgce centrali oddymiania z systemu SSP. Do centrali
instalacji oddymiania nalezy podtgczy¢ przyciski oddymiania, ktére bezzwtocznie aktywujg
proces oddymiania klatki schodowej oraz nastepuje wystanie alarmu pozarowego do instalacji
SSP. Instalacja SSP musi réwniez monitorowac¢ stany alarmowe centrali oddymiania.
Centrale oddymiania nalezy zasili¢ z sekcji odbioréw pozarowych rozdzielni gtéwnej budynku
kablami o odpornosci ogniowej 90 minutowej na certyfikowanych trasach kablowych.

Sposdb pracy centrali oddymiania musi by¢ zgodny ze scenariuszem pozarowym przyjetym
dla opracowywanego budynku.

Instalacja oddymiania bedzie umozliwiata przewietrzanie klatki schodowej — bedzie
wyposazona W przycisk przewietrzania oraz centralke pogodowg z czujnikiem wiatru
i deszczu.

Istniejgca klatka schodowa K3

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ dostosowanie istniejacej klatki schodowej do
obowigzujacych przepisow zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy Technicznej dla budynku
gtownego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg we Wroctawiu

Zakres prac:
- wykonanie systemu oddymiania przestrzeni klatki schodowej za pomocg klap dymowych,
okien (sciennych bgdz dachowych) lub wentylatorow,
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— wymiana i montaz stolarki drzwiowej w obudowie klatki schodowej; drzwi do piwnicy, na
poszczegdlnych kondygnacjach i na poddasze,

- wykonanie wtasciwej obudowy klatki schodowej,

- montaz opraw os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obrebie klatki,

- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych,

- wymiana, wykonanie hydrantow & 25 w obrebie klatki schodowej,

Hydranty wewnetrzne

Ze wzgledu na pomieszczania magazynowe o powierzchni przekraczajgcej 200m2 nalezy
zaprojektowac na kondygnacji piwnicy hydranty wewnetrzne HP 52 oraz HP 25 na kondygnacji
parteru dla pokrycia powierzchni wydzielonej strefy na kazdej kondygnac;ji i strefy.

Wyposazenie w gasnice

Pomieszczenia muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem,
oraz zasadami rozmieszczenia wynikajgcymi z Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 109, poz. 719 ).

Gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozardw grup A, B, C oraz urzadzen i instalaciji
elektrycznych pod napieciem, spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami Norm Europejskich (EN).

Wymagania dla zewnetrznych warunkéw gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?s. Wode do celéw przeciwpozarowych w wymaganej ilosci
powinna zapewnic sie¢ wodociggowa doprowadzajgca wode na ktérej nalezy zaprojektowac
dwa hydranty zewnetrzne pierwszy w odlegtosci max. 75 m od chronionego budynku, drugi
hydrant w odlegtosci max 150 m. Nalezy uzyskac¢ potwierdzenie wydajnosci hydrantéw od
wiasciciela sieci

Droga pozarowa

Etap | — dla budynku niskiego (o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokos$ci nie
wiekszej niz 12 m) jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m,
w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

Etap Il — dla budynku sredniowysokiego nalezy zaprojektowac¢ droge pozarowg wzdiuz
elewacji pétnocnej, pomiedzy projektowanym a istniejgcym budynkiem z zachowaniem
wymaganych odlegtosci. Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe szybu montazowego na
potrzeby kottowni z uwzglednieniem, ze pod szybem znajduje sie pomieszczenie
transportowe. Przebudowa powinna uwzgledni¢ zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie wod opadowych do szybu oraz przenosi¢ obcigzenia od transportu kotowego.

2.8. Zakladane parametry przegréd

Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnos$ci termicznej. (na dzien
opracowywania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami) :
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nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U C(max) okreslone ponizej:
— 0,20 W/(m?-K) dla $cian zewnetrznych
- 0,15 W/(m?:K) dla dachu
— 0,30 W/(m?-K) dla podtogi na gruncie lub min. 0,25 W/(m?-K) dla stropu nad zamknietg
przestrzenig podpodtogowg
— 0,9 W/(m?-K) dla okien w $cianie zewnetrznej
- 1,3 W/(m?-K) dla drzwi oraz bramy w $cianie zewnetrzne;
— bez wymagan — dla okien i drzwi w scianach wewnetrznych

2.9. Termomodernizacja istniejgcego budynku nr 1 (czesé i ll)

Ze wzgledu na planowana rozbudowe budynku nr | wzdtuz elewacji wewnetrznej — dobudowa
kubatury o szerokosci 6 m - nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym zakres i kolejnos¢ prac zwigzang
z termomodernizacja.
Istniejgce sciany budynku od strony dziedzinca nalezy ociepli¢ warstwg materiatu izolacyjnego
0 grubosci zaleznej od deklarowanego przez producenta wartosci wspétczynnika
przewodzenia ciepta A. Przyjete rozwigzanie musi spetnia¢ wymagania dla $ciany zewnetrznej
wg WT.
Elewacje scian nalezy wykonczy¢ w sposdb nawigzujgcy do istniejgcych budynkéw po
termomodernizacji.
Wykonczenie scian:

— $ciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy (elewacja) RAL 1013 / NCS S 1505-Y30R

— opaski i wneki okienne i drzwiowe - tynk cienkowarstwowy RAL 9010 / NCS S-0500N

— cokét obiektu oktadzina nawigzujgcg do ptyt z piaskowca w istniejgcym budynku nr 1 —

w czesciach, na ktérych wykonano juz termomodernizacje
— elementy odwodnienia dachu blacha tytanowo cynkowa

2.10. Wymagania w zakresie budowy obiektu kubaturowego (architektura, konstrukcja)

Technologia obiektu musi zagwarantowaé przysztg rozbudowe obiektu o kolejne kondygnacje
uzytkowe.

Parametry  szczegétowe wymaganych materiatdbw  wymienionych i  opisanych
w poszczegolnych zakresach produkgcji i wykonczenia budynku sg powtarzalne w przypadku
tych materiatéw uzytych w innym zakresie prac.

Sposéb posadowienia

Posadowienie budynku - bezposrednie w postaci monolitycznyej, wylewanej bezposrednio na
budowie ptycie fundamentowej.

Podszybie wind przewiduje sie jako zelbetowg ptyte fundamentowa.

Uwaga!!l

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezgco analizowa¢ zgodnos¢ gruntow
wystepujacych w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacjg
geotechniczna. Podczas prac fundamentowych niedopuszczalne jest okresowe zalewanie
wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy
mechaniczne odwadnianie wykopu.

Konstrukcja zelbetowa

Konstrukcje zelbetowag nalezy zaprojektowacé dla kondygnacji podziemnej budynku. Uktad
nosny konstrukcji przyjg¢ jako stupy i sciany zelbetowe tworzgce podpore dla stropu
zelbetowego. Elementy wylewane bezposrednio na budowie.
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Technologia wykonania budynku modutowego

Kondygnacje naziemne - technologia modutowa o stalowym szkielecie konstrukcyjnym.
Moduty o mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace
wykonczeniowe na budowie mogg polega¢ jedynie na resztkowych robotach
wykonczeniowych i montazu instalacji, ktorych technologia wykonania wyklucza wykonanie w
zaktadzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modutu — dostosowane do ukfadu
funkcjonalnego budynku, t. j. ok. szer. 380-410 cm x dt. 1100 - 1400 cm x wys. 360 - 420 cm.
Zastosowany system modutowy musi posiadaé certyfikat lub inny dokument (wydany przez
jednostke notyfikowang) potwierdzajgcy, ze produkowane moduty spetniajg odpowiednio
wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegréd, w tym przegrod

stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego - zgodnie z klasyfikacjg pozarowa
budynku (do REIl 120). Wymagane uwzglednienie obcigzen uzytkowych 5 KkN/m2.
Zastosowany system modutowy powinien by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby umozliwiaé¢
jego tatwy i catosciowy demontaz, dawa¢ mozliwo$¢ posortowania poszczegolnych jego
komponentéw, oceny mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling lub prawidtowg
utylizacje — gospodarka materiatami o obiegu zamknietym.

Konstrukcija modutéw

¢ gtéwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i stupy posrednie

e konstrukcja podiogi: rama ziozona z belek gtdwnych obwodowych oraz belek
poprzecznych,

e konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; wymiary
i rozstaw elementoéw wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu

e Kkonstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana
certyfikacja zaktadu wykonawcy). Udziat materiatdbw konstrukcyjnych z recyklingu >20%
masy konstrukcji nosnej, potwierdzony deklaracjg producenta. Wszystkie materiaty uzyte
w przegrodach oddzielenia pozarowego powinny by¢ w klasie reakcji na ogien A.

Sciany zewnetrzne

Sciany o budowie szkieletowej z wypetnieniem materiatem termoizolacyjnym. Wymagana
mozliwos¢ budowy Scian o klasie odpornosci ogniowej zgodniej z wymaganiami warunkow
ochrony ppoz. dla budynku (do REI120) i wysokiej odpornosci na uderzenia od wnetrza
budynku.

Poszycie $cian zewnetrznych

Poszycie zewnetrzne Sciany zewnetrznej (ostonowej) wykonane z ptyty cementowo — wiérowe;j
(zamienna nazwa cementowo-drzazgowe) o min. grubosci 16 mm oraz ptyty G/K typ DF
Poszycie wykonane z ptyty konstrukcyjnych dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.

Podtoga poszczegodlnych kondygnaciji — warstwa konstrukcyjna

Podtoga/ warstwa konstrukcyjna podfogi wykonana z ptyt cementowo — widrowej (ptyty
konstrukcyjnej cementowo — wiérowa) uktadana dwuwarstwowo o grubos¢ okoto 24+24 mm,
hydroizolacja i termoizolacja podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych.

Podtoga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.
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Na plytach cementowo-wiérowych nalezy zastosowac wykonczenie w formie posadzki
(warstwy wykonczeniowej/ uzytkowej zgodnie z opisem wykonczenia)

Strop miedzykondygnacyjny

Przekroj warstw od gory:

warstwa wykonczeniowa/ uzytkowa

podtoga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — wiérowych,
uktadana dwuwarstwowo o grubo$¢ min. 24+12 mm, podioga wykonana z ptyt
o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach,

konstrukcja stalowa modutéw (zgodnie z opisem konstrukcji modutow),

obudowa konstrukcji stalowej stropu wykonana z ptyt cementowo — widrowych
0 grubos¢ min. 16 mm,

warstwa docelowa sufitu,

wymagana mozliwo$¢ montazu sufitu podwieszonego.

Stropodach
Membrana dachowa PCV (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wymagana

wytrzymatos¢ na wysokie i niskie temperatury, odpornos¢ na promieniowanie UV oraz na
przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na warstwach spadkowych EPS,
izolacja termiczna EPS A< 0,038 [W/(m*K)], ptyta jastrychowa/konstrukcyjna wiérowo-
cementowa, konstrukcja stalowa, ptyta jastrychowal/konstrukcyjna wiérowo-cementowa
paraizolacja, warstwa docelowa sufitu — w zaleznosci od wymagan p-poz.

Konstrukcja stropodachu umozliwia montaz sufitu podwieszonego w pomieszczeniach
wymagajgcych takich sufitow.

Na stropodachu nalezy zastosowal system asekuracyjny zabezpieczajacy przed
upadkiem z dachu oraz przewidzie¢ mozliwos¢ montazu urzgdzen wentylacyjnych

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowe, wody odprowadzane poza obrys
budynku (wykluczone odprowadzenie poprzez przewody w elementach konstrukcyjnych
modutéw a nastepnie do gruntu pod budynkiem).

2.11. Wymagania dotyczace wykonczenia

Kolorystyka elementow architektoniczno-budowlanych:

[ sciany zewnetrzne (elewacja) RAL 1013/ NCS S 1505-Y30R

1 opaski i wneki okienne i drzwiowe RAL 9010 / NCS S-0500N

1 cokét obiektu oktadzina kamienna (granitowg) lub nawigzujgcg do

ptyt z piaskowca w istniejgcym budynku nr 1

[1 elementy odwodnienia dachu blacha tytanowo cynkowa

[ sciany wewnetrzne RAL 9003 / NCS S-0500N

1 posadzki RAL 9018 — (kolor popielaty) / RAL 5014 (kolor szaroniebieski)

1 okfadziny scienne RAL 9003 / NCS S-0500N / RAL 5014 (kolor szaroniebieski)
[ elementy zabezpieczajgce $ciany RAL 5014 (kolor szaroniebieski)

1 okna RAL 9003 / NCS S-0500N

[ drzwi zewnetrzne RAL 9003 / NCS S-0500N

[ drzwi wewnetrzne RAL 9018 (kolor popielaty) / RAL 5014 (kolor szaroniebieski)
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[ oscieznice w kolorze kontrastujgcym ze sciang — antracytowe - zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Inwestycji | Rozwoju - ,STANDARDY DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA OSOB
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Elewacije
Zaktadane wykonczenie scian zewnetrznych w postaci elewacji BSO (Bezspoinowy System

Ocieplen) z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym, w strefie cokotowej okfadzing
nawigzujgcg do okfadziny z piaskowca w istniejagcym budynku

Niedopuszczalne pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi elementami konstrukgiji
stalowej modutu. W przypadku potrzeby zastosowania sciany oddzielenia ppoz oraz na styku
stref pozarowych nalezy zastosowac¢ materiaty niepalne.

Urzgdzenia na dachu

Lokalizacja urzgdzeh musi uwzglednia¢ zapewnienie dostepu serwisowego do urzgdzenh
i instalacji tego wymagajgcych. Dostep poprzez wytaz dachowy z wnetrza budynku. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ serwisowania urzgdzehn na dachu bez asekuracji. Urzadzenia
instalacyjne na dachu nalezy wytoni¢ zaluzjami. W przypadku realizacji nadbudowy wydzieli¢
jako pomieszczenie techniczne na kondygnacji pietra 1.

Sciany wewnetrzne miedzymodutowe oraz dziatowe

Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z pityt o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej (np. gipsowo-widknowymi). Wymagane rozwigzania  systemowe,
o udokumentowanej przez dostawce systemu odpornosci ogniowej i/lub izolacyjnosci
akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan).

Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

W catej przestrzeni projektowanego budynku, z wyjatkiem pomieszczen technicznych
przewidziano sufity podwieszane mineralne (modutowe) z przeznaczeniem do obiektow
medycznych.

Nad sufitami powtoki malarskie z farby higieniczne;.

W pomieszczeniach czystych sufity higieniczne odporne na srodki dezynfekujgce.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane, o przeznaczeniu do tego
typu pomieszczeh odporne na wilgoc¢ i $rodki dezynfekujgce.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych brak sufitbw podwieszanych - stropy
ptytowane, malowane na biato z dopuszczeniem obnizen wynikajgcych z przebiegu instalac;ji.
Sufity spetniajgce okreslone przepisami wymagania akustyczne dla poszczegdlnych funkgji
pomieszczen. Nalezy zastosowac sufity o wysokim wspoétczynniku pochtaniania dzwiekow i
wysokim wspotczynnik odbicia i rozpraszania Swiatta od powierzchni sufitéw > 80%.

Jako podkonstrukcje sufitbw podwieszanych nalezy uzy¢é systemowych profili ze stali
ocynkowanej. We wszystkich typach sufitdw podwieszanych osadzane bedg oprawy
oswietlenie, elementy systemow wentylacyjnych, nagtosnienia, instalacja bezpieczenstwa i
ostrzegawczych.

Posadzki i cokoty

— dostosowane do funkcji pomieszczen, uwzgledniajgce parametry obcigzenia wyposazeniem,
wymagan higieniczno-sanitarnych (ptytki gresowe, homogeniczne wyktadziny PVC; );
wymagany cokot wokét posadzek z wyboleniem na styku posadzka / $ciana
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We pomieszczeniach ( z wytgcznie magazynow i pom technicznych) oraz w komunikaciji
nalezy zastosowaé¢ wyktadzine typu PVC. Wyktadziny homogeniczne (antyposlizgowe,
elektrostatyczne — w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia) odporne na zabrudzenia,
uszkodzenia mechaniczne i odporne na srodki dezynfekujgce. Pod warstwe uzytkowg
wymagana podbudowa w postaci ptyty konstrukcyjnej, umozliwiajgca prawidtowe utozenie
ostatecznej warstwy uzytkowej i zapewniajgca prawidtowe warunki eksploatacji (w tym brak
wplywu na przecieranie sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin, wgniecenia itp.). Cokoty
wyoblone o wysokosci ok. 10 cm wykonane z wywiniecia wykladziny podtogowe;.
Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajgcego.

W na klatkach schodowych - posadzka z ptyt gresowych antyposlizgowa.

Podtoga PVC homogeniczna

Wyktadzina z jednolitg strukturg, réwnomiernie przenoszaca obcigzenia, odporna na
zarysowania i zanieczyszczenia. Wyktadzina powinna posiada¢ powtoke zabezpieczajaca, z
wiasciwosciami bakteriostatycznymi dedykowang do obiektéw medycznych, zapobiegajacg
namnazaniu sie bakterii. Wykfadzina odporna na zabrudzenie i chemikalia zgodnie z PN-EN
ISO 26987, o grubosci 2 mm i reakcji na ogien Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1.

Podloga PVC antyposlizgowa

Wyktadzina z certyfikacjg antyposlizgowg przeznaczona do pomieszczenn mokrych
m.in. ogdélnodostepnych sanitariatow, pomieszczen brudownika, brodzikéw i stref natryskow —
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wyktadzina odporna na zabrudzenie i chemikalia zgodnie z PN-EN ISO 26987, o grubosci 2
mm i reakcji na ogien Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1/ EN 13501-1.

Podloga PVC do elektrostatyczna

Wyktadzina z kontrolg wytadowan elektrostatycznych, dedykowana do pomieszczen opieki
medycznej lub wyposazonych w urzgdzenia wymagajgce zabezpieczen od wytadowan
elektrostatycznych, odporna na plamy, zarysowania i srodki do dezynfekciji; o grubosci 2 mm
i reakcji na ogien Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1/ EN 13501-1.

Oktadziny Scian

Oktadziny elastyczne PVC na $cianach przewidziane sg w pomieszczeniach specyficznych i
mokrych. Oktadziny stanowi¢ majg jednolite wykonczenie bez widocznych potagczen miedzy
pasmami. Dotyczy to réwniez wyktadzin podtogowych.

W tazienkach nad umywalkami lustra klejone bezposrednio do $cian, w wymiarze okoto 60x80
cm. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonczenie Scian ptytami zabezpieczajgcymi

system ochrony scian i naroznikow w skifad ktérego wchodzg arkusze winylowe, tasmy
ochronne (200 mm), narozniki ochronne (ze stali nierdzewnej klasy 304 lub aluminiowe — w
zaleznosci od funkcji pomieszczenia), odbojoporecze (systemowe z twardego PCV) i inne
w zaleznosci funkcji pomieszczen

Malowanie $cian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane
dwukrotnie farbg lateksowa higieniczng. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do
akceptacji Zamawiajgcego.
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Farba wykonczeniowa do wnetrz powinna by¢é zmywalna oraz posiadaé¢ atest higieniczny do
malowania pomieszczen uzytecznosci publicznej — w tym stuzby zdrowia, a takze karte
charakterystyki zgodng z Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Wymagania dla clean=room

Wytyczne w sprawie organizacji clean room: norma ISO 14644oraz porozumienie CSM
(Cleanroom Suitable Materials) oraz standardy farmacji szpitalnej Standardy Zywienia
Pozajelito wego i Dojelitowego lub Standardy jakosciowe w farmacji onkologicznej Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego okreslajg rodzaj materiatéw, z ktérych powinny by¢
zbudowane sciany, podtogi czy sufty w strefach kontrolowanych.

- wszystkie materiaty dedykowane dla pomieszczen czystych nie mogg uwalnia¢ czgstek ze
swojej powierzchni. Powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie srodkow
myjacych oraz dezynfekcyjnych.

. oktadziny Scienne - panele z blachy stalowej, ocynkowanej, pomalowanej proszkowo. W
panelu poprowadzone bedg gniazdka, instalacje oraz wszelkie podtgczenia. Potgczenia na
stykach zabudowy modutowej bedg silikonowane specjalnym uszczelniaczem przeznaczonym
do pomieszczen clean room.

- sufity metalowe, w postaci ptyt o rastrze 600 x 600 mm, wieszane na stelazu metalowym i
silikonowane. Takie rozwigzania bedg takze gwarantowaty znacznie wiekszg odpornosc
materiatu na réznice cisnien pomiedzy pomieszczeniami a strefami czystosci.

Podioga. -z zywicy wysokiej jakosci lub w postaci wykftadziny PCV musi cechowac sie
wyjatkowg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz trwatoscig uzytkowania. Wybor
podiogi do clean room to takze rodzaj obcigzenia, ktére musi znosi¢ powierzchnia przy
transporcie duzych tadunkéw lub przy gromadzeniu wyrobu gotowego na paletach/kuwetach.

Stolarka okienna, parapety, zaluzje

Projektowane okna - aluminiowa alternatywnie PCV w standardzie przegrod wg WT2021;

- ksztatt okien nawigzujgcy do okien budynku nr 1

- parapety zewnetrzne — blacha tytanowo cynkowa, min 1,00 mm

- okna w pakiecie ze szklem bezpiecznym - laminowanym od wewnagtrz min. 33.1;

- W piwnicy i na parterze wszystkie okna w klasie antywlamaniowosci P2;

w piwnicy konstrukcja i okucia okienne z zabezpieczeniem antywtamaniowym

- szkto selektywne —odbijajgce swiatto stoneczne (wielokrotnie powlekane tlenkami metalu w
celu uzyskania wiasciwego efektu odbicia), ale jednoczes$nie wpuszczajgce wiecej swiatta do
pomieszczenia niz szkito refleksyjne. Gwarantujgce niski stopien przepuszczalnosci energii
stonecznej przy jednoczesnie wysokiej przepuszczalnosci $wiatta. Szkto selektywne moze byé
lekko wybarwione lub bezbarwne. — parametry do ustalenia z Inwestorem

- okna otwierane do srodka.

- parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego, brzegi wyoblane lub fazowane; w kolorze
do ustalenia z Zamawiajgcym

- kolor profili okiennych — biaty, klamki okienne w kolorze biatym.

- nalezy zastosowac ciepty montaz okien; piana poliuretanowa do montazu okien o minimalnej
przyczepnosci 90 kPa (w najnizszej temperaturze stosowania) wg PN-EN 1607.

- zaluzje zewnetrzne aluminiowe, sterowane elektrycznie

- zaluzje wewnetrzne zaciemniajgce spetniajgce wymagania dla obiektéw medycznych

Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
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Drzwi wzmocnione, o wydtuzonej gwarancji na uzytkowanie, dedykowane obiektom
uzytecznosci publicznej, z oscieznicami bez progowymi.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna

z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Szklenie skrzydet drzwi ze szkia
bezpiecznego. Klamki drzwiowe obustronne typ bezpieczny w drzwiach z kontrola dostepu do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Wymiary uzytkowe drzwi wg przepisow.

- dymoszczelnosé i ognioodpornos¢ wedtug warunkéw ochrony p.poz. obiektu;

- klamki i rozety w wersji inox,

Bramy zewnetrzne rolowane — przemystowe

- szybkobiezne

- Z paneli stalowych wypetnionych pianka PU

- sterowane automatycznie z mozliwoscig awaryjnego sterowania recznego

W strefie progu nalezy zastosowa¢ ogrzewanie podtogowe zabezpieczajgce przed
przymarznieciem uszczelki w przypadku ujemnych temperatur oraz kurtyny powietrznej
zapobiegajgcej wychtadzaniu pomieszczenia przyjec.

Drzwi wewnetrzne

preferowane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o podwyzszonych parametrach
higieniczno-sanitarnych i ochrony akustycznej w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen,
wyposazone w dolne blendy ze stali nierdzewnej,

- antywtamaniowe wedtug funkcji pomieszczenia,

- dymoszczelnos¢ i ognioodpornos¢ wedtug warunkow ochrony p.poz. obiektu;

- klamki i rozety w wersji inox,

- samozamykacze w drzwiach pozarowych i do toalet dostepnych z komunikacji ogéine;j

- wymiary wedtug koncepcji jesli nie okreslono wg przepisow

Bramy wewnetrzne rolowane

- szybkobiezne

- automatyczne

- drzwi z mozliwoscig przetgczenia w tryb otwierania recznego (na wypadek awarii)
Nalezy zastosowac drzwi producenta posiadajgcego fatwy dostep do czesci zamiennych

Balustrady i pochwyty

Projektowane balustrady wewnetrzne w klatkach schodowych ze stali malowanej proszkowo.
Wypetnienie z elementdw stalowych pionowych. Wysokos$c¢ balustrad zgodnie obowigzujgcymi
przepisami.

Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajgcego.

Wycieraczki
Z uwagi na podwyzszone rygory sanitarne (dezynfekcja pomieszczen), nie przewiduje sie

wbudowanych wycieraczek wewnetrznych. Wycieraczke zewnetrzng ocynkowana,
montowang w zagtebieniu granitu ptomieniowego, nalezy zaprojektowacé przed wszystkimi
wejsciami do budynku.
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Oznaczenie pomieszczen
Nalezy wykonaé oznaczenie nazwy i numeru przy kazdym pomieszczeniu w formie tabliczki —

Oznaczenie informacji poziomej dotyczgcej oznakowania wewnetrznych drég transportowych
miejsc postojowych $rodkdéw transportu

Nalezy wykona¢ oznaczenia poziome drog transportu i miejsc postojowych srodkéw transportu
w uzgodnieniu z Inwestorem

Zadaszenie nad wejsciem w budynku projektowanym

Daszek szklany lub z nieprzeziernego poliweglanu o konstrukcji ze stali nierdzewnej,
mocowany na odciggach stalowych do elewacji

Opracowata
Jolanta Kulisz-Wiatr
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