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Instalacje sanitarne.

Nie akceptujemy instalacji ppoz. ze stali ocynkowanej. Prosze zmieni¢ na stal
nierdzewna. (Obecnie w catym szpitalu dokonujemy wymiany na takg instalacje i
prosze o uwzglednienie naszej uwagi.)

Ponadto inne elementy sieci wodnej, ktore przewiduje sie ze stali takze nalezy
zaprojektowac ze stali szlachetnej jak np. wymienniki, rozdzielacze, itp. (pkt. 3.8).

Na wszystkich odejsciach pionow wodnych i c.o. nalezy uwzgledni¢ zawory odcinajgce
podpionowe.

W celu zabezpieczenia instalacji wody cieptej przed namnazaniem Legionelli nalezy
zastosowacé generator jondbw miedzi i srebra. (Rozwigzanie to jest skutecznie
stosowane na terenie pozostatych budynkéw szpitala i nie stwarza zagroZzenia dla
instalacji).

Uzgodnienie i uzyskanie warunkéw przytaczeniowych po stronie biura projektowego.
Uzyskanie decyzji na wycinke drzew i nasadzen po stronie biura projektowego

Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, konstrukcja architektura

W zakresie drzwi automatycznych prosze zapisanie uwagi dotyczgcej zastosowania
drzwi z fatwym dostepem do czesci zamiennych na rynku oraz mozliwoscig
przetaczenia w tryb otwierania recznego do czasu usuniecia awarii (wymiany
uszkodzonych czesci). Jest z tym problem przy niektorych drzwiach na szpitalu.

Uwagi do PZT i TM branza elektryczna i teletechniczna:

1. Rozporzadzenie z dnia 21 pazdziernika 2016r., w sprawie wymagan i sposobéw
unieszkodliwiania odpadéw medycznych i weterynaryjnych jest uchylone. Prosze
przywota¢ obowigzujgce rozporzadzenie.

2. W opisie technicznym "Projektu koncepcyjnego - technologia medyczna" prosze
przywotaé obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia (np. Dz.U. dn. 29.06.2012r., poz.
739 jest uchylony, itd.).

3. W opisie do PZT wspomniano o ekspertyzie technicznej klatki schodowej nr K3
w budynku nr 1. Czy mam to rozumie¢ jakoby ekspertyza techniczna zostata
wykonana?, a jesli tak, to powinna by¢ przywotfana jako dokument (nr. dokumentu,
z dnia) i zatgczona do dokumentacji.

4. Pkt. 2.6. — mowa o instalacji przyzywowej w tazience dla oséb niepetnosprawnych,
poza sygnalizacjg nad wejsciem do fazienki dla oséb niepetnosprawnych nalezy
wskazaé w przysziosci miejsce nadzoru, gdzie bedzie zlokalizowana centrala
i podejmowane zostang dziatania pomocnicze / ratownicze w przypadku wezwania
przez system przyzywowy.

5. W punkcie 2.7. — Zatozenia do warunkéw ochrony przeciwpozarowej nalezy podac
aktualne rozporzadzenia. W przypadku gdy rozporzadzenie wygasto, dodanie
zapisu ,z p6zn. zmianami" nic nie wnosi poniewaz odnosi sig do przepiséw



wygastych na podstawie tego rozporzagdzenia. Prosze o wprowadzenie porzadku
w przywotywanych ustawach, rozporzadzeniach zgodnie z zasadami.

6. Strefa PM poza pomieszczeniami magazynowymi obejmuje pomieszczenia
techniczne, w tym przypadku na czasowy pobyt ludzi.

7. W opisie, w czeéci dotyczacej systemdw i urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
budowlanym, w opisie pozarowego wytacznika pradu nalezy umiesci¢ zapis: PWP
ma za zadanie odigczenie zasilania obiektu budowlanego wraz z linig zasilajacg
(najlepiej w ZK) oraz odstawienie awaryjnych zrédet zasilania, poza urzgdzeniami
ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru.

8. W czesci instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy ujgc zapisy:

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ma sie réwniez zatgczy¢ w przypadku
lokalnych zanikow napiecia.

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma by¢é wyposazone w centrale
monitorujgcg lub ostatecznie na bazie centralnej baterii.

9. W czesci instalacji oddymiania klatki schodowej nalezy ujg¢ przyciski przewietrzania
oraz centralke pogodowa z czujnikiem wiatru | deszczu.

10.0 jakiej masie transportu kotowego mowimy w $wietle zabezpieczenia szybu
montazowego? Jakie sg zaktadane wielkosci dostaw w odniesieniu do ich
czestotliwosci? Czy ilosci transportéw, sktadowania uzgodniono z uzytkownikiem?
W przestrzeniach magazynowych jest to istotne, poniewaz w przypadku
przekroczenia stezenia materiatbw niebezpiecznych pozarowo nalezy
zaprojektowa¢ urzadzenia i systemy zabezpieczajgce te przestrzenie. Brak
informacji i analizy w przedmiotowej kwestii.

11.Zaktadane parametry przegréd wskazano wg Dz.U. 2019 poz. 1065 — wygasnigcie
aktu, prosze wpisac poprawny.

12.EN 1090-2:2008+A1:2011 — nieaktualna, nalezy wskazac¢ aktualng norme.

13.Dla bram zewnetrznych rolowanych nie opisano sterowania.

14.W opisie TM ujeto klimatyzatory, nalezy doda¢ klimakonwektory zasilane z sieci
wody lodowe;.

15.W opisie TM zatozono lampy fluorescencyjne, nalezy zmieni¢ na oprawy LED.

16. W opisie koncepcyjnym TM powinno przynajmniej by¢ podany parametr oddawania
barw dla pomieszczen wytwarzania lekéw, parametry szczelnosci i aseptycznosci.
Do projektu wykonawczego to bardzo istotne.

17.Czy s3 jakies$ informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni,

18.Brak oceny wptywu planowanych prac na $rodowisko naturaine.

19.W koncepcji, ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego powinny by¢ wyraznie
wskazane, grupy uktadéw wentylacyjnych dla technologii wytwarzania lekow, oraz
pozostatej infrastruktury. Brak jasnej informacji w tym zakresie. Wstepnie nalezy
zauwazyé, ze iloé¢ uktadéw wentylacyjnych bedzie odniesieniem do
zabezpieczenia przestrzeni technicznych dla tych grup urzadzen. Brak informacii
czy urzadzenia majg by¢ zabudowywane we wnetrzu obiektu (pomieszczenia
techniczne) czy na powierzchni dachu. Jest jedynie lakoniczna informacja nie
wyczerpujaca w sposéb jednoznaczny tematu. Tematem powigzanym jest np. ilos¢
kondygnacji. Jesli urzadzenia wentylacyjne maja by¢ zabudowane na powierzchni
dachu budynku dwu kondygnacyjnego, to nalezy o tym wyraznie wspomniec
w ciagu konsekwencji nadbudowy budynku, bo w tym przypadku kazda nadbudowa
musi zawiera¢ tzw. kondygnacje techniczng, czyli: nadbudowa dwéch pieter
uzytkowych wymaga w konsekwencji nadbudowe trzech pigter. Chyba ze zostanie



wskazane w koncepcji, w sposob wyrazny, ze nalezy tak zaprojektowac wszystkie
urzgdzenia techniczne zabudowane na powierzchni dachu aby byta mozliwos¢ ich
relokacji. Ten wariant niestety spowoduje wstrzymanie dziatalnosci apteki na czas
budowy kolejnych kondygnacji. Pod wzgledem eksploatacyjnym nalezy wyraznie
zaznaczyC, ze wszedzie gdzie mamy do czynienia z wymiang elementow
eksploatacyjnych nalezy w taki sposob zaprojektowaé urzadzenia, aby byta
bezproblemowa wymiana np. filtrow (wstepnych, doktadnych, HEPA), nawilzaczy,
elementoéw automatyki wykonawczej w tym zaworow i elektrozaworow, itd.

20.Nie wspomniano o wigczeniu wszystkich urzadzen pracujgcych w obiekcie do

21.

systemu BMS (system zarzadzania budynkiem), SMS (system zarzadzania
bezpieczenstwem). Sa to elementy niezbedne do prawidiowego nadzoru urzgdzen,
mozliwosci szybkiej wstepnej diagnostyki uszkodzenia / awarii, lokalizacji
zdarzenia. Wymaga sie aby w systemie BMS byly narzadzie do ewidencjonowania
wszystkich zdarzen, napraw, wymian eksploatacyjnych celem ewidencjonowania
w dowolnym momencie. Jest to wazne z perspektywy zdrowia pacjenta
i zachowania warunkéw sanitarno — higienicznych podczas proceséw
przygotowywania lekow.

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje automatyki budynkowej BMS
w zakresie: wszystkie media opomiarowane — odczyty miernikéw widoczne w BMS.
Tablica synoptyczna w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika obrazujgca
aktualne obcigzenie kazdej z linii zasilajgcych ze stacji transformatorowej mocg
bierna, czynng i pozorng oraz zuzytej energii, zaniku napiecia (kontrola zaniku faz),
tablica powinna uwzglednia¢ takie parametry jak nr. licznika lub analizatora sieci,
stan licznika lub analizatora sieci, zuzycie za zeszty miesigc, jednostka pomiaru, w
jakim pomieszczeniu zamontowany jest licznik, numery pomieszczen, ktére zasila
obwdd na ktéorym zatozony jest licznik, zrédto energii elektrycznej — wiasna z
agregatu, UPS oraz podstawowe od operatora sieci. Zobrazowanie potozenie
tacznikdéw sekcyjnych w rozdzielni gtéwnej budynku, monitorowanie parametrow
zasilaczy UPS i ich stanéw awaryjnych, monitorowanie obcigzenia zasilaczy UPS,
monitorowanie wskazan oraz stanéw awaryjnych skrzynek kontrolno-zaworowych
gazébw medycznych, sterowanie o$wietleniem zatgcz/wytgcz, monitorowanie
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zakresie: e awarii wentylatora
wyciggowego i nadmuchu e awarii zasilania e stan pofozenia klap odcinajgcych
ppoz. — w BMS oraz centralnym systemie nadzoru SMS (system zarzgdzania
bezpieczenstwem) e krotnosci wymian powietrza e stanie zabrudzenia filtrow w
centralach e stanie zabrudzenia filtrow absolutnych e awariach uktadu grzewczego
( temperatura, spadek ci$nienia — nieszczelno$¢ uktadu, stan pracy sitownikow —
otwarty/zamkniety e awariach uktadu chfodzacego ( temperatura, spadek cisnienia
— nieszczelno$é uktadu, stan pracy sitownikow — otwarty/zamkniety e awarie
nawilzaczy, stanie zuzytych elektrod e Interfejs uzytkownika: liczba o0sob
przebywajgcych w pomieszczeniu, krotno$¢ wymiany powietrza, wilgotnosc,
temperatura | monitorowanie czeéci cieptowniczej i wodnej zapewniajgcej
komunikacje z systemem BMS szpitala w zakresie: e biezgce parametry sieci
(przeptywy, ciénienie, temperatura) e stanie potozenia zawordw: otwarty/zamknigty
oraz % otwarcia e temperature na zasilaniu i powrocie sieci cieplnej e temperature
na zasilaniu i powrocie instalacji c.o. e temperature na zasilaniu i powrocie instalacji
ct. e temperature na zasilaniu instalacji c.w.u. za zasobnikami oraz w
poszczegblnych zasobnikach oraz temperature powrotu cyrkulacji c.w.u. e
Sygnalizacja przekroczenia zadanych parametrow e Pomiar zuzycia ciepta: nr.



licznika, stan licznika, zuzycie za dany miesigc, jednostka pomiaru w jakim
pomieszczeniu jest zamontowany licznik, numery pomieszczen, ktdre zasila
instalacja na ktorej znajduje sie licznik, nr wezta, nazwa kolektora, zrodfo ciepta —
technologiczne (kottownia szpitalna) czy z cieptowniczej sieci miejskiej, woda zimna
[ciepta.  zuzycie wody z.w.u., c.w.u. i cyrkulowanej oraz zuzycie wody sieciowej, o
Zestawienia poboru ciepfa poszczegéinych miesiecy — dane zebrane z
poszczegoélnych cieptomierzy, z mozliwoscig konwersji do arkusza E

22.W kompleksie budynkow zostat zainstalowany system w oparciu o platforme
iProtect. Nalezy zaprojektowa¢ system kompatybilny z juz istniejgcym lub
rozszerzy¢ istniejgcy poprzez dodanie odpowiednich licencji producenta, aby
stanowity jeden wspélny zarzadzany z poziomu oprogramowania system KD.
Inwestor dopuszcza rozbudowe istniejacego systemu SKD iProtect producenta
C&C Partners opartego na istniejacym serwerze SKD oraz implementacji
rozszerzenia o licencje na dodatkowe czytniki, mapy synoptyczne jak i licencje
integrujace CCTV, wideodomofony. Nalezy zastosowac czytniki obstugujgce karty
takie same z jakich korzysta szpital. Wykonawca dostarczy karty w ilosci: ilosC
personelu + 50kart.

23.We wskazanym przez uzytkownika pomieszczeniu nalezy umiesci¢ panel
wyniesiony instalacji SSP, ktéry bedzie monitorowat stan instalacji SSP zaréwno w
projektowanym budynku jak w i istniejacym. Pomiedzy centralami oraz panelem
wyniesionym nalezy wykonac¢ potgczenie sieciujgce w topologii ringu. Wraz z
panelem wyniesionym nalezy dostarczy¢ komputer z oprogramowaniem
umozliwiajgcym wizualizacje miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego w
ramach istniejgcej instalacji zarzgdzania bezpieczenstwem opartym na bazie SMS
iProtect. W zakresie inwestycji bedzie uruchomienie systemu wizualizacji zdarzen
pozarowych na dostarczonym komputerze, powigzanie systemu projektowanego z
istniejgcym oraz zwizualizowanie zdarzen za pomocg dedykowanego
oprogramowania producenckiego. Dodatkowo nalezy zainstalowac $ciane wizyjna
z monitorami umozliwiajgcymi podglad instalacji CCTV terenu zewnetrznego oraz
wewnatrz budynku przy zatozeniu, iz na jeden monitor 55" przypada nie wiecej niz
24 kamery. Monitory przystosowane do pracy 24h/7 dni w tygodniu. System CCTV
rowniez nalezy powigzac z systemem SMS iProtect.

24. W koncepciji brak jakichkolwiek informacji co do sposobu zasilania planowanego
obiektu budowlanego. Na terenie Zamawiajacego znajduje sie abonencka stacja
transformatorowa o numerze R-8037 z dwoma transformatorami suchymi o mocy
2000kVA/kazdy. Aktualne obcigzenie sekcji | jest na poziomie 100kW, sekcji Il
400kW. Na potrzeby inwestycji stacje tg nalezy rozbudowaé poprzez dobudowe pot
w sekcji | oraz Il z dodatkowymi polami odptywowymi (min. 4 odptywy w kazdym
polu). Szacunkowe sumaryczne zapotrzebowanie na energie elektryczna
oszacowano na poziomie 200kW zasilania podstawowego oraz 85kW
zapotrzebowania na moc elekiryczng z agregatu pradotworczego w przypadku
awarii zasilania dostarczanego od operatora sieci lub awarii  stacji
transformatorowej. Na potrzeby rozbudowy o kolejne kondygnacje przewidziano
rezerwe mocy na liniach zasilajgcych na poziomie 200kW. W zwiazku z tym nalezy
wykonac linie zasilajgce oraz rozdzielnie gtébwng umozliwiajgcg poboér mocy
zapotrzebowanej budynku na poziomie 400kW oraz okoto 150kW z agregatu
pragdotwoérczego. Zasilanie projektowanego budynku nalezy zrealizowaé¢ z
abonenckiej stacji transformatorowej R-8037 w oparciu o nastepujgcy podziat: a)
Zasilanie podstawowe (zrédto podstawowe) odbiornikow wszystkich kategorii w
budynku apteki)- sekcja | stacji transformatorowej zasilonej z transformatora TR1 -



osobny kabel WLZ b) Zasilanie rezerwowe (Zroédio podstawowe) odbiornikow
wszystkich kategorii w budynku apteki — sekcja Il stacji transformatorowej zasilonej
z transformatora TR2 - osobny kabel WLZ c) Zasilanie awaryjne z agregatu
pradotwérczego — z RG Il (konieczna rozbudowa o pole) Nalezy zatozy¢, iz w
przypadku awarii linii zasilania podstawowego lub rezerwowego 100% obcigzenia
ma przejac druga sprawna linia zasilajgca budynek. W przypadku pracy z agregatu
pradotworczego przewiduje sie, ze wybrane agregaty chtodu oraz nawilzacze nie
beda zasilane. Na potrzeby prowadzenia wyzej wymienionych tras kablowych
pomiedzy stacja R-8037, a projektowanym budynkiem nalezy wykona¢ kanalizacje
kablowg 6 otworowg ztozong z rur o $rednicy min. 110mm. Trasy powinny by¢
prowadzone odcinkami prostymi, na zatamaniach nalezy stosowac studnie kablowe
betonowe o nosnosci zaleznej od miejsca lokalizacji. Nalezy zwrocic uwage, iz
niektore studnie znajdujg sie w terenie gdzie znajduje sie ruch kotowy w zwigzku z
tym ich nosno$¢ musi by¢ dostosowana do spodziewanego obcigzenia od
pojazdéw. Kazda ze studni powinna posiadac¢ wywietrznik.

25.W koncepcji brak informacji o istniejgcych systemach BMS, SMS, np. o posiadaniu
systemu interkomowego ktéry nalezy rozbudowa¢ o nowe punkty w planowanym
budynku. Przed wejsciami do budynku oraz na przej$ciach oddzielajgcych czes¢
ogodlnodostepng od stref zamknietej dla osob postronnych nalezy umiesci¢ panele
wywotawcze wideodomofonow. Monitory odbiorcze nalezy umiescic w
pomieszczeniach pobytu personelu, ktérego zadaniem jest obstuga osoby
wywotujgcej. W kompleksie budynkéw zostat zainstalowany system w oparciu o
platforme iProtect. Nalezy zaprojektowac system kompatybilny z juz istniejgcym lub
rozszerzy¢ istniejgcy poprzez dodanie odpowiednich licencji producenta, aby
stanowity jeden wspélny zarzadzany z poziomu oprogramowania system

26.W dalszym ciggu dojscie do pomieszczenia -1,25 (pom. techn.) jest przez magazyn,

pom. nr-1,23.
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