Inwestor: Wykonawga projektu:
PROJEKT 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKA Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu Roatly 1l Stonisrus Bodyoha 73A d
KONCEPCYJNY Temat: 05-816 Michatowice A e
ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY APTEKI SZPITALNEJ Z MOZLIWOSCIA NADBUDOWY DALSZYCH KONDYGNAGI A

LEGENDA

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

KAMERA ZEWNETRZNA IP 5MPx, IP67, PoE, H264, H265, MJPEG,
ONVIF S, Gi T, IR min. 60m, ZMIENNOOGNISKOWA
KAMERA WEWNETRZNA IP 5MPx, IP67, PoE, H264, H265, MJPEG,

a ONVIF'S, Gi T, IR min. 60m, ZMIENNOOGNISKOWA
INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
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Elektrozaczep 12V DC typu NO

[e] Przycisk wyjScia ewakuacyjnego wielokrotnego zadziatania H=1,6m.

(((D Czytnik wielofunkcyjny H=1,2m.
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Punkt elektryczno-logistyczny PELT:

- 2x 230V (gn. 1f. 2P+0 230V 16A ogdlnego przeznaczenia)

- Lx DATA (gn. 1f. 2P+0 230V 16A w kolorze czerwonym z blokada dla urzadzen komputerowych)
- 2x 2xRJL5 (gn. komputerowe RJ45 kat. 6a)

Gniazda instalowat w ramce usytuowanej poziomowo
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Punkt elektryczno-logistyczny PEL2:

- 2x 230V (gn. 1f. 2P+0 230V 16A ogblnego przeznaczenia)
- 1x 2xRJ45 (gn. komputerowe RJL5 kat. 6a)

Gniazda instalowat w ramce usytuowanej poziomowo
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Punkt elektryczno-logistyczny PEL3:
- 2x 230V (gn. 1f. 2P+0 230V 16A ogblnego przeznaczenia)
- 1x 2xRJ45 (gn. komputerowe RJL5 kat. 6a)
. - 1x HDMI (gn. HDMI 2.0 lub nowsze)
ST . . . . .
Gniazda instalowat w ramce usytuowanej poziomowo

Punkt elektryczno-logistyczny PELA4:
- 1x 230V (gn. 1f. 2P+0 230V 16A ogdlnego przeznaczenia)
- 2x DATA (gn. 1f. 2P+0 230V 16A w kolorze czerwonym z blokada dla urzadzef komputerowych)
- 1x 2xRJ45 (gn. komputerowe RJL5 kat. 6a)
- 1x HDMI (gn. HDMI 2.0 lub nowsze)
PEH KAM.-14 Gniazda instalowat w ramce usytuowanej poziomowo

KAM.-13

Punkt elektryczno-logistyczny A:

- 2x 230V (gn. 1f. 2P+0 230V 16A ogblnego przeznaczenia)

- 2x DATA (gn. 1f. 2P+0 230V 16A w kolorze czerwonym z blokada dla urzadzef komputerowych)
- 1x 2xRJ45 (gn. komputerowe RJ45 kat. 6a)

Gniazda instalowat w ramce usytuowanej poziomowo
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	E-3 - PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH. RZUT PIWNICY.


