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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji wielobranzowej dla zadania
inwestycyjnego nr 91573 pod nazwag : ,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki
szpitalnej z mozliwoscig nadbudowy dalszych kondygnacji” dla potrzeb przysziej
dokumentacji projektowe;j.

2. Instalacje prowadzone w terenie
Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcych instalacji, ktére bedg kolidowac z projektowanym
budynkiem oraz zagospodarowaniem terenu. W przypadku koniecznosci uzyskania
warunkéw, wykonawca Dokumentacji Projektowej powinien uzyska¢ od gestora sieci.
Instalacje podlegajace przebudowie:

e instalacja drenarska,

e kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacji deszczowej,

¢ instalacja wodociggowa.
Jednoczesnie nalezy zaprojektowac podtaczenie budynku do:

¢ instalacji wodociggowej,

e kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacji deszczowej,

o instalacji cieplne;j.

Wszystkie instalacje zewnetrzne powinny by¢ projektowane z uwzglednieniem przysziej
nadbudowy.

3. Instalacje wewnetrzne
Zakres prac projektowych i robot w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych:

¢ Instalacja wodociggowa wody bytowej oraz zasilania hydrantéw — doprowadzenie z instalaciji
Zlokalizowanej na terenie Szpitala,

¢ Instalacja wody cieptej wraz cyrkulacja,

e Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do kanalizacji zlokalizowanej na terenie Szpitala,

o Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie do kanalizacji zlokalizowanej na terenie Szpitala,
¢ Instalacja centralnego ogrzewania,

¢ Instalacja ciepfa technologicznego dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

¢ Instalacja chtodnicza dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacii,

¢ Instalacja chtodzenia miejscowego,

e Zrodto ciepta — wezet ciepta dla instalacji c.o., ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowe;j,

e Gazy medyczne.



3.1. Przylacze wodociggowe

Projektowany budynek nalezy zasilic w wode z instalacji wodociggowej zlokalizowanej na
terenie Szpitala. Dokfadng lokalizacje wodomierza oraz armature przytgczeniowg nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji i opiniowania dokumentacji projektowe;.

3.1.1. Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej na cele bytowo-gospodarcze

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji.
Zakres zadania obejmuje doprowadzenie wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji do wszystkich
punktéw czerpalnych znajdujgcych sie w przedmiotowym budynku. Instalacje wody bytowej
nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP (rury prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego) oraz rur wielowarstwowymi np. Pe/Al/Pe-RT (podejscia do przyborow
prowadzone w sciankach dziatowych bgdz zabudowach).

W celu zabezpieczenia instalacji wody cieptej przed namnazaniem Legionelli na wejsciu
instalacji do budynku nalezy zastosowac¢ generator jonow i miedzi.
Zatozono, ze gtdwne rurociggi bedg prowadzone pod stropem pomieszczen a odejscia do
poszczegoélnych przyboréw bedg prowadzone w zabudowie sciennej. Rurociggi wody zimnej
prowadzone pod stropem nalezy zaizolowac¢ przeciwroszeniowo otulinami np. z pianki
polietylenowej (NRO) natomiast rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami z wetny
mineralnej laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg. W przypadku prowadzenia przewodéw w
przegrodach nalezy zastosowac otuliny z pianki poliolefinowej sklasyfikowanej, jako materiat
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Rurociggi nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢é wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065, ze zmianami). Rurociggi powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajgcy
wiasciwg kompensacje wydtuzen termicznych (w miare mozliwosci wykorzystywane zjawisko
samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkéd budowlanych
traktujgc zatamania tras przewodow, jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory
U-ksztattowe). Mozliwos¢ swobodnej zmiany diugosci rurociggéw pod wptywem temperatury
powinna by¢ zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych i
przesuwnych ($lizgowych).
Jako armature czerpalng przy przyborach nalezy zamontowaé baterie jednouchwytowe.
Baterie stojgce bedg tgczone z instalacjg wodng za posrednictwem wezykow elastycznych
podigczonych do instalacji przy pomocy zaworkéw kagtowych grzybkowych. Na odgatezieniach
do poszczegodlnych grup odbiornikdw bedg zamontowane zawory odcinajace.
W celu zapewnienia termicznego réwnowazenia instalacji cyrkulacyjnej utrzymujgcego
jednakowy poziom temperatury w catym ukfadzie nalezy zastosowac termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

W pomieszczeniu Nr 1.39 Receptura z kroplami ocznymi nalezy przewidzie¢ podtgczenie
Destylatora DE- 20 bez zakupu destylatora - samo podtgczenie.

Wydajnosc¢ destylatu: do 16 dm3/h
- Zuzycie wody: max 270 dm3/h
- Przewodnos¢ elektryczna: 3,4 uS/cm
- Pobér mocy: 12 kW
- Napiecie znamionowe: 400V/50Hz
- Masa: 18 kg

U podstaw pionéw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce, odpowiednio do srednicy
podejs¢ piondw.



W przypadku koniecznosci nalezy w instalacji wodociggowej zastosowac zestaw hydroforowy
zapewniajgcy wtasciwe cisnienie wody. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ rozwigzanie, ktore
uniemozliwi pobdr z instalacji wody gospodarczej podczas akcji gasniczej poprzez rozdziat
wody na cele gospodarczo-bytowe oraz przeciwpozarowe.

Przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji nalezy zapozna¢ sie z wymaganiami
szczegotowymi dotyczgcymi jakosci wody niezbednej do zasilania urzgdzen gdyz moze byé
niezbedne zaprojektowanie i wykonanie uzdatnianie wody.

Szacunkowe obliczenie zapotrzebowania wody na cele gospodarczo-bytowe.

Miarodajny obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowo-gospodarczych dla etapu |
obliczono w oparciu o projektowane ilosci przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku
zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Lp. Typ przyboru Srednica prlz-\i;:obraéw No‘:ln;:’:;‘\:vvny dn
DN szt. (dm?/s) (dm?/s)

1 |zawor sptukujacy do pisuaréw 15 3 0,30 0,90
2 |zmywarka 15 6 0,15 0,90
3 |baterie czerpalne do natryskéw 15 9 0,30 2,70
4 |baterie czerpalne do zlewozmywakow 15 11 0,14 1,54
5 |baterie czerpalne do umywalek 15 34 0,14 4,76
6 |ptuczka zbiornikowa 15 13 0,13 1,69
7 |oczomyjka 15 3 0,33 0,99
2q, 13,48

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowe:
q = 0,698*(Zgn)"0,5+0,12 = 13,48 dm?®/s = 2,44 m3h

W obliczeniach pominieto zawory czerpalne ze ztagczkg do weza oraz czes¢é oczomyjek z uwagi
na rzadkie wykorzystywanie w stosunku do pozostatych przyboréw

Wyznaczenie zapotrzebowania na wode dla budynku Szpitala:
Zatozenie:

59 — liczba pracownikéw apteki

100 (dm?®/pracownika)/dobe - jednostkowe zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie sredniodobowe

Qsrdob.= 59 x 100 = 5 900 dm®/doba = 5,9 m®/doba
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe

Q max dob.= Na X Qsr.dob.

Ng = 1,20 - wspoétczynnik nierdownomiernosci dobowej
Q maxdob. = 1,2 x 5,9 = 7,1 m¥/doba

Zapotrzebowanie godzinowe

Q srgodz. = 7,1/12 = 0,59 m3/h

Q max.godz. = Nh X Q ¢r.godz. — Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe
Nh = 2,3 - wspotczynnik nierdownomiernosci godzinowej

Q maxgodz. = 2,3 x 0,59 = 1,36 m¥h




Zapotrzebowanie wody cieptej z uwzglednieniem przysziej nadbudowy nalezy ustali¢ na
podstawie technologii medycznej, ktéra zostanie opracowana dla inwestycji. Dla etapu |
zapotrzebowanie orientacyjnie wynosic¢ bedzie:

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:

Qsr h = (Qsr a)/T, dm3/h

T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby: zatozono 12h
Qsr h = 2950 / 12 = 246 dm?/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode:

Qmax h= Qsr h - Nh, dm?3/h

Nh - wspétczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody
Nh = 9,32 x 597-0,244 = 3,45

Qhmax = 246 * 3,46 = 847 dm®/h

Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej:
sredniogodzinowe

Qsr=Qsrh Cw-p - (tc—tz), KW

Q¢r= 246- 4180.986 - (60 — 10) = 15,8 kW

maksymalne godzinowe

Qmax_h =(0maxh " Cw-P - (tc - tz), kW

Qmax n= 847 - 4180.986 - (60 — 10) = 54,4 kW

Cw - ciepto wtasciwe wody: 4,18 kJ/kg K

p- gestosc¢ wody: 986 kg/m3

tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody
tz - obliczeniowa temperatura zimnej wody

Uwaga:
Wyznaczone powyzej wartosci wody nalezy zweryfikowaé na etapie opracowania

dokumentacji projektowe;j.

Zrédtem ciepta na potrzeby cwu bedzie wezet trzyfunkeyjny zlokalizowany na poziomie piwnic
w pomieszczeniu Wezta cieplnego

Rozwigzanie instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej zaprojektowano jako
instalacje wodociggowg z rozdziatem dolnym.

Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, wykonana w sposob
analogiczny do instalacji wodociggowej wody zimnej (materiat rur poszczegdlnych odcinkow
instalacji, struktura geometryczna instalacji, sposéb podigczenia poszczegolnych punktow
czerpalnych, sposéb prowadzenia przewodéw).

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji, prowadzone obok
przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej: w tej samej ptaszczyznie poziomej lub
pionowe;j.

W obrebie piondéw i przewodow rozprowadzajgcych, w czesci przewoddw prowadzonych
wewnatrz budynku, instalacja wodociggowa c.w.u. wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z
tworzyw sztucznych PP PN20. Potgczenia zgrzewane i gwintowe.



Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow instalacji wodociggowej cieptej wody
uzytkowe;j i cyrkulacji (na gtéwnych przewodach) zapewniajg ramiona kompensacyjne.
Regulacja poszczegodlnych obiegdéw instalacji cyrkulacyjnej, przy pomocy zaworéw
termostatycznych do instalacji cieptej wody uzytkowej, zamontowanych na przewodach
cyrkulacyjnych u podstaw piondéw cyrkulacyjnych.

Przejscia przewodéw instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji przez stropy
i Sciany budynkow w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu PN10
100°C.

Po wykonaniu catosc¢ instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
poddac probie cisnieniowe;.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce i piony instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji nalezy izolowaé¢ otuling z wetny mineralnej lub pianki polietylenowej A=0,035
W/(mxK) o minimalnej grubosci:

Srednica wewnetrzna do 22mm —g=20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm —g=30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — g = réwna Srednicy wew. rury

Przewody i armatura przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy
zaizolowac izolacjg o grubosci réwnej 2 powyzszych wymagan.

3.1.2. Instalacja przeciwpozarowa

Projektowany budynek Szpitala nalezy wyposazy¢ w instalacje hydrantowg z hydrantami
przeciwpozarowymi HP52 oraz HP25 wg lokalizacji uzgodnionej z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Kazdy hydrant powinien spetniaC wymagania normy PN-
EN 671-1. Urzadzenie sktada¢ sie powinno z: szafki hydrantowej oznakowanej znakiem
bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, zaworu hydrantowego, prgdownicy PW, zwijadta
kompletnego @600 wychylnego o 180° i weza sktadnego (w przypadku HP52) lub
potsztywnego (w przypadku HP25) o dlugosci 30m. Rurociggi instalacji hydrantowej nalezy
wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej, potgczenia zaciskowe.. Rurociggi nalezy zaizolowac
przeciwroszeniowo otulinami (NRO - nie rozprzestrzeniajgcg ognia). Instalacje hydrantowg
nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obliczenia wody na cele przeciwpozarowe
Wstepnie przyjeto dla nowoprojektowanego budynku przeptyw obliczeniowy wody na cele
przeciwpozarowe do wewnetrznego gaszenia wynosi:

QPP = 5,0 dm3/s = 18 m3/h (wydajnos¢ dwoch hydrantow HP52)

Uwaga:
Wyznaczong powyzej wartos¢ nalezy zweryfikowa¢ na etapie opracowania dokumentacji

projektowe;j

Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowa, nalezy zaopatrzy¢
w hydranty wewnetrzne wg BN-85/5213-16, z pokrywg nasady wg PN-91/M-51024, potaczong
na trwate z korpusem zaworu hydrantowego za pomocg stalowego tancuszka. Hydranty
wewnetrzne (zawor hydrantowy i szafka hydrantowa z wezem gasniczym i prgdownica) nalezy
montowac¢ 1.35 m nad posadzkg



3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z tworzyw sztucznych, tgczenie na wecisk (z
uszczelkg gumowg w Kkielichu). Piony kanalizacyjne nalezy projektowaé w szachtach
instalacyjnych z mozliwoscig dostepu. Kazdy z piondw nalezy wyposazy¢ w rewizje (na
poziomie przyziemia) nad posadzkg i wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynkéw (poziome
przewody odptywowe i podejscia do przyborow sanitarnych), w zakresie kondygnaciji
podziemnych, wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC do
kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych oraz do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych
klasy N SDR41 SN4. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumows.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, prowadzone pod posadzkag
parkingu podziemnego (poziome przewody odptywowe), wykonane z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych klasy
S SDR34 SN8 (o podwyzszonej sztywnosci). Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowa
gumowa.

Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o srednicy 0.11 m PVC
zakonczone, wystajgcymi 0.50 m ponad pota¢ dachowa, rurami wywiewnymi 0.11m/0.16m
PVC.

Na gtéwnych poziomych przewodach odptywowych oraz na pionach (u ich podstawy) instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne 0.16m PVC, umozliwiajgce
czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.

W obrebie weztdow sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
prowadzone wzdtuz scian wewnetrznych budynku po $cianach budynku.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem
minimum 2%. Srednice podej$é wg PN-92/B-01707.

Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegdlnych rodzajow przybordéw sanitarnych.

Instalacja skroplin

Skropliny z urzadzen HVAC nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 0,5% i
podigczy¢ do projektowanych pionéw . Kazde podigczenie zasyfonowac¢ syfonem kulowym
(minimalna wysokos$¢ stupa wody w syfonie 5 cm) z zapewnieniem przerwy powietrznej.
Instalacje kanalizacyjng obstugujgca nawilzacze nalezy wykonac¢ z materiatu odpornego na
wysokg temperature — odcinki przewoddéw wykonac¢ z zeliwa kanalizacyjnego. W celu
zabezpieczenia przed cofkg przewody skropliny nalezy wtgcza¢ w odcinki pionowe kanalizaciji
sanitarnej. W przypadku braku mozliwoséci instalacje skroplin nalezy wtgczy¢ od gory przewodu
kanalizacji sanitarne;.
Syfony montuje sie na rurach skroplin z wezownic powietrza w centralach wentylacyjno-
klimatyzacyjnych. Przed podtgczeniem do pionu na gidwnej rurze poziomej powinien
znajdowac sie dostepny syfon (przystosowany do nadcisnienia i podci$nienia). Jezeli spadek
nie jest mozliwy, nalezy zainstalowa¢ pompe skroplin.
Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Przybory sanitarne winny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa:
e umywalki winny mie¢ potpostument Scienny zakrywajacy syfon i kurki odcinajgce oraz
ztgcza elastyczne metalowe,



e wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej,

e miski ustepowe zawieszane na stelazach systemowych montowanych w Scianie z
przyciskiem w kolorze chrom,

e pisuary nalezy zaprojektowac i zamontowac z zaworem sptukujgcym,

e brodziki zgodne z wymaganiami architektonicznymi.

llo$¢ sciekow dla celéw bytowo-gospodarczych dla | etapu obliczono w oparciu o projektowane
ilosci przyboréw sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707.

Lp. Typ przyboru Liczba przyboréw Rownowaznik Suma

(szt.) odptywu AWs Aws
1 |Umywalka 34 0,5 17,0
2 [Natrysk bez korka 9 0,6 5,4
3 |Pisuar z zaworem sptukujacym 3 0,5 1,5
4 |Zlew 11 0,8 8,8
5 |Zmywarka 6 0,8 4,8
6 |Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 9,01 13 2,5 32,5
7 |oczomyjka 3 0,8 2,4
2AWs 72,4

Obliczenie natezenia przeptywu:
Qww =K+ (£DU)*0,5 = 0,7 » 70*0,5 = 5,86 dm3/s
K =0.7 dm3/s - wskaznik odptywu

Uwaga:
Wyznaczong powyzej wartos¢ nalezy zweryfikowa¢ na etapie opracowania Dokumentacji

Projektowe;.
Przewidzie¢ demontaz zbiornika rozbiorke zbiornika kanalizacyjnego zlokalizowanego w
terenie zielonym na zewnatrz budynku.

3.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe do istniejgcej instalacji
zewnetrznej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w poblizu projektowanego budynku.
Nalezy zastosowaé wpusty dachowe podgrzewane systemowe z samoregulacja. Instalacje
nalezy zaprojektowac i wykonac z tworzyw sztucznych.
Istniejacy drenaz - dren100 - przebudowac w trakcie planowanej dobudowy wzdtuz starego
budynku.
Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego:
Obliczeniowy przeptyw wodd opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej
wyznaczono zgodnie z normg PN-EN 12056-3.

Q=qt -A-C,dm%s

gdzie:

g tc — hatezenie opaddéw atmosferycznych,
A — powierzchnia odwadniana,

C — wspétczynnik sptywu
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Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego q t,c = 182 dm3/(s*ha)

Obliczeniowy miarodajny przeptyw $ciekéw deszczowych (Qdeszcz):

Wspotczynnik

sphywu Zlewnia Zlewnia Przeptyw
Rodzaj powierzchni powierzchniowego rzeczywista zredukowana obliczeniowy
¥ m? m? dm3/s
Dachy o nachyleniu ponizej 15° 0,8 1250,0 1000,0 18,2
z = 18,2

Obliczeniowy przeptyw wod deszczowych:
Q_deszcz = 18,2 dm3/s

Projektowane w obrebie terenowej instalacji wszystkie studzienki rewizyjne wykonane z
prefabrykatow betonowych @1000 mm, tgczonych na uszczelke gumowg, z dnem
prefabrykowanym, z fabrycznie osadzonymi kro¢cami przystudziennymi o dtugosci minimum
0.5 m (przejsciami szczelnymi), wykonane z betonu o wytrzymatosci min. C30/37,
wodoszczelnosci min. W8 i nasigkliwosci ponizej 4%, z wikazami zeliwnymi @600 mm typu
ciezkiego, z wypetnieniem betonowym, niewentylowanymi, samoblokujgcymi, bez czesci
ruchomych.

Stopnie ztazowe studzienek rewizyjnych zeliwne, mijankowe, z powtokg antykorozyjng,
montowane fabrycznie.

Wiazy studzienek rewizyjnych zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym, nalezy
zabezpieczy¢ ptytg betonowg o wymiarach 2x2x0.2 m.

Jako wpusty deszczowe zastosowac wpusty uliczne deszczowe wg PN-EN-124:2000 klasy D
-40 ton z osadnikiem oraz wpusty kraweznikowe deszczowe klasy D -40 ton z osadnikiem.

Osadzenia przewodéw w $ciankach studzienek rewizyjnych nalezy doktadnie
uszczelni¢ i obrobi¢ uwzgledniajgc oddzielne osiadanie studzienek i przewodu.

Kanalizacje deszczowa, wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych, klasy S SDR34 SN8 (o
podwyzszonej sztywnosci). Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Studzienki rewizyjne z prefabrykatow betonowych nalezy budowac w wykopie jamistym
o wymiarach w planie 2x2 m, z dnem wzmocnionym warstwag zwiru lub ttucznia grubosci 15
cm oraz fundamentem betonowym grubosci, co najmniej 15 cm.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje centralnego ogrzewania zapewniajgcg utrzymanie
wiasciwej temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach ogrzewanych. Dobdr grzejnikow
nalezy wykona¢é w oparciu o wyliczone zapotrzebowanie na ciepto. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto nalezy wykona¢ przyjmujgc temperatury pomieszczen
ogrzewanych zgodne z zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225) oraz
wytycznymi technologii medycznej i Inwestora.

Dla instalacji centralnego ogrzewania nalezy przyja¢ nastepujgce zatozenia wyjsciowe:
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= Zrodlem ciepta dla instalacji c.o. bedzie wezet cieplny zlokalizowany w
projektowanym budynku,

= Czynnikiem grzejnym w obiegu instalacji c.0. bedzie woda o parametrach tz/tp =
70/50°C,

= Obiekt bedzie zlokalizowany w Il strefie klimatycznej, dla ktérej temperatura
obliczeniowa zewnetrzna wynosi -18°C (wg PN-82/B-02403),

= Budynek wyposazony bedzie w systemy wentylacji: mechaniczna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta,

= Pomieszczenia ogrzewane projektowanego budynku bedg wyposazone w grzejniki
ptytowe, stalowe w wykonaniu higienicznym, w przypadku pomieszczen higieniczno-
sanitarnych w grzejniki drabinkowe lub stalowe ptytowe w wykonaniu ocynkowanym.

Grzejniki malowane proszkowo na kolor biaty RAL 9016.

Wstepnie przyjeto, iz moc instalacji centralnego ogrzewania bedzie wynosi¢ ok. 70 kW dla
pierwszego etapu. Wartos¢ podano dla orientacji i trzeba jg zweryfikowaé na etapie
wykonywania Dokumentacji Projektowej. Po nadbudowie moc instalacji centralnego
ogrzewania moze zwiekszy¢ sie o ok. 110kW.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R PN20 zespolonych
stabilizowanych, fgczonych poprzez potgczenia zgrzewane mufowo (rury prowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego) oraz z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT (podejscia
do grzejnikbw prowadzone w $ciankach dziatowych bgdZz zabudowach) taczonych poprzez
potaczenia zaprasowywane typu Press.

Montaz grzejnikow typu ptytowego z zaworami termostatycznymi nalezy realizowa¢ pod
oknami lub w innych miejscach niekolidujgcych z komunikacjg i aranzacjg pomieszczen.
Grzejniki nalezy podtaczy¢ do instalacji poprzez kgtowe lub proste zawory termostatyczne
montowane na zasilaniu oraz katowe lub proste zawory odcinajgce powrotne montowane na
przewodzie powrotnym. Grzejniki zasilane ze $ciany z mozliwoscig odcinania i demontazu bez
spuszczania wody z instalacji c.o. - ztadu.

Rurociggi PP-R instalacji c.o. prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
izolowa¢ termicznie wetng mineralng pokryta zbrojong folig aluminiowg z zaktadka
samoprzylepng. Rurociggi c.o0. prowadzone w komponentach budowlanych powinny by¢
izolowane cieplnie otuling 2z pianki polietylenowej sklasyfikowang, jako materiat
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Rurociggi nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1225).

Rurociggi grzewcze powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzen termicznych (w miare mozliwosci nalezy wykorzystywac zjawisko
samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkéd budowlanych
traktujgc zatamania tras przewodow, jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory
U-ksztattowe). Mozliwos¢ swobodnej zmiany diugosci rurociggéw pod wptywem temperatury
powinno by¢é zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych i
przesuwnych ($lizgowych).
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Odpowietrzenie instalacji nalezy realizowa¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji nalezy realizowaé
poprzez zawory kulowe zlokalizowane w najnizszych punktach instalacji oraz zawory
,powrotne” montowane przy grzejnikach.

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ realizowana
poprzez nastawy wstepne na zaworach przygrzejnikowych oraz na zaworach rownowazgcych.
Zawory termostatyczne grzejnikowe w przestrzeniach ogélnodostepnych z zabezpieczeniem
przed kradziezg.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed przyrostem objetosci czynnika
grzejnego wynikajgcego ze zmian temperatury nalezy realizowaé w zrédle ciepta poprzez
naczynia wzbiorcze przeponowe bgdz uktad stabilizacji ciSnienia. Zabezpieczenie instalacji
przed nadmiernym przyrostem cisnienia nalezy realizowa¢é za pomocg zaworow
bezpieczenstwa zlokalizowanych w zrédle ciepta. Napetnienie oraz uzupetnianie ubytkow w
instalacji c.0. powinno by¢ realizowane wodg sieciowg w pomieszczeniu wezta cieplnego.

U podstaw pionéw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce, odpowiednio do srednicy
podejs¢ piondw.

Materiaty do wykonania instalacji c.o.

e Grzejniki ptytowe stalowe higieniczne z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia,

e Zawory termostatyczne katowe lub proste z nastawg wstepna,

e Zawory grzejnikowe powrotne kgtowe lub proste z odtwarzalng nastawg wstepna,
umozliwiajgce odciecie, oproznienie i napetnienie grzejnika,

e Gtowice termostatyczne z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury, bez
poz. 0, w wykonaniu biatym,

e Zawory automatyczne odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajgcymi,

e Zawory spustowe,

e Zawory regulacyjne mieszajgce z sitownikiem elektrycznym,

e Zawory réwnowazgce z ptynng nastawg wstepna, z kréccami pomiarowymi
umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury, z funkcjg
odciecia,

e Zawory kulowe gwintowane odcinajace,

e Pompa obiegowa,

e Rury przewodowe z tworzywa sztucznego,

e |zolacja termiczna,

oraz inne elementy niezbedne do prawidtowej pracy instalaciji.

Przewody instalacji c.o. po wykonaniu préb nalezy zaizolowac.

Przewody instalacji grzewczej i ciepta technologicznego nalezy izolowac otuling z wetny
mineralnej lub pianki polietylenowej A=0,035 W/(mxK) o minimalnej grubosci:

Srednica wewnetrzna do 22mm —g=20mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm —g=30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — g = réwna srednicy wew. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm —g =100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci réwnej 2 powyzszych wymagan. Przewody utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
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zaizolowac izolacjg o grubosci réwnej 2 powyzszych wymagan. Minimalna grubos¢ izolacji dla
przewoddéw prowadzonych w posadzce wnosi 6 mm.

Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez na wszystkich elementach armatury. I1zolacje
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody izolowa¢ po wykonaniu pozytywne;j
préby szczelnosci instalacji.

Gtowne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania,
prowadzi¢ pod stropem poziomu parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego, z minimalnym
spadkiem 1%o, zapewniajacym w razie konieczno$ci odwodnienie catej instalacji.

W najnizszych punktach instalacji w celu umozliwienia odwodnienia instalacji nalezy
przewidzie¢ przewody spustowe o $srednicy DN15.

Calg instalacje c.o. nalezy podda¢ probie szczelnosci, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" tom.2.

Cisnienia probne dla instalacji c.0. na zimno — 0.9 Mpa

Cisnienia probne dla instalacji c.o. na ciepto — 0.9 Mpa

3.5. Instalacja ciepta technologicznego

Dla instalaciji ciepta technologicznego nalezy przyjg¢ nastepujgce zatozenia wyjSciowe:

e Zrédlem ciepta dla instalacji c.t. bedzie wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy w
projektowanym budynku,

e Czynnikiem grzejnym w obiegu instalacji c.t. bedzie glikol propylenowy o stezeniu 37%,
o parametrach tz/tp = 70/50°C,

e Obiekt bedzie zlokalizowany w Il strefie klimatycznej, dla ktorej temperatura
obliczeniowa zewnetrzna wynosi -18°C (wg PN-82/B-02403),

e Budynek wyposazony bedzie w systemy wentylacji: mechaniczna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.

Wstepnie przyjeto, iz moc instalacji ciepta technologicznego bedzie wynosi¢ ok. 80 kW dla
pierwszego etapu. Wartos¢ podano dla orientacji i trzeba jg zweryfikowaé na etapie
wykonywania Dokumentacji Projektowej. Po nadbudowie moc instalacji ciepta
technologicznego moze zwigkszy¢ sie o ok. 110kW. Moc bedzie mozna zweryfikowa¢ po
wykonaniu obliczen na podstawie opracowanej technologii medycznej.

Instalacje c.t. nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych spawanych lub z rur stalowych
zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaprasowywanych. Rurociggi instalacji c.t.
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy izolowa¢ termicznie wetng mineralng
pokrytg zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng. Rurociggi na zewnatrz nalezy
prowadzi¢ w izolacji z fabrycznym ptaszczem do zastosowan zewnetrznych (lub z innym
zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi).

Rurociggi nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetniac¢
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225).

Rurociggi powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen
termicznych (w miare mozliwosci nalezy wykorzystywac¢ zjawisko samokompensacji, czyli
wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkéd budowlanych traktujgc zatamania tras
przewodow, jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwos$é
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swobodnej zmiany dtugosci rurociggéw pod wptywem temperatury powinno by¢ zapewniona
poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych i przesuwnych ($lizgowych).

U podstaw pionéw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce, odpowiednio do srednicy

podejs¢ piondw.

Odpowietrzenie instalacji nalezy realizowaé poprzez automatyczne odpowietrzniki
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji nalezy realizowaé
poprzez zawory kulowe zlokalizowane w najnizszych punktach instalaciji.

Regulacja hydrauliczna instalacji ciepta technologicznego powinna by¢ realizowana poprzez
nastawy wstepne na zaworach rownowazgcych oraz poprzez prace zaworow regulacyjnych
sterowanych sygnatem z uktadu regulacji automatycznej poszczegélnych zespotéw wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji.

Zabezpieczenie instalacji c.t. przed przyrostem objetosci czynnika grzejnego wynikajgcego ze
zmian temperatury nalezy realizowa¢ w zrédle ciepta poprzez naczynia wzbiorcze przeponowe
badZz uktad stabilizacji cis$nienia. Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym przyrostem
ci$nienia nalezy realizowac¢ za pomocg zaworéw bezpieczehstwa zlokalizowanych w zrédle
ciepta. Napetnienie oraz uzupetnianie ubytkéw w instalacji c.t. powinno by¢ realizowane w
pomieszczeniu wezta cieplnego.

Materiaty do wykonania instalacji c.t.:

e Zawory automatyczne odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajgcymi,

e Zawory spustowe,

e Zawory regulacyjne z sitownikiem elektrycznym,

e Zawory rownowazace z plynng nastawg wstepng, z kroccami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury, z funkcjg
odciecia,

e Zawory kulowe odcinajgce gwintowane/kotnierzowe,

o Pompy obiegowe,

e Rury przewodowe stalowe,

e |zolacja termiczna,

oraz inne elementy niezbedne do prawidtowej pracy instalaciji.
Przewody instalacji CT. po wykonaniu préb nalezy zaizolowac.

Przewody instalacji grzewczej i ciepta technologicznego nalezy izolowac otuling z wetny
mineralnej lub pianki polietylenowej A=0,035 W/(mxK) o minimalnej grubosci:

Srednica wewnetrzna do 22mm —-g=20mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm —g=30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — g = réwna srednicy wew. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm —g =100 mm

Przewody i armatura przechodzgce przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci réwnej 2 powyzszych wymagan. Przewody utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
zaizolowac izolacjg o grubosci réwnej 2 powyzszych wymagan. Minimalna grubos¢ izolacji dla
przewodéw prowadzonych w posadzce wnosi 6 mm.

Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez na wszystkich elementach armatury. I1zolacje
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody izolowa¢ po wykonaniu pozytywne;j
préby szczelnosci instalacji.
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Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania,
prowadzi¢ pod stropem poziomu parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego, z minimalnym
spadkiem 1%o, zapewniajgcym w razie konieczno$ci odwodnienie catej instalacji.

W najnizszych punktach instalacji w celu umozliwienia odwodnienia instalacji nalezy
przewidzie¢ przewody spustowe o $srednicy DN15.

Calg instalacje c.o. nalezy podda¢ probie szczelnosci, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" tom.2.

Cisnienia probne dla instalacji CT. na zimno — 0.9 Mpa

Cisnienia probne dla instalacji CT. na ciepto — 0.9 Mpa

3.6. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji
Wytyczne ogdine

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nawiewno - wywiewng instalacje wentylaciji
mechanicznej. Wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska
wewnetrznego, w tym krotnoS¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, predkos¢ ruchu w
pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i wymagan norm dotyczgcych
wentylacji, a takze warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz
efektywnosci energetyczne;j.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna zosta¢é wykonana w oparciu
0 ponizsze wymagania:
e minimalna ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ 30 m3/h no osobe, jednak nie mniej niz
krotnos¢ okreslona w wytycznych technologicznych tj.:
o pomieszczenia apteki: komora przyjec 2 wym./h
o pom. apteki: receptura, ekspedycja, zmywalnia, sterylizatornia 4 wym./h
o pomieszczenia bez szczegolnych wymagan

(pokoje pracy, pokdj socjalny, korytarze) 2 wym./h
o pracownia leku cytostatycznego — boks jatowy 20 wym./h
o prac. zywienia pozajelitowego i antybiotykéw 10-20
wym./h

o ostateczne ilosci powietrza swiezego nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej w oparciu o dostarczong technologie obiektu, jak rowniez
ustalenia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych.

e nalezy zaprojektowaé zespoty wentylacyjne wyciggowe obstugujgce pomieszczenie
higieniczno-sanitarne oraz wybrane pomieszczenia techniczne, jak réwniez odciggi
miejscowe znad stanowisk roboczych tego wymagajacych (loze laminarne, digestoria,
itp.). Szczegdétowe wymagania co do zespotdw wyciggowych nalezy okreslic na
podstawie ostatecznie przyjetej technologii obiektu,

e zespoty wentylacyjne wyciggowe powinny by¢ obstugiwane za pomocg wentylatoréw
dachowych lub kanatowych,

o wszystkie wentylatory (zaréwno w centralach jak i dachowe) nalezy dobiera¢ z
zapasem 5% wydajnosci,

e wszystkie nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy dobiera¢ z zapasem 5K,
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o wszystkie chiodnice nalezy dobiera¢ przyjmujgc parametr przed wymiennikiem:
temperatura 32 °C, wilgotnos$¢ 45%,

e parametry powietrza nawiewanego do pomieszczen klimatyzowanych:

e Lato: t=18 + 24°C; ¢ = 40-60%

e Zima: te = 20 + 24°C, ¢ = 40-60%

e parametry powietrza nawiewanego do pomieszczen z chfodzeniem:
e Lato: t = 24°C; ¢ = wynikowa

e Zima: te = 20 + 24°C, ¢ = wynikowa

e parametry powietrza nawiewanego do pomieszczen bez chtodzenia:
e Lato: t = wynikowa; ¢ = wynikowa

e Zima: te = 20 + 24°C, ¢ = wynikowa

e Zrodtem ciepfa dla instalacji bedzie wezet ciepta zlokalizowany w piwnicy budynku,

o zrodtem chtodu dla instalacji bedzie agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu
budynku lub na poziomie terenu.

e nawilzanie powietrza w uktadach tego wymagajgcych odbywac¢ sie bedzie za pomocg
elektrodowych nawilzaczy parowych, indywidualnie dla kazdego zespotu.

e wentylacja z magazynow w ktérych sktadowane bedg materiaty niebezpieczne nalezy
wykonac w wersji EX.

W celu unikniecia fgczenia w jednym ukfadzie wentylacyjnym pomieszczen o réznym poziomie
wymagan sanitarnych ostateczny podziat na zespoty nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
sanitarno-higienicznych.

Do dystrybucji powietrza nalezy przyjmowaé nawiewniki wirowe i zawory wentylacyjne
montowane w przestrzeni stropu podwieszanego Iub kratki wentylacyjne montowane
bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. W pomieszczeniach o wymaganej podwyzszonej
klasie czystosci (boksy jatowe, sluzy czyste, izby recepturowe, itp.) nawiewniki nalezy
wyposazyc¢ w filtry absolutne.

Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej ogélnej nalezy stosowac:

e kanaly i ksztattki o przekroju prostokagtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnosci B, wg PN-EN 1507:2007,

o kanaly i ksztattki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w
klasie szczelnosci B, wg PN-EN 12237:2005,
dla uktadéw obstugujgcych pomieszczenia z filtrami absolutnymi w nawiewnikach, oraz

e kanaly i ksztattki o przekroju prostokagtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnosci A, wg PN-EN 1507:2007,

e kanaty i ksztaltki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w
klasie szczelnosci A, wg PN-EN 12237:2005,,

dla pozostatych uktadow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne iakustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.
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Kanaly wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone na dachu budynku nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm w osnowie z folii aluminiowej i dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne nawiewne, uktadow z chtodzeniem, prowadzone w pomieszczeniach
wentylowanych nalezy zaizolowaé¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm w osnowie z folii
aluminiowe;.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne ograniczajgce hatas instalacji.

Potagczenia przewoddéw wentylacyjnych typu Al nalezy wykonaé za pomocg profili
systemowych np. typu Gebhardt. Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych typu Spiro nalezy
wykonac¢ za pomocg ztgczek wewnetrznych (fgczenie kanatéw) lub zigczek zewnetrznych
(potaczenia ksztaltek). Kanaty nalezy mocowaé przy pomocy podwieszen i podpor z
zastosowaniem podktadek gumowych. Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewodéw
wentylacyjnych nie powinien by¢ wiekszy niz 2-3 m, przy czym podpory nie powinny znajdowac
sie w miejscach potgczen przewoddw.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane wyzwalaczem
termicznym o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoS¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (E | S), przy czym przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S) lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane wyzwalaczem termicznym.
Kanaly wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w rewizje zgodnie z zaleceniami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5), ktére umozliwia w przysztosci czyszczenie
instalaciji.

Do sterowania pracg zespotow nalezy przyjg¢ ukiad regulacji automatycznej, realizujgcy
nastepujace funkcje:

e regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

e regulacja wilgotnosci powietrza nawiewanego do pomieszczen,

e zabezpieczenie wymiennikéw odzysku ciepta przed oszronieniem,
e zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznieciem,

e sterowanie pracg wentylatoréow,

e sygnalizacja pracy wentylatorow,

e sterowanie pracag agregatéw chtodniczych,

e sterowanie pracg nawilzaczy parowych,

e sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w nawiewnikach,

e sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centralach wentylacyjnych.

Ukfad regulacji automatycznej musi umozliwia¢ Uzytkownikowi regulacje wydajnosci instalacji
w momentach kiedy petna wydajno$c¢ nie jest konieczna.
Wytyczne szczegotowe
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Do wentylacji budynku apteki w pierwszym etapie nalezy przewidzie¢ minimum 6 central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Jedna centrala obstugujgca pomieszczenia pracowni
produkcji antybiotykow i pracowni produkcji preparatow do zywienia pozajelitowego (centrala
N1/W1) jedna centrala obstugujgca pomieszczenia pracowni produkgji cytostatykéw (centrala
N2/W2), jedna centrala obstugujgca pomieszczenia magazynu wielkogabarytowego w piwnicy
(centrala N3/W3), jedna centrala obstugujgca pozostate pomieszczenia w piwnicy (centrala
N4/W4), jedna centrala obstugujgca pozostate pomieszczenia na parterze (centrala N5/W5) i
jedna centrala obstugujgca pomieszczenia szatni (centrala N6/W6).

Centrale wentylacyjne uktadu N1/W1 i N2/W2 powinny zosta¢ wyposazone w nastepujace
sekcje:
= W czesci nawiewne;j:
- filtr wstepny powietrza kl. M5,
- wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,
- zespot wentylatorowy,
- chtodnice wodnag,
- nagrzewnice wodna,
- filtr doktadny powietrza kl. F9,
= W czescCi wyciggowej:
- filtr wstepny powietrza kl. M5,
- zespot wentylatorowy,
- wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta.

Centrale wentylacyjne uktadu N3/W3 N4/W4 i N5/W5 powinny zostaé wyposazone w
nastepujgce sekcje:
= W czesci nawiewne;j:
- filtr wstepny powietrza kl. M5,
- wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta,
- zespot wentylatorowy,
- chtodnice wodnag,
- nagrzewnice wodna,
= W czesci wyciggowej:
- filtr wstepny powietrza kl. M5,
- zespot wentylatorowy,
- wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta.
Centrala wentylacyjna uktadu N6/W6 powinna zosta¢ wyposazone w nastepujgce sekcje:
= W czesci nawiewne;j:
- filtr wstepny powietrza kl. M5,
- wymiennik glikolowy do odzysku ciepta,
- zespot wentylatorowy,
- nagrzewnice wodna,
= W czescCi wyciggowej:
- filtr wstepny powietrza kl. M5,
- zespot wentylatorowy,
- wymiennik glikolowy do odzysku ciepta.
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Centrale wentylacyjne nalezy umieszcza¢ na dachu budynku (w przypadku nadbudowy
powierzchnia ta zostanie wydzielona jako przestrzen techniczna lub wydzielone zostanie
pomieszczenie techniczne zlokalizowane na pietrze 1). Dodatkowo w celu kontroli wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniach, uktady N1/W1 i N2/W2 nalezy wyposazy¢ w elektrodowe
nawilzacze parowe.

3.7. Instalacja chlodzenia

Na potrzeby zrédta chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych oraz do zasilania
urzgdzen chtodniczych zlokalizowanych w wybranych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢
agregat/agregaty wody lodowej (z uwagi na wymagang duzg niezawodno$¢ uktadu urzgdzenia
dobiera¢ w systemie pracy tak aby przynajmniej jedno urzgdzenie dziatato pokrywajgc
zapotrzebowanie na czynnik chtodniczy w 50%). Preferowana funkcja free-cooling.
Urzadzenia nalezy zamontowa¢ na dachu budynku lub na poziomie terenu, na specjalnie
przystosowanej w tym celu Kkonstrukcjach wsporczych. Wstepnie wyznaczono
zapotrzebowanie na moc chtodniczg w ilosci ok. 140 kW.

Pomieszczenia techniczne, magazynowe i inne wskazane w technologii medycznej a
wymagajgce utrzymania konkretnej wartosci temperatury wewnetrznej powinny byc¢
wyposazone indywidualne klimatyzatory. Urzadzenia te muszg zapewnia¢ chtodzenie
pomieszczenh rowniez w przypadku niskich temperatur zewnetrznych (-20 °C).

Wszystkie urzadzenia chtodnicze nalezy dobiera¢ dla temperatury zewnetrznej 35 °C, oraz tak
aby zapewni¢ w pomieszczeniach w ktérych je zamontowano temperature zgodnie z
wytycznymi technologicznymi.

Instalacje wody lodowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych spawanych lub z rur
stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaprasowywanych. Rurociggi instalacji
CH prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy izolowac termicznie otulinami z
kauczuku syntetycznego. Rurociggi na zewnatrz nalezy prowadzi¢ w izolacji z fabrycznym
ptaczszczem do zastosowan zewnetrznych (lub z innym zabezpieczeniem przed warunkami
atmosferycznymi). Rurociggi nalezy izolowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja
powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami).

Rurociggi powinny by¢é prowadzone w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen termicznych (w miare mozliwosci nalezy wykorzystywac zjawisko samokompensaciji,
czyli wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkod budowlanych traktujgc zatamania tras
przewodow, jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwos$é
swobodnej zmiany dtugosci rurociggéw pod wptywem temperatury powinno by¢ zapewniona
poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych i przesuwnych ($lizgowych).

Odpowietrzenie instalacji nalezy realizowaé poprzez automatyczne odpowietrzniki
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji nalezy realizowaé
poprzez zawory kulowe zlokalizowane w najnizszych punktach instalacji.

Regulacja hydrauliczna instalacji chtodniczej powinna by¢ realizowana poprzez nastawy
wstepne na zaworach réwnowazgcych oraz poprzez prace zaworow regulacyjnych
sterowanych sygnatem z uktadu regulacji automatycznej poszczegélnych zespotéw wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji.

Zabezpieczenie instalacji CH przed przyrostem objetosci czynnika chiodniczego
wynikajgcego ze zmian temperatury bedzie realizowane poprzez naczynia wzbiorcze
przeponowe montowane bezposrednio w urzgadzeniu. Zabezpieczenie instalacji przed
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nadmiernym przyrostem cisnienia bedzie realizowane za pomocg zaworow bezpieczenstwa
montowane bezposrednio w urzgdzeniu. Napetnienie oraz uzupetnianie ubytkdw w instalacji
CH bedzie realizowane poprzez ukfad pompowy do uzupetniania ubytkow.

Materiaty do wykonania instalacji CH.:
= Zawory automatyczne odpowietrzajgce wraz z zaworem odcinajacym,
. Zawory regulacyjne z sitownikiem elektrycznym,
= Zawory réownowazace z ptynng nastawg wstepng, z kroccami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku ci$nienia, przeptywu i temperatury, z funkcjg

odciecia,
= Zawory spustowe,
. Zawory kulowe odcinajgce gwintowane/kotnierzowe,
= Rury przewodowe stalowe,
. Izolacja termiczna.

3.8. Zrédlo ciepta

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej
wody uzytkowej bedzie wezet cieplny, ktéry zlokalizowany zostanie w nowym budynku. Wezet
nalezy wykonac na podstawie warunkow i wytycznych wydanych przez dostawce ciepta.

Wartos¢ wskaznika E okres$lajgcego obliczeniowe zapotrzebowanie na energie koncowg
(ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, powinna by¢ wyznaczona zgodnie z
Polska Normg dotyczgca obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw.
Orientacyjne parametry zrodta ciepta dla etapu I:

. Qco = 70 kW;

u Qct =80 kW;

- Qewusr= 15,8 kW,

- Qewu max = 54,4 kW.
Uwaga:
Docelowa moc cieplna wezta powinna zosta¢ wyznaczona po wykonaniu bilansu mediéw na
podstawie technologii medycznej opracowanej dla planowanej nadbudowy.

W posadzce pomieszczenia wezta cieplnego przewidzie¢ wykonanie wpustu
podiogowego odprowadzajgcego scieki do bezodptywowej studzienki schtadzajgcej o
wymiarach 600x600x600 mm.

Wentylacja pomieszczenia wezia cieplnego zgodna z wymaganiami PN-B-02423:1999.
Wentylacja pomieszczenia wezta cieplnego mechaniczno-nawiewno wywiewna zapewniajgce
5-krotng wymiane powietrza.

Materiaty do wezta:

= Urzadzenia bedgce zbiornikami cisnieniowymi statymi musza by¢é wykonane
zgodnie z dokumentacjag zatwierdzong w UDT,

= Wymienniki, odmulacze, w wykonaniu ze stali szlachetnej, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja i miec¢ izolacje cieptochronna,

. Zawory kulowe gwintowane, spawane i kotnierzowe,

= Przewody c.o. i c.t. w obrebie wezta z rur stalowych lub stalowych ze stali
weglowej, z zewnatrz ocynkowanych,

. Przewody wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej z tworzywa,
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] Izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z wetny mineralnej,
. Zabezpieczenie zgodne z normg PN-B-02414.

3.9. Instalacje gazéw medycznych

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje gazéw medycznych zgodnie z wymaganiami
technologicznymi opracowanymi w projekcie technologii medyczne;j.

Instalacje nalezy zasili¢ ze zrédet gazow medycznych istniejgcych w Szpitalu. W ramach
zadania projektowego nalezy sprawdzi¢ istniejgce zrédto tlenu, sprezonego powietrza oraz
prozni tak by wydajno$¢ oraz funkcjonalnosé byta zgodna do obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych gazéw medycznych. W szczegdolnosci nalezy sprawdzi¢ wydajnos$é zrédia
rezerwowego i awaryjnego.

W instalacji gazéw medycznych nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu, ciggnione
spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazow medycznych lub prézni”. Do wyrobu takich rur stosuje sie
wytgcznie miedz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej
zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jest symbolem
Cu- DHP lub CW024A. Rurociggi w zrodtach prowadzi¢ natynkowo w miare mozliwosci w
przestrzeni stropu podwieszanego. Potgczenia nieroztgczne rurociggdw winny by¢é wykonane
lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi.
Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”.

Uwagi :

Po stronie biura projektowego bedzie uzyskanie warunkéw przytgczeniowych oraz
uzgodnienie przytgczy sanitarnych

Po stronie biura projektowego bedzie uzyskanie decyzji na wycinke drzew i nasadzen.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Peregudowski
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