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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny rozbudowy budynku nr 1 na

potrzeby APTEKI SZPITALNEJ z mozliwoscig nadbudowy dalszych kondygnaciji .

Opracowanie obejmuje projekt technologii dla apteki szpitalnej ,zlokalizowanej we

Wroctawiu na terenie kompleksu wojskowego nr 2857, dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj

1.2 Podstawa opracowania

rozporzgdzenie MZ z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2022 poz. 402)

rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie
unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadow medycznych i odpadow
weterynaryjnych (Dz.U. 2021 poz. 2245)

rozporzadzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

rozporzadzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Przewodnik PIC/S w zakresie dobrych praktyk przygotowywania produktow
leczniczych w zaktadach opieki zdrowotnej

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 30 wrzednia 2002 r. ws. szczegdtowych
wymogow jakimi powinien odpowiadac lokal apteki

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzeé$nia 2006 r. w sprawie srodkow
odurzajgcych, substancji psychotropowych, prekursoréw kategorii | i preparatow
zawierajgcych te srodki lub substancije,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 wrzesnia 2002 r. ws. wykazu pomieszczen
wchodzacych w skifad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki,

Ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: DZ. U. z
2008 r. Nr 45, poz. 271), z ktérej wynika, ze: ustugg farmaceutyczng jest rowniez: 1)

sporzgdzenie lekéw do zywienia pozajelitowego (art.86.3).
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o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. (DZ. U. z 2009 r. Nr 135.
poz. 1114) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Wytwarzania (GMP) z dnia 1 pazdziernika 2008 r. (DZ. U. z 2008 r. Nr 184, poz.
1143).

1.3 Dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 2714,46 m?
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
llos¢ kondygnaciji podziemnych 1

1.4 Dane programowe

Przedmiotowy budynek stanowi apteka szpitalna na terenie 4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu.

Zaktada sie, ze projektowany budynek bedzie posiadat 2 kondygnacje , z mozliwoscig
nadbudowy o kolejne pietra.

Budynek apteki zlokalizowany zostat w dziedzincu istniejgcych budynkow szpitalnych, z

ktorymi zostat potgczony tgcznikiem komunikacyjnym, klatkg schodowg i windami.

Spis pomieszczen:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO
Wys.
Pow. Pom.
Numer | Nazwa (m?) (cm)
Zestawienie powierzchni - POZIOM TERENU
0.01  |SPOCZNIK 6,21 484,00
0.02 |KOMORA PRZYJEC 47,15 300,00
Powierzchnia NETTO: 53,36
Zestawienie powierzchni - PARTER
1.01 KLATKA SCHODOWA 24,52
1.02 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE - ELEKTRYCZNE 12,27 334,00
1.02A |POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE 6,96 334,00
1.03 |POMIESZCZENIE SOCJALNE TECHNIKOW FARMACJI 28,13| 280,00
1.04 |POMIESZCZENIE BIUROWE TECHNIKOW FARMACJI 37,13| 300,00
1.05 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 17,58 | 280,00
1.06 | MAGAZYN LEKOW 68,24 334,00
1.06A | MAGAZYN LEKOW PSYCHOTROPOWYCH 9,86 334,00
1.07 | 1ZBA EKSPEDYCYJNA 74,66 300,00
1.08 | MAGAZYN LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 20,97 334,00
1.09 |WYDAWANIE LEKU CYTOSTATYCZNEGO 7,85 280,00
1.10 |POCZEKALNIA DLA PACJENTOW 10,14| 280,00
1.1 MAGZYN PRODUKTU GOTOWEGO 9,49| 280,00
1.12 | PRZEDSIONEK 11,59 280,00
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1.13  |BIURO 5,02| 300,00
1.14 |SLUZA BRUDNA 453| 280,00
1.15 | SLUZA CZYSTA , , 4,78 280,00
MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH | WYROBOW
1.16 |MEDYCZNYCH 17,11| 280,00
BOKS ASEPTYCZNY - PRACOWNIA LEKU
1.17 |CYTOSTATYCZNEGO 29,27| 300,00
1.18 |WC MESKI 8,87| 250,00
1.19 |WC DAMSKI 9,16| 250,00
1.20 |WC MESKI 8,44| 250,00
1.21 |WC DAMSKI 8,51| 250,00
1.22 | KOMUNIKACJA , , 221,06 280,00
MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH | WYROBOW
1.23 |MEDYCZNYCH 26,92| 280,00
1.24 |BOKS ASEPTYCZNY - PRACOWNIA ZPJ 35,39 300,00
1.25 |SLUZA CZYSTA 7,74| 280,00
1.26 | SLUZA BRUDNA 7,23| 280,00
1.27 | PRZEDSIONEK 9,62| 280,00
1.28 |MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO 19,27| 280,00
1.29 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 7,77| 280,00
1.30 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 20,11| 280,00
1.31  |MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO 22,07| 280,00
1.32 | PRZEDSIONEK 8,81| 280,00
1.33 | SLUZA BRUDNA 7,36| 280,00
1.34 |SLUZA CZYSTA 6,33| 280,00
1.35 | BOKS ASEPTYCZNY - PRACOWNIA ANTYBIOTYKOW 34,75| 300,00
MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH | WYROBOW
1.36 | MEDYCZNYCH , 26,88| 280,00
MAGAZYN MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH |
1.37 | DEZYNKFEKUJACYCH 27,83| 334,00
MAGAZYN MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH |
1.38 | DEZYNKFEKUJACYCH 9,87| 334,00
1.39 |RECEPTURA + PRACOWNIA KROPLE OCZNE 22,48 300,00
1.40 |ZMYWALNIA + STERYLIZATORNIA 8,56| 280,00
1.41 | POMIESZCZENIE BIUROWE SOIR 28,21| 280,00
1.42 | GABINET KIEROWNIKA SOIR 15,18| 280,00
1.43 |POMIESZCZENIE SZKOLENIOWE 29,57| 300,00
1.44 |GABINET ZASTEPCY WYDZIAtU MEDYCZNEGO 16,19| 280,00
1.45 | GABINET SZEFA WYDZIALU MEDYCZNEGO 18,09| 280,00
1.46 | SEKRETARIAT 18,79| 280,00
1.47 | WEZEL HIGIENICZNO-SANITARNY 17,61 250,00
1.48 |SZATNIA PERSONELU DAMSKIEGO 28,61 250,00
1.49 |WC NPS/ OGOLNODOSTEPNY 4,82| 250,00
1.50 | WC MESKI/ OGOLNODOSTEPNY 596| 250,00
GABINET DYZURNEGO FARMACEUTY Z WEZtEM
1.51 | SANITARNYM 16,01| 280,00
1.52 | GABINET PLANOWANIA - APTEKA 18,19| 280,00
1.53 | SEKCJA FARMACJI KLINICZNEJ 23,42| 280,00
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RAZEM 2714,46

1.54 | GABINET ZASTEPCY KIEROWNIKA APTEKI 18,45| 280,00
1.55 | GABINET KIEROWNIKA SPIE 13,77 280,00
1.56 |POMIESZCZENIE BIUROWE SPIE 36,70 300,00
Powierzchnia NETTO:: 1274,67
Zestawienie powierzchni - PIWNICA
-1.01 |KLATKA SCHODOWA 17,02
-1.02 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 21,95| 318,40
-1.03 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 26,91 308,00
-1.04 |POMIESZCZENIE BIUROWE 37,65 308,00
-1.05 |POMIESZCZENIE BIUROWE 18,25| 308,00
-1.06 |PODSZYBIE 7,62
-1.07 |PODSZYBIE ] 7,62
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (Z CZESCIA
-1.08 |PORZADKOWA) 20,92 318,40
-1.09 |POMIESZCZENIE NA SPRZET LOGISTYCZNY 14,33| 318,40
-1.10 |KOMORA PRZYJEC 106,63 318,40
-1.11 |MAGAZYN SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO 2528 318,40
-1.12 | MAGAZYNY 257,60 318,40
-1.13 | MAGAZYN LEKOW PRZETERMINOWANYCH 16,42 318,40
-1.14 |WC MESKI 8,74 250,00
-1.15 |WC DAMSKI 8,42| 250,00
-1.16 | KOMUNIKACJA 110,06 275,00
-1.17 | MAGAZYN BADAN MEDYCZNYCH - SPRZET 21,24 318,40
MAGAZYN BADAN MEDYCZNYCH - PRODUKTY
-1.18 |LECZNICZE 20,94 318,40
-1.19 |PODSZYBIE 7,67
-1.20 |SZATNIA PERSONELU MESKIEGO 22,60 238,50
-1.21 | WEZEL HIGIENICZNO-SANITARNY 18,28 238,50
-1.22 |KOMUNIKACJA 16,85 238,50
-1.23 | MAGAZYNY 163,11 318,40
-1.24 |ARCHIWUM 56,40 275,00
-1.25 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 56,33| 318,40
-1.26 | MAGAZYN KASACJI (DAM) 67,31 318,40
-1.27 | MAGAZYN KAT Il (DAM) 37,96| 318,40
-1.28 | MAGAZYN KAT | (DAM) 21,25| 318,40
POMIESZCZENIE PRZYJECIA | WYSYLKI SPRZETU DO
-1.29 |NAPRAWY 46,76 | 318,40
-1.30 |WARSZTAT DAM 4595| 318,40
-1.31 |POMIESZCZENIE BIUROWE - DAM 16,30 308,00
-1.32 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,38| 308,00
-1.33 |POMIESZCZENIE POMOCNICZE 47,26 193,00
-1.34 | KOMORA NA OPAKOWANIA 8,44| 318,40
Powierzchnia NETTO:: 1386,43
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2.0 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

2.1 Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne

Rozwigzania programowo — funkcjonalne obejmujg dwie kondygnacje projektowanego
budynku. Pomieszczenia apteki zlokalizowane sg na poziomie piwnic i parteru.
Do apteki prowadzg trzy wejscia:
- dla personelu apteki - z poziomu terenu
- dla pacjentdéw i oséb nie bedgcych pracownikami apteki - z poziomu parteru
- dla dostaw lekéw i pozostatego asortymentu niezbednego do funkcjonowania apteki - z
poziomu terenu

Dostawy realizowane na poziomie parteru (z terenu) i zwozone dzwigami do komory
przyjeC zlokalizowanej w piwnicy projektowanego budynku. Tam nastepuje rozdziat
produktow leczniczych i wyrobéw medycznych do poszczegdlnych magazynow, a
nastepnie zgodnie z zapotrzebowaniem rozdziat i wywo6z na poszczegoélne oddziaty i
komorki organizacyjne Szpitala. Przyjete rozwigzanie dostaw wymaga, aby na etapie
projektu zwrdci¢ szczegdlng uwage na umozliwienie kontaktu dostawcy produktow
leczniczych z pracownikami apteki (dzwonek, wideodomofon).
Na obu poziomach apteka posiada potgczenie z pozostatg czescig szpitala, umozliwiajgc
dostawy lekéw na oddziaty. Komunikacje stanowi tagcznik, ktéry zostat dobudowany do
istniejgcej klatki schodowej bedacej czescig istniejacego budynku. Przy tgczniku

usytuowano platforme umozliwiajgcg potgczenie i transport lekow oraz materiatow.

Apteka bedzie posiadata BOKSY JALOWE do produkcji lekdw cytostatycznych,
preparatow zywienia poza jelitowego i antybiotykéw. Do poszczegolnych pracowni wejscie
z komunikacji ogoélnej apteki do przedsionka , a nastepnie poprzez ukfad sluz z drzwiami
wyposazonymi w system blokad krzyzowych do pomieszczenia boksow.

W ekspedycji nastepowaé bedzie przygotowanie lekéw zgodnie z zapotrzebowaniem
i wywOz na poszczegolne oddziaty i jednostki organizacyjne szpitala. .

Ponadto, na poziomie parteru, zlokalizowany zostat punkt odbioru lekéw dla
pacjentow indywidualnych z poczekalnig i bezposrednim dostepem do wc. Wejscie do
poczekalni z tgcznika przy klatce K3, bezposrednio z poziomu terenu.

Na kondygnacji piwnic zlokalizowano komore przyje¢, magazyny , szatnie personelu
z zapleczem i czesSc¢ biurowo-warsztatowg dla Dziatu Aparatury Medyczne;.

W projekcie technicznym apteki nalezy uwzgledni¢ oznakowanie poziome drég

transportowych wewnetrznych dotyczgce m,in miejsc sktadowania.
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Do podstawowych funkcji apteki nalezy:

zakup lekow gotowych

zakup materiatéw medycznych ($rodki opatrunkowe, materiaty zuzywane dla potrzeb

sterylizacji i dezynfekciji)

produkcja lekéw cytostatycznych
produkcja lekéw -zywienie pozajelitowe
produkcja lekéw -antybiotyki

przygotowanie lekéw na oddziaty (zgodnie z receptariuszem) i przygotowanie

zestawow dla indywidualnego pacjenta

dystrybucja w/w lekéw na oddziaty
kontrola apteczek oddziatowych
organizacja szkolen w zakresie gospodarki lekiem

organizowanie szkolen prowadzonych przez przedstawicieli firm farmaceutycznych

Projektowana rozbudowa zaktada :

Na poziomie piwnicy :

- szatnie personelu z weztami sanitarnymi i pom. socjalnym
- przyjecia , rozdziat i magazynowanie produktow leczniczych i sSrodkéw medycznych

- lokalizacje jednostki DAM z pomieszczeniami biurowymi, magazynami i niezbednym
zapleczem

- magazyny niezbedne na potrzeby apteki szpitalnej

Na poziomie parteru:

- czes¢ administracyjno-biurowa z sekcjg farmaciji klinicznej
- izba ekspedycyjna

- receptura z pracownig wytwarzania kropli ocznych oraz przylegajagcg zmywalnia,
wyposazong w autoklaw.

- pracownie wytwarzania lekow cytostatycznych, zywienia pozajelitowego i antybiotykow
wraz z zapleczem

- pomieszczenie szkoleniowe dla personelu

- poczekalnie dla pacjentow indywidualnych w celu odbioru leku
- czes¢ magazynowa

- pomieszczenia socjalne i sanitariaty dla personelu apteki

- szatnie personelu z weztami sanitarnymi i pom. socjalnym
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2.2 Wymagania sanitarne i bhp

Pod wzgledem warunkéw sanitarnych i bezpieczenstwa i higieny pracy przedstawiony
projekt jest zgodny 2z aktualnymi ustawami, rozporzadzeniami i wytycznymi dla
szpitalnictwa z uwzglednieniem wytycznych aktualnych na terenie panstw Unii

Europejskiej.

2.3 Dostep dla niepetnosprawnych

Dostep dla os6b o ograniczonej mobilnosci nie stwarza probleméw .
Wejscie po odbioér lekow dla pacjenta indywidualnego do apteki z poziomu parteru, od
strony istniejgcego szpitala.

2.4 Funkcje pomieszczen

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie wykazu pomieszczen niezbednych do
funkcjonowania apteki szpitalnej, zaprojektowano pomieszczenia wchodzgce w skiad

powierzchni podstawowej i pomochicze;.

Do powierzchni podstawowej przynaleza:

Izba recepturowa, zmywalnia, komory przyje¢, magazyny produktdw leczniczych i inne,
archiwum, pomieszczenia administracyjno- szkoleniowe oraz pracownie leku
cytostatycznego, zywienia pozajelitowego i antybiotykow z zapleczem.

Do powierzchni pomocniczej przynaleza:

pomieszczenie socjalne; szatnia dla personelu z odrebnymi szafami na okrycia wierzchnie,
fartuchy i obuwie w ilosci zaleznej od zatrudnionego personelu, pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie sanitarne; pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzetu
porzadkowego i srodkow stuzgcych do utrzymania czystosci; powierzchnia komunikacyjna

W aptece szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na:

Magazyny

W aptece szpitalnej w magazynach przechowywane sg produkty lecznicze i opatrunkowe
oraz pétprodukty do wykonywania leku gotowego.

Leki tego wymagajgce przechowywane w urzgdzeniach chtodniczych, objetych
kontrolg temperatury w procesie przechowywania. Wszystkie urzgdzenia chfodnicze muszg
posiadac system monitoringu temperatury.

Cata powierzchnia magazynowa dotyczaca lekéw i wyrobéw medycznych powinna
by¢ wyposazona w urzgdzenia klimatyzacyjne dziatajgce 24 godziny na dobe z temperaturg
kontrolowang w zakresie 16-25°C. Zasilanie elektryczne lodéwek i urzadzen
klimatyzacyjnych powinno by¢ podtgczone do szpitalnego zasilania awaryjnego.

Pracownie z boksami jalowymi

W sktad poszczegdlnych Pracowni wchodza:
Przedsionek z dostepem do $luzy brudnej i magazynu podawczego.

Sluza brudna
10
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Sluza czysta
Pomieszczenie przygotowawcze- magazyn
Boks jatowy

Pomieszczenie wydawcze- magazyn produktu gotowego
Kazdg pracownie wytwarzania leku nalezy wyposazy¢ w, m.in.

Boksy jatowe - 2 loze laminarne Il klasy bezpieczenstwa do przygotowywania roztworow

lekdw cytostatycznych, produktéw ZPJ i antybiotykéw w warunkach aseptycznych

1 loza z filtrem weglowym do wstepnej dekontaminacji w czesci pomieszczenia

przygotowawczego

Systemem wentylacji nawiewno-wywiewnej z uktadem filtréw hepa
Sluzy materiatowe- okna typu Pass box

Sluzy personalne: brudng i czystg

Interkom

- BOKSY JALOWE

Boks jatowy w klasie czystosci B. Cze$¢ aseptyczna — jest wyposazona w loze
laminarne z pionowym przeptywem powietrza, z opuszczang szybg i systemem filtréow Hepa,
co gwarantuje utrzymanie czystosci klasy A. W komorze powinno panowac podcisnienie (ok.
minus 200 Pascali), a samym boksie jatowym powinno panowa¢ nadcisnienie rzedu plus 45
Pascali w stosunku do pomieszczenh towarzyszgcych. Loza laminarna musi posiadac
certyfikat niezaleznej jednostki notyfikowanej do pracy z substancjami cytostatycznymi. Tylko
taka komora gwarantuje bezpieczng prace i wymiane filtréw Hepa bez ryzyka kontaminacji
pomieszczenia.

Pracownie stuzy¢ majg przygotowaniu lekdéw cytostatycznych, ZPJ i antybiotykéw, z
zapewnieniem ochrony personelu medycznego przed toksycznym dziataniem leku. Przy
sporzadzaniu lekéw nalezy przestrzega¢ procedur zawartych w Przewodniku PIC/S w
zakresie dobrych praktyk przygotowywania produktow leczniczych w zaktadach opieki
zdrowotne;.

Dostep do pomieszczenia, gdzie przygotowywane sg leki ma tylko przeszkolony personel
apteczny.

Znaki ostrzegawcze muszg czytelnie przedstawiaé, ze dostep jest kontrolowany i

ograniczony tylko do os6b upowaznionych.

Powierzchnie Scian muszg by¢ gtadkie, bez wystajgcych gzymsow, krawedzi, pétek i szafek.

Podtogi gtadkie, fatwe do mycia.

11
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W pracowni leku cytostatycznego i pozostatych istnieje koniecznosé¢ dokumentowania

takich zadan jak:

- mycie pomieszczen,

- wymiana filtrow, instalacji, remonty, stosowane srodki dezynfekcyjne.
Osoby przygotowujace leki cytostatyczne przebywaja w boksach aseptycznych 2
godziny i dopiero po przerwie trwajgcej minimum 30 minut mogg do niego wréci¢. Zaréwno
odbieranie gotowych lekoéw cytostatycznych jak i podawanie zdezynfekowanych rzeczy
odbywa sie poprzez specjalne sluzy —okienka typu PASS BOX z niezaleznym systemem

wentylacji wyposazonym w filtry HEPA

Kazdy pracownik wykonujgcy czynnosci zwigzane z przygotowywaniem cytostatykow
musi stosowac¢ indywidualne s$rodki ochrony. Muszg one odpowiada¢é normom CE
(Communaute Europenne). Do indywidualnych srodkéw ochrony nalezg m.in: jatowy fartuch
ochronny najlepiej z wstawkami wodoodpornymi i badaniami na przenikanie cytostatykow,
rekawice ochronne przystosowane do pracy z cytostatykami, ochronna maseczka
oddechowa oraz ochraniacze na obuwie . Rekawiczki uzywane podczas produkcji powinny

byc¢ jatowe i mie¢ badania na przenikalnos¢ cytostatykow.

Odpady powstate podczas produkcji cytostatykdw sg wyrzucane do specjalnego wiaderka
koloru zo6ttego na odpady medyczne, ktore jest hermetycznie zamykane. Nastepnie catosc
wrzucana jest do worka na odpady. Powinien on by¢ odpowiednio opisany specjalnym
kodem: 18 01 08 oznaczajacym odpady lekow cytostatycznych i cytotoksycznych oraz datg i
miejscem ich pochodzenia. Utylizacja i spalenie odpadéw nastepuje wedtug wewnetrznych

procedur placéwki szpitalnej

- RECEPTURA-POKOJ ADMINISTRACYJNO-RECEPTUROWY
Pomieszczenie przeznaczone do opracowywania receptur dla produktow

poszczegodlnych pracowni

- POKOJ PRZYGOTOWAWCZY - MAGAZYN
Pomieszczenie potgczone z czescig aseptyczng za pomocg sluzy materiatowej z
niezaleznym systemem wentylacyjnym typu ,pass box”.Wyposazone w loze

nablatowg z filtrem weglowym.

- MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO -WYDAWANIE
pomieszczenie potgczone z czescig aseptyczng sluzg materiatowg z niezaleznym
systemem wentylacyjnym typu ,pass box”.

- SLUZY ( BRUDNA | CZYSTA)

12
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Skuteczna sluza powietrzna musi znajdowac sie pomiedzy miejscem
przygotowywania lekéw a srodowiskiem zewnetrznym. Drzwi $luzy nie moga otwieraé
sie jednoczesnie. Powinien by¢ zainstalowany system blokad krzyzowych i sygnatéw
ostrzegawczych (wizualnych i dzwiekowych) w celu zabezpieczenia przed
mozliwoécig otwarcia wiecej niz jednych drzwi jednoczesnie.

W $luzach powinno panowac cisnienie nizsze niz w czesci aseptyczne;.

Sluza sktada sie z dwdch czesci: ,brudnej” i ,czystej”. Cze$¢ ,brudna” wyposazona

w umywalke, dozownik z mydtem oraz miejsce do pozostawienia odziezy szpitalnej.
W czesci ,czystej” dozownik srodka dezynfekcyjnego uruchamianego bez kontaktu z

dfonia, lustro oraz szafka do przechowywania odziezy jatowe;.

Pracownia zywienia pozajelitoweqgo i antybiotykow

Pracownie stuzy¢ majg przygotowaniu preparatbw do zywienia pozajelitowego i
antybiotykbw z zapewnieniem ochrony personelu medycznego przed toksycznym
dziataniem leku. Przy sporzadzaniu lekow nalezy przestrzega¢ procedur zawartych w
Przewodniku PIC/S w zakresie dobrych praktyk przygotowywania produktéw leczniczych
w zaktadach opieki zdrowotne;.

Zasada dziatania pomieszczen pracowni jak dla pracowni cytostatykéw.

2.5 Ruch personelu i dostaw

Do apteki prowadzg trzy wejscia z poziomu parteru.

Personel apteki wchodzi do budynku wejsciem przeznaczonym dla personelu i kieruje sie

do szatni, a nastepnie do pomieszczen pracy wiasnej. Drugie wejscie przeznaczone dla
dostaw lekéw i pozostatego asortymentu. Trzecie wejscie przeznaczone dla pacjentéw i osob
postronnych, z wejscia tego moze korzystac rowniez personel apteki.

Odbidr lekdéw na oddziaty odbywa sie na poziomie parteru z izby ekspedycyjnej. Pacjent
indywidualny przychodzi po odbiér leku do pomieszczenia POCZEKALNI zlokalizowanego
na poziomie parteru.

Do kazdego boksu jatowego przypisanego do pracowni Cytostatykdw, Zywienia
Pozajelitowego i antybiotykow wejscie odbywa sie z przedsionka przylegajgcego do
komunikaciji, poprzez sluze brudng gdzie nastepuje zdjecie ubrania pracowniczego, umycie
rgk, a nastepnie personel przechodzi do S$luzy czystej wyposazonej w $rodki ochrony
osobistej, ubiera sie w kombinezon dezynfekuje rece srodkiem do dezynfekcji i po wymianie
powietrza w $luzie przechodzi do boksu jatowego.

Materiat do wytworzenia lekow i produktow zywienia pozajelitowego podawany z

magazynu podawczego poprzez sluze — okno typu pass-box.
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Receptura przygotowywana jest w pokoju administracyjnym zlokalizowanym w
kompleksie pracowni. Istnieje mozliwos¢é zlokalizowania okna wglgdowego do boksu
jatowego. Nalezy rowniez przewidzie¢ tgcznos¢ gtosowg pomiedzy boksem jatowym i

receptura oraz magazynem podawczym.

2.6 Gospodarka odpadami medycznymi
Z odpadami medycznymi nalezy postepowac zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA

ZDROWIA z dnia 21 pazdziernika 2016 r. w sprawie wymagan i sposobow unieszkodliwiania

odpaddw medycznych i weterynaryjnych

Postepowanie z odpadami w tym medycznymi bedzie sie odbywato zgodnie z opracowang
instrukcjg dla apteki.

Na terenie szpitala istnieje miejsce sktadowania odpadéw medycznych z catego obiektu .

2.7 Zatrudnienie

W aptece zatrudnionych bedzie ogotem ok 60 pracownikow w systemie 1-zmianowym
Apteka pracuje w godzinach
6:00 - 13:35, 6:30-14:30; 7:00-15:00, 7:00-14:35; 7:30-15:05
Pracownia Lekéw Cytostatycznych
8:00-13:00, 9:30-14:30
3.0 WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH

3.1 Branza budowlana

Drzwi:

e W pomieszczeniach uzytkowych (pokoje personelu) — drzwi drewniane piytowe o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i wzmocnionej konstrukcji i zawiasach z
uszczelkami na obrzezach i uszczelkg progowg. Wykonczenie odporne na czeste
mycie.

e W pomieszczeniach magazynowych drzwi metalowe (aluminiowe) na wzmocnionej
konstrukcji

¢ na ciggach komunikacyjnych (korytarze)- drzwi aluminiowe szklone na wzmocnionych
zawiasach (x3), wyposazone w samozamykacze

e na granicy stref pozarowych - drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej zgodnie z
wytycznymi proj.architektury

e do pomieszczen technicznych— drzwi metalowe petne, izolowane akustyczne,
odpornos¢ ogniowa EI 30

e drzwi do sanitariatdw, magazynow wyposazone w kratki nawiewne,

e drzwi do pomieszczen boksow jatowych i Sluz (brudna ,czysta) wykonane ze stali

nierdzewne;j materiatdbw o podwyzszonej odpornosci na mycie srodkami
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dezynfekcyjnymi. W sluzach drzwi przesuwne. Przepuszczalnosé powietrza dla drzwi
zgodnie z normg PN-EN12207:2017-01

o Wszystkie drzwi wejsciowe do Apteki powinny by¢ petne, z czytnikiem na karte i
dzwonkami( wg. Prawa farmaceutycznego na terenie Apteki

Szczegdtowe typy drzwi — do ustalenia na etapie projektu budowlanego

Okna:

e okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9/m?K,

e okna we wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych muszg byé zabezpieczone
przed nastonecznieniem

e okna w magazynach szpitalnych zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych
oraz owadow i matych zwierzat.

Sufity, $ciany i posadzki:

Sufity uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, fatwe do czyszczenia (dezynfekcji).

Sufity w pomieszczeniach pracowni cytostatykow i zywienia pozajelitowego i antybiotykéw —
peine, szczelne, gtadkie odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjno — myjacych.

Sciany cementowo-wtéknowe w profilach aluminiowych , malowane warstwowo, z ostatnia
warstwg bakteriobdjcza.

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki sciany na
catej wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i
dezynfekcje (pracowni cytostatykéw i zywienia pozajelitowego i antybiotykéw).- panele stal
nierdzewna malowana proszkowo.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢ wykonczone w  sposéb
zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem.

Posadzki - w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — rulonowe pcw lub plytek
ceramicznych.

Pofgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje. Narozniki $cian w pracowni cytostatykéw i zywienia
pozajelitowego oraz antybiotykow , wykonane jako wyoblone w celu fatwego mycia i

dezynfekcji. Sciany korytarzy zabezpieczone panelem z pcw lub pasami odbojowymi.

3.2 Instalacje wod — kan

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé nastepujgce instalacje wod. —

kan.:

¢ instalacja wody zimnej, (projektowana instalacja zasilona zostanie z istniejgcej na
terenie szpitala sieci wodociggowej)

¢ instalacja wody cieptej uzytkowej,
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¢ kanalizacja (sanitarna, deszczowa) scieki z instalacji zostang odprowadzone do sieci
kanalizacji zewnetrznej na terenie szpitala, a stamtgd do sieci kanalizacji miejskie;.
Dezynfekcja i utylizacja $ciekdw szpitalnych wg systemu stosowanego dla budynkéw
stuzby zdrowia. Wody opadowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej na
terenie szpitala, a nastepnie do sieci kanalizacji miejskiej.

o instalacja przeciwpozarowa - hydranty.

Do wszystkich urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg oraz

odprowadzi¢ scieki. Zastosowac zawory antyskazeniowe.

Temperatura w punktach poboru 55-60°C; okresowa dezynfekcja termiczna 70°C.

Miski ustepowe zawieszane na $cianie podtgczone do systemu zasilania i odptywu typu

Geberit.

Umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchomiane bez kontaktu z dtonig nalezy

instalowac¢ w sluzach brudnych przy pracowniach przygotowywania lekow.

Pomieszczenia typu- sluzy brudne, pom recepturowe ( krople oczne)nalezy wyposazyé w

oczomyjki oraz magazyn materiatdw niebezpiecznych i dezynfekujgcych w oczomyjke i

prysznic bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach porzadkowych - zlewy montowane na wysokosci 50 cm od podtogi,

bateria na wys. 90 cm.

Obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny mie¢ gtadkg powierzchnie, a elementy

instalacji nie mogg wychodzi¢ poza obudowe lub ostone. Wszystkie urzgdzenia jak

umywalki, zlewozmywaki powinny by¢ doktadnie wypoziomowane i spoinowane silikonem.

Jako wyposazenie dodatkowe proponuje sie umieszczenie w pomieszczeniu

porzadkowym pralki do mopdw i myjni butdéw na potrzeby bokséw jatowych.

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany
i podtogi. Grzejniki, w wykonaniu higienicznym, z zaworem termostatycznym montowac
10 cm nad posadzkg i 10 cm od lica wykohczonej sciany. Piony c.o. obudowane.

Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

e pom. porzgdkowe , pom. gospodarcze max 20°C

e pokoje administracyjne, biurowe, korytarze, klatki schodowe 20°C

e magazyny produktéw leczniczych i Srodkdw medycznych 20°C (od

15- do max25°C)

o boksy jatowe, $luzy materiatowe pokoje recepturowe 20°-22°C

e $luza brudna i czysta pracowni cytostatykow 20°0-22°C

e receptura, zmywalnia 20°-22°C
o szatnie, tazienki 24°C
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Parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

nastepujgce wartosci parametrow powietrza wewnetrznego:

e Zima:

e temperatura powietrza: tiz = 20/22°C;

e wilgotnos¢ wzgledna: @iz = wynikowa.

e Lato:

e temperatura powietrza: tiz = 20/22°C;

e wilgotnos¢ wzgledna: @iz = wynikowa.

3.4 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne majg za zadanie stworzenie wilasciwego
mikroklimatu dla potrzeb

- pracowni przygotowania lekow,

- magazynéw w celu wiasciwego przechowywania lekéw, materiatu i sprzetu.

Leki beda przechowywane w kontrolowanych urzadzeniach chiodniczych. Cata

powierzchnia magazynowa dotyczgca lekéw i wyrobdw medycznych powinna byé

wyposazona W urzgdzenia klimatyzacyjne dziatajgce 24 godziny na dobe z temperaturg

kontrolowang w zakresie 16-25°C.

- pracy personelu
W celu unikniecia tgczenia w jednym ukfadzie wentylacyjnym pomieszczen o réznym
poziomie wymagan sanitarnych zastosowa¢ nalezy indywidualne uktady wentylacji
mechanicznej i klimatyzac;ji.
W budynku APTEKI zaprojektowano niezalezne uklady wentylacyjne nawiewno -—
wywiewne, ktore obstugiwac beda:

- Pracownie Cytostatykéw

- Pracownie zywienia pozajelitowego i antybiotykow

- Pomieszczenia biurowe i pom personelu

- Pomieszczenia magazynowe,

- pomieszczenia sanitarne
W sanitariatach zaprojektowano wentylacje mechaniczng zatgczang automatycznie.
Przyjeto nastepujace ilosci wymian powietrza:
e pomieszczenia apteki: komora przyje¢ 1,5+ 2wym./h
e pomieszczenia apteki: receptura , ekspedycja, zmywalnia, 4 wym./h
e pomieszczenia bez szczegodlinych wymagan

(pokoje pracy, pokdj socjalny, korytarze 1,5+ 2wym./h

e pracownia leku cytostatycznego — boks jatowy 20 wym./h
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uwzgledniajgc wymagania odpowiedniego przeptywu powietrza dla klas czystosci
pomieszczen
e pracownia zywienia pozajelitowego i antybiotykéw 10-20 wym./h
uwzgledniajgc wymagania odpowiedniego przeptywu powietrza dla klas czystosci
pomieszczen
e sanitariaty 150 m3/h
e wc ogdlne 50 m®hna miske wc
Apteka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia (urzgdzenia klimatyzacyjne), pozwalajgce
zapewni¢ temperature powietrza w zakresie 18-25° C, w ktorej przechowywana powinna
by¢ wiekszosé produktow leczniczych. W pomieszczeniach apteki wymagany monitoring

temperatury z mozliwoscig odczytu parametrow w jakich byly przechowywane.

KLASY CZYSTOSCI DLA POMIESZCZEN PRODUKCJI LEKOW NALEZY PRZYJAC
ZGODNIE Z NORMA 1SO 14644-1:2005

BOKSY JALOWE : KLASA B (ISO 5 na 1 m® max 3520 czgstek o wielkosci 0,5 um)
NADCISNIENIE +45Pa

SLUZY OSOBOWE CZYSTE : KLASA C ( ISO 7-8) NADCISNIENIE +30 Pa

SLUZY OSOBOWE BRUDNE: KLASA D ( ISO 8) NADCISNIENIE WZGLEDEM
PRZEDSIONKA | PODCISNIENIE WZGLEDEM SLUZY CZYSTEJ+15Pa

MAGAZYNY PODAWCZE | ODBIORCZE: KLASA D ( okna podawcze typu PASS BOX)
SZCZELNE

PRZEWODY WENTYLACYJNE W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH O KLASIE
SZCZELNOSCI B

Maksymalng dopuszczalng liczbe czgstek dla kazdej klasy czystosci podano w ponizszej
tabeli.

Maksymalna dopuszczalna liczba czastek/m?® o wymiarze rownym lub wie
podane w tabeli

W spoczynku W dziataniu
Klasa 0,5pum 50 um 0,5pum 5,
A 3.520 20 3.520 2
B 3.520 29 352.000 "4
C 352.000 2900 3.520.000 M
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3.5 Instalacje elektryczne

Nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje elektryczne:
¢ instalacja oswietlenia ogélnego podstawowego i rezerwowanego,
¢ instalacja oswietlenia miejscowego,
¢ instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
e instalacja bezpieczenstwa zasilanego z UPS,
¢ instalacja oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego - zasilanego
z centralnej baterii odw. awaryjnego,
e instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
¢ instalacja gniazd wtykowych — zasilanie komputerow,
¢ instalacja gniazd wtykowych zasilania aparatury elektromedycznej,
e instalacja sity i gniazd wtykowych — obwody nierezerwowane,
e instalacja sity i gniazd wtykowych — obwody rezerwowane,
e instalacja zasilania i automatyki wentylacji ,
¢ instalacja zasilania lamp bakteriobojczych,
¢ instalacja sygnalizacji zajeto$ci pomieszczen,
¢ instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen,

e instalacja ochrony odgromowej i ochrony przepieciowej.

Oswietlenie podstawowe (ogoélne, miejscowe) gniazd wtykowych

Oswietlenie ogdine pomieszczen wykonane bedzie oprawami LED.

W korytarzach oprawy wbudowane w sufit podwieszony, w pomieszczeniach nabudowane
i wbudowane w sufity podwieszone. Stosowane oprawy winny gwarantowac fatwe
utrzymanie czystosci. Klosze z materiatu niepalnego.

W pomieszczeniach wilgotnych (wc, sanitariaty), w pomieszczeniach technicznych

(wentylatornie, wezty cieplne, magazyny) - oprawy szczelne.

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ zgodnie normg PN-EN 12464-1:2012 dotyczaca
parametrow oswietlenia:

-natezenia oswietlenia

- rownomiernosc¢ oswietlenia

- barwa Swiatta i oddawanie barw

Ilos¢ dobranych opraw muszg zapewniac Srednie natezenia o$wietlenia na poziomie m. in.:
- komunikacja/poczekalnia — 200 Ix

- magazyny — 200 Ix

- pomieszczenia przygotowywania lekéw — 1000 Ix

- pokoje pracy/biurowe — 500 Ix
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- szatnie — 200 Ix

- WC/tazienki — 200 Ix

- receptura, wydawanie lekdw — 500 Ix

W pomieszczeniach mokrych zastosowac lampy o klasie ochrony obudowy rzedu 1P44/54 — od
strony pomieszczenia/klosza.

Nalezy zastosowac¢ wskaznik oddawania barw zrodta Swiatta Ra

- dla pomieszczen przygotowywania lekow oddawanie barw CRI>90.

-temperature barwowg 5300-6500 K

Wytyczne normy PN-EN 12464-1:2012- Punkt 5.3

Tablica 5.4% — Pomieszczenia opieki zdrowotnej - Laboratoria | apt

E r
Nrref. | Typ obszaru, zadanie lub dziatalnosé l: a2 e B e Wymag:
5.49.1 Déwietienie ogélne 500 18 0,60 | 80
5 AQ Y Errowrrania haona 1 AAM 10 [alrial an a Aann w s T

- dla pomieszczen pracy biurowej, salach konferencyjnych Ra > 80

Instalacja wewnetrzna oswietlenia ogdlneqo rezerwowanego

Do podstawowych pomieszczen wymagajgcych wykonania instalacji rezerwowej
zaliczono:

e pracownie Cytostatykow ,zywienia pozajelitowego i antybiotykéw

o korytarze i klatki schodowe,

e pokoje personelu administracyjnego,

Instalacja lamp bakteriobdéjczych

Lampy bakteriobdjcze nalezy instalowaé w boksach jatowych, $luzach, recepturze jatowej

i zmywalni.

3.6 Instalacje teletechniczne

W budynku przewiduje sie nastepujace instalacje teletechniczne:

okablowanie strukturalne obejmujace: instalacje telefoniczng i teleinformatyczna,
interkomowag

¢ instalacje CCTV - telewizji przemystowej,

¢ instalacje SSWiIN

¢ instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru,

e instalacja zasilania lodéwek i urzadzen klimatyzacyjnych (monitoring temperatury)

powinno by¢ podtgczone do szpitalnego systemu zasilania awaryjnego.
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3.7 Instalacja gazéw medycznych

Pomieszczenia tego wymagajgce — pomieszczenia DAM, nalezy wyposazy¢ w instalacje
gazoéw tj.:

¢ instalacje sprezonego powietrza i prozni
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TYP TEMPERATURA WENTYLACJA INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | UWAGI
POMIESZCZENIA TELETECHNICZNE

BOKS JALOWY Dopuszczalny zakres Pomieszczenie-system W boksie aseptycznym na llo$¢ powietrza z lozy na
CYTOSTATYKOW temperatur wynosi od wentylacji nawiewno - kazdg komore: etapie PB nalezy przyjac

18°C do 22°C

wywiewnej poprzez system
filtréw, w tym filtry HEPA13 na
poziomie sufitu, zapewniajgce
utrzymanie czystosci powietrza
klasy B. minimalna wymiana
powietrza na poziomie 20 W/H,
ale predkos¢ nawiewanego
powietrza na poziomie sufitu nie
powinna by¢ wyzsza niz 0,2
m/s.

Wycigg powietrza odbywac sie
bedzie dotem (dolna krawedz
kratki 30 cm ponad poziomem
posadzki) poprzez kratki
wentylacyjne

klimatyzacja

Dopuszczalna wilgotnosé
powietrza 30% — 70%
wilgotnosci wzglednej

Loza laminarna- powietrze
wylotowe z komory cyto
POWINNO by¢ odprowadzone
do odrebnego kanatu
wentylacyjnego

zalecane tzw. potgczenie na
luzno,

czyli dyfuzor nad kratka

* 1 gniazdko podtgczeniowe dla
komory (zawsze po lewej
stronie

komory, na wysokosci 200 cm
od poziomu podtogi)

* 1 gniazdko podigczeniowe dla
USB extendera (jak wyzej)

* 1 gniazdko podtgczeniowe dla
drukarki etykiet (lokalizacja
gniazdka zalezy od decyzji
Uzytkownika, po ktorej

stronie komory umiesci
drukarke,

* 1 gniazdko podtgczeniowe dla
zgrzewarki odpadow
(opcjonalnie)

* ewentualnie inny sprzet
przewidziany przez
Uzytkownika (np.

zgrzewarka workow) , lodéwka
itp.

Gniazda LAN kat.6 min2 szt na
loze

Wszystkie gniazdka
przystosowane do pomieszczen

w zaleznosci od przyjetej
komory klasy Il BSC

Loze podtgczone do
zasilania awaryjnego
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wylotowg komory, ktéry zasysa
- fgcznie ok 450 m3*/h+/-50m3
okna podawcze typu pass box
- wydajnos¢ 300m3/h,

- moc 100W,

- maksymalne cisnienie
statyczne 350Pa

filtr HEPA klasa H13 na wyjsciu:

czystych,
, chronione przed wilgocia,
uziemione, 230 V, 16 A.

BOKS JALOWY ZPJ

j-w j-W - dopuszczona wymiana j-w
powietrza na poziomie: 10-20
w/h
BOKS JALOWY J,w j-w - dopuszczona wymiana j-w

ANTYBIOTYKOW

powietrza na poziomie: 10-20
w/h

SLUZA BRUDNA

wentylacja nawiewno -
wywiewna na poziomie sufitu,
zapewniajgce utrzymanie
czystosci powietrza klasy D.
minimalna wymiana powietrza
na poziomie 5 W/H,
podcisnienie wzgledem:

- korytarza 5Pa,

- 8luzy czystej 10 Pa

- boksu jatowego15Pa

Gniazda wtykowe ogoélnego
przeznaczenia i gniazda
porzadkowe

SLUZA CZYSTA

wentylacja nawiewno —
wywiewna, poprzez system
filtréw, w tym filtry HEPA 13 na
poziomie sufitu, zapewniajgce
utrzymanie czystosci powietrza
klasy C. minimalna wymiana
powietrza byta na poziomie 10
W/H,

Gniazda wtykowe ogoélnego
przeznaczenia i gniazda
porzadkowe
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nadcisnienie wzgledem:
- Sluzy brudnej- 10 Pa
Podcisnienie wzgledem
- boksu jatowego 15Pa

MAGAZYN -
PRZYGOTOWANIE

Temp.20-22°C

wentylacja nawiewno -
wywiewna na poziomie sufitu,
zapewniajgce utrzymanie
czystosci powietrza klasy D.
minimalna wymiana powietrza
na poziomie 3-4 W/H,

Loza z filtem weglowym w
obiegu wtasnym

Gniazda wtykowe ogoélnego
przeznaczenia i gniazda
porzadkowe

MAGAZYN LEKU

Temp.20-22°C

wentylacja nawiewno -

Gniazda wtykowe ogdélnego

GOTOWEGO wywiewna na poziomie sufitu, przeznaczenia i gniazda
zapewniajgce utrzymanie porzadkowe
czystosci powietrza klasy D.
minimalna wymiana powietrza
na poziomie 3-4 W/H,
klimatyzacja
POM. Temp.20-22°C wentylacja nawiewno - Gniazda wtykowe ogdélnego komputery podtgczone do
ADMINISTRACYJNE wywiewna minimalna wymiana przeznaczenia i gniazda zasilania awaryjnego
DLA BOKSOW powietrza na poziomie 2 W/H, porzadkowe. Gniazda Data i RJ
JALOWYCH klimatyzacja 45 kat.6 — dla min 2 stanowisk
pracy przy komputerze
IZBA Temp.20-22°C wentylacja nawiewno - Gniazda wtykowe ogdélnego
RECEPTUROWA wywiewna minimalna wymiana przeznaczenia i gniazda
jatowa powietrza na poziomie 4 porzgdkowe. Gniazda Data i RJ
W/H filtr absolutny, klimatyzacja | 45 kat.6
ZMYWALNIA , Temp.20°C wentylacja nawiewno - Gniazda wtykowe ogodlnego Wydatek ciepta od
wywiewna minimalna wymiana przeznaczenia i gniazda sterylizatora 1,5kW
powietrza na poziomie 2 W/H, porzgdkowe. Gniazda Data i RJ
45 kat.6
IZBA Temp.20-22°C wentylacja nawiewno — Gniazda wtykowe ogdélnego Szczegdtowe wytyczne
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EKSPEDYCYJNA wywiewna, klimatyzacja przeznaczenia i gniazda dla robota
minimalna wymiana powietrza porzgdkowe. Gniazda Data i RJ | wielkogabarytowego po
na poziomie 2 W/H, 45 kat.6 — dla min 2 stanowisk wytonieniu dostawcy
Dodatkowa wentylacja dla pracy przy komputerze systemu
systemu wielkogabarytowego Zasilanie dla modutu
przechowywania i wydawania wielkogabarytowego 400V
lekow.

MAGAZYNY Temp.16-25°C wentylacja nawiewno — Gniazda wtykowe ogoélnego

APTEKI Leki beda wywiewna, minimalna wymiana | przeznaczenia i gniazda

przechowywane w
kontrolowanych
urzgdzeniach
chtodniczych.

powietrza na poziomie 2
W/H,podcisnienie, filtr wstepny
+doktadny

Powierzchnia przeznaczona na
magazyny lekdéw i wyrobéw
medycznych powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia
klimatyzacyjne dziatajgce 24
godziny na dobe z
monitoringiem temperatury

porzgdkowe. Gniazda Data i RJ
45 Kkat.6 — dla monitorigu
temperatury i zasilania jednostki
komputerowe;j.

Zasilanie elektryczne lodowek i
urzgdzen klimatyzacyjnych
powinno by¢ podtgczone do
szpitalnego zasilania
awaryjnego

POMIESZCZENIA

Temp.20-22°C

wentylacja nawiewno -

Gniazda wtykowe ogdélnego

BIUROWE wywiewna minimalna wymiana | przeznaczenia i gniazda
powietrza na poziomie 2 W/H, porzadkowe. Gniazda Data i RJ
klimatyzacja 45 kat.6

SZATNIE Temp.22-24°C

UMYWALNIE

POZOSTALE Temp.20°C wentylacja nawiewno - Gniazda wtykowe ogoélnego

POMIESZCZENIA

wywiewna minimalna wymiana
powietrza 1,5-2 W/H,

przeznaczenia i gniazda
porzadkowe

Pobor mocy urzgdzen: loza laminarna: 0,9kW, nadstawka elektryczna na stole recepturowym: 0,1kW,: sterylizatora: 8,4kW (400/230V, 50Hz),
suszarka laboratoryjna: 1,5kW, automatyczny destylator wody: 7kW(400/230V, 50Hz), lodéwki farmaceutyczne:1,5kW

25




ROZBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ Z MOZLIWOSCIA NADBUDOWY DALSZYCH KONDYGNACJI
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKA SPZOZ we WROCLAWIU
ul. . RUDOLFA WEIGLA 5, 50-981 WROCLAW

5.0 WYTYCZNE DLA WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Pracownie przygotowywania lekow

Wykohczenie scian, podidg i sufitéw

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia i odporne na srodki dezynfekujgce.
Uzycie farb i lakierow o wtasciwosciach antystatycznych i antybakteryjnych moze dodatkowo
zwiekszy¢ czystos¢ pomieszczen. W przypadku podtdég nalezy zastosowaé materiaty, ktére
beda wykazywac odpornos¢ na Scieranie i chemiczng reaktywnosé.

Zaleca sie stosowanie materiatow gtadkich( o niskiej chropowatosci od 5 do 7um,)

nie emitujgcych czgstek, dla klas ISO3-1SO8 oraz sterylnych, B, C, D wg GMP

Dla uzyskania jednorodnej struktury przegrod, wymagany jest wysoki stopieh dopasowania
stolarki do scian i elementow konstrukcyjnych.

Wymagana jest integracja drzwi i okien z systemowymi panelami Sciennymi tworzac gtadka ,
jednorodng powierzchnie, ktéra spetnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Zastosowane drzwi do pomieszczen czystych muszg posiada¢ wbudowane systemy blokad
krzyzowych, paneli sygnalizacyjnych, zamkow elektromagnetycznych czy uszczelniajgcych
progéw opadajgcych.

*

Na zyczenie inwestora zastosowano drzwi przesuwne w pomieszczeniach boksow
jatowych, sluz i magazynéw produktow .

Standardy zawarte w GMP , zalecaja stosowanie drzwi przymykowych.

POMIESZCZENIA BOKSU JALOWEGO

System budowy $cianek musi umozliwiaé i intensywng dezynfekcje srodkami
dezynfekcyjnymi.

Projektuje sie prefabrykowany system $cianek systemowych do zabudowy wewnetrzne;j
pomieszczen czystych skladajacy sie z konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich
paneli sciennych :

- wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych
proszkowo.

Fugi miedzy panelami ok. 6mm, wypetniane antybakteryjng, silikonowg, odporng na dziatanie
UV, detergentéw, srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do
dezynfekcji blokow operacyjnych uszczelkg hermetyczng, dociskowg z dodatkiem jonow
srebra, ktore osadzane sg w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.

System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate

techniczng, oraz certyfikaty producenta. System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych
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paneli sciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do medidéw umieszczonych wewnatrz
sciany.

- Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukie) sg formowane z jednego elementu. Dzieki
mozliwos$ci giecia blachy wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykéw i fgczen
w narozach.

Niedopuszczalne jest fgczenie paneli sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz

wewnetrznych.

WYKONANIE SUFITOW

System sufitowy dla pomieszczen czystych jest spojnym i konsekwentnym uzupetnieniem
modutowego systemu Sciennego. Moduty kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm
dostosowane do odlegtosci miedzy osiami elementéw rastra systemu sufitowego i mogg by¢
zdejmowane pojedynczo.

- Panele sufitowe skfadajg sie z wysokiej jakosci stali galwanizowanej co najmniej gatunek
DX51D+Z140 wg normy PN-EN 10346:2011 grubosci 0,8 mm lakierowanej proszkowo
dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonow srebra, ktére sg osadzane w powitoce

paneli podczas ich produkcji.

WYKONANIE OKIEN PODAWCZYCH PRZELOTOWYCH SZCZELNYCH TYPU SLUZA DO
ZABUDOWY PANELOWEJ SCIAN BOKSOW JALOWYCH

Sluzy podawcze w pomieszczeniach bokséw jatowych wyposazone w podwdjny system
szczelnych drzwiczek rozwieranych jednoskrzydtowych zamykanych naprzemiennie
wyposazone w system wentylacji. Okna szczelne, montowane w scianie zintegrowane
systemowo z panelowg zabudowg $cienng. Okno stuzgce do bezpiecznego podawania
materiatu jalowego i cytostatykéw pomiedzy pomieszczeniami o réznym gradiencie ci$nienia
w pomieszczeniach. Drzwi z krzyzowg blokada, zamek elektromagnetyczny uniemozliwia
jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron.

Drzwi wyposazone w dodatkowe oznakowanie swietine zamkniecia (zaréwka/dioda

czerwona) i otwarcia (zaréwka/dioda zielona). Sluzy wyposazone w filtr wstepny

flizelinowy z mozliwoscia wymiany oraz filtr wlasciwy HEPA klasy H13. Okna

wyposazone w system sygnalizacji zabrudzenia i koniecznosci wymiany filtra HEPA.

Podano przyktadowe parametry poszczeqdlnych elementéw - docelowe parametry

nalezy dobra¢ na etapie projektu budowlanego .

System wentylacji okien sktadajgcy sie z:
wentylator kanatowy:
- wydajnos¢ 300m3/h,

- pozom ci$nienia akustycznego 62dB,
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- moc 100W,

- maksymalne cisnienie statyczne 350Pa
filtr HEPA klasa H13 na wyjsciu:

- predkos$¢ linowa przeptywu 0,75m/s,

- opor przeptywu 255Pa,

- nominalny strumienh objetosci 100m?3¥h

filtr wstepny na wejsciu: filtr flizelinowy

WYKONANIE DRZWI PRZESUWNYCH LUB UCHYLNYCH

Blokady krzyzowe w drzwiach w obrebie boksow jatowych

Oscieznica

- zintegrowana z zabudowg panelowg Scienna, licowana z powierzchnig panelu sciennego
Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiérowe;j
licowanej stalg chromowo-niklowg

Okucie dla drzwi uchylnych

- pochwyty ze stali chromowo-niklowej

Automatyka do drzwi uchylnych (gdzie wymagana)

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocg czujki zblizeniowe;j
montowanej na scianie po dwdch lub jednej stronie drzwi (w zaleznosci od przejscia jedno-
lub dwukierunkowego

regulowany czas rozwarcia skrzydta drzwiowego

programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po uptywie
okreslonego czasu od otwarcia

regulowania sita zamykania w zakresie EN4 -EN7

mechanizm powinien umozliwiac¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

klasa zabezpieczenia napedu min. IP30

parametry prgdu 230 V AC, 50 Hz; moc znamionowa 200 W

zasilanie urzadzen zewnetrznych 24 V DC (1200 mA ciggty, 1800 mA krotkotrwaty)

opcjonalnie funkcja Push&Go

7.0 MEBLE - wytyczne
Meble w aptece powinny by¢ wykonane z materiatow zapewniajgcych trwatosc,
bezpieczenstwo, odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych, a takze ergonomig i
komfort uzytkowania.
Ze wzgledu na swoje przeznaczenie, pomieszczenia apteki nalezy wyposazy¢ w meble:

- do pomieszczen biurowych personelu — meble z ptyt HPL
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- do pomieszczen magazynowych ( i specjalistycznych)- regaty ze stali ocynkowanej ,

szafy zamykane metalowe z pétkami

- do pomieszczen warsztatowych- meble z ptyt HPL

- do pomieszczen aptecznych typu : receptura , boksy jatowe , ekspedycja i inne gdzie

wymagane jest aby meble cechowaty sie trwatoscig, niezawodnoscig, odpornoscig na

mycie i dezynfekcje. Materiat musi by¢ tatwo zmywalny i nienasigkliwy, a ich

powierzchnia odporna na regularne dezynfekcje. — meble ze stali nierdzewnej, corianu

lub materiatu poréwnywalnego.

Wymaga sie, aby zaprojektowane meble odznaczaty sie wysokg trwatoscig materiatu i

konstrukcji , bezpieczenstwem uzytkowania, estetykg oraz nowoczesng formg. Ponadto :

Blaty na meblach pomieszczeh dydaktycznych, kuchenne i biurek, stolikdw itp.
wykonane z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 25mm pokrytej HPL, odporng

na zarysowania.

Blaty mebli w pomieszczeniach medycznych wykohczone materiatem akrylowo-
mineralnym, w sposéb eliminujgcy wystepowanie wszelkiego rodzaju szpar i szczelin,
wypetnionych uszczelniaczami a znajdujgcymi sie poza korpusem mebli.

Czes¢ blatéw wyposazona we wpuszczane zlewozmywaki i umywalki ze stali
nierdzewnej lub z tworzywa blatu.

Biurka i stoty

Biurka o gtebokosci 60cm do 80 cm.

Nogi metalowe okragte lub kwadratowe, mocowane do ramy z profilu stalowego, za
pomocg potgczenia srubowego. Rama przebiega pod blatem biurka po catym jego
obwodzie. Biurka, przy ktérych bedg zamocowane wysuwane szuflady na klawiatury
komputerowe - rama od strony uzytkownika powinna by¢ wycieta, umozliwiajgc
montaz szuflady. Nogi wyposazone w regulatory wysokosci o zakresie regulacji ok.
10 cm, co umozliwia zaréwno poziomowanie biurka jak i dostosowanie jego
wysokosci do preferencji uzytkownika. Regulator z ostong utatwiajgcg utrzymanie
czystosci.

Kontenery podbiurkowe

-Wience gorne wykonane z ptyty o grubosci 25 mm. Korpusy i fronty szuflad z ptyty
grubosci 18 mm. Wszystkie widoczne krawedzie wykonczone listwg PCV 2 mm.

- Szuflady na prowadnicach kulkowych

- Kontener wyposazony w kotka utatwiajgce jego przemieszczanie.

- Zamek centralny

Szafy ekspedycyjne zamykane do wysokosci co najmniej 60 cm od potogi, regaty,
kasety przeznaczone do przechowywania srodkéw odurzajgcych i substancji

psychotropowych
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Szafy i szafki biurowe

- System szaf i regatow powinien tworzy¢é kompleksowe rozwigzanie.

- Korpusy wraz ze $ciang tylng i drzwi wykonane z ptyty meblowej grubosci 18 mm.
Wszystkie widoczne krawedzie wykonczone listwg PCV grubosci 2 mm. Niewidoczne,
zewnetrzne krawedzie wykonczone listwg PCV o grubosci co najmniej 0,5 mm.

- Potki wykonane z ptyty o grubosci 25 mm. Wszystkie krawedzie wykonczone
obrzezem PCV 2mm.

Konstrukcja szafy musi umozliwia¢ regulacje potozenia pétek na catej wysokosci

- Drzwi w szafach zamykanych, osadzone na zawiasach o kgcie otwarcia 110°.

- Szafy zamykane wyposazone w zamki patentowe, z trzypunktowym systemem

ryglowania.

Meble w pomieszczeniach medycznych i socjalnych:

Szafki dolne podwieszane.
- Korpusy wraz ze $ciang tylng i drzwi wykonane z ptyty meblowej grubosci 18 mm.
Sciana tylna powinna byé wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach i wiericach
szafki. Wszystkie widoczne krawedzie wykonczone listwg PCV grubosci 2 mm.
Niewidoczne, zewnetrzne krawedzie wykonczone listwg PCV o grubosci co najmniej
0,5 mm.
- Szuflady — boki metalowe na prowadnicach rolkowych wyposazone w spowalniacze,
zwalniajgce ruch szuflady podczas domykania,
- Fronty btyszczace z powtokg HPL lub lakierowane, bez uchwytéw, otwierane na
dotyk.
- Szafki przykryte wspolnym blatem .

Szafki wiszgce (gorne)
- Korpusy wraz ze $ciang tylng i drzwi wykonane z ptyty meblowej grubosci 18 mm.
Sciana tylna powinna byé wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach i wiencach
szafki. Wszystkie widoczne krawedzie wykonczone listwg PCV grubosci 2 mm.
Niewidoczne, zewnetrzne krawedzie wykonczone listwg PCV o grubosci co najmniej
0,5 mm. -Szafki zawieszane na systemowej listwie montazowe;.

- Fronty z powtokg HPL lub lakierowane, bez uchwytéw, otwierane na dotyk.

Krzesta/fotele obrotowe — ergonomiczne przystosowane do pracy przy komputerze,

w pomieszczeniach czystych odporne na czeste mycie i dezynfekcije
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e Uwaga : na zyczenie inwestora w opracowaniu nie ujeto pomieszczenia sterylizatorni
i destylatorni , ktore jest wymagane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dn. 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen wchodzacych w sktad

powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki,

SPORZADZIt.

D.Klimaszewska-Stajuda
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