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».Opinia geotechniczna” i ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego” opracowane zostaty
w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla inwestycji polegajacej
na rozbudowie budynku nr 1 4-ego Szpitala Wojskowego Klinicznego przy ulicy Weigla
we Wroctawiu (dz. nr 1/3 AM-12 obreb Gaj). Projektowana rozbudowa dotyczy budowy

apteki szpitalnej z podpiwniczeniem.

Podstawg prawnag opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem:

v 87 pkt. 1 ,W przypadku obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych
opracowuje sie opinie geotechniczng”.

v §8 ,0Opinia geotechniczna powinna ustala¢ przydatnos$¢ gruntéw na potrzeby budownictwa
oraz wskazywac kategorie geotechniczng obiektu budowlanego”.

v 84 pkt. 1 ,Kategorie geotechniczng ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleznosci
od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujacych mozliwoséci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rdéwniez
od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego
oddziatywania tego obiektu na srodowisko”.

v’ §7 pkt. 2 ,W przypadku obiektéw budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej
opracowuje sie dodatkowo dokumentacje badan podtoza gruntowego (...)".

v §9 ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-
1: Eurokod 7 (..) powinna zawiera¢ opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan
gruntéw, ich wyniki i interpretacje, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych

wartosci danych geotechnicznych dla kazdej warstwy”.

OPINIA GEOTECHNICZNA
1. OPIS INWESTYCII

Wedtug informacji przekazanych przez Zleceniodawce planowana inwestycja zaktada
budowe budynku apteki szpitalnej w technologii modutowej. Sposéb i gtebokosc
posadowienia zostanie ustalony na podstawie wykonanych badan geotechnicznych.

Projektowany budynek bedzie podpiwniczony.

2. PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Niniejsza opinia geotechniczna opiera sie na badaniach geotechnicznych wykonanych
w listopadzie 2023 r., oraz na informacjach zawartych na mapie geologicznej - Arkusz
Wroctaw (764).
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e Na badanym obszarze powierzchniowga warstwe gruntu stanowi warstwa nasypdéw
niekontrolowanych, ktoéra sklasyfikowana jest jako nieprzydatna dla celéw budowlanych.

e Pod warstwg nasypow wystepujg grunty rodzime, w postaci czwartorzedowych
lodowcowych i wodnolodowcowych osadow spoistych i niespoistych.

e Stwierdzone pod warstwg nasypu grunty rodzime sg przydatne do celéw budowlanych

i nadajg_sie do bezposredniego posadowienia na nich obiektéw budowlanych, przy czym

ostateczng_decyzje o ich przydatnosci podeimuje projektant/konstruktor obiektu.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIiGM z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, obiekt

nalezy =zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Ostateczng decyzje odnosnie kategorii geotechnicznej podejmie projektant/konstruktor

obiektow na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan geotechnicznych.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. METODYKA BADAN POLOWYCH I LABORATORYJINYCH

1.1. Badania polowe
W dniu 10.11.2023 r. wykonano 7 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 7,0 m oraz
2 sondowania sondg dynamiczng DPL oraz 1 sondowanie sondg $cinajaca SLVT. kacznie
wykonano 30,0 mb wiercen oraz 16 mb sondowan. Lokalizacje odwiertow i sondowan
zostaty ustalone przez Zleceniodawce. W trakcie wiercen pobrano probki gruntow
o naturalnym uziarnieniu i o naturalnej wilgotnosci, a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie
z Norma PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Wiercenia wykonano wiertnicga mechaniczng STALTECHNIKA WSG-W o $rednicy 110 mm,
pod nadzorem uprawnionego dgeologa. Po zakonczeniu badan otwory wiertnicze
zlikwidowano poprzez wypetnienie przestrzeni ubitym urobkiem zachowujac kolejnosé
przewiercanych warstw. Lokalizacje wykonanych otwordéw geotechnicznych i sondowan DPL

oraz SLVT przedstawiono na planie sytuacyjnym w zataczniku nr 1.

1.2. Prace geodezyjne

Objety tyczenie i niwelacje otworéw przy pomocy systemu GPS.

1.3. Badania laboratoryjne
W laboratorium mechaniki gruntéow wykonano badania wiasciwosci fizycznych pobranych
probek gruntow: 20 szczegotowych analiz makroskopowych, a po wytypowaniu

3 badania granic konsystencji metodq Atterberga oraz 2 analizy sitowe gruntow sypkich.
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1.4. Metodyka wykonanych badan

Badania laboratoryjne:
- wilgotnos¢ naturalna - PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2004,
- granice konsystencji Atterberga oraz stopien plastycznosci i wskaznik konsystencji
metodq penetrometru stozkowego — PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2004.
- skfad granulometryczny — PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2004

2. WYNIKI BADAN I ICH INTERPRETACJA

Powierzchniowg warstwe nasypow, na terenie objetym rozpoznaniem geologicznym stanowi
nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,70 - 1,00 m. Warstwa stanowi mieszanine humus,
drobnego gruzu, piasku i gliny i sklasyfikowana jest jako nieprzydatna do celéw
budowlanych. Pod warstwg nasypdéw, wystepuja grunty rodzime mato spoiste, spoiste
i niespoiste  ~w  postaci czwartorzedowych  osadéw  akumulacji lodowcowej
i wodnolodowcowej.

Opisane wyzej grunty reprezentowane sg przez piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezte w stanie twardoplastycznym i pétzwartym. Ponadto wystepuja grunty niespoiste
wyksztatcone jako piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym.

Grunty rodzime wystepujace ponizej nasypu niekontrolowanego sklasyfikowano i przyjeto
ich nazwy zgodnie z norma PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998.

2.1. Warstwy geotechniczne (model geologiczny podfoza)

Pomijajac warstwe nasypow, kierujac sie rodzajem i geneza gruntéw oraz jednolitoscig
parametrow geotechnicznych, w podtozu wydzielono warstwy geotechniczne dla gruntow

rodzimych.

Czwartorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia lodowcowego:

Warstwa B2b - twardoplastyczne o I. = 0,15 gliny pylaste, gliny pylaste zwigzte
Warstwa B2a - twardoplastyczne o I. = 0,05 gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte

Warstwa B1 - potzwarte o I = 0,00 piaski gliniaste

Czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia wodnolodowcowego:

Warstwa IIIb - $rednio zageszczone o Ip = 0,55 piaski drobne
Warstwa IIIa2 - zageszczone o Ip = 0,67 piaski drobne

Warstwa IIIal - bardzo zageszczone o Ipo = 0,80 piaski drobne
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Szczegotowy uktad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono
na kartach dokumentacyjnych wykonanych otworéw geotechnicznych w zatacznikach nr 3.1
- 3.4 oraz na modelach geologicznych podtoza w formie przekrojéw geotechnicznych
w zalaqcznikach nr 5.1 - 5.6. Parametry fizyko-mechaniczne dla wydzielonych warstw
przedstawiono w tabeli parametréw geotechnicznych w zataczniku nr 6.

2.2. Przepuszczalnos¢ gruntow

Stwierdzone w podtozu, ponizej warstwy nasypdw grunty sg gruntami dobrze i pot
przepuszczalnymi zgodnie z klasyfikacja wg Z. Pazdro, a orientacyjne zakresy wartosci
wspotczynnika filtracji dla gruntdw wystepujgacych w podifozu terenu badan zestawiono

w ponizszej tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Przepuszczalnos¢ gruntéw wg Z. Pazdro, 1990 r.

Wspotczynnik .
Przepuszczalnosc
Rodzaj gruntu filtracji
wg Pazdry
k [m/s]
bardzo dobrze
Po >1073
przepuszczalne
Ps, Pd 104 - 1073 dobrze przepuszczalne
Pg, Gn 108 - 10° poOtprzepuszczalne
I, In <108 nieprzepuszczalne

3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworach geotechnicznych nr 2, 3, 4 i 6

o zwierciadle swobodnym i naporowym, ktore stabilizowato sie na gtebokosciach

w przedziale 2,90 - 3,30 m p.p.t. Z uwagi na lokalne rozpoznanie geologiczne nie wyklucza
sie wystepowania zwierciadta wody gruntowej lub sgaczenn w miejscach nie rozpoznanych.

Zestawienie warunkdéw hydrogeologicznych w wykonanych otworach wiertniczych

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1. Zestawienie warunkow hydrogeologicznych
Glebokos¢ Gtebokosc¢
N nawierconego ustabilizowanego Gtebokos$¢ saczenia
r T S .
zwierciadta wody zwierciadta wody wod gruntowych
otworu . .
gruntowej gruntowej [ mp.p.t.]
[m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 - - -
3,50 -
2 6.5 2,90
3 2,90 2,90 -
4 3,00 3,00 N
5 - - -
6 3,60 3,30 -
7 - - -
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4. WNIOSKI, UWAGI I ZALECENIA

1) Badania geologiczne wykonano na terenie dziatki ewidencyjnej nr 1/3 AM-12 obreb
Gaj przy ulicy Weigla we Wroctawiu.

2) W ramach badan wykonano 7 otwordéw geotechnicznych o gtebokosciach od 7,00 m
p.p.t. oraz 2 sondowania dynamiczne DPL i 1 sondowanie $cinajgce SLVT.

3) Powierzchniowg warstwe gruntu na terenie objetym rozpoznaniem geologicznym
stanowi warstwa nasypow niekontrolowanym, ktéra sklasyfikowana jest jako
nieprzydatna dla celédw budowlanych. Ponizej w wykonanych otworach
geotechnicznych, stwierdzono zaleganie gruntéw spoistych i niespoistych, ktore
nadajq sie do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.

4) Rodzime podtoze gruntowe badanego terenu charakteryzuje sie znaczng zmiennoscig
litologiczng i zbudowane jest z czwartorzedowych osadéw akumulacji lodowcowej
i wodnolodowcowej.

5) Na terenie badan stwierdzono wystepowanie zwierciadta. Poziom wystepowania wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia. Zestawienie warunkow
wodnych przedstawiono w tabeli nr 1 niniejszego opracowania. Wahania zwierciadta
wod gruntowych nalezy przyjac¢ na poziomie +£0,80m.

6) Warunki budowlane stwierdzone na omawianym terenie badan klasyfikujg sie jako

dostateczne z powodu wystepowania ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej

w_strefie poziomu posadowienia.

7) Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grunty spoiste wystepujgce czesciowo w poziomie
posadowienia, sg bardzo wrazliwe na oddzialywanie nie korzystnych warunkow
atmosferycznych (opady atmosferyczne, zmiany temperatur, roztopy), co moze
spowodowac ich uplastycznienie i pogorszenie parametrow geotechnicznych. Ponadto
grunty te okresla sie jako potencjalnie wysadzinowe. Po wykonaniu wykopdw
fundamentowych grunty nalezy niezwiocznie zabezpieczy¢ betonem podktadowych

(chudy lub suchy beton).

8) Rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i mozna sie spodziewad, ze warunki
gruntowo-wodne w miejscach nie objetych rozpoznaniem geologicznym moga sie
lokalnie rézni¢ od opisanych w niniejszej dokumentacji.

9) Glebokos¢ strefy przemarzania gruntu wynosi 0,80 m.

10) Warunki gruntowo-wodne nalezy okreslic jako proste pod warunkiem
posadowienia budynku powyzej poziomu posadowienia. Obiekt budowlany

klasyfikuje sie do II kategorii geotechnicznej.
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5.

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW - CZ. I i II OPRACOWANIA

Wyniki badan terenowych i laboratoryjnych.

Materiaty dostarczone przez Inwestora/Zleceniodawce.

Dane z wizji terenowej.

Michalska E., Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1:50000, arkusz Wroctaw
z objasnieniami; Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1992 r.

Pazdro Z., 1990 r. "Hydrogeologia ogdlna”,

Witun Z., 2000: Zarys geotechniki; Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci Sp. z o. o.,
Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.
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Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg Badan Podtoza Gruntowego dla zadania:
Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej z mozliwoscig nadbudowy
dalszych kondygnaciji - Wroctaw ul. Weigla, dz. nr 1/3 AM-12 Obreb Gaj

zat. nr 1

GEOQ CENTRUM
Dot AL

skala 1:500

1 . - numer i lokalizacja otworu geotechnicznego

8_10 - numer i lokalizacja sondowania dynamicznego DPL (SLVT)

- oznaczenie i przebieg przekroju geotechnicznego

‘wykona’f: mgr inz. Rafat Ratajczak




Zat. nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany / przewarstwienia
/ wkiadki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
XH grunt préchniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30%<lom
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME s n luzny
nieskaliste ® sz9 Srednio zageszczony
KW zwietrzelina ® z9 zageszczony
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty 2 zw zwarty
KO otoczaki O pzw  potzwarty
z Zwir o tpl twardoplastyczny
29 zwir gliniasty e ¢ plastyczny
Po pospéitka - mpl miekkoplastyczny
Pog  pospodtka gliniasta -o- pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Ip stopien zageszczenia
Pr piasek pylasty I stopieh plastycznosci
Pg piasek gliniasty
1 pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gg Sl}iigl?)isazsczzgzs;)s/ta | —NM_ nawiercony poziom wody
G glina . 4 ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta ; .
Gpz  glina piaszczysta zwiezta ! § sqczenie
Gz glina zwiezta
?nz glina pylasta zwigzta i\ mw  grunty mafo wilgotne
p it piaszczysty [
I it | w grunty wilgotne
In  pylasty skaliste | | nw grunty nawodnione
ST skata twarda
SM skata miekka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed P Perm
SYMBOLE GENETYCZNE ah Holocen c Karbon
g osady lodowcowe Q Plejstocen D Dewon
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) P J
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Ng Neogen S Sylur
) Cr Kreda @) Ordowik
pg osady peryglacjalne J Jura cm Kambr
f osady rzeczne T Tri
. o I rias
li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
granica stratygraficzna

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCOs [%)]

(reakcja gruntu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)

<1 burzy sie bardzo stabo lub wcale
1 -3 burzy sie stabo i krétko
3 -5 burzy sie intensywnie, lecz krotko
>5 burzy sie intensywnie i dtugo



GEOCENTRUM

Ustugi Geologiczne Rafal Ratajczak

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: mechaniczny

Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroctaw

Powiat: grodzki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: budynek apteki szpitalnej
Zleceniodawca: MW Technic Sp. z 0.0.

Wiercenie: GEOCENTRUM Ustugi Geologiczne Rafat Ratajc

Dozér geol.: Rafat Ratajczak

System wiercenia: obrotowy

lBze;dna: 122.95 m n.p.m.

a
ZrSkala 1:100 | Data wiercenia: 2023-11-10
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Profil numer 2 Rzedna: 122.95 m n.p.m. Data: 2023-11-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOCENTRUM KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 3.2

Ustugi Geologiczne Rafal Ratajczak .
9 9 / Profil numer 3 Wiertnica: mechaniczny
Miejscowosé: Wroctaw Obiekt: budynek apteki szpitalnej System wiercenia: obrotowy
Gmina: Wroctaw Zleceniodawca: MW Technic Sp. z 0.0.
Powiat: grodzki Wiercenie: GEOCENTRUM Ustugi Geologiczne Rafat Ratajc aiBzedna. 122.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Dozér geol.: Rafat Ratajczak ZIESkala 1:100 | Data wiercenia: 2023-11-10
3 %’ =] il o - <
8% Profil E 8 2| E|,3
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2.0 v
\ AEAVA
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T T
N & Pd zg
2L
©| ©—
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o|oL
a1 | nw 0.82
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r VS 6.40 glina pylasta szara Gr B2a| mw | tpl | 1/1
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Profil numer 4 Rzedna: 122.90 m n.p.m. Data: 2023-11-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data11.2023



GEOCENTRUM

Ustugi Geologiczne Rafal Ratajczak

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: mechaniczny

Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroctaw

Powiat: grodzki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: budynek apteki szpitalnej
Zleceniodawca: MW Technic Sp. z 0.0.

Dozér geol.: Rafat Ratajczak

System wiercenia: obrotowy

Wiercenie: GEOCENTRUM Ustugi Geologiczne Rafat Ratajc aiBzedna: 122.78 m n.p.m.

ZrSkala 1:100 | Data wiercenia: 2023-11-10

33 £ g 5| &
e 8 Profil 5 oS 8| E| =
$ 0 2 ot Przelot 5 €| 8 3
2/ 853 €| litologiczny Opis litologiczny 5 5 £ £ 2188 o =
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Profil numer 6 Rzedna: 123.00 m n.p.m. Data: 2023-11-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data11.2023




GEOCENTRUM KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zahr: 3.4

Ustugi Geologiczne Rafal Ratajczak .
9 9 / Profil numer 7 Wiertnica: mechaniczny
Miejscowos¢: Wroctaw Obiekt: budynek apteki szpitalnej System wiercenia: obrotowy
Gmina: Wroctaw Zleceniodawca: MW Technic Sp. z 0.0.
Powiat: grodzki Wiercenie: GEOCENTRUM Ustugi Geologiczne Rafat Ratajc aiBzedna. 122.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Dozér geol.: Rafat Ratajczak ZIESkala 1:100 | Data wiercenia: 2023-11-10
R 2 2ol 5| &
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2.0 B
B -’ Pd Ma2| w | zg
3.0 [ >
B 8L Ly, 3.30 lina pylasta zwiezla szara
v § LS glina py ¢ B2b 3/4
5 §l4.0 (==L . :
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Data11.2023



Zat.nr: 4.1

GEOCENTRUM WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Ustugi Geologiczne Rafat Ratajczak

Profil numer 1 Sonda Nr: 1

Miejscowosé: Wroctaw Obiekt: budynek apteki szpitalnej

Typ sondy: DPL

Gmina: Wroctaw
Powiat: grodzki

Zleceniodawca: MW Technic Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEOCENTRUM Ustugi Geologiczne Rafat Ratajc

lBzedna: 122.95 m n.p.m.

a
Wojewddztwo: dolnoslgskie Dozér geol.: Rafat Ratajczak ZIESkala 1:50 | Data sondowania: 2023-11-10|

Glgbokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny
wody g Wytrzymatos$¢ gruntu na $cinanie 1o [MPas]
g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy tmax | Nio | Io/(I) | Stan
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1 2 5 Ll 1 1 N L1 11 L1 1 1 I | L1 11 L1 11 L1 11 7 8 9 10
gl g —
o 3 nN
2|z
| : 12
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1 /~ | 19
177 4~ —
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1~ /] \
T~ 7 \
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1 /~ \
4/~ '~ [ |
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17 A [
30/ A7 =
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T~ ) [
] a [
el e —4 ‘ i
¥ ¥ Iy |
ele 4~ ~ ‘
88| AL =
HEE S~ Gn —— 55
1> A —
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOCENTRUM WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA e 42

Ustugi Geologiczne Rafat Ratajczak

Profil numer 3 Sonda Nr: 2
Miejscowos¢: Wroctaw Obiekt: budynek apteki szpitalnej Typ sondy: DPL
Gmina: Wroctaw Zleceniodawca: MW Technic Sp. z 0.0.
Powiat: grodzki Wiercenie: GEOCENTRUM Ustugi Geologiczne Rafat Ratajc aiBzedna. 122.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Dozér geol.: Rafat Ratajczak ZIESkala 1:50 | Data sondowania: 2023-11-10|
Glgbokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny
wody 2 iy . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neo |Io/() | Ts
mppy | ® | (m 5 10 15 20 25 30 35
1 2 3\4\\ 5 \\\\‘\\\\!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7 8 9 10
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S :|j 2% | 25 ) 067
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vV V B
2.90 55 54 0.82
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOCENTRUM

Ustugi Geologiczne Rafat Ratajczak

WYNIKI BADAN SONDA DYNAM

Profil numer 6

Zat.nr: 4.3

ICZNA

Sonda Nr: 3

Miejscowosé: Wroctaw
Gmina: Wroctaw
Powiat: grodzki

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: budynek apteki szpitalnej

Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: MW Technic Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEOCENTRUM Ustugi Geologiczne Rafat Ratajc
Dozér geol.: Rafat Ratajczak

lBzedna: 123.00 m n.p.m.

a
ZTSkala 1:50 | Data sondowania: 2023-11-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOCENTRUM Zatacznik nr 6
USLUGI GEOLOGICZNE

RAFAL RATAJCZAK
A. Fredry 57/1 | 55-120 Oborniki Slgskie

GEOCENTRUM tel. +48 608 422 023

— UStUGI GEOLOGICZNE — NIP 915 168 02 10

TABELA PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja Badan Podioza Gruntowego dla zadania:
Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej z mozliwoscia nadbudowy
dalszych kondygnacji - Wroctaw ul. Weigla, dz. nr 1/3 AM-12 Obreb Gaj

OBJASNIENIA
wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
GEOLOGICZNE
o
. Stan gruntu 5 S —
o [T 9 © += o U m© >
— <) c < NS) z = =) S c C O .
[3) D < 3 N C «x © o E © (0] 46 N ; (o)
c = = LD © Is] o < n S > S O C© 3| €=¢
>N So S [SURS) c 0 S®© = 5N 22e| cws
« ] 2 A4 c SZl<cao| <O 25 =] N S5 |of8S5|80¢=2
al © L2 c o o ool ©N Q5 s J=1 v o o] o, a N £ E“”L
= ZzZ Vo O = Q O = © v o c © u o ~ 0
— = Lo ° o] AN Q O o .9 i 3 NV R
s 8 S s |22l ex| 3°F 5 g1 ¥z |33 |3%°
=3 Bz £ oGl G| v © a z | go w o
O o S a0 © o] 2 = €
o x5 0 ES N a
2 4 Wn p Cu du Eo Mo
Ip I % t*m kPa ° MPa MPa

GRUNTY NIESPOISTE

6,00%%* | 1 E5%x*
1 IIIb Piaski drobne Pd 0,55 16,00**| 1,75** 30,7 50 68
24,00*%*| 1,90*

6,00%** [ 1 65%**
2 IIIa2 Piaski drobne Pd 0,67 16,00**| 1,75** 31,2 62 84
24,00*%*| 1,90%*

El‘ 5,00%** | 1,70***
3 E IITal Piaski drobne Pd 0,80 14,00*%*| 1,85** 31,9 77 104
(o]
'E 22,00** | 2,00%*
; GRUNTY SPOISTE i MALO SPOISTE
N Gliny pylaste
o ) ! 20,00 - | 2,00 -
4 B2b gliny pylaste Gr, Gnz 0,15 22,00 2,10 33,45| 19,2 32 42
zwiezte
Gliny pylaste, _ }
5 B2a gliny pylaste Gn, Gnz B 0,05 20,00 2,00 37,65 21,1 42 56
. 22,01 2,11
zwiezte
6 B1 Piaski gliniaste Pg 0,00 | 13,00 2,15 |40,00| 22,0 50 66

*** grunty mato wilgotne
** grunty wilgotne
* grunty mokre

Za ceche wiodaca gruntdéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, za$ gruntdw niespoistych stopien zageszczenia 1.
Parametry wiodace I, i I, okreslono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metoda B oraz A).

Parametry mechaniczne gruntéw podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metoda B).

Polska norma PN-81-B-03020 okresla parametry wytrzymatoéciowe przyjete w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik
przemnozenia parametréw geotechnicznych charakteryzujacych o$rodek gruntowy przez ym-wspotczynnik materiatowy
wynoszacy: ym=1,1, ym=0,90, przy czym przyjmuje sie warto$¢ najbardziej niekorzystng: ym=1,1- dla ciezaru objetosciowego,
aym=0,9 dla spdjnosci i kata tarcia.



Zalacznik nr 7

GEO CENTRUM

— USEUGI GEOLOGICZNE —

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYINYCH GRUNTOW SPOISTYCH -
WROCLAW, dz. nr 1/3 AM-12 obreb Gaj

otwor gt. wn wp wl IL P Rodzaj gruntu
1 2,0 20,2 17,3 29,7 0,14 12,4 Gn
2 4,5 20,0 17,1 29,7 0,16 12,3 Gn

5 3,0 18,00 19,6 30,1 0,15 24,1 Gnz




Zat. nr 8.1

GEO CENTRUM

— USLUGI GEOLOGICZNE —

ARKUSZ ANALIZY SITOWEJ GRUNTU

(zgodnie z normg PN-88/B-04481, analiza sitowa)

ANALIZA MAKROSKOPOWA Lokalizacja probki: Wroctaw, ul. Weigla

Nazwa gruntu: piasek drobny

Zabarwienie: z6tto-brgzowy

Wilgotnosc¢: wilgotny
Domieszki: -

Ootwor nr: 3
Gtebokos¢: 2,00 m

Frakcje

1005

Pytowa

Piaskowa

Zwirowa K.

90,0

80,0

p%

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

Zawartos$c¢ ziarn o $rednicy mniejszej niz d [%]

0,0

'0,001

0,01

0,1

1

Srednica zastepcza ziarn - d [mm]

10 100

Analiza sitowa Sktad granulometryczny
Wymiar Masa Zawallrtoé Suma érednica ziaren zawartosc Wspotczynnik o
oczek C [%] wodoprzepuszczalnosci
[mm] [g] [%] [%] >2mm 4,0 (wg wzoru "amerykanskiego™)
10,0 2,9 0,7 0,7 2,0-0,063mm 78,6
5,0 3,6 0,9 1,6 >0,5mm 17,2 k = 0,000008 [m/s]
2,0 9,8 2,4 4,0 >0,25mm 37,5 0,71 [m/d]
1,0 13,2 3,2 7,2 <0,063mm 17,4
0,50 41,6 10,1 17,2 Wskaznik réznoziarnistosci
0,25 83,9 20,3 37,5
0,10 145,0 35,1 72,6 Uu = - [-1
0,063 41,3 10,0 82,6
<0,063 71,9 17,4 100,0
> 413,3 100,0

nazwa gruntu: piasek drobny



GEO CENTRUM

— UStUGI GEOLOGICZNE —

ARKUSZ ANALIZY SITOWEJ GRUNTU

(zgodnie z normg PN-88/B-04481, analiza sitowa)

ANALIZA MAKROSKOPOWA

Nazwa gruntu: piasek drobny
Zabarwienie: szary

Wilgotnos¢: nawodniony
Domieszki: -

Zal. nr 8.2

Lokalizacja prébki: Wroctaw, ul. Weigla

Otwor nr: 4
Glebokosc¢: 3,50 m

Frakcje

100,6

Pytowa

Piaskowa

Zwirowa K.

90,0

80,0

/
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/
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J

Zawartos$c ziarn o $rednicy mniejszej niz d [%]

0,0

b

'0,001

0,01

0,1

1

Srednica zastepcza ziarn - d [mm]

Analiza sitowa

Sktad granulometryczny

Wymiar Masa Zaw:flrtos Suma $rednica ziaren Zawartosc
oczek C [%]
[mm] [g] [%] [%] >2mm 0,9
10,0 0,0 0,0 0,0 2,0-0,063mm 92,2

5,0 1,8 0,5 0,5 >0,5mm 11,7
2,0 1,2 0,3 0,9 >0,25mm 46,4
1,0 5,1 1,5 2,4 <0,063mm 6,9
0,50 32,2 9,4 11,7
0,25 119,4 34,7 46,4
0,10 143,4 41,7 88,1

0,063 17,2 5,0 93,1

<0,063 23,7 6,9 100,0

Z 344,1 100,0

10 100

Wspoéiczynnik
wodoprzepuszczalnosci
(wg wzoru "amerykanskiego")

k = 0,000033 [m/s]
2,85 [m/d]

Wskaznik réznoziarnistosci

us= 306 [-]

nazwa gruntu: piasek drobny
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