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1. Opis ogdlny:

1.1. Podstawa opracowania:
Podstawa niniejszego opracowania s3:

Czesc¢ stanowigca koncepcje wielobranzowg przedmiotowej inwestycji

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego z listopada
2023

Odkrywki wykonane dnia 09.11.2023,,

Normy, przepisy prawne i inne wymienione w pkt. 1.4.

1.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji istniejgcego budynku
nr 14go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg we Wroctawiu ul. Rudolfa Weigla 5,
50-981 Wroctaw, w zwigzku z rozbudowa o apteke szpitalng z mozliwoscig nadbudowy. Ocena
(ekspertyza) techniczna obejmuje elementy konstrukcji istniejgcego budynku nrl w miejscu
projektowanego tgczenia budynkdéw.

1.3. Cel i zakres opracowania:
Celem opracowania jest ocena wptywu nowego budynku na obiekt istniejgcy.
W zakres opracowania wchodza:

Opis techniczny konstrukcji planowanego budynku,
Opis techniczny konstrukcji budynku istniejgcego,
Analiza wptywu nowego budynku na budynek istniejacy,
Whnioski.

1.4. Spis norm i przepisow prawnych:
Przepisy prawne:

Normy:

Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;

Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z
pdzniejszymi zmianami);

Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

PN-EN 1990-2004 — Podstawy projektowania konstrukcji;
PN-EN 1991-1-1-2004, Czes¢ 1-1 — Oddziatywania na konstrukcje; Oddziatywania
ogolne, Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach;

PN-EN  1991-1-3-2005, Czes¢ 1-3 — Oddziatywania na  konstrukcje;
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem;
PN-EN  1991-1-4-2008, Czes¢ 1-4 — Oddziatywania na  konstrukcje;

Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru;
PN-EN 1992-1-1:2008, Cze$¢ 1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu;
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw;



= PN-EN 1993-1-1-2006, Cze$¢ 1-1 — Projektowanie konstrukcji stalowych;
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw;

= PN-EN 1997-1:2008, Czesc 1 - Projektowanie geotechniczne;
Zasady ogdlne;

2. Opis konstrukcji obiektow:
2.1. Opis planowanego budynku:

Planowany w koncepcji wielobranzowej budynek to obiekt podpiwniczony o jednej
kondygnacji nadziemnej, petnigcy funkcje apteki. Gtéwny uktad konstrukcji nosnej obiektu dla
kondygnacji nadziemnej zaktada sie jako konstrukcje stalowg w technologii modutowej, w
ktorej sity pionowe oraz poziome przenoszone sg przez wzajemnie sztywny ukfad ram
stalowych. Planowana rozbudowa o kolejne kondygnacje przewidziana analogicznie w
technologii modutowej.

Kondygnacje podziemng przewiduje sie w postaci konstrukcji zelbetowej, w ktorej
elementem nosnym przenoszgcym obcigzenia z kondygnacji gérnych jest uktad scian i stupéw
zelbetowych spietych gérg stropem zelbetowym. Posadowienie budynku zakfada sie jako
bezposrednie na ptycie fundamentowej. Ostatecznie przyjete rozwigzania konstrukcyjne

nalezy opracowac na etapie projektu budowlanego.

2.2. Opis budynkow i obiektow istniejgcych:
Istniejgcy budynek to obiekt petnigcy funkcje szpitala.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wielokondygnacyjnym o zréznicowanej wysokosci w
poszczegdlnych skrzydtach wynoszacej od 9,85 do 18,55m.

Budynek nr 1 sktada sie z trzech czesci ksztattujac geometrie w rzucie zblizong do litery ,C".
Obiekt powstat w pierwszej potowie XX wieku. Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji
technicznej nie ma mozliwosci okreslenia doktadnego systemu w jakim zostat wzniesiony. W
nawigzaniu do innych obiektéw powstajgcych w tamtym czasie mozna zaktadaé, ze konstrukcje
gtéwng stanowig murowane z cegty Sciany szerokosci ok. 50cm oraz stropy. Mogty by¢ one
wykonane jako drewniane, Kleina lub gestozebrowe. Na podstawie odkrywek oraz pomiaréw
geodezyjnych stwierdza sie, ze poziom posadzki w piwnicy znajduje sie na poziomie 121,79 m
n.p.m., czyli ok. 1,2m ponizej terenu. Sciana fundamentowa w miejscu pofaczenia
projektowanego budynku z istniejgcym ma wysokosci 1,2m wykonana na fundamencie
betonowym wysokosci 90cm i szacowanej szerokosci 1,2-1,4m (odkrywki wskazaty

wystepowanie odsadzki szerokosci ~45cm)
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Rys.1 Fragment mapy sytuacyjne;j.

3. Analiza wptywu nowego budynku na obiekty istniejace.

a) W zwigzku z brakiem dostatecznych informacji na temat konstrukcji istniejgcego budynku
nowo projektowany budynek apteki powinien by¢ oddylatowanym, nowym, samonosnym
uktadem konstrukcyjnym nie przekazujgcym zadnych obcigzen na istniejgca konstrukcje
budynku szpitala. Posadowienie nowego budynku w miejscu potgczenia z istniejgcym (strefa
tacznika) nalezy przewidzie¢ na poziomie posadowienia fundamentéw budynku istniejacego,
tym samym nie zostang przekazane obcigzenia na istniejgcy uktad fundamentowy. Poziom
posadowienia pozostatej czesci projektowanego budynku moze zosta¢ zmieniony o 2m
wzgledem poziomu tgcznika. Szczegétowe rozwigzanie techniczne nalezy przewidzie¢ na etapie
projektowania.

b) W istniejgcym budynku nr 1 bedzie trzeba wykonaé otwory drzwiowe w zewnetrznej Scianie
przylegajacej do nowo projektowanego budynku celem zapewnienia komunikacji. W Zwigzku
z tym nalezy przewidzie¢ montaz prefabrykowanych nadprozy. Wykonanie otwordéw

drzwiowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na konstrukcje istniejgcego budynku.



4. Whnioski.

Nowy budynek apteki po wybudowaniu zgodnie z przyjetymi i opisanymi w pkt. 2.1 oraz 3. zatozeniami
nie wptynie negatywnie na konstrukcje istniejgcego budynku szpitala. .

5. Dokumentacja fotograficzna.

Fot.1 Elewacja Sciany budynku nrl oraz klatki schodowej, z ktorg bedzie graniczyt itgczyt sie
nowy budynek.



-llul-llllnl-.ullllull

Fot.2 Elewacja $ciany zewnetrznej klatki schodowej, z ktdrg beazie graniczyt itaczyt sie nowy
budynek.
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Fot.3 Odkrywka naroza klatki schodowej Fot.4 Pomiar szerokosci odsadzki fundamentu.

Projektowat
mgr inz. Jakub Pierzak
nr upr. SWK/0047/PWBKb/18



