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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji wielobranzowej dla zadania inwestycyjnego
nr 91573 pod nazwa : ,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej z mozliwoscia
nadbudowy dalszych kondygnaciji” dla potrzeb przysztej dokumentacji projektowe;.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ terenu inwestyciji i obiektu

Celem zadania inwestycyjnego nr 91573 ,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki
szpitalnej z mozliwo$cig nadbudowy dalszych kondygnaciji” na terenie kompleksu szpitalnego,
petnigcego réwniez funkcje placdéwki ochrony zdrowia publicznego, jest zabezpieczenie

i optymalizacja procedur medycznych na terenie szpitala w zakresie:

- przyjmowania dostaw, magazynowania, ekspedycji produktow leczniczych, preparatéw
zywienia pozajelitowego, wyrobéw medycznych,

- produkgiji lekow i preparatow zywienia pozajelitowego.

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest:

a. rozbudowa istniejgcego budynku szpitalnego nr 1 poprzez dobudowe w jego
wewnetrznym dziedzincu (pomiedzy skrzydtem |, 1l a 1ll) dwukondygnacyjnego budynku
apteki powigzanego z istniejgcym budynkiem fgcznikami komunikacyjnymi i windami,
obstugiwanego przez istniejgcg klatke schodowg K3

b. przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji
zewnetrznych, sieci i urzgdzen

c. przebudowa i budowa uktadu drogowego zwigzanego z planowang rozbudowg budynku
nr

d. wycinka drzew i rekultywacja terenéw zielonych.

Zadanie inwestycyjne musi by¢ zrealizowane w sposob umozliwiajgcy w przysztosci
rozbudowe planowanego budynku apteki o kolejne kondygnacje uzytkowe

Projektowany budynek jest obiektem stuzby zdrowia zaliczanym do:

Kategorii obiektéw budowlanych - gtéwna XlI i dodatkowa XI

— bedzie stanowit czes¢ kompleksu budynkéw funkcjonujgcego 4 Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg we Wroctawiu.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren pod budynek apteki wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowany jest
w wewnetrznym dziedzincu budynku szpitalnego nr 1, pomiedzy skrzydtami czesci I, Ili llI.
Powigzany jest z istniejacym uktadem wewnetrznej komunikacji szpitala. W stanie istniejgcym
dziedziniec petni funkcje gospodarcza: jest miejscem dostaw dla szpitala (apteka, kuchnia)
oraz miejscem parkingowym dla personelu szpitala.

Teren dziedzinca jest zadrzewiony, z czego okoto 70 drzew koliduje z planowanym
przedsiewzieciem.

Zadanie inwestycyjne musi by¢ zrealizowane w sposOb umozliwiajgcy w przysziosci
nadbudowe planowanego budynku apteki o kolejne kondygnacje uzytkowe.




Teren zamkniety

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 stanowi
teren zamkniety Decyzjg Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia terendw zamknietych w resorcie obrony narodowe;.

Ochrona konserwatorska

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana
jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny uktad
urbanistyczny osiedla Borek | we Wroctawiu wraz z Parkiem Potudniowym, zespotem szpitala
przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim.

Zakres prac
W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest:

- budowa na wewnetrznym dziedzincu (pomiedzy skrzydtem |, Il a Il budynku nr 1)
dwukondygnacyjnego budynku apteki powigzanego z istniejgcym budynkiem tgcznikami
komunikacyjnymi i windami, obstugiwanego przez istniejaca klatke schodowg K3

- przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury technicznej w zakresie instalacji
zewnetrznych, sieci i urzadzen

- przebudowa i budowa uktadu drogowego zwigzanego z inwestycjg

- wycinka drzew i krzew6w oraz rekultywacja terenéw zielonych.

- niezbedne rozbibrki elementéw malej architektury

- dostosowanie istniejacej klatki schodowej do obowigzujgcych przepiséw zgodnie
z wytycznymi Ekspertyzy Technicznej dla budynku gtéwnego 4 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg we Wroctawiu

Zadanie inwestycyjne musi by¢ zrealizowane w sposob umozliwiajgcy w przysziosci
rozbudowe planowanego budynku apteki o kolejne kondygnacje uzytkowe

3. Instalacje elektryczne zewnetrzne

3.1. Abonencka stacja transformatorowa

Na terenie Zamawiajgcego znajduje sie abonencka stacja transformatorowa o numerze
R-8037 z dwoma transformatorami suchymi o mocy 2000kVA/kazdy. Aktualne obcigzenie
sekgciji | jest na poziomie 100kW, sekc;ji [ 400kW.

Na potrzeby wykonania zasilania dla projektowanego budynku stacje R-8037 nalezy
rozbudowac poprzez dobudowe pét w sekciji | oraz Il z dodatkowymi polami odptywowymi (min.
4 odptywy w kazdym polu).Istniejace przytacze zapewnia zwigkszenie obcigzenia na potrzeby
zasilenia projektowanego budynku.

3.2. lIstniejacy agregat pradotwoérczy

Przy abonenckiej stacji transformatorowej znajduje sie spalinowy agregat prgdotworczy o
mocy 825kVA/600kW, ktéry rezerwuje sekcje Il rozdzielnicy nn w stacji. Aktualne obcigzenie
agregatu jest na poziomie 400kW. W ramach niniejszej inwestyciji istniejacy agregat nie bedzie
wykorzystywany.



3.3. Projektowany agregat pradotwoérczy

W sasiedztwie projektowanego budynku nalezy umiesci¢ wolnostojgcy agregat
pradotworczy o mocy 160kVA/128kW (moc nalezy zweryfikowa¢ na etapie sporzadzania
bilansu) w obudowie wyciszonej. Przy weryfikacji mocy nalezy uwzgledni¢ oczekiwang moc
zapotrzebowang przez odbiorniki, ktére majg zosta¢ objete zasilaniem z agregatu, pokrycie
potrzeb czesciowo roztadowanych akumulatorédw zasilaczy bezprzerwowych zasilonych z
agregatu, zapas mocy ze wzgledu na wybrane urzgdzenia klimatyzacyjne.

Agregaty powinny posiada¢ funkcje automatycznego startu w czasie nie przekraczajgcym
15sekund.

Agregat powinien posiada¢ mozliwos¢ tankowania podczas pracy oraz posiada¢ zbiornik
umozliwiajgcy na prace przez czas 24godzin przy zatozeniu 75% $redniego obcigzenia
znamionowego pradnicy agregatu przez ww. czas. Agregaty powinny posiada¢ akumulatory
bezobstugowe o zywotnosci zgodnie z normg Eurobati2.

Agregat powinien posiadac wyciszong obudowe o poziomie hatasu nie wiekszej niz 70dBA
z odlegtosci 7m, odporng na dziatanie czynnikbw atmosferycznych, wbudowany panel
sterowania z komunikatami w jezyku polskim, sterownik powinien zosta¢ podtgczony do
systemu BMS/SMS zainstalowanego na terenie kompleksu.

Agregat powinien posiadac:

» Silnik wyposazony w automatyczny, elektroniczny regulator predkosci obrotowej
silnika zapewniajgcy stabilnos¢ czestotliwosci + 0.25 % w catym zakresie obcigzen

» Pradnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, posiadajgca automatyczny,
elektroniczny regulator napiecia pradnicy, zapewniajgcy stabilno$¢ napiecia +0,5 % w
catym zakresie obcigzen,

» zaktécenia radioelekiryczne zgodne ze standardami VDE 0875 stopien G i MIL 461
AB,

» doktadnos¢ regulacji G3 (wg. PN-ISO-8528-1),

» wspdtczynnik THD (bez obcigzenia) < 2,0 %,

» stopien ochrony IP23,

» klasa izolacji stojana i wirnika: H,

» sprawnosc¢ pradnicy przy 100% obcigzenia = 94,1%,

* Mozliwos¢ wspétpracy z drugim agregatem pradotworczym.

Wymagania do obudowy zewnetrznej agregatu:

» oswietlenie podstawowe (230 V) i awaryjne (12 lub 24 V) wnetrza kontenera/obudowy,

* wylgcznik ,STOP” awaryjny,

» wbudowang tadowarke akumulatoréw,

» uktad podgrzewania bloku silnika,

» amortyzatory antywibracyjne zainstalowane pomiedzy ramg a ukladem silnik-
pradnica.

Zbiornik paliwa podczas odbioréw powinien by¢ wypetniony w 100% paliwem.

Agregat powinien posiada¢ deklaracje producenta, ze wyréb wprowadzony do obrotu
spetnia wymagania okreslone w przepisach o systemie oceny zgodnosci CE (Conformability
European — Zgodnos¢ Europejska).



3.4. Bilans mocy oraz zasilanie projektowanego budynku apteki

Dla planowanej

rozbudowy wykonano szacunkowy bilans zapotrzebowania na moc

elektryczng dla budynku.
Moc Moc Rezerwowanie Zasilanie
Lp Nazwa odbioru zainstalowana Kz | zapotrzebowana Agregatem 2 UPS
[kW] [kwW] pradotworczym
PIWNICA
1 | Rozdzielnica U1.RP1
Zasilanie z gniazd
» tyczkowygh 30,00 0,40 12,00 \IE NIE
Inne 15,00 0,70 10,50
RAZEM 45,00 22,50
2 | Rozdzielnica U1.RR1
Oswietlenie 3,90 0,70 2,73
fv"ti’é‘;l’(”oe Wzyg/';"”d 8,00 0,40 3,20 TAK NIE
Inne 1,20 0,60 0,72
RAZEM 13,10 6,65
3 | Rozdzielnica U1.RK1
Zasilanie z gniazd DATA 9,00 0,40 3,60
Inne : 6,00 0,70 4,20 TAK TAK
RAZEM 15,00 7,80
4 | Rozdzielnica 01.RWC
Rozdzielnica 01.RWC 12,00 0,50 6,00 TAK NIE
RAZEM 12,00 6,00
PARTER
5 | Rozdzielnica 01.RP1
Zasilanie z gniazd
wtyczkowygth 30,00 0,40 12,00 NIE NIE
Inne 15,00 0,60 9,00
RAZEM 45,00 21,00
6 | Rozdzielnica 01.RR1
Oswietlenie 2,60 0,80 2,08
fv"ti’é‘;l’(”oe Wzyg/';"”d 12,00 0,40 4,80 TAK NIE
Inne 7,00 0,60 4,20
RAZEM 21,60 11,08
7 | Rozdzielnica 01.RK1
Zasilanie z gniazd DATA 12,50 0,40 5,00
Inne ’ 4,00 0,60 2,40 TAK TAK
RAZEM 16,50 7,40
8 | Rozdzielnica 01.RP2 NIE NIE




fv"ti’ézlr("o € Wzygz fazd 30,00 0,40 12,00
Inne 9,00 0,60 5,40
RAZEM 39,00 17,40
9 | Rozdzielnica 01.RR2
Oswietlenie 2,70 0,80 2,16
fvati’gl'z; emfygg fazd 12,00 0,40 4,80 TAK NIE
Inne 5,00 0,60 3,00
RAZEM 19,70 9,96
10 | Rozdzielnica 01.RK2
Zasilanie z gniazd DATA 19,50 0,40 7,80
Inne : 2,00 0,60 1,20 TAK TAK
RAZEM 21,50 9,00
11 | Rozdzielnica 01.RA
Winda 9,00 0,70 6,30
Zasilanie z gniazd
wtyczkowygth 3,00 0,40 1,20 TAK NIE
KD+system przyzywowy 2,00 0,80 1,60
Oswietlenie 1,47 0,80 1,18
RAZEM 15,47 10,28
12 | Rozdzielnica SPP
Urzqdzenia ppoz. 5,40 0,60 3,24 TAK NIE
RAZEM 5,40 3,24
DACH
13 | Rozdzielnica 02.RW1
centrale wentylacyjne 24,00 0,80 19,20
wentylatory 3,00 0,90 2,70 NIE NIE
agregaty skraplajgce 40,00 0,80 32,00
RAZEM 67,00 53,90
14 | Rozdzielnica 02.RW2
centrale wentylacyjne 0,00 0,90 0,00
wentylatory 2,00 0,90 1,80 TAK NIE
agregaty skraplajgce 15,00 0,80 12,00
RAZEM 17,00 13,80
RAZEM 269,27 200,01
RAZEM 200,0
Rezerwowanie Agregatem pradotwdrczym 85,2
Zasilanie z UPS 24,2

Szacunkowe sumaryczne zapotrzebowanie na energie elekiryczna oszacowano na poziomie
200kW zasilania podstawowego oraz 85kW zapotrzebowania na moc elekiryczng z agregatu
pradotwérczego w przypadku awarii zasilania dostarczanego od operatora sieci lub awarii
stacji transformatorowej. Na potrzeby rozbudowy o kolejne kondygnacje przewidziano




rezerwe mocy na liniach zasilajgcych na poziomie 200kW. W zwigzku z tym nalezy wykonac
linie zasilajgce oraz rozdzielnie gtbwng umozliwiajgcg pobor mocy zapotrzebowanej budynku
na poziomie 400kW wraz z sekcja zasilania z agregatu prgdotworczego.

Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej powyzsze zatozenia dot. poziomu mocy
zapotrzebowanej dla budynku nalezy zrewidowac i ewentualnie skorygowac¢ odniesieniu do
konkretnych kart materiatowych urzgdzen, ktére beda instalowane w obiekcie.

Zasilanie projektowanego budynku nalezy zrealizowaé z abonenckiej stacji transformatorowe;j
R-8037 w oparciu 0 nastepujgcy podziat:
a) Zasilanie podstawowe (zrédto podstawowe) odbiornikébw wszystkich kategorii
w budynku apteki)- sekcja | stacji transformatorowej zasilonej z transformatora TR1 -
osobny kabel WLZ
b) Zasilanie rezerwowe (zrodto podstawowe) odbiornikéw wszystkich kategorii w budynku
apteki — sekcja Il stacji transformatorowej zasilonej z transformatora TR2 - osobny
kabel WLZ
c) Zasilanie awaryjne z agregatu pradotwdrczego — z zewnetrznego projektowanego
agregatu pradotworczego

Nalezy zatozy¢, iz w przypadku awarii linii zasilania podstawowego lub rezerwowego 100%
obcigzenia ma przejg¢ druga sprawna linia zasilajgca budynek.

W przypadku pracy z agregatu pradotwérczego przewiduje sie, ze wybrane agregaty chtodu
oraz nawilzacze nie bedg zasilane.

Na potrzeby prowadzenia wyzej wymienionych tras kablowych pomiedzy stacja R-8037, a
projektowanym budynkiem nalezy wykona¢ kanalizacje kablowg 6 otworowg ztozong z rur o
Srednicy min. 110mm. Trasy powinny by¢ prowadzone odcinkami prostymi, na zatamaniach
nalezy stosowac studnie kablowe betonowe o no$nosci zaleznej od miejsca lokalizacji. Nalezy
zwréci¢ uwage, iz niektére studnie znajdujg sie w terenie gdzie znajduje sie ruch kotowy w
zwigzku z tym ich no$nosé musi by¢ dostosowana do spodziewanego obcigzenia od pojazdow.
Kazda ze studni powinna posiada¢ wywietrznik.

3.5. Oswietlenie terenu zewnetrznego

Teren bezposrednio przylegty do budynku nalezy przebudowaé istniejgce oswietlenie
zewnetrzne z wykorzystaniem istniejgcych obwoddéw oswietlenia zwracajgc uwage, aby
latarnie nie Swiecity bezposrednio w kierunku pomieszczen budynku istniejgcego oraz
projektowanego. W przypadku gdyby nalezato zastosowac nowe latarnie w celu doswietlenia
martwych stref nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe ze zblizong linig wzorniczg do juz
zainstalowanych na terenie kompleksu budynkéw.

Stosowac oprawy ze zrodtami swiatta wykonanymi w technologii LED, IP65 klasa izolaciji I.

3.6. Kolizje i przektadki

W terenie zewnetrznym podczas rozbudowy o kolejne kondygnacje wystgpi kolizja z dwiema
latarniami oswietleniowymi bedacymi wiasnoscia Zamawiajgcego na docelowej drodze.
Latarnie te nalezy zdemontowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu. Kable nalezy unieczynni¢.



4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Projektowany budynek zgodnie z decyzjg MON NR 6/SZ/DI z dn. 19.12.2019 ws.
wprowadzenia do uzytku w resorcie obrony narodowej ,Wytycznych w sprawie poprawy
bezpieczenstwa energetycznego, efektywnosci energetycznej obiektow, uwzgledniajgcych
ochrone Srodowiska w komorkach i jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych” zostat zakwalifikowany do kategorii |
zasilania obiektéw wojskowych. Ze wzgledu na dopuszczalny czas przerwy w zasilaniu
przewiduje sie iz budynek nalezy do podgrupy Ib —budynek dla ktérego dopuszcza sie bardzo
krotka przerwe w zasilaniu ( do 1 min.), w przypadku braku dostawy energii elektrycznej z sieci
dystrybucyjnej (zasilania podstawowego).

4.1. Rozdziat energii elektrycznej w budynku

Do rozdziatu energii elekirycznej w budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone pomieszczenie do
ustawienia rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia sktadajgcej sie z trzech sekcji (podstawowe,
rezerwowej i rezerwowanej agregatem pradotwdrczym) potgczonych tgcznikiem sekcyjnym.
Z rozdzielnicy rezerwowanej agregatem zasilane musza by¢ odbiorniki wymagajgce zasilania
z zespotu prgdotworczego w przypadku zaniku napiecia zasilania podstawowego (odbiorniki
kat. 11).

W rozdzielni gtéwnej nn zastosowa¢ uktady SZR. W przypadku zaniku napiecia lub jego
obnizeniu 0 10% w czasie wiekszym od 3 sek. lub pogorszeniu sie parametréw jednej, dwéch
lub trzech faz zasilania od operatora sieci nastgpi przetgczenie na zasilanie z agregatu
pradotworczego, natomiast powrét do stanu normalnego - po nastawionym czasie pojawienia
sie stabilnego napiecia na zasilaniu podstawowym.

Na zasileniach gtéwnych, rozdzielnic pietrowych, odnawialnych zrodet energii nalezy
zainstalowa¢ analizatory parametréw sieci z mozliwoscig gromadzenia i przesyt danych do
instalacji BMS.

Podczas prac projektowych nalezy zwrocié uwage, aby obcigzenie sekcji podstawowej i
rezerwowej odbiorami podzieli¢ po rowno.

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej budynku nalezy zainstalowa¢ uktad aktywny kompensacji
mocy biernej typu SVG. Dobdr i instalacja uktadu kompensacji mocy biernej po petnym
uruchomieniu budynku oraz wykonaniu pomiaréw. Uktad kompensacji mocy biernej nalezy
wpiagé¢ do instalacji BMS.

W budynku na poszczegdinych kondygnacjach nalezy zainstalowaé¢ rozdzielnice pietrowe-
odbiorcze w zaleznosci od kategorii i charakteru odbioréw. Kazdy rodzaj rozdzielnic powinien
zosta¢ oddzielnymi wewnetrznymi liniami kablowymi z rozdzielnicy gtéwnej. Przewiduje sie,
iz rozdzielnice pietrowe bedg instalowane we wnekach na korytarzach i bedg zamykane
drzwiami/drzwiczkami architektonicznymi zamykanymi na klucz.

Przetagczanie zrddet zasilania musi odbywacé sie w sposéb automatyczny z sygnalizacjg
potozen tgcznikdw poszczegodlnych zasilan - monitorowanie przez instalacje BMS.
Wszystkie rozdzielnice wolnostojgce oraz drzwi szybdw instalacyjnych muszg by¢ otwierane
zamkiem systemowym.

4.2. Oswietlenie ogdlne i noche

W budynku nalezy zastosowac oprawy ze zrodtami swiatta wykonanymi w technologii LED.
Na drogach ewakuacyjnych oprawy oswietleniowe podtgczyé przemiennie do dwéch rdéznych
obwoddw elektrycznych.



Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe i zapasowe) oraz
bezpieczenstwa oraz rozmieszczenie opraw oswietleniowych instalowa¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1838, natomiast Srednie natezenie oSwietlenia podstawowego
wykona¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12464-1.
llos¢ dobranych opraw muszg zapewniac srednie natezenia oswietlenia na poziomie m. in.:

v komunikacja 200Ix
magazyny 100Ix
pokoje biurowe 500Ix
pokoje personelu — 300Ix
poczekalne, korytarze wielofunkcyjne — 200Ix;
tazienki i toalety — 200Ix;
pomieszczenia techniczne — 200Ix;

v klatka schodowa — 100Ix;
W pomieszczeniach mokrych zastosowac lampy o klasie ochrony obudowy rzedu I1P44/54.
W pomieszczeniach ,czystych” zainstalowa¢ oprawy typu Clean IP65 o wspétczynniku
oddawania barw CRI=90 dostosowanych do montazu w sufity szczelne.
Na korytarzach nalezy zastosowaé oswietlenie nocne w postaci wydzielonej sekcji zrodta
Swiatta w oprawie oswietlenia ogdlnego korytarza z zachowaniem normatywnego natezenia
o$wietlenia nocnego na poziomie posadzki — inne rozwigzania do uzgodnienia z
Uzytkownikiem na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;.
Sterowanie oswietlenia w czesciach wspélnych (komunikacja, toalety, pomieszczenia
przejsciowe) powinny by¢ sterowane za pomocg czujek obecnosci, a w nastepnej kolejnosci
poprzez przyciski bistabilne zlokalizowanych jedynie w ilosci niezbednej do wysterowania grup
oswietlenia oraz z systemu BMS jako nadrzednego ukfadu sterowania. Instalacja BMS
powinna umozliwia¢ sterowanie o$wietleniem zaréwno dziennym jak i nocnym.
W pomieszczeniach oSwietlenie nalezy podzieli€ na sekcje umozliwiajgc wiasciwe
wykorzystanie oswietlenia dziennego (wytgczanie strefy przyokiennej), o$wietlenie
uzytkowanej czesci pomieszczenia.

AN NN NN

4.3. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Nalezy przewidzie¢ w projektowanym budynku wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i
awaryjnego ewakuacyjnego, ktére bedzie sie zatgczato po zaniku napiecia w budynku.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w piktogramy wskazujgce kierunek
ewakuacji.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wykonac w oparciu o oprawy ze zrédtami w technologii LED.
Czas podtrzymania minimum 3 godziny.

Przewidzie¢ dla oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowanie opraw zasilonych z
centralnej baterii zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny by¢ monitorowane. Centralng baterie wpig¢
do sieci LAN budynku w celu umozliwienia zdalnego sczytywania raportow.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne stosowac:
v Przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
W poblizu schodéw tak, aby kazdy stopien byt widoczny;
W poblizu kazdej zmiany poziomow;
Przy wyjsciach ewakuacyjnych;
Przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji;
Przy skrzyzowaniu korytarzy;

ANENENENEN
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v" Na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego;
v" W poblizu kazdego punktu pomocy.

Na drogach ewakuacyjnych srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii
drogi nie moze by¢ mniejsze niz 1Ix. Przy gtéwnym wytaczniku pradu, punktach pierwszej
pomocy, gasnicach i hydrantach natezenie powinno wynosi¢ minimum 5Ix na poziomie
podtogi.

Wszystkie parametry oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg spetnia¢ zapisy normy
PN-EN 1838. ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Wszystkie elementy instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac
certyfikaty CNBOP.

Obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilic z obwoddéw oswietlenia
podstawowego — awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma sie zatgczaé rowniez w przypadku
lokalnych zanikéw napigcia zasilajgcego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno posiada¢ centrale monitorujgcg lub by¢
wykonane na bazie baterii centralnej.

4.4. Gniazda elektryczne

Gniazda ogélne przeznaczone dla matych odbioréow jednofazowych i odbioréw ogdlnego
przeznaczenia nalezy zasili¢ rozdzielnic pietrowych/oddziatowych.

llos¢, usytuowanie, typ gniazd dobiera¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i aranzacja
wnetrz i na etapie tworzenia dokumentacji uzgodni¢ z Inwestorem.

Instalacje gniazd ogélnych wykonaé kablami bezhalogenowymi N2XH-J 3x2,5 mm2 zgodnymi
z CPR oraz z normg PN-EN 50575, o klasyfikacji ogniowej min. B2ca.

Obwody zasilajace od rozdzielnic do poszczegoinych gniazd prowadzi¢é w korytkach
instalacyjnych, w rurkach ochronnych na uchwytach kablowych lub w rurkach ochronnych w
przestrzeniach konstrukcyjnych scian i stropéw.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych stosowac¢ osprzet o stopniu
ochrony 1P44 lub wyzszym.

Osprzet elektryczny typu modutowego 45x45 (gniazda i wytgczniki) instalowaé w odlegtosci
poziomej co najmniej 0,2m (pomiedzy srodkami) od wypustow réznych gazéw medycznych.
Gniazda odbioréw rezerwowanych agregatem wykonaé¢ w innym kolorze od pozostatych —
kolor do ustalenia na etapie tworzenia dokumentaciji.

4.5. Ochrona od porazen elektrycznych

Instalacje 230/400V nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S (od rozdzielnicy gtownej
budynkowej RG). Jako system ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim zastosowac
system izolacji elementéw czynnych oraz odpowiednie obudowy urzadzen i elementéw pod
napieciem.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wytgczanie
zasilania:

v w rozdzielnicy gtéwnej. n.n. uktad TN-C-S;

v w rozdzielnicach odbiorczych i obwodach pradu przemiennego - w uktadzie TN-S;
W pomieszczeniach grup 0 i 1 ochrone przeciwporazeniowg realizowaé przez samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S (0,4sek jako dopuszczalny czas dla napiecia 230V)
z zastosowaniem urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych o wytgczalnym pradzie uptywu
30mA (obwody gniazd wtyczkowych, obwody zasilajgce urzadzenia w pomieszczeniach
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medycznych itp.), a takze z mozliwoscig stosowania jako systemu ochrony dla pojedynczych
odbiornikdw bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV i PELV ( 24V AC i 60V DC).
Pomieszczenia grupy 2 z uktadem sieci izolowanej IT w projektowanym budynku nie
wystepuja.
W kazdym pomieszczeniu grupy 0 i 1 wykona¢ potgczenia wyréwnawcze przytgczone do
szyny wyréwnawczej w celu wyréwnania potencjatéw. Dotyczy to przewoddéw ochronnych,
obcych  czesci przewodzacych oraz ewentualnych  ekranéw przed polami
elektromagnetycznymi, przewodzacej siatki w podtodze, metalowe obudowy urzgdzen
elektrycznych itp.
Potaczenia wyrownawcze gtdwne wykonac na najnizszej kondygnacji budynku.
Potgczenia wyréwnawcze gtdbwne powinny taczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace:

v przewdd PE lub PEN w rozdzielnicach gt. n.n.;

v' rury i inne metalowe rurociagi instalacyjne (woda, gaz, c.o., c.w., kanalizacja itp.);

v wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne;

v" metalowe konstrukcje budynku mogace znalez¢ sie pod napieciem
Catos¢ tej instalacji wykona¢ zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-IEC-60364.

4.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Do magistrali potaczen wyrownawczych podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia technologiczne,
metalowe instalacje gazowe, wentylacyjne i inne. Wykonaé potaczenia wyréwnujgce
potencjaty instalacji przewodem, kt6ry nalezy podtgczy¢ do gtéwnej magistrali wyrownawczej
budynku.

Konstrukcje metalowe modutéw powinny zosta¢ potgczone ze sobg w sposdb metaliczny
wewnatrz budynku. W dedykowanych miejscach z moduty kondygnacji parterowej nalezy
podtgczy¢ do uziomu budynku w celu umozliwienia odprowadzenia potencjatu.

4.7. Wykonanie instalacji

Catosc¢ instalacji w budynku musi by¢ wykonana w uktadzie sieci TN-S. Obwody elekiryczne
majgce wplyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi wykona¢ kablami i przewodami
ognioodpornymi (w powitoce trudnozapalnej o podwyzszonej odpornosci na ogieh i
temperature). Kable i przewody te muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem wystawionym przez CNBOP w
Jozefowie k/Otwocka.
Do obwodow tych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

v wytaczniki przeciwpozarowe;

v centralki sygnalizacji i alarmu pozaru,

v centralki oddymiania itp.

v' oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne zasilona z centralnej baterii

Obwody instalacji elektrycznych klasie odpornosci ogniowej EO wykonaé kablami
bezhalogenowymi N2XH-J zgodnymi z CPR oraz z normg PN-EN 50575, o klasyfikacji
ogniowej min. Dca poza drogami ewakuacyjnymi i min. B2ca na drogach ewakuacyjnych.
Przewody w przestrzeniach technicznych sufitow podwieszonych uktada¢ w korytkach
kablowych montowanych do stropu lub $cian budynku. Przewody i kable obwodéw majacych
wptyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych na
certyfikowanych trasach kablowych. W przestrzeni technicznej sufitu podwieszonego
stosowac puszki rozgatezne natynkowe, szczelne montowane do korytek lub stropu w
miejscach umozliwiajgcych dostep do puszek.
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Oprawy oswietlenia ogolnego i awaryjnego instalowa¢ natynkowo lub na konstrukcji sufitu
podwieszanego w koordynacji z pozostatymi branzami.

W pomieszczeniach sterylnych oraz tam gdzie bedzie sufit podwieszony hermetyczny nie
nalezy stosowa¢ puszek rozgateznych. W pozostatych przypadkach w zaleznosci od
charakteru pomieszczen zastosowac osprzet szczelny montowany pod tynk lub podtynkowy.
Przewody i kable ognioodporne tgczy¢ w puszkach rozgateznych o 90 minutowej odpornosci
ogniowe;.

4.8. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa
Ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi pierwszego i drugiego stopnia
powinny zapewnia¢ ochronniki zainstalowane w projektowanych rozdzielnicach. Dla
zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed wptywem przepie¢ pochodzenia
atmosferycznej nalezy zaprojektowac instalacje odgromowa.
Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne wraz z kanatami powinny zosta¢ objete
strefg ochronng masztéw odgromowych w celu zminimalizowania mozliwosci uszkodzenia
urzadzen lub wnikniecia wytadowania poprzez kanaty wentylacyjne do budynku. Jesli na
dachu zostang umieszczone lamele maskujgce urzgdzenia sanitarne to réwniez musza sie
one znalez¢ w strefie ochronnej masztéw odgromowych.
Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego:

v' zwody niskie - projektowane (na uchwytach wsporczych mocowanych do pokrycia

dachu),
v' przewody odprowadzajgce — projektowane - o ile to mozliwe wykorzysta¢ naturalne
metalowe elementy konstrukcyjne modutéw, zbrojenia fundamentéw,

v’ ztgcza kontrolne — projektowane.
Projektant na etapie sporzgdzenia dokumentacji projektowej okresli sposéb wykorzystania
konstrukcji modutébw do celéw ochrony odgromowej lub zaproponuje rozwigzanie
rébwnowazne.
Kazda instalacja teletechniczna zainstalowana na zewnatrz budynku powinna posiadaé
ochronniki przeciwprzepieciowe przy przejsciu przez $ciane zewnetrzna budynku w celu
zminimalizowania mozliwosci wnikniecia przepiecia do sieci wewnetrznej budynku. Ochronniki
w tych instalacjach nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem maksymalnych napie¢ roboczych
panujgcych na danych przewodach transmisyjnych w celu unikniecia zaktécen w transmisji
danych podczas normalnej pracy systemow.

4.9. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

W budynku nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytacznik prgdu oraz wytacznik centralnego
zasilacza UPS przy wejsciu gtdbwnym do budynku. PWP ma za zadanie odtgczenie zasilania
obiektu budowlanego wraz z linig zasilajacg oraz odtgczenie awaryjnych zrédle zasilania typu
np. UPS poza urzadzeniami, ktére musza dziata¢ w trakcie pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jest zakwalifikowany do grupy 10 ,Statych urzgdzen
przeciwpozarowych (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pozaru, wyroby do kontroli
rozprzestrzeniania ciepta i dymu oraz ttumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)” zatgcznika
nr 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 9.05.2023 w sprawie
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873) jako wyrdb budowlany objetym obowigzkiem sporzadzania
krajowego certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych oraz krajowej oceny technicznej
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wiasciwosci uzytkowych wydanej przez CNBOP. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy
wymaga zastosowania certyfikowanego rozwigzania.

Na drogach komunikacyjnych nalezy zaprojektowa¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i
podswietlanych znakéw kierunkowych. Oprawy w czasie normalnej pracy zasilane ze zrddta
rezerwowanego agregatem prgdotworczym. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie moze
by¢ mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie podtogi wszystkich drég
ewakuacyjnych oraz 5Ix przy hydrantach. Czas dziatania po zaniku zasilania podstawowego
opraw ewakuacyjnych i podswietlanych znakéw kierunkowych bedzie nie krétszy niz
3 godziny.

4.10. Instalacja fotowoltaiczna

Na etapie rozbudowy o kolejne kondygnacje nalezy uwzgledni¢ posadowienie instalaciji
fotowoltaicznej posadowionej za pomocg metody bezinwazyjnej (balastowej). Moc instalacji
nalezy dobra¢ uwzgledniajgc dostepng powierzchnie ptaszczyzny dachu nadbudowy. Na
etapie budowy budynku parterowego zasadnos$¢ instalowania ww. instalacji jest nikta przez
wzglad na przystaniania dachu projektowanego budynku parterowego sasiednimi istniejgcymi
budynkami okalajgcymi projektowany.

4.11. Instalacje Teletechniczne

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
v' Sie¢ komputerowa LAN;
Punkty przytgczeniowe na potrzeby sieci WAN;
Telewizja przemystowa CCTV;
Instalacja wideodomofonowa i interkomowa,;
Instalacja przyzywowa,;
Instalacja kontroli dostepu KD wraz z rejestracjg czasu pracy (RCP);
Instalacja oddymiania;
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP;
Instalacja automatyki BMS oraz SMS;
Instalacja automatyki AKPiA na potrzeby wentylacji i klimatyzaciji;
Instalacja systemu wtamania i napadu SSWiN;
Instalacja SSP.
Instalacje wykona¢ kablami bezhalogenowymi zgodnymi z dyrektywg CPR oraz z norma
PN-EN 50575, o klasyfikacji ogniowej Dca poza drogami ewakuacyjnymi i min. B2ca na
drogach ewakuacyjnych.
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4.11.1. Sie¢ telefoniczna i komputerowa

W budynku nalezy zaprojektowac sie¢ strukturalng umozliwiajgcg przesyt danych z predkoscig
min. 1Gb/s — okablowanie poziomie, min.10Gb/s okablowanie pionowe.

Okablowanie poziomie

Okablowanie strukturalne sieci LAN zaleca sie budowa¢ w oparciu o aktualne normy
ISO/IEC11801 (wersja ostateczna), EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna) oraz EN 50173-2.
Budowe okablowania zaleca sie opiera¢ o kable S/FTP lub F/FTP kategorii 6A.

Dtugos¢ przewodu od punktu dystrybucyjnego do gniazda nie moze przekracza¢ 90 m.
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Catos¢ wykonanej instalacji okablowania strukturalnego dla lokalizacji powinna posiadac
mozliwos¢ dalszej rozbudowy w czesci logicznej, posiada¢ przekroje tras kablowych oraz
wielkos¢ szafy dystrybucyjnej dostosowane do zwigkszenia struktury o 25%.

Elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiada¢ swiadectwa co najmniej jednego
niezaleznego laboratorium badawczego.

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg posiadaé¢ parametry w kategorii 6A —
channel.

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego czes¢ logiczna, powinny byc¢
wyprodukowane przez jednego producenta, poswiadczone certyfikatem.

Catos¢ oferowanej instalacji okablowania strukturalnego dla wskazanych lokalizacji musi
posiada¢ mozliwosc¢ dalszej rozbudowy w czesci logicznej: posiadaé przekroje tras kablowych
oraz wielkos$¢ szafy dystrybucyjnej dostosowane do zwiekszenia struktury o0 25%.

Gwarancja producenta na okablowanie powinna wynosi¢ min. 20 lat.

kacze nalezy traktowac jako peten tor transmisyjny sktadajgcy sie z kabla, patch-cordow,
patch-paneli oraz gniazd przytgczeniowych.

System okablowania w szafie dystrybucyjnej powinien sktada¢ sie z 24 lub 48 portowych
paneli, z gniazdami RJ45, wytrzymatych na co najmniej 750-krotne operacje wigczenia i
wytgczenia kabli potaczeniowych i krosujgcych. Preferowana technologia modutow RJ45 ze
wzgledu na istniejgcy standard na terenie kompleksu firmy Schrack Technik.

System okablowania strukturalnego musi by¢ wyposazony w funkcje zarzadzania
okablowaniem bez koniecznosci stosowania niestandardowych kabli krosowniczych.

Kable systemu okablowania powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke), IEC
60332-1 (Flame retardant) i IEC 60754-1 (Halogen free).

Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiada¢ certyfikaty jakosci
1SO9001, 1SO9002.

Okablowanie pionowe

Wszystkie potgczenia swiattowodowe wykona¢ swiattowodem jednomodowym zewnetrznym
9/125um OS2 o min. 12 widknach zakohczonych gniazdami typu LC/UPC.

Podtgczy¢ swiattowodem serwerownie (z budynku ZBO pom 1.222) z szafg krosowg APTO w
piwnicy (prowadzi¢ piwnicg istniejgcego i projektowanego budynku).

Podtaczy¢ swiattowodem szafe krosowg DO (z budynku nr1) z szafg krosowg APT1 (prowadzi¢
kondygnacjg 0 istniejgcego i projektowanego budynku).

Podtaczy¢ szafe krosowg APTO Swiattowodem z szafg krosowg APT1 .

Podtaczy¢ kablem telefonicznym zakohczeniowym 25x4x05 centrale telefoniczng (z budynku
nri pom 01066) z szafg krosowg APTO w piwnicy (prowadzi¢ piwnicg istniejgcego i
projektowanego budynku), zaszy¢ w panelu telefonicznym 48xRJ11.

Podigczy¢ szafe krosowg APT1 telefonicznym zakonczeniowym 25x4x05 z szafg krosowa
APTO (skrosowac potgczenia miedzy szafami) .

Szafa punktu dystrybucyjnego

Zastosowac¢ szafy o wymiarach - 2000x800x800mm /wys x szer x gt/; usytuowana w sposéb
umozliwiajgcy dostep z 3 stron z zamykaniem na klucz, drzwi frontowe szklane. Szafa n na
poziomie piwnic ozn. Jako APTO, i APT1 — parter.

Kazda szafa wyposazona w:
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-Przetaczniki PoE na szafe w standardzie (Aruba CX 6300M Sfp56 (przyktadowy model switch-
a JL659A)+ 1m DAC Cable [1 szt. na przetgcznik]) wraz z licencjg (Aruba LIC-AW Aruba
Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU).

-panele krosowe keystone kat. 6A 24xRJ45,

-potke swiattowodowg wysuwana,

-panel telefoniczny 48xRJ11 ze ztgczami umozliwiajgcymi krosowanie,

-listwe zasilajgcg z min 8 gniazdami 230V z sygnalizacjg zasilania i wytgcznikiem listwy.

Pomieszczenie z szafg punktu dystrybucyjnego nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje.

Punkty elektryczno-logiczne

W miejscach pracy z komputerem przewidziano montaz punktéw elektryczno logicznych na
potrzeby zasilania elekirycznego urzadzen oraz potgczen logicznych spetniajgcych ponizsze
wymagania:

PEL1

Zespot gniazd ztozonych z 2 gniazd zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania UPS) oraz 4
gniazd zasilania 2P+0 z blokadg (tzw. gniazda DATA) oraz 4 gniazd RJ45 kat. 6A umieszczone
we wspdélnych ramkach lub w osobnych zespotach gniazd bezposrednio przylegajacych do
siebie.

4xRJ45
N

N
- [0 000 [
PEL2

Zespot gniazd ztozonych z 2 gniazd zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania UPS) oraz 2
gniazd RJ45 kat. 6A umieszczone we wspdlnych ramkach lub w osobnych zespotach gniazd
bezposrednio przylegajgcych do siebie

2XRJ45

oo
PEL3

Zespot gniazd ztozonych z 2 gniazd zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania UPS), 2 gniazd
RJ45 kat. 6A oraz gniazda HDMI umieszczone we wspoinych ramkach lub w osobnych
zespotach gniazd bezposrednio przylegajacych do siebie.
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2xRJ45

Hin F

1

\1xHDMI

PEL4

Zespot gniazd ztozonych z 1 gniazda zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania UPS), 2
gniazd zasilania 2P+0 z blokadg (tzw. gniazda DATA), 2 gniazd RJ45 kat. 6A oraz gniazda
HDMI umieszczone we wspolnych ramkach lub w osobnych zespotach gniazd bezposrednio
przylegajgcych do siebie.

2xRJ45

D e

I

\1XHDMI

PEL-A
Zespot gniazd ztozonych z 2 gniazd zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania UPS) oraz 4
gniazd zasilania 2P+0 z blokadg (tzw. gniazda DATA) oraz 2 gniazd RJ45 kat. 6A umieszczone
we wspolnych ramkach lub w osobnych zespotach gniazd bezposrednio przylegajgcych do
siebie.

2xRJ45

D@, | JEE

Koncepcyjne rozmieszczenie punktéw PEL pokazano na zatgczonych do opisu rysunkach.

Na korytarzach nalezy umiesci¢ gniazda 1xRJ45 na potrzeby poditgczenia punktéw
rozsiewczych Acces Point sieci WAN. Punkty przytaczeniowe powinny by¢ tak zlokalizowane,
aby zasieg radiowy obejmowat wszystkie pomieszczenia w budynku.
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Instalacja okablowania strukturalnego moze petnic¢ funkcje sieci telefonicznej (telefonia VolP
w budynku), co umozliwi na etapie uzytkowania sieci dowolng konfiguracje gniazd:
telefoniczne/komputerowe.

Oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nr kondygnacji(kropka) nr panela/ nr kolejny
na panelu np. 0.1/1

Oznaczenia gniazd elektrycznych DATA wg nomenklatury: nazwa szafy- nr bezpiecznika (nr
obwodu) np. RK/0-1

Prowadzenie tras kablowych

Na korytarzach przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej na metalowych korytkach
instalacyjnych. W pomieszczeniach przewody nalezy wcigga¢ do peszli i uktadaé¢ w
przestrzeniach konstrukcyjnych scian dziatowych.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in. komplet informacji o rozmieszczeniu gniazd, relacji
wszystkich kabli i trasach prowadzenia wszystkich wykonanych toréw kablowych na obiekcie.
W dokumentacji nalezy zawrze¢ oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nr
kondygnacji(kropka) nr panela/ nr kolejny na panelu (np. w piwnicy -1.1/1 parter 0.1/1) oraz
oznaczenia gniazd elektrycznych DATA wg nomenklatury: nazwa szafy- nr bezpiecznika (nr
obwodu) np. RK/1

Oznaczenia Acces Point wg nomenklatury: AP i numer kolejny np. AP1.

Dotagczy¢ nalezy takze raporty z wykonanych pomiaréw oraz karty katalogowe, aprobaty,
certyfikaty wszystkich elementéw uzytych przy budowie instalacji.

Pomiarébw wszystkich wykonanych instalacji nalezy dokonaé z wykorzystaniem
certyfikowanych miernikbw pomiarowych, umozliwiajgcych wygenerowanie graficznych
raportow, posiadajgcych aktualng kalibracje potwierdzong przez producenta miernika.
Pomiary muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, a wyniki pomiarow
powinny odpowiadac¢ podanym w tych normach wartosciom.

Dokumentacje nalezy wykonaé¢ zaréwno w formie papierowej jak i elektronicznej dostarczonej
na zatgczanym nosniku. Do wersji elektronicznej dokumentacji nalezy dotgczy¢ wszelkie
schematy i opisy dotyczace opracowania w postaci edytowalnej (doc/dwg). Wymaga sie
zatgczenia plikéw z urzgdzenia pomiarowego w postaci oryginalnej.

Uwaga:
Urzadzenia aktywne w postaci switchy, urzgdzen aktywnych sieci WiFi nie sg w zakresie

niniejszego zamdwienia.

4.11.2. Sie¢ WAN

Na korytarzach nalezy umiesci¢ punkty rozsiewcze sygnatu radiowego Access Pointy w iloSci
zapewniajgcej pokryciem sygnatu obiektu. Nalezy wykonaé symulacje pokrycia w oparciu o
dostarczane urzgdzenia kompatybilne z juz istniejgcymi na terenie kompleksu typu Aruba IAP-
305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Integrated Antenna Instant AP i AP-
220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit) wraz z
licencjami w odpowiedniej ilosci (Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1
Device License E-LTU).
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4.11.3. Telewizja przemystowa CCTV

W budynku nalezy umiesci¢ system CCTV pracujacy w oparciu o system IP. Kamery powinny
zosta¢ rozmieszczone w ciggach korytarzowych, przy rampie zatadowczej, punktach
wydawania materiatu pacjentowi, pionowych drogach ewakuacyjnych, windy, przed wejsciami
do budynku, w magazynie materiatow niebezpiecznych i dezynfekujacych, izbie spedycyjnej.
W terenie zewnetrznym nalezy rozmiesci¢ kamery na kazdym z rogéw budynku.

Rozbudowa systemu CCTV na potrzeby projektowanego budynku opartego na platformie
VDG Sense producenta C&C Partners. System nalezy podzieli¢ na monitoring wewnetrzny
(wewnatrz budynku) oraz zewnetrzny (teren zewnetrzny) oparte na osobnych serwerach
CCTV o odpowiedniej ilosci dyskow zapewniajgc zapas 30% wolnych kieszeni na ewentualne
rozbudowy systemu w obrebie danego budynku. Serwery CCTV jak i dyski proponuje sie
zastosowa¢ tego samego producenta co oprogramowanie, czyli C&C Partners Iub
rownowazny. Nalezy przewidzie¢ licencje bazowg na dany serwer wraz z licencjami
kanatowymi VDG Sense.
Kamery wewnetrzne koputkowe o nastepujgcych parametrach:

v’ rozdzielczo$¢ 5Mpix
kompresja H.265/H.264
obiektyw zmiennoogniskowy 2,7 - 13,5mm.
czterostrumieniowa H.264, H.265 i MJPEG
wbudowana analiza wideo
stopien ochrony: IP67, IK10
profile ONVIF S, Gi T
diody IR 850nm, widoczna dtugos¢ IR 60m
zapis 20 kl./s — ilos¢ dni do zapisu 6 miesiecy dla kompresji H.265

CALOORS

Kamery zewnetrzne:

v" obudowa typu bullet 5Mpix z kompresjg H.265/H.264

v obiektyw statoogniskowy 2,7mm.

v’ czterostrumieniowa H.264, H.265 i MUPEG

v" wbudowana analiza wideo

v' stopien ochrony: IP67, IK10

v' profile ONVIF S, Gi T

v diody IR 850nm, widoczna dtugosé IR 60m

v zapis 20 kl./s — ilo$¢ dni do zapisu 6 miesiecy dla kompresji H.265

Ze wzgledow jednolitej gwarancji i wsparcia producenta rekomenduje sie zastosowanie kamer
tego samego producenta co platformy, serweréw oraz dyskéw — C&C Partners.

Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ scinke wizyjng z monitorami umozliwiajgcymi podglad
instalacji CCTV terenu zewnetrznego oraz wewnatrz budynku przy zatozeniu iz na jeden
monitor 55” przypada nie wiecej niz 24 kamery. Monitory przystosowane do pracy 24/7 dni w
tygodniu. System CCTV nalezy powigza¢ z systemem SMS iProtect.

4.11.4. Instalacja przyzywowa

W ramach instalacji przyzwowej nalezy przewidzie¢ przyciski wywotania personelu przy
rampie zatadunkowej, miejscach w ktérych pacjent oczekuje na wydanie materiatu/lekéw.
Przywotanie do miejsca przebywania personelu odpowiedzialnego za obstuge osoby
wywotujgcej przywotanie.
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4.11.5. Instalacja SSWiN

W  pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego, magazynie medycznym (w miejscach
przechowywania lekéw dla pacjentéw), w czesci pracy dziennej nalezy zainstalowac system
sygnalizacji wlamania i napadu w oparciu o czujki ruchu PIR+MW. Wszystkie otwory okienne
nalezy chroni¢ nalezy chroni¢ za pomoca czujek ruchu. Czujki powinny obejmowac swoim
zasiegiem rowniez drzwi wejsciowe do pomieszczen chronionych przez system SSWiN.

W trudnodostepnym pomieszczeniu nalezy umiesci¢ centrale systemu SSWIN zasilang z
wydzielonego obwodu instalacji elektryczne;.

Manipulatory kodowe umozliwiajgce rozbrojenie stref nalezy umiescic w chronionych
pomieszczeniach. Przewiduje sie zastosowanie systemu w klasie Grade 2.

W przypadku wykrycia wtamania przywotanie powinno nastapi¢ poprzez mail oraz wiadomos¢
SMS pod wskazane przez uzytkownika adresy/numer telefonu.

4.11.6. Instalacja KD

W ramach instalacji kontroli dostepu nalezy przewidzie¢ czytniki kontroli dostepu dwustronnej
(chyba ze ruch technologiczny personelu wymaga tylko jednostronnej komunikacji) w
nastepujacych czesciach budynku:

v" na wejsciach gtéwnych do budynku,

v" naprzejsciach oddzielajacych czesé ogdélnodostepng od czesci zarezerwowane;j tylko
do ruchu personelu,
punktu dystrybucyjnego LPD,
magazynow medycznych,
mag. materiatdw niebezpiecznych i dezynfekujgcych
na drzwiach wejsciowych do kompleksu pom. bokséw aseptycznych,
magazynu lekéw,
magazynu materiatow opatrunkowych/sprzetu jednorazowego/ ptynéw infuzyjnych,
szatni.

AN NN NN

W kompleksie budynkéw zostat zainstalowany system w oparciu o platforme iProtect. Nalezy
zaprojektowa¢ system kompatybilny z juz istniejgcym lub rozszerzy¢ istniejgcy poprzez
dodanie odpowiednich licencji producenta, aby stanowity jeden wspolny zarzadzany z poziomu
oprogramowania system KD.

Inwestor dopuszcza rozbudowe istniejgcego systemu SKD iProtect producenta C&C Partners
opartego na istniejgcym serwerze SKD oraz implementacji rozszerzenia o licencje na
dodatkowe czytniki, mapy synoptyczne jak i licencje integrujgce CCTV, wideodomofony.
Nalezy zastosowac czytniki obstugujgce karty takie same z jakich korzysta szpital.
Wykonawca dostarczy karty w ilosci: ilo$¢ personelu + 50kart.

4.11.7. Instalacja wideodomofonowa

Przed wejsciami do budynku oraz na przejsciach oddzielajgcych czesé ogolnodostepnag od
stref zamknietej dla 0s6b postronnych nalezy umiesci¢ panele wywotawcze wideodomofonow.
Monitory odbiorcze nalezy umiesci¢ w pomieszczeniach pobytu personelu, ktérego zadaniem
jest obstuga osoby wywotujgce;j.

W kompleksie budynkéw zostat zainstalowany system w oparciu o platforme iProtect. Nalezy
zaprojektowaé system kompatybilny z juz istniejacym lub rozszerzy¢ istniejgcy poprzez
dodanie odpowiednich licencji producenta, aby stanowity jeden wspélny zarzgdzany z poziomu
oprogramowania system. System nalezy rozbudowaé¢ o nowe punkty w planowanym budynku.
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4.11.8. Instalacja oddymiania

W budynku przewiduje sie instalacje oddymiania klatki schodowej. Centrale oddymiania nalezy
podtgczy¢ do instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Sygnat o zagrozeniu pozarowym powinien
zostac przestany na wejscie wyzwalajgce centrali oddymiania z systemu SSP. Do centrali
instalacji oddymiania nalezy podtgczy¢ przyciski oddymiania, kitére bezzwiocznie aktywujg
proces oddymiania klatki schodowej oraz nastepuje wystanie alarmu pozarowego do instalacji
SSP. Instalacja SSP musi rowniez monitorowac stany alarmowe centrali oddymiania.
Centrale oddymiania nalezy zasili¢ z sekcji odbioréw pozarowych rozdzielni gtéwnej budynku
kablami o odpornosci ogniowej 90 minutowej na certyfikowanych trasach kablowych.

Sposéb pracy centrali oddymiania musi by¢ zgodny ze scenariuszem pozarowym przyjetym
dla opracowywanego budynku.

Centralke oddymiania wyposazy¢ w centrale pogodowa. Na klatce schodowej zainstalowac
przyciski przewietrzania klatki schodowe;.

4.11.9. Instalacja SSP

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje SSP za wytgczeniem pomieszczen mokrych
wyposazonych w natryski — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przestrzenie miedzystropowe przez ktére przebiegajg instalacje bezpieczenstwa nalezy
rowniez wyposazy¢ w czujki dymu.

W budynku nalezy zainstalowa¢ nowa centrale systemu sygnalizacji pozaru w pomieszczeniu
statego przebywania przeszkolonego personelu. Centrale nalezy zsieciowaé z istniejgcg
centralg w istniejacym budynku (Schrack Seconet) w celu stworzenia spéjnego systemu. We
wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu nalezy umiescic¢ panel wyniesiony instalacji SSP
w celu umozliwienia wizualizacji zdarzen pozarowych przez catodobowy nadzor.
Pomieszczenie z centralg sygnalizacji pozaru nalezy wyposazy¢ w czujki dymu oraz przycisk
ROP umiejscowiony w poblizu centrali CSP. Wraz z panelem wyniesionym nalezy dostarczy¢
komputer z oprogramowaniem umozliwiajgcym wizualizacje miejsca wystapienia zagrozenia
pozarowego w ramach istniejgcej instalacji zarzgdzania bezpieczenstwem opartym na bazie
SMS iProtect. W zakresie inwestycji bedzie uruchomienie systemu wizualizacji zdarzen
pozarowych na dostarczonym komputerze, powigzanie systemu projektowanego z istniejgcym
oraz zwizualizowanie zdarzen za pomoca dedykowanego oprogramowania.

Odcinki linii kablowych, ktére przebiegajg przez strefy nie objete ochrong systemu SSP nalezy
wykona¢ w odpornosci ogniowej E90 na certyfikowanych trasach kablowych.

Sposéb pracy instalacji systemu pozaru musi by¢ zgodny ze scenariuszem pozarowym
przyjetym dla projektowanego budynku.

System sygnalizacji pozaru powinien spetnia¢ standardy bezpieczenstwa w zakresie
kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. System powinien stanowi¢ uniwersalne
narzedzie do wykrywania i sygnalizacji pozaru charakteryzujgce sie duzg elastycznoscia.

System wykrywania i sygnalizacji pozaru powinien sktada¢ sie z:
v centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru — CSP,
czujek dymu — dobranych stosowanie do oczekiwanego rodzaju pozaru,
przyciskéw pozarowych — ROP,
modutéw wejsé/wyjsc,
okablowania czujek oraz urzadzen zwigzanych z instalacjg SSP,
v’ sygnalizatoréw akustycznych.
Instalacje wykona¢ w postaci linii dozorowej (petli), ktdéra zaczyna i konczy sie w centrali
sygnalizacji pozaru (CSP). Instalacja adresowalna, pracujgcg w uktadzie dialogowym.
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System sygnalizacji pozaru musi wspotpracowac z nastepujgcymi systemami/urzadzeniami:
v’ urzgdzeniami wentylacyjnymi,
dzwigami,
kontrolg dostepu,
instalacjg BMS, SMS i AKPIA,
centralg oddymiania,
v' zaworem pierwszenstwa.
System sygnalizacji pozaru potgczy¢ z w/w systemami za pomocg modutéw i adapteréw
zamontowanych na linii dozorowej. Pomiedzy systemami bedg przekazywane informacje o
alarmie, stanie pracy urzgdzen, oraz bedzie mozliwos$c¢ ich sterowania w wybranym przedziale
zadan.
W przypadku wykrycia pozaru zostanie przerwane zasilanie elektrozaczepéw drzwi objetych
kontrolg dostepu. Elektrozaczepy rewersyjne muszg zosta¢ zwolnione w celu umozliwienia
ewakuacji os6b ze stref objetych zagrozeniem pozarowym.

ASRNENRN

Monitorowanie systemu wentylacji

W przypadku wykrycia pozaru muszg zosta¢ wytgczone urzgdzenia wentylacyjne, zamkniete
odcinajgce klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych. w celu uniemozliwienia
rozprzestrzeniania sie dymu po innych strefach pozarowych. Kazda klapa odcinajgca powinna
posiada¢ krancowki umozliwiajgce monitorowanie potozenia klapy przez system SSP oraz
BMS/SMS.

Lokalizacja urzadzen SSP

Czujki montowa¢ w pomieszczeniach do sufitu podwieszanego oraz w przestrzeniach
technicznych sufitow podwieszanych Dobor typu czujek oraz ich rozmieszczenie dobraé po
uwzglednieniu spodziewanego zrddta pozaru oraz geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni,
ksztattu, typu stropu, wysokosci zgodnie, z wytycznymi CNBOP.

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowac¢: w czesci korytarzowej, przy przyjsciach przez
strefy pozarowe, na klatkach schodowych, hydrantach oraz przy drzwiach ewakuacyjnych.
Przycisk ROP nalezy montowac na wysokosci 1,6m od poziomu podtogi.

Okablowanie

Linie dozorowe (petle) nalezy wykona¢ przewodem typu HTKSHekw 1x2x0,8 EQ. Przewody
ktére muszg funkcjonowac przez wiecej niz 1min po wykryciu pozaru powinny by¢ odporne na
oddziatywanie ognia przez 90min (sterowanie urzgdzeniami pozarowymi) i uktadane na
certyfikowanych trasach kablowych.

Trasy kablowe przechodzace przez $ciany wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ masg
ogniochronng do klasy ochrony danej przegrody.

Jezeli do potaczen w obwodach sygnalizacji pozarowej stosuje sie kable wielozytowe, to zadna
z zyt nie moze by¢ uzywana w obwodach innych niz obwody sygnalizacji pozarowe;.

Zasilanie

Centrale sygnalizacji pozaru zasili¢ z sekcji pozarowej rozdzielnicy budynku sprzed wytgcznika
gtéwnego. Centrala musi posiadac zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwi prace
instalacji w przypadku awarii zasilania podstawowego przez czas 24 godziny oraz zapewni 30
minut pracy w stanie alarmowania.
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Oznaczenia

Wszystkie kable, czujki, ROP-y, przekazniki powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb
trwaty. Te same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w CSP.

Wszystkie zastosowane do budowy elementy instalacji (przewody, kable, urzgdzenia),
powinny posiada¢ wazne certyfikat zgodnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;,
wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
k/Otwocka.

4.11.10. Instalacja AKPiA i BMS

Na terenie kompleksu istnieje dziatajacy system BMS, SMS, kt6ry nalezy rozbudowaé o
dodatkowe elementy obstugujace projektowany budynek.

Projektowany budynek nalezy wyposazyé w instalacje automatyki budynkowej BMS w
zakresie:

v wszystkie media opomiarowane — odczyty miernikéw widoczne w BMS.

v tablica synoptyczna w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika obrazujgca
aktualne obcigzenie kazdej z linii zasilajgcych ze stacji transformatorowej moca
bierng, czynng i pozorng oraz zuzytej energii, zaniku napiecia (kontrola zaniku faz),
tablica powinna uwzgledniac takie parametry jak nr. licznika lub analizatora sieci, stan
licznika lub analizatora sieci, zuzycie za zeszty miesigc, jednostka pomiaru, w jakim
pomieszczeniu zamontowany jest licznik, numery pomieszczen, ktére zasila obwéd
na ktérym zatozony jest licznik, zrédto energii elektrycznej — wtasna z agregatu, UPS
oraz podstawowe od operatora sieci.
zobrazowanie potozenie tgcznikdw sekcyjnych w rozdzielni gtbwnej budynku,
monitorowanie parametréw zasilaczy UPS i ich stanéw awaryjnych,
monitorowanie obcigzenia zasilaczy UPS,
monitorowanie wskazan oraz standéw awaryjnych skrzynek kontrolno-zaworowych
gazéw medycznych,
sterowanie oswietleniem zatgcz/wytgcz,
monitorowanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zakresie:

» awarii wentylatora wyciggowego i nadmuchu

» awarii zasilania

» stan potozenia klap odcinajgcych ppoz. — w BMS oraz centralnym systemie
nadzoru SMS (system zarzgdzania bezpieczenstwem)

» krotnosci wymian powietrza

 stanie zabrudzenia filtrow w centralach

+ stanie zabrudzenia filtrow absolutnych

» awariach uktadu grzewczego ( temperatura, spadek cisnienia — nieszczelnos¢
uktadu, stan pracy sitownikéw — otwarty/zamkniety

» awariach uktadu chtodzacego ( temperatura, spadek cisnienia — nieszczelnosé
uktadu, stan pracy sitownikéw — otwarty/zamkniety

» awarie nawilzaczy, stanie zuzytych elektrod

 Interfejs uzytkownika: liczba oséb przebywajgcych w pomieszczeniu, krotnosé
wymiany powietrza, wilgotnosc¢, temperatura

v' monitorowanie czesci cieptowniczej i wodnej zapewniajgcej komunikacje z systemem
BMS szpitala w zakresie:

» biezgce parametry sieci (przeptywy, cisnienie, temperatura)

ASENENEN

ASRN
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» stanie potozenia zaworéw: otwarty/zamkniety oraz % otwarcia
» temperature na zasilaniu i powrocie sieci cieplnej
» temperature na zasilaniu i powrocie instalacji c.o.
» temperature na zasilaniu i powrocie instalacji c.t.
» temperature na zasilaniu instalacji c.w.u. za zasobnikami oraz w
poszczegdblnych zasobnikach oraz temperature powrotu cyrkulacji c.w.u.
» Sygnalizacja przekroczenia zadanych parametrow
» Pomiar zuzycia ciepta: nr. licznika, stan licznika, zuzycie za dany miesiac,
jednostka pomiaru w jakim pomieszczeniu jest zamontowany licznik, numery
pomieszczen, ktore zasila instalacja na ktérej znajduje sie licznik, nr wezia,
nazwa kolektora, zrodto ciepta — technologiczne (kottownia szpitalna) czy z
cieptowniczej sieci miejskiej, woda zimna /ciepta.
» zuzycie wody z.w.u., c.w.U. i cyrkulowanej oraz zuzycie wody sieciowe;j,
» Zestawienia poboru ciepta poszczegblnych miesiecy — dane zebrane z
poszczegdlnych cieptomierzy, z mozliwoscig konwersji do arkusza Excel.
Oprogramowanie BMS powinno sktadac sie z nastepujacych elementow:
» systemu operacyjnego,
* logu zdarzen i alarméw,
» bazy danych SQL z plikami danych biezacych i historycznych,
» Wbudowany menedzer bazy danych zarzgdzania wszystkimi danymi w spos6b
zintegrowany,
» graficznego interfejsu operatora,
* podprogramu zarzadzajgcego alarmami,
* managera programow czasowych, programOw pomocniczych czasowo
zdarzeniowych
* managera trendéw,
» sterowanie grupowe,
* narzedzia internetowe,
» Microsoft Excel Data Exchange.
System powinien posiadac graficzny interfejs operatora utrzymany w konwencji rozwijanego
menu znanego z Internet Explorera. Oprogramowanie pozwalajgce na wyswietlanie obrazéw
z rozdzielczoscig graficzng min 1024x768 przy min 65 536 kolorach na minimum 2
monitorach.
Oprogramowanie interfejsu operatora zapewniajgcy dynamiczny dostep do bazy danych SQL
oraz pozwalajgce na wyswietlanie i modyfikowanie danych systemowych w czasie
rzeczywistym.
Zarzadzanie wszystkich instalacji powinno odbywaé sie za pomocag hierarchicznie
powigzanych grafik.
Podstawowym narzedziem do komunikacji i wydawania polecen powinna by¢ klawiatura i
mysz komputerowa.
System powinien wykorzystywac¢ takie elementy MsWindows jak: przeciggane menu, okienka
dialogowe, zblizanie (powigkszanie) elementow obrazu, barwy i animacje utatwiajgce
zrozumienie pracy réznych instalacji. Zapewniona powinna by¢ mozliwos¢ podtgczenia do max
32 000 grafik, dostepnych dla operatora. Kazda grafika moze mie¢ przypisanych do min 120
dynamicznie odswiezanych punktéw. Opisy grafik, punktow, alarmoéw itd. Mogg by¢
modyfikowalne tylko przez uprawnionego operatora.
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Operator uzyskuje dostep do systemu po podaniu kodu identyfikatora i hasta. System powinien
posiada¢ mozliwos¢ zaakceptowania do 1000 roéznych operatorow przypisanych do
maksymalnie 255 pozioméw réznych poziomdw uprawnien i 6 poziomoéw bezpieczenstwa.
Zakonczenie pracy operatora (wyjscie z systemu) na zadanie operatora, poprzez wybor
odpowiedniej instrukcji z paska menu, lub automatycznie, jezeli ani mysz ani klawiatura nie sg
uzywane przez swobodnie predefiniowany okres czasu. Wszelkie operacje wejscia / wyjscia z
systemu powinny by¢ automatycznie zapisywane w logu zdarzen.

Dostep operatora do poszczegdblnych punktow / grafik / poziomoéw / funkcji systemu
kontrolowany przez przypisang mu hierarchie graficzng i jego przywileje.

System powinien posiada¢ narzedzia sortowania danych w celu dowolnego kierowania danych
do danego stanowiska (stacji) operatora lub okreslonego urzadzenia wyjsciowego, np.
drukarki. Wyswietlanie i / lub przesytanie danych na drukarke lub monitor nastepuje w sytuaciji
dopasowania przeszukiwanej klasy punktu z rzeczywistg przypisang do punktu.

Wartosci punktéw fizycznych i pseudo przechowywane w bazie danych SQL i wyswietlane
przez system w czasie rzeczywistym (z opO6znieniem magistrali) z odpowiednimi
deskryptorami, statusem lub wartoscig analogowg i odpowiednig jednostkg miary. Dla
pokazania statusu poszczegdinych punktéw i stanéw alarmowych wykorzysta¢ zmiane
kolorbw symboli na grafice i animacje. Wszystkie punkty powinny by¢ dynamiczne
odswiezane.

Okno punktow cyfrowych (zarédwno wejscia jak i wyjscia) powinno pokazywac aktualny stan
danego punktu (np. pozycja sitownika zaworu. ZAMKNIETE, OTWARTE), a operator ma
posiada¢ mozliwos¢ wyboru dowolnego stanu i tym samym wysterowania fizycznego
urzgdzenia odpowiadajgcego danemu punktowi (zamkniecia lub otwarcia przyktadowego
Zaworu).

Oprogramowanie systemu centralnego sterowania i nadzoru powinno przekazywac
operatorowi wszystkie alarmy zgtaszane przez sterowniki i centralki. Komunikaty alarmowe
wyswietlane wg. swobodnie definiowanych priorytetow alarméw (jako pierwszy alarm
pozarowy, drugi alarm bezpieczenstwa, itd.) w kolejnosci chronologicznej (pierwsze
komunikowane alarmy najwczesniej zgtoszone). System powinien posiadaé mozliwosé
segregacji do 60 pozioméw alarmoéw oraz buforowania do 1000 alarmoéw zgtaszanych
jednoczesnie. Tryb obstugi alarméw aktywny zaréwno w przypadku pracy jaki i braku pracy
operatora. Komunikaty alarmowe wyswietlane w osobnym okienku dialogowym i zawierajgce
miedzy innymi nastepujgce informacje: identyfikator stanu alarmowego, warto$¢ analogowg
punktu lub jego status, identyfikator punktu w jezyku polskim.

System powinien posiada¢ unikalny dla kazdego punktu komunikat alarmowy, np. “Wytgczenie
wentylatora w zwigzku z bardzo wysokim cisnieniem w kanale wylotowym”. Komunikat ten
moze zawierac¢ sie w 2 liniach do 160 znakow.

Alarmy kierowane do odpowiednich operatorow, stacji operatorskich i drukarek zgodnie z
dowolnie przypisywanym im “kierunkiem”. Kazde urzgdzenie peryferyjne przypisane do
“kierunku” danego alarmu powinno wyswietlac i / lub drukowac¢ informacje o alarmie.
Potwierdzanie alarméw moze odbywac sie tylko przez upowaznionego operatora.

Kazdy punkt dostepny dla systemu ma przypisang klase alarmu. System do 60 klas
alarmowych.

Kazda klasa ma mozliwos¢é dowolnego przypisania do ktorej$ kombinacji nastepujgcych
atrybutéw alarmoéw:
v' Czas trwania sygnatu dzwiekowego (wcale, 10s, 20s, do wytaczenia).
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Rodzaj (pliki WAV) i czestotliwo$¢ powtarzania sygnatu dzwiekowego definiowalna
(wolna - $rednia - szybka).
Druk alarmu, przekierowanie na stacje operatorskg i identyfikator drukarki.
Zmiana barwy elementu graficznego reprezentujgcego dany punkt.
Algorytm zdarzen dowolnie definiowany w edytorze Visual Basic.
Pojedyncze lub grupowe mozliwosci potwierdzania alarmu.
Funkcja ponownego alarmowania po wykryciu zdefiniowanego zdarzenia lub czasu.
Przypisanie alarmow tylko do poszczegdlnych operatorow lub stacji operatorskich.
Przypisanie alarméw do numerdw pagerow lub wysytanie SMS do operatorow sieci
komorkowych, e-maili (opcja).

v" Przypisanie automatycznego otwierania sie dedykowanej grafiki w przypadku

wystgpienia alarmu.

System powinien posiada¢ widoczny na monitorze wskaznik niepotwierdzonych alarméw
powiadamiajgcy operatora o alarmach w obrebie systemu. Oprécz tego powinna by¢ mozliwa
zmiana barwy symbolu graficznego punkiu bedgcego w alarmie (np. symbole punktow
bedacych w alarmie niepotwierdzonym migajg na czerwono, zas po potwierdzeniu alarmu
przybierajg barwe czerwong).
Raporty trendéw majg umozliwia¢ operatorowi wybranie logicznych uktadéw do 32 punktéw
na jednym wykresie, ktére byty by rejestrowane w wybieranych interwatach czasowych.
Dostepne interwaty rejestracji danych: np. 5 sekund, 1 minuta, 6 minut, 1 godzina, 8 godzin,
24 godziny oraz wartosci $rednie dla probek 6-cio minutowych, 1 godzinnych, 8-io godzinnych
i 24-ro godzinnych. Kazdy z trendéw punktow fizycznych i programowych dostepnych dla
dowolnego sterownika musi by¢ archiwizowany do plikéw centralnego serwera w wybieranym
przez uzytkownika interwale czasowym. Kazdy z plikéw archiwizowania trendéw powinien
posiadac wybieralng przez operatora dtugos$¢ czasu rejestracji (np. dzien, tydzien, miesigc lub
rok).
System powinien zapewnia¢ eksport danych z trendéw w formacie CSV lub TXT, do dalszego
przetwarzania (np. analizy statystycznej).

LA

Ponizej przedstawiono wymagania techniczne dla komputera dla operatora BMS:

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor.

Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji systemu BMS oraz biurowych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

Procesor Procesor osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej
10 010 pkt. wedtug z zatgcznika PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End.pdf.

Pamie¢ RAM 12 GB SODIMM DDR4, jeden slot wolny. Mozliwo$é rozbudowy do min 32GB.

Pamie¢ masowa Dysk M.2 PCle, NVMe, 512 GB. Umozliwiajgcy odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
zainstalowanego na komputerze po awarii.

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem.

Matryca Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 27" IPS lub WVA lub MVA, matowa, podswietlenie
LED, 250nits.
Wielkos¢ pojedynczego pixela nie wigksza niz 0,28 mm.

Wyposazenie Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane gtos$niki stereo 2 x 3W, wbudowany mikrofon,

multimedialne wbudowana kamera HD1080p z wbudowang przestong mechaniczng umozliwiajaca jej fizyczne
zastoniecia.
Mozliwos$¢ podtgczenia zewnetrznego monitora wraz ze wsparciem rozdzielczosci 4K w min. 30Hz.

Obudowa Typu All-in-One — plyta gtéwna, procesor, dysk twardy oraz inne komponenty zintegrowane z
monitorem min. 23,5” w jednej obudowie. Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej. Musi istnie¢ mozliwos¢ zainstalowania komputera na $cianie
przy wykorzystaniu $ciennego systemu montazowego VESA z mozliwoscia demontazu stopy.
Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwg komputera, part numberem, numerem
seryjnym Podstawa musi umozliwia¢ regulacje kata pionie
w zakresie -5 do 30 stopni oraz w poziomie -45 do +45 stopni.
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Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym komputera umozliwiajgcy na wykonanie diagnostyki
nastepujacych podzespotéw:

. wykonanie testu pamieci RAM,

. test dysku twardego wraz z mozliwoscig wyswietlania danych SMART,

. test matrycy LCD,

. test magistrali PCl-e,

. test portow USB,

+ testCPU,

. test myszy i klawiatury,

*  test napedu optycznego.
Wizualna sygnalizacja w przypadku btedéw ktéregokolwiek z powyzszych podzespotéw komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentow w
nastepujacym zakresie:
komputer: Producent, PN, model,
BIOS: Wersja oraz data wydania Bios,
procesor: ilo$¢ rdzeni, watkdw, obstugiwane instrukcje i pamie¢ cache,
pamie¢ RAM: llo$¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz numer seryjny poszczegélnych kosci
pamieci,
dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnosé, predkosé obrotowa, temperatura
pracy,
LCD: producent, model, rozmiar, rozdzielczosg,
naped optyczny: producent, wspierane nosniki/tryby zapisu.
System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajgcy logo
producenta komputera lub nazwe producenta komputera.
Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy. Mozliwo$¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z
zewnetrznych
i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informac;ji o:

- modelu komputera, producencie komputera,

- numerze seryjnym,

- numerze inwentarzowym,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkcji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i iloci rdzeni,

- ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- napedach lub dyskach podtagczonych do portow SATA oraz M.2 (model dysku twardego i
napedu optycznego)

- 0 zainstalowanej licencji systemu operacyjnego na ptycie gtéwne;.

Mozliwos¢ z poziomu Bios:

- wytgczenia selektywnego (pojedynczego) portéw USB,

- wytgczenia selektywnego (pojedynczego) portow SATA,

- wytgczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, mikrofonu, gtosnikéw, czytnika kart,

- wigczania/wytaczania trybu PXE,

- wigczania/wytgczania obstugi TPM,

- wigczania/wytaczania wirtualizacji oraz funkgiji I/O,

- wigczania/wytgczania funkcji Turbo procesora, o ile jg obstuguije,

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wtacz, wytgcz, poprzedni stan),

- ustawienia trybu wytgczenia komputera w stan niskiego poboru energii,

- zdefiniowania trzech sekwencji bootujgcych (podstawowa, WOL, po awarii),

- zatadowania optymalnych ustawien Bios.

Bezpieczenstwo

Ztacze typu Kensington Lock
Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w jednym z dwéch trybow:
= uzytkownik moze kopiowa¢ dane z urzgdzenia pamigci masowej podigczonego do pamieci
USB na komputer, ale nie moze kopiowa¢ danych z komputera na urzgdzenia pamieci
masowej podtgczone do portu USB,
= uzytkownik nie moze kopiowa¢ danych z urzadzenia pamieci masowej podtagczonego do
portu USB na komputer oraz nie moze kopiowa¢ danych z komputera na urzadzenia
pamieci masowe; .
Wbudowana mechaniczna zastona obiektywu kamery.

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetniaé nastepujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:
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1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych.

2. Funkcje zwigzane z obstuga komputerdw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma
uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim.

4. Mozliwosc¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetagczanie
sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe.

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdbw réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobdw lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosc
centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesiace.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

15. Mozliwos¢ dotagczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybrane;j
aplikacji - tryb ,kiosk".

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikéw i folderéw roboczych znajdujgcych sie na
firmowym serwerze plikdw w centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci taczenia
sie z siecig VPN
z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikow pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem plikdw
uzytkownika.

23. Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu ,hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego
interfejsu graficznego.

26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynow bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostgpniania plikow itp.).

29. Mozliwo$¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb, aby automatycznie szyfrowaty pliki
na poziomie systemu plikéw. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami
zarzgdzanymi, a niezarzgdzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego, oparty o certyfikat lub klucz prywatny
oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM.

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot).
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36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr

reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut

definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut

TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN,

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne.

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we

wskazanych srodowiskach.

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen.

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen.

Certyfikaty . Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu

i standardy . Energy Star 8.0

. Deklaracja zgodnosci CE

. EPEAT min. Silver

¢ Ochrona oczu (min. Low Blue Light)

. Zgodnosci z dyrektywag RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki

Wymagania Wbudowane porty:

dodatkowe . HDMI-in,
. HDMI-out,
. 5 x USB typu A z czego min. 2 x USB3.1,
. 1x USB-C,

. 1 x RJ 45 (LAN),
. 1 x wyjscie na stuchawki/wejscie na mikrofon (combo),
. czytnik kart pamieci min. 3w 1.
Wymagana ilo$¢ portéw nie moze by¢ osiagnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek

itp.

Karta WLAN 1x1 AC z Bluetooth w wersiji nie nizszej niz 5.0.
Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa w uktadzie US.

Mysz przewodowa z rolkg (scroll).
Zasilacz Zasilacz o sprawnosci minimum 88% o mocy nie wigkszej niz 110W.
Gwarancja 36 miesiecy Swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site)

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku niewywigzywania sie z obowigzkéw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem.

4.11.11. Instalacja wizualizacji zdarzen w punkcie nadzoru

We wskazanym przez uzytkownika pomieszczeniu nalezy umiescic¢ panel wyniesiony instalacji
SSP, ktéry bedzie monitorowat stan instalacji SSP zaréwno w projektowanym budynku jak w i
istniejgcym. Pomiedzy centralami oraz panelem wyniesionym nalezy wykona¢ potgczenie
sieciujgce w topologii ringu. Wraz z panelem wyniesionym nalezy dostarczy¢ komputer z
oprogramowaniem umozliwiajgcym wizualizacje miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego
w ramach istniejacej instalacji zarzgdzania bezpieczenstwem opartym na bazie SMS iProtect.
W zakresie inwestycji bedzie uruchomienie systemu wizualizacji zdarzen pozarowych na
dostarczonym komputerze, powigzanie systemu projektowanego =z istniejagcym oraz
zwizualizowanie zdarzen za pomocg dedykowanego oprogramowania producenckiego.

Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ $ciane wizyjng z monitorami umozliwiajgcymi podglad
instalacji CCTV terenu zewnetrznego oraz wewnatrz budynku przy zatozeniu, iz na jeden
monitor 55” przypada nie wiecej niz 24 kamery. Monitory przystosowane do pracy 24h/7 dni w
tygodniu. System CCTV réwniez nalezy powigza¢ z systemem SMS iProtect.

29



5.

llosci i specyfikacja sprzetu komputerowego

Komputer stacjonarny AiO z Office - 54szt.

Drukarka A4 mono - 22szt.

Urzadzenie wielofunkcyjne A4 mono - 8szt.
Telefon bezprzewodowy analogowy - 34szt.

Komputer stacjonarny w obudowie AiO wraz z oprogramowaniem

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

Typ

Komputer stacjonarny typu All in One.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor

Min. 14 rdzeniowy, min 2,5 GHz, osiggajacy w zaoferowanej konfiguracji w tescie PassMark CPU
Mark wynik min. 33000 punktow.

Pamiec
operacyjna

1 x 16GB 4800 MHz DDR5 mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot wolny na
dalsza rozbudowe

Parametry
pamieci masowej

Min. 512 GB M.2 PCle NVMe
(mozliwo$é montazu drugiego dysku M.2 PCle NVMe)

Grafika

Zintegrowana z procesorem min UHD Graphics 770, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5

Sie¢

1. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obstugg PXE, WoL,
2. Karta WiFi 6
3. Modut bluetooth

Wbudowane
porty, ztgcza

- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI-in
- min. 6 x USB w tym min: 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 3 x USB 3.2 Gen 2 (jeden element z
PowerShare); 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2; 2 x USB 3.2 Gen 1 (obstuga SmartPower On)
- min. port sieciowy RJ-45
- min. port audio COMBO
- chronigca przed wizualnym hackingiem chowana w obrysie komputera kamera internetowa:
- 5 MP RGB webcam z dwoma mikrofonami i diodg do$wietlajgca; min max rozdzielczos¢
2560x1920
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie moze byé
osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejéciowek, adapterow itp

Wyposazenie
multimedialne

karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna; wbudowane dwa gtosniki stereo

10.

Obudowa

Obudowa typu All in One — zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matryca IPS
min 23,8” o parametrach:

- rozdzielczosc min 1920 x 1080 @ 60 Hz

- kontrast typowy min 1000:1,

- rozstaw pikseli max 0,27

- typowa jasnos¢ min 300 cd/m2 dla matrycy matowej bez dotyku

- katy widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni

- katy pochylenia w pionie min -5/+20 stopni

Waga max 6,5 kg

Wymagany jest wbudowany fabrycznie dzwigkowo-wizualny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, ktéry musi
sygnalizowac co najmniej:

- awarie procesora

- uszkodzenie kontrolera Video

-  uszkodzenie pamigeci RAM

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(ztacze blokady Kensingtona)

Zasilacz zewnetrzny o mocy max:
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240W o sprawnosci min 80% (sugerowany certyfikat 80 Plus Platinum lub réwnowazny)

Komputer musi by¢ wyposazony w menu ekranowe z poziomu ktérego uzytkownik moze ustawi¢
jasnos¢, kontrast oraz wigczyé technologie obnizajgcg poziom niebieskiego swiatta (tzw Low Blue
Light).

11. | Zgodnos¢ z | Oferowane modele komputeréw muszg posiada¢ certyfikat Microsoft, potwierdzajgcy poprawng
systemami wspotprace oferowanych modeli komputeréw z wymaganym systemem operacyjnym (zatgczy¢
operacyjnymi i | wydruk ze strony Microsoft WHCL)
standardami

12. | BIOS Mozliwos$¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wersji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, liczby rdzeni, wielko$¢ pamieci cache L1/L2/L3

3. Informaciji o ilosci pamieci RAM wraz z informacja o jej predkosci, pojemnosci i obsadzeniu

na poszczegblnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemnos¢,

5. Informacji o napedzie optycznym: model,

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

7. Informacji o kontrolerze Audio

8. Informaciji o dacie produkcji komputera

9. Informaciji o producencie komputera w tym logo, modelu i wielko$ci matrycy
Mozliwos$¢ wytaczenia/witgczenia: zintegrowanej karty sieciowej LAN i osobno karty WiFi, kontrolera
audio, kamery, wbudowanych gtosnikéw, mikrofonu, portow USB (bok, tyt), funkcjonalnosci
tadowania zewnetrznych urzadzen przez port USB i osobno dla portu USB-C, poszczegdlnych
slotow SATA i m.2, czytnika kart SD, funkcji TurboBoost, kontrolera RAID, wirtualizacji z poziomu
BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnegtrznych
urzadzeh oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtagczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie
administratora.
BIOS musi posiada¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update BIOS przez sieé
wigczana na poziomie BIOS przez uzytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Diagnostyka uruchamiana z BIOS dziatajgca bez obecnosci systemu operacyjnego czy dysku
twardego umozliwiajgca na przeprowadzenie testéw diagnostycznych w tym m.in.:
- test procesora
- test dysku twardego w tym SSD
- test pamieci RAM
- test plyty gtéwnej
- klawiatury

13. | Bezpieczenstwo | 1. BIOS musi posiada¢ mozliwos¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu do BIOSu
(administratora) w sposob gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtgczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS,

- mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytaczenia portow USB, karty sieciowej, karty audio;

- kontroli sekwencji boot-gcej;

- startu systemu z urzgdzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen

2. Komputer musi posiada¢ zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny uktad zgodny ze standardem
Trusted Platform Module (TPM v 2.0);

3. Mozliwos¢ zapiecia linki typu Kensington i kiédki do dedykowanego oczka w obudowie
komputera

4. Czujnik otwarcia obudowy zintegrowany trwale z ptytg gtéwng i zarzgdzany z poziomu BIOS w
zakresie min wigczyé/wytaczy¢.

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika w
jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Minimalne funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecng predkosc
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2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamigci RAM, osadzenie na poszczegodlnych slotach, szybkos$¢ pamieci,
nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa producenta

3. Dysk twardy: model, typ, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie dysku, temperature
pracy dysku

4. Wentylator: aktualng predkos$c i obcigzenie

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- mozliwo$¢ przeprowadzenia testéw symptoméw zwigzanych z nie prawidtowym funkcjonowaniem
komputera w tym BlueScreen czy problemy z bootowaniem

- mozliwos$¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegétowego testu kontrolujgcego komponenty
komputera

- mozliwo$¢ przeprowadzenia testéw poszczego6linych komponentéw a w szczeg6lnosci: procesora,
pamieci RAM, dysku twardego HDD i SSD, karty dzwiekowej, modutu Bluetooth, wentylatora,
klawiatury, myszy, sieci, ptyty gtéwnej, ekranu dotykowego, modutu TPM, portéw USB, karty
graficznej, kamery

- rejestr przeprowadzonych testéw zawierajgcy min.: date testu, wynik, identyfikator awarii

14.

Warunki
gwarancji

3 letnia gwarancja producenta (w przypadku awarii dyskéw, uszkodzone dyski pozostajg u
zamawiajgcego).

15.

Wsparcie
techniczne

producenta

Ogélnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogélnopolski numer —
w ofercie nalezy poda¢ numer telefonu) dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i
umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie dostarczonego
oprogramowania (system operacyjny, szczegétowa konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamig¢)
- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwaranciji

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po podaniu
numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Mozliwos¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji bezposrednio z sieci Internet za
posrednictwem strony www producenta komputera

16.

Wymagania
dodatkowe

4. Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL, niewymagajacy
aktywacji za pomoca telefonu w firmie Microsoft lub system réwnowazny — przez
réwnowaznos$¢ rozumie sie petng funkcjonalnosé, jakg oferuje wymagany w SWZ system
operacyjny

5. Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)

7. Naped optyczny wbudowany lub napedu na USB tego samego producenta co komputer

17.

Zarzgdzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu
wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadajgca sprzetowe wsparcie
technologii wirtualizacji, wbudowany sprzetowy firewall, zarzadzany i konfigurowany z serwera
zarzgdzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a takze
umozliwiajgca:

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS;

- zabezpieczenie bootowania

- wsparcie zabezpieczen dla przechowywania danych logowania

18.

Oprogramowanie
biurowe

Nazwa Oprogramowanie Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 COM / GOVPL (np.
DG7GMGFOD7FX:0002) lub réwnowazne przeznaczone dla duzych firm, wersja rzgdowa do
zarejestrowania na koncie:

Nazwa

4WSK

Domena podstawowa

4wsk.onmicrosoft.com

Wspétpraca z systemami operacyjnymi Windows,

Sktadniki pakietu oprogramowania

» Microsoft Excel lub rownowazne,

* Microsoft Team lub réwnowazne

» Microsoft Outlook lub réwnowazne,

» Microsoft Publisher lub réwnowazne

» Microsoft Power Point lub réwnowazne,

» Microsoft OneDrive lub réwnowazne

» Microsoft Word lub réwnowazne,

» Microsoft Access lub réwnowazne
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» Microsoft OneNote lub réwnowazne

Jezyk Polski

Lokalizacja Strefa Euro
Licencje

llo$¢ uzytkownikow 1

Liczba stanowisk 1 komputer PC
Czas trwania Licencja wieczysta
Licencja elektroniczna

Wymagania dotyczace oprogramowania:

1. Oprogramowanie biurowe.

2. Nowa licencja bezterminowa w najnowszej dostepnej wersji, nie uzywana nigdy wczesniej,
wieczysta, w wersji elektronicznej, z kluczem dostepnym po dodaniu na platformie producenta
oprogramowania.

3. Licencja przeznaczona dla firm.

4. Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika - petna polska wersja jezykowa interfejsu
uzytkownika z mozliwoscig przetaczania wersji jezykowej interfejsu na jezyk angielski.

5. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w ustalonym
formacie, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

— posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

— ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego
stuzacy do zapisu danych w formie elektronicznej),

— umozliwia wykorzystanie schematéw XML,

— wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny.

6. Oprogramowanie musi umozliwiaé dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb
uzytkownika oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do
wiasciwych odbiorcow.

7. W skiad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen,
jezyk skryptowy),.

8. Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

9. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

— edytor tekstéw,

— arkusz kalkulacyjny,

— narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

- Klienta poczty e-mail.

-narzedzie do prowadzenia video rozmow

-narzedzie do przechowywania plikéw w chmurze

10. Edytor tekstéw musi umozliwiaé:

— edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw
bliskoznacznych i autokorekty,

— wstawianie oraz formatowanie tabel,

— wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych,

— wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne),

— automatyczne numerowanie rozdziatow, punktéw, akapitow, tabel i rysunkow,

— automatyczne tworzenie spisow tresci,

— formatowanie nagtéwkéw i stopek stron,

— sprawdzanie pisowni w jezyku polskim,

— $ledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow,

— nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci,

— okreslenie ukfadu strony (pionowa/pozioma),

— wydruk dokumentow,

— wykonywanie korespondenc;ji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacja prywatna,

— prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016,
2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementow i atrybutow
dokumentu,

— zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
11. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

— tworzenie raportéw tabelarycznych,

— tworzenie wykreséw liniowych (wraz z linig trendu), stupkowych, kotowych,

33



— tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu,

— tworzenie raportéw z zewnetrznych Zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

— obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych,

— narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg i rozwigzywanie
problemoéw optymalizacyjnych,

— tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz
wykresow bazujgcych na danych z tabeli przestawnych,

— wyszukiwanie i zamiane danych,

— wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego, nazywanie komorek
arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie,

— nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci,

— formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem,

— zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

— zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania
Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z uwzglednieniem poprawnej realizacji
uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen,

— zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
12. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac:

— przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére bedg: a) prezentowanie przy uzyciu
projektora multimedialnego,

— drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek,

— zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

— nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji,

— opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera,

— umieszczanie | formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwigkowych i wideo,
— umieszczanie tabel i wykreséw pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego,

— odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym arkuszu
kalkulacyjnym,

— mozliwo$¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow,

— prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sa widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera,

— zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomoca oprogramowania MS
PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021.

Urzadzenie wielofunkcyjne mono A4:

Parametr

Charakterystyka

Drukarka A4 mono

Funkcja drukowanie

Szybkos¢ drukowania

22 str./min w formacie A4,

Rozdzielczo$¢ drukowania

Wymég: 600x600 dpi,

Drukowanie dwustronne

Duplex automatyczny

Interfejs

USB 2.0, LAN, Wi-Fi

Protokét

TCP/IP
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Jezyk drukarki

Emulacja PCL 6, emulacja PostScript 3, XPS

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64,
Windows 8, Windows 8 x64,

Format papieru

A4, A5, A6,

Gramatura papieru

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210
mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 215.9 x 355.6 mm,
105 x 148.5 mm, 216 x 340 mm US No 10 (104,7 x 241,3 mm),
Miedzynarodowy DL (110 x 220 mm), Miedzynarodowy C5 (162 x 229
mm)

Pojemnosé wejsciowa

Min 250 arkuszy

Pojemnosé wyjsciowa

min 100 arkuszy

Sterownik TWAIN, WIA2.0
Oczekiwana wydrukowana ilos¢ stron | Min. 250-2500
miesiecznie

Parametry techniczne

Gwarancja

36 miesiecy od daty zakupu, on site

Emisja dzwigku w czasie pracy

Max. 50 dBA

Emisja dzwigku w czasie czuwania

Max 16 dBA

Wymiary

Suma wymiaréw podstawy max 140 cm

Waga

Max 6,5 kg

Wyposazenie standardowe

Kabel zasilajacy, instrukcja, materiaty eksploatacyjne na min. 10 000
stron. (suma materiatéw startowych oraz dodatkowych)

Certyfikat Blue Angel

Wymagany poprzez oswiadczenie sprzedawcy

Parametry srodowiskowe

Wykorzystanie materiatbw z recyklingu do | Min. 20%
produkcji drukarki
Ograniczenie ilosci plastiku w oferowanym | Min. 50%

wktadzie drukujgcym kompatybilnym z drukarkg

EPEAT Compliant:

Min EPEAT Silver
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Urzadzenie wielofunkcyjne mono A4:

Parametr

Charakterystyka

Urzadzenie wielofunkcyjne mono A4

Funkcja kopiowanie

Rozdzielczos¢

Max. 1200 x 600 dpi

Pojemnos¢ wejsciowa

Podajnik uniwersalny: min. 250 arkuszy, podajnik ADF min 50
arkuszy

Format oryginatu

«  Skaner ptaski: A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
« ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter,

Format papieru do kopiowania

A4, A5, A6, koperty, pocztéwka, pocztéwka zwrotna

Pomniejszenie/powiekszenie

25-400%

Maksymalna liczba kopii

Min 999 arkuszy

Szybko$¢ kopiowania

40 kopii na minute w formacie

Czas uzyskania pierwszej kopii

Max 10 sekund

Kopiowanie dwustronne

Duplex automatyczny

Kopiowanie dowodu tozsamosci

Mozliwos¢ wydrukowania obu stron dokumentu tozsamosci na
jednej stronie A4

Funkcja drukowanie

Szybkos¢ drukowania

40 str/min w formacie A4, 20 strony/min w formacie A4
dwustronnie

Rozdzielczos¢ drukowania

Wymég: 1200 x 1200 dpi,

Drukowanie dwustronne

Duplex automatyczny

Mozliwos$¢ obnizenia poziomu hatasu

Tak

Interfejs 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0
Protokot TCP/IP
Jezyk drukarki Emulacja PCL 6, emulacja PostScript 3, XPS

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64,
Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows
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Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008
x64,

Format papieru

A4, A5, A6,

Gramatura papieru

60-200

Pojemnos¢ wejsciowa

Podajnik 1: 250 arkuszy

Pojemnos¢ wyjsciowa

min 100 arkuszy

Funkcja skanowanie

Typ skanera

CIS

Rozdzielczos¢ z szyby

Wymég: 1200x1200

Rozdzielczos¢ z podajnika ADF

Min. 600x600

Skanowanie dwustronne

Duplex automatyczny

Szybkos¢ skanowania

24 obrazébw na minute mono, 48 obrazéw na minute
dwustronnie mono,20 obrazéw na minute kolor, 34 obrazéw na
minute dwustronnie kolor

Interfejsy 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0
Obstugiwany protokét SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0
Skanowanie Na pulpit, FTP, email, do folderu sieciowego, do pamieci USB

Format wyjsciowy

PDF przeszukiwalny, PFD, JPEG, TIFF

Funkcje skanowania

Usuwanie koloru tta, Pomijanie pustych stron, Skanowanie
dokumentu tozsamosci4 , Automatyczne prostowanie stron
podczas skanowania z uzyciem ADF, Dzielenie PDF

Sterownik

TWAIN, WIA2.0

Funkcja Faks

Interfejs

RJ-11 x 1 (liniowe, telefoniczne)

Szybkos$¢ komunikaciji

Super G3: 33,6 kb/s

Rozdzielczos¢ transmis;ji

STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine
203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391

Metoda kodowania

MH, MR, MMR, JBIG

Tryb komunikaciji

Super G3
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Parametry techniczne

Gwarancja 36 miesiecy od daty zakupu, on site
Wymiary Suma wymiaréw podstawy max 140 cm
Waga Max 20 kg

Wyposazenie standardowe

Kabel zasilajacy, instrukcja, materiaty eksploatacyjne

Certyfikat Blue Angel

Wymagany poprzez o$wiadczenie sprzedawcy

Telefon bezprzewodowy analogowy:

Parametr Charakterystyka
Telefon bezprzewodowy analogowy
Identyfikacja numeru przychodzacego (CLIP) TAK

Whbudowana ksigzka telefoniczna

Min. 120 pozyciji

Tryb gtosnomdwiacy TAK

Czas czuwania [h] Min 168

Czas rozmowy [h] Min. 15
Dzwonki Min. 30 melodii

Dodatkowe funkcji

Blokada klawiatury, Budzik, Klawisz nawigacyjny, Odbieranie
dowolnym przyciskiem, Pod$wietlana klawiatura, Potgczenia
konferencyjne, Regulacja gtosnosci, Swietina sygnalizacja
dzwonka, Tryb Eco, Tryb nocny, Wyciszenie dzwonka

Jednoprzyciskowe wybieranie

TAK

Liczba stuchawek do wspétpracy

Min. 5
Menu w jezyku polskim

TAK
Przywotanie stuchawki TAK
Wspotpraca ze stuchawkami innych poducentow | TAK
(GAP)
Rejestr potaczen TAK
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Redukcja szuméw

TAK

Tryb gtosnomdwiacy

TAK

Wyswietlacz

Min. 2 liniowy, min 1,8’, LCD

Liczba stuchawek w komplecie

Min. 1

Rodzaj zasilania stuchawki

Akumulatory AAA lub AA

Gwarancja

12 miesiecy

Opracowat:
Witodzimierz Turyk
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