ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis do projektu

2. Rysunek SK ,,Aranzacja sali konferencyjnej”

Rzut i klady Scian — pietro 1:50



Opis do projektu

Sala konferencyjna potozona na pietrze zostata na nowo zaaranzowana w stylu
zaprojektowanym dla sal restauracyjnych.

Projektuje sie odboje stupow od poziomu podtogi do poziomu podciagéw. Shipy sa
narazone na uderzenia i uszkodzenia naroznikdw krzestami przy stolach
konferencyjnych. Istniejace odboje odbiegaja od wspétczesnych standardéw i musza by¢
wymienione. Projektuje sie zastosowanie panelu lamelowego

VOX Linerio S-line szary gr. 12 mm.

W obu wnekach konczacych z lewej i prawej strony wewnetrzny korytarz komunikacyjny
zaprojektowano szafy wnekowe na wyposazenie sali i przeno$ny sprzet niezbedny do
prezentacji konferencyjnych. Szafy wykonac z ptyty meblowej EGGER U 708 ,,szary
jasny” lub U763 ,,szary perlowy”.

Powierzchnia ST9 ,,smothtouch matt” lub analogiczna ptyta Swisskrono gr. 18 mm i 36
mm.

Na $cianie pomiedzy obudowa hydrantu p.poz a p6tfilarem zaprojektowano wieszaki na
odziez wierzchnig uczestnikow konferencji. Wieszaki zamocowane do ptyty meblarskiej
jw. . Plyta na powierzchni catej wneki od podlogi do sufitu. W dolnej czeSci pétka na
odkladanie podrecznych rzeczy.

Istniejacy hydrant obudowany od podtogi do sufitu w systemie suchej zabudowy, ale
zamiast ptyt kartonowo-gipsowych K-G ptyta meblarska.

Tylna Sciana prezentacyjna z ekranem TV.

Sciana prezentacyjna i sufit malowane farbga DULUX kolory $wiata ,,designerski biaty”,
$ciana okienna projektuje sie zastosowanie farby DULUX EASY CARE ,,szary denim”
lub ,,perfect denim”. Pozostate $ciany farba DULUX EASY CARE ,, kopalnia srebra”.
Nowe oprawy sufitowe - natynkowe kasetony ledowe w miejscach obecnych lamp.
Ustawienie stotow konferencynych zgodnie z ustawieniem sprawdzonym :

6 stolow 190 x 90 cm

2 stoly 135 x 90 cm

stot prelegenta 190 x 90 cm

44 krzesta + prelegent



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis do projektuj

2. Zestawienie rysunkow

KH1 Rzut parteru 1:50
KH2 Klady $cian parter 1:50
KH3 Rzut pietro 1:50

KH4 Klady $cian pietro 1:50



Opis do projektu

Projekt aranzacji korytarzy hotelowych obejmuje 4 korytarze:

2 na parterze — nr 1 korytarz z hallu restauracyjnego do korytarza nowszej czesci
nr 2 korytarz nowszej czesci OND

2 na pietrze — nr 1 korytarz od klatki schodowej do korytarza nowszej czesci

nr 2 korytarz nowszej czesci OND.

Korytarz nr 1 na parterze

Rozpoczyna sie on od czesci stanowigcej niejako przedsionek dla sanitariatow : WC
meskiego oraz WC dla 0s6b z niepelnosprawnosciami. W poréwnaniu do dalszej czeSci
korytarza hotelowego bedzie ten fragment wyrézniony :

1. kolor sciany naprzeciwko drzwi do sanitariatow - ,,r6z a braz”

2. biate drzwi do sanitariatow z wyraznym oznaczeniem funkcji pomieszczenia

3. podwieszany sufit K-G z indywidualna oprawq Swietlang wpuszczang w sufit $wiecacq
sie w ciggu calej doby (wylaczanie oprawy wspélnie z oSwietleniem ledowym
kolorowych $cian z ptytek cegietkowych we wszystkich trzech WC — wiacznik
zlokalizowany wysoko w WC dla oséb z niepelnosprawnos$ciami).

Dalsza czesc¢ korytarza hotelowego z obrazami /plakatami na Scianach w miejscach
przyktadowo pokazanych na projekcie.

Obudowa hydrantu p.poz. Na koncu korytarza w systemie K-G.

Z lewej strony korytarza obudowa rury zasilajacej woda hydrant p.poz.

Kolor obudowy hydrantu i obudowy rury — DULUX EASY CARE ,,skandynawski szary”.
Na catej dlugosci obudowy rury oswietlenie liniowe LED.

Glownym elementem dekoracyjnym korytarza hotelowego jest oSwietlenie oprawami
liniowymi LED podkres$lajace podciagi zZelbetowe w poprzek korytarza i przechodzace na
pilastry wykonane z klejonych ptyt gipsowych.

Sciany i sufit malowane farba DULUX EASY CARE ,designerski biaty” (oprécz $ciany
vis a vis drzwi WC).

Azeby osiagnac¢ oczekiwany efekt projektowy konieczne jest wpuszczenie w tynk
przewodow prowadzonych w korytkach w prawym gérnym styku $ciany i sufitu oraz
nowe prowadzone do urzadzen sygnalizacji p.poz. Ten sam efekt osiggniety moze by¢

poprzez wykonanie sufitu podwieszanego na catej dlugosci korytarza.



Korytarz nr 2 na parterze.

Elementami tego korytarza sq przedstawione w osobnym opracowaniu projektowym :
Scianki stalowo - szklane i bramka wejSciowa na schody prowadzace do sali
konferencyjnej w przyziemiu budynku.

W korytarzu projektuje sie obudowe hydrantu p.poz. w systemie K-G od spodu hydrantu
do sufitu, kolor obudowy — DULUX EASYCARE ,,skandynawski szary”.

Zabudowa fragmentu $ciany przebiegajacej obecnie sko$nie w stosunku do reszty $cian.
Zabudowa w systemie K-G kry¢ bedziemy miedziang instalacje zasilajaca C.O.
Projektuje sie wydzielenie w koncu korytarza przeciwlegltego schodom do sali
konferencyjnej strefy wypoczynku ogélnodostepnej. Fragment $ciany zabudowanej w
systemie K-G podkreslony bedzie kolorem farby DULUX EASYCARE ,, r6zowa a braz”.
Elementem dekoracyjnym korytarza beda liniowe oprawy LED natynkowe na suficie i
podtynkowe na $cianach . Tworzace ramy linie LED-owe wyznaczac beda strefy
korytarza: schodowa, centralng i wypoczynku.

Wszelkie korytka natynkowe nalezy zlikwidowac a kable wku¢ w tynk. Oznaczenia p.poz
i oSwietlenia awaryjne pozostaja bez zmian.

Na $cianach projektuje sie zamontowanie plakatow/ obrazéw w ramach 100x70 cm.

Korytarz ne 1 na pietrze

Rozpoczyna sie on od drzwi na klatke schodowa i biegnie do korytarza hotelowego w
nowszej czesci budynku.

Zlokalizowany na koncu korytarza hydrant nalezy obudowac w systemie K-G.

Podobnie jak na korytarzu na parterze projektuje sie podkreslenie istniejacych podciagow
liniowymi oprawami LED natynkowymi na suficie po obu stronach podciagu. Jako
kontynuacje podciggu na prawej stronie korytarza projektuje sie wykonanie 3 pilastrow w
systemie naklejanych na sciane ptyt K-G. Po obu stronach pilastréow projektowane sg
oprawy LED liniowe natynkowe.

UWAGA : po uruchomieniu zaprojektowanych liniowych opraw LED oraz oswietlenia
awaryjnego nalezy ocenic czy iloS¢ Swiatla jest wystarczajaca. Jesli uznano by ze nie, to
nalezy dodatkowo dotozy¢ liniowe oprawy LED na suficie na catej dtugosci korytarza

(jak na parterze na zabudowie rury zasilajacej hydranty). Na korytarzu na pietrze takiej



zabudowy nie ma, dlatego dodatkowq linie LED umie$ci¢ na suficie pomiedzy
podciggami w lewym styku $ciany i sufitu.

Poniewaz po obu stronach korytarza biegna korytka kryjace kable, a ponadto widoczne
jest taczenie ptyt stropodachowych uktadanych nie poziomo, a ze spadem projektuje sie
montaz sufitow podwieszanych w systemie K-G na catej dtugosci korytarza.

Oznaczenia p.poz. oraz oSwietlenie awaryjne bez zmian.

Malowanie sufitéw i scian DULUX kolory swiata ‘designerski biaty”, obudowa hydrantu
DULUX EASYCARE ,,skandynawski szary”, a fragment Sciany z prawej strony korytarza
zaraz za drzwiami p.poz. wyjsciowymi na klatke schodowa DULUX EASYCARE

,I0Zowy a braz”.

Korytarz nr 2 na pietrze

Projektuje sie realizacje aranzacji korytarza hotelowego na pietrze identyczng jak
korytarza hotelowego na parterze.

Elementami nowo projektowanymi beda wykonane identycznie jak na parterze :
- obudowa hydrantu z kolorem ,,skandynawski szary”

- wydzielenie strefy wypoczynku z kolorem ,, r6zowy a braz”

- oSwietlenie liniowe LED w formie ramy Sciana-sufit-Sciana.

Wszystkie lokalizacje projektowanych obrazow/plakatéw na wszystkich korytarzach sa do
potwierdzenia po ukonczeniu prac remontowych. Zaproponowane na rysunkach

lokalizacje moga ulec zmianom.



