Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Le$ny Zaklad DoSwiadczalny Murowana GoSlina
ul. Rogoziniska 38

62-095 Murowana Goslina tel.

+48 61 81 22 251

lzdmg@up.poznan.pl

PROJEKT WNETRZ

Dokoriczenie prac remontowych | etapu modernizacji kuchni - Remont
hallu wejsciowego i pomieszczen przylegtych holu oraz pokoi
hotelowych w budynku Osrodka Naukowo Dydaktycznego w Zielonce

Inwestor: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w POZNANIU
Lesny Zaktad Doswiadczalny Murowana Goslina;
Ul. Rogozinska 38, 62-095 Murowana Goslina

Adres inwestycji: Osrodek Naukowo Dydaktyczny w Zielonce
62-095 Zielonka, Zielonka 4

Opracowat : mgr inz. arch. Jerzy Jacek Kornecki
Mgr inz. arch. Adam Kornecki

str. 1




Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Le$ny Zaklad DoSwiadczalny Murowana GoSlina
ul. Rogoziniska 38

62-095 Murowana Goslina tel.

+48 61 81 22 251

lzdmg@up.poznan.pl

Spis Tresci:

1 Inwentaryzacja 3
2 Hall Wejsciowy | Recepcja 4
3 Sala Konferencyjna 10
4 Korytarze 12
6 tazienka dla gosci — PARTER 16

Uzyte w ponizszym projekcje nazwy wtasne produktdw nalezy uwaza¢ za propozycje
rozwigzania, inwestor wyraza zgoda na uzycie produktéw réwnowaznych o podobnych
parametrach technicznych, barwie, ksztatcie po konsultacji.
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Hall wejsciowy i recepcja

PROJEKT WNETRZ
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Opis do projektu

Hall recepcyjno — szatniowy

W hallu recepcyjno-szatniowym projektowane wyposazenie:

- siedziska na parapecie okiennym

- wieszak na odziez wierzchnig (projekt indywidualny rys. H4)

- gabloty szklane na wyroby sezonowe

- podswietlanie kamiennej Sciany

- oswietlenie hallu kinkietami na $cianie okiennej

- oswietlenie blatu recepcyjnego lampami wiszgcymi

Na posadzce, po wyréwnaniu poziomoéw obu halléw projektuje sie utozenie ptytki

gresowej grubosci 8 mm, 60x60 cm , NORD CERAM ,,KONTEXT BLUE”- lub réwnowazne.
Powierzchnia 31,13 m2.

Sciany i podciagi malowane w kolorze biatym.

Lada recepcyjna dostepna dla klientéw zaréwno od strony hallu recepcyjnego jak i od

strony hallu restauracyjnego. Lada w kolorze biatym. Lada dwu stanowiskowa, z organizatorami na
kotkach, lada ma by¢ wyposazona w nadstawke do obstugi gosci, wysokosc¢ lady- 1190mm. Wymiary
lady podane na projekcie. Koniecznie sprawdzi¢ wymiar na miejscu obtozonego filara oktadzing
kamienna.
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Projektowane oswietlenie hallu recepcyjnego:

1. kinkiet prostokatny 4 szt . zamocowane do dwdch stupkéw miedzy oknami oraz po obu
stronach okien na murze .

Lars Squere Wall 1 000 LM 3 000K — lub réwnowazny

kod AZ4506 led 2x13W

Aluminium PC

kolor :dark grey

2. lampa wiszgca na recepcjg 2 szt
Solevent Pendant CCT — lub réwnowazny
Smart 49 (grey) + remont control

kod: AZ3980

3. betonowe kinkiety podswietlajagce kamienng oktadzine 4 szt.
marka:SOLLUX lub rownowazny

LEO SL.0091

LIGHTIING

Dodatkowo sterowane z pomieszczenia recepcji oswietlenie wejscia do budynku:
1. podswietlany znak restauracji

2.podswietlany znak hotelu

3. oswietlenie wejscia od zmierzchu do godzin nocnych

4. o$wietlenie dyzurne od zmierzchu do wschodu.

Stalowy wieszak na odziez wierzchnig gosci restauracyjnych i konferencyjnych,
zaprojektowany indywidualnie dla hallu recepcyjnego przedstawiony zostat na
wizualizacji a na rys.H4 zwymiarowany i opisany.

Witryna — gablota szklana na wyroby sezonowe, prezentacje wg uznania 2 szt.
Witryna MILSBO ANTRACYT 73x175 cm — lub réwnowazna

Hall restauracyjny stanowi centrum komunikacji:

- do restauracji

- do zespotu 3 toalet:damskiej, meskiej i dla 0séb z niepetnosprawnosciami

- korytarzem do pokoi hotelowych na parterze

- korytarzem do sali konferencyjnej w przyziemiu

- klatkg schodowa do pokoi hotelowych na pietrze

- klatkg schodowag do sali konferencyjnej na pietrze

- klatkg schodowag do wyjscia na teren zielony i projektowany taras

- klatkg schodowg do pomieszczen w piwnicy

- korytarzem do pokoi hotelowych w starszej czesci obiektu

Na posadzce, po usunieciu starych ptytek granitogresowych, nowe ptytki gresowe 8 mm,
60x60 cm NORD CERAM ,, KONTEXT BLUE” lub réwnowazne. Powierzchnia 30,25 m2 .
Scianka rozdzielajaca w konstrukcji z delikatnych profili aluminiowych mocowanych do
posadzki, $ciany kominowe]j oraz do mebla lady recepcyjnej. Stupek wzmacniajgcy
naroznik scianki i drzwi do recepcji mocowany do posadzki i stropu. Projektowane
wypetnienie szktem ornamentowym: - flutes lub — estrado

Scianka wysokoéci 1,75 m H przy wysokoséci pomieszczenia 2,4 m H.

Przy braku sztywnosci projektowanego szkta ornamentowego w profilach aluminiowych
dopuszcza sie zastosowanie szkta klejonego z 2 szyb z folig bezpieczng wewnatrz
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pomiedzy szybami i folig ornamentowa. Po rozpoznaniu mozna wybraé i omowic z
projektantem inny sposdb mocowania szkta.

Malowanie:

- $ciany kominowe — farba DULUX-EASYCARE, kolor: ,rézowy a brgz” lub réwnowazny
- sufity i Sciany — kolor biaty

Oswietlenie : istniejace (bez zmian).

Recepcja

Lada recepcyjna wg rysunku detalu. Opis powyzej — patrz hall recepcyjny.

Szafa wiszgca na scianie ponad grzejnikiem wg rysunku detalu.

Uwaga : koniecznos$¢ przeniesienia grzejnika na boczng Sciane i montaz grzejnika
mniejszego gabarytowo.

Na posadzce, po skuciu starych ptytek granitograsowych projektuje sie utozenie ptytki
gresowej gr.8mm, 60x60 cm NORD CERAM ,,KONTEXT BLUE”. Powierzchnia 10 m2.
Pokdj dyzurnego recepcjonisty

W obecnym pokoju biurowym projektuje sie pokéj dyzurnego recepcjonisty. Pokdj ten
bedzie dostepny poprzez nowa recepcje.

Wykoniczenie pokoju pozostaje bez zmian, podtogi, $ciany, sufit- bez zmian.
Wyposazenie pokoju:

- istniejgca szafa

- biurko

- nowa kanapa

Powierzchnia pokoju 12,53 m2.

Przysztosciowo projektuje sie zamurowanie czesci okna, w celu umozliwienia docieplenia
zewnetrznych murdéw hallu recepcyjno-szatniowego i zastosowanie nowych materiatow
elewacyjnych.
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Opis do projektu

Sala konferencyjna potozona na pietrze zostata na nowo zaaranzowana w stylu
zaprojektowanym dla sal restauracyjnych.

Projektuje sie odboje stupéw od poziomu podtogi do poziomu podciggdw. Stupy sg
narazone na uderzenia i uszkodzenia naroznikow krzestami przy stotach
konferencyjnych. Istniejgce odboje odbiegajg od wspdtczesnych standardéw i muszg by¢
wymienione. Projektuje sie zastosowanie panelu lamelowego

VOX Linerio S-line szary gr. 12 mm. lub réwnowazne

W obu wnekach koniczacych z lewej i prawej strony wewnetrzny korytarz komunikacyjny
zaprojektowano szafy wnekowe na wyposazenie sali i przenosny sprzet niezbedny do
prezentacji konferencyjnych. Szafy wykonac z ptyty meblowe;j ,,szary

jasny” lub ,,szary pertowy”.

Powierzchnia ST9 ,smothtouch matt” lub analogiczna ptyta Swisskrono gr. 18 mm i 36
mm. lub réwnowazny.

Na $cianie pomiedzy obudowag hydrantu p.poz a pétfilarem zaprojektowano wieszaki na
odziez wierzchnig uczestnikdw konferencji. Wieszaki zamocowane do ptyty meblarskiej
jw. . Plyta na powierzchni catej wneki od podtogi do sufitu. W dolnej czesci pétka na
odkfadanie podrecznych rzeczy.
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Istniejgcy hydrant obudowany od podfogi do sufitu w systemie suchej zabudowy, ale

zamiast ptyt kartonowo-gipsowych K-G ptyta meblarska.

Tylna $ciana prezentacyjna z ekranem TV.

Sciana prezentacyjna i sufit malowane farba DULUX kolory $wiata ,designerski biaty” (lub
rownowazny), Sciana okienna projektuje sie zastosowanie farby DULUX EASY CARE ,,szary denim” lub
»perfect denim” (lub réwnowazny). Pozostate Sciany farba DULUX EASY CARE ,, kopalnia srebra” (lub
rownowazny).

Nowe oprawy sufitowe - natynkowe kasetony ledowe w miejscach obecnych lamp.

Ustawienie stotéw konferencynych zgodnie z ustawieniem sprawdzonym :

6 stotéw 190 x 90 cm

2 stoty 135 x90 cm

stét prelegenta 190 x 90 cm

44 krzesta + prelegent
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Korytarze
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Opis do projektu

Projekt aranzacji korytarzy hotelowych obejmuje 4 korytarze:

2 na parterze — nr 1 korytarz z hallu restauracyjnego do korytarza nowszej czesci
nr 2 korytarz nowszej czesci OND

2 na pietrze — nr 1 korytarz od klatki schodowej do korytarza nowszej czesci

nr 2 korytarz nowszej czesci OND.

Korytarz nr 1 na parterze

Rozpoczyna sie on od czesci stanowigcej niejako przedsionek dla sanitariatow : WC
meskiego oraz WC dla 0séb z niepetnosprawnosciami. W poréwnaniu do dalszej czesci
korytarza hotelowego bedzie ten fragment wyrdzniony :

1. kolor sciany naprzeciwko drzwi do sanitariatéw - ,réz a braz” lub réwnowazny

2. biate drzwi do sanitariatdw z wyraznym oznaczeniem funkcji pomieszczenia

3. podwieszany sufit K-G z indywidualng oprawg swietlang wpuszczang w sufit Swiecaca
sie w ciggu catej doby (wytgczanie oprawy wspdlnie z oswietleniem ledowym
kolorowych $cian z ptytek cegietkowych we wszystkich trzech WC — witgcznik
zlokalizowany wysoko w WC dla oséb z niepetnosprawnosciami).

Dalsza cze$é korytarza hotelowego z obrazami /plakatami na $cianach w miejscach
przyktadowo pokazanych na projekcie.

Obudowa hydrantu p.poz. Na koricu korytarza w systemie K-G.

Z lewej strony korytarza obudowa rury zasilajgcej wodg hydrant p.poz.

Kolor obudowy hydrantu i obudowy rury — DULUX EASY CARE ,,skandynawski szary” lub réwnowazny.
Na catej dtugos$ci obudowy rury oswietlenie liniowe LED.

Gtéwnym elementem dekoracyjnym korytarza hotelowego jest o$wietlenie oprawami
liniowymi LED podkreslajgce podciggi zelbetowe w poprzek korytarza i przechodzace na
pilastry wykonane z klejonych ptyt gipsowych.

Sciany i sufit malowane farbg DULUX EASY CARE ,,designerski biaty” (oprécz $ciany

vis a vis drzwi WC) lub réwnowazne.

Azeby osiggnac oczekiwany efekt projektowy konieczne jest wpuszczenie w tynk
przewodéw prowadzonych w korytkach w prawym gérnym styku $ciany i sufitu oraz
nowe prowadzone do urzadzen sygnalizacji p.poz. Ten sam efekt osiggniety moze by¢
poprzez wykonanie sufitu podwieszanego na catej dtugosci korytarza.

Korytarz nr 2 na parterze.

Elementami tego korytarza sg przedstawione w osobnym opracowaniu projektowym :
scianki stalowo - szklane i bramka wejsciowa na schody prowadzgce do sali
konferencyjnej w przyziemiu budynku.

W korytarzu projektuje sie obudowe hydrantu p.poz. w systemie K-G od spodu hydrantu
do sufitu, kolor obudowy — DULUX EASYCARE ,,skandynawski szary” lub réwnowazny.
Zabudowa fragmentu Sciany przebiegajgcej obecnie skosnie w stosunku do reszty Scian.
Zabudowa w systemie K-G kry¢ bedziemy miedziang instalacje zasilajaca C.O.

Projektuje sie wydzielenie w koricu korytarza przeciwlegtego schodom do sali
konferencyjnej strefy wypoczynku ogélnodostepnej. Fragment sciany zabudowanej w
systemie K-G podkreslony bedzie kolorem farby DULUX EASYCARE ,, r6zowa a braz” lub rGwnowazny.
Elementem dekoracyjnym korytarza bedg liniowe oprawy LED natynkowe na suficie i
podtynkowe na Scianach . Tworzgce ramy linie LED-owe wyznacza¢ bedg strefy
korytarza: schodowg, centralng i wypoczynku.

Wszelkie korytka natynkowe nalezy zlikwidowaé a kable wku¢ w tynk. Oznaczenia p.poz
i oSwietlenia awaryjne pozostajg bez zmian.

Na $cianach projektuje sie zamontowanie plakatéw/ obrazéw w ramach 100x70 cm.
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Korytarz nr 1 na pietrze

Rozpoczyna sie on od drzwi na klatke schodowg i biegnie do korytarza hotelowego w
nowszej czesci budynku.

Zlokalizowany na koncu korytarza hydrant nalezy obudowaé w systemie K-G.

Podobnie jak na korytarzu na parterze projektuje sie podkreslenie istniejgcych podciggéw
liniowymi oprawami LED natynkowymi na suficie po obu stronach podciggu. Jako
kontynuacje podciggu na prawej stronie korytarza projektuje sie wykonanie 3 pilastréw w
systemie naklejanych na Sciane ptyt K-G. Po obu stronach pilastréw projektowane sg
oprawy LED liniowe natynkowe.

UWAGA : po uruchomieniu zaprojektowanych liniowych opraw LED oraz o$wietlenia
awaryjnego nalezy ocenié czy ilo$¢ Swiatta jest wystarczajgca. Jesli uznano by ze nie, to
nalezy dodatkowo dotozy¢ liniowe oprawy LED na suficie na catej dtugosci korytarza

(jak na parterze na zabudowie rury zasilajacej hydranty). Na korytarzu na pietrze takiej
zabudowy nie ma, dlatego dodatkowa linie LED umiescié na suficie pomiedzy

podciggami w lewym styku Sciany i sufitu.

Poniewaz po obu stronach korytarza biegng korytka kryjgce kable, a ponadto widoczne
jest faczenie ptyt stropodachowych uktadanych nie poziomo, a ze spadem projektuje sie
montaz sufitdw podwieszanych w systemie K-G na catej dtugosci korytarza.

Oznaczenia p.poz. oraz o$wietlenie awaryjne bez zmian.

Malowanie sufitéw i Scian DULUX kolory $wiata ‘designerski biaty” lub réwnowazny, obudowa
hydrantu DULUX EASYCARE ,,skandynawski szary” lub réwnowazny, a fragment sciany z prawej strony
korytarza zaraz za drzwiami p.poz. wyjsciowymi na klatke schodowg DULUX EASYCARE
»rézowy a brgz” lub réwnowazny.

Korytarz nr 2 na pietrze

Projektuje sie realizacje aranzacji korytarza hotelowego na pietrze identyczng jak
korytarza hotelowego na parterze.

Elementami nowo projektowanymi bedg wykonane identycznie jak na parterze :

- obudowa hydrantu z kolorem ,,skandynawski szary” lub réwnowazny

- wydzielenie strefy wypoczynku z kolorem ,, rézowy a braz” lub réwnowazny

- oswietlenie liniowe LED w formie ramy Sciana-sufit-$ciana.

Wszystkie lokalizacje projektowanych obrazéw/plakatéow na wszystkich korytarzach sg do
potwierdzenia po ukoniczeniu prac remontowych. Zaproponowane na rysunkach
lokalizacje mogg ulec zmianom.
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