Opis do projektu przebudowy hallu wejSciowego z recepcjg hotelowa, hallu
restauracyjnego, toalet dla kobiet, mezczyzn i 0sob z niepelnosprawno$ciami,
zewnetrznych schodéw wejSciowych i najblizszego otoczenia gtéwnego
wejscia do budynku.

Nowy, przeprojektowany caty zesp6t wejsciowy do budynku w ktérym znajdowac sie
bedzie hotel i restauracja, stanowia : hall wejSciowy recepcyjny z szatnig dla klientow
restauracji oraz recepcja hotelowa, hall restauracyjny z ktérego rozchodza sie : korytarz do
pokoi hotelowych na parterze i sali konferencyjnej w przyziemiu, klatka schodowa
prowadzaca na pietro do dalszych pokoi hotelowych i drugiej, mniejszej sali
konferencyjnej, korytarz komunikacyjny do starszej czesci budynku, wejscie do sal
restauracyjnych. W hallu restauracyjnym jest bezposredni dostep do recepcji hotelowej.
Dalsze elementy przeprojektowanego rejonu wejSciowego to zespot toalet: sanitariaty
damskie dostepne z hallu restauracyjnego, sanitariaty meskie dostepne z korytarza i
pomiedzy nimi toaleta dla 0séb z niepelnosprawnos$ciami, dostepna rowniez z korytarza.
Toaleta ta stuzy¢ bedzie jako dodatkowa dla mezczyzn. Stad bezposrednia blisko$¢ drzwi
wejsciowych do obu toalet.

Zespol wejsciowy to rowniez bezposrednie otoczenie wejscia glownego z nowymi
przeprojektowanymi schodami zewnetrznymi, nowym podjazdem dla oséb z
niepelnosprawnosciami z poziomu wjazdu i parkingu na poziom hallu wejsciowego i
restauracyjnego, nowy daszek nad podestem wejsciowym.

Nowe schody zbudowane sg na bazie schodéw istniejacych. Koniecznoscia bylo dodanie
kolejnego czwartego stopnia . Wszystkie stopnie maja 15 cm wysokosci i 30 cm
szerokosSci. Najnizszy stopien ze wzgledu na r6zne poziomy utwardzonego terenu przy
wejsciu bedzie stopniem czesciowo zanikajagcym. Podlewane w szalunku do ustalonej
wysokosci pozostate istniejgce stopnie zbrojone bedaq powierzchniowo.

Wykonczenie stopni : granit ptomieniowany antyposlizgowy gr 3,0 cm z fazowang
krawedzia, podstopnice granitowe polerowane gr. 2-3 cm, powierzchnia podestu
wejsciowego : granit ptomieniowany gr 2 cm. Z lewej strony nowych stopni porecz ze
stali nierdzewnej.

Projektowany podjazd dla oséb z niepelnosprawnosciami i dla 0s6b z wozkami
dzieciecymi wykonany ma byc¢ jako betonowy ze zbrojeniem powierzchniowym .
Widoczny od strony parkingu bok podjazdu wykonany bedzie z zamocowanych w podtozu
palisad kamiennych z granitu, niewidoczny bok od strony budynku z palisad betonowych
lub ptyt betonowych. Wykonczenie powierzchni podjazdu : ptyty chodnikowe
wielkogabarytowe w kolorze szarym . Po obu stronach podjazdu balustrada dla 0os6b na
wozkach wykonana ze stali nierdzewnej.

Wejscie do budynku z nowymi aluminiowymi drzwiami o szeroko$ci dostosowanej dla
wjazdu wozka osoby niepelnosprawnej. Istniejgce okna wymieni¢ na witryny w
konstrukcji aluminiowej 3 szybowe, nieotwieralne , bez podziatow.



Nowy daszek szklany w konstrukcji ze stali nierdzewnej nad nowym podestem
wejsciowym. Projekt daszku po wykonaniu obliczen i rysunkéw warsztatowych.

Istniejacy hall wejsciowy wymaga docieplenia od zewnatrz i nowych materiatléw
elewacyjnych. Projektuje sie wykorzystanie cegiel klinkierowych, drewna i tynku .
Propozycja przedstawiona bedzie na osobnych rysunkach.

Istniejacy dach z pltyt warstwowych PW8 tzw. ptyt obornickich wymaga docieplenia i
pokrycia nowym materialem wierzchnim. Przewieszony o 1,5 m dach skroci¢ do 50 cm, na
nowo opierzyc¢ i ponownie zamocowac rynne i rure spustowa.

Hall wejsciowy po przeprojektowaniu stanie sie hallem recepcyjnym z szatnig dla
klientéw restauracji. Konieczne jest podniesienie zanizonej posadzki o 7 cm do wysokoSci
posadzki w sgsiednim hallu restauracyjnym. Istniejacy stopien rozebrac. Réznice
zniwelowac poprzez wylewke betonowgq zbrojona zbrojeniem rozproszonym na wczesniej
przygotowanym poditozu. Nowe granitogresowe ptytki posadzkowe wskazane przez
projektanta. Po rozebraniu parapetow i drewnianych zabudow nalezy podniesc istniejace 2
niskie grzejniki podokienne i dodac trzeci nowy grzejnik. Nowe, ze wzgledu na nowa
wysokos$¢ posadzki i dostepnos¢ dla 0s6b z niepelnosprawnos$ciami, drzwi wejsciowe w
konstrukcji aluminiowej, przeszklone.

Nowe okna witrynowe, trzyszybowe, nieotwierane, w konstrukcji aluminiowe;j.

Kolor $lusarki aluminiowej — szary.

Sciana tylna i filar pomiedzy hallem recepcyjnym a restauracyjnym oblozone beda
oktadzing z kamienia polnego tupanego gr 10 -12 cm murowang na zaprawe cementowa i
przymocowang do istniejagcych Scian.

Kamien uktadany do posadzki az do sufitu drewnianego.

Nowe drzwi przejscia miedzy hallami, w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, kolor
szary.

Nowa instalacja osSwietlenia hallu recepcyjnego z nowymi oprawami.
Drewniany sufit - bez zmian.

Toalety. Nowy catkowicie przeprojektowany zespdt 3 toalet : damskiej, meskiej i dla oséb
z niepetnosprawnosciami. Dostepnos$¢ komunikacyjna opisana wczesnie;j.

Rozbidrka catego wyposazenia, instalacji, Scianek dzialowych, oktadzin Scian istniejacych
pomieszczen.

Nowe oktadziny Scian wg wzoru zaproponowanego przez projektanta. Nowe posadzki.
Nowy uklad z projektu nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu rozbiorek, ewentualnie
skorygowac i dostosowac projekt. Zaprojektowany nowy uktad wymaga catkowitej
wymiany instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, C.O., elektrycznej zasilajacej i
oSwietleniowej. Nowa stolarka drzwi do WC meskiego i dla oséb z
niepelnosprawnos$ciami oraz nowa p.poz do WC damskiego. Docelowo, wraz z
przebudowa elewacji budynku, projektuje sie podmurowania istniejacych okien.
Tymczasowo okna bez zmian



Opis do projektu nowych schodow kamienno-stalowych laczacych sale
restauracyjne oraz Scianki stalowo-szklane pomiedzy salami.

Nowe projektowane schody zastapiq istniejace drewniane schody z drewnianymi
poreczami.

Konstrukcja no$na wykonana z profilu zamknietego 120x60 mm przy grubosci Scianki
min. 4 mm, stal nierdzewna. Do dwoch belek - ,,wang” przyspawane zostang konstrukcje
mocowan stopni kamiennych wykonane z ptaskownika 60 mm w grubosci 4-5 mm, stal
nierdzewna.

Nowa konstrukcja zamocowana musi by¢ zaréwno do Sciany jak i do podtoza podlogi w
sali dolnej.

Stupki obu poreczy wykonane z rury kwadratowej 50x50 mm o grubosci scianki 3 mm,
stal nierdzewna. Konicowki poreczy wykonczone pétkula od strony sali, a od strony Sciany
zamocowane do niej wczesniej przytwierdzonym tzw. gniazdem.

Pomiedzy porecza a stupkiem — }gcznik wykonany z rury okraglej @ 25 mm, stal
nierdzewna.

Zwraca sie uwage ze prawa porecz jest dluzsza od lewej ze wzgledu na uskok Sciany.

Wszystkie 4 shupki balustrady stoja na posadzce sali dolnej a mocowania do podtoza
zakryte sg talerzykami kryjacymi o wymiarach 10,5 cm x 10,5 cm, stal nierdzewna.

Stopnie wykonane z kamienia — granit ptomieniowany na calej powierzchni stopnia.
Obrys stopnia z faza tagodzaca ostry kant kamienia. Kazdy z 5 stopni o wymiarach 33cm x
152cm wykonac¢ z dwdch plyt o grubosci 3 cm sklejonych ze soba, ze zbrojeniem
wzmacniajgcym no$nosc stopnia. Zbrojenie wtopione w grubos¢ kamienia. Proponowane
zbrojenie z ptaskownika 25 mm x 4 mm.

Boki balustrady zamiast tralek wykonac z szyby bezpiecznej klejonej z 2 x 5 mm
grubosci, z folig wklejong pomiedzy taflami. Wymiar szyby pobra¢ na”zywo” po
zakonczeniu montazu konstrukcji stopni i doborze uchwytow mocowania szyby do stupka
balustrady.

Scianki stalowo-szklane pomiedzy salami restauracyjnymi wykona¢ w konstrukcji
mocowanej do murka wysokosci 21 cm w ,,oknach” wewnetrznych miedzy sala nizszq i
wyZzsza sala restauracyjna.

Konstrukcja dwéch projektowanych $cianek z profilu zamknietego - rura kwadratowa
50 mm x 50 mm o grubo$ci Scianki 3 mm, stal nierdzewna. Wypelnienie Scianki ze szkla
bezpiecznego opisanego powyzej.

Wykonczenie powierzchni wszystkich elementow ze stali nierdzewnej — szlif satynowy.

Opis do projektu balustrady schodéw do pomieszczenia konferencyjnego w
przyziemiu budynku oraz Scianek stalowo-szklanych na korytarzu parteru
obiektu.

Baza konstrukcyjng nowych balustrad sq istniejace stalowe stupki wykonane z
dwoch ceownikow 40x20 mm zespawanych ze soba. Stupki zamocowane sg do



konstrukcji Zelbetowej schodow z parteru na poziom przyziemia oraz do stropu
korytarza parteru.

Po demontazu istniejacych drewnianych elementow starych balustrad, obcigc¢
teownik wykonany z blachy grubosci 2,5 mm stuzgcy do mocowania drewnianych
poreczy. Nastepnie istniejace stupki stalowe 40x40mm obcia¢ do wysokosci
niezbednej do nasadzenia nowych stupkow 50x50 mm ze stali nierdzewnej i
zamocowac 4 nakretami do wczesniej wklejonych na kotwe chemiczng
gwintowanych pretow ze stali nierdzewnej. Brakujace, dla nowej balustrady,
mocowania do podtoza i stopni stupkow ze stali nierdzewnej, uzupeknic jak opisano
powyzej. Na rysunkach oznaczono miejsca gdzie starych mocowan brakuje.

Bazq mocowania poreczy przysciennej sq stare stalowe wsporniki zamocowane w Scianie
nosnej. Nowa, kryjaca instalacje nascienne Scianka w konstrukcji K-G, swoja gruboscia
wynoszaca 170 mm spowodowala, Ze istniejace wsporniki, po demontazu teownika
mocujacego drewniang porecz s za krotkie. Nalezy je przedtuzy¢. Nie okresla sie
technologii przedtuzania wspornika. Koniecznie omoéwi¢ nalezy zaproponowany przez
wykonawce sposob przedtuzenia wspornika z projektantem. Pomiedzy porecza z rury @
50 mm a Sciang projektuje sie przeswit szerokosci 5 cm.

Sposob wykonania Scianek stalowo- szklanych i poreczy opisano powyzej. Ze wzgledu na
trudnosci ze spawaniem profilu kwadratowego 50 x 50 x 3 ze sobg dopuszcza sie
wykonanie spawow punktowych lub zastosowanie na stupkach scianki stalowo-szklanej
elementow lacznikowych.

Drzwiczki w $ciance stalowo-szklanej wykona¢ z profilu kwadratowego 50 x 50 x 3 mm
a wypelnienie szyba bezpieczng klejona mocowa¢ obwodowo do profilu ( z 3 stron) — bez
przerwy (przeswitu). Dopuszcza sie zastosowanie drzwiczek wykonanych w systemach
aluminiowych lub szklanych bezprofilowych . Drzwiczki musza posiada¢ zamek
uniemozliwiajacy ich otwieranie przez osoby nieupowaznione.

Wykonczenie powierzchni wszystkich elementow wykonanych ze stali nierdzewnej —
szlif satynowyWszystkie wymiary na rysunkach nalezy sprawdzi¢ na miejscu.

Wymiary szyb bezpiecznych pobrac¢ na miejscu po zakonczeniu wszystkich prac
zwigzanych z montazem czes$ci stalowej balustrad i Scianek.

Wszelkie niejasnosci i watpliwosci zwiazane z wykonaniem wyzej opisanych robot i
przedstawionych na rysunkach nalezy bezwzglednie oméwic z projektantem

Zestawienie dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowej

Czes¢ opisowa :

1. zewnetrzna czes¢ wejsciowa

2. hall recepcyjny



3. hall restauracyjny
4. zespot toalet
5. schody i $cianki w sali restauracyjnej

6. balustrady i $cianki zejscia do sali konferencyjnej

Cze$c¢ rysunkowa :

i 1. Rzut parteru(fragment). Demontaze.

Rejon : wejscie, hall,recepcja,toalety skala 1:50
Al. Rzut parteru(fragment). Stan projektowany

Rejon : wejscie, hall,recepcja,toalety ~ skala 1:50
Asl. Rzuty(fragment). Nowe schody kamienno-stalowe

laczace sale restauracyjne skala 1:25
Abl. Rzuty(fragment) Balustrada schodow

do pom. konferencyjnego w przyziemiu skala 1:50
Ab2. Przekroje. Balustrada schodéw

do pom. konferencyjnego w przyziemiu skala 1:50
Ab3. Widoki. Balustrada schodéw

do pom. konferencyjnego w przyziemiu skala 1:25
Ab4. Detale. Balustrada schodow

do pom. konferencyjnego w przyziemiu skala 1:10

OPIS DO PROJEKTU

Zakres tego opracowania projektowego obejmuje:
1. hall 1 — recepcyjno- szatniowy

2. hall 2 — restauracyjny



3. Recepcje 3

4. fragment korytarza hotelowego 5
5. WC meskie 6

6. WC damskie 7

7. WC dla os6b z niepelnosprawnosciami 8

przy czym poz. 1 — 5 dotyczy spraw zwiazanych z posadzka

a poz. 6 — 8 caly zakres robot:

- rozbiorkowych zar6wno Scian, posadzek, sufitow
- rozbiérkowych instalacyjnych wod-kan, elektrycznych, wentylacyjnych
- budowlanych : *nowy sufit podwieszany K-G

*nowe Scianki z K-G
- plytkarskich : *nowe ptytki na posadzkach

* nowe plytki na Scianach

- instalacyjnych : * nowe podejScia kanalizacji sanitarnej

* nowe podejScia wody cieptej i zimnej

* nowa wentylacja sufitowa do istniejacego komina

* nowe grzejniki C.O. z podej$ciami ze starej instalacji

* nowa instalacja elektryczna zasilajgca i oswietleniowa
- wykonczeniowych : * szpachlowanie i malowanie

* nowa stolarka drzwiowa

W czes$ci rysunkowej wlasciwie wszystko jest czytelne i nie wymaga opisu.
Po rozmowie z wykonawcg zaprojektowana murowana $cianka rozdzielajaca poszczeg6lne
sanitariaty zostala zamieniona na scianke w systemie K-G tak jak pozostate Scianki (nie

zostato to ujete w wydrukowanych rysunkach).



Drzwi na korytarz z WC meskiego i dla 0sob z niepelnosprawnosciami projektuje sie w
kolorze zblizonym do istniejacych drzwi do pokoi hotelowych, drzwi p.pozarowe do WC
damskiego gotowe do zamontowania sq na miejscu.

Drzwi wewnetrzne w sanitariatach damskim i meskim projektuje sie pelne, gltadkie, w
kolorze zblizonym do scianek i drzwi kabin WC.

Wzory wybranych i zaakceptowanych przez inwestora kolorowych ptytek Sciennych i
posadzkowych dotaczone sa do nn. opracowania w postaci kart katalogowych oraz w
zestawieniu iloSciowym zalgczonym do projektu ( zaraz za nn. opisem). Ptytka Scienna
biata nie zostaje jednoznacznie wskazana przez projektanta i inwestora. Dolaczone do
opracowania 3 rozne karty katalogowe biatych ptytek 60x20 cm sa jedynie
przykladowymi.

Wykonawca po wybraniu ptytek musi wzorcowq ptytke przedstawi¢ do akceptacji.
Narzuca sie aby ptytka nie byta $niezno biala a wpadajaca w tonacje scianek kabinowych.
Koniecznie ptytka ma by¢ matowa.

Uwaga : ze wzgledu na projektowane w przysztos$ci zmniejszenie istniejacych okien w
zestawieniu ujeto ilosci ptytek biatych koniecznych do zakupu i przekazanych inwestorowi

do zmagazynowania.

Zestawienie elementdw sanitarnych dotaczone do opracowania (za zestawieniem ptytek)
wymienia wszelkie urzadzenia i elementy zaprojektowane przez projektanta. W razie
ewentualnych zmian przez wykonawce nalezy to skonsultowac z projektantem i uzyskac

akceptacje inwestora.

Instalacja wod- kan w catosci nowa do wykonania wg. projektu rozmieszczenia urzadzen

sanitarnych. Nowa instalacje podlaczy¢ do podejs¢ od strony piwnicy (po uprzednim
rozebraniu obudowy z K-G w pomieszczeniach znajdujacych sie pod projektowanymi

nowymi sanitariatami).

Instalacja C.O. Po zdemontowaniu istniejacych grzejnikow podokiennych przygotowac

podejscie pod nowe grzejniki nascienne, drabinowe o wysokosci okre$lonej wg
wydajnosci dla projektowanych sanitariatow damskich i meskich. Kolory grzejnikow do
konsultacji z projektantem, lakierowane w kolorze danych ptytek Sciennych albo gotowe,

ciemne np. antracyt.



Nowa instalacja wentylacyjna rozprowadzana ptaskimi kanatami PCV z anemostatami w
podwieszanym suficie K-G doprowadzana do przewodow istniejacego komina z

wentylatorem mechanicznym na gorze komina, na dachu.

Nowa instalacja elektryczna zasilajgca doprowadzana do suszarek elektrycznych do rak

oraz do czujnikow sptluczek pisuarowych.

Instalacja elektryczna oswietleniowa obstugiwana czujnikami ruchu dla oswietlenia

sufitowego (dobdr opraw po ustaleniu wysokos$ci przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym). Sciany z plytek kolorowych podswietlane paskami ledowymi na catych

dhugosciach scian.

Wszelkie niejasnosci omawiac i ustalac z projektantem oraz inwestorem.

PROJEKT ZESPOLU WEJSCIOWEGO

Zawarto$¢ opracowania




1. Opis remontu elewacji hallu wraz z nowymi oktadzinami.
2. Opis nowego zadaszenia.
3. Opis nowych schodoéw wejsciowych i pochylni dla 0s6b z niepelnosprawnosciami.

4. Opis zagospodarowania przylegtych do wejscia powierzchni zewnetrznych.

CZESC RYSUNKOWA

A1 Rzut parteru (fragment) — rejon wejscie , hall, recepcja, toalety 1:50
E1 Elewacje (fragment)- rejon wejscie glowne 1:100

E2 Elewacje (fragment) — rejon wejscie gldwne (powiekszone) 1:50

1. Opis remontu elewaciji hallu wraz z nowymi okladzinami.

Hall wejsciowy po przeprojektowaniu stanie sie hallem recepcyjnym z szatnig dla
klientéw restauracji. Konieczne jest podniesienie zanizonej posadzki do wysokosci



posadzki w sgsiednim hallu restauracyjnym. Istniejacy stopien wtopiony w nowa wylewke.
Roéznice zniwelowac poprzez wylewke betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym na
wczesniej przygotowanym podtozu z folii budowlanej. Nowe granitogresowe ptytki
posadzkowe wskazane przez projektanta. Po rozebraniu drewnianych zabudéw nalezy
dodac¢ trzeci nowy grzejnik. Nowe, ze wzgledu na nowa wysoko$¢ posadzki i dostepno$¢
dla oséb z niepelnosprawnos$ciami, drzwi wejSciowe w konstrukcji aluminiowej,
przeszklone jednoskrzydtowe z naswietlem. Kolor antracyt.

Nowe okna witrynowe, trzyszybowe, nieotwierane, w konstrukcji aluminiowej.
Kolor Slusarki aluminiowej — antracyt.

Sciana tylna hallu recepcyjnego i filar pomiedzy hallem recepcyjnym a restauracyjnym
oblozone beda oktadzing z kamienia polnego tupanego gr 15 cm murowang na zaprawe
cementowq i przymocowang kotwami do nowej Scianki gr 12 cm murowanej z bloczkow
betonu komérkowego. Sciana przezbrojona poziomo i pionowo pretami @14 mm.

Kamien uktadany od posadzki az do sufitu drewnianego w hallu recepcyjnym i do
podciaggu konstrukcyjnego po bokach filara, do sufitu podwieszanego w hallu
restauracyjnym.

Nowa instalacja oswietlenia hallu recepcyjnego z nowymi oprawami.
a\ podswietlenie kamienia wg projektu- wizualizacja

b\ o$wietlenie og6lne — lampki pod$wietlajgce filary miedzy okienne
c\ o$wietlenie lady recepcyjnej — lampy zwisajace z sufitu

Drewniany sufit - bez zmian.

2. Opis nowego zadaszenia.

Nowy daszek w konstrukcji drewnianej ze shupkami i belka poprzeczng ze stali
nierdzewnej nad nowym podestem wejsciowym. Projekt daszku zaktada zblizony do
istniejagcego wewnatrz sufit belkowy z wypelnieniem boazerig. Pokrycie daszku — panele
blachy ,, na ragbek” w kolorze antracytowym

Istniejacy hall wejsciowy wymaga docieplenia od zewnatrz i nowych materiatléw
elewacyjnych. Projektuje sie wykorzystanie cegiel klinkierowych, drewna i tynku .
Propozycja przedstawiona jest na rysunkach.

Istniejacy dach z ptyt warstwowych PW8 tzw. ptyt obornickich wymaga docieplenia i
pokrycia nowym materialem wierzchnim. Przewieszony o 1,5 m dach skréci¢ do 50 cm, na
nowo opierzy¢ i ponownie zamocowac rynne i rure spustowa.

3. Opis nowych schodow wejsciowych i pochylni dla oséb z niepelnosprawnosciami.




Projektuje sie nowy uktad gtéwnych schodéw wejsciowych do budynku.

Istniejacy jednokierunkowy uktad schodéw rozbudowuje sie na dwukierunkowy,
naroznikowy. Oprocz kierunku od strony wjazdu na teren, dodaje sie drugi kierunek od
strony parkingu.

Nowe schody zbudowane sg na bazie schodéw istniejacych. Koniecznoscia bylo dodanie
kolejnych 2 stopni . Wszystkie stopnie majg 14 cm wysokosci i 30 cm szerokosci.
Najnizszy stopien ze wzgledu na r6zne poziomy utwardzonego terenu przy wejsciu bedzie
stopniem czeSciowo zanikajagcym. Podlewane w szalunku do ustalonej wysokosci
pozostate istniejgce stopnie zbrojone bedq powierzchniowo.

Wykonczenie stopni : granit ptomieniowany antypos$lizgowy gr 3,0 cm z fazowang
krawedzia, podstopnice granitowe polerowane gr. 2-3 cm, powierzchnia podestu
wejsciowego : granit ptomieniowany gr 2 cm. Z lewej strony nowych stopni porecz ze
stali nierdzewne;j.

Wejscie do budynku z nowymi aluminiowymi drzwiami jednoskrzydtowym z
naswietlem staltym o szerokosci dostosowanej dla wjazdu wézka osoby niepelnosprawnej.
Projektowany podjazd dla oséb z niepelnosprawnosciami i dla 0s6b z wozkami
dzieciecymi wykonany ma byc¢ jako betonowy ze zbrojeniem powierzchniowym .
Widoczny od strony parkingu bok podjazdu wykonczony bedzie z zamocowanych w
podiozu palisad kamiennych z granitu, niewidoczny bok od strony budynku z ptyt
betonowych lub tynkowany. Wykonczenie powierzchni podjazdu : ptyty chodnikowe
wielkogabarytowe w kolorze jasno szarym. Antyposlizgowe z posypka biato-czarna.
Wskazuje sie zastosowanie ptyt chodnikowych ,, Triest” o wymiarach 30x60x5 cm

Po obu stronach podjazdu balustrada dla 0s6b na wozkach wykonana ze stali nierdzewnej
z 2 poreczami z rury @ 50 na wysokosciach 75 cm i 90 cm od podestu pochylni.
Wewnatrz pomiedzy poreczami = Swiatto przejazdu 110 cm.

Po korektach wysokosciowych, po wylaniu nowej posadzki w hallu recepcyjnym,
dokonanych obmiarach wysoko$ciowych metodami geodezyjnymi, r6znica wysokosci
nowej posadzki w hallu recepcyjnym a istniejacego utwardzenia podjazdu z kostki
brukowej betonowej we wskazanym przez projektanta miejscu rozpoczecia podjazdu
pochylni wynosi 89 cm h.

Projekt wysokoSciowy zaktada spadek 2,5% zewnetrznego podestu wejSciowego i 6%
czyli 3,43° dla podestow podjazdowych.

Konieczne jest wykonanie pochylni dlugosci 9,0 m, ptaskiego podestu spocznikowego
szeroko$ci 1,5 m oraz drugiego odcinka pochylni dlugosci 5,0 m.

Wykonane rysunki uwzgledniajg wszelkie szczegoty, wymiary dlugoSciowe i
wysokosSciowe.

Szeroko$¢ pochylni wynosi 120 cm + palisada 10 cm + odbojnik 10 cm =140 cm.
Drugi wariant wykonczenia bokéw pochylni przewiduje zastgpienie kamiennych palisad
oktadzing z kamienia polnego tupanego i odbojnikéw z nadprozy strunobetonowych
mocowanych po obu stronach pochylni oraz z 3 stron spocznika. Nadproza przed



zamocowaniem przeszlifowa¢ powierzchniowo celem uwidocznienia struktury betonu z
kamyczkami.

4. Opis zagospodarowania przyleglych do wejscia powierzchni zewnetrznych.

Otoczenie przeprojektowanego zespotu wejsciowego wymaga zmian, uporzadkowania
komunikacyjnego, podniesienia jakosci elementéw bezposredniego sasiedztwa glownego
wejscia do budynku.

Nowo projektowane murki obrysu naswietli do kottowni wykonac z cegly klinkierowej w
kolorze szarym lub antracytowym. Pomurowac je wg projektu na istniejacych Sciankach
studzienek. Do wykonania sa 3 kraty w miejscu istniejacych dwoch. Kraty wykonac z
profili zamknietych prostokatnych ze stali nierdzewnej.

Zespot nowej zieleni przed oknami hallu recepcyjnego od strony parkingu.
Zaprojektowany na rzucie nowy zespot zieleni znajduje sie w miejscu obecnie
utwardzonym kostkg brukowga. Kostke nalezy rozebra¢, podbudowe betonowa rozkuc¢ a
podtoze wymienic na ziemie na gtebokos¢ 1 m.

Projektowane obramowanie koryta na zielen wykonac z palisady kamiennej lub
betonowej. Wysokos$¢ palisady 12 cm ponad poziom przylegtej kostki brukowej.

Po wykonaniu obu elementow wyzej opisanych utworzy sie przejscie komunikacyjne- ciag
pieszy wzdluz miejsc parkingowych, co wraz z istniejacym chodnikiem po drugiej stronie
uporzadkuje bezpieczny ruch pieszy gosci hotelowych i restauracyjnych.

Ostone bezposredniego sasiedztwa schodow i pochylni dla os6b z niepelnosprawnosciami
projektuje sie z duzych donic betonowych ustawionych na powierzchni podjazdu.
Betonowe donice ustawic¢ po tuku wjazdu od wysokosci uskoku budynku od strony bramy
wjazdowej az do pierwszego stopnia wejsciowego. Donice wypelnione zielenig sezonowa
lub zimozielong .






