
Załącznik nr 3.1 do SWZ
Kontener mobilny podbiurkowy- 2 szt.
Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy
	

	2. 
	Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej 
	

	3. 
	Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm
	

	4. 
	Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce
	

	5. 
	Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm
	

	6. 
	Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4
	

	7. 
	Wysokość szuflad – 86mm
	

	8. 
	Zamek centralny 
	

	9. 
	Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym
	

	10. 
	Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w wykończeniu matowy chrom
	

	11. 
	Kolorystyka: kolorystyka do wyboru na etapie realizację
	

	12. 
	Możliwość mycia oraz dezynfekcji za pomocą środków przeznaczonych do mebli. Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi przykładową listę środków, które pozwolą dokonywać powyższych czynności bez utraty gwarancji.
	

	13. 
	Wymiary: 410x460x585mm (tolerancja wymiarów +/- 5%)
	

	14. 
	Przykładowe rozwiązanie:
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