
Załącznik nr 3.1 do SWZ
SZPB 100.2 Szafa z szufladami– 2 szt.
Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy
	

	2. 
	Wymiary (tolerancja +/-5%): szerokość: 1000; głębokość: 450x wysokość: 900 mm
	

	3. 
	Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS 
	

	4. 
	Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.
	

	5. 
	Szuflady 6 szt. z metalowymi bokami. W szufladach zintegrowane prowadnice o długości 50 cm, zapewniające pełen wysuw, samodociąg i hamulec. Wbudowany hamulec zapewniający płynny ruch wysuwu, zamknięcia szuflady z samohamowaniem i cichym domknięciem, ze stali ocynkowanej, obciążenie dynamiczne do 30 kg, Obciążenie dynamiczne: min. 100.000 cykli otwierania i zamykania
	

	6. 
	Plecy wykonane z płyty o gr. min. 18mm
	

	7. 
	Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem ABS.
	

	8. 
	Regulator poziomowania szafy - stopa z tworzywa o średnicy 50mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz szafy.
	

	9. 
	Możliwość mycia oraz dezynfekcji za pomocą środków przeznaczonych do mebli. Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi przykładową listę środków, które pozwolą dokonywać powyższych czynności bez utraty gwarancji
	

	10. 
	Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” w kolorze chrom mat.
	

	11. 
	Przykładowe rozwiązanie:
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