
Załącznik nr 3.1 do SWZ
SF2z - Kanapa dwuosobowa z oparciem – 1szt. 

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy
	

	2. 
	Wymiary (zakres tolerancji +/-5%)
·  Szerokość – 1500 mm

· Głębokość – 750 mm

· Wysokość całkowita – 750 mm

· Wysokość siedziska- 420 mm 

· Głębokość siedziska 500 mm
· Wysokość oparcia – 330 mm
	

	3. 
	Samodzielny element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów np. SF1z, SF2z
	

	4. 
	Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF
	

	5. 
	Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości (zakres tolerancji +/-5%): 200 mm
	

	6. 
	Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej
	

	7. 
	Tapicerka elementów bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami
	

	8. 
	Stelaż wykonany z kształtownika o profilu 25x25 mm posiada dwie skrajnie umieszczone płozy składające się z elementów łączonych pod kątem prostym połączony z ramą pod siedziskiem z tego samego profilu. 


	

	9. 
	Stelaż o wysokości (zakres tolerancji +/-5%):  230 mm
	

	10. 
	Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę
	

	11. 
	Kanapa tapicerowana materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny ( nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry ) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

• Ścieralność : 300 000 cykli  

• Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważna)

• Odporność na światło minimum 5

• Gramatura 650 g/m2

• Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 

• Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

• Duża odporność na różnice temperatury

• Odporność na urynę i krew

• Właściwości bakteriostatyczne


	

	12. 
	Możliwość mycia oraz dezynfekcji za pomocą środków przeznaczonych do mebli. Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi przykładową listę środków, które pozwolą dokonywać powyższych czynności bez utraty gwarancji.
	

	13. 
	Kolorystyka: stelaż RAL 7022, tkanina: do wyboru z palety min. 6 w tym jeden odcień szarości
	

	14. 
	Przykładowe rozwiązanie:
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