
Załącznik nr 3.1 do SWZ
Biurko B4 2 szt.
Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy
	

	2. 
	Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą
	

	3. 
	Blat oklejony z każdej strony obrzeżem PCV/ABS w kolorze płyty 
	

	4. 
	Pomiędzy blatem a stelażem widoczny dystans (8mm +/-2mm) spowodowany zamontowaniem blatu przy pomocy kątowników stalowych mocowanych zarówno do nóg, jak i belki podblatowej


	

	5. 
	Stelaż metalowy spawano-skręcany wykonany z poniższych elementów: Nogi biurka wykonane z kątownika o przekroju 70x30 mm (+/- 5mm) połączonych ze sobą pod kątem 45°, w nogach wykonane są gwinty termiczne do przykręcenia z belką podblatową, do której przyspawane są płytki metalowe wykonane z blachy grubości 10mm. 
	

	6. 
	Nogi z belką skręcone są za pomocą śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu
	

	7. 
	Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do min. 15mm
	

	8. 
	Wymiary biurka: ( zakres tolerancji +/-5%) 1200x600x735 mm 
	

	9. 
	Możliwość mycia oraz dezynfekcji za pomocą środków przeznaczonych do mebli. Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi przykładową listę środków, które pozwolą dokonywać powyższych czynności bez utraty gwarancji.


	

	10. 
	Kolorystyka: do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji

	

	
	Przykładowe rozwiązanie:
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