
Załącznik nr 3.1 do SWZ
SA 80.6PZ– 1szt.
Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Produkt fabrycznie nowy
	

	2. 
	Wymiary (tolerancja wymiarów +/- 5%) szerokość: 1000; głębokość: 450 oraz 600; wysokość: 2195 [mm] (wymagany pomiar na etapie realizacji)
	

	3. 
	Wszystkie elementy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV
	

	4. 
	Cokół płytowy wysokości 60mm
	

	5. 
	Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV
	

	6. 
	Każda półka jest półką konstrukcyjną,
	

	7. 
	Plecy wykonane z płyty o gr. 18 mm
	

	8. 
	Zamek jednopunktowy 
	

	9. 
	Półki mocowane na system składający się z 2 części: 

· pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego,

· druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu
	


	10. 
	Zawiasy i okucia firmy o kącie otwarcia 100 stopni bez cichego domyku
	

	11. 
	Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi 
	

	12. 
	Regulator poziomowania dostępny od wnętrza mebla, z możliwością regulacji do 20 mm.
	

	13. 
	Możliwość mycia oraz dezynfekcji za pomocą środków przeznaczonych do mebli. Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi przykładową listę środków, które pozwolą dokonywać powyższych czynności bez utraty gwarancji
	

	14. 
	Kolorystyka: do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji
	

	
	Przykładowe rozwiązanie:
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