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LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
. Projektowany linia kablowa SN — od zigcza kablowego
ZKSN do stacji transformatorowe;]
[ x| Z1qcze kablowe SN (wiasnos¢ ENEA)
_— Projektowane linie kablowe nN
OPRAWA ow%mﬁmzfoz\/ 46W LED, IP 65, MOCOWANA NA
®: StUPIE OSWIETLENIOWYM H=6m, MONTAZ NA
FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
2xOPRAWA o@smﬁmzaé\/ 2x46W LED, IP 65, MOCOWANE
oz NA SYUPIE OSWIETLENIOWYM NA H=6m, MONTAZ NA
FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
° OPRAWA SCIENNA WPUSZCZANA 13,5W LED, IP 65,
“ MONTAZ W SCHODKACH /MURKACH
° OPRAWA OGRODOWA SEUPKOWA 12,5W LED, IP 65,
“ H=220mm, MONTAZ NA BETONIE ZA POMOCA KOLNIERZA
OPRAWA OGRODOWA SEUPKOWA 24W LED, IP 65,
oz H=870mm, MONTAZ NA BETONIE ZA POMOCA KOENIERZA
o OPRAWA NAJZDOWA /ILUMINACYINA DO PODLOZA
o 10W LED, IP 65, SRED.190mm, MONTAZ W PODtOZU
owwﬁﬁm\,z Wypust zasilajqcy elekiryczny dedykowany — szlaban
@ Wypust zasilajqcy elekiryczny dedykowany — pompownia
POMPOWNIA| - wody deszczowe]
Instalacja elektryczna — LIKWIDACJA
— Projektowana rura osfonowa DN 75,
dwuscienna, karbowana, niebieska
— Projektowana rura ostonowa DN 160,
dwuscienna, karbowana, czerwona
LEGENDA — INSTALACJE TELETECHNICZNE ZEWNETRZNE
Mikrokanalizacja teletechniczna
Rura RHDPE 50x4.4 z pilotem, jednoscienna, zewnetrzenie
gfadka, wewnetrznie wzdfuznie Zebrowana z warstwg
poslizgowq
Kanalizacja teletechniczna RHDPE 110 ze studniami SKR-1
— przyfqcze teletechniczne wg odrebnego opracowania
Szczelna studzienka mikrokanalizacji teletechnicznej
DN430, z pokrywq i uszczelkg
Instalacja teletechniczna — LIKWIDACJA
= Kamera IP, tubowa, dziefi&noc zewnetrzna,
wandaloodporna, rozdz. 4 Mpx
UWAGI:

1. Do opraw montowanych w murkach/schodkach kable
zasilajgce prowadzié w murkach/schodkach w rurach osfonowych.

2. Kable zabezpieczac rurami osfonowymi na skrzyzowaniach z innymi
instalacjami/sieciami oraz pod drogami/wjazdami.

3. Stupy oswietleniowe, na ktdrych instalowane bedq kamery zewnetrzne winny
posiadac otwor DN16 od strony wewnetrzne] obiektu na wysokosci 1m od gornej

krawedzi sfupa.

DETAL MONTAZU OPRAWY DEKORACYJINEJ W MURKACH

fawa bez opar
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