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Zawartos¢ dokumentacji

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczgce wymagan odnoszacych sie do
przygotowania warstw wegetacyjnych przygotowanych dla zaprojektowanych
nasadzen roslinnych. Szczegdlowe warunki wykonania i odbioru robdét zawarte
zostaly w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Generalne wytyczne do sposobu przygotowania terenu

Wszelkie informacje wysokosciowe (rzedne), nalezy zweryfikowaé w terenie przed
rozpoczeciem prac.

Prace zwigzane z przygotowaniem powierzchni nasadzen nalezy skoordynowaé
z pracami zwigzanymi z wykonywaniem nawierzchni i elementéw matej architektury i
systemu nawadniania. Termin przygotowania powierzchni nasadzen jest $cisle
powigzany z terminem sadzenia duzych drzew. Harmonogram wszelkich prac musi
uwzglednia¢ terminy sadzenia duzych roslin kopanych z gruntu. Sadzenie tych roslin
nie moze sie odbywac¢ w innych terminach jak, te opisane w rozdziale 2.5.2 Terminy
sadzenia.

Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robét zawarte zostaty w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Ziemia urodzajna
Zastosowanie: w obrebie wszystkich powierzchni nasadzen na gruncie rodzimym.
Parametry: Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe, ktorej pozadane wtasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane
poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odporna na osiadanie, trwale
poprawiajgca warunki siedliskowe, niezbedna analiza wihasciwosci
fizykochemicznych w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej i uzyskanie akceptacji
Projektanta oraz Inspektora Nadzoru, pH 6-7, po wszystkich zabiegach
agrotechnicznych nalezy przedstawi¢ wyniki badan podioza w OSR-B
potwierdzajgce przydatnos¢ dla przewidzianych rodzajéow nasadzen.
Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy gleby istniejgcej musi
pochodzi¢ z zatwierdzonego zrédta i spetniaé ponizsze wymagania;

— Przydatno$¢ musi zosta¢ potwierdzona przez laboratorium glebowe,

— Frakcja ilasta 5-30% (f. sptawialne 5-60%)

— Odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH.

— Zawartos¢ substancji organicznych w suchej masie nie mniejsza niz 4%

— Chionnos¢ nie mniejsza niz 25%

Zastosowanie: do wzbogacenia warstwy urodzajnej w obrebie zielencéw na gruncie
rodzimym.

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych przy kompostowaniu ich na otwartym
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powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Substrat dachowy
ekstensywny
Zastosowanie, jako warstwa wegetacyjna dla mat wegetacyjnych na stropach
tacznikdéw.

Podtoze pod nasadzenia ekstensywne - substrat dachowy.

Substrat dachowy ekstensywny charakteryzujg nastepujgce cechy:

— przepuszczalnosé - przeptyw wody i powietrza musi by¢é wystarczajacy, do
35mm/min

— wlasnosci zatrzymujgce wode, pojemno$¢ wodna ok.40%

— pozbawione chwastéw i ich nasion

— brak substancji szkodliwych dla roslin, zwierzat i cztowieka

— mate osiadanie docelowe max. 10% (catkowite osiadanie w przeciggu 1
roku)

— ograniczona ilos¢ czesci sptawianych d<0,063mm do 10% (frakcje te
powodujg stopniowe ,zamulenie" witdkniny filtracyjnej - zmniejszajg jej,
przeptywowos¢ co powoduje zaprzestanie prawidtowego dziatania
»Zielonego dachu")

— zawartos$c¢ substancji organicznej do 65 g/l

— odpowiednio dobrane skfadniki pokarmowe N P K oraz mikroelementy
(doktadny sktad dobierany jest w zaleznosci od zastosowanych roslin w
projekcie)

— zasolenie nie powinno przekracza¢ wartosci 2,5 g/l

- PHG6-85

Parametry podane wg zaleceh FLL

Substraty o takim skitadzie gwarantujg utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci oraz
zapewniajg gromadzenie wody niezbednej do prawidtowego wzrostu roslinnosci
ekstensywnej, przy jednoczesnym ograniczeniu zachwaszczenia dachu. Porowata
struktura zapewnia napowietrzanie korzeni roslin i filtracje nadmiaru wody do
warstwy drenazowej nie powodujgc nadmiernego osiadania (10% - docelowa
wysokos¢ w ciggu 1 roku od roztozenia) substratu.

Podczas przygotowania nalezy przedstawi¢ Projektantowi oraz Inwestorowi lub
Inspektorowi Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepisow prawa lub z
upowaznienia Inwestora do akceptacji sktad procentowy mieszanki.

Substrat dachowy
intensywny
Zastosowanie, jako warstwa wegetacyjna do nasadzen na stropach budynku trafo,
komory CO, wiaty przy ogrodzie dydaktycznym.

RYSY Architekci
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Podtoze pod nasadzenia intensywne - substrat dachowy.

Substrat dachowy intensywny charakteryzujg nastepujace cechy:

— przepuszczalnos¢ - przeptyw wody i powietrza musi by¢ wystarczajgcy, do
35mm/min

— wlasnosci zatrzymujgce wode, pojemno$¢ wodna ok.40%

— pozbawione chwastow i ich nasion

— brak substancji szkodliwych dla roslin, zwierzat i cztowieka

— mate osiadanie docelowe max. 15% (catkowite osiadanie w przeciaggu
1 roku)

— ograniczona ilos¢ czesci sptawianych d<0,063mm do 10% (frakcje te
powodujg stopniowe ,zamulenie" wiokniny filtracyjnej - zmniejszajg jej,
przeptywowo$¢ co powoduje zaprzestanie prawidtowego dziatania
.Zielonego dachu")

— zawartosc¢ substancji organicznej do 90 g/l

— odpowiednio dobrane sktadniki pokarmowe N P K oraz mikroelementy
(doktadny sktad dobierany jest w zaleznosci od zastosowanych roslin w
projekcie)

— zasolenie nie powinno przekracza¢ wartosci 2,5 g/l

- PH6-8,5

Parametry podane wg zalecen FLL

Substraty o takim skitadzie gwarantujg utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci oraz
zapewniajg gromadzenie wody niezbednej do prawidlowego wzrostu roslin.
Porowata struktura zapewnia napowietrzanie korzeni roslin i filtracje nadmiaru wody
do warstwy drenazowej nie powodujac nadmiernego osiadania (15% - docelowa
wysokos$¢é w ciggu 1 roku od roztozenia) substratu.

Podczas przygotowania nalezy przedstawi¢ Projektantowi oraz Inwestorowi lub
Inspektorowi Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z
upowaznienia Inwestora do akceptacji sktad procentowy mieszanki.

Geowtdknina
filtracyjna
Zastosowanie: jako warstwa separacyjna pomiedzy substratem i drenazem, warstwa
filtracyjna chronigca uktad drenazowy przed przedostaniem sie czesci ilastych i
innych zanieczyszczen z substratu
Dotyczy stropéw fgcznikéw, budynku TRAFO, komory CO i wiaty przy ogrodzie
dydaktycznym.

Systemowa witdknina filtracyjna
Parametry:
Material: 100% polipropylen

RYSY Architekci
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Grubosé - 0,6mm

Waga - 100g/m2.

Kolor: - szary

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: (200 mm) - ok. 7 kN/m
Wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 40/50 %

Klasa wytrzymatosci: 2

Wspoétczynnik filtracji: ok. 70 I/ (m?-s)g

Odpornos¢ na przebicie: ok. 1100 N

Wielkos¢ otworow (090): ok. 95 ym

Materiat uktadany na zaktad. Sugerowany zakfad technologiczny - 10%. Materiat
powinien by¢ zakryty w przeciggu dwoch tygodni od instalacji

Skrzynka kontrolna
Skrzynki kontrolne chronig i umozliwiaja rewizje wpustdw na dachach
ekstensywnych.
Wykonane sg ze stali galwanizowanej powlekanej tworzywem. Posiadajg otwierana,
perforowang pokrywe, izolowang termicznie warstwg polistyrenu ekspandowanego,
szerokg perforowang podstawe, wytrzymato$¢ do obcigzenia ruchem pieszym.

Wysokos¢ - 50 mm

Wymiary skrzynki: 250 x 250 mm,
Wymiary podstawy: 500 x 500 mm
Szerokos¢ perforacji 3mm

Ciezar: 2,5 kg

Kolor: antracytowo-szary
Akcesoria:

Elementy nadbudowy - 100mm

Skrzynka kontrolna i elementy nadbudowy

Zwir ptukany
Zastosowanie: Opaska drenazowa wokot skrzynki kontrolnej oraz na krawedzi dachu
zielonego, szerokos¢ 25-30cm
Materiat: Zwir ptukany 8-16mm, warstwa 10cm

Geosiatka

komarkowa HDPE
Wystepowanie: Skarpy obnizen przy fgcznikach.
Geosiatka - komorki mate - 340mm, h - 200 mm wraz z kotkami do kotwienia oraz
opaskami zaciskowymi do tgczenia.
Tadmy zgrzewane sg punktowo. Zgrzane tasmy tworzg sekcje, ktéra po
rozciggnieciu sktada sie z komodrek w ksztalcie rombéw (kojarzac sie z plastrem
miodu). Geosiatki komoérkowe chronig zbocza i skarpy przed osuwaniem. Materiat
zamkniety jest wewnatrz komoérek tworzacych przestrzenny plaster miodu, ktory

RYSY Architekci
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redukuje dziatanie erozji i ogranicza przesuniecia zamknietego w komoérkach
materiatu. Do kotwienia do podioza uzywaé szpilek, a do tgczenia opasek
samozaciskowych przeznaczonych do tgczenia ze sobg poszczegdlnych sekcji.

Wzmocnione
podtoze trawnikéw
w drodze
pozarowej

Zastosowanie, jako warstwa wegetacyjna trawnikdw w zasiegu drogi pozarowe;j.
Nawierzchnia gruntowa z elementami siatki polipropylenowe;j

Jest to nawierzchnia gruntowa produkowana na bazie sktadnikow mineralnych i
organicznych, wymieszanych z elementami siatki polipropylenowej. Stanowi ona
system wzmacniania warstwy korzeniowej naturalnej trawy, zwiekszajgc nodnosé
nawierzchni w kazdych warunkach pogodowych oraz odpornosé i trwato$¢ murawy.

Parametry:

pH (ekstrakt wodny): 7,0 - 8,0

zasolenie (KCL):do 1,5

wilgotnos¢ optymalna: - 14,6

maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu: 1,582g/cm3
usredniony wspotczynnik filtracji k: > 324 mm/h
dopuszczalny nacisk na 08 przy 10% odksztatceniu i jednoczesnym zachowaniu
nosnosci nawierzchni:

dla testéw jednoosiowego Sciskania: 120 kN/m2

z ci$nieniem bocznym 25 kPk - 230 kN/m2
wspotczynnik osiadania: ok. 20%
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1.3.
Przygotowanie terenu
nasadzen na stropach
budynkéw

1.3.1.
Stropy fgcznikéw
Nad wpustami dachowymi zainstalowaé systemowe skrzynki kontrolne, dopasowane
do migzszosci substratu. Wysoko$¢ skrzynek regulowaé stosujgc elementy
nadbudowy.

Zastosowanie skrzynki kontrolnej.

Roztozy¢é 10 cm warstwe mineralnego, ekstensywnego substratu dachowego na
uprzednio utozonych warstwach technologicznych zielonego dachu.

Nalezy przewidzie¢ osiadanie substratu o wartosci 10%. Jednoczesnie na krawedzi
stropu wykonac¢ opaske zwirowg o szerokosci 25cm.

Substrat, opaske zwirowg i skrzynki separowa¢ od maty drenazowej geowtdkning
filtracyjna, utozong z odpowiednim zakfadem i wywinieta na wszystkie pionowe
Sciany (krawedzie) stropu. Nalezy oddzielnie separowac zwir w opasce od substratu.

1.3.2.
Stropy z substratem
intensywnym

Strop nad pomieszczeniami TRAFO Stacji, nad komorg CO oraz strop wiaty przy
ogrodzie dydaktycznym.
Roztozyé 50 cm warstwe, intensywnego substratu dachowego na uprzednio
utozonych warstwach technologicznych zielonego dachu.
Nalezy przewidzie¢ osiadanie substratu o wartosci 15%.
Substrat nalezy uktada¢ warstwowo, lekko watowac.
Substrat separowaé od maty drenazowej geowitdkning filtracyjng, utozong z
odpowiednim zakfadem i wywinietg na wszystkie pionowe $ciany (krawedzie) stropu.
W  przypadku stropu komory filtracyjnej, rzeczywistg migzszo$s¢ substratu
odpasowac do rzednej projektowanego stropu komory.

1.4,
Przygotowanie terenu
nasadzen na gruncie
rodzimym
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141.
Prace
przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonac nastepujgce
prace przygotowawcze:
— wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem
poza obreb przysztych robot ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,
— wykonanie robdét rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotdéw oraz usunigcie
ogrodzen, jezeli takie znajdujg sie na terenie budowy
— Usuniecie i/lub przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, ktére przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu
robét ziemnych lub w pozniejszej eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzgdzen podziemnych i nadziemnych powinny
by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te urzgdzenia naleza.
Oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewdéw powinno by¢ dokonane w
porozumieniu z wtasciwymi organami administracyjnymi.

Pnie drzew i krzewoéw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie pozostawienie w
gruncie pni drzew, i krzewéw o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren
przeznaczony jest pod nasyp O wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Nie
wykarczowane pnie powinny by¢ Sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad
powierzchnig terenu.

Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywaé sprzetem
mechanicznym, a gdy jest to mozliwe metodg wywracania rosngcych drzew.
Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych powinno by¢é wykonywane w
okresach, w ktorych grunt jest nie zamarzniety.

Usuwanie z placu budowy obiektéw i przedmiotéw stanowigcych przeszkode
przy robotach ziemnych

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z
dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci z projektem zagospodarowania, na
ktérym naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane,
istniejgce fundamenty, piwnice, sieci, przewody, kanaty itp., znajdujgce sie na
obszarze, na ktérym majg byé wykonywane roboty ziemne, powinny byé przed
rozpoczeciem tych robét usuniete, gdy znajdg sie na terenie lub na gtebokosci do 1
m ponizej terenu. Przedmioty znajdujgce sie gtebiej mogg by¢ usuwane w czasie
wykonywania robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym majg
znajdowac sie pracownicy usuwajgcy przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony
wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatéw bez
uzgodnienia z wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w
sposob uzgodniony z instytucjg sprawujgcg nadzér nad tym urzgdzeniami.

Budowle lub pozostatosci fundamentoéw, $cian, muréw i inne obiekty mogg nie by¢
usuwane, gdy pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie
zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w
przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru budowlanego
zgtoszeniu robot.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdét ziemnych jakichkolwiek
urzgdzeh podziemnych Ilub przewoddw instalacyjnych nieprzewidzianych w
dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych Ilub elektrycznych,
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwa¢ do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W razie wykonywania robdot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czynnych
instalacji kierownik robo6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych
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zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci, powinien okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty, i zapewnic
nad nimi fachowy nadzér techniczny z ramienia wiasciciela lub uzytkownika
powyzszych sieci.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie recznego
kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokfadnego zlokalizowania urzgdzenia i
zapobiegnieciu jego uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopdw, w celu ustalenia
potozenia przewodow, powinno by¢ dokonywane wytgcznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow, dragdéw, klinéw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

Zdjecie darniny
Nalezy zdjg¢ darnine i wywiez¢ z terenu budowy.

Zdjecie wierzchnicy

Wierzchnica powinna byé zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
ksztattowania terenu i plantowania warstwy wierzchniej terenéw zielonych po
wykonaniu robét. Nadmiar ziemi urodzajnej nalezy usungc z terenu inwestycji.
Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dtugotrwatych
opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie
roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw oraz przed najezdzaniem na
pryzmy pojazdow wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane,
gdy jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczehstwo robot oraz w przypadku, gdy
ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokos$ci nasypu.
Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére
utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn przez
rozkruszenie.

Wyznaczanie konturéw nasypoéw szerokoprzestrzennych.

Wyznaczenie konturow nasypow moze byé dokonane przy pomocy szablonéw, w
ktérych potozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno byé dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby wyznaczaty wymagang wysokos¢
nasypu. Skarpy nasypéw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.
W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miare postepu
robot ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania
nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu konturéw takiego nasypu nalezy
przewidzie¢ szerokos¢ jego korony oraz wysokos¢ nasypu powiekszone o wartosc
przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma byé zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp
powinno by¢ dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem
potozenia zmiany pochylenia skarpy.

Wymagania dotyczace geometrii nasypow:

— Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnoscig do = 5 cm
dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

— Odchylenia wyznaczenia spadkéw terenu nie powinno by¢ wieksze niz
0,02%.

— Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé +
10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetione inne
wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

H+
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1.4.2.
Wykonanie
nasypow
Ksztaltowanie wzniesienia od strony ulicy Marcelinskiej.
Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrznosuchym i
niezamarzniety.
Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypdéw, nie powinien zawierac
zanieczyszczen i powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu,
w ktérym powinien by¢ zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma wtasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy
zastosowaé odpowiednio dobrany sposéb zageszczania.
Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢é odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
Grunty o réznorodnych wilasciwosciach powinny by¢é uktadane warstwami o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.
Nie stosowac gruntéw spoistych.
W przypadku gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej
(drogowej lub innej) oraz murkéw oporowych, gérng warstwe nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 X 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inspektor
nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukciji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.
Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢
uwzglednione poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu oraz nalezy
uwzgledni¢ grubosci wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, ktéra bedzie rozktadana,
jako podtoze dla nasadzen i wysiewdw.

Sposéb postepowania z ziemiag urodzajna.

Do uzyskania wskazanych w projekcie migzszosci warstw urodzajnej, nalezy
dowiez¢é ziemie urodzajng. Nalezy podjaé wszelkie kroki w kierunku poprawy
wiasciwosci gleby, na podstawie wytycznych uzyskanych z laboratorium
analizujgcego prébki gleby. Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy
gleby istniejgcej, musi pochodzi¢ z zatwierdzonego zrddfa i spetniaC wymagania
okreslone w specyfikacji materiatowe;.

Dopuszcza sie wykorzystanie wierzchnicy zdjetej z obrebu zielehcéw. Wierzchnica
zdjeta i dowieziona, mogg by¢ dopuszczone do wykorzystania przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru na podstawie dostarczonych wynikéw badan gleby, wykonanych
w odpowiedniej Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej.

Przed przystgpieniem do robé6t na terenie opracowania ustalic nalezy miejsce
sktadowania, wierzchnicy — wolne od zanieczyszczen, niezagrozone stagnowaniem
wod opadowych lub gruntowych. Teren, z ktérego nalezy zebraé i spryzmowaé
wierzchnice do ustalenia w zaleznosci od organizacji placu budowy.

Wierzchnice nalezy zebra¢ i utozy¢ w pryzmach nie wyzszych niz 1,5 m - 2m (aby
nie powodowac beztlenowego rozktadu substancji organicznych).

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczac¢ terenu przeznaczonego w projekcie
pod nasadzania srodkami chemicznymi, gruzem i innymi materiatami nieprzyjaznymi
dla $rodowiska naturalnego. Nie nalezy zageszcza¢ gruntu w miejscach
planowanych nasadzen lub w miejscach gdzie obecnie rosng drzewa poprzez
odpowiednig organizacje ruchu na budowie.

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu
glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture gleby. Podczas sezonu
wegetacyjnego nalezy systematycznie zwalczaé pojawiajgce sie chwasty.
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Prace po zakonczeniu poszczegdinych faz budowy:

Nalezy regularnie czyscic¢ gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.
Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny, jesli zostat
mechanicznie zageszczony podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy go
spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie
przesigkaty

Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem
pieszym, kotowym, moggcym powodowaé zageszczanie podglebia. Ewentualne
wtérne zapewnienie przepuszczalnosci musi zosta¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

Uprawa / zapewnienie przepuszczalnosci

— Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejgce lub uzupetniane) musi zostac
rozluznione do gtebokosci do jakiej zostato zageszczone.

— Prace przeprowadzac¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu.

— Nalezy usung¢ =z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia
budowlane i kamienie o $r. wiekszej niz 10 cm.

— Po przeprowadzeniu uzupetniania i rozluzniania podglebia nalezy upewnic
sie, ze zapewnia ono swobodny odptyw wody w gtab profilu glebowego.

— W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowaé
Inspektora Nadzoru oraz zatozy¢ system drenarski lub inne rozwigzania
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

— Wszystkie obszary muszg by¢ prawidlowo przygotowane przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

Rozktadanie warstw wierzchnicy

Rozlozenie projektowanej warstwy wierzchnicy wykona¢ po zakohczeniu wszelkich
prac zwigzanych z uzbrojeniem terenu, uksztalttowaniem rzezby terenu, budowg
nawierzchni. Teren wyprofilowaé weditug rzednych projektowanych. Rzeczywisty
zasieg rozktadania wierzchnicy nalezy zweryfikowaé w zaleznosci od uktadu
projektowanych rzednych.

Zachowa¢ poziom warstwy urodzajnej (zaktadajgc jej osiadanie) 5cm ponizej
poziomu kraweznikéw lub obrzezy.

Nalezy przeprowadzi¢ analize chemiczng, potwierdzajgcg przydatnos¢ wierzchnicy
dla zaprojektowanych nasadzen i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Podczas prowadzenia prac nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia
gruntu, zanieczyszczenia chemicznego, ani przemieszania profilu glebowego.
Nalezy zachowaC niezaburzong strukture gleby. Wykonawca powinien usungé z
gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm,
niepozadane materiaty, w tym grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady.
Wykonawca zieleni zobowigzany jest do $cistej koordynacji z pozostatymi
wykonawcami. Wszelkie czynnodci muszg byé wykonane pod nadzorem
przedstawiciela firmy wykonujgcej nasadzenia. Jest to niezbedne do prawidtowej
oceny warunkéw, w jakich zostanie posadzony materiat roslinny.

Przed przystgpieniem do rozktadania warstw wierzchnicy nalezy sie upewnic,
ze grunt jest wystarczajgco przepuszczalny.

Warstwa wierzchnicy pod krzewy i rosliny okrywowe

Poziom gruntu w obrebie terenéw przeznaczonych pod uprawe krzewow nalezy
uzupetni¢ warstwg wierzchnicy migzszosci 50cm. Jezeli nie zostata zdjeta
wierzchnica, dosypywa¢ odpowiednig warstwe w zaleznosci od projektowanego
uksztatltowania terenu usungwszy uprzednio istniejacg roslinnos¢ i inne
zanieczyszczenia.

Warstwy wierzchnicy pod trawniki z siewu
Poziom gruntu w obrebie terenéw przeznaczonych pod trawniki z siewu nalezy
uzupetni¢ warstwg wierzchnicy migzszosci 20cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu
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powinien by¢ ok. 5 cm ponizej sgsiadujgcych kraweznikow. Jezeli nie zostata zdjeta
wierzchnica, dosypywa¢ odpowiednig warstwe w zaleznosci od projektowanego
uksztattowania terenu usungwszy uprzednio istniejgcg roslinnos¢ i inne
zanieczyszczenia.

W przypadku powierzchni nasadzen i wysiewu, warstwa zyznej ziemi powinna
spetiac kryteria:
— réwnosc¢ powierzchni: maks. odchylenie 30mm na poziomicy o dtugosci 3m;
— kamienie: nie mogg wystepowac kamienie o $rednicy >50mm.

Probki gleby

Pobrana prébka, co najmniej 500g, z kazdego zrédta pochodzenia gleby, powinna
zostac dostarczona do Inspektora Nadzoru.

Po zatwierdzeniu prébki przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zieleni powinien
przygotowac prébke tej samej gleby na terenie budowy, podczas nanoszenia ziemi,
w celach kontroli jakosci dla kolejnych dostaw. Dla kazdego zrédta gleby wymagana
jest osobna prébka.

Prébki powinny byé przechowywane osobno, w oddaleniu od wszelkich robot, wolne
od chwastéw w czasie trwania robot. Kazda partia gleby dowiezionej na teren
budowy bez wczesniejszego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jest
traktowana, jako dostarczona przez Wykonawce na wiasne ryzyko. W momencie
otrzymania polecenia usuniecia niezatwierdzonego podtoza, Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ je na wiasny koszt.

Dla gleby stosowanej jako wierzchnica (pochodzacej z terenu inwestycji lub
dostarczanej) niezbedne jest przeprowadzenie analiz. Analiza powinna zostaé
przeprowadzona w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Koszty
analiz ponosi Wykonawca.
Probke nalezy pobra¢ zgodnie z wytycznymi laboratorium glebowego. Analizy
muszg obejmowac kazda partie dostarczanej gleby.
Zakres analiz:

— Wartos¢ pH i wymagania wapnowania

— Przewodnos¢ elektryczna

— Dostepnos¢ fosforu, dostepnos¢ potasu, dostepnos¢ magnezu

i pierwiastkéw Sladowych
—  Struktura gleby;
— Zawarto$¢ substancji organicznych i azotu;

— Skifad granulometryczny w poszczegélnych warstwach podtoza.

Nalezy podjg¢ wszelkie kroki w kierunku poprawy wiasciwosci gleby, zawartych
w wytycznych uzyskanych z laboratorium analizujgcego probki gleby.

Prace przeprowadzane w poblizu zachowanych drzew i krzewéw

Zabrania sie przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami
zachowanych drzew. W obrebie koron drzew nalezy przeprowadza¢ uprawe reczng
gleby. Zabieg nalezy przeprowadza¢ z nalezytg starannoscig w celu unikniecia
uszkodzenia istniejgcego systemu korzeniowego i w sposéb niewptywajgcy na
zmiane poziomu gruntu.

Zanieczyszczenie

Nie uzywac gleby lub innego zastanego/dowiezionego podtoza zanieczyszczonego
podglebiem, $mieciami, materiatami ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla
zycia roslinnego substancjami. Wszelkg zanieczyszczong ziemie nalezy skladowaé
zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru

CHWASTY: Kazde podglebie i gleba w pryzmach badz rozprowadzona powinny by¢
wolne od chwastéw przed uprawa.

Teren po zakonczeniu robét rozbidrkowych powinien zostaé starannie
uporzadkowany.
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1.4.3.

Umacnianie skarp
Dotyczy skarp w obnizeniach przy tgcznikach.
Wyprofilowa¢ stok, wyréwnujgc jego powierzchnie tak, aby nie byto na nim
wiekszych wybrzuszen i zapadlisk. Uwzgledni¢ catkowitg grubosé¢ 40cm (dolna i
gorng) warstw wegetacyjnych w stosunku do rzednych projektowanych.
Na wyprofilowanym stoku roztozy¢ 20cm warstwe ziemi urodzajne;j.
Nie stosowaé wtdkniny, aby sadzone w komérkach siatki rosliny mogty przekorzeni¢
sie do warstw gleby pod gesiatka.
Po spieciu sekcji systemowymi opaskami samozaciskowymi, kraty nalezy rozktadac¢
recznie do odpowiedniego rozmierzonego na skarpie modutu sekcji i stabilizowaé za
pomocg szpilek typu "J" ze stali konstrukcyjnej.
Nominalny rozmiar sekcji mozna uzyskac¢ przez zastosowanie linek montazowych
lub ram o odpowiednich wymiarach.
Komorki wypetnié warstwg ziemi urodzajnej pamietajgc o zasypaniu ich minimum
5cm warstwa ziemi powyzej poziomu georastra. Podczas osiadania, podioze moze
odstaniac georaster. Nalezy niezwtocznie uzupetnia¢ niedobory ziemi, chronigc krate
przed uszkodzeniami.
Przed sadzeniem oczysci¢ skarpe z zanieczyszczen, kamieni, chwastéw.
Dla drzew i krzewow soliterowych wykonaé odpowiedniej wielkosci otwory w siatce.
Mniejsze rosliny sadzi¢ w komérkach geosiatki, wedtug projektu nasadzen.

144,
Wzmocnione

podtoze trawnikow
Dotyczy trawiastych fragmentéw dojazdéw pozarowych.
Na zageszczonym gruncie naturalnym nalezy roztozy¢ 15-20 cm warstwe kruszywa
drogowego 0/31,5 mm i zagescié. Jest to warstwa nosna i odsgczajgca. Rzeczywista
grubos¢ warstw podbudowy wedtug projektu drogowego.
Nastepnie nalezy utozy¢ gtéwng warstwe podtoza - 20 cm pod drogi ppoz. Warstwe
tg ukiada sie z zapasem ok. 20% i zageszcza walcem statycznym. Nieréwnosci
nalezy uzupetni¢ warstwg wyréwnawczg grubosci ok. 1,5 cm. Na tak przygotowang
nawierzchnie rozktadany jest trawnik z rolki lub z siewu. Docelowg nos$nosc,
nawierzchnia osigga po przerosnieciu korzeniami traw (3-4 tygodnie).

re—y Nawierzchnie jezdne
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1.5.
Srodki chemiczne
Srodkéw chemicznych nalezy uzywaé tylko w przypadku, gdy sg zatwierdzone
i dopuszczone do uzycia wg obowigzujgcych przepiséw. Srodki chemiczne muszg
posiada¢ dopuszczajgce ich zastosowanie -certyfikaty i atesty. Zastosowanie
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herbicydow mozna podjgé¢ sie tylko w Scistej zgodzie z obowigzujgcymi przepisami
i muszg by¢ one stosowane przez upowaznione i przeszkolone w zakresie uzycia
takich preparatow, w sposéb zalecany przez producenta.

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ podjecia srodkéw ostroznosci w ochronie
Srodowiska, ochronie zdrowia ludzi i zwierzat. W zwigzku z tym wymagany jest
najwyzszy stopien ostroznosci dotyczacy stosowania herbicydow.

Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne
nieodpowiednie warunki pogodowe. Inwestor zastrzega sobie prawo przetozenia
operacji lub zawieszenia jej w czasie, jesli Inspektor Nadzoru wyrazi opinie
o prawdopodobienstwie spowodowania niebezpieczenstwa lub uszkodzen na placu
budowy, a takze uszkodzenia materiatu roslinnego badz narazenia zdrowia
uzytkownikow, na skutek podejmowanych zabiegow.

Sprzet rozpylajgcy musi byé sprawny, prawidtowo utrzymany, konserwowany oraz
szczelny. Rodzaj herbicydu, rodzaj oraz rozmiar dysz, cinienie dozownika roztworu,
czestotliwosé zastosowania musi by¢é odpowiedni do rodzaju srodka i wielkosci
opryskiwanego terenu.

Wszelkie podjete kroki muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
jeszcze przed rozpoczeciem dziatah.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich $rodkéw ostroznosci zalecanych przez Producenta
majacych zwigzek z dawkowaniem i magazynowaniem s$rodkoéw chemicznych.
Herbicydy nie mogg pozostaé bez dozoru, az do chwili umieszczenia ich w
bezpiecznych, zamknietych pomieszczeniach. Wszelkie oproznione pojemniki
muszg zostac usuniete z terenu budowy w sposob bezpieczny dla sSrodowiska.

Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem sie do powyzszych wytycznych
oraz wigzgce sie z nimi koszty odpowiada Wykonawca.

2.
NASADZENIA
21.
Wymagania
ogolne
Zawarto$¢ dokumentac;ji
Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace kotwienia, irygacji i
nawodnienia bryt korzeniowych drzew, sposobu sadzenia materiatu roslinnego oraz
wykonczenia powierzchni nasadzen. Szczegétowe warunki wykonania i odbioru
robot zawarte zostaty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t.
Wszelkie informacje wysokosciowe (rzedne sadzenia), nalezy zweryfikowacé
w terenie przed rozpoczeciem prac.
Prace i terminy sadzenia drzew nalezy skoordynowac i zgraé harmonogramowo z
pracami zwigzanymi z wykonywaniem cel antykompresyjnych i nawierzchni.
2.2.

Materiat ro$linny

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréow o wyraznie wyksztalconym pniu,
ktéry na pewnej wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej
niz 10 cm nad szyjkg korzeniows.

Bylina - roslina zielna, wieloletnia

Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny,

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona
w szkoétce poprzez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo
uformowang korong.
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Forma parasolowata - forma wielopniowa, rozszerzajaca sie ku gorze,
oczyszczona z drobnych peddw i z wyraznie zarysowang korong.

Forma parasolowata, wielopniowa - forma drzew i niektérych krzewoéw sztucznie
wytworzona w szkotce poprzez wyciecie z dolnej partii korony peddéw bocznych
i uksztattowanie charakterystycznej, rozszerzajgcej sie ku gorze szerokiej korony.
Forma naturalna, - forma drzewa ugateziona od nasady pnia, zgodna z
naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne wyksztatconym
nieprzycinanym i niepodkrzesywanym przewodnikiem lub w przypadku form
wielodniowych, przewodnikami.

Material zywoplotowy - forma krzewu przygotowana w trakcie produkcji do
zastosowania w nasadzeniach zywopftotowych, formowanych, zageszczona przez
regularne ciecie, ugateziona od nasady pnia.

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu
Ochrony Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetniac
warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega
przepisom rozporzgdzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkoéfce z podaniem dla poszczegdinych roslin
(lub grupy roslin):

tacinskiej nazwy gatunku i odmiany,

parametréw rosliny (zgodnie ze specyfikacja),

nazwe producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zadbaé¢, aby materiat roslinny spetniat wskazane
standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadaé wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
przedstawiciela Zamawiajgcego, gdy ktorekolwiek z roslin nie sg dostepne w
rozmiarze, odmianie, czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegotowej z takim
wyprzedzeniem, aby mozliwe byto dokonanie zmian.

Wszystkie rosliny powinny byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w
wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinigtym systemem
korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny
powinien byé dobrej jakosci, nie przechowywany diuzszy czas w chiodni (nie dtuzej
niz 14 dni).

2.2.1.
Ogodlne cechy
materiatu roslinnego
Rosliny kopane z brytg korzeniowa.

— Muszg by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniowa.

— System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i
starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna
by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona jutg do
momentu zakorczenia sadzenia.

— Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza,
w zaleznosci od gatunku, odmiany i wielko$ci rosliny oraz opisu w specyfi-
kaciji.

— Korzenie powinny by¢ réwno roziozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich
przycinania widoczne.

— Bryly korzeniowe muszg byC zabezpieczone siatkg z drutu stalowego lub
tkaning, rozktadajgcg sie najpdzniej w ciggu péttora roku po posadzeniu.

— Obie formy zabezpieczenia nie sg usuwane w chwili sadzenia, mozna jedy-
nie rozluzni¢ zabezpieczenie przy szyjce korzeniowej.

— Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiatéw synte-
tycznych nie podlegajgcych biodegradac;i.

— Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nie mogg z niej wystawac korzenie.
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— W przypadku wiekszych partii roslin nalezy przeprowadza¢ kontrole wyryw-
kowg stanu korzeni i ich roztozenia w bryle korzeniowe;.

Rosliny z uprawy kontenerowe;j
— Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.

— Rosliny muszg rosnaé przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kon-
tenerach, z ktérych bedg sadzone, ale nie wiecej niz dwa.

— Muszg mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy
(korzenie muszg by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po
zewnetrznej stronie bryty korzeniowej) i prawidiowo rozwinietg czes¢ na-
ziemna.

— Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane) oraz w dolnej czesci kontene-
ra nie mogg sie zawijac.

— Roslina musi by¢ umieszczona posrodku pojemnika. Pojemniki muszg by¢
proporcjonalne do wielkosci rosliny.

— Nie mogg wystepowac korzenie pierscieniowe.

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin, pod nadzorem Inspektora
Nadzoru lub Projektanta Wszystkie muszg mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny sta-
be, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami chordb nalezy odrzucic.

— Byliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio na-
stonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac.

- Wielkos¢ roslin  bylinowych okresla sie za pomocg wielkoSci
pojemnika, podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie
przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa na pozosta¢ w catosci po
usunieciu pojemnika, na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie,
zdrewniate nasady tegorocznych peddw) powinny by¢ widoczne paki
odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci. Byliny w okresie
wegetacji powinny byC silne, bez widocznych uszkodzeh
mechanicznych i objawdéw chorobowych, wtasciwie wybarwione, do
czasu Kkwitnienia rosliny nie powinny by¢ przycinane, potem
dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowaé
wzbudzone paki boczne;

Wady niedopuszczalne:
— Silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady zerowania szkodnikow,

— Oznaki chorobowe,

— Zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
— Martwice i pekniecia kory,

— Uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— Nie w pefni zaleczone blizny na przewodniku.

Drzewa muszg mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem lub
w przypadku form naturalnych pokroj wielopniowy z ugatezieniem od nasady pnia.
Ich korona ma by¢ réownomiernie rozwinieta, symetryczna o prawidiowym dla danego
gatunku pokroju. W przypadku drzew piennych, rosliny muszg posiada¢ dobrze
wyksztatcony, prosty, pojedynczy przewodnik. Okazy te bedg dostarczone, jako
rosliny z brytg korzeniowg. Wysokos¢ projektowanych drzew podana w tabelach
zbiorczych jest mierzona od szyjki korzeniowej. Materiat roslinny musi spetniac
najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu
produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny muszg byé pozbawione ran i Sladéw po
Swiezych cieciach, o $rednicach wigekszych niz 1,5cm. Po posadzeniu nalezy
przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajgce i formujace pod nadzorem Projektanta.
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Wyboru wszystkich drzew dokonuje Projektant oraz Inwestor lub Inspektor
Nadzoru, przynajmniej na podstawie dokumentacji fotograficznej, nadestanej
przez Wykonawce. Jesli nadestane zdjecia beda niewystarczajgce do oceny
materiatu roslinnego, konieczna bedzie wizyta u producenta zorganizowana na
koszt Wykonawcy, w celu bezposredniej oceny i wyboru konkretnych
egzemplarzy roslin.

Nalezy stosowaé wylgcznie materiat roslinny o dobrze uksztattowanym systemie
korzeniowym. Wysokos$¢ i struktura czesci nadziemnej roslin, muszg by¢ poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Kontrola roslin przy dostawie

Przy dostawie Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ przy udziale Projektanta
oraz Inwestora czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zamowienia
pod wzgledem liczby, wielko$ci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢
kontrole wizualng roslin. Wszystkie muszg mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe,
uszkodzone, zwiedniete i z oznakami choréb nalezy odrzuci¢. Przy dostawie,
zaréwno korzenie jak i podtoze musza by¢ wilgotne.

Zdrowotnos¢ korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie zewnetrznych tkanek
paznokciem - zdrowa tkanka jest btyszczgca i wilgotna.

Przechowywanie

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z
przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie egzemplarze wykazujgce zty stan
jakosci lub posiadajgce ztamane/brakujgce gatezie, uszkodzony system korzeniowy,
oznaki choréb, muszg zostaé wymienione na nowe na koszt Wykonawcy
pochodzacy od zaakceptowanego Producenta. Nie przewiduje sie mozliwosci
magazynowania roslin na placu budowy przez dtuzszy czas.

Dla ros$lin bardzo wazny jest okres pomiedzy zakupem a momentem sadzenia roslin,
ktéry moze zdecydowacé o powodzeniu przyjecia sie roslin na miejscu docelowym.
Czynnikami, ktore negatywnie wptywajg na materiat szkétkarski sg: stonce, mréz,
wiatr, ale takze nadmiar wody. Powodujg one wysychanie i gnicie korzeni.

Dlatego Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim
nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzenh.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym lub w chiodni (nie dtuzej niz 2
tygodnie). Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do chwili
posadzenia.

W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa musi by¢ ostonieta w celu
zabezpieczenia przed wysychaniem.

W przypadku, gdy rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny byé
zadotowane. Korzeniom nalezy zapewnic¢ statg wilgotnosc¢ i ochrone przed dostepem
Swiatla przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogg sie
zaginac. System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac,
a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania
materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Odbiér nasadzen nastgpi w uzgodnionym terminie przy udziale Projektanta i
Inspektora nadzoru. W trakcie odbioru sporzgdzona zostanie lista ewentualnych
usterek. Wszelkie usterki muszg zosta¢ skorygowane.

Materiat roslinny -

drzewa

RYSY Architekci

ETAP 1
Drzewa nalezy sadzi¢ wg rysunku nr CPP_PW_PZT 131 132.
SYGNATURA| NAZWA | WIELKOSC ILOSE
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Acer platano. | Acer platanoides | 5xv. 30-35, forma pienna 4
'D. 'Deborah’ korona na wys. 250cm
Klon zwyczajny | wysokosé 500-700
szerokos¢ korony 150-200
drzewo kopane, 5x przesadzane
Acer platano. | Acer platanoides |4xv. 25-30, forma pienna 8
'E. Q. 'Emerald Queen' |korona na wys. 250cm
Klon zwyczajny | wysokos$é 500-700
szerokos¢ korony 150-200
drzewo kopane, 4x przesadzane
Acer platano. | Acer platanoides |4xv. 25-30, forma pienna 3
'Far. G.' 'Farlake's Green' | korona na wys. 250cm
Klon zwyczajny | wysokos¢ 500-700
szerokos¢ korony 150-200
drzewo kopane, 4x przesadzane
Crataegus Crataegus 4xv. 250-300, forma parasolowata |14
parasol coccinea szerokosc¢ korony 150-200
Glog szkartatny | drzewo kopane, 4x przesadzane
Gleditsia Gleditsia 5xv. 25-30, forma pienna 15
'Sky.' triacanthos korona na wys. 250cm
'Skyline' wysokos¢ 500-700
Glediczja szerokosc¢ korony 200-300
trojcierniowa drzewo kopane, 5x przesadzane
Magnolia'Y. | Magnolia x 4xv. 250-300, forma naturalna 5
B.' brooklynensis szerokos¢ korony 150-200
'Yellow Bird' drzewo kopane, 4x przesadzane
Magnolia
brooklinska
Malus 'B. M." | Malus 'Brandy 4xv. 250-300, forma naturalna 9
Magic' szerokos¢ korony 150-200
Jabton 'Brandy drzewo kopane, 4x przesadzane
Magic'
Prunus 'A.' Prunus 4xv. 250-300, forma naturalna 7
'Accolade’ szerokos¢ korony 150-200
Wisnia 'Accolade’ | drzewo kopane, 4x przesadzane
Sorbus aucu. | Sorbus 4xv. 350-400, forma naturalna, 4
multi. aucuparia wielopniowa 3-4 pnie, drzewo
Jarzab pospolity | kopane, 4x przesadzane
ETAP 2
Drzewa nalezy sadzi¢ wg rysunku nr CPP_PW_PZT 131 132.
SYGNATURA NAZWA WIELKOSC ILOSC
Acer capilli. Acer capillipes 4xv. 250-300, forma naturalna 4
Klon drzewo kopane,
cienkoszyputkow | szerokos¢ korony 150-200
y 4x przesadzane
Corn. mas p. | Cornus mas 4xv. 16-18, forma pienna 4
Deren jadalny korona na wys. 250cm
drzewo kopane,
4x przesadzane
Gleditsia Gleditsia 5xv. 25-30, forma pienna 2
'Sky.' triacanthos korona na wys. 250cm
'Skyline' wysoko$¢ 500-700
Glediczja szerokos¢ korony 200-300
tréjcierniowa drzewo kopane, 5x przesadzane
'Skyline'
Gleditsia multi | Gleditsia 5xv. 25-30, forma wielopniowa, 9
triacanthos podniesiona,
'Skyline' 2-3 pnie
Glediczja korona na wys. 300cm

RYSY Architekci
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trojcierniowa wysokos¢ 500-700
'Skyline' szerokos¢ korony 200-300
drzewo kopane, 5x przesadzane
Malus 'D.' Malus 'David' 4xv. 250-300, forma naturalna 2
Jabton 'Brandy szerokos¢ korony 150-200
Magic' drzewo kopane, 4x przesadzane
224,
Materiat roslinny -
krzewy i pngcza
Na terenie opracowania
Krzewy nalezy sadzi¢ wg rysunku nr CPP_PW _PZT 134
SYGNATURA NAZWA WIELKOSC ILOSC
Carpinus zyw. | Carpinus 3xv. wysokos¢ 200-250, ciety 182
betulifolia krzew kopany z brylg korzeniowa,
Grab pospolity szerokos¢ 50cm, materiat
zywoptotowy,
ugateziony od nasady pnia
3x przesadzany
Dier. splen. Diervilla C5, wysokos¢ 60-80 157
splendens minimum 3-4 pedy
(rdzawe liscie szerokos$¢ minimum 50cm
wiec nie moze roslina w pojemniku
by¢ Diervilla
lonicera)
Zadrzewnia
okazata
Euony. ala. Euonymus alatus |4xv. wysokos¢ 125-150 20
Trzmielina krzew kopany z brylg korzeniowa,
oskrzydlona szerokos¢ 60-100
4x przesadzany
Euony. ala. Euonymus alatus |4xv. wysokos¢ 80-100 6
'C. 'Compactus’ krzew kopany z brytg korzeniowa,
Trzmielina szerokos¢ 100-125
oskrzydlona 4x przesadzany
Forsy. L. Forsythia 3xv. wysokos¢ 125-150 89
'Lynwood' krzew kopany z brylg korzeniowa,
Forsycja szerokos¢ 80-100
3x przesadzany
Hedera 250 Hedera helix C20 wysokos¢ 200-250 56
'Woerner' pnacze w pojemniku na podporce
Bluszcz pospolity
Hedera 150 Hedera helix C7,5 wysokos¢ 150-200 9
'Woerner' pnacze w pojemniku na podpoérce
Bluszcz pospolity
llex verti. llex verticillata 3xv. wysokos$¢ 125-150 46
Ostrokrzew krzew kopany z brylg korzeniows,
okélkowy szerokos¢ 80-100
3x przesadzany
Ligu. obtu. Ligustrum 3xv. wysokos¢ 80-100 19
regel. obtusifolium krzew kopany z brytg korzeniowa,
regelianum szerokos¢ 60-100
Ligustr tepolistny | 3x przesadzany
Ligu. vul. 'A." | Ligustrum vulgare | 3xv. 125-150 49
'Atrovirens' krzew kopany z brytg korzeniowa,
Ligustr pospolity | szerokos¢ 80-100
3x przesadzany
Loni maac. Lonicera maackii | 3xv. 150-200 23
Suchodrzew krzew kopany z brylg korzeniows,

RYSY Architekci
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2.2.5.

Materiat roslinny -
krzewinki i byliny

RYSY Architekci

Maacka szerokos¢ 150-200
3x przesadzany
Rosa 'A! Rosa 'Aicha’ C2 wysokos¢ 40-60 11
Réza minimum 3-4 pedy
roslina w pojemniku
Rosa 'F.' Rosa C2 wysokos¢ 40-60 37
'Frihlingsgold' minimum 3-4 pedy
Réza roslina w pojemniku
Rosa 'Nev.' Rosa 'Nevada' C2 wysokos¢ 40-60 83
Réza minimum 3-4 pedy
roslina w pojemniku
Spira betuli. Spiraea betulifolia | C3-5, wysokos¢ 30-40 6515
T. "Tor' minimum 3-4 pedy
Tawuta szerokos¢ minimum 30cm
brzozolistna roslina w pojemniku
Spira. nippo. | Spiraea 3xv. wysokos¢ 80-100 64
'S nipponica krzew kopany z brylg korzeniowa,
'Snowmound’ szerokos¢ 60-80
Tawuta 3x przesadzany
nipponska
W pasie drogowym ul. Marcelinskiej
Krzewy nalezy sadzi¢ wg rysunku nr CPP_PW_PZT 134
SYGNATURA | NAZWA WIELKOSC ILOSC
Spira betuli. Spiraea betulifolia | C3-5, wysokos$é 30-40 475
T. "Tor' minimum 3-4 pedy
Tawuta szerokos¢ minimum 30cm
brzozolistna roslina w pojemniku
Na terenie opracowania
Krzewy nalezy sadzi¢ wg rysunku nr CPP_PW_PZT 135
SYGNATURA NAZWA WIELKOSC ILOSC
Euon.'C.' Euonymus C2 szerokosc¢ 20-30 3710
fortunei minimum 3-4 pedy
'Coloratus' roslina w pojemniku
Trzmielina pnaca
Euon. 'M.' Euonymus C2 szerokosc¢ 20-30 1305
fortunei 'Minimus' | minimum 3-4 pedy
Trzmielina pnaca |roslina w pojemniku
Dryopte. Dryopteris affinis | C3 355
'Crispa’
Narecznica
mocna
Hemero. Hemerocallis C3 1065
fulva
Liliowiec rdzawy
Miscanth. Miscanthus C4 1365
sinensis 'Ferner
Osten'
Miskant chinski
Penni. 'C.' Pennisetum C1,5 3805
alopecuroides
'Cassian’
Piérkowka
japonska

ul. Topolowa
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Penni. 'L. B." |Pennisetum C1,5
alopecuroides
'Little Boy'
Piorkowka
japonska

1160

Sesleria
autumnalis

Sesleria C1,5

Sesleria jesienna

3295

2.2.6.
Mieszanka nasion

W pasie drogowym ul. Marcelinskiej
Krzewy nalezy sadzi¢ wg rysunku nr CPP_PW _ PZT 135

SYGNATURA NAZWA WIELKOSC

ILOSC

Sesleria Sesleria C1,5
autumnalis

Sesleria jesienna

200

traw

227.
Mata wegetacyjna

RYSY Architekci

Zastosowanie: do wysiewu trawnikow.

Mieszanka trawnikowa odporna na intensywne uzytkowanie
- wiechlina takowa — 10%

- zycica trwata — 25%

- kostrzewa czerwona — 30%

- kostrzewa owcza — 10%

- zycica trwata — 25%

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,

zdolnos¢ kietkowania.

Mieszanka traw do nasadzenia powinna zosta¢ zatwierdzona przez Projektanta

przed rozpoczeciem robot.

Zastosowanie: Na stropach tgcznikéw.
Mata wegetacyjna o sktadzie gatunkowym taki kwietne;j.

Materiat: wiékna kokosowe wzmocnione wktadkg polipropylenowg
Waga w stanie suchym: ok. 15 kg/m2

Waga w stanie mokrym: ok. 20 kg/m2

Grubosé: 2-4 cm

Wymiary standardowe: 2 x 2 m

Sktad gatunkowy.

Mata z kwiatami (Lgka kwietna):
Rozchodnik:

Sedum album coral carpet
Sedum album murale

Sedum sexangulare

Sedum spurium (biate kwiaty)
Sedum spurium (rézowe kwiaty)
sedum spurium (czerwone kwiaty)
Sedum fuldaglut

Sedum hybridum

Sedum floriferum

Sedum ewersii

Byliny:

Origanum vulgare Wildform
Thymus vulgaris ,Standard Winter”
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Achillea tomentosa ,Aurea”
Gypsophila repens “Rosea”
Petrohagia saxifraga

Potentilla neumanniana

Thymus serpyllum “Magic Carpet”
Festuca glauca

Festuca ovina

Poa alpina

Allium schoenoprasum

Achillea millefolium “Colorado”
Achillea millefolium “ Kirschkonigin”
Achillea millefolium “ Summer Pastels”
Anthemis tinctoria “Alba”

Aster alpinus gemischt

Campanula rotundifolia

Dianthus arenarius

Dianthus carthusianorum

Dianthus gratianopolitanus “grandiflorus”
Saponaria ocymoides

Veronica teucrium “Konigsblau”
Elymus arenarius

Koeleria glauca

Melica ciliata

Festuca ametistina

Carex flacca

Saxifraga rotundifolia

2.3. Elementy
dodatkowe do
sadzenia drzew

Cele
antykompresyjne
Zastosowanie: wokét bryt korzeniowych drzew sadzonych pod nawierzchniami
chodnika.

RYSY Architekci
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Jest to system odpowiednio wytrzymatych ,cel” tworzgcych konstrukcje nosna,
przenoszacy i rozktadajgcg wystepujgce obcigzenia i tym samym zapobiegajgcym
kompresji gruntu, przez co mozliwe sg odpowiednia irygacja i nawodnienie bryt
korzeniowych w okresie korzenienia sie drzew. W dalszym okresie system ten
zapewnia odpowiednie warunki oraz przestrzen do rozrostu systemu korzeniowego
pod szczelng posadzkg utozong z ptyt betonowych terazzo.

Ze wzgledu na rozstaw drzew zastosowano system o module 250mm.

Zastosowanie wiekszego modutu moze utrudni¢ ustawienie drzew w odpowiedniej
konfigurac;ji.

Sztywna struktura z pierscieniami fgczacymi i zaczepami.
Materiat: HDPE
Wymiary: szeroko$¢:250x250x90 mm, nosnos¢ 800 kN/m?

Substrat do
wypetniania cel
antykompresyj -
nych
Zastosowanie: wypetnienie cel antykompresyjnych,
Materiat: Specjalistyczna mieszanka kruszyw, glin, wzbogacona czes$ciami
humusowymi
Parametry:
pH (ekstrakt wodny): 6,5-7,5
zasolenie (KCL): £2,5 g/l
czesci sptawiane: 10 - 20%
drobne/srednie kruszywo: 25 - 40%
maksymalna pojemnos$¢ wodna: 25 - 35%
przepuszczalnos¢ wody: 0,3 - 15 mm/min
ciezar objetosciowy: w stanie suchym - 900kg, wstanie nasycenia - 1200kg

Modut
kierunkujacy
korzenie,
zebrowany
Zastosowanie: dla bryt korzeniowych drzew sadzonych pod nawierzchniami,
chodnika, jako zabezpieczen nawierzchni przed ich wysadzaniem przez korzenie
rozrastajgcych sie drzew, nalezy ustawiaé na celach antekompresyjnych przed
budowag nawierzchni.
Materiat: HDPE
Wymiary: szeroko$¢ podstawy 1370mm, wysoko$¢.550mm, otwdr kwadratowy
na bryte korzeniowg 860mm.

Geowtdknina
dwuwarstwowa,
zbrojona
Dwuwarstwowa wzmocniona systemowa widknina filtracyjna
Zastosowanie:
Odseparowanie systemowych modutéw przeciwkompresyjnych od warstwy
podbudowy nawierzchni
oraz

RYSY Architekci
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oddzielenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni kruszywowej utozonej wokot
drzewa zaprojektowanego w nawierzchni mineralnej na wzniesieniu potudniowym.
Materiat: 100% polipropylen
Parametry:

— Odpornos¢ na przebicie CBR 1,4 kN

— Wodoprzepuszczalnos¢ pionowa 1001/m2/s

—  Srednica oczek siatki 0,09mm

—  Ciezar 120g/m®
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YA X
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Zwir ptukany
Zastosowanie: warstwa drenazowa dla zestawu irygacyjnego wokét drzew
sadzonych w nawierzchni.
Materiat: zwir ptukany 8-16mm, warstwa 10cm

Substrat z

Trichodermg
Zastosowanie: wypetnienie modutéw kierunkujgcych korzenie dla drzew sadzonych
w nawierzchniach oraz do obsypania bryt drzew sadzonych bezposrednio w gruncie.
Materiat: Substrat do nasadzen zawierajgcy szczepy grzybow antagonistycznych
z rodzaju Trichoderma, zwalczajgcych patogeny systemdéw korzeniowych ro$lin.
Trihoderma stanowi alternatywe dla nawozéw chemicznych i mineralnych, ktére przy
nadmiernym zastosowaniu powodujg skazenie gleb i wéd gruntowych. Zwalcza
szerokg game patogendw (Rhizoctonia solani, Phytophthora spp., Pythium ultimum,
Fusarium spp., Alternaria alternata, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium cepivorum,
Sclerotium rolfsii, Gaeumannomyces graminis, Thielaviopsis basicola, Verticillium
dahliae, Botrytis cinerea, bakterie i wirusy). Modyfikuje mikroflore strefy korzeniowej
poprzez intensywng kolonizacje korzeni, oraz dzieki silnej agresywnosci wobec
patogenicznych grzybdw.
Parametry:
Maks. ciezar kg/m3 - 1500
pH (ekstrakt wodny): 6,0 - 7,0
Zasolenie (KCL): < 1,5
Osiadanie: ok. 20%

Ziemia strukturalna
Zastosowanie: zasypka zewnetrzna modutdow  kierunkujgcych  korzenie,
pod nawierzchniami chodnikéw.
Materiat: specjalistyczna mieszanka klinca, gliny oraz czesci organicznych
Parametry:
Ciezar substratu kg/m3 - 1800
pH (ekstrakt wodny): 6,5 - 8,0
Zasolenie (KCL): <2,5
Wskaznik nosnosci CBR w %
bez namaczania: > 40%
po 4 dobach nasycenia woda: > 40%
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Pecznienie P[%] - 0,00

Wilgotno$c¢ optymalna wopt[%] - 10,5

Maksymalna objetos¢ szkieletu gruntowego pds[g/cm3] - 1,86
Zawartosc¢ czesci sptawialnych (d<0,063 mm) <10%
Osiadanie: ok. 20%

System kotwienia
drzew w gruncie
Rozmiar M- do drzew o obwodzie pnia do 25cm
Rozmiar L- do drzew o obwodzie pnia do 45cm.
Zastosowanie: system kotwienia drzew w sposob niewidoczny, dotyczy wszystkich
drzew.

W sktad zestawu wchodzg samoklinujgce sie kotwy z HDPE o wysokiej
wytrzymatosci, stalowe linki o $rednicy 6 mm i dlugosci 1m oraz pasow
podtrzymujgcych bryte.

Mata kokosowa
Zastosowanie: do zabezpieczenia bryt korzeniowych drzew, jako podkfadka pod
pasy systemow kotwigcych, przytrzymujgce bryty korzeniowe.
Mata zabezpieczajgca wykonana z naturalnych widkien ulegajgcych biodegradaciji.
Do ich produkcji wykorzystuje sie stome, kokos i jute.

Zestaw irygacyjny
wlew z HDPE z
kratkg

RYSY Architekci
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Zastosowanie: dt. 3m do drzewa sadzonego w trawniku, dt 5m do drzew w
nawierzchni.

System o duzej pojemnosci z zamontowanym na state wlewem z tapaczem lisci,
umozliwiajgcym swobodny przeptyw wody i dostep powietrza.

Wlew odporny na kosiarki zylkowe, mozliwe osadzenie wlewu ponizej poziomu
koszenia kosiarek nozowych.

Parametry: wlew HDPE, rura perforowana @60 mm, dt. 3i 5 m

p—

——

Zestaw irygacyjny
wlew z HDPE z
kratkg i zaslepka z

aluminium

Zestaw

Zastosowanie: do drzew sadzonych w zielencach

System o duzej pojemnosci z zamontowanym na state wlewem z tapaczem lisci,
umozliwiajgcym swobodny przeptyw wody i dostep powietrza.

Zaslepka stanowi dodatkowg ochrone przed zanieczyszczeniami, jednoczesnie
umozliwia przeptyw powietrza.

Parametry: wlew HDPE, rura perforowana @60 mm, d. 3 i 5 m, zaslepka z
aluminium.

irygacyjny

wlew z aluminum,

kwadratowy

RYSY Architekci

Zastosowanie: do drzewa sadzonego w nawierzchni mineralnej na wzniesieniu,
System o duzej pojemnosci z zamontowanym wlewem z aluminium,
przystosowanym do montazu w nawierzchni, umozliwiajgcym swobodny przeptyw
wody i dostep powietrza.

Parametry: wlew z aluminium kwadratowy, rura perforowana @60 mm, dt. 5 m.
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Greenleaf | ©

Zestaw irygacyjny
podwdjny 2x wlew
z aluminium,
kwadratowy
Zastosowanie: do irygacji gtebokiej, uktadany na powierzchni cel antykompresyjnych
drzew sadzonych w nawierzchniach.
System o duzej pojemnosci z zamontowanymi wlewami z aluminium,
przystosowanymi do montazu w nawierzchni, umozliwiajgcymi swobodny przeptyw
wody i dostep powietrza.
Parametry: 2x wlew z aluminium kwadratowy, rura perforowana @60 mm, dt. 8 m.

Krata odlewana z
aluminium
Zastosowanie: obudowa drzew posadzonych w nawierzchni chodnika.
krata aluminiowa w kolorze czarnym,
z pokrywami srodkowymi umieszczonymi symetrycznie po bokach.
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Tasma jutowa
ostonowa

Zastosowanie: do owijania pni drzew, w celu zahamowania transpirac;ji.
Nalezy zastosowac¢ na kazdym z pni projektowanych drzew i pozostawi¢ na okres
2 lat.
Juta SUNTEC - o gramaturze 175 g/m2 w formie waskich 15 centymetrowych
paskow nawinieta na 25 metrowe rolki. Przewiduje sie 10mb juty na 1 drzewo.
Parametry techniczne: Gramatura 175 g/m2, wymiary szer. 15cm, dt. 25m

Linia kroplujgca
Zastosowanie: do nawadniania drzew sadzonych w nawierzchniach.
Parametry: Linia kroplujgca z kompensacja cisnienia, petla @ 100cm.

Kora
Zastosowanie: na powierzchni zielencow oprécz powierzchni skarp przy tgcznikach.
Parametry: przekompostowana, drobno mielona, 10-30mm, rozdrobniona
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybéw),
kora drzew iglastych, odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

2.4.
Zabezpieczanie
roslinnosci
adaptowane;j
Nalezy podjgé dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzew
adaptowanych tak, aby prace zwigzane z realizacjg projektowanych obiektéw nie
wptywaty negatywnie na ich stan zdrowotny. Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia
gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew. W tym celu nalezy zminimalizowaé
mozliwo$¢é poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej
przez obrys korony. Nalezy wykluczy¢, za pomoca odpowiedniego zaprojektowania
komunikacji w czasie budowy, mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu
budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Nie mozna
sktadowa¢ materiatow budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement,
cegly) w obrebie strefy korzeniowej. W przypadku uszkodzenia drzewa nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora oraz podjgc
natychmiastowe $rodki zaradcze ustalone wspélnie na przyktad aktywne ekrany
korzeniowe i.t.p. wraz z ich biezgcg pielegnacja.
Podjecie srodkéw zaradczych przez Wykonawce ustalonych przez Projektanta,
Inspektora Nadzoru i Inwestora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
powstanie ewentualnych trwatych uszkodzeh majgcych wptyw na zdrowotnosé
i statyke drzew.
Wszelkie czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi powinny by¢ wykonywane
z nalezytg ostroznoscig w sposob uniemozliwiajgcy mechaniczne uszkodzenie
drzew. W zasiegu koron drzew i w odlegtosci 1,5 m na zewnatrz od obrysu korony
wszelkie czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi powinny by¢é wykonywane
recznie jak rowniez nie powinny by¢ wykonywane prace sktadowe, drogi dojazdowe,
poruszaé sie sprzet mechaniczny lub w znacznym stopniu zmieniany poziom gruntu.
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W przypadku robaét instalacyjnych lub robét ziemnych wymagajacych prac w obrebie
systemu korzeniowego drzew, wykopy powinny by¢é wykonywane recznie, a takze
w miare mozliwosci poza okresem letnim. Obszar wykonywania prac budowlanych
recznie, powinien by¢ na biezgco weryfikowany na terenie budowy podczas trwania
rob6ét budowlanych w zaleznosci od miejscowych warunkéw. Wszystkie prace
ziemne wymagajgce zageszczania zaréwno podglebia jak i gornych warstw gruntu
powinny by¢ wykonywane podczas suchej pogody na suchym gruncie. Miejsca,
w ktérych grunt zostat ubity podczas trwania robét budowlanych powinny zostaé
przywrocone do stanu sprzed robot niezwtocznie po ich ukonczeniu. W przypadku
odkrycia korzeni drzew podczas trwania robét budowlanych, powinny one zostac
przykryte w jak najszybszym czasie. W innym przypadku korzenie nalezy okry¢
wilgotna jutg lub luzng wilgotng ziemia. Nie nalezy pozostawia¢ odkrytych korzeni na
noc. W miare mozliwosci korzenie drzew nie powinny by¢é wstrzgsane,
wyszarpywane czy naruszane w inny sposob. Jesli sg one wrosniete w usuwany
element zagospodarowania, nalezy odcigc¢ je ostrym narzedziem.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robo6t budowlanych:

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny byé natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym. Nalezy woéwczas wykona¢ nastepujgce zabiegi
uzaleznione od rodzaju uszkodzenia.

Przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korone drzewa proporcjonalnie do ubytku korzeni,

— wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

— zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,

— posypac glebg zabezpieczone korzenie,

— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni do-
tychczasowg ziemie glebg bardziej zasobna.

W przypadku drzew, ktorych korzenie zostaty uszkodzone lub przeznaczone
do usuniecia nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe w strefach systemow
korzeniowych. W tym celu nalezy:

— wykonaé wykop o gtebokosci 80-150cm (zaleznie od uktadu systemu korze-
niowego) po cieciwie poziomego zasiegu systemu korzeniowego,

— korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyskaé mozliwie najmniejsze
powierzchniowo rany, rany powinny cechowa¢ sie duzg gtadkoscig po-
wierzchni,

— rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujgcym,

— zabezpieczone preparatem impregnujgcym rany nalezy obtozyé¢ jutg, takze
nasgczong preparatem impregnujgcym,

— wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowac
bedzie wyksztatcenie nowych korzeni,

— zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma.

— gobrng warstwe ziemi wypetniajgcej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy
przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania
mozliwosci zranienia systemu korzeniowego, zabieg zaleca sie wykonaé na
catej powierzchni pod korong drzewa,

— nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypet-
niajgcej wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy
systematycznie wykonywaé zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi po-
trzebami rosliny.

Przy uszkodzeniu gatezi:

— wykonywac¢ ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi.
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2.5.1.
Warunki pogodowe
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Przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi¢ i uformowacé powierzchnie rany,

— zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany Dendromalem, Lakbalsamem lub Fu-
nabenem

Tymczasowe zabezpieczanie drzew.

Adaptowanym drzewom nalezy oszalowaé szczelnie pnie za pomocg desek o dt.
min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi,
czyli ok. 2m) (Rys. nr 1). Deski te muszag byé zdystansowane od pni za pomocg np.
elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni
nalezy zwrdci¢ uwage, aby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia
a dolna czes¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie moze opiera¢ sie na
nabiegach korzeniowych. Opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowac
w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

SN

Rys. 1 — Spos6b oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i
pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf )

| — widok z boku po oszalowaniu pnia

Il — przekroj

poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze
stomy lub starg opong

aooTo

Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy
normalnej wilgotnosci podtoza. Sadzenie nalezy wstrzymaé, jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacje
Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak:

— intensywne opady, ktére powodujg zalanie dotéw przeznaczonych do sa-

dzenia,

— zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia,

— silne upaly i dlugotrwate okreséw suszy,

— mocho zamarznieta ziemia,

— dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry.
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Terminy sadzenia

2.5.3.
Umiejscowienie roslin

254,
Wymagania
dotyczace sadzenia
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Sadzenie drzew lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna wykonywac
wiosng po rozmarznigciu gleby w terminie do 30 kwietnia i jesienig w terminie od 30
pazdziernika. Sadzenie wykluczajg mrozy i silne upaty. Nalezy sadzi¢ rosliny stanie
bezlistnym.

Krzewy i byliny w kontenerach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny, od
wczesnej wiosny do poznej jesieni. Jesli sadzenie odbywa sie latem nalezy
zapewni¢ roslinom odpowiednie warunki wilgotnosciowe zwiekszajgc ilos¢ badz
czestotliwosé podlewania. Zabrania sie natomiast wysadzania ro$lin do gruntu zimg
podczas trwania mrozéw.

Trawnik z siewu moze by¢ zaktadany p6zng wiosng (kwiecien - maj) lub wczesng
jesienig (sierpieh - wrzesien) oczywiscie pod warunkiem panowania odpowiednich
warunkow atmosferycznych

Uwaga:

Zaktadanie trawnika z siewu w okresie zimowym, podczas mrozéw, upatow lub po
dtugotrwatych deszczach jest wykluczone; trawnik z siewu nie powinien by¢ rowniez
zaktadany pozna jesienia, jesli panujg warunki mogace nieprawidtowo wptyngé na
proces kietkowania nasioni ukorzeniania sie siewek.

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotgczonych do specyfikaciji.
Rosliny muszg by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich
rysunkach lub/i w specyfikacji oraz muszg by¢ rozmieszczone réwnomiernie
i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac¢ efekt okreslony dokumentacji projektowej.
Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych
roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposoéb, aby
wypetnialy miejsca na nie przeznaczone w pozgdany sposob.

drzew

RYSY Architekci

— przewiduje sie sadzenie ro$lin z brytg korzeniowg w gruncie rodzimym,

— miejsce sadzenia - nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

— dla drzew sadzonych w chodniku, wykona¢ systemy antykompresyjne, a
bryty osadzi¢ w modutach kierunkujgcych korzenie,

— drzewa w zielencach i trawnikach nalezy sadzi¢ w doty o gtebokosci 80cm i
o szerokosci conajmnej o 60 cm wiekszej od rozmiaréw bryly korzeniowe;j.

— wokoét bryt drzew sadzonych w nawierzchniach zainstalowac petle kroplujgce
systemu nawadnijgcego,

— wokot bryt drzew rozozy¢ systemy irygacyjne,

— jesli korony drzew kopanych z gruntu nie zostata zredukowane w szkotce,
nalezy to bezwzglednie zrobi¢ przed sadzeniem, ciecie korony powinna
wykonaé osoba przeszkolona w tej dziedzinie pod nadzorem Projektanta lub
Inspektora Nadzoru,

— roSlina w miejscu sadzenia musi znalez¢ sie na tej samej gtebokosci, na
ktérej rosta w szkoétce, gdyz zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwoj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

— drzewa stabilizowaé systemem podziemnym do kotwienia drzew.
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— bryly zasypywacé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske i podlac,

— powierzchnie gruntu pod drzewami w zielercach nalezy pokry¢ warstwg
kory grubo$ci 5 cm na powierzchni wskazanej w dokumentaciji projektowe;.

— Pnie drzew nalezy owing¢ tadmg jutowa na dwa lata, w celu ograniczenia
transpiracji.

2.55.
Sadzenie drzew w
trawnikach i
zielencach
Doty pod drzewa muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej
poszczegodlnych roslin i ich lokalizacji. Szeroko$¢ dotéw powinna by¢ jednak wieksza
co najmniej o 60 cm od rozmiaréw bryty korzeniowej, aby zapieni¢ odpowiednig
przestrzeh do prawidlowego zasypania bryty.
W sasiedztwie drzew istniejgcych, wykopy wykona¢ recznie. W przypadku
wykonywania wykopow w obrebie koron drzew istniejgcych nalezy przeprowadzi¢
nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji Inspektora Nadzoru),
tak, aby wykluczy¢ mozliwos¢é uszkodzenia korzeni szkieletowych (o $rednicy
powyzej 5¢cm).
Po wykopaniu dotéw nalezy upewni¢ sie, czy grunt jest wystarczajgco
przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac
budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody
opadowe swobodnie przesigkaty. Jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda moze
stagnowa¢ na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego
projektowanych roslin, nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacjg i
jezeli wystgpi koniecznos¢ jego wykonania bedg to roboty dodatkowe).
W kazdym przypadku bryty muszg byé posadowione na zageszczonym podtozu
mineralnym, aby wykluczyé mozliwo$C zagtebiania sie drzew, ale w formie
umozliwiajgcej odptyw wody opadowej spod bryty w gigb profilu glebowego
(przeprowadzi¢ prébe wodng). Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy rozluznié
na gtebokos¢ 40cm, tak, aby wykluczyé mozliwos¢ stagnowania wody i gnicia
korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokot planowanych lokalizacji elementéw mocujacych
drzewo). D61, po posadzeniu, nalezy wypetni¢ specjalistycznym substratem lub
wierzchnicg zawierajgcymi szczepy grzybow antagonistycznych z rodzaju
Trichoderma. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.
Drzewa nalezy stabilizowaé w celu zapobiegania wywracaniu sie oraz przechylaniu
pod wptywem silnych wiatréw, stosujgc systemowe zestawy do podziemnego
kotwienia, sktadajgce sie z samo klinujgcych sie kotew naciggéw stalowych oraz
pasow przytrzymuijgcych bryte.
W celu umiejscowienia drzewa z brytg korzeniowg w przygotowanym wczesniej dole,
drzewo podnosimy za bryte korzeniowg podtrzymujgc jedynie pien drzewa (nie
wolno jednak podnosi¢ drzewa ani za pien ani za korone, gdyz ciezar bryty moze
spowodowa¢ oddzielenie sie kory lub uszkodzenia korony). Bryte korzeniowg
ustawiamy stabilnie na dnie wykopanego dotu i kontrolujemy czy drzewo zostato
postawione w pionie. Aby sprawdzi¢ czy bryta korzeniowa nie jest zbyt gteboko,
ktadziemy na krawedziach dotu tate drewniang i sprawdzamy czy szyjka korzeniowa
wystaje 5cm ponad poziom terenu. Nastepnie nalezy otworzyé siatke, w ktérej
znajduje sie bryta korzeniowa. W tym celu przecinamy drut trzymajacy siatke wokét
szyjki korzeniowej i delikatnie rozchylamy siatke na gérnej powierzchni bryty.
Na tym etapie nalezy przykry¢ bryle od goéry specjalnie przygotowang matg
kokosowg, na ktorej opiera¢ bedg sie pasy mocujgce bryte korzeniowag do naciggéw
i kotew.
Po wykonaniu mocowania bryly pasami, przed catkowitym zasypaniem dofu na
gtebokosci 20-30 cm nalezy roztozy¢ w odlegtosci 15cm od bryty korzeniowej zestaw
irygacyjny. Po rozlozeniu zestawu zasypujgc dot nalezy uwazac, aby nie nasypac
ziemi do srodka rur systemu napowietrzajgcego. Tak posadzone drzewo gotowe jest
do wykonczenia pod nim powierzchni.
Natychmiast po posadzeniu nalezy starannie podlac¢ rosliny.
Detale sposobdw sadzenia wskazano w projekcie.
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Sadzenie drzewa w

nawierzchni
kruszywowej

2.5.7.

Drzewo sadzi¢ podobnie jak w przypadku drzew usytuowanych w zielencach.
Jednak nalezy zanizy¢é poziom posadowienie drzewa o ok. 10cm tak, aby warstwy
nawierzchni mineralnej dynamiczna i $cieralna znalazly sie nad brytg korzeniowa.
Bardzo wazne jest to, aby bryta korzeniowa byta posadowiona na zageszczonym
podtozu mineralnym, aby wykluczy¢ mozliwos¢ zagtebiania sie drzewa i zapadania
nawierzchni. Jednoczesnie musi by¢é zapewniony odptyw wody opadowej spod bryty
w gtab profilu glebowego (przeprowadzi¢ prébe wodng).

Po zakotwieniu bryty i zamontowaniu rury irygacyjnej oraz petli kroplujgcej
nawodnienia, nalezy zabezpieczy¢ bryte korzeniowg oraz zasypany dét wypetniony
substratem, dwuwarstwowg, wzmocniong, systemowg widkning filtracyjng. Zasieg
wiékniny ok. 200x200cm.

Goérna czesé bryty korzeniowej znajdzie sie w obrebie podbudowy nawierzchni,
dlatego zageszczanie podbudowy oraz witasciwych warstw nawierzchni wykonywac
na tyle delikatnie, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej i nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia korzeni.

Po wykonaniu nawierzchni z kruszywa, nalezy w jej powierzchni osadzi¢ wlew
aluminiowy systemu irygacyjnego

Detale sposobdéw sadzenia wskazano w projekcie.

Sadzenie drzew w

nawierzchniach
chodnikéw

RYSY Architekci

Elementy antykompresyjne

W dotach dla drzew sadzonych w nawierzchniach nalezy na wstepie zainstalowac
trzy warstwy cel antykompresyjnych, z wylgczeniem powierzchni pod brytg
korzeniowa drzewa.

Elementy antykompresyjne powinny by¢ uktadane warstwami na rownej i twardej
nawierzchni o dobrych wtasciwosciach drenujgcych. W miejscach narazonych na
nadmiar wody nalezy na dnie wykopu zamontowaé drenaz. Moduly wypetniane
powinny by¢ specjalistycznym  substratem  zapewniajgcym  odpowiednie
zageszczenie i odpowiednig nosnos¢. Kazda warstwa powinna byé zageszczona po
utozeniu tak, by unikng¢ pustych przestrzeni miedzy elementami. Dno wykopu pod
bryta nalezy rozluzni¢ na gtebokos¢ 40cm, tak, aby wykluczy¢é mozliwosc
stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokét planowanych
lokalizacji elementéw mocujgcych drzewo).

Na dnie nalezy roztozy¢ warstwe (grubo$¢ warstwy uzalezniona od wysokosci bryty
korzeniowej) specjalistycznego substratu lub wierzchnicy zawierajgcej szczepy
grzybow antagonistycznych z rodzaju Trichoderma.

Zasypka dotu

Przestrzenie pomiedzy celami antykompresyjnymi i $cianami wykopu nalezy
zasypac odpowiednig ziemig strukturalng stanowigcg mieszanke klihca, gliny oraz
czesci organicznych, zageszczajgc jg warstwowo (najlepiej w warstwach 30 cm).-
W pierwszym etapie nalezy zasypa¢ dot do poziomu cel antykompresyjnych, aby
mozna byto je przykry¢ dwuwarstwowg, wzmocniong, systemowa wiokning
filtracyjng do przykrywania elementéw antykompresyjnych i ustawi¢ na niej modut
kierunkujgcy korzenie oraz w module umiesci¢ bryte korzeniowg drzewa. Podtoze
pod brytg korzeniowg ubié, aby drzewo sie nie zapadto.

Prace powyzej cel antykompresyjnych.

W celu umiejscowienia drzewa z brylg korzeniowg w przygotowanym wczes$niej
module, drzewo podnosimy za bryte korzeniowg podtrzymujgc jedynie pien drzewa
(nie wolno jednak podnosi¢ drzewa ani za pien ani za korone, gdyz ciezar bryty
moze spowodowac oddzielenie sie kory lub uszkodzenia korony). Bryte korzeniowg
ustawiamy stabilnie na dnie wykopanego dotu i kontrolujemy czy drzewo zostato
postawione w pionie. Aby sprawdzi¢ czy bryla korzeniowa nie jest zbyt gteboko,
ktadziemy na krawedziach modutu tate drewniang i sprawdzamy czy szyjka
korzeniowa wystaje 5cm ponad poziom modutu kierunkujgcego korzenie. Nastepnie
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nalezy otworzyC siatke, w ktérej znajduje sie bryta korzeniowa. W tym celu
przecinamy drut trzymajacy siatke wokot szyjki korzeniowej i delikatnie rozchylamy
siatke na gornej powierzchni bryty.

Nastepnie nalezy utozy¢ zestaw do wgtebnej irygacji z podwdjmym wlewem i
zasypac go 10 cm warstwg ptukanego zwiru 8-16mm.

W nastepnej kolejno$ci nalezy zakotwi¢ bryte korzeniowg zestawem do
podziemnego mocowania oraz stopniowo wypetniaé modut kierunkujgcy
specjalistycznym substratem lub wierzchnica zawierajacg szczepy grzybéw
antagonistycznych z rodzaju Trichoderma. Przed catkowitym zasypaniem bryty, na
gtebokosci 20-30 cm nalezy roztozy¢ w odlegtosci 15cm od bryty korzeniowej petle
kroplujgcg systemu nawadniajgcego (instalacja giéwnych przewodéw
wodociggowych nawodnienia wg projektu IS), a na gtebokosci 10-15cm zestaw
irygacyjny. Po roziozeniu zestawu zasypujac dot nalezy uwazaé, aby nie nasypac
ziemi do $rodka rur systemu napowietrzajgcego.

Réwnolegle nalezy zasypywaé i zageszcza¢é warstwowo modut kierunkujgcy
korzenie, podtozem strukturalnym stanowigcym mieszanke klinca, gliny oraz czesci
organicznych, (najlepiej w warstwach po 30 cm). Czynnos$¢ tg wykonywaé tak, aby
nie doprowadzi¢ do zapadniecia sie, zbyt Iluzno wypetnionego modutu
kierunkujacego korzenie.

Podczas aplikacji ziemi strukturalnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby substrat
nie ulegat niekorzystnemu rozfrakcjonowywaniu. Na tak przygotowanym substracie
nalezy utozy¢ podbudowe, wtasciwg dla przewidzianej w tym miejscu nawierzchni.
Natychmiast po posadzeniu nalezy starannie podlac rosliny.

Ostatnim etapem zabezpieczenia drzew jest montaz krat ostonowych, ktére nalezy
osadzi¢ na fundamencie betonowym podczas uktadania ptyt chodnika.

Uwaga: wyznaczenie pozycji drzew w chodniku nalezy precyzyjnie, skoordynowac z
uktadaniem elementéw chodnika, gdyz wymiar szerokosci kraty (80cm) jest
jednoczesnie modutem ptyt chodnikowych. Krata musi by¢ idealnie wpasowana w
ukfad ptyt, a pnie drzew muszg bezwzglednie znajdowac si¢ w osiach krat.
Przestrzen pod kratami wypetni¢ kruszywem kamiennym. Warstwe kruszywa nalezy
odseparowa¢ od modutu i substratu dwuwarstwowg, wzmocniong, systemowa
widkning filtracyjna.

Na samym koncu, po wykonaniu nawierzchni chodnika, nalezy osadzi¢ wlewy
aluminiowe systemow irygacyjnych

Detale sposobdw sadzenia wskazano w projekcie.

Uwaga:
Ostateczny odbior drzew (jabtonie, wisnie) zostanie dokonany w najblizszym
sezonie wiosennym, kiedy drzewa wznowia wegetacje i rozwing

charakterystyczne cechy (ksztalt lisci, pokréj, kolor kwiatéow). Jesli zgodnos¢é
nie zostanie potwierdzona, Wykonawca wymieni rosliny na wiasny koszt.

2.5.8.
System stabilizac;ji

Uwaga: podczas montazu systemu nalezy zwréci¢ uwage, czy pasy mocujgce sg
sztywno zamocowane i nie bedg mogty z czasem si¢ poluzowac. Montaz systemu
nie moze szkodzi¢ drzewu, pasy mocujgce nie mogg znajdowac sie tuz przy szyjce
korzeniowej tylko chwytac¢ bryte korzeniowg na jej obwodzie.

Pasy mocujgce bryte powinny uwzglednia¢ okresowe zalewanie oraz parcie nurtu
wody. Pas mocujgce $ciggamy grzechotkg tak, aby dobrze stabilizowat bryte, jednak
nie Sciskat jej zbyt mocno. Tak ustabilizowane drzewo mozna zasypaé ziemig
pamietajgc o0 montazu systemu nawadniania i napowietrzania bryty korzeniowe;.

2.509.
System napowietrzania
bryt korzeniowych
System skiada sie z rury perforowanej o $rednicy 6 cm, wykonanej z PE. Rury
nalezy uktadac jednoczeénie z zasypywaniem dotu, owijajac wokot bryly korzeniowej
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2.5.10.
Wymagania dotyczace
sadzenia krzewoéw i
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2.511.
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w odlegtosci 15cm. Kohcowki rur do instalacji wlewéw nalezy wyciggng¢ na
powierzchnie terenu, pozostawiajgc 10 cm wystajgcej rury ponad teren.

Tak wykonany system pozostawiamy do momentu, kiedy wykonane jest
wykonczenie terenu pod drzewami. Wtedy ucinamy rure do poziomu materiatu
wykanczajgcego i mocujemy Kielich irygacyjny wykonany z PEHD lub aluminium.

Przewidziano nasteujgce rodzaje zestawdw irygacyjnych.

— dla drzewa sadzonego w trawniku, zestaw 500 cm z wlewem z PEHD z
kratkg zabezpieczajgca, instalowany ponizej poziomu koszenia,

— dla drzew sadzonych w zielencach zasypanych korg, zestaw 300 i 500 cm z
wlewem z PEHD i zaslepkg zabezpieczajgcg z aluminium, instalowany
powyzej poziomu korowania,

— dla drzewa sadzonego w nawierzchni kruszywowej, zestaw 300cm z
wlewem kwadratowym z aluminium, przeznaczonym do instlacji w
nawierzchniach,

— dla drzew sadzonych w nawierzchni chodnika, zestaw 300cm z wlewem z
PEHD z kratkg zabezpieczajgca, instalowany powyzej poziomu kruszywa
wypetniajgcego przestrzen pod krata,

— dla drzew sadzonych w nawierzchni chodnika, zestaw wgtebny 800cm z
dwoma wlewami kwadratowymi z aluminium, przeznaczonymi do instlacji w
nawierzchniach,

— miejsce sadzenia - nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

— dotki pod krzewy muszg mie¢ odpowiednig wielkosc¢ i nalezy zaprawiac je
glebg zyzna:

— dla soliteréw kopanych z brytg korzeniowai krzewow w wigkszych
pojemnikach - 50cm gtebokie i 0 50 cm szersze od rozmiaréw bryty
korzeniowe,

— dla krzewoéw w mniejszych pojemnikach 30cm gtebokie i 30 cm szerokie.

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

— po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

— korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié,
uformowaé mise i podla¢,

Sadzenie krzewoéw

RYSY Architekci

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy rosliny doktadnie podla¢ i odpowiednio
rozmiesci¢ w miejscach sadzenia. Rosliny nalezy posadzi¢é we wczesniegj
uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Pojemniki
nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy odcig¢. W
miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkosci dofki,
tak, aby nie spowodowac uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i $ciskania
korzeni. Po umieszczeniu bryty, dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem
wymieszanym z substratem. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajgc tak, by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni
powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlac rosliny natychmiast po posadzeniu.
Krzewy nalezy sadzi¢ w taki sposéb, aby nie kolidowaty one z brylg korzeniowg
drzew. Sadzimy wokoét bryty, a nie na bryle korzeniowe;.
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Jesdli krzewy sadzone beda w stanie bezlisthym, i nie mozliwa bedzie
weryfikacja zgodnosci odmianowej, ostateczny odbiér krzewdéw zostanie
dokonany w najblizszym sezonie wiosna/lato, kiedy to krzewy wznowia
wegetacje i rozwing charakterystyczne cechy (ksztalt lisci, pokroj, kolor
kwiatéw). Jesli zgodnos¢ nie zostanie potwierdzona, Wykonawca wymieni
rosliny na wiasny koszt.

2.512.

Sadzenie bylin
Przed sadzeniem rosliny nalezy doktadnie podlac, potem rozmiesci¢ je w miejscach
sadzenia. Podczas sadzenia musimy pilnowac, aby korzenie roélin sie nie podwijaty.
Pojemniki usuwamy przed posadzeniem. W miejscu sadzenia byliny nalezy
wykopaé odpowiedniej wielkosci dotek tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia bryty
korzeniowej, jej zgniatania czy $ciskania. Po umieszczeniu bryty dotki, wypetnié
uprzednio wykopanym materiatem, wypelniamy je zageszczajgc tak, aby nie
spowodowaé uszkodzeh korzeni. Zaraz po posadzeniu nalezy starannie podlac¢
rosliny.
Jesdli byliny sadzone beda w stanie bezlisthym, i nie mozliwa bedzie
weryfikacja zgodnosci gatunkowej i odmianowej, ostateczny odbiér bylin
zostanie dokonany w najblizszym sezonie wiosna/lato, kiedy to byliny wznowia
wegetacje i rozwing charakterystyczne cechy (ksztalt lisci, pokrdj, kolor
kwiatow). Jesli zgodnos¢ nie zostanie potwierdzona, Wykonawca wymieni
rosliny na wiasny koszt.

2.5.13.
Trawniki z siewu

Na przygotowang uprzednio, wyrdwnang, za pomocg lekkiego watu, glebe nalezy
rébwnomiernie wysiaC mieszanke trawnikowg w ilosci 35-50g/m2 (w przypadku
zastosowania innej, niz rekomendowana, mieszanki, norma wysiewu wg wskazan
producenta). Po wysianiu, trzykrotnie przegrabi¢ nasiona traw z wierzchnig warstwg
gleby i trzykrotnie watowac.

Powierzchnie przykry¢ warstwg rozdrobnionego torfu o migzszosci 5 mm.

Powierzchnie gleby, w okresie do petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac
w stanie wilgotnym. Po wzejsciu nalezy dosia¢ nasiona w pustych miejscach.

Termin siewu nasion zalezy od uwilgotnienia gleby i temperatury otoczenia.
Zapewniajgc zraszanie, siew mozna przeprowadza¢ od wiosny /poczatek kwietnia/
do jesieni /wrzesien/.

Pierwsze koszenia wykonywaé, gdy trawa osiggnie 8-10cm wysokosci. Zdzbta $cigé
do wysokosci 5-6cm. Dopiero nastepne koszenie mozna wykonaé nizej, do
wysokosci 3,5cm

2.5.14.

Korowanie
Zabiegiem pieleghacyjnym dotyczgcym roslin jest ich sciétkowanie. Do Sciétkowania
powierzchni pod drzewami i krzewami nalezy wykorzystaé kore.
Warstwa $ciotki utatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wystepowanie
chwastow. Okrywajgc glebe poprawia jej warunki termiczne i wodno-powietrzne,
stwarza wiasciwe srodowisko dla rozwoju mikroorganizméw glebowych, a ulegajgc
stopniowemu rozktadowi oddaje glebie materie organiczng i wzbogaca jej sktad
mineralny. Regularnie uzupetniana jesienig scidtka w pewnym stopniu zabezpiecza
rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe.
Pod roslinami nalezy rozsypa¢ rownomierng warstwe o migzszosci 5cm, przy
krawedziach zmniejszy¢ do 4-3cm. aby zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni
podczas ulewnych deszczy.
Prace wykonujemy po posadzeniu roslin i zainstalowaniu wlewéw systeméw
irygacyjnych. Zadne rosliny nie mogg zosta¢ zasypane.
W sytuacjach wyptukiwania lub przemieszczania sie kory, nalezy je uzupetnia¢, w
ramach prowadzonej pielegnac;ji.
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wegetacyjne

2.7.
Nawadnianie

2.8.
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Maty nalezy rozktada¢ na wilgotny (podlany) substrat, a po roztozeniu niezwiocznie
podla¢ catos¢ tak, aby substrat zgromadzit odpowiednie rezerwy wody, potrzebne do
ukorzenienia sie roslin.

Maty nalezy uktada¢ na specjalistycznym substracie, parametrami i wtasciwosciami
fizykochemicznymi odpowiadajgcemu wymaganiom gatunkéw porastajgcych mate.
Towar dostarczony na budowe powinien by¢ roztozony na miejscu docelowym w
ciggu 24 godzin. Przy temperaturach powyzej 20 st. C czas ten nalezy skrécic¢
mozliwie do minimum, przy temperaturach ponizej 10 st. C czas ten mozna wydtuzy¢
do 48 godzin.

W czasie letnich upatdéw nalezy unika¢ zakfadania zieleni na dachu, albo liczy¢ sie z
koniecznoscig podlewania do momentu zakorzenienia roslinnosci w substracie.
Nalezy unika¢ przetrzymywania spakowanych mat w  bezposrednim
nastonecznieniu.

Rozlozenie mat powinno by¢ ostatnim etapem prac na dachu. Nie zaleca sie
prowadzenia dalszych prac budowlanych wymagajgcych poruszanie sie po
roslinnosci w szczegodlnosci takich, jak: montaz wentylacji, instalacji ogrodowych,
wykonywanie prac dekarskich, montaz baterii stonecznych itp. Ruch pieszych w
celu konserwacji urzgdzen powinien odbywaé sie po zaprojektowanych $Sciezkach
(ciggach komunikacyjnych). Poruszanie sie po roslinnosci dopuszcza sie jedynie w
celu jej pielegnacji (nawozenie, usuwanie niepozgdanej roslinnosci — pielenie, itp.).

Na terenie przewidziano instalacje automatycznego systemu nawadniania.

Nalezy na biezaco (przynajmniej 2 razy w tygodniu) kontrolowac dziatanie systemu
automatycznego nawadniania i na biezgco usuwac wszelkie awarie.

Nalezy dostosowywaé czestototliwosé i dilugos¢ podlewania do warunkow
atmosferycznych i wilgotno$ci podoza, aby nie przela¢ roslin, co moze doprowadzic¢
do zagniwania korzeni i ostatecznie zamierania roslin

W okresach suszy nie mozna doprowadzi¢ do sytuacji, kiedy rosliny bedag
wykazywaty oznaki wiedniecia, zasychania, zétkniecia lisci i peddw.

Nalezy wiec systematycznie podlewac nasadzenia, zgodnie z wytycznymi operatu
pielegnacyjnego, takze recznie, w trybie nagtym podczas awarii systemu lub jego
niewtasciwej lub niewydajnej pracy.

Natomiast przed zimg nalezy oprdzni¢ przewody nawodnieniowe z wody, poprzez jej
wydmuchanie kompresorem.

Operat

pielegnacyjny dla
nasadzen

2.8.1.
Drzewa

RYSY Architekci

— Kontrola mocowan - stabilizacji drzew.

— Systematyczne podlewanie, takze w okresach awarii systemu
nawadnijacego (od 50 do 150L wody na sztuke w zaleznosci od wielkosci
egzemplarza), nie wolno doprowadzi¢ do objawdw wiedniecia,

— Staly monitoring stanu zdrowia ro$lin (wczesne wykrycie objawéw
patogenéw oraz skuteczna z nimi walka).
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— Opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji
patogenu ponizej progu szkodliwosci i zablokowanie jego rozwoju,

— Ciecia korekcyjne majgce na celu usuwania konaréw chorych i obumartych,
zabezpieczanie ran po cieciach.

— Ciecia korekcyjne majgce na celu prawidlowe prowadzenie korony w
pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to zwtaszcza mtodszych drzew

— Zastosowanie dwéch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajgce
na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz wplywajace na dostarczenie
niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju
roslin, dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone,, w
odpowiedni ilos¢ K charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki
zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

— Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozdéw, wg
zalecen producenta.

— Opryskiwanie drzew preparatami dopuszczonymi do stosowania w
warunkach miejskich w celu ograniczania populacji organizmoéw
szkodliwych.

— Posadzone drzewa powinny mie¢ wyprowadzone w szkétkach u producenta
korony, by w pierwszych latach po posadzeniu nie wykonywac cie¢ koron
drzew (oprocz cie¢ sanitarnych).

— W przypadku wypadow projketowanych drzew nalezy je uzupetnic.

2.8.2.
Krzewy

— Systematyczne podlewanie takze w okresach awarii systemu
nawadnijacego (min 20L/m2), nie wolno doprowadzi¢ do objawow
wiedniecia.

— Staly monitoring stanu zdrowia ro$lin (wczesne wykrycie objawéw
patogenéw oraz skuteczna z nimi walka).

— Opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji
patogenu ponizej progu szkodliwosci i zablokowanie jego rozwoju.

— Ciecia korekcyjne- ciecia majace na celu usuwania obumartych gatezi,

— Ciecia korekcyjne majgce na celu prawidlowe wyprowadzanie/
uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku.

— Odchwaszczanie (minimum 2 x w miesigcu), pielenie reczne (chwasty nie
mogg wptywac na prawidtowy wzrost roslin).

— Uzupetnianie wysciotki z kory pod roslinami.

— Zastosowanie dwoch rodzajow nawozéw nawozenia wiosenne wptywajgce
na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz wplywajace na dostarczenie
niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju
roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny, ktérym dostarczane sg
odpowiednie dawki K charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na
warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

— Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg
zalecen producenta.

— Nawozenia nie nalezy wykonywac nigdy, gdy rosliny sg wilgotne, poniewaz
moze to powodowacé poparzenia.
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— Opryskiwanie krzewow preparatami dopuszczonymi do stosowania w
warunkach miejskich w celu ograniczania populacji organizméw
szkodliwych.

— W przypadku wypadow projektowanych krzewow nalezy je uzupetic.

2.8.3.
Ciecie zywoptotu
— Regularne ciecie (minimum 2 razy w sezonie) zywoptotéw grabowych. Przy
ul. Rokietnickiej utrzymywa¢ wysokosé ok. 120cm, przy Smietniku i wzdiuz
granicy wschodnieje minimum 300cm.

o Nalezy bezwzglednie zachowywac¢ proste krawedzie boczne i gérne.

o Zywoptot grabowy musi by¢ ciety na ksztatt rombu zwezajgcego sie
ku gorze, ze wzgledu na lepsze nastonecznienie dolnych partii. Brak
Swiatta powoduje, ze dolna czes$¢ zaczyna zamiera¢. Powstate w
ten sposéb przerwy juz nigdy odpowiednio nie zarosng.

o W zaleznosci od wieku zywoptotu $cinamy nawet do 100% rocznych
przyrostéw- im starszy tym wiecej. Mocne ciecie powoduje
rozkrzewianie oraz zapobiega zamieraniu wnetrza zywoptotu.

o Dot zywoptotu grabowego tniemy oszczednie, delikatnie.

o Goére zywoptotu grabowego tniemy silnie, bez o0szczedzania
gatgzek- one zawsze odrosna.

Przed rozpoczeciem ciecia nalezy odmierzy¢ grubos¢ zywoptotu. Czynnos¢
wykonujemy przy ziemi, mierzac odlegto$¢ od pnia przy pierwszym i
ostatnim drzewie. Proponowana przez nas grubos¢ poczatkowa to
maksymalnie  40-50cm. Nastepnie rozciggamy sznurek  wediug
wyznaczonych punktéw, mocno naciggamy i przycinamy wedtug linii
wszystkie dolne gatgzki. Po $cieciu czesci dolnej thiemy czes$¢ goérna. Ciagle
pamietamy o zachowaniu katu nachylenia i docelowego ksztattu rombu.
Podobnie postepujemy z gorg zywoptotu. W konary pierwszego i ostatniego
egzemplarza w danym odcinku zywoptotu, wstawiamy dwa sztywne Kkije, a
nastepnie mocno naciggamy sznurek lub linke, na ogdl 5-10cm powyzej
ostatniego ciecia. Przy strzyzeniu klasycznym nalezy bezwzglednie
zachowa¢ idealnie réwng i poziomg ptaszczyzne cigcia. W tym celu mozna
postuzy¢ sie matymi schodkami lub mobilng platforma.

Uwaga:

Ze wzgledu na dilugosé zywoptotu na granicy wschodniej, w czasie
ciecia nalezy czesto kontrolowa¢ efekty swojej pracy z duzej
odlegtosci. Nalezy zawsze cig¢ "pod sznurek.

2.84.
Byliny,

— Systematyczne podlewanie takze w okresach awarii systemu
nawadnijacego (min 20L/m2), nie wolno doprowadzi¢ do objawow
wiedniecia.

— Staly monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne niszczenie objawdw choréb i
szkodnikéw).

— Usuwanie obumartych czesci roslin w przypadku bylin, nalezy wykonywaé
pdzng jesienig, zas kwiatostany traw wiosng, jednak niezbyt pézno, aby nie
uszkodzi¢ odrastajacych peddw.

— Natomiast w przypadku zimozielonych kep seslerii jesiennej, wycinaé
jedynie przemarzniete koncéwki, a tylko ostatecznie cate wysuszone kepy.

— Odchwaszczanie (minimum 2 x w miesigcu), pielenie reczne (chwasty nie
moga wptywac na prawidtowy wzrost roslin),
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— Zastosowanie dwéch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajgce
na zwiekszenie masy roSlinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie
niezbednych sktadnikdw pokarmowych do prawidlowego wzrostu i rozwoju
roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku. Ro$liny wyposazone w
odpowiednig ilos¢ potasu charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na
warunki zimowe (mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

— Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg
zalecen producenta.

— Nawozenia nie nalezy wykonywac nigdy, gdy rosliny sg wilgotne, poniewaz
moze to powodowac poparzenia.

— W przypadku wypielenia lub wypaddw projektowanych bylin, nalezy je
uzupetnic.

2.8.5.
Trawniki.

— Systematyczne podlewanie powierzchni trawiastych takze w okresach awarii
systemu nawadnijacego (10L/m2), poniewaz zbyt ditugi okres suszy moze
zniszczy¢ trawnik bezpowrotnie. Nowo posiany trawnik nalezy podlewac
dwa razy dziennie, aby trawa mogta sie zakorzeniaé. Juz po trzecim
koszeniu zakorzeniony trawnik, podlewamy tyle ile w danym momencie
potrzebuje, najlepiej rano. Zwykle nalezy podlewac¢ 2 razy w tygodniu, a
jezeli temperatura osigga wiecej niz 30 stopni, podlewaj nawet 3 razy w
tygodniu.

— Powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8 -
10cm, przycinajgc rosliny do wysokosci 3,5-5cm. Nie powinno sie jednak
usuwaé wiecej niz 1/3 dlugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym
koszeniu. Przyjmuje sie, ze dla catosci terenu inwestycji parametry trawnika
sg takie same (czestotliwos¢ zabiegow to jeden raz w tygodniu przez okres
od 1 maia do 30 pazdziernika).

— Napowietrzanie trawnika — wykonane w zalezno$ci od potrzeb (wytyczne
Inspektora zieleni) wykona¢ w okresie wiosennym.

— Systematyczne odchwaszczanie (usuwanie chawastéw dwulisciennych),

— Zastosowanie dwodch rodzajow nawozéw nawozenia  wiosennego
wplywajgcego na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz wptywajace na
dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidiowego
wzrostu i rozwoju roslin - dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania
roslin oraz od zasobnosci gleby w skftadniki odzywcze, nawozenie jesienne
ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny, wyposazone,
w odpowiednig ilo$¢ potasu charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na
warunki zimowe (mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

— Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozu powinno
sie odbywac¢ wg zalecen producenta.

— Nawozenia nie nalezy wykonywac nigdy, gdy rosliny sg wilgotne, poniewaz
moze to powodowacé poparzenia.

— Czestotliwos¢ wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb
ocenianych przez prowadzacego pielegnacje zgodnie z jego wiedzg i
doswiadczeniem. Prace nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz raz w
tygodniu przez okres pielegnacji.

— Do zwalczania choréb i szkodnikéw nalezy uzy¢ srodkéw ochrony roslin
pochodzenia biologicznego niestwarzajgcych zagrozenia dla o0s6b
znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci z pielegnowanymi roslinami.
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2.8.6.
Utrzymanie zimowe

3.
MALA
ARCHITEKTURA

3.1.
Wymagania
ogolne

3.2.
Dostawa i montaz
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— Pielegnacja obejmowa¢ musi systematyczne usuwanie opadtych lisci,
martwych czesci roslin.

— W przypadku zniszczenia trawnika na skutek niewlasciwej pielegnaciji (brak
podlewania), Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ trawnik na koszt wiasny.

— Pod zadnym pozorem nie nalezy uzywac soli do utrzymania chodnikow w
bezposrednim sgsiedztwie zielencow i trawnikow.

— Zaleca sie stosowanie mat ochronnych w zieleficach od strony jezdni
ulic Rokietnickiej i Marcelinskiej i do zabezpieczenia przed wptywem soli.

— Przy ods$niezaniu nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ krzewdw i bylin.

— Pod Zzadnym pozorem nie nalezy pryzmowaé $niegu na powierzchniach
nasadzen.

Wystepowanie poszczegdinych elementéw, zgodne z projektem zagospodarowania
terenu, - Rys. CPP_PW_PZT 130 Drobne formy architektoniczne - rozmieszczenie

Zawartos¢ dokumentacji

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczgce wyglgdu, rozmiaréw oraz
kotwienia obiektdw matej architektury. Szczegotowe warunki wykonania i odbioru
robot zawarte zostaty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Wszelkie informacje wysokosciowe (rzedne posadowienia), nalezy zweryfikowac
w terenie przed rozpoczeciem prac.

W przypadku materiatéw i produktéw prezentowanych w niniejszym opracowaniu
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardu i parametrow
zastosowanych materiatbw na poziome, co najmniej jak dla przedstawionych
produktéw. Wykonawca stosowaé bedzie tylko materiaty posiadajgce atesty i
aprobaty techniczne. Wszystkie materiaty uzyte do budowy bedg posiadaé atest
producenta o spetnieniu wymogoéw odpowiednich norm panstwowych oraz bedag
posiada¢ aprobate techniczna IBDiIM. Wykonawca przedstawi na kazde zgdanie
Inwestora w/w dokumenty. Materiaty, zostang przedstawione przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Zmiana rodzaju uzytego materiatéw
wymaga kazdorazowo zgody Projektanta. Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za rzeczywistg jakos¢ wszystkich dostarczonych materiatéow.

Montaz gotowych elementéw powinien odbywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu
roboét drogowych i budowlanych.

Przed wykonaniem nawierzchni z kostki nalezy wykona¢ fundamenty do montazu
elementow matej architektury.

Wykonawca ma obowigzek skoordynowania prac na styku uktadania nawierzchni i
montazu matej architektury.

Konserwacja mebli - wedtug zalecen producentow.

Nie olejowac¢ drewnianych elementéw mebili.
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3.3.
Zasady stosowania
zamiennikéw
W dokumentacji wskazano szereg produktow gotowych, przeznaczonych do
zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady
elementow i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcoéw w ramach robot.
Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowac
inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
—  poréwnywalnego wzornictwa,

— gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji),

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

—  parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, charaktery-
styki liniowe, konstrukcja),

— wygladu (struktura, kolorystyka, ksztatt),

—  parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ atest
producenta o spetnieniu wymogoéw odpowiednich norm panstwowych oraz beda
posiadac aprobate techniczna IBDiM.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji Projektanta.
Produkty i materialy wbudowane lub zamontowane przez Wykonawce, a ktére
nie uzyskaly wczesniejszej akceptacji Projektanta zostang wymontowane lub
usuniete na koszt Wykonawcy.

3.4.
Produkty

3.4.1.
£1 - tawka
bez oparcia
Dtugos¢ 2995mm, szeroko$¢ 540mm, wysokos¢ 440mm
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia - deskowanie z drewna egzotycznego, nieolejowanego
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

RYSY Architekci
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540 2995

Mocowanie tawki - £1
montaz do stép fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach
200x250x600 mm przy pomocy kotew 8xM16 na zywicy epoksydowe;.

3.4.2.
£2 - tawka
bez oparcia
mocowana we
wnece muru
oporowego,
Dtugos¢ 2000mm, szerokos¢ 540mm,
wysoko$¢ taka jak wysokos$¢ przedniej deski - 169mm
a-typowy model opracowany na podstawie konstrukcji tawki L1.
(ostatecznie wymiary do sprawdzenia po ustawieniu prefabrykatéw muru).
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia - deskowanie z drewna egzotycznego, nieolejowanego

2000

8€S
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fawa bez oparcia

murek pod fawka
z betonu_zbrojonego

i

Mocowanie tawki - £2
Dostosowanie konstrukcji tawki do mocowania we wnece muru betonowego wedtug
zalecen producenta.

3.4.3.
t3 - tawka
bez oparcia
mocowana we
wnece muru
oporowego, narozna
Dtugos¢ 2000mm, szeroko$¢ 540mm,
wysokos¢ taka jak wysoko$¢ przedniej deski - 169mm
a-typowy model opracowany na podstawie konstrukcji fawki L1.
(ostatecznie wymiary do sprawdzenia po ustawieniu prefabrykatéw muru).
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia - deskowanie z drewna egzotycznego, nieolejowanego
dostosowanie konstrukcji tawki do mocowania we wnece muru betonowego wedtug
zalecen producenta

Mocowanie tawki - £3
Dostosowanie konstrukcji tawki do mocowania we wnece muru betonowego wedtug
zalecen producenta.

3.4.4.
t4 - tawka
bez oparcia szeroka
Dtugo$¢ 2995mm, szeroko$¢ 540mm, wysokos¢ 540mm
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
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kolor RAL do uzgodnienia - deskowanie z drewna egzotycznego, nieolejowanego
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

780 2995

Mocowanie tawki - £4
montaz do stép fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach
200x250x800 mm przy pomocy kotew 8xM16 na zywicy epoksydowe;.

3.4.5.

L5 - tawka

Z oparciem
Dtugos¢ 2995mm, szeroko$¢ 540mm, wysokos¢ siedziska 440mm,
wysokos¢ z oparciem 795mm
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia - deskowanie z drewna egzotycznego, nieolejowanego
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

795
—
—

585 2995
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Mocowanie tawki - £5
montaz do stép fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach
200x250x600 mm przy pomocy kotew 8xM16 na zywicy epoksydowe;.

3.4.6.
Mocowanie tawek -
1, k4, ¢5.
montaz do stép fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach
350x350x350 mm przy pomocy kotew 8xM16 na zywicy epoksydowej. Gérna czes¢
fundamentu 150 mm ponizej poziomu terenu.

2994 4 538

437

300

L (2829 )

LBQ150

600

2994

& .

M8
DIN 934

M8
DIN1278

Ld
DIN125-1A

DLAZBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

CHEMICKA KOTVA M8x165
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER

BETON / CONCRETE C12/15

210
PROMER VRTANI
DRILL DIAMETER

BOHROURCHMESSER
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3.4.7.
L6 - siedzisko
Dtugo$¢ 594mm, szeroko$é 540mm, wysoko$¢ 440mm
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia - deskowanie z drewna egzotycznego, nieolejowanego
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

440

540 595

Mocowanie tawki - £6

538

]

H

437

300

600

DLAZBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

(60)_,

PODSYP / GRAVEL SUB-BASE / KIES UNTERGRUND

170

CHEMICKA KOTVA M8x165
PRI CHEMICAL ANCHOR
—— | CHEMISCHER ANKER

200

BETON / CONCRETE C12/15

P10
/ PRUMER VRTANI
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER
Mocowanie siedziska - L6

montaz do stép fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach
200x250x600 mm przy pomocy kotew 8xM16 na zywicy epoksydowe;.

3.4.8.
L7 - lezak
Dtugos¢ 1630mm, szeroko$¢ 600mm, wysokos¢ 930mm
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Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia - deskowanie z drewna egzotycznego, nieolejowanego

wraz z fundamentami oraz mocowaniem

1628 , 600
2
o

A0

1405) [_@_J

800

60

/\/ DLAZBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

PODSYP / GRAVEL SUB-BASE / KIES UNTERGRUND '

200

CHEMICKA KOTVA M10x200
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER

BETON / CONCRETE C12/15

. 012
PRUMER VRTAN{
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

Mocowanie tawki - L7
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FUNKCJA ADMINISTRACYJNO-USLUGOWA WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU
montaz do stép fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach

200x250x800 mm przy pomocy kotew 8xM16 na zywicy epoksydowe;.

3.4.9.

K1 - kosz
Szerokos$é 404mm, wysokos$¢ 700mm, pojemnosc¢ 55L, bez popielniczki

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,

kolor RAL do uzgodnienia
wraz z fundamentem oraz mocowaniem

stal kwasoodporna szlifowana \
gatunek 304 \

) _~— stal kwasoodporna szlifowana
/ gatunek 304

- b

- o
E 1 / stal cynkowana i lakierowana proszkowo

/ pokrywa na sworzniu

020x20mm ——

]
[

|

[

|

[

[

[

]

[

Il

—
i

Papielniczka - opcjonalnie

404

404

Mocowanie kosza - K1
Osadzenie kotwy w fundamencie betonowym.
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3.4.10.
K2 - kosz do

segregacji odpadoéw,
Dtugosc¢ 835, szerokosé 435mm, wysokos¢ 703mm, pojemnos¢ 3x45L,
bez popielniczki
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
kolor RAL do uzgodnienia
wraz z fundamentem oraz mocowaniem

435 835
e 415 =

1
3l

703

835
53 35 180 60 179 60 180 35 53

Mocowanie kosza - K2
Osadzenie kotwy w fundamencie betonowym.

3.4.11.

St - stojak rowerowy
Dtugos¢ 1005mm, szeroko$¢ 50mm, wysokos¢ 650mm,

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
stojak posiada zabezpieczajgce listwy stalowe

kolor RAL do uzgodnienia

wraz z fundamentem oraz mocowaniem
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50 1005

= - - -

650

Mocowanie stojaka - St
Montaz do stép fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach
350x350x350 mm przy pomocy kotew 8xM16 na zywicy epoksydowe;.

1100 MIN. DISTANCE FROM THE WALL

MIN. 598

650

HHHHHHHHHH

(493

985
350 635 350
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M12
DIN 934

M12
DIN 127 B

M12 - 230
DIN 7349

NAWIERZCHNIA

150

KOTWA CHEMICZNA M12x165

—e===

BETON C20/25 cca 0.09m3

350

14 110

SREDNICA WIERTLA

350

3.4.12.

Sp - stupek

parkingowy
Dtugos¢ 100mm, szeroko$¢ 60mm, wysokos¢ 1000mm,
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo,
stojak posiada zabezpieczajgce listwy stalowe
kolor RAL do uzgodnienia
wraz z fundamentem oraz mocowaniem

ﬁ

1000

v
\V4
<

309, -/ 60L,
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3.5.

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO-NAUKOWO-BADAWCZEGO Z UZUPELNIAJACA

FUNKCJA ADMINISTRACYJNO-USLUGOWA WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU

Mocowanie stojaka - Sp

Montaz do stép fundamentowych z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach
350x350x400 mm przy pomocy kotew 8xM16 na zywicy epoksydowe;.

KOTVEN{ POD UROVNI DLAZBY NEBO TERENU

ANCHORING UNDER THE PAVEMENT OR
GROUND LEVEL

VERANKERUNG UNTER PFLASTER - ODER
TERRAINNIVEAU

M12
DIN 934DIN 934

M12
DIN 127 BDIN 127 B

M12 - 230

DIN 7349 E
\\:

1000

DLAZBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG i T \1\ T I ;

100

CHEMICKA KOTVA 4x M12x165 ii
CHEMICAL ANCHOR h o
CHEMISCHER ANKER || 2 |

BETON / CONCRETE C20/25 l
cca 0,05m3

D14

PRUMER VRTANI
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

400

0350

Wykaz elementéw

matej architektury

RYSY Architekci

LAWKI

NAZWA

JEDN.

L1 - tAWKA BEZ OPARCIA,
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

szt.

L2 - LAWKA BEZ OPARCIA

MOCOWANA WE WNECE MURU OPOROWEGO,
dostosowanie konstrukcji tawki do mocowania we wnece
muru betonowego wedtug zalecen producenta

szt.

L3 - LtAWKA BEZ OPARCIA, NAROZNA,

MOCOWANA WE WNECE MURU OPOROWEGO,
dostosowanie konstrukcji tawki do mocowania we wnece
muru betonowego

szt.

L4 - LAWKA BEZ OPARCIA, SZEROKA,
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

szt.

L5 - LAWKA Z OPARCIEM,
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

szt.

L6 - SIEDZISKO, (stotek)
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

szt.

L7 - LEZAK,
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

szt.
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KOSZE

NAZWA JEDN. [ ILOSC
K1 - KOSZ, BEZ POPIELNICZKI szt. 18
wraz z fundamentami oraz mocowaniem
K 2 - KOSZ DO SEGREGACJI ODPADOW, BEZ POPIELNICZKI 2
wraz z fundamentami oraz mocowaniem

STOJAK ROWEROWY

NAZWA JEDN. [ ILOSC

St - STOJAK NA ROWERY z zabezpieczajgcymi listwami wraz z szt. 60
fundamentem oraz mocowaniem

StUPEK PARKINGOWY

NAZWA JEDN. [ ILOSC

Sp - SLUPEK PARKINGOWY, h-100cm szt. 51
wraz z fundamentem oraz mocowaniem
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