PXF

Greenlight LED 9 W
3000K 115° 50X100

Zdjecie pogladowe dla rodziny produktéw

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE OPTYCZNE
Kolor klosza/pokrywy
Materiat klosza

Odbtysnik

DANE ELEKTRYCZNE

Do stupa
Aluminium

Bezbarwny

Szkto
opalizowane/matowe

o wysokim potysku

DANE PODSTAWOWE

Kod PX4059029
EAN 5907769476914
Waga 1,10kg

Zastosowanie: otoczenie budynkéw

Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna

DANE SWIETLNE

Strumien swietlny zrédta | 6301Im
Strumien swietlny oprawy | 480 Im
Skutecznos¢ Swietlna

zrodta 70 Im/W
Skutecznosd¢ swietlna

oprawy 53 Im/W
Barwa Swiatta Biata
Wskaznik oddawania barw | 80

Podziat swiatfa
Rozsyt swiatta

Sredniostrumieniowy
DI

Zrédto $wiatta LED Klasa oprawy [
Moc oprawy oW Degradacja diod LED B50
Liczba zrédet swiatta 1 Spadek strumienia L70
Moc zrédta $wiatta 9w s'fwietlnego w czasie
Rodzaj osprzetu Nie wymagany Zywotnos¢ diod LED > 50000 h
Napiecie znamionowe 220..240V MacAdam SDCM 3
Zawiera zrodto Swiatta Tak LLMF - poziom strumienia
poczatkowego po czasie 75 %
60 000h
DANE INFORMACYJNE
Temperatura barwowa 3000K
Kolor RAL 9006
Zakres temperatur pracy | -20...40°C
Inne 115°50X100
Info 115°50X100
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It PXF LIGHTING

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP65

Stopien ochrony od goéry P65
(IP)

Odpornos¢ udarowa K08
Klasa ochronnosci |
Ochrona zrédta swiatta Tak
Klasa energetyczna A
CE Tak
EAC Tak

W 1 WYMIARY

s o Limm] | W[mm] | H[mm]

100 50 170

L = Dtugos¢ | W = Szerokos¢ | H = Wysokos$¢ / gtebokos¢

160
L

AKCESORIA

Elementy konstrukcyjne

PX4059057
PX4059064 Stup Greenlight 50x100
PX4059071

Elementy montazowe

PX4059085

Greenlight podstawa
PX4059099

4-9-2020 www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



