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strona nr: 3
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 CHODNIK w km 3+965 - 4+117
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 Koszty dostosowania sie do warunkéw kontraktowych (inwentaryzacja powykonawcza, dodatkowe uzgodnienia
branzowe, organizacja i likwidacja sktadowiska przyobiektowego itp.)
1 = 1,000000
1,00 1,00 Ryczatt
1.2 Nr STWIOR: 01.00.00
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.3 Nr STWIOR: 01.01.01
WYTYCZENIE ROBOT
1.3.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
strona prawa 132/1000 = 0,132000
0,13 0,13 km
1.4 Nr STWIOR: 01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.4.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubos¢ warstwy do 15 cm z odwozem na sktadowisko zorganizowane
staraniem Wykonawcy
132*2,5 = 330,000000
330,00] 330,00 m2
1.5 Nr STWIOR: 01.02.04
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
1.5.1 KNR 1312/201/6
Karczowanie krzakéw i poszycia, recznie
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 0,02 ha
1.5.2 SEK 601/104/5 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej
na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 5-cm, samochdéd 5,0-10,0-t z odwiezieniem w miejsce wskazane przez
Zarzad Drég Powiatowych w Brzozowie
132%0,5 = 66,000000
66,00/ 66,00 m2
1.5.3 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, naw.nieulepszone , machanicznie, z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.
4,5+5,5+4,5+3,5+4,6+3,0+4,0 = 29,600000
29,600 29,600 m2
1.5.4 KNR 231/816/4
Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowei odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wiasnym zakresie
rozebranie $cianki czolowej przepustu fi 120 2,5 = 2,500000
2,500/ 2,500 m3
1.5.5 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych,z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem
wykonawcy we wlasnym zakresie
przepusty pod zjazdami 25 = 25,000000
25,00/ 25,00 m
1.6 Nr STWIOR: 02.00.00
Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
ROBOTY ZIEMNE
1.7 WYKONANIE WYKOPOW
1.7.1 KNR 201/205/4
Wykonanie wykopdéw koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku na
sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie ( uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzeniem jezdni)
uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzenie jezdni 154-49,96 = 104,040000
104,04| 104,04 m3
1.7.2 KNR 201/221/1
Wykonanie wykopdéw o gtebokos$ci do 3,0 m wykonane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15
m3,
studzienka Sciekowa 1,1*1,1*1,5%2 = 3,630000
studnia potgczeniowa 1,5%1,5*2,5*3 = 16,875000
20,505| 20,505 m3

,Przebudowa drogi powiatowej nr 2054R Brzozow
-Turze Pole polegajace na budowie chodnika dla
pieszych w km 3+965 - 4+117 w...
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1.8 Nr STWIOR: 02.01.01
WYKONANIE NASYPOW

1.8.1 KNR 201/206/4

Wykonywanie i formowanie nasypow z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami samowytadowczymi

staraniem Wykonawcy wraz z zageszczeniem- - 50% pospotki

(123,3-39,96)*1,25 = 104,175000
104,18| 104,18 m3

1.9 Nr STWIOR: 03.00.00
Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1.10 Nr STWIOR: 03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.10.1 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek 2,6 m3

1.10.2 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek rewizyjnych i

Sciekowych.
studzienka $ciekowa 1,1%1,1*0,2*2 = 0,484000
studnia potaczeniowa 1,5%1,5*0,2*3 = 1,350000
1,83 1,83 m3

1.10.3 KNNR 4/2001/3
Wykonanie ptyty dennej studzienek rewizyjnych i sciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm z wyprofilowaniem

dna.
studzienka $ciekowa 1,1%1,1*0,2*2 = 0,484000
studnia potaczeniowa 1,5%1,5*0,2*3 = 1,350000
1,83 1,83 m3

1.10.4 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z wpustem zeliwnym 650*450 mm w
strefie podkraweznikowej , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

1.10.5 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie, podtgczenie
przykanalikdw, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy zeliwnej typ ciezki.
3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

1.10.6 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku oraz ciagu $cieku
korytkowego do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o srednicy 200 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
22,5 = 5,000000
5,000, 5,000 m

1.10.7 KNNR 4/1411/4
Wykonanie podsypki pod kanaty rurowe oraz kanaty boczne z piasku gruboziarnistego grubosci 30,0 cm wraz z
zageszczeniem.
kolektor fi 400mm (12+6+45)*0,4*0,3 = 7,560000
7,56 7,56 m3

1.10.8 KNNR 4/1308/6
Zarurowanie rowu drogowego z rur tworzywowych SN 8kN/m2, Fi-400-mm z obsypka kruszywem naturalnym-pod

zjazdami
20+4+3+70 = 97,000000
97,000{ 97,000 m
1.10.9 KNR 231/402/4
tawy pod sciek betonowa z oporem
(18+25)*0,15%0,6 = 3,870000
3,870, 3,870 m3

-

.10.10 KNNR 6/606/3
Wykonanie $cieku z elementéw betonowych,gr. 15 cm i wym.38x55x50 cm podsypka cementowo-piaskowa,
18+24 = 42,000000
42 42 m

1.11 Nr STWIOR: 06.01.01
UMOCNIENIA SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1.11.1 KNNR 1/512/1 (1)
Umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm
89%0,4*2 = 71,200000
71,200 71,20 m2

1.12 Nr STWIOR: 04.00.00
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
PODBUDOWA

1.13 Nr STWIOR: 04.02.01
WARSTWA ODCINAJACA

1.13.1 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

chodnik 237,6-81,79 = 155,810000
zjazdy 105,94-25,12 = 80,820000
poszerzenie jezdni 132*1,05 = 138,600000
375,23 375,23 m2

CHODNIK w km 3+965 - 4+117
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1.14 Nr STWIOR: 04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYWA L AMANEGO
1.14.1 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
pod konstrukcje chodnika 237,6-81,79 = 155,810000
155,81| 155,81 m2
1.14.2 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
pod konstrukcje poszerzenia 132*0,5 = 66,000000
Zjazdy 105,94-25,12 = 80,820000
146,82| 146,82 m2
1.15 Nr STWIOR: 04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1.15.1 KNNR 6/111/2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 20 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
poszerzenia
pod konstrukcje poszerzenia 132*0,95 = 125,400000
125,40] 125,40 m2

1.16 Nr STWIOR: 05.00.00

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dréog

NAWIERZCHNIE

1.17 Nr STWIOR: 05.03.05b
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.17.1 KNNR 6/308/3
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
pod konstrukcje poszerzenia 132*1 = 132,000000
132,00] 132,00 m2
1.18 Nr STWIOR: 05.06.23a
ZABEZPIECZENIE SIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
1.18.1 KNR 911/101/2 (1)
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka polipropylenowa o
wytrzymatosci 100/100kN/m
132 = 132,000000
132,00/ 132,00 m2
1.19 Nr STWIOR: 05.03.05a
NAWIERZCHNIE- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.19.1 KNNR 6/309/2
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
pod konstrukcje poszerzenia 132*1 = 132,000000
132,00/ 132,00 m2

1.20 Nr STWiOR: 08.00.00

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

ELEMENTY ULIC

1.21 Nr STWIOR: 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.21.1 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
132 = 132,000000
= 0,000000
132,00/ 132,00 m
1.22 Nr STWIOR: 08.02.05
CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.22.1 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, 3 rzedy kostka kolorowa + kostka szara
(132-28)*1,5 = 156,000000
156,00] 156,00 m2
1.23 Nr STWIOR: 08.03.01
OBRZEZA BETONOWE
1.23.1 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm, na fawie betonowej z oporem podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg
132+2 = 134,000000
134,00/ 134,00 m
1.24 Nr STWIOR: 10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
1.24.1 KNNR 6/404/5
obramowanie zjazdéw z obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
2+2+2+242+2+2+2+4+4+4+4+4+4 = 40,000000
40,000, 40,000 m
1.24.2 KNNR 6/403/3
Obramowanie zjazdéw z kraweznikdow 15x30 cm na "ptask" wraz z wykonaniem taw, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
74 = 28,000000
28,000| 28,000 m

CHODNIK w km 3+965 - 4+117
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1.24.3 KNNR 6/502/3 (2)
zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa
106-25 = 81,000000
81,00/ 81,00 m2
1.25 TERENY ZIELONE
1.25.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 10-cm- humus z odktadu
132 = 132,000000
132,000| 132,000 m2

1.26 Nr STWIOR: 10.00.00

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

INNE ROBOTY

1.26.1 PRACE GEODEZYJNE

1.26.1.1 KNNR 1/111/1

Inwentaryzacja powykonawcza

strona prawa

132/1000 =

0,132000

0,132] 0,132

km

CHODNIK w km 3+965 - 4+117



