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Oswiadczenia o zgodnoéci Projektu budowlanego z obowigzujgcymi
przepisami

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenia z |zby Inzynieréw Budownictwa

Pismo Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg
w Tczewie z dnia 06.03.2015 r.

Pismo Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg
w Tczewie z dnia 02.10.2015 r.

Pismo Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg
w Tczewie z dnia 10.11.2016 r.

Pismo Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Elblggu z dnia
19.11.2015r.

Uzgodnienie ZMiUW Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku, Terenowy
oddziat w Kwidzynie z dnia 22.12.2015 r

Pismo p. Ryszarda Ustyjanczuka z dnia 15.09.2015 r.

10.Decyzja Starosty Kwidzynskiego - pozwolenie wodnoprawne.
11.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.12.2017r.
12.Decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 8.06.2018r.



OSWIADCZENIE

Wykonawca niniejszego projektu budowlanego pn.: ,,Rozbiérka i budowa nowego mostu
drogowego przez rzek¢ Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina
Kwidzyn” oswiadcza, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

L.p. Imig¢ i Nazwisko Branza Funkcja Nr uprawnien Podpis
1 dr inZ. mostowa | projektant POM/0073?PWOM/10
" | Michal Hirsz '

o |MgrinZ.

Andrzej Mieszczuk mostowa | sprawdzajacy 234/Gd/01

Gdansk, lipiec 2018r.




POMORIKA OKREGOWA
1284 142 ROW BUBOWRICTWA
80 840 Gdaask, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ
doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

eszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inZ igniew Drewnowski

CZLONEK

Okrggowej Ko rtg;( alifikacyjnej

dr inz. Marek W}éolowskn
Otrzymuja:

1.Pan Michat Konrad Hirsz

80-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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n Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- obliczania $wiatla mostow 1 przepustow.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swielojunska 43/44
(1) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98



POMORSKI URZAR WQ : ) . . :
B _ QDQ&SHUJEW0BZK! Gdaisk, dnia ... 2001-12-12
WYDZIa i - ’
Architettury i Luodowniciwa
80-8i0 Gdariak, ul. Ckopowa 21727

AB-TI-7131/7132/01

DECYZJA NR ....234/6d/0L

Na podstawie art. 13 ust. !.pkt 1’2 art. 14 ust. | pkt 2 ..... usiawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm.’
oraz § ust. | § - rozporzadzenia Miniswa Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie :Dz. U. Nr 8, poz. 38
z1995¢c. .

nadaje:

Andrzejowi Mieszczukowi

AN Uttt ettt ettt et ene s e e et r e et
........ magistrowi inzynierowi budownictwa

s e
ur.uwhuu.ununuﬁgnnuﬂnnuf .......... Y et et e e

Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
80-281 Gdarisk

2/ a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P5J-7VL-R1B *

Pan Michat Konrad Hirsz o numerze ewidencyjnym POM/BM/0290/10

adres zamieszkania ul.Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2W1-21X-X2M *

Pan Andrzej Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

adres zamieszkania ul.Le$Sna Géra 23/24, 80-281 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego

RZGW z siedzibg w Tczewie

w Gdansku

TZRWH/53/27-05/1/2015/DA"~ """ ~"=~=1  Tczew, dnia 06.03.2015 .

olng, dnic s Wéjt Gminy Kwidzyn
&q)(ol &'\D w ul. Grudzigdzka 30

F é W 82 — 500 Kwidzyn

Dotyczy: przebudowy mostu w km 43+270 rzeki Liwy

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdansku Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza
Wschodniego z/sw Tczewie edpowiadajgcna—pismoe—zdnia-04:02-2015 r. o znaku ZW.7225.1.2015
(data wptywu do RZGW Gdarisk 10.02.2015 r., data wptywu do ZZZiIRPW w Tczewie 13.02.2015 r.)
informuje, ze w celu pozytywnego zaopiniowania przebudowy mostu w km 43+270 rzeki Liwy, na dz.
nr 139 obreb Kamionka, gmina Kwidzyn oraz dz. nr. 90 obreb Baldram, gmina Kwidzyn bedacych
w trwatym zarzadzie RZGW w Gdarisku nalezy spetni¢ nastepujace warunki techniczne:

1. Dla w/w inwestycji nalezy opracowac operat wodnoprawny lub projekt techniczny zgodnie z
art. 132 Prawa Wodnego (Dz. U. z 2001 r. nr 115 poz. 1229 z pdin. zm.) oraz przedfozyé do
zaopiniowania do Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z/s w Tczewie.

2. Nalezy wykona¢ przekréj poprzeczne koryta rzeki w miejscu lokalizacji mostu.

3. Na profilu poprzecznym nalezy podac rzedng spodu konstrukcji mostu oraz rzedng wody.
Pietrzenie wody na stopniu wodnym w Kamionce nastepuje do rzednej 41,65 m n.p.m.
Przebudowa powinna by¢ wykonane bez naruszenia koryta oraz brzegéw rzeki Liwy.

5. Remont nalezy uzgodni¢ z wiascicielem MEW Piekarniak Panem Ryszardem Ustyjaficzukiem,
Stare Miasto 22/404, 10 — 027 Olsztyn.

Dla obszaru, bedacego wtasnoscig Skarbu Parstwa w zarzadzie RZGW w Gdansku niezbedne bedzie
zawarcie z administratorem rzeki umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami, zgodnie z art. 20
ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.), co
bedzie jednoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie w/w nieruchomoscia do celéw

budowlanych.
Kierownik Zarzadu Ziewni
A
mgr @isé@w Otremba
Otrzymuja:
@ adresat
2. afa

Do wiadomosci:
1. RZGW w Gdansku, dziat TU
2.  NW Korzeniewo

A

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego
80-804 Gdanisk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 z siedziba w Tczewie
Tel.: {(58) 326 18 88, fax:{58) 3261889 83-110 Tczew, ul. Wodna 14
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl Tel.: {58) 530 41 20, fax: (58) 530 41 21, 531 20 87

www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzew.gda.pl iewtc@gdansk.rzgw.gov.pl




Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego

RZGW z siedzibg w Tczewie

w Gdansku

TZRW/53/27-25/1/2015/SA Tczew, dnia 02.10.2015 r.

UNIMOST Andrzej Mieszczuk
Doty ppi P UL. Le$na Géra 23/24

09.19. 2048r 80-281 Gdanisk

il

Dotyczy: Przebudowy mostu w km 43+280 rzeki Liwy w ciggu drogi gminnej nr 247026G w
miejscowosci Kamionka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2015 r. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdarisku Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie pozytywnie
opiniuje operat wodnoprawny na przebudowe mostu nad rzekg Liwg w km 43+280.

Parametry mostu nad rzeka Liwa:
e Rzedna spodu konstrukcji mostu — 42,73 m n.p.m. Kr.
Rzedna wody o prawdopodobieristwie wystgpienia 1% w miejscu projektowanego mostu
wynosi 41,61 m n.p.m. Kr., zatem odlegto$¢ spodu konstrukcji od wody 1% wynosi 1,12 m.

Parametru umocnien brzegowych:

Skarpy przy skrzydtach zostang wyprofilowane i umocnione przez obsianie mieszang traw na
warstwie humusu.

Od strony gérnej wody przyczétki przylegaja do istniejgcych $cian betonowych prowadzacych do jazu
i MEW.

Brzegi rzeki na dtugosci 2,00 m od strony dolnej wody przy przyczétkach zostana umocnione
materacami siatkowo — kamiennymi na warstwie geowtékniny.

Warunki wykonania prac:

e termin rozpoczgcia i zakoriczenia prac nalezy zglosi¢ do Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek
Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie oraz do Nadzoru Wodnego Korzeniewo
tel./faks: 55 275-18-92,

e planowang inwestycje nalezy uzgodni¢ z wlascicielem MEW Piekarniak oraz uzytkownikiem
obwodu rybackiego,

e przed rozpoczeciem robét, dla sprawdzenia aktualnych rzednych dna rzeki oraz czy nie
pozostaly w korycie pozostatosci z poprzednich remontéw, nalezy wykonaé przekroje
poprzeczne rzeki 10 i 50 m od mostu (w gore i dot) oraz pod mostem, a takze wykonaé atest

nurkowy,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego '
80-804 Gdansk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 z siedzibg w Tczewie
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 83-110 Tczew, ul. Wodna 14
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl Tel.: (58) 530 41 20, fax: (58) 530 41 21, 531 20 87

www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl iewtc@gdansk.rzgw.gov.pl




nalezy zabezpieczy¢ koryto rzeki przed przedostaniem sie do niego zanieczyszczen
zwigzanych z prowadzeniem prac,

po zakoriczeniu prac nalezy naprawi¢ ewentualne szkody powstate w skutek prowadzenia
prac, ponownie wykona¢ przekroje poprzeczne w w/w miejscach oraz wykonaé atest
czystosci dna pomiedzy przekrojami,

w przypadku stwierdzenia zamulenia lub zanieczyszczenia koryta rzeki nalezy dokonaé jego
odmulenia i oczyszczenia uzgadniajac zakres z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w
Korzeniewie,

plac budowy nalezy przekaza¢ protokolarnie Kierownikowi Nadzoru Wodnego Korzeniewo,
po zakorczeniu prac do Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg
w Tczewie oraz do Nadzoru Wodnego Korzeniewo nalezy dostarczyé operat powykonawczy
mostu wraz z atestem czystosci dna,

Uzytkownik mostu winien utrzymywaé w dobrym stanie technicznym koryto rzeki pod
mostem oraz w jego sgsiedztwie.

Niniejsze pismo nie zwalnia Inwestora z obowiazku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Do wiadomosci:
1. RZGW Gdarisk — Dziat TU

2. TZRK
3. a/a

Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie
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Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego

RZGW z siedzibg w Tczewie

w Gdansku

TZRW/53/27-25/2/2015/SA Tczew, dnia 10.11.2015 r.

UNIMOST Andrzej Mieszczuk
Ul. Le$na Géra 23/24
80-281 Gdarisk

Dotyczy: Przebudowy mostu w km 43+280 rzeki Liwy w ciggu drogi gminnej nr 247026G w
miejscowosci Kamionka.

W nawigzaniu do pisma TZRW/53/27-25/1/2015/SA Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gdansku Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedziba w Tczewie pragnie
skorygowa¢ btedny zapis dotyczgcy parametréw umaochiert brzegowych. W uzgodnieniu winno by¢:

Parametry umocnien brzegowych:

Skarpy przy skrzydtach zostang wyprofilowane i umocnione przez obsianie mieszang traw na
warstwie humusu.

Brzegi rzeki na dtugoéci 2,00 m od strony gornej wody przy przyczotkach zostang umocnione
materacami siatkowo — kamiennymi na warstwie geowtékniny.

Qd strony dolnej wody przyczétki przylegajg do istniejgcych scian betonowych prowadzacych do jazu i
MEW.

Pozostate warunki pisma TZRW/53/27-25/1/2015/SA pozostajg bez zmian.

Z up. KIE%OZ&INIKA
Zarz i

mgr Stanistaw Otremba

Do wiadomosci:
1. RZGW Gdarisk — Dziat TU

2. TZRK

3. a/a

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarsku Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego
80-804 Gdansk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 z siedzibg w Tczewie
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 83-110 Tczew, ul. Wodna 14
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl Tel.: (58) 530 41 20, fax: {58) 530 41 21, 531 2087

www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl iewtc@gdansk.rzgw.gov.pl




Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Elblagu
ﬁ 82-300 Elblag ul. Sukiennicza 10

tel. 055-2325482 fax 055-2370809
www: http://www.pzw.elblag.pl e-mail: biuro@pzw.elblag.pl

Elblag, dnia 19.11.2015 r.

OW/24/15

UNIMOST
Ul. Le$na Gora 23/24

80 — 281 Gdansk

Dotyczy uzgodnienia: Przebudowa mostu przez rzeka Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G w
Kamionce. '

Po zapoznaniu i przeanalizowaniu zlozonej dokumentacji Zarzad Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
Okreg w Elblagu, jako uzytkownik rybacki wnosi o wzigcie pod uwage nastepujacych okolicznosci:

¢ Idealnym rozwiazaniem bylo by nienaruszenie brzegdw i koryta rzeki Liwy.

e Zamierzona inwestycja, przewiduje jednak wykonanie robot zwigzanych m.in. z pracami
ziemnymi bezposrednio w poblizu rzeki. Prace moga wplynaé na okresowe pogorszenie
jakosci wody. W zwiazku z tym wnosimy o uwzglednienie w harmonogramie prac, nasilenia
terminu tarta ryb lososiowatych (pstraga potokowego) tj.: 1.09 — 31.12. Prowadzenie prac w
tym terminie moze spowodowa¢ zamulenie tarlisk a takze uniemozliwi¢ klucie wylegu i rozwoj
narybku.

¢ O ile dojdzie do zamulenia lub zanieczyszczenia koryta rzeki nalezy dokona¢ jego odmulenie i
oczyszczenie.

e Wydana opinia nie zwalnia inwestora od uzyskania innych opinii i decyzji.

Otrzymuje: ZARZZDUf GU
1. Adresat deusz Y» tenkiewicz
2. Gmina Kwidzyn
3. aa
Konto bankowe: Bank Millenium S.A. 89 1160 2202 0000 0000 2829 3326

NIP:  578-10-42-348 ' REGON: 170348458
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MW.M6-6008/757/2015

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

UZGODNIENIE NR 35.M6.2015

Dotyczy: Uzgodnienia operatu wodnoprawnego pn.:" Przebudowa mostu w km
43+290 rzeki Liwy w ciggu drogi gminnej nr 247026G w miejscowosci Kamionka ”

Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych Wojewédztwa Pomorskiego w Gdansku,
Terenowy Oddziat w Kwidzynie w odpowiedzi na pismo nr DT.7011.2.2015 z dnia
16.12.2015r. dotyczgce uzgodnienia warunkow technicznych przebudowy mostu w km
43+290 rzeki Liwy w ciggu drogi gminnej nr 247026G w miejscowosci Kamionka,
pozytywnie opiniuje przedstawiony operat wodnoprawny.

Informujemy jednoczes$nie o koniecznosci spetnienia nastepujacych warunkow:

1.

w

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Fowiatowym
w Kwidzvnie na wykonanie przebudowy mostu w km 43+290 izeki Liwy w
ciggu drogi gminnej nr 247026G w miejscowosci Kamionka,

wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z zalgczonym operatem
wodnoprawnym, sporzadzonym przez Para inz. Grzegorza Goraja z
wrzednia 2015r, a wszelkie zmiany zatozen projektowych nalezy
konsultowac z tutejszym Zarzgdem Melioracji,

z uwagi na bliskg odlegtos¢ inwestycji od jazu ,Piekarniak” (ok. 20m) nalezy
zabezpieczy¢ go (J...zeli zajdzie taka potrzeba) przed ewentualnym
uszkodzeniem,

niedopuszczalne jest wykorzystywanie terenu jazu jako miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych, sprzetu, parkowania pojazdow i innych maszyn,
po zakonczeniu robét nalezy wykonac prace porzadkowe i przywrécic teren
w rejonie wykonywanych prac do stanu jaki istniat przed rozpoczeciem
robot,

wyremontowany przyczotek dolny mostu (wylotowy) nalezy szczelnie
potaczyc¢ z istniejacym korytem roboczym rzeki Liwy,

za utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektu odpowiada inwestor,

ZARZAD MELIORACJI URZADZEN WODJ\YCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL W KWIDZYNIE
ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn
tel /fax (055) 279 25 62
www.zmiuw.gda.pl
kwidzyn@zmiuw.gda.pl
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1 ;;s )r Hf\li ’"g‘v‘.i?s"f w Kwi "|"'“$”“

cancelaria Ogélna, dnid0B -12- 2 1

/w i’ //fw

o oo


http://www.zmillw.gcla.12l

JEDNOSTKA
SAMORZADU
WOIEWODZTWA
POMORSKIEGO

8. termin rozpoczecia robot nalezy zgtosi¢ do Biura Terenowego Oddziatu
w Kwidzynie, ul Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn z dwutygodniowym
wyprzedzeniem,

9. odbidr robot przy obecnosci pracownika tut. Zarzadu.

Otrzymuija;
1. adresat,
2. ala

ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL W KWIDZYNIE
ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn
tel./fax (055) 279 25 62
www.zmiuw.gda.pl
kwidzyn@zmiuw.gda.pl
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mailto:kwidzyn@zl1liuw.gda.Pl

Olsztyn: 15 wrzesnia 2015
Ryszard Ustyjanczuk
ul. Lawendowa 46

11-041 Olsztyn

Dotyczy pisma: 15-31/03

UNIMOST Andrzej Mieszczuk

82-281 Gdansk

ul. Le$na Géra 23/24

Warunkowe uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczacej przebudowy lub budowy
mostu przez rzeke Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026 w Kamionce

Uzgadniam projekt budowlany przebudowy mostu przez rzeke Liwe w ciggu drogi
gminnej nr 247026G w Kamionce zgodnie z warunkami Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek
Pomorza Wschodniego w Tczewie.

Zgodnie z prosba warunkowo rezygnuje na okres 30 dni z pietrzenia wod w rzeki Liwa na
jazie , Piekarniak”.

Warunkiem czasowej rezygnacji z pietrzenia jest wptata z tego tytutu na wskazane przez
Ryszarda Ustyjariczuka konto kwoty rekompensaty pienigznej w wysokosci 15000,- PLN
(pietnascie tysiecy ztotych). Rozliczenie ma nastapi¢ w terminie 14 dni przed planowang
data rozpoczecia prac budowlanych.

Z powazaniem.

ki
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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pdézn. zm.) oraz w zwigzku z art. 9,
ust. 2 pkt 1 lit b oraz pkt 2; art. 122 ust. 1 pkt. 3; art. 127 ust. 3; art. 128; art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 w sprawie
przebudowy mostu w km 43+280 rzeki Liwy w ciagu drogi gminnej nr 247026G w miejscowosci
Kamionka,

STAROSTA KWIDZYNSKI
orzeka :

I. Udzieli¢ Gminie Kwidzyn z siedziba przy ul. Grudziadzkiej 30, 82-500 Kwidzyn,
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe mostu w km 43+280 rzeki Liwy w ciagu
drogi gminnej nr 247026G w miejscowosci Kamionka (dz. nr 90 i 89 obreb Baldram, gmina
Kwidzyn oraz dz. nr 89/2, 139, 142 1 143/2 obreb Kamionka, gmina Kwidzyn).

Wspolrzedne geograficzne: N 53°45°01,67"° E 18°57°58,46™

II. Zobowigza¢ Wnioskodawce do wykonania prac zgodnie z ustaleniami i wytycznymi
zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz w uzgodnieniach:

e Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie
—  z dnia 06.03.2015r. nr TZRWH/53/27-05/1/2015/DA,
— zdnia 02.10.2015r. nr TZRW/53/27-25/1/2015/SA,
— zdnia 10.11.2015r. nr TZRW/53/27/25/2/2015/8 A,

e Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku Terenowy
Oddzial w Kwidzynie z dnia 22.12.2015r. nr MW.M6-6008/757/2015,

e usunigcia na wlasny koszt wszelkich pozostalosci po starej konstrukcji mostu,

e prowadzenia wlasciwej gospodarki odpadami powstalymi w wyniku przeprowadzenia
planowanej inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

UZASADNIENIE

Dnia 20 listopada 2015r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wplynat wniosek Wojta
Gminy Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, w sprawie przebudowy mostu w km
43+280 rzeki Liwy w ciggu drogi gminnej nr 247026G w miejscowos$ci Kamionka. Do wniosku,
zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Wodne, dolaczono operat wodnoprawny, opracowany we
wrzesniu 2015r. przez inz Grzegorza Goraja, zawierajacy m.in. plan urzgdzenia wodnego, profil
podluzny 1 poprzeczny projektowanego mostu drogowego, wypisy z ewidencji gruntow
i budynkow, mape sytuacyjno — wysokosciowa, przekroje podtuzne i poprzeczne rzeki Liwy.
Dodatkowo do operatu dolgczono uzgodnienia z Zarzgdem Zlewni Zulaw i Rzek Przymorza
Wschodniego z siedzibg w Tczewie przy ul. Wodnej 14 z dnia 06.03.2015r. nr TZRWH/53/27-
05/1/2015/DA, z dnia 02.10.2015r. nr TZRW/53/27-25/1/2015/SA, z dnia 10.11.2015r. nr

o
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O terminie planowanego zdjecia pigtrzenia oraz jego przywrdceniu administrator jazu powinien
powiadomié: Zarzadee rzeki Liwy: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, Zarzad
Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew oraz zarzadce jazu
Pickarniak” w Kamionce: Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego
w Gdansku, Terenowy Oddzial w Kwidzynie, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn.

Organ nie ustalit czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na
wykonanie urzgdzen wodnych, poniewaz w mysl art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne, obowiazek
ustalenia czasu obowiazywania nie dotyczy pozwolenn wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku za posrednictwem Starosty Kwidzynskiego
(ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 7, pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (tekst jednolity: jednolity Dz. U.
z2015r. poz. 783 z pdzn. zm.) niniejsza decyzja zostata zwolniona z optaty skarbowej. Adnotacje sporzadzita: inspektor
Aleksandra Wicha X\)...

Otrzymuja:
1.  Wojt Gminy Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn,
2. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego, Terenowy Oddzial Kwidzyn,
ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk,
Pan Ryszard Ustyjanczuk,
Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego, ul. Sukiennicza 10, 82-300 Elblag,
Ard Wydzial Architektury, Budownictwa [ Ochrony Srodowiska , Aleksandra Wicha, tel.: (55)646 50 14.
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. V:; REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W GDANSKU

[ "~ Wydzial Ocen Oddziatywanio na Srodowisko
p. ' Jewnsl Gdanisk, dnia®8.03.2018 .
RDOS-GD-W00.4207.67.2017.KSZ.15
Urzad Gminy Kwidzyn

Zpo 2018-03-14, 2562/2018

i

Iﬂiﬁﬂ Gmina Kwidzyn

Dotyczy: pisma z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przedsiewzigcia pn.: ,Rozbiérka
i budowa nowego mostu drogowego przez rzeke Liwe w ciagu drogi gminnej
nr 247026G w Kamionce, gmina Kwidzyn”, z prosbg o potwierdzenie ostatecznosci decyzji
znak RDOS-Gd-W00.4207.67.2017.KPA.KSZ.12 z dnia 21.12.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, odpowiadajgc na Panstwa
pismo z dnia 28 Ilutego 2018r. odsyla w zatgczeniu decyzje znak RDOS-Gd-
WOO0.4207.67.2017.KPA.KSZ.12 z dnia 21.12.2017 r. opatrzong pieczecig ostatecznosci.

Danuta Makowska

muja:
éis Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
. aa

€ Spefniamy wymagania EMAS — 2arzgdzomy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdorisk, tel.: 58 68-36-800, fox: 58 68-36-803 sekretarial.gdansk@rdos.gov.pl, gdansk.rdos.gov.pl




Urzgd Gminy Kwidzyn
2017-12-29, 10615/2017

il
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REGIONALNY DYREKTOR ’
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OCHRONY SRODOWISKA ,
W GDANSKU Wit

Gdansk, dnia 21 grudnia 2017 r.
RDOS-Gd-WOO.4207.67.2017.KF’A.KSZ.12 Decyzja niniejsza stata sie Regionafqa Dyrekcja

/za dowodem dorgczenia/ oOstateczna Ochrony Srodowiska
w Gdarisku
Z dniem MSQ’{QYJ s Gdam;k' s Shaniaing il

- tel. 58 68-36-800, fax 58 68-36-803
&2 A

DECYZJA -UO\']"\/‘Q

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), art. 84
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

Znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu
wniosku (bez numeru) z dnia 03.04.2017 . Gminy Kwidzyn o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wyjasnieniami i uzupetnieniami z dnia 15.05.2017
., Z dnia 26.07.2017 ., oraz z dnia 26.09.2017r., dziatajac w oparciu o:

1) opinie Panstwowego Powiatowego Irspektora Sanitarnego  w Kwidzynie znak
SE.ZNS.70.491.11.2017 z dnia 31.05.2017 r. (data wptywu 06.06.2017 r.)

orzekam

l.  stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla

przedsiewziecia pn.: , Rozbiérka i budowa nowego mostu drogowego przez rzeke
Liwe w ciagu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina Kwidzyn”,

Il.  okreslié nastepujace warunki dotyczace etapu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia:
1. etap realizacji przedsiewziecia:

a. zaplecze budowy wyposazyé w przewozne sanitariaty, oprézniane przez
wyspecjalizowane do tego podmioty;

b.  plac budowy wyposazy¢ w sorbenty neutralizujgce ewentualne wycieki substangji
ropopochodnych:

C. nie dopuscié do zniszczenia, Zasypywania i zanieczyszczenia rzeki Liwy
znajdujacej sie na terenie planowanej inwestycji:

d. prace w ramach planowanej inwestycji (np. zZwigzane z usuwaniem szaty roslinnej,
ziemne, rozbiérkowe, budowlane) prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw oraz
poza okresem rozrodu i migracji ptazéw i gadéw, tj. poza okresem od 1 marca do
15 pazdziernika (z wytgczeniem prac w obrebie koryta rzeki Liwy, obnizenia
poziomu wody w rzece)

€. prace w obrebie koryta rzeki Liwy, w tym réwniez obnizenie poziomu wody w rzece
przeprowadzi¢ poza okresem taria ryb, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca;

RDOS-Gd-W00.4207.67.201 7.KPA.KSZ.12 Strona 1z 10




£  drzewa i krzewy znajdujace sie W zasiegu oddziatywania inwestycji zabezpieczyC
przed mechanicznym uszkodzeniem;

g. podczas realizacji przedmiotowej inwestycji zabezpieczy¢ plac budowy np. ptotkiem
2 siatki herpetologicznej przed przedostaniem si¢ na niego matych zwierzat —
ptazéw, gadéw i matych ssakéw; codziennie rano przeprowadzac kontrole placu
budowy przed przystgpieniem do dalszych prac; uwigzione zwierzeta nalezy
niezwiocznie przenies¢ poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko.
Dziatanie to prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty herpetologa;

h. do nasadzen wykorzysta¢ gatunki rodzime, wiasciwe dla lokalnego krajobrazu;
i. wprowadzié¢ nadzor przyrodniczy podczas realizacji inwestycji obejmujacy:

i) formutowanie i realizacje wskazan ochronnych w stosunku do cennych
przyrodniczo obiektow w trakcie realizacji prac;

i) kontrole placéw budowy w sakresie mozliwoscig pojawienia si¢ na nich
gatunkéw zwierzat w celu zapobiegania ich kolizji z pojazdami i maszynami;

i) nadzér nad wykonywaniem  zapiséw decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego.

UZASADNIENIE

W dniu 26.04.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku
wptynat wniosek (bez numeru) z dnia 03.04.2017 r., Gminy Kwidzyn o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsigwzigcia pn: ,Rozbiérka i budowa nowego
mostu drogowego przez rzeke Liwe W ciagu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce,
gmina Kwidzyn”.

Do wniosku dotgczono, W odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowisku, udziale
spoteczenstwa w ochronie &rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) — dalej ,ustawa 00§™ karte informacyjna
przedsigwzigcia, wraz z jej zapisem w wersji elektronicznej, poswiadczong przez wiasciwy
organ kopig mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktory bedzie
oddzialywaé przedsigwzigcie, mape W skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych
7 zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz
2 zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie wraz
z zapisem w formie elekironicznej, wypisy z rejestru gruntéw pozwalajace na ustalenie stron
postepowania.

Whioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla celow
uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 00§, {j. decyzji o pozwoleniu na
budowe, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 ze zm).

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy 00$ obowigzek przedtozenia wraz z wnioskiem
o wydanie decyzji srodowiskowej, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie dotyczy drogi publiczne;j.

Przedsiewziecie objete wiw wnioskiem jest kwalifikowane, jako mogace potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), ti.: ,drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione W
§ 2 ust. 1 pkt 3132 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem
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przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 j 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody”, Przedmiotowe
przedsiewziecie dotyczy rozbiérki i budowy nowego mostu w ciggu drogi gminnej.

planowanych sPrzedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko” jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

O zilozeniu wniosku i Wszczeciu postepowania strony zostaty powiadomione pismem
znak RDOS-Gd-WOO.420?.67.201T.KSZ.Z. z dnia 24.05.2017r.

Informacje o powyzszym wniosku umieszczono takze w publicznie dostepnym wykazie
danych Ekoportal (http:f/www.ekoportal.pl) pod numerem 479/2017, prowadzonym na
podstawie art. 22 ww. ustawy 00s.

Poniewaz przediozona karta informacyjna przedsiewziecia nie wyczerpywata wymagan
art. 62a przywotanej na wstepie ustawy oos, w zwigzku z czym tutejszy organ, w toku
prowadzonego postepowania administracyjnego wystapit pismem znak RDOS$-Gd-
WO0O0.4207.67.2017.KSZ.4 z dnia 19.06.2017 r. oraz pismem znak RDOS$-Gd-
WO00.4207.67.2017.KSZ.8 > dnia 30.08.2017 r. o uzupetienie informacji zawartych w
ztozonej karcie informacyjne; przedsigwziecia. Wymagane uzupetnienia ztozone zostaty w
dniach 26.07.2017 r. oraz 26.09.2017r.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 wustawy oo0$ realizacja planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $érodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy 00s.

W mys$| przywotanego Wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 i ust. 1a ustawy oos, obowigzek
Przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko stwierdza, w
drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach:

- uwzgledniajac tacznie kryteria okreslone w art. 63 ust.1 ustawy oos:

- PO zasiggnigciu opinii: 1) organu Parstwowej Inspekgji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78
ustawy 008, w przypadku przedsiewzieé wymagajacych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust.
1 pkt 1-3i 10-19; 21-23, 2) dyrektora urzedu morskiego, — gdy przedsiewzigcie jest realizowane
na obszarze morskim, 3) organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jezeli planowane
przedsigwzigcie kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

W zwigzku z powyzszym w dniu 24.05.2017 r. tut. organ pismem znak RDOS-Gd-
WO0.4207.67.2017.KSZ.3. zwrécit si¢ do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kwidzynie z prosbg o przedstawienie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie w piSmie z dnia 31.05.2017 r.
znak SE.ZNS.70.4910.11.2017 (data wplywu 06.06.2017 r.) wyrazit opinie, iz nie ma
koniecznosci Przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.
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Wérod rozpatrywanych wariantéw przedmiotowego przedsigwzigcia brano pod uwage
m.in. wariant polegajacy na remoncie istniejgcego mostu. Uwzgledniajac aspekty ekonomiczne
bytoby to rozwigzanie tansze od wariantu wybranego do realizacii, polegajacego na rozbioérece i
budowie nowego mostu, aczkolwiek remont istniejacego mostu uniemozliwitby podniesienie
jego nosnosci i w konsekwencji mozliwo$é przejazdu pojazdéw komunalnych. Réwniez
istniejacy uktad drogowy pozostatby w niemienionym stanie, a cechuje sie on ograniczong
widocznoscig oraz brakiem mozliwosci bezpiecznego mijania sig pojazdéw. Wariant przyjety do
realizacji przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa oraz poprawy warunkéw komunikacyjnych
uzytkownikéw drogi.

Odstapienie od realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia doprowadzi do sytuacji, w
ktérej uzytkownicy przedmiotowej drogi i istniejacego w jej ciagu mostu korzystaé beda z
infrastruktury bedacej w ztym stanie technicznym, stwarzajgcym dia nich zagrozenie,
generujacym zwiekszony hatas i wibracje na uszkodzonym moscie.

W trakcie rozwazania, czy przedsigwzigcie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
uwzglednit kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 008

1) Rodzaj i charakterystvka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsigwzigcie,

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnoéci kumulowania sig oddziatywan
przedsiewzigc realizowanych i zrealizowanych, dia ktérych zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszcza sig w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewzigcia W
zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsigwzigciem,

c) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi,

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

e) ocenionego W oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje sig ich powstawanie,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

2) Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, W

szczeqgolnosci _przy istniejagcym i planowanym _uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz  uwarunkowan miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego - uwzdledniajgce:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o piytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujécia rzek,

b) obszary wybrzezy i $rodowisko morskie,

c) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodladowych,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,
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f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone |ub istnieje
prawdopodobierstwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe Jub archeologiczne,

h) gestosé zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j,

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe:

3) Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w_odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszary geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewzigcie moze oddziatywag,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdine elementy
przyrodnicze,

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania,

d) prawdopodobieristwa oddziatywania,

€) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegodlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sig na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia -
W zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

i zwazyt co nastepuje:

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na rozbidrce istniejacego mostu drogowego i budowie
nowego obiektu mostowego wraz z przebudowsg drogi gminnej publicznej o nr 247026G o
nawierzchni brukowej (odtworzenie istniejacej nawierzchni z kamienia) oraz usuniecie kolizji
przytgcza wodociggowego. Most przez rzeke Liwe w Kamionce jest potozony w ciggu drogi
gminnej nr 247026G, na dziatkach nr 89, 90 obreb nr 0001 Baldram oraz nr 175, 139, 142,
143/2 obreb nr 0012 Kamionka, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyriski, wojewodztwo pomorskie.
Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz niskg no$noéé obiekt ten wymaga rozbidrki.

W ' ramach przedmiotowego przedsigwzigcia powstanie nowy obiekt mostowy o
konstrukcji zelbetowe;j, posadowionej na palach. Parametry techniczne nowego mostu bedg
nastepujace: schemat statyczny — rama zelbetowa, rozpietos¢ teoretyczna przgsta — 8,60 m,
diugos$¢ przesta — 9,20 m, szerokosé jezdni — 5,0 m, szerokoéé catkowita przesta — 7,20 m,
Swiatto poziome od mostem — 8,00 m, no$no$é mostu — 30 Ton (300kN), klasa C, przesta —
zelbetowe, przyczéiki — zelbetowe, posadowione na palach. Skarpy przy skrzydtach bedg
wyprofilowane i umocnione Poprzez obsianie mieszankg traw na warstwie humusu, od strony
gérnej wody przy przyczétkach brzegi umocnione zostang materacami siatkowo — kamiennymi
na warstwie geowtékniny. Od strony dolnej wody przyczétki Przylegajg do istniejacych $cian
betonowych prowadzacych do jazu i matej elektrowni wodnej.

Na czas trwania prac budowlanych ruch pieszych odbywaé si¢ bedzie poprzez ktadke
usytuowang przy jazie, natomiast dla ruchu drogowego zorganizowany zostanie objazd.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia wymaga obnizenia poziomu wody w rzece
na czas robot, poprzez otwarcie jazu na stopniu wodnym w Kamionce j likwidacje pietrzenia.
Koniecznym jest zapewnienie naturalnego przeptywu wody w rzece. Obnizenie poziomu wody
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pocigga za sobg koniecznos¢ wytaczenia elektrowni. Przewiduje sie, iz okres obnizenia wody W
rzece wyniesie ok. 1 miesigca.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsigwziecia usunigta zostanie rowniez kolizja z
istniejaca siecig wodociagowa, poprzez przetozenie wodociagu, podwieszenie go do nowego
gzymsu mostu od strony gornej wody, wykonanie hydrantu podziemnego i wigczenie do
wodociggu istniejacego. Miejsce lokalizacji hydrantu i zasuw zostanie odpowiednio
oznakowane.

Wody opadowe oraz roztopowe Zz nawierzchni projektowanego mostu odprowadzane
bedg powierzchniowo na tereny przylegajace do drogi, poprzez zapewnienie spadkow
porzecznych i podtuznych uniemozliwiajacych bezposrednie przedostanie si¢ wod opadowych i
roztopowych do rzeki Liwy.

W celu realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykorzystanie materiatéw budowlanych
takich jak mieszanka asfaltowa, beton, mieszanka cementowa, kamien brukowy, Kruszywa,
stal, itp. Do napgdzania maszyn wykorzystywany bedzie olej napgdowy.

Realizacja przedsiewzigcia wymagac bedzie: przeprowadzenia prac ziemnych, w tym
zdjecia wierzchniej warstwy gleby, usunigcia nawierzchni bitumicznej w miejscach ©
najwiekszych uszkodzeniach, usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja W ilosci 4
sztuk, usunigecia kolizji z wodociggiem, wykonania konstrukcji fundamentéw pod most,
wykonania muru Oporowego i dojazdéw, potozenia nowej naktadki bitumicznej, wykonania
nowego oznakowania pionowego. Oddziatywania powodowane realizacjg projektu to przede
wszystkim typowe ucigzliwosci zwigzane Z: emisjg hatasu do érodowiska, emisjg
zanieczyszczen do atmosfery, przeksztatceniem powierzchni terenu, powstawaniem odpadéw,
wycinka drzew kolidujacych z planowanymi obiektami, utrudnieniami w ruchu.

Na etapie realizaciji oddziatywanie przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie miato
charakter krotkoterminowy. Gtéwnymi emitorami zanieczyszczen powietrza bedg maszyny
budowlane, pojazdy transportujace materialy, a takze prace ziemne i budowlane, oraz prace
wykoriczeniowe. W trakcie robot budowlanych moze zwiekszy¢ sig zapylenie zwigzane z
przeprowadzeniem rob6t ziemnych.

Emitorami hatasu bedg maszyny budowlane, stosowane przy pracach budowlanych, a
oddziatywanie zwigzane Z emisjg hatasu bedzie miato charakter krétkotrwaty i chwilowy. Ze
wzgledu na chwilowy charakter, oraz emisj¢ jedynie w porze dziennej, emisja hatasu
towarzyszgca realizacji przedmiotowego przedsigwziecia nie bedzie istotng ucigzliwoscig dla
mieszkancoéw najblizszej zabudowy. Odpady powstajace W wyniku prac rozbiérkowych i
budowlanych zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Poniewaz prace budowlane wykonywane w godzinach dziennych bedg miaty charakter
czasowy, ucigzliwosci wystepujace podczas ich trwania bedg krétkotrwate i przemijajace.
Zasieg prognozowanych oddziatywan na etapie realizacji nie bedzie wykracza¢ poza obszar
realizacji przedsigwzigcia.

Na etapie eksploatacii zaprojektowane rozwigzania pozwolg na poprawe warunkéw
ruchu, co przetozy sie na wzrost komfortu podrézowania i tym samym wplynie pozytywnie na
bezpieczenstwo podréznych. W wyniku przeprowadzonych rob6t budowlanych, podniesiona
zostanie nosnos¢é mostu, co umozliwi poruszanie si¢ po nim m.in. pojazdow komunalnych,

poprawie ulegnie takze widocznosé jak i mozliwo$¢ bezpiecznego mijania si¢ pojazdow.

Rodzaj przedsiewzigcia, a takze zastosowane do jego realizacji urzadzenia wykluczaja
ryzyko wystgpienia powaznych awarii o charakterze awarii przemystowych. Nie bedag
wystepowaty réwniez sytuacje wytwarzania i magazynowania substancji niebezpiecznych,
mogacych powodowac zagrozenie dla srodowiska oraz dla zycia lub zdrowia ludzi. Nie
przewiduje skumulowanego oddziatywania z przedsigwzieciami planowanymi badz istniejacymi
na danym terenie.
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Koryto rzeki Liwy potozone pod przestem mostu nie ma kontaktu z konstrukcjg mostu.
Dno rzeki pod mostem jest umocnione. Koryto rzeki pozostanie w stanie istniejgcym.

Wodnej w Gdarisku.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sie wycinke 4 sztuk drzew z gatunku
olcha czarna.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozone
obszary Natura 2000 to: ok. 6,9 km na zachéd: Dolna Wista PLH220033; ok. 6,9 km na zachéd:
Dolina Dolnej Wisty PLB040003.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ww.
obszary Natura 2000. Z uwagi na odlegto$é¢ od obszaréw Natura 2000 oraz charakter i zakres
planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000.
Lokalizacja przedsigwziecia wyklucza réwniez jego wptyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym
samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych w
granicach ww. obszaréw Natura 2000, nie zaburzy integralnosci poszczegodlnych obszaréw
Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako catosci. Tym samym nie jest wigc konieczne
przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Morawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu - czesé zachodnia, gdzie obowigzujg przepisy uchwaty nr 259/XX1V/16 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu
W wojewddztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 2942). Zgodnie z § 5 ww.
uchwaty na terenie obszaréw chronionego krajobrazu obowigzujg zakazy, ktére jednak zgodnie
Z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.Dz. U. z
2016 ., poz. 2134 ze zm.) zwanej dalej ustawg uop nie tycza sie planowanego przedsigwziecia
jako inwestyciji celu publicznego.

Wedtug Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewédztwa Pomorskiego obszar
inwestycji znajduje si¢ na obszarze korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym i jest to
korytarz Morawski. Nie przewiduje sie aby realizacja jak | pdzniejsza eksploatacja
przedmiotowego przedsiewziecia miaty wplyw na droznosé i funkcjonowanie korytarza
ekologicznego. Na etapie prac budowlanych Zapewnione zostanie m.in. maksymalne
ograniczenie prac w korycie rzeki, zrealizowanie prac poza okresem tarta ryb, jak i
zabezpieczenie wykopéw przed przedostaniem sie do nich matych zwierzat.

Przedmiotowy teren moze pemic role legowisk dla lokalnych populaciji ptakéw. Teren ten
moze tez stanowié teren migracji i rozrodu plazéw i gadoéw oraz ryb. Plac budowy zostanie
zabezpieczony przed przedostaniem si¢ na niego matych zwierzat.

Czg$¢ prac zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie przebiegata w sgsiedztwie drzew i
krzewow, w zwigzku z tym istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia. Aby temu zapobiec
zobligowano Inwestora do zabezpieczenia drzew | krzewdw przed mechanicznym
uszkodzeniem.

Dla terenu przedsigwziecia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty. Omawiana inwestycja znajduje sie w Regionie Wodnym Dolnej Wisty na
terenie jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW20001955229 — Liwa
od wyptywu z jeziora Liwieniec do ujscia, a takze jednolitych czesci wéd podziemnych JCWPd
0 numerze PLGW200032.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Zaplecze budowy wyposazone zostanie w przenosne sanitariaty
oraz $rodki sorbentowe, dzieki czemu wyeliminowany zostanie ewentualny niekorzystny wptyw
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prac budowlanych na srodowisko gruntowo- wodne. Ponadto przedsiewzigcie begdace
przedmiotem niniejszego postepowania, nie polega na poborze i odprowadzaniu wod
podziemnych oraz nie wigze sie z wprowadzaniem do nich jakichkolwiek substanciji
zanieczyszczajacych. Ocenia si¢ zatem, ze ze strony planowanej inwestycji nie zachodzi
ryzyko wystgpienia zagrozenia nieosiggnigcia celow érodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane
jakoéci zaréwno wod powierzchniowych, jak i podziemnych na obszarze dorzecza Wisty.

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewzigcia, wykluczona jest mozliwos¢
oddziatywania planowanego przedsigwziecia na obszary potozone poza granicami Polski
zarbwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w kontekécie
transgranicznym.

Przedsiewziecie zrealizowane zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
nie spowoduje znaczacych zmian w srodowisku ani zagrozenia dla $rodowiska naturalnego |
zdrowia ludzi. Przyczyni si¢ do usprawnienia uktadu drogowego Ww obszarze objetym

opracowaniem, poprzez m.in. wzrost widocznosci i umozliwienie bezpiecznego mijania sig
pojazdow.

Przewiduje sie, ze na etapie realizacji inwestycji prowadzone prace budowlano-
montazowe spowodujg niewielkie i krotkotrwate zaktécenia ze wzglgdu na czasowg obecnos¢
maszyn i ludzi. Z uwagi na skale przedsigwzigcia, jego lokalizacje i powierzchni¢ terenu
zajetego pod budowe, a takze czas trwania prac budowlanych nie bedg one powodowaty
powaznych konsekwencji w srodowisku.

Oddziatywanie przedsigwzigcia na etapie realizacji bedzie miato charakter lokalny
typowy dla prac remontowo — pudowlanych. lch zasieg ograniczy sie do najblizszego
sasiedztwa przedmiotowego przedsigwziecia. Najistotniejszym oddziatywaniem na etapie
eksploatacji bedzie oddziatywanie zwigzane z emisja hatasu oraz emisjg zanieczyszczen
powietrza, generowang ruchem pojazdow. Niemniej przedsiewziecie przyczyni sig do wzrostu
bezpieczenstwa pieszych jak i kierowcoéw poruszajacych sig po moscie.

Planowane przedsiewzigcie dotyczy rozbiérki i budowy nowego obiektu mostowego i nie
bedzie stanowi¢ srédta  oddziatywania na stan klimatu i jego zmiany. Eksploatacja
przedmiotowego przedsigwziecia nie bedzie powodowac pogorszenia istniejacego stanu
srodowiska w zakresie klimatu i jego zmian. Na etapie funkcjonowania przedmiotowego
przedsigwzigcia nie przewiduje sie, aby fale upatéw, susze czy fale chiodu miaty wptyw na
projektowane przedsiewzigcie. Ze wzgledu na rodzaj i zakres przedsiewziecia nie przewiduje
takze, aby klimat i jego zmiany miaty znaczacy wptyw na jego funkcjonowanie. Nie przewiduje
sie, aby ekstremalne opady, burze i silne wiatry miaty wptyw na niniejsze przedsigwzigcie.

W 2zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska W Gdansku
postanowieniem znak RDOS-Gd-W00.4207.67.2017.KSZ.9 z dnia 24.10.2017 r. stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia,
bedacego przedmiotem niniejszego postepowania. Postanowienie wpisano do publicznie
dostepnego wykazu danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod numerem 978/2017 .

W dniu 30.10.2017 r. zawiadomieniem snak RDOS-Gd-W00.4207.67.2017.KSZ.10 z
dnia 26.10.2017 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, dziatajac na
podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadomit strony O zakonczeniu zbierania dowodow
w postepowaniu o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwziecia | mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sig, co do
zebranego materiatu dowodowego, z€ wskazaniem, iz decyzja konczaca przedmiotowe
postepowanie wydana zostanie nie wczeéniej niz po uptywie 3 dni od dnia dorgczenia.
W przewidzianym terminie nie wplynety dodatkowe uwagi ani wnioski.
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Realizacja inwestycji na podstawie przedmiotowe;j decyzji, a takze pdzniejsza
eksploatacja obiektéw powstatych w wyniku przedsiewziecia nie zwalnia Inwestora z
obowigzku, niezaleznie od postanowien niniejszej decyzji:

— stosowania przepiséw w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie art.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
ze zm.),

— uzyskania wymaganych prawem Zezwolen, opinii i uzgodnien;

- realizacji obowigzkéw wynikajgcych wprost z przepiséw prawa, w tym w szczegoblnosci
obowigzkéw dotyczacych prawidiowego gospodarowania wodami okreslonych przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),
w zakresie prawidtowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)
oraz gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.) - obowigzki takie, jako istniejace i wigzace z
mocy prawa, nie podlegajg powtérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy 00§ w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby_przepmyygdzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie:

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznié:d_dsi’ébm}'m "Iw?»kazie danych.

. ‘._1 24 // Regional Dyre}( or
SHeE Ochrogy/frodowi
wHGdansku

. Danuta Makowska
Pouczenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastgpuje zezwolenia wydanego w trybie art.
56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, okazéw
gatunkow, gniazd gatunkéw ich ptoszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujgcych sie pod
ochrong nalezy uzyskaé zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 (zatacznik nr 1, cz. |, poz. 45 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (tekst Jjedn. Dz. U. 2016r. poz. 1827 ze zm.).

éﬁxmu@:

Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn — Inwestor
2. Agencja Nieruchomosci Rolnych, ul. Powstaricéw Warszawy 28, 83-00 Pruszcz Gdariski
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. Ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarsk

4. Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

5. Sosna Kazimierz

6. Kawczyriska Monika

7. Szwedowicz Agnieszka

8

. Sokoét Jacek
9.  Ustyjanczuk Maciej
10. ala

Do wiadomosci:
1. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Fryderyka Chopina 40, 82-500 Kwidzyn
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OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

ZALACZNIK nr 1
do decyzji znak RDOS-Gd-W00.4210.67.2017.KSZ.12.

zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017r., poz. 1405 ze zm.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na rozbiérce istniejgcego mostu drogowego i budowie
nowego obiektu mostowego wraz z przebudowg drogi gminnej publicznej o nr 247026G o
nawierzchni brukowej (odtworzenie istniejgcej nawierzchni z kamienia) oraz usuniecie kolizji
przytacza wodociggowego. Most Przez rzeke Liwe w Kamionce jest potozony w ciggu drogi
gminnej nr 247026G, na dziatkach nr 89, 90 obreb nr 0001 Baldram oraz nr 175, 139, 142,
143/2 obreb nr 0012 Kamionka, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyriski, wojewédztwo pomorskie.
Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz niskg nosnosé obiekt ten wymaga rozbiorki.

W' ramach przedmiotowego przedsiewzigcia powstanie nowy obiekt mostowy o
konstrukcji Zelbetowe;j, posadowionej na palach. Parametry techniczne nowego mostu beda
nastepujace: schemat statyczny — rama zelbetowa, rozpigto$¢ teoretyczna przgsta — 8,60 m,
dtugos¢ przesta — 9,20 m, szerokogé jezdni — 5,0 m, szeroko$¢ catkowita przesta — 7,20 m,
Swiatto poziome od mostem — 8,00 m, nosnosé mostu — 30 Ton (300kN), klasa C, przesta —
zelbetowe, przyczotki — zelbetowe, posadowione na palach. Skarpy przy skrzydtach beda
wyprofilowane i umocnione poprzez obsianie mieszankg traw na warstwie humusu, od strony
gornej wody przy przyczotkach brzegi umocnione zostang materacami siatkowo — kamiennymi
na warstwie geowidkniny. Od strony dolnej wody przyczéiki przylegajg do istniejacych $cian
betonowych prowadzacych do jazu i matej elektrowni wodnej.

Na czas trwania prac budowlanych ruch pieszych odbywaé sie bedzie poprzez ktadke
usytuowang przy jazie, natomiast dla ruchu drogowego zorganizowany zostanie objazd.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia wymaga obnizenia poziomu wody w rzece
na czas robdt, poprzez otwarcie jazu na stopniu wodnym w Kamionce i likwidacje pietrzenia.
Koniecznym jest zapewnienie naturalnego przeptywu wody w rzece. Obnizenie poziomu wody
pocigga za sobg koniecznosé wytaczenia elektrowni. Przewiduije sie, iz okres obnizenia wody w

rzece wyniesie ok. 1 miesigca.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia usunigta zostanie réwnies kolizja z
istniejaca siecig wodociggowa, poprzez przetozenie wodociggu, podwieszenie go do nowego
gzymsu mostu od strony gérnej wody, wykonanie hydrantu podziemnego i wiaczenie do
wodociggu istniejacego. Miejsce lokalizacji hydrantu i zasuw zostanie odpowiednio
oznakowane.

Wody opadowe oraz roztopowe z na_‘_‘iﬂie;;_chn_i p\FOj_ektowanego mostu odprowadzane
beda powierzchniowo na tereny przy!egajqce"'f"?;'jq_fdrpgi,'- poprzez zapewnienie spadkéw
porzecznych i podiuznych uniemoZIiwiaquéych _hg'zpdérédnie’d{zedostanie sie wéd opadowych i
roztopowych do rzeki Liwy. \2 TR =]

\= A Reofonainy Dyrektor

G\ ez g ektoy

o il Ochrony Srodowiska
anuta Makowska
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vecyzja niniejsza stals

WBEVE 5%"‘3 1iadzka 30 ) si¢ ostateczna
ul, Grudzigdzka 9 . :
82-500 KWIDZYN 2 dniom... 2 .5...3,\«&5&...29{53”
Kwidzyn, dnio g : ) )
_ Lo QFAA?"& Kwidzyn, dnia 8 czerwca 2018r.
GP.6733.15.2018.11 e S
podpis

DECYZJA Nr GP-ULICP-23/2018

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 52, art. 53 ust. 1, 3-5,
art. 54-56, ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0000 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz §2, §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164,
poz. 1589),

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2018 roku
Pana Krzysztofa Michalskiego - Zastepcy Wéjta Gminy Kwidzyn,
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
na terenie dziatek nr 89/2, 139, 142, 143/2, obrgb geodezyjny Kamionka, gmina Kwidzyn

1. Rodzaj inwestycji: rozbiorka i budowa nowego mostu drogowego przez rzek¢ Liwg
w ciggu drogi gminnej nr 247026G na terenie nieruchomosci oznaczonych nr dzialek 89/2,
139, 142, 143/2, potozonych w obrebie Kamionka w gminie Kwidzyn.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z ustalen przepiséw odr¢bnych:

a) zadaniem planowanej inwestycji jest rozbiorka istniejacego oraz budowa nowego mostu
drogowego przez rzeke Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G w granicach obszaru
opracowania wyznaczonego zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 do decyzji;

b) charakterystyczne parametry inwestycji:

- projektowany obiekt mostowy o konstrukcji zelbetowej

- dtugos¢ przesta projektowanego mostu: do 10,0 m;

- rozpietos¢ (teoretyczna) przgsta projektowanego mostu: do 9,0 m;
- szeroko$¢ jezdni: minimum 5,0 m;

- szeroko$¢ catkowita przesta projektowanego mostu: do 8,0 m;

- maksymalna no$no$¢ mostu — 30 ton;

¢) dopuszcza sie usunigcie kolizji projektowanego mostu z istniejacg siecig wodociggows
oraz jej przelozenie i wykonanie hydrantu podziemnego na warunkach okreslonych
przez zarzadcg sieci wodociggowej;

3. Warunki wynikajace z przepisow ochrony srodowiska oraz dziedzictwa kulturowego:
a) warunki wynikajace z ochrony srodowiska:

- przedmiotowy teren lezy w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Uchwata Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewédztwie pomorskim (Dz. U. Woj.
Pom. z dnia 16 sierpnia 2016 1., poz. 2942)) i obowigzuja na nim nakazy i zakazy
ustalone w w/w uchwale;

- zgodnie z §3, ust. 1, pkt 60, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzigé mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016
r., poz. 71) planowane zamierzenie inwestycyjne zalicza si¢ do grupy przedsigwzigc
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, tj.: ., drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione wg2,
ust. 1, pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylgczeniem przebudowy drég oaz obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetym formami ochrony

przyrody”;




N

- zgodnie z Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku (RDOS-
Gd-WO00.4207.67.2017.KPA.KSZ.12) z dnia 21 grudnia 2017 r. stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
pn. ,rozbidrka i budowa nowego mostu drogowego przez rzeke Liwe w ciagu drogi
gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina Kwidzyn”.

b) warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego:

- na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja ograniczenia wynikajagce z ochrony
dziedzictwa kulturowego;

- w przypadku odkrycia w trakcie trwajacych robot budowlanych lub ziemnych, znalezisk,
przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeolo-
gicznymi, nalezy zgodnie z art. 32 1 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187), przy uzyciu dostgpnych
srodkéw zabezpieczyé znaleziony przedmiot i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz
niezwlocznie zawiadomié¢ Pomorskiego Wojewodzkiego konserwatora Zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, Wojta Gminy.

¢) warunki wynikajace z przepisow Prawa Wodnego:

-na terenie przedmiotowe]j inwestycji znajduje si¢ rzeka Liwa, zaliczana do $rédladowych
wod powierzchniowych, stanowigcych wlasnosé publiczng, istotnych dla ksztattowania
zasobéw wodnych i ochrony przeciwpowodziowej; zagospodarowanie terenu zgodnie {
z ustawg Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566);

-planowana inwestycja jest polozona w granicach obszaru, na ktérym prawdo-
podobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%); na w/w
obszarze ustawa Prawo wodne nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu;

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: nie ustala si¢;

5. Warunki obslugi komunikacyjnej: obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne
oraz wewnetrzne na warunkach okreslonych przez zarzadeow tych drég;

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) lokalizacja planowanej inwestycji wymaga uzyskania zgody wiascicieli dzialek przez
ktore bedzie przebiegac;

b) stopien wykorzystania, modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz zakres ewentualnej
likwidacji wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu, urzadzen inzynierskich i melioracyjnych
oraz stref ich uciazliwoéci, znajdujacych si¢ na obszarze opracowania, okresli¢ nalezy,
stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu 0
szczegblowe rozwigzania projektowe, wynikajace z technicznych warunkow realizacji
inwestycji.

d) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien osob
trzecich.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji: zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

8. Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego: projekt budowlany projektowane;j
inwestycji w zakresie dotyczacym drogi gminnej nr 247026G nalezy uzgodni¢ z zarzadca
drogi;

P

.

Dokumentacja postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:

1) wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) dokumentacja postgpowania administracyjnego;

3) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) uzgodnienie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1073).

W celu realizacji planowanej inwestycji nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie/zgtoszenie
budowy, zgodnie z przepisami odrebnymi, m. in. Prawa Budowlanego.



UZASADNIENIE *

Dnia 10 kwietnia 2018r. wptynat wniosek Pana Krzysztofa Michalskiego - zastepcy
Wojta Gminy Kwidzyn o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na rozbidrce i budowie nowego mostu drogowego przez rzeke Liwe w ciagu drogi
gminnej nr 247026G na terenie nieruchomosci oznaczonych nr dziatek 89/2, 139, 142, 143/2,
potozonych w obrgbie Kamionka w gminie Kwidzyn.

Z uwagi na to, ze na przedmiotowym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego oraz nie istnieje obowigzek jego sporzadzenia, wynikajacy
z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017r., poz. 1073), zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy, nalezalo ustali¢ warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy materialow zrédtowych
stwierdzono, ze spelnione pozostajg warunki wydania decyzji wymienione w art. 61 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z ust. 3 art. 61):

1) istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego;
2) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 KPA od niniejszej decyzji stuzy stronom
prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem
tut. Urzedu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia. Zgodnie z art. 127a. § 1. oraz§ 2. KPA:

., W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje”.

.,Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna’.

Zalaczniki:
1. Zatgcznik nr 1 — zalgeznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w skali 1:500. T

2. Zakgcznik nr 2 — analiza uwarunkowary: " - -

(PN

¢ /
Otrzymuja: \ i y B8
1)  Gmina Kwidzyn — Zastgpca Wojta, Mo s
2)  Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Wody Polskie, merar™

3)  Gmina Kwidzyn, stanowisko ds. gospodarki nieruchomosciami.

1 x a/a stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
Sporzadzit: Robert Paziewski

Projekt decyzji przygotowat:

inz. Maciej Gamalczyk — posiadajacy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgqdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw nadane przez Rade¢ Pétnocnej Okregowej Izby
Urbanistow w Gdansku (nr G-268/2009) oraz Rekomendacje do udziatu w pracach gminnych, powiatowych

i wojewédzkich komisji urbanistyczno-architektonicznych, nadane przez Polskg Izb¢ Urbanistéw w dniu

8 sierpnia 2014 r. (zaswiadczenie Nr G-268/2009/REK/161/2014).
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ZALACZNIK GRAFICZNY NR1 DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO DLA DZIALEK NR 89/2, 139, 142, 143/2, OBREB KAMIONKA, GMINA KWIDZYN

OZNACZENIAOGOLNE

142 |numerdziabld 00000000

'_| granice opracowania }

_ | obowiazujgce linie rozgraniczajace

__| tereny o roznym sposobie uzytkowania
granice obowigzujgcego miejscowego

planu zagosp. przestrzennego

" terony nawierzohri nieutwardzonyeh
1| | terenyzabudowane
terenyrone

| tereny lesne

6 powiemchnid\})yéﬁ -
. | Obszar wskazany do lokalizacji rozbiorki
- i budowy nowego mostu drogowego

C E/ 0/ W f . R | przez rzekeg Liwe w ciggu drogi gminnej
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PROJEKT - e-mail:

Skala 1:500

UL. 19
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ZALACZNIK GRAFICZNY NR 1 DO DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU

brak jest o ¥ instytuc, PUBLICZNEGO DLA DZIALEK NR 89/2, 139, 142,
0 Sm  10m 15m 20m 25m | Mo nie nodg s do propioRanic || 143/2; OBREB IOMGHIA GMINAKWDZYN |
! ; ' ! ; | Ne dochodzon stony prownego e SKALA1:500 | Projektowat: | InZ arch. krajo K
Zaktudlizoweno no dzieti J004.2015 r ‘ | S-268/2009
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82-500 RWILD L X1 IN Zatacznik nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego nr GP-ULICP-ZJ /2018 zdnia & (/ 2018r.

GP.6733.15.2018.11

ANALIZA UWARUNKOWAN DO DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na: ,,rozbiérce i budowie nowego mostu drogowego przez rzeke Liwe
w ciagu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina Kwidzyn”; inwestycja obejmuje dz. nr:
89/2, 139, 142, 143/2, w obrebie geodezyjnym Kamionka, w gminie Kwidzyn

Obowigzek sporzadzenia MPZP (art. 62 ust. 2): nie dotyczy wnioskowanej inwestycji (art. 10 ust. 2
pkt 8 ustawy o p. i z. p., art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, art. 104 prawa
geologicznego i gorniczego).

1. Cel publiczny ponadlokalny (art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym): nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

2. Dostep do drogi publicznej (art. 61 ust 1 pkt 2): o kategorii drogi gminnej

3. Uzbrojenie terenu (art. 61 ust 1 pkt 3): w bezposrednim sasiedztwie wnioskowanego terenu

znajduje sig istniejace uzbrojenie: energetyczne, wodociggowe, projektowane kanalizacyjne

Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i leSnych (art. 61 ust. 1 pkt 4): nie dotyczy;

Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych (art. 53 ust. 3 pkt 1):

1) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie §rodowiska: wg rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodo-
wisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) — zgodnie z decyzja RDOS-Gd-W00.4207.67.2017.KPA.
KSZ.12 z dnia 21 grudnia 2017r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
(decyzja ostateczna z dniem 25 stycznia 2018r.) stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbidrka i budowa nowego
mostu drogowego przez rzeke Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina
Kwidzyn”.

2) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody: Morawski Obszar Chronionego
Krajobrazu;

3) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie d6br kultury: nie dotyczy;

4) warunki wynikajace z przepiséw prawa wodnego: rzeka Liwa — zgodnie z ustawg prawo
wodne; prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi Q 0,2% raz na 500 lat;

5) warunki wynikajace z innych przepisow (w tym z art. 53 ust. 4 pkt 1, 3, 4i 5): nie dotyczy;

6. Stan prawny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2): wiasciciel: Gmina Kwidzyn, SP- Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gdansku;

7. Stan faktyczny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2): pas drogi gminnej oraz tereny niezabudowane;

8. Obszar analizowany - wnioski (§ 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r., Dz. U. Nr 164, poz. 1588):

1) przedmiot wniosku nie miesci si¢ w zakresie objetym przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dla nowej
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1588): mamy bowiem do czynienia z urzadzeniami infrastru-
ktury technicznej (art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

2) na skutek uwarunkowan wymienionych powyzej nie ma podstawy do wyznaczenia obszaru
analizowanego, do niniejszej analizy nie zalacza si¢ wigc rysunku (obszaru analizowanego).

o

Analize sporzadzono w Urzedzie Gminy Kwidzyn

3 !
Maciej Gamalczyk W
~
‘ |
JOCHA ORREGOWA IZBA URBANISTRY
e jsa: G-284/2009 o




UNIMOS T Andrzej Mieszczuk

80-281 GDANSK ul. Lesna Gora 23/24 tel. kom. 601 670 758 tel. 58 342 46 53

NIP 584-102-57-51

e-mail: unimost@op.pl

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rozbidrka i budowa nowego mostu drogowego
Tytut projektu: przez rzeke Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G
w Kamionce
Dziatki nr 89, 90 obreb nr 0001 Baldram,
Lokalizacja: dziatki nr 89/2, 139, 142, 143/2 obreb nr 0012 Kamionka

gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, wojewodztwo pomorskie

Kategoria obiektu

XXVIII

Inwestor:

Gmina Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

Umowa nr::

DT.7011.2.2015 z dnia 24.04.2015 r.

Firma projektowa:

Unimost Andrzej Mieszczuk
80-281 Gdansk, ul. Lesna Gora 23/24

Funkcja

Imie i nazwisko
Uprawnienia budowlane
Numer, rodzaj , specjalnosc¢, zakres

Podpis

Projektant branzy

dr inz. Michat Hirsz
upr. bud. nr POM/0073/PWOM/10

mostowej: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci mostowej
mgr inz. Andrzej Mieszczuk
Sprawdzajqcy upr. bud. nr 234/Gd/01

branzy mostowe;j:

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Data opracowania: lipiec 2018 r.

nr arch. 18-05
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,Rozbiérka i budowa
nowego mostu drogowego przez rzeke Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G
w Kamionce, gmina Kwidzyn”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora — Gminy Kwidzyn

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735.

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430.

Badania geotechniczne podtoza gruntowego

Inwentaryzacja mostu wykonana przez firme Unimost

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci potozonych

w obrebie geodezyjnym Baldram 9Dz. Urz. Woj. Pom. nr 31/2008 poz.606)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
»Rozbiérka i budowa nowego mostu drogowego przez rzeke Liwe w ciggu
drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina Kwidzyn”.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
1. Rozbiorke istniejgcego mostu drogowego.
2. Budowe nowego mostu w miejsce rozebranego

Kolejnosé realizacji robat:
1. Rozbidrka istniejgcego mostu drogowego.
2. Budowa nowego mostu drogowego.

3. ADRES INWESTYCJI

Most przez rzeke Liwe w Kamionce jest potozony w ciggu drogi gminnej nr 247026G.
Most jest potozony na dziatkach nr 89, 90 obreb nr 0001 Baldram oraz nr 89/2, 139,
142, 143/2 obreb nr 0012 Kamionka, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski,
wojewddztwo pomorskie.

Dziatki nr 90, 89/2, 139 sg wiasnoscig Skarbu Panstwa, w trwatym zarzadzie
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Dziaftki nr 89, 142, 143/2 sg wiasnoscig Gminy Kwidzyn.

4. INWESTOR
Gmina Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

5. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Podtoze gruntowe jest nosne. W poziomie posadowienia i do gtebokosci 5,0 m ppt.
wystepujg pyly szare twardoplastyczne. Ponizej pytdbw znajduje sie warstwa piasku
drobnego $redniozageszczonego. Woda gruntowa wystepuje w warstwie piasku.



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. (DzU. 2012 poz 463) omawiany teren kwalifikuje sie do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy most jest potozony nad rzeka Liwg. Most istniejgcy ma przesto stalowe z 4
dzwigaréw dwuteowych potgczonych goérg ptytg pomostu. Przyczotki i skrzydta
ceglane.

Od strony dolnej wody do przyczotkdw mostu przylegajg betonowe Sciany oporowe
prowadzgce do jazu i matej elektrowni wodnej (MEW).

Nawierzchnia na moscie betonowa, na dojazdach kamienna (kocie tby).

Dno rzeki pod mostem jest umocnione

Parametry techniczne istniejgcego Stan techniczny mostu jest zty mostu

e Rozpietos¢ teoretyczna przesta 6,80 m

Dtugos¢ przesta 7,60 m

Szerokos¢ catkowita przesta 4,53 m

Szerokos¢ jezdni 3,70 m

Chodnik jednostronny 0,72 m

Swiatto poziome pomiedzy przyczétkami 6,00 m

Swiatto pionowe w osi mostu do rzednej pietrzenia wody na stopniu w Kamionce
1,02m

o Swiatlo pionowe w osi mostu do rzednej umocnionego dna rzeki 2,01 m

Stan techniczny mostu jest zty mostu

Do mostu od strony gérnej wody jest podwieszony wodociag w rurze @160/7,7mm
PVC-U.

Teren wokoét mostu jest niezabudowany. Brzegi rzeki porosniete drzewami.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa mostu nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu.

Przebudowa mostu

Istniejgcy most zostanie zastgpiony nowg konstrukcjg zelbetowag, posadowiong na
palach.

Istniejgcy wodocigg zostanie przetozony do nowej rury ostonowej podwieszonej do
mostu. Przebudowa wodociggu wg odrebnego opracowania.

Parametry techniczne nowego mostu.

e Schemat statyczny - rama zelbetowa

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta 8,60 m

Dtugos¢ przesta 9,20m

Szerokos¢ jezdni 5,00 m

Szerokos$¢ mostu w Swietle barieroporeczy 6,00 m

Szerokos¢ catkowita przesta 7,20 m.

Swiatto poziome pod mostem 8,00 m

Swiatto pionowe powyzej rzednej pietrzenia wody na stopniu w Kamionce

min 1,08m

e Nosnos$¢ mostu 30Ton (300kN), klasa C wg PN-85/S-10030

Rzeka Liwa

Koryto rzeki Liwy pozostanie w stanie istniejgcym.

Skarpy przy skrzydtach od strony goérnej wody zostang wyprofilowane i umocnione
przez obsianie mieszankg traw na warstwie humusu.



Brzegi rzeki na dlugosci 2,00 m od strony gérnej wody przy przyczétkach zostang
umocnione materacami siatkowo — kamiennymi na warstwie geowtokniny.

Od strony dolnej wody przyczétki bedg przylegaty do istniejgcych scian betonowych
prowadzacych do jazu i MEW.

8. INFORMACJA DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wplyw oddziatywania obiektu na sSrodowisko ustalono na podstawie Decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 21.12.2017 r.

nr RDOS-Gd-W00.4207.67.2017.KPA.KSZ.12, w ktérej orzeczono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz okreslono szczegétowe
warunki dotyczgce etapu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Istniejgcy most nie powoduje negatywnego oddziatywania na sSrodowisko.
Przebudowa mostu nie spowoduje zmiany oddziatywania na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do bezposredniego sgsiedztwa mostu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach na ktérych obiekt jest
potozony.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Niniejsze informacje majg na celu okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego. Podstawa prawna sporzgdzenia niniejszej informacii:
e art. 3 pkt 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
e 8§ 85. 1. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735)

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017r.,
poz. 1405 ze zm.) obszar wyznaczony, na ktérym planuje sie wykonanie prac
potozony jest wytgcznie na dziatkach wskazanych jako teren inwestycji.

11. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI
ISTNIEJACEGO MOSTU.

Elementy stalowe przesta i balustrad - przekaza¢ na ztom.

Cegta, gruz betonowy - wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Grunt pochodzgcy z wykopow - wywiezé na wysypisko

Opracowat Sprawdzit

dr inz. Michat Hirsz mgr inz. Andrzej Mieszczuk
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Mapa do celéw projektowych-
Skala 1:500

Osnowa uklad paristwowy 2000'.
z digitalizacyi zasadhiczej w skali 1:1000
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dostosowano do celéw projektowych na podstawie:
—materialéw udostepnionych przez PODGIK w Kwidzynie.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri
Ml% ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacyi
lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branZowych.
Mapa nie nadaje sig do projektowania ow w od/(zok/ mijszej niz 4m od granicy nieruchomosci.
Nie dochodzono stanu prawnego granic. Nie ustalano obcigzeri shizebnoSciami ;vungwymi.
Zaktyalizowano na dzieri 30.04.2015 r

TRET R

e-mail: geomelra.kwidzyn@gazeta.pl

Dnia, 30.04.2015

Wykonawca: ZUGK Geometra Marian Kujawa S.J. tel.601635464,501646954
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UNIMOST Andrzej Mieszczuk, 80-281 Gdansk ul. Lesna Géra 23/24

Obiekt Nr umowy:
Funkcja, Imig i nazwisko, uprawnienia Podpis ROZBIORKA | BUDOWA NOWEGO MOSTU pT.7011.2.2015
Projektant DROGOWEGO PRZEZ RZEKE LIWE W CIAGU Data oprac.
drinz. MICHAL HIRSZ DROGI GMINNEJ NR 247026G W KAMIONCE 07. 2016r.
upr. bud. POM/0073/PWOM/10 Nrarch
do projektowania i kierowania robotami :
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
Sprawdzajacy Tytut rysunku: skala:
mgr ibnid. ANNgggl%Jd%IFSZCZUK 1:500
upr. bud. Nr
dgdprojeklow_ania i kierowania robotami PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA |Rrysunek nr
budowlanymi bez ograniczen . TERENU 1
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

woj.pomorskie
gm.Kwidzyn
obr.Baldram, Kamionka
az.69
ks.rob.54/2011/2015
D 6640.620.2015

Mapa do celow projextowych -
Skalg 7:500

Osnowa ukfad paristwowy 2000

Poziom odhiesienia Kronsztadt 60°

Mapa powstafa z dgitalizaci mapy zasadhiczej w skali 1: 1000
0 gode 335.412.042

Mapg dostosowano do celdw projektowych na podstawie:
-materiafow udost?on/’onyc/l przez PODGK w Kwidzynie.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninigjszej mapie urzqdzefi
podziemnych, ktdre nie b}?’ Zgfoszone do /'/mentozyzoci
lub o ktorych brak jest informacji w /hstyfutzbcll ranzowych.

Mapa nie nadafe sig do projektowania budynkéi

Nie dochodzono stanu prawnego granic. Nie ustalano obcigzefi sfuzebnosciami gruntowymi.
Zaktualizowano na dziefi 30.04.2015 r

W W odlegfosci mniefszej niz 4m od granicy nieruchomosci

Wikonawca: ZUGK Geometra Marian Kujowa S.J. tel.601635464,501646954
e-mail: geometra.kwidzyn@qazeta.p/ Dnia, 30.04.2015
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

l. OPIS TECHNICZNY.

Il. CZESC RYSUNKOWA.
1. Widok z gory
2. Przekroj podtuzny
3. Przekroj poprzeczny



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn.: ,Rozbiérka i budowa nowego mostu drogowego
przez rzeke Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora — Gminy Kwidzyn

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735.

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430.

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego

e Inwentaryzacja mostu wykonana przez firme Unimost

e Pismo Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg
w Tczewie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbidrke i budowe nowego mostu drogowego przez
rzeke Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce.

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy mostowe;.

Projekt przebudowy istniejgcego wodociggu stanowi odrebne opracowanie
branzowe.

3. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Podtoze gruntowe jest nosne. W poziomie posadowienia i do gtebokosci 5,0 m ppt.
wystepujg pyly szare twardoplastyczne. Ponizej pytdw znajduje sie warstwa piasku
drobnego sredniozageszczonego. Woda gruntowa wystepuje w warstwie piasku.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. (DzU. 2012 poz 463) omawiany teren kwalifikuje sie do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. LOKALIZACJA MOSTU

Most przez rzeke Liwe w Kamionce jest potozony w ciggu drogi gminnej nr 247026G.
Most jest potozony na dziatkach nr 89, 90 obreb nr 0001 Baldram oraz nr 89/2, 139,
142, 143/2 obreb nr 0012 Kamionka, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski,
wojewoddztwo pomorskie.

Dziaftki nr 89, 142, 143/2 sg wiasnoscig Gminy Kwidzyn.

Dziatki nr 90, 89/2, 139 sg wiasnoscig Skarbu Panstwa, w trwatym zarzadzie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Uwaga. Dziatka nr 89/2 (koryto rzeki) jest potozona pod przestem mostu, bez
kontaktu z konstrukcjg mostu.

5. MOST ISTNIEJACY

Most istniejgcy ma przesto stalowe z 4 dzwigarow dwuteowych potgczonych goérg
ptytg pomostu.

Przyczotki i skrzydta ceglane.

Nawierzchnia na moscie betonowa, na dojazdach kamienna (kocie tby).



5.1. PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJACEGO MOSTU.

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta 6,80 m

Dtugos¢ przesta 7,60 m

Szerokos¢ catkowita przesta 4,53 m

Szerokos¢ jezdni 3,70 m

Chodnik jednostronny 0,72 m

Swiatto poziome pomiedzy przyczétkami 6,00 m

Swiatto pionowe w osi mostu do rzednej pietrzenia wody na stopniu w Kamionce
1,02m

Swiatto pionowe w osi mostu do rzednej umocnionego dna rzeki 2,01 m

5.2. STAN TECHNICZNY

Dzwigary stalowe przesta zewnetrzne z blachownic nitowanych - korozja pdtek
dolnych do 90% przekroju - stan przedawaryjny

Dzwigary stalowe wewnetrzne z dwuteownikdw gorgcowalcowanych - korozja
wzerowa - stan zty

Pomost przesta — stan dostateczny

Balustrady — czesciowo zniszczone, nie spetniajg wymagan BHP - stan awaryjny
Przyczétki i skrzydta — widoczne przemieszczenia, spekania i ubytki spoin,
znaczne ubytki cegiet ponizej poziomu wody - stan przedawaryjny.

Nosnos¢ projektowanego mostu 300kN (30 ton), klasa C wg PN-85/S-10030.
Zakres prac obejmuije:

Catkowitg rozbiorke istniejgcej konstrukcji mostu, do poziomu umocnionego dna
rzeki

Budowe nowych przyczétkdéw zelbetowych.

Wykonanie nowego przesta o konstrukcji zelbetowe;j

Posadowienie mostu na palach stalowych wypetnionych betonem.

6.1. PARAMETRY TECHNICZNE NOWEGO MOSTU

Schemat statyczny - rama zelbetowa

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta 8,60 m

Dtugosé przesta 9,20m

Szerokos¢ jezdni 5,00 m

Szerokos$¢ mostu w Swietle barieroporeczy 6,00 m

Szerokos¢ catkowita przesta 7,20 m.

Swiatto poziome pod mostem 8,00 m

Swiatto pionowe powyzej rzednej pietrzenia wody na stopniu w Kamionce
min 1,08m

Nosnos¢ mostu 30Ton (300kN), klasa C wg PN-85/S-10030

6.2. KONSTRUKCJA PRZESLA.

Przesta zelbetowe zespolone z prefabrykowanych ptyt DS L=9,0m o grubosci 24 cm
z ptytg zelbetowg o gruboséci 22-27 cm.

|zolacja przesta z papy termozgrzewalnej mostowej gr. 5 mm.



Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wigzgca 5cm, warstwa Scieralna 4 cm.
Krawezniki kamienne 18x20 cm

Kapy chodnikowe zelbetowe.

Barieroporecze stalowe o wysokosci 1,10 m

|zolacjo nawierzchnia na kapach chodnikowych z zywicy epoksydowo-poliuretanowej
gr. 4 mm

6.5. PRZYCZOLKI

Przyczétki  zelbetowe posadowione na palach z rur stalowych ¢508/10mm
wypetnione betonem zbrojonym klasy B30.

Korpusy przyczétkdw o grubosci 60cm potgczone monolitycznie w ustrdj ramowy z
ptyta przesta.

Skrzydta potgczone monolitycznie z przyczotkami. za przyczotkami, pod jezdnig, ptyty
przejsciowe zelbetowe o dtugosci 4,0m

6.6. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ZASYPYWANYCH
Zabezpieczenie betonu w elementach zasypywanych — materiat na bazie zywicy
smotowo — epoksydowe;.

6.7. ZABEZPIECZENIE ODSLONIETYCH POWIERZCHNI BETONU
Odstoniete powierzchnie betonu zabezpieczy¢ powtokg ochronng na bazie zywicy
akrylowe,.

6.8. UMOCNIENIE SKARP

Skarpy przy skrzydtach wyprofilowa¢ i umocniC przez obsianie trawg na warstwie
humusu. Brzegi rzeki na dtugosci 2,0m od strony gérnej wody przy przyczétkach
umocni¢ materacem gabionowym na warstwie geowtokniny.

Od strony dolnej wody przyczétki przylegajg do istniejgcych scian betonowych
prowadzgcych do stopnia wodnego oraz elektrowni.

6.9. DOJAZDY DO MOSTU.
Dojazdy do mostu w strefie rob6t odtworzy¢. Nawierzchnie wykona¢ z kamienia typu
"kocie tby", pochodzgcego z rozbiodrki istniejgcej nawierzchni.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Rozbidrka i budowa nowego mostu nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu
w rejonie planowanego zamierzenia.

8. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO

Istniejgcy most nie powoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Budowa
nowego mostu nie spowoduje zmiany oddziatywania na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do bezposredniego sgsiedztwa mostu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych obiekt jest
potozony.



9.URZADZENIA OBCE

Do istniejgcego mostu od strony gérnej wody jest podwieszony wodocigg w rurze
2160/7,7mm PVC-U.

Przewidziano jego przebudowe (wg odrebnego opracowania) i podwieszenie go do
nowego gzymsu mostu od strony goérnej wody. Na czas robdét istniejgcy wodociag
nalezy zabezpieczyc.

10. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT.

W czasie remontu mostu droga bedzie zamknieta. Ruch pieszy bedzie odbywat sie
po ktadce usytuowanej przy stopniu wodnym.

Ruch drogowy bedzie poprowadzony objazdem.

Wykonawca robot jest zobowigzany do sporzgdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu drogowego i ustawienia oznakowania objazdu.

11. OBNIZENIE POZIOMU WODY W RZECE LIWIE NA CZAS ROBOT.
Przewidziano obnizenie poziomu wody w rzece na czas robét poprzez otwarcie jazu
na stopniu wodnym w Kamionce i likwidacje pietrzenia. Nalezy zapewni¢ naturalny
przeptyw wody w rzece.

12. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI
ISTNIEJACEGO MOSTU.

Elementy stalowe przesta i balustrad - przekaza¢ na ztom.

Cegta, gruz betonowy - wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Grunt pochodzacy z wykopdw - wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Opracowat Sprawdzit

dr inz. Michat Hirsz mgr inz. Andrzej Mieszczuk
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozbiérka i budowa nowego mostu drogowego przez rzeke Liwe w ciggu drogi
gminnej nr 247026G w Kamionce

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.

e Zlecenie Inwestora.

e Projekt budowlany.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka i budowa nowego mostu w Kamionce.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Most przez rzeke Liwe w Kamionce jest potozony w ciggu drogi gminnej nr 247026G.

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
inwentaryzacji nie ujetych na podktadzie geodezyjnym podziemnych instalacji. Wszystkie
prace budowlane w obrebie istniejgcych instalacji podziemnych powinny by¢ prowadzone
pod statym nadzorem ich wiascicieli.

ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT
Zakres przebudowy obejmuije:
e Caltkowitg rozbiorke istniejgcej konstrukcji mostu, do poziomu umocnionego dna
rzeki
e Budowe nowych przyczotkow zelbetowych.
¢ \Wykonanie nowego przesta o konstrukcji zelbetowej
¢ Posadowienie mostu na palach stalowych wypetnionych betonem

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT:
1. Rozbidrka istniejgcego mostu drogowego.
2. Budowa nowego mostu drogowego.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
e |[stniejgcy most
e Istniejgcy wodocigg

6. )NSKAZANIE ELEMENTOW ZA_GOSPODAROWANJA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
e Rzeka Liwa



e Istniejgce uzbrojenie terenu.

7. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

e Wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m.

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

e Montaz elementéw konstrukcyjnych przesta mostu.

e Fundamentowanie podpor mostowych na palach.

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

1. Przy robotach zwigzanych z przywroceniem do uzytkowania przejscia dla pieszych
moze byc¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:

e Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

e Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonywanie funkcji operatorbw maszyn
i urzgdzen o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez
wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

3. Przed przystgpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢
pracownikow w miejscu wykonywania robét z szczegolnym uwzglednieniem:

e Sposobu poprawnego ich wykonywania,

e Informacji zawartych w instrukcjach stosowania materiatdw szkodliwych (zywice,
materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia stali i betonu, substancje
gruntujgce pod izolacje),

e Wykorzystania zabezpieczen ochrony osobistej pracownika dla pracy na
wysokosciach (uprzeze, szelki), z materiatami szkodliwymi (maski, odziez
ochronna) jak i kompleksowe (dla pracy na wysokosciach - barierki, siatki),

e Procedury postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia
zdrowia (rodzaj i umiejscowienie srodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw
materiatdw agresywnych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e Wskazanie pracownikom czynnikdw moggcych stanowi¢ zagrozenie (rzeka, praca
w poblizu dziatajgcego dzwigu).

9. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Roboty ziemne
e Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie
robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢




wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robo6t. Prowadzenie
rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierkami i czytelnie oznakowac.

Nalezy wskazaC umiejscowienie materiatow opatrunkowych i srodkow leczniczych
oraz sposobu wezwania stuzb ratunkowych.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.
Nalezy oznaczy¢ droge ewakuaciji.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i nocy ustawic balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Opracowat

dr inz. Michat Hirsz
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1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy ,,UNIMOST” Andrzej
Mieszczuk 1 obejmuje badania geotechniczne dla  projektowanej przebudowy
mostu drogowego na rzece Liwie w ciagu drogi gminnej 247026G w Kamionce.

Prace terenowe wykonano w czerwcu 2015 .

2. Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo —
wodnych 1 ustalenie parametréw geotechnicznych.

3.  Zakres wykonanych prac

3.1. Prace terenowe

e wykonano 2 otwory geotechniczne do giebokosei 10,0 m p.p.t.
e wykonano 2 sondowania udarowe DPL.,

Lokalizacj¢ punktow przedstawiono na planie sytuacyjnym w Rysunek 1.

W trakcie wykonywania prac terenowych, prowadzono na biezgco opis
makroskopowy gruntow I pobierano proby gruntu do badan laboratoryjnych.

3.2. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wynikow badan terenowych, wykonano czgsé tekstowa 1
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norme¢ PN - 81/B 03020 i norme
PN - 86/B 02480.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

4.1. Budowa geologiczna

Jak wynika z analizy wynikow badan terenowych, podtoze gruntowe pod
warstwg nasypowg okofo 0,7 — 1,3 m, buduja w przypowierzchniowej strefie do
gtebokosci ok. 5,5 m p.p.t - Pyly- w stanie twardoplastycznym

W dalszej strefie podioze gruntowe do gigbokoscei wykonanych badan budujg
utwory piaszczyste — Piaski drobne— w stanie sredniozaggszczonym.
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4.2. Warunki wodne

Woda gruntowa na omawianym terenie wystgpuje w przypowierzchniowej
warstwie gruntdw piaszczystych 1 ma charakter praktycznie zwierciadta
swobodnego stabilizujgcego na rzednej okoto 38,5 m n.p.m.

Budowg geotechniczng 1 poziomy zwierciadla wody gruntowej
przedstawiajg zatgczone profile analityczne i przekrdj geotechniczny.

S.  Warunki geotechniczne

Wystgpujace w badanym podtozu grunty z uwagi na litologie oraz parametry
geotechniczne podzielono na warstwy geotechniczne.
Wydzielono dwie podstawowe warstwy.

5.1. Podzial na warstwy gruntowe

WARSTWA GEOTECHNICZNA |

Warstwa ta obejmuje grunty stabospoiste - Pyly
w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu  plastycznosci
I.= 0.20

WARSTWA GEOTECHNICZNA i

Warstwe te buduja piaski drobne

w stanie $redniozageszczonym  Ip=0.55

Podziat na warstwy i parametry geotechniczne, wykonano w oparciu 0 normy
PN-81/B 03020 i PN-86/B 02480.

Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla poszezegdlnych
warstw, podaje si¢ w tabeli w czesci tekstowej.

Wspotczynnik materiatowy Y, = 1 /- 0.1
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Whioski

e Po przeanalizowaniu wynikow badan terenowych, stwierdzi¢ nalezy ze
podioze gruntowe jest nosne.

e /godnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25-kwiecien-2012 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 463 w
sprawie  ustalania  geotechnicznych — warunkéw  posadowienia  obiektow
budowlanych,  omawiany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

e Glebokos¢ przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Tab. 1
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Obiekt Kamionka most - rzeka Liwa
WARTOSCI CHARATERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
KAT
WILGOTNOSC CIEZAR SPOINCSEE TARCIA MODUE, STAN GRUNTU
NATURALNA OB JTOéCI OWY WEWN ,
W - WA
GEOTECH Wn (n) Y(n] Cu (n) @u (n) Mo (n)
% Um3 kPa /9 MPa k4 Lo
| 25.0 1,95 200 18° 25 0,20 -
I 0
naw 1,85 - 32 70 - 0,55
Oznaczenie

Warstw Geotechnicznych

I1

Pd







UNIGEO Kamionka k/ Kwidzyna — most — rz. Liwa rys. 2
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA UDAROWA

Lokalizacja : Kamionka nr sondy / otworu 1
Metr
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA UDAROWA

Lokalizacja : Gdynia Orlowo ul. Zegarskiego 3 nr sondy / otworu 1
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LEGENDA DO BADAN GEOTECHNICZNYCH

nB[ ] Nasyp budowlany [skiad] (+) domieszki
nN [ ] Nasyp niekontrolowany [skiad] i przewarstwienia
c Gruz ceglany IL Stopien plastycznosci
Gb Gleba ID Stopien zageszczenia
h Humus Is Wskaznik zageszczenia
d drewno 01 Otwor geotechniczny i numer
T Torf 01 Otwor geotechniczny i numer
Nm Namui | «-==-= Linia przekroju geotech.
Kr Kreda R Saczenia wody gruntowej
k kamien ZWG Zwierciadto wody gruntowej
Z Zwir v Nawiercone ZWG
Po Pospotka \ 4 Ustabilizowane ZWG
Pog Pospotka gliniasta
Pr Piasek gruby
Ps Piasek sredni
Pd Piasek drobny
P Piasek pylasty

Pyt

Pyt piaszczysty

Pg Piasek gliniasty

Gp Glina piaszczysta

Gl Glina pylasta

G Glina
sz Glina piaszczysta zwiezla
Glz Glina pylasta zwigzla
Gz Glina zwiezla

Jp It piaszczysty

J It

It pylasty
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