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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn.: ,Rozbiérka i budowa nowego mostu
drogowego przez rzeke Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora — Gminy Kwidzyn

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735.

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430.

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego

e Inwentaryzacja mostu wykonana przez firme Unimost

e Pismo Zarzadu Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg
w Tczewie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbidrke i budowe nowego mostu drogowego przez
rzeke Liwe w ciggu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce.

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy mostowe;.

Projekt przebudowy istniejgcego wodociggu stanowi odrebne opracowanie
branzowe.

3. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Podtoze gruntowe jest nosne. W poziomie posadowienia i do gtebokosci 5,0 m ppt.
wystepujg pyly szare twardoplastyczne. Ponizej pytdw znajduje sie warstwa piasku
drobnego sredniozageszczonego. Woda gruntowa wystepuje w warstwie piasku.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. (DzU. 2012 poz 463) omawiany teren kwalifikuje sie do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. LOKALIZACJA MOSTU

Most przez rzeke Liwe w Kamionce jest potozony w ciggu drogi gminnej nr 247026G.
Most jest potozony na dziatkach nr 89, 90 obreb nr 0001 Baldram oraz nr 89/2, 139,
142, 143/2 obreb nr 0012 Kamionka, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski,
wojewoddztwo pomorskie.

Dziaftki nr 89, 142, 143/2 sg wiasnoscig Gminy Kwidzyn.

Dziatki nr 90, 89/2, 139 sg wiasnoscig Skarbu Panstwa, w trwatym zarzadzie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Uwaga. Dziatka nr 89/2 (koryto rzeki) jest potozona pod przestem mostu, bez
kontaktu z konstrukcjg mostu.

5. MOST ISTNIEJACY

Most istniejgcy ma przesto stalowe z 4 dzwigarow dwuteowych potgczonych goérg
ptytg pomostu.

Przyczotki i skrzydta ceglane.

Nawierzchnia na moscie betonowa, na dojazdach kamienna (kocie tby).



5.1. PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJACEGO MOSTU.

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta 6,80 m

Dtugos¢ przesta 7,60 m

Szerokos¢ catkowita przesta 4,53 m

Szerokos¢ jezdni 3,70 m

Chodnik jednostronny 0,72 m

Swiatto poziome pomiedzy przyczétkami 6,00 m

Swiatto pionowe w osi mostu do rzednej pietrzenia wody na stopniu w Kamionce
1,02m

Swiatto pionowe w osi mostu do rzednej umocnionego dna rzeki 2,01 m

5.2. STAN TECHNICZNY

Dzwigary stalowe przesta zewnetrzne z blachownic nitowanych - korozja pdtek
dolnych do 90% przekroju - stan przedawaryjny

Dzwigary stalowe wewnetrzne z dwuteownikdw gorgcowalcowanych - korozja
wzerowa - stan zty

Pomost przesta — stan dostateczny

Balustrady — czesciowo zniszczone, nie spetniajg wymagan BHP - stan awaryjny
Przyczétki i skrzydta — widoczne przemieszczenia, spekania i ubytki spoin,
znaczne ubytki cegiet ponizej poziomu wody - stan przedawaryjny.

Nosnos¢ projektowanego mostu 300kN (30 ton), klasa C wg PN-85/S-10030.
Zakres prac obejmuije:

Catkowitg rozbiorke istniejgcej konstrukcji mostu, do poziomu umocnionego dna
rzeki

Budowe nowych przyczétkdéw zelbetowych.

Wykonanie nowego przesta o konstrukcji zelbetowe;j

Posadowienie mostu na palach stalowych wypetnionych betonem.

6.1. PARAMETRY TECHNICZNE NOWEGO MOSTU

Schemat statyczny - rama zelbetowa

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta 8,60 m

Dtugosé przesta 9,20m

Szerokos¢ jezdni 5,00 m

Szerokos$¢ mostu w Swietle barieroporeczy 6,00 m

Szerokos¢ catkowita przesta 7,20 m.

Swiatto poziome pod mostem 8,00 m

Swiatto pionowe powyzej rzednej pietrzenia wody na stopniu w Kamionce
min 1,08m

Nosnos¢ mostu 30Ton (300kN), klasa C wg PN-85/S-10030

6.2. KONSTRUKCJA PRZESLA.

Przesta zelbetowe zespolone z prefabrykowanych ptyt DS L=9,0m o grubosci 24 cm
z ptytg zelbetowg o gruboséci 22-27 cm.

|zolacja przesta z papy termozgrzewalnej mostowej gr. 5 mm.



Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wigzgca 5cm, warstwa Scieralna 4 cm.
Krawezniki kamienne 18x20 cm

Kapy chodnikowe zelbetowe.

Barieroporecze stalowe o wysokosci 1,10 m

|zolacjo nawierzchnia na kapach chodnikowych z zywicy epoksydowo-poliuretanowej
gr. 4 mm

6.5. PRZYCZOLKI

Przyczétki  zelbetowe posadowione na palach z rur stalowych ¢508/10mm
wypetnione betonem zbrojonym klasy B30.

Korpusy przyczétkdw o grubosci 60cm potgczone monolitycznie w ustrdj ramowy z
ptyta przesta.

Skrzydta potgczone monolitycznie z przyczotkami. za przyczotkami, pod jezdnig, ptyty
przejsciowe zelbetowe o dtugosci 4,0m

6.6. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ZASYPYWANYCH
Zabezpieczenie betonu w elementach zasypywanych — materiat na bazie zywicy
smotowo — epoksydowe;.

6.7. ZABEZPIECZENIE ODSLONIETYCH POWIERZCHNI BETONU
Odstoniete powierzchnie betonu zabezpieczy¢ powtokg ochronng na bazie zywicy
akrylowe,.

6.8. UMOCNIENIE SKARP

Skarpy przy skrzydtach wyprofilowa¢ i umocniC przez obsianie trawg na warstwie
humusu. Brzegi rzeki na dtugosci 2,0m od strony gérnej wody przy przyczétkach
umocni¢ materacem gabionowym na warstwie geowtokniny.

Od strony dolnej wody przyczétki przylegajg do istniejgcych scian betonowych
prowadzgcych do stopnia wodnego oraz elektrowni.

6.9. DOJAZDY DO MOSTU.
Dojazdy do mostu w strefie rob6t odtworzy¢. Nawierzchnie wykona¢ z kamienia typu
"kocie tby", pochodzgcego z rozbiodrki istniejgcej nawierzchni.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Rozbidrka i budowa nowego mostu nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu
w rejonie planowanego zamierzenia.

8. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO

Istniejgcy most nie powoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Budowa
nowego mostu nie spowoduje zmiany oddziatywania na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do bezposredniego sgsiedztwa mostu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych obiekt jest
potozony.



9.URZADZENIA OBCE

Do istniejgcego mostu od strony gérnej wody jest podwieszony wodocigg w rurze
2160/7,7mm PVC-U.

Przewidziano jego przebudowe (wg odrebnego opracowania) i podwieszenie go do
nowego gzymsu mostu od strony goérnej wody. Na czas robdét istniejgcy wodociag
nalezy zabezpieczyc.

10. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT.

W czasie remontu mostu droga bedzie zamknieta. Ruch pieszy bedzie odbywat sie
po ktadce usytuowanej przy stopniu wodnym.

Ruch drogowy bedzie poprowadzony objazdem.

Wykonawca robot jest zobowigzany do sporzgdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu drogowego i ustawienia oznakowania objazdu.

11. OBNIZENIE POZIOMU WODY W RZECE LIWIE NA CZAS ROBOT.
Przewidziano obnizenie poziomu wody w rzece na czas robét poprzez otwarcie jazu
na stopniu wodnym w Kamionce i likwidacje pietrzenia. Nalezy zapewni¢ naturalny
przeptyw wody w rzece.

12. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI
ISTNIEJACEGO MOSTU.

Elementy stalowe przesta i balustrad - przekaza¢ na ztom.

Cegta, gruz betonowy - wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Grunt pochodzacy z wykopdw - wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Opracowat

dr inz. Michat Hirsz
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11. Stupki bariery energochtonnej mocowac do betonu kapy zgodnie z wytycznymi producenta.

12. Na lini saczkow oraz pod kazdym kraweznikiem utozy¢ prefabrykowany dren. Dren
wprowadzi¢ do sgczkéw, saczki wypetnic zwirem otoczonym zywicg epoksydowa.
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/BROJENIE KORPUSU,
SKRZYDtA 1,
PALI STALOWYCH
Skalal: 20

Niniejszy rysunek rozpatrywac facznie z catg dokumentacja.

. Otulenie pretow zbrojenia:

¢ 30mm - dla pretéw gtéwnych pomostu i kap chodnikowych

e 50mm dla pretow plyty przejsciowej,

Wymiary zbrojenia podano po obrysie zewnetrznym.

Prety nalezy wyginac i faczy¢ zgodnie z PN-91/S-10042.

Przed montazem belek DS 9 do gdmej i czeSciowo pionowej powierzchni korpusow
przyczotkéw przyklei¢ przektadki z papy termozgrzewalnej gr. 5mm.

Plyte nosng mostu stanowi 7 przefabrykowanych belek DS 9mm zespolonych géra zelbetowg
piyta

W plycie ustroju noénego nalezy osadzic saczki dla odwodnienia izolacji pomostu wedtug
schematu, dlatego na etapie prefabrykacji w skrajnej belce DS 9 nalezy wykona¢ otwory o
$r. 60mm.

Piyte przejsciowg oprze¢ na wspomiku przyczotka na przektadce z papy termozgrzewalnej
2x5mm

Na prety zespalajace wystajace z korpusu przyczétka nalezy natozy¢ rurke PCV @32mm
uszczelniong nad pretem.

Stupki bariery energochtonnej mocowac do betonu kapy zgodnie z wytycznymi producenta.
Na lini saczkow oraz pod kazdym kraweznikiem utozy¢ prefabrykowany dren. Dren
wprowadzic do saczkdw, saczki wypetni¢ zwirem otoczonym zywicg epoksydowa.

Nalezy zastosowac krawezniki granitowe kotwione o wymiarze 200x200mm. Dla kazdego
kraweznika nalezy wklei¢ na zywice epoksydowg po dwa prety @12 w rozstawie co 50cm na
gtebokosc 10cm.

Krawezniki uktadac na zaprawie niskoskurczowej lub na zwirze otoczonym zywica
epoksydowa pozostawiajac miedzy nimi fuge gr. ok. 7mm wypetniong masa
trwaleplastyczna.

Polaczenie kapy z zbetonowymi elementami skrzydetek przelozy¢ styropianem gr.1cm, a
nastepnie pousunieciu styropianu na 2 cm w gtab wypetic masg trwale plastyczna.
Spawac prety siatki dolnej fundamentu z palami stalowymi
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