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Tre$¢ ogblnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzieh MAJ 2021 r.
Przy sporzadzaniu szczegétowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualnié
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - og6lna specyfikacja techniczna

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
IBDiM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zbiornikéw
odparowujacych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogédlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem zbiornikéw odparowujacych, ktére stosuje si¢ w terenie
réwninnym, przy gruntach nieprzepuszczalnych, w okolicach z mozliwie niewielkg ilo$cia
opadéw atmosferycznych, gdy istniejg trudno$ci odprowadzenia wody za pomoca rowow,
kanalizacji lub studni chtonnych. Zbiornik odparowujacy stanowi naturalne zagl¢bienie
terenu, miejsce przydroznych dokopéw lub sztucznie wykopany basen. Zbiornik
odparowujacy nie ma odptywu.

Niniejsza OST dotyczy zbiornikéw odparowujagcych w postaci sztucznie
wykopanych basenéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zbiornik odparowujacy - otwarty zbiornik, przeznaczony do zbierania wody
powierzchniowej w celu jej odparowania.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow stosowanych przy wykonywaniu zbiornika odparo-
wujacego

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zbiornika odparowujacego sg tylko
materialy do umocnienia skarp zbiornika: humus, nawozy sztuczne i nasiona traw.

2.3. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajna o zawartosci od 3 do 20 % skladnikéw
organicznych. Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od
zanieczyszczen obcych. Jesli tylko mozliwe, jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa
ziemi¢ urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robét ziemnych.

2.4. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajaca co najmniej 10 % azotu,
15 % kwasu ortofosforowego i 10 % weglanu potasowego albo podobnego skiadu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

2.5. Nasiona traw

Wybdr gatunku traw nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju
gleby i jej stopnia nawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw
wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustali inaczej, to do obsiania skarp
nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zbiornika odparowujacego

Zbiornik odparowujacy mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu mechanicznego do rob6t ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki,
spycharki, zgarniarki, rowniarki do wykonania wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do
wykonania watu ziemnego wokét zbiornika.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu zbiornika odparowujacego

Wymagan nie okresla sie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania zbiornika odparowujacego

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, przy wykonywaniu zbiornika

odparowuja}cego nalezy zachowa¢ nastepujace warunki, wg WPD-2 [4] i PN-S-02204 [1]:

odlegtos¢ zbiornika od dolnej krawedzi nasypu drogowego lub zewngtrznej krawedzi
rowu powinna wynosi¢ co najmniej 20 m (wyjatkowo, gdy gltebokos$¢ zbiornika liczona
od poziomu terenu nie przekracza 1,0 m, odlegto$¢ moze by¢ zmniejszona, lecz nie
moze by¢ mniejsza od 5 m),

najwigksza giebokos¢ wody w zbiorniku nie powinna przekraczaé 1,5 m,

poziom maksymalny wody w zbiorniku powinien znajdowaé si¢ co najmniej 1,0 m
ponizej krawedzi korony drogi i co najmniej 0,5 m ponizej powierzchni terenu,
pochylenie skarp zbiornika powinno wynosi¢ od 1:2 do 1:10,

dno zbiornika powinno mie¢ pochylenie 2 % w kierunku od wlotu,

zbiornika nie wolno wykonywaé¢ w bezposrednim sgsiedztwie stacji paliw i przej$¢ dla
pieszych (blizej niz okoto 100 m),

zbiornik powinien by¢ obwalowany walem ziemnym, nie dopuszczajacym wody z
okolicy, o wysokos$ci od 0,60 do 0,80 m, z pochyleniem skarp od 1:1,5 do 1:2,

zbiornik powinien mie¢ pojemnos¢ pozwalajaca na zmagazynowanie Srednich
roztopowych wod wiosennych, splywajacych po zamarznigtym gruncie (przy braku
wsigkania),

przy wykonywaniu dwoéch zbiornikéw, potozonych po przeciwnych stronach drogi,
mozna je potaczy¢ przepustem pod droga w celu wyréwnania pozioméw wody w
zbiornikach (ksztalt i typ przepustu powinien by¢ dostosowany do warunkéw
terenowych, §wiatto przepustu powinno umozliwia¢ jego czyszczenie, przy istniejacej
drodze mozna zastosowa¢ technologi¢ przeciskowa; przepust moze by¢ wykonany np. z
rur betonowych, z zywic poliestrowych, polimerobetonu, Zywic epoksydowych itp.),
otoczenie zbiornika zaleca si¢ zadrzewi¢,

w czasie uzytkowania nalezy okresowo czys$ci¢ dno zbiornika z osadéw; warstwa osadu
nie powinna by¢ grubsza od 10 cm,

w celu utrzymania sprawnosci technicznej zbiornika powinien by¢ zapewniony dojazd.

5.3. Wykonanie wykopu pod zbiornik odparowujacy

Wykop pod zbiornik odparowujacy nalezy wykonywac¢ warstwowo z zachowaniem

naste;pumcych doktadnosci:

odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi projektowanych nie powinno by¢ wigksze
od 10 cm,

réznica w stosunku do projektowanych rzednych nie powinna przekracza¢ + 1 cm lub
-3cm,
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— pochylenie podtuzne dna moze mie¢ dopuszczalne odchytki wynoszace + 0,1% spadku,
— pochylenie skarp wykopu (sprawdzane raz na kazde 20 m) — dopuszczalne odchytki
moga wynosi¢ + 2,0 cm na kazdy metr podstawy skarpy.

5.4. Wykonanie watu ziemnego wokot zbiornika

Wykonanie watlu ziemnego, chronigcego zbiornik odparowujacy przed naptywem
wody z otaczajacego terenu, nalezy dokona¢ z gruntu uzyskanego ze zbiornika
odparowujacego, pod warunkiem akceptacji go przez Inzyniera. Jesli grunt ze zbiornika jest
nieprzydatny na obwalowanie, nalezy dowiez¢ materiat przydatny do tego celu, zgodny z
PN-S-02205 [2].

Obwatowanie nalezy wykonywaé¢ warstwami. Grubo§¢ warstw zageszczanego
gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy prébnym zageszczaniu; orientacyjnie nie
powinna ona przekracza¢ przy zageszczaniu recznym 15 cm. Wskaznik zageszczania gruntu
nalezy przyjmowac co najmniej 0,95, wg BN-77/8931-12 [3].

5.5. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopu

Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopu zbiornika odparowujacego, ktéry nie begdzie
zuzyty na wykonanie watu wokét zbiornika, nalezy zuzy¢ do uzytecznego wyréwnania
terenu, do zasypania dotéw, na nasyp drogi lub rozplantowac.

Jezeli wymienione sposoby nie umozliwia zuzycia calego nadmiaru ziemi, nalezy
wykorzysta¢ ja wedlug wskazan Inzyniera.

5.6. Umocnienie skarp zbiornika i walu ziemnego

Jesli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, powierzchni¢ skarpy, w
miar¢ potrzeby, nalezy przykry¢ warstwa humusu grubosci od 5 do 10 cm, o
wymaganiach okreslonych w punkcie 2.3. Warstwa humusu powinna by¢ lekko zageszczona
i przedtuzona poza krawedz wykopu na szerokosci od 15 do 20 cm.

Przed obsianiem trawa powierzchni skarpy mozna rozlozyé na niej nawozy
sztuczne, okreslone w punkcie 2.4, w ilosci od 7 do 8 g/m” skarpy.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nasiona trawy nalezy rozsypa¢ réwnomiernie na powierzchni
skarpy w ilo$ci co najmniej 4 g/m”. Po rozsypaniu nasion, powinny byé one przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Nalezy podja¢ wszelkie $rodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwéj trawy po
wysianiu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem zbiornika

Humus nalezy sprawdzi¢ wizualnie w zakresie wymagan podanych w pkt 2.3.
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Nawozy sztuczne i nasiona traw nie wymagaja badan, jes$li sa produktami
zakupionymi u wiarygodnych dostawcow.

6.3. Kontrola wykonanego zbiornika

W czasie wykonywania zbiornika odparowujacego oraz po jego zbudowaniu
nalezy zbada¢:
a) zgodno$¢ wykonania zbiornika z dokumentacjg projektowa (lokalizacj¢, wymiary),
b) doktadno$¢ wykonania robét ziemnych, zgodnie z pkt 5.3,
c) poprawno$¢ zabezpieczenia zbiornika przed naptywem wéd z otaczajacego terenu,
poprzez wykonanie walu ziemnego oraz jego zageszczenie, zgodnie z pkt 5.4,
d) prawidlowo$¢ wykonania umocnien skarp, zgodnie z pkt 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zbiornika odparowujacego jest - m* (metr kwadratowy).

Obmiar polega na okresleniu powierzchni zbiornika, na podstawie pomiaréw
dlugoéci w terenie ustalajacych ksztalt geometryczny zbiornika. Pomiar bokéw
przeprowadza si¢ wzdluz zewnetrznych (gérnych) krawedzi skarp zbiornika (wykopu), bez
uwzglednienia powierzchni zajmowanej przez waly ziemne wokoét zbiornika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” zbiornika odparowujacego obejmuje:
— wyznaczenie lokalizacji zbiornika,

— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu,
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— wykonanie obwalowania zbiornika,

— odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad i rozplantowanie,

— wyréwnanie i umocnienie $cian wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaZnika zaggszczania gruntu.

10.2. Inne dokumenty

4. Wytyczne projektowania drég III, IV i V klasy technicznej, WPD-2, GDDP,
Warszawa, 1995 r.



