
OBRZEŻE CHODNIKOWE  100x25x8cm

BETON C8/10
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 60cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-218cm pobocze istn. 85cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:0+468,83

OBRZEŻE CHODNIKOWE  100x25x8cm
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 121cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-184cm pobocze istn. 154cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:0+533,40

OBRZEŻE CHODNIKOWE  100x25x8cm
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 81cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-251cm pobocze istn. 116cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:0+604,79
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 106cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-207cm pobocze istn. 149cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:0+662,81
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 62cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-195cm pobocze istn. 115cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:0+792,28

OBRZEŻE CHODNIKOWE  100x25x8cm
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 53cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-209cm pobocze istn. 117cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:0+837,88
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 69cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-191cm pobocze istn. 88cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:0+872,97

OBRZEŻE CHODNIKOWE  100x25x8cm
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 80cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-153cm pobocze istn. 113cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:0+929,02

OBRZEŻE CHODNIKOWE  100x25x8cm
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 54cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-139cm pobocze istn. 92cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:0+957,02

OBRZEŻE CHODNIKOWE  100x25x8cm
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150cm - chodnik

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 6cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-63mm gr. 15cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 10cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

2-15%

Krawędz DW 518pobocze 95cm

-Obrzeże betonowe 100x30x8cm
-Ława betonowa z betonu C12/15

-0.08
1% 1%

Kierunek spływu wód deszczowych Kierunek spływu wód deszczowych

Kierunek spływu wód deszczowych

rów chłonny-274cm pobocze istn. 177cm

-1.20

DW 518 2% DW 5182%

PK5-KM:1+256,02

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:25


