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Uprawnienia budowlane 
Numer, rodzaj , specjalność, zakres 

Podpis 
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ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 

1. Załączniki formalno-prawne, warunki, uzgodnienia, decyzje 
2. Projekt zagospodarowania terenu 
3. Projekt architektoniczno-budowlany. Branża mostowa. 
4. Projekt architektoniczno-budowlany. Branża sanitarna. 
5. Informacja BIOZ 
6. Opinia geotechniczna  
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE, WARUNKI, UZGODNIENIA DECYZJE 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Oświadczenia o zgodności Projektu budowlanego z obowiązującymi 
przepisami 

2. Uprawnienia budowlane 
3. Zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa 
4. Pismo Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą  

w Tczewie z dnia 06.03.2015 r. 
5. Pismo Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą  

w Tczewie z dnia 02.10.2015 r. 
6. Pismo Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą  

w Tczewie z dnia 10.11.2016 r. 
7. Pismo Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu z dnia 

19.11.2015 r. 
8. Uzgodnienie ZMiUW Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy 

oddział w Kwidzynie z dnia 22.12.2015 r 
9. Pismo p. Ryszarda Ustyjańczuka z dnia 15.09.2015 r. 
10. Decyzja Starosty Kwidzyńskiego - pozwolenie wodnoprawne. 
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.12.2017r. 
12. Decyzja o lokalizacji celu publicznego z dnia 8.06.2018r. 

 
 



 
OŚWIADCZENIE 

 
Wykonawca niniejszego projektu budowlanego pn.: „Rozbiórka i budowa nowego mostu 
drogowego przez rzekę Liwę w ciągu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina 
Kwidzyn” oświadcza, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

L.p. Imię i Nazwisko Branża Funkcja Nr uprawnień Podpis 

1. dr inż.  
Michał Hirsz mostowa projektant  POM/0073?PWOM/10  

2. mgr inż.  
Andrzej Mieszczuk mostowa sprawdzający  234/Gd/01  

 
Gdańsk, lipiec 2018r. 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Pan Michał Konrad Hirsz o numerze ewidencyjnym POM/BM/0290/10

adres zamieszkania   ul.Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-P5J-7VL-R1B *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Pan Andrzej Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

adres zamieszkania  ul.Leśna Góra 23/24, 80-281 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-2W1-21X-X2M *

Podpis jest prawidłowy
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Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

UZGODNIENIE NR 35.M6.2015

Dotyczy: Uzgodnienia operatu wodnoprawnego pn.:" Przebudowa mostu w km
43+290 rzeki Liwy w ciągu drogi gminnej nr 247026G w miejscowości Kamionka"

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
Terenowy Oddział w Kwidzynie w odpowiedzi na pismo nr 01.7011.2.2015 z dnia
16.12.2015r. dotyczące uzgodnienia warunków technicznych przebudowy mostu w km
43+290 rzeki Liwy w ciągu drogi gminnej nr 247026G w miejscowości Kamionka,
pozytywnie opiniuje przedstawiony operat wodnoprawny.

Informujemy jednocześnie o konieczności spełnienia następujących warunków:

1. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym
w Kwidzynie na wykonanie przebudowy mostu w km 43",,:,290rzeki Liwy w
ciągu drogi gminnej nr 247026G w miejscowości Kamionka,

2. wszystkie prace wykonać należy zgodnie z załączonym operatem
wodnoprawnym, sporządzonym przez Pana inż. Grzegorza Goraja z
września 2015r., a wszelkie zmiany założeń projektowych należy
konsultować z tutejszym Zarządem Melioracji,

3. z uwagi na bliską odległość inwestycji od jazu .Piekarniak" (ok. 20m) należy
zabezpieczyć go (jeżeli zajdzie taka potrzeba) przed ewentualnym
uszkodzeniem,

4. niedopuszczalne jest wykorzystywanie terenu jazu jako miejsca składowania
materiałów budowlanych, sprzętu, parkowania pojazdów i innych maszyn,

5. po zakończeniu robót należy wykonać prace porządkowe i przywrócić teren
w rejonie wykonywanych prac do stanu jaki istniał przed rozpoczęciem
robót,

6. wyremontowany przyczółek dolny mostu (wylotowy) należy szczelnie
połączyć z istniejącym korytem roboczym rzeki Liwy,

7. za utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektu odpowiada inwestor,

ZARZĄD MELIORACJI iURZĄDZEŃ WODNYCH
WOJEWÓDZTWA ])OMORSKIEGO W GDAŃSKU

TERENOWY ODDZIAŁ W KWIDZYNIE
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

teJ./fax (055) 279 25 62
www.zmillw.gcla.12l

kwidzyn@zlllillw.gda.jłl

http://www.zmillw.gcla.12l
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8. termin rozpoczęcia robót należy zgłosić do Biura Terenowego Oddziału
w Kwidzynie, ul Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn z dwutygodniowym
wyprzedzeniem,

9. odbiór robót przy obecności pracownika tut. Zarządu.

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a

ZARZĄD MELIORACJI iURZĄDZEŃ WODNYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU

TERENOWY ODDZIAŁ W KWIDZYNIE
ul. Grudziądzka 30,82-500 Kwidzyn

teI./fax (055) 279 25 62
www.zmiuw.gda.pl

kwidzyn@zl1liuw.gda.Pl

http://www.zmiuw.gda.pl
mailto:kwidzyn@zl1liuw.gda.Pl




STAROST\ E~V1~!j,'";\::;:ll
ul. K·.;6ciuszki 2.9b

82-500 Y..VlIDZYN

WO.6341.1.25.2015

Urząd Gminy KVvidzy n

2Oiilllli~II!lmr'6
iJOOo

D e c y z j a niniejsza siała
się ostateczna
dnia .A.D..:..O (,_.%1 d Gon jG ~

A,5- 0/1· .-'7.

mwi~ db:iia3D.gnI.dnia.20J..5r.

f' C. ~V' ~tL ;2\
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późno zm.) oraz w związku z art. 9,
ust. 2 pkt 1 lit b oraz pkt 2; art. 122 ust. 1 pkt. 3; art. 127 ust. 3; art. 128; art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późno zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 w sprawie
przebudowy mostu w km 43+280 rzeki Liwy w ciągu drogi gminnej nr 247026G w miejscowości
Kamionka,

STAROSTA KWIDZYŃSKI
orzeka:

I. Udzielić Gminie Kwidzyn z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn,
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu w km 43+280 rzeki Liwy w ciągu
drogi gminnej nr 247026G w miejscowości Kamionka (dz. nr 90 i 89 obręb Baldram, gmina
Kwidzyn oraz dz. nr 89/2, 139, 142 i 143/2 obręb Kamionka, gmina Kwidzyn).
Współrzędne geograficzne: N 53°45'01,67" E 18°57'58,46"

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do wykonania prac zgodnie z ustaleniami wytycznymi
zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz w uzgodnieniach:

• Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie
z dnia 06.03.2015r. nr TZRWH/53/27-05/1/2015/DA,
z dnia 02.10.2015r. nr TZRW/53/27-251112015/SA,
z dnia 10.11.2015r. nr TZRW/53/27/25/2/2015/SA,

• Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy
Oddział w Kwidzynie z dnia 22.12.2015r. nr MW.M6-6008/757/2015,

• usunięcia na własny koszt wszelkich pozostałości po starej konstrukcji mostu,

• prowadzenia właściwej gospodarki odpadami powstałymi w wyniku przeprowadzenia
planowanej inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

UZASADNIENIE

Dnia 20 listopada 2015r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynął wniosek Wójta
Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, w sprawie przebudowy mostu w km
43+280 rzeki Liwy w ciągu drogi gminnej nr 247026G w miejscowości Kamionka. Do wniosku,
zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Wodne, dołączono operat wodnoprawny, opracowany we
wrześniu 2015r. przez inż Grzegorza Goraja, zawierający m.in. plan urządzenia wodnego, profil
podłużny i poprzeczny projektowanego mostu drogowego, wypisy z ewidencji gruntów
i budynków, mapę sytuacyjno - wysokościową, przekroje podłużne i poprzeczne rzeki Liwy.
Dodatkowo do operatu dołączono uzgodnienia z Zarządem Zlewni Żuław i Rzek Przymorza
Wschodniego z siedzibą w Tczewie przy ul. Wodnej 14 z dnia 06.03.2015r. nr TZRWH/53/27-
051112015/DA, z dnia 02.10.2015r. nr TZRW/53127-25/1/2015/SA, z dnia lO.11.2015r. nr



o terminie planowanego zdjęcia piętrzenia oraz jego przywróceniu administrator jazu powinien
powiadomić: Zarządcę rzeki Liwy: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd
Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew oraz zarządcę jazu
.Piekarniak" w Kamionce: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdańsku, Terenowy Oddział w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.

Organ nie ustalił czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na
wykonanie urządzeń wodnych, ponieważ w myśl art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne, obowiązek
ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń
wodnych.

Biorqc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich
przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego
(ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 7, pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: jednolity Dz. U.
z 2015r. poz. 783 z późno zm.) niniejsza decyzja została zwolniona z opłaty skarbowej. Adnotację sporządziła: inspektor
Aleksandra Wicha .w,...
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Otrzymują:
l. Wójt Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30,82-500 Kwidzyn,
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, Terenowy Oddział Kwidzyn,

ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
4. Pan Ryszard Ustyjańczuk,
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Sukiennicza 10, 82-300 Elbląg,
6. AlA Wydział Architektury, Budownictwu i Ochrony Środowiska, Aleksandra Wicha, tel.: (55)6465014.
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ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 
 

 
I. OPIS TECHNICZNY. 

1. Podstawa opracowania. 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 
3. Adres inwestycji 
4. Inwestor 
5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu. 
6. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
7. Projektowane zagospodarowanie terenu 
8. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków.  
9. Oddziaływanie obiektu na środowisko 
10. Obszar oddziaływania obiektu 
11. Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącego mostu 

 
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA. 

1. Mapa do celów projektowych 
2. Projekt zagospodarowania terenu 



 
OPIS  TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa 
nowego mostu drogowego przez rzekę Liwę w ciągu drogi gminnej nr 247026G 
w Kamionce, gmina Kwidzyn” 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
• Zlecenie Inwestora – Gminy Kwidzyn 
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735. 
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430. 
• Badania geotechniczne podłoża gruntowego 
• Inwentaryzacja mostu wykonana przez firmę Unimost 
• Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych 

w obrębie geodezyjnym Baldram 9Dz. Urz. Woj. Pom. nr 31/2008 poz.606) 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji 
„Rozbiórka i budowa nowego mostu drogowego przez rzekę Liwę w ciągu 
drogi gminnej nr 247026G w Kamionce, gmina Kwidzyn”. 
 
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: 
1. Rozbiórkę istniejącego mostu drogowego. 
2. Budowę nowego mostu w miejsce rozebranego 
 
Kolejność realizacji robót: 
1. Rozbiórka istniejącego mostu drogowego. 
2. Budowa nowego mostu drogowego. 
 
3. ADRES INWESTYCJI 
Most przez rzekę Liwę w Kamionce jest położony w ciągu drogi gminnej nr 247026G.  
Most jest położony na działkach nr 89, 90 obręb nr 0001 Baldram oraz nr 89/2, 139, 
142, 143/2 obręb nr 0012 Kamionka, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, 
województwo pomorskie.  
Działki nr 90, 89/2, 139 są własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Działki nr 89, 142, 143/2  są własnością Gminy Kwidzyn. 
 
4. INWESTOR 
Gmina Kwidzyn 
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 
 
5. WARUNKI GRUNTOWE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU. 
Podłoże gruntowe jest nośne. W poziomie posadowienia i do głębokości 5,0 m ppt. 
występują pyły szare twardoplastyczne. Poniżej pyłów znajduje się warstwa piasku 
drobnego średniozagęszczonego. Woda gruntowa występuje w warstwie piasku.   



Zgodnie z Rozporządzeniem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 kwietnia 2012 r. (DzU. 2012 poz 463) omawiany teren kwalifikuje się do drugiej 
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 
6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Istniejący most jest położony nad rzeką Liwą. Most istniejący ma przęsło stalowe z 4 
dźwigarów dwuteowych połączonych górą płytą pomostu. Przyczółki i skrzydła 
ceglane. 
Od strony dolnej wody do przyczółków mostu przylegają betonowe ściany oporowe 
prowadzące do jazu i małej elektrowni wodnej (MEW). 
Nawierzchnia na moście betonowa, na dojazdach kamienna (kocie łby). 
Dno rzeki pod mostem jest umocnione 
Parametry techniczne istniejącego Stan techniczny mostu jest zły mostu 
• Rozpiętość teoretyczna przęsła 6,80 m 
• Długość przęsła 7,60 m 
• Szerokość całkowita przęsła 4,53 m 
• Szerokość jezdni 3,70 m 
• Chodnik jednostronny 0,72 m 
• Światło poziome pomiędzy przyczółkami 6,00 m 
• Światło pionowe w osi mostu do rzędnej piętrzenia wody na stopniu w Kamionce 

1,02m 
• Światło pionowe w osi mostu do rzędnej umocnionego dna rzeki 2,01 m 
Stan techniczny mostu jest zły mostu 
Do mostu od strony górnej wody jest podwieszony wodociąg w rurze ø160/7,7mm 
PVC-U. 
Teren wokół mostu jest niezabudowany. Brzegi rzeki porośnięte drzewami. 
 
7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Przebudowa mostu nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu. 
Przebudowa mostu 
Istniejący most zostanie zastąpiony nową konstrukcją żelbetową, posadowioną na 
palach. 
Istniejący wodociąg zostanie przełożony do nowej rury osłonowej podwieszonej do 
mostu. Przebudowa wodociągu wg odrębnego opracowania. 
Parametry techniczne nowego mostu. 
• Schemat statyczny - rama żelbetowa 
• Rozpiętość teoretyczna przęsła 8,60 m 
• Długość przęsła 9,20m 
• Szerokość jezdni 5,00 m 
• Szerokość mostu w świetle barieroporęczy 6,00 m 
• Szerokość całkowita przęsła 7,20 m. 
• Światło poziome pod mostem 8,00 m 
• Światło pionowe powyżej rzędnej piętrzenia wody na stopniu w Kamionce  

min 1,08m 
• Nośność mostu 30Ton (300kN), klasa C wg PN-85/S-10030 

 
Rzeka Liwa 
Koryto rzeki Liwy pozostanie w stanie istniejącym.  
Skarpy przy skrzydłach od strony górnej wody zostaną wyprofilowane i umocnione 
przez obsianie mieszanką traw na warstwie humusu.  



Brzegi rzeki na długości 2,00 m od strony górnej wody przy przyczółkach zostaną 
umocnione materacami siatkowo – kamiennymi na warstwie geowłókniny.  
Od strony dolnej wody przyczółki będą przylegały do istniejących ścian betonowych 
prowadzących do jazu i MEW. 
 
8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW.  
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
 
9. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
Wpływ oddziaływania obiektu na środowisko ustalono na podstawie Decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21.12.2017 r. 
nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.67.2017.KPA.KSZ.12, w której orzeczono brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określono szczegółowe 
warunki dotyczące etapu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 
Istniejący most nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Przebudowa  mostu nie spowoduje zmiany oddziaływania na środowisko. 
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa mostu. 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których obiekt jest 
położony. 
 
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Niniejsze informacje mają na celu określenie obszaru oddziaływania obiektu 
budowlanego. Podstawa prawna sporządzenia niniejszej informacji: 

• art. 3 pkt 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 

• § 85. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735) 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017r., 
poz. 1405 ze zm.) obszar wyznaczony, na którym planuje się wykonanie prac 
położony jest wyłącznie na działkach wskazanych jako teren inwestycji. 
 
11. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI 
ISTNIEJĄCEGO MOSTU. 
Elementy stalowe przęsła i balustrad - przekazać na złom. 
Cegła, gruz betonowy - wywieźć na wysypisko odpadów. 
Grunt pochodzący z wykopów - wywieźć na wysypisko  
 
 

Opracował Sprawdził 
  

dr inż. Michał Hirsz mgr inż. Andrzej Mieszczuk 
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu budowlanego pn.: „Rozbiórka i budowa nowego mostu drogowego 
przez rzekę Liwę w ciągu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce” 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
• Zlecenie Inwestora – Gminy Kwidzyn 
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735. 
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430. 
• Badania geotechniczne podłoża gruntowego 
• Inwentaryzacja mostu wykonana przez firmę Unimost 
• Pismo Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą  

w Tczewie 
 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Niniejsze opracowanie obejmuje rozbiórkę i budowę nowego mostu drogowego przez 
rzekę Liwę w ciągu drogi gminnej nr 247026G w Kamionce. 
Zakres opracowania obejmuje projekt branży mostowej.  
Projekt przebudowy istniejącego wodociągu stanowi odrębne opracowanie 
branżowe. 
 
3. WARUNKI GRUNTOWE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU. 
Podłoże gruntowe jest nośne. W poziomie posadowienia i do głębokości 5,0 m ppt. 
występują pyły szare twardoplastyczne. Poniżej pyłów znajduje się warstwa piasku 
drobnego średniozagęszczonego. Woda gruntowa występuje w warstwie piasku.   
Zgodnie z Rozporządzeniem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 kwietnia 2012 r. (DzU. 2012 poz 463) omawiany teren kwalifikuje się do drugiej 
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 
4. LOKALIZACJA MOSTU 
Most przez rzekę Liwę w Kamionce jest położony w ciągu drogi gminnej nr 247026G.  
Most jest położony na działkach nr 89, 90 obręb nr 0001 Baldram oraz nr 89/2, 139, 
142, 143/2 obręb nr 0012 Kamionka, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, 
województwo pomorskie.  
Działki nr 89, 142, 143/2  są własnością Gminy Kwidzyn. 
Działki nr 90, 89/2, 139 są własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Uwaga. Działka nr 89/2 (koryto rzeki) jest położona pod przęsłem mostu, bez 
kontaktu z konstrukcją mostu. 
 
5. MOST ISTNIEJĄCY 
Most istniejący ma przęsło stalowe z 4 dźwigarów dwuteowych połączonych górą 
płytą pomostu. 
Przyczółki i skrzydła ceglane. 
Nawierzchnia na moście betonowa, na dojazdach kamienna (kocie łby). 
 



 
 

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJĄCEGO MOSTU. 
• Rozpiętość teoretyczna przęsła 6,80 m 
• Długość przęsła 7,60 m 
• Szerokość całkowita przęsła 4,53 m 
• Szerokość jezdni 3,70 m 
• Chodnik jednostronny 0,72 m 
• Światło poziome pomiędzy przyczółkami 6,00 m 
• Światło pionowe w osi mostu do rzędnej piętrzenia wody na stopniu w Kamionce 

1,02m 
• Światło pionowe w osi mostu do rzędnej umocnionego dna rzeki 2,01 m 
 
5.2. STAN TECHNICZNY 
• Dźwigary stalowe przęsła zewnętrzne z blachownic nitowanych  - korozja półek 

dolnych do 90% przekroju - stan przedawaryjny 
• Dźwigary stalowe wewnętrzne z dwuteowników gorącowalcowanych - korozja 

wżerowa - stan zły 
• Pomost przęsła – stan dostateczny 
• Balustrady – częściowo zniszczone, nie spełniają wymagań BHP - stan awaryjny 
• Przyczółki i skrzydła – widoczne przemieszczenia, spękania i ubytki spoin, 

znaczne ubytki cegieł poniżej poziomu wody - stan przedawaryjny. 
 
Nośność projektowanego mostu 300kN (30 ton), klasa C wg PN-85/S-10030. 
Zakres prac obejmuje: 
• Całkowitą rozbiórkę istniejącej konstrukcji mostu, do poziomu umocnionego dna 

rzeki 
• Budowę nowych przyczółków żelbetowych. 
• Wykonanie nowego przęsła o konstrukcji żelbetowej 
• Posadowienie mostu na palach stalowych wypełnionych betonem. 
 
6.1. PARAMETRY TECHNICZNE NOWEGO MOSTU 
• Schemat statyczny - rama żelbetowa 
• Rozpiętość teoretyczna przęsła 8,60 m 
• Długość przęsła 9,20m 
• Szerokość jezdni 5,00 m 
• Szerokość mostu w świetle barieroporęczy 6,00 m 
• Szerokość całkowita przęsła 7,20 m. 
• Światło poziome pod mostem 8,00 m 
• Światło pionowe powyżej rzędnej piętrzenia wody na stopniu w Kamionce  

min 1,08m 
• Nośność mostu 30Ton (300kN), klasa C wg PN-85/S-10030 
 
 
6.2. KONSTRUKCJA PRZĘSŁA. 
Przęsła żelbetowe zespolone z prefabrykowanych płyt DS L=9,0m o grubości 24 cm 
z płytą żelbetową o grubości 22-27 cm. 
Izolacja przęsła z papy termozgrzewalnej mostowej gr. 5 mm. 



 
 

Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wiążąca 5cm, warstwa ścieralna 4 cm. 
Krawężniki kamienne 18x20 cm 
Kapy chodnikowe żelbetowe. 
Barieroporęcze stalowe o wysokości 1,10 m 
Izolacjo nawierzchnia na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowo-poliuretanowej 
gr. 4 mm 
 
6.5. PRZYCZÓŁKI 
Przyczółki żelbetowe posadowione na palach z rur stalowych φ508/10mm 
wypełnione betonem zbrojonym klasy B30. 
Korpusy przyczółków o grubości 60cm połączone monolitycznie w ustrój ramowy z 
płyta przęsła.  
Skrzydła połączone monolitycznie z przyczółkami. za przyczółkami, pod jezdnią, płyty 
przejściowe żelbetowe o długości 4,0m  
 
6.6. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ZASYPYWANYCH 
Zabezpieczenie betonu w elementach zasypywanych – materiał na bazie żywicy 
smołowo – epoksydowej. 
 
6.7. ZABEZPIECZENIE ODSŁONIĘTYCH POWIERZCHNI BETONU 
Odsłonięte powierzchnie betonu zabezpieczyć powłoką ochronną na bazie żywicy 
akrylowej. 
 
6.8. UMOCNIENIE SKARP 
Skarpy przy skrzydłach wyprofilować i umocnić przez obsianie trawą na warstwie 
humusu. Brzegi rzeki na długości 2,0m od strony górnej wody przy przyczółkach 
umocnić materacem gabionowym na warstwie geowłókniny. 
Od strony dolnej wody przyczółki przylegają do istniejących ścian betonowych 
prowadzących do stopnia wodnego oraz elektrowni. 
 
6.9. DOJAZDY DO MOSTU. 
Dojazdy do mostu w strefie robót odtworzyć. Nawierzchnię wykonać z kamienia typu 
"kocie łby", pochodzącego z rozbiórki istniejącej nawierzchni. 
 
7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Rozbiórka i budowa nowego mostu nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu 
w rejonie planowanego zamierzenia. 
 
8. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
Istniejący most nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Budowa 
nowego mostu nie spowoduje zmiany oddziaływania na środowisko. 
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa mostu. 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których obiekt jest 
położony. 
 
 
 



 
 

9.URZĄDZENIA OBCE 
Do istniejącego mostu od strony górnej wody jest podwieszony wodociąg w rurze 
ø160/7,7mm PVC-U. 
Przewidziano jego przebudowę (wg odrębnego opracowania) i podwieszenie go do 
nowego gzymsu mostu od strony górnej wody. Na czas robót istniejący wodociąg 
należy zabezpieczyć. 
 
10. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT. 
W czasie remontu mostu droga będzie zamknięta. Ruch pieszy będzie odbywał się 
po kładce usytuowanej przy stopniu wodnym. 
Ruch drogowy będzie poprowadzony objazdem. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu drogowego i ustawienia oznakowania objazdu. 
 
11. OBNIŻENIE POZIOMU WODY W RZECE LIWIE NA CZAS ROBÓT. 
Przewidziano obniżenie poziomu wody w rzece na czas robót poprzez otwarcie jazu 
na stopniu wodnym w Kamionce i likwidację piętrzenia. Należy zapewnić naturalny 
przepływ wody w rzece. 
 
 
12. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI 
ISTNIEJĄCEGO MOSTU. 
Elementy stalowe przęsła i balustrad - przekazać na złom. 
Cegła, gruz betonowy - wywieźć na wysypisko odpadów. 
Grunt pochodzący z wykopów - wywieźć na wysypisko odpadów. 
 
 

Opracował Sprawdził 
  

dr inż. Michał Hirsz mgr inż. Andrzej Mieszczuk 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
Rozbiórka i budowa nowego mostu drogowego przez rzekę Liwę w ciągu drogi 
gminnej nr 247026G w Kamionce 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU. 

• Zlecenie Inwestora. 
• Projekt budowlany. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
• Obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka i budowa nowego mostu w Kamionce. 
 
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
Most przez rzekę Liwę w Kamionce jest położony w ciągu drogi gminnej nr 247026G. 
 
4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
inwentaryzacji nie ujętych na podkładzie geodezyjnym podziemnych instalacji. Wszystkie 
prace budowlane w obrębie istniejących instalacji podziemnych powinny być prowadzone 
pod stałym nadzorem ich właścicieli. 
 
ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
Zakres przebudowy obejmuje: 

• Całkowitą rozbiórkę istniejącej konstrukcji mostu, do poziomu umocnionego dna 
rzeki 

• Budowę nowych przyczółków żelbetowych. 
• Wykonanie nowego przęsła o konstrukcji żelbetowej 
• Posadowienie mostu na palach stalowych wypełnionych betonem 
 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT: 
1. Rozbiórka istniejącego mostu drogowego. 
2. Budowa nowego mostu drogowego. 
 
5. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

• Istniejący most 
• Istniejący wodociąg 

 
6. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

• Rzeka Liwa 



 

• Istniejące uzbrojenie terenu. 
 
7. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE 
I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCA I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

• Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 
3,0 m. 

• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 
• Montaż elementów konstrukcyjnych przęsła mostu. 
• Fundamentowanie podpór mostowych na palach. 

 
8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

1. Przy robotach związanych z przywróceniem do użytkowania przejścia dla pieszych 
może być zatrudniony tylko pracownik, który: 

• Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 
• Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 
2. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie 

przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywanie funkcji operatorów maszyn 
i urządzeń o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień wydanych przez 
właściwą komisję kwalifikacyjną. 

3. Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy przeszkolić 
pracowników w miejscu wykonywania robót z szczególnym uwzględnieniem: 

• Sposobu poprawnego ich wykonywania, 
• Informacji zawartych w instrukcjach stosowania materiałów szkodliwych (żywice, 

materiały do powierzchniowego zabezpieczenia stali i betonu, substancje 
gruntujące pod izolację), 

• Wykorzystania zabezpieczeń ochrony osobistej pracownika dla pracy na 
wysokościach (uprzęże, szelki), z materiałami szkodliwymi (maski, odzież 
ochronna) jak i kompleksowe (dla pracy na wysokościach - barierki, siatki), 

• Procedury postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia 
zdrowia (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczki, neutralizatorów 
materiałów agresywnych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

• Wskazanie pracownikom czynników mogących stanowić zagrożenie (rzeka, praca 
w pobliżu działającego dźwigu). 

 
9. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 
Roboty ziemne 

• Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie 
robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być 



 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Prowadzenie 
robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

• Skarpy wykopów należy zabezpieczyć barierkami i czytelnie oznakować. 
• Należy wskazać umiejscowienie materiałów opatrunkowych i środków leczniczych 

oraz sposobu wezwania służb ratunkowych. 
• Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 
• Należy oznaczyć drogę ewakuacji. 
• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 
w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

 
Opracował 

 
 

dr inż. Michał Hirsz 
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