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Przebudowa DW 518 w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Mareza

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja: Mareza dz. 96, 128/1, 128/3 obreb Mareza, Gmina Kwidzyn — ZDW Gdansk
Mareza dz. 128/%, 172/!1, 1‘72/‘2, 173/3,173/4, 174/3 obreb Mareza — GDDKie
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Przedmiot inwestycji: Przebudowa DW 518 w zakresie budowy chodnika w miejscowosci
Mareza.

Poczatek projektowanego chodnika
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Projektowane przejscie pod mostem

Projektowany chodnik

Projektowany chodnik
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Projektowany chodnik

Projektowany chodnik

Projektowany chodnik
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Koniec projektowanego chodnika

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest budowa chodnika wzdtuz ul. Dtugiej w
miejscowosci Mareza — teren zabudowany (droga wojewddzka 518 — cigg dalszy
istniejgcego chodnika), budowa zjazdéw indywidualnych oraz wykonanie oznakowanych
przejs¢ dla pieszych celem podwyzszenia bezpieczeristwa uzytkownikdédw przy dojsciu od
istniejgcego chodnika do budynkédw mieszkalnych na ul. Dtugiej w miejscowosci Mareza.

Zamiarem Zamawiajgcego jest przebudowa drogi wojewddzkiej 518 w zakresie
budowy chodnika o szerokosci 1.5m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm kolor grafit,
piaskowy oraz wykonanie przejs¢ dla pieszych i zjazdow zgodnie z rys PZT. Przewiduje sie
miejscowe zwezenie szerokosci chodnika w miejscu wskazanym na PZT (np. przejscie pod
mostem odgrodzone od jezdni barierg U-14a). Przy przejsciach dla pieszych szerokosé
chodnika 2m.

Odprowadzenie woéd opadowych poprzez wykonanie spadkow poprzecznych i
podtuznych oraz regulacji istniejgcych rowdw odparowujacych.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W obszarze oddziatywania inwestycji wystepuja:
* istniejgca droga wojewddzka
* ciagi ruchu pieszych
e zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
* gospodarstwa rolne
e teren zabudowany

Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi wojewddzkiej stanowi nawierzchnia
asfaltowa. Istniejgce pobocze gruntowe o nawierzchni trawiaste;j.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

Projektuje sie budowe chodnika o szerokosci 1.25-1.5m-2m, wykonanie przejs¢ dla
pieszych celem podwyziszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw przy dojsciu od istniejgcego
chodnika do budynkéw mieszkalnych na ul. Dtugiej w miejscowosci Mareza.
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Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm kolor grafit i piaskowy (wyspa
separujgca przy przejsciu dla pieszych) na podsypce cementowo piaskowe] gr. 4cm.
Warstwe konstrukcyjng stanowi podfoze z kamienia famanego KtSM o frakcji 0-63mm gr.
15cm. Nalezy wykonaé warstwe ods3aczajacq piaskowa gr. 10cm. W miejscu zjazdéw
projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm kolor grafit na podsypce cementowo
piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podfoze z kamienia tamanego warstwa
gérna o frakcji 0-31,5mm gr. 8cmoraz warstwa konstrukcyjna z kamienia tamanego o frakcji
31,5-63mm gr. 20cm. Nalezy wykonaé warstwe odsgczajgcy piaskowaq gr. 15cm.

Projektuje sie wykonanie kraweznika najazdowego zanizonego przy krawedzi
zjazddw w miejscach wskazanych na PZT jako kraweznik betonowy najazdowy w Swietle
+2cm ponad pow. zjazddw.

Projektuje sie wykonanie kraweznika wystajgcego przy krawedzi istniejgcej drogi
wojewddzkiej w miejscach wskazanych na PZT jako kraweznik betonowy wystajgcy w
Swietle +10cm ponad pow. istniejgcej drogi.

Krawedz istniejgce]j drogi nalezy przecig¢ pitg w celu jej wyréwnania. Styk potgczenia miedzy
kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowg nalezy wypetni¢ masg asfaltowa na goraco.

Projektuje sie wykonanie obrzeza betonowego 8x30cm po obu stronach
projektowanego chodnika.

Projektuje sie budowe chodnika wykorzystujgc istniejgce spadki terenu.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

* Chodnik — kostka betonowa gr. 6cm 1983,17m2
* Zjazdy — kostka bet. gr. 8cm 811,21m2
e Kraweznik najazdowy 763,8mb
e Kraweznik wystajacy 20,0mb
®* QObrzeze betonowe 2917,88mb

1.5 Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow.

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1.6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.
Brak zagrozen.

1.7 Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownika.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewziec
mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.8 Instalacje i uzbrojenie terenu.

J Sie¢ elektroenergetyczna —wystepuje,
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Sie¢ wodociggowa —wystepuje,
Kanalizacja deszczowa — nie wystepuje,
Kanalizacja sanitarna —wystepuje,

Sie¢ gazowa — wystepuje,

Instalacja telekomunikacyjna — wystepuje,

1.9 Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Przepisy prawa:

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r,

Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich oddziatywanie
z dnia 2 marca 1999r.

§9.1. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego
okresla sie nastepujgce warunki potgczen drog, dopuszczalne odstepy miedzy
weztami lub skrzyzowaniami oraz warunki stosowania zjazdow, przy czym przez
odstep miedzy weztami lub skrzyzowaniami rozumie sie odlegtos¢ miedzy punktami
przecie¢ osi drog na sgsiednich weztach lub skrzyzowaniach — warunek spetniony,

§43. Przy przebudowie drogi w celu podwyiszenia bezpieczenstwa usytuowanie
chodnika od jezdni z pasem rozdzielajgcym lub w szczegdlnych przypadkach
bezposrednio przy jezdni (dotyczy przejscia pod wiaduktem zostato oddzielone
barierg U-14a) - warunek spetniony

§155. Droga i urzadzenia z nig zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w
sposob:

1)utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
2)umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w
pkt 1,

3)nie powodujacy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza-
jacy dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celdw ratowniczych — warunek spetniony,

§165. Obiekty i urzadzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestnikéw ruchu,
powinny zapewniaé bezpieczenstwo ich uzytkowania, w tym rowniez przez osoby
niepetnosprawne — warunek spetniony,

§177. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w otoczeniu drogi
obliczeniowe poziomy hatasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na
drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
odrebnych — warunek spetniony,

§181. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w powietrzu w
otoczeniu drogi prognozowane stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych
przez pojazdy poruszajgce sie na drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w przepisach odrebnych — warunek spetniony,
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§183. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby nie
stanowifa ona zagrozenia dla wdd podziemnych oraz nie pogarszata stanu
odbiornika, do ktorego jest odprowadzana woda z pasa drogowego, pod wzgledem
okreslonej dla niego klasy czystosci wéd — warunek spetniony,

§186. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie uwzgledniac
uwarunkowania przyrodnicze oraz dazy¢ do ograniczenia negatywnego wptywu
drogi na przyrode, krajobraz, grunty rolne i lesne w jej otoczeniu — warunek
spetniony,

§189. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych
powinno sie dazy¢ do zmniejszania ich negatywnego wptywu na podlegajgce
ochronie elementy srodowiska kulturowego, okreslone w ocenie oddziatywania
drogi na srodowisko, opracowanej na podstawie przepiséw odrebnych — warunek
spetniony,

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktérych prowadzona
bedzie inwestycja:
Mareza dz. 96, 128/1, 128/3 obreb Mareza, Gmina Kwidzyn — ZDW Gdarsk
Mareza dz. 128/2, 172/1, 172/2,173/3,173/4, 174/3 obreb Mareza — GDDKIiA

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

o Mapa do celédw projektowych sporzgdzona przez uprawnionego geodete,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2022 poz. 1679),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 2019, poz1643),

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,
. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegoétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujgce przepisy i normy,
. Wizja lokalna i pomiary terenowe,
2.2. Dane ogolne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Przebudowa DW 518 w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Mareza.
Mareza dz. 96, 128/1, 128/3 obreb Mareza, Gmina Kwidzyn — ZDW Gdarisk
Mareza dz. 128/2, 172/1, 172/2, 173/3,173/4, 174/3 obreb Mareza — GDDKiA

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
Ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06
2.3. Opis istniejgcego stanu nawierzchni drogowe;.
Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi wojewddzkiej 518 przy ktorej

projektowany jest chodnik stanowi nawierzchnia asfaltowa. Istniejgce pobocze gruntowe o
nawierzchni trawiaste;.
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Projektowany chodnik

Projektowany chodnik

2.4. Rozwigzania projektowe.

Projektuje sie budowe chodnika w strefie zabudowanej o szerokosci 1.25-1.5m-2m,
wykonanie przejs¢ dla pieszych celem podwyziszenia bezpieczerdstwa uzytkownikédw przy
dojsciu od istniejgcego chodnika do budynkdw mieszkalnych na ul. Dtugiej w miejscowosci
Mareza.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm kolor grafit i piaskowy (wyspa
separujgca przy przejsciu dla pieszych) na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm.
Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia famanego KtSM o frakcji 0-63mm gr.
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15cm. Nalezy wykonaé¢ warstwe odsgczajgcg piaskowg gr. 10cm. W miejscu zjazdoéw
projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm kolor grafit na podsypce cementowo
piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podfoze z kamienia tamanego warstwa
gorna o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm oraz warstwa konstrukcyjna z kamienia famanego o frakgji
31,5-63mm gr. 20cm. Nalezy wykonac¢ warstwe odsgczajgcy piaskowa gr. 15cm.

Projektuje sie wykonanie kraweznika najazdowego zanizonego przy krawedzi
zjazddw w miejscach wskazanych na PZT jako kraweznik betonowy najazdowy w Swietle
+2cm ponad pow. zjazddéw.

Projektuje sie wykonanie kraweznika wystajacego przy krawedzi istniejgcej drogi
wojewddzkiej w miejscach wskazanych na PZT jako kraweznik betonowy wystajacy w
Swietle +10cm ponad pow. istniejgcej drogi.

Krawedz istniejgcej drogi nalezy przecig¢ pitg w celu jej wyrdwnania. Styk potgczenia miedzy
kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowa nalezy wypetni¢ masg asfaltowa na gorgco.

Projektuje sie wykonanie obrzeza betonowego 8x30cm po obu stronach
projektowanego chodnika.

Projektuje sie odsuniecie projektowanego chodnika od krawedzi istniejgcego
umocnienia skarpy pod wiaduktem o 30cm. Powstatg szczeling miedzy istniejgcym
kraweznikiem umocnienia skarpy a projektowanym obrzezem chodnika, wypetni¢ z KtSM o
frakcji 0-31,5mm zageszczonego mechanicznie. Projektowany chodnik obnizy¢ o 5cm
ponizej goéry kraweznika umocnienia skarpy. Nalezy wykonac zabezpieczenie w postaci
bariery U-14a w miejscu przejscia pod wiaduktem.

Projektuje sie budowe chodnika wykorzystujac istniejgce spadki terenu.

Istniejgce stupki metalowe wystepujagce  w miejscu _pod wiaduktem, nalezy
zdemontowaé, oczysci¢ z pozostatosci betonu, oraz przekaza¢ do zarzadcy drogi krajowej
nr 90.
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Zestawienie powierzchni:

e Chodnik — kostka betonowa gr. 6cm 1983,17m2
* Zjazdy — kostka bet. gr. 8cm 811,21m2
* Kraweznik najazdowy 763,8mb
e Kraweznik wystajacy 20,0mb
®* QObrzeze betonowe 2917,88mb

Parametry techniczne drogi powiatowej:
e Obszar zabudowany

e Klasa drogi wojewoddzkiej -G,

*  Szerokosc jezdni -5,5-6,0 m,

e Kategoria ruchu - KR3,

e Predkos¢ projektowa -70 km/h,

*  Przekrdj - uliczny,

*  Nosnos¢ podtoza -G1/G3,

e Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

*  Kraweznik betonowy jednostronny - brak
Chodnik:

* warstwa scieralna — kostka betonowa —gr 6 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,

e podbudowa zasadnicza — KtSM o frakcji 0-63mm —gr 15cm,

* podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 35cm.

* warstwa scieralna — kostka betonowa kolor szary — gr 8 cm,

* podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,

e podbudowa warstwa gérna — KtSM o frakcji 0-31,5mm —gr 8cm,

e podbudowa zasadnicza — KtSM o frakcji 31,5-63mm —gr 20cm,

* podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 15cm,
Razem 55cm.

2.5. Odwodnienie.

Odprowadzenie wéd opadowych poprzez wykonanie spadkow poprzecznych i
podtuznych oraz regulacji istniejgcych rowéw odparowujgcych zgodnie z PSD.

2.6. Organizacja ruchu.
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z rys OR —

organizacja ruchu.
Znaki pionowe:
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Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢é umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze
znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleinie od wielkoSci
promienia oraz jego kierunku.

-
-/ 7 'T 5
5o

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$é¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0.5m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakdéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane rowniez w stosunku
do znakdw np. nakazu lub drogowskazow w ksztafcie strzaty ktore mogg by¢ umieszczane
réownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

min. 0,50 P 050+2,00
! T | kraweznik
L i |
T I | T—T—T—T-T
| | i .
: - obocze .
| jezdnia Jp : jezdnia | chodnik
a) na drodze c) na ulicy

- /\

min. 2,00
min. 2,20 -

—

>

— —
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Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
G - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F- uz?e*niaiace ! (min.1,50) ®
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi ¥

m

- fablice przeddrogowskazowe E-1 " n
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1.00 min. 2,00 (2:20)
- tablice szlakéw drogowych E-14 o (min.1,00)®

m

- znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13

- tablice migjscowosci E-17a, E-18a in. 2.00
- drogowskazy w ksztaicie strzaly - male E-4 min. 2

- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22

min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ? min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0,90- 1,20 0,90-1,20

Projektuje sie stosowanie znakdw nalezgcych do grupy $rednie. Znaki drogowe
wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje do
wykonania lic znakow nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu Il

Podkfady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm
wykonujemy w uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele sg o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
Maksymalna dtugos$¢ panelu w jednym odcinku ( bez taczenia) - 3000 mm. Podtuine
krawedzie paneli sg podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
$rednicy od 50 mm do 60 mm.

Rodzaj materiatu Grubosé Okres trwatosci
mm rok/lata

Farba rozpuszczalnikowa 03-08 " 1-2
Farba wodorozciericzalna 03-06 * 1
Farba chemoutwardzalna 05-08 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 03-0,8 3
Masa chemoutwardzaina do naktadania 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-1,56 3
Odblaskowa tasma prefabrykowana przyklejana na podktad 1,0-3,0" 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowg warstwe 1,0-3,0™ 5
$cieralng w ostatnim cyklu watowania

*) Grubo$¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza si¢ 0 40—50 %.
") Grubo$é warstwy bez uwzglednienia garbéw dla tasm profilowanych.
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Znaki poziome:

>
>
>

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

Dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

Wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,
Zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

Odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni na ktérej sg
umieszczone,

Odpowiednim okresem trwatosci,

Odpornoscia na Scieranie i zabrudzenie,

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drég:

Wymagania
Wiasciwosci
autostrad drogi drogi
Y | ekspresowe | pozostate

Wspétczynnik luminancji B
(widocznosé w dziefi) 0.32 032 0,30
Powierzchniowy
wspétczynnik "
odblasku [med/ix/m?] 200 150 100
(widzialno$¢ w nocy)
WskaZnik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwato$¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

Wspodtrzedne chromatycznosci x,y dla statego oznakowania poziomego drdg,

AN S/ Wspéirzedne punktéw naroznych

//\‘\ 1 2 3 4
x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Dla uzyskania odblaskowos$ci oznakowania stosuje sie mikrokulki szklane lub

ceramiczne o wspoétczynniku zatamania Swiatta powyzej 1.5m. dopuszcza sie stosowanie na
liniach krawedziowych wygarbien o szerokosci od 4 do 10cm i catkowitej wysokosci do 8mm,
umieszczonych w regularnych odstepach do 25cm.

Grubos¢ warstwy i okres trwatosci materiatdw do oznakowania poziomego:
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Rodzaj materiatu Grubos$é Okres trwatosci
mm rok/lata

Farba rozpuszczainikowa 03-08 " 12
Farba wodorozciericzalna 03-06 * 1
Farba chemoutwardzaina 05-08 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 03-08 3
Masa chemoutwardzaina do nakiadania 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-1,5 3
Odblaskowa tasma prefabrykowana przyklejana na podktad 10-30" 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowa warstwe 1,0-3,0" 5
$cieralng w ostatnim cyklu watowania

*) Grubo$¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza sig¢ 0 40—50 %.

™ Grubo$é warstwy bez uwzglednienia garbéw dla tasm profilowanych.

Zestawienie znakow:
* znaki projektowane:
Znaki pionowe:
> D6 —szt. 4,
» U-14a-32mb
Znaki poziome:
» P-10 - przejscie dla pieszych — 2x25m2,

* znaki istniejace:
Znaki pionowe:

» B20-szt. 1 - do przestawienia zgodnie z OR,
> U-3c—szt. 1,

> U-3d-—szt. 1,

» A-6a-—szt. 1 —do przestawienia,
» D-15-szt. 2 — do przestawienia,
» E-2a-—szt. 1 -do przestawienia,
> B-18 —szt. 2,

> U-9a-—szt. 2,

> U-9b —szt. 2,

> F—4-—szt.2,

> D-15-szt. 1,

Bariera drogowa U-14a (zabezpieczenie przejscia pod wiaduktem)

Zamiarem zamawiajgcego jest wykonanie barier zabezpieczajgcych ochronnych o
konstrukcji stalowej w celu poprawienia bezpieczenstwa uzytkowania. Bariera typu N2W4A

(SP-05/2) ze stupkiem co 2m.

Parametry techniczne drogi gminne;j:
*  Obszar zabudowany
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e Klasa drogi wojewddzkiej -G,

e Szeroko$¢ jezdni -5,5-6,0 m,
*  Kategoria ruchu - KR3,

e Predkos¢ projektowa -70 km/h,
*  Przekrdj - uliczny,

*  Nos$nos¢ podtoza - G1/G3,

e Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

e Kraweznik betonowy jednostronny - brak

Parametry techniczne bariery drogowe;j:

*  Poziom powstrzymywania - N2,
e Klasa szerokosci pracujgcej -W4
e Klasa wtargniecia pojazdu -W4
e Poziom intensywnosci zderzenia -A

*  Bariera bezprzektadkowa
e Typ prowadnicy/profilowanej tasmy stalowej - B

Opis robot budowlanych:

Projektuje sie wykonanie barier drogowych ochronnych N2W4A (SP-05/2) o
rozstawie stupkéw co 2m na dtugosci 32mb w miejscu wskazanym na rys. (przejscie pod
wiaduktem). Bariery stalowe ocynkowane. Stal S235JR. Projektuje sie stupki betonowane o
standardowej wysokosci.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w dokumentacji
projektowej, przy czym:

— typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]

Otwory w prowadnicy i zakoficzenia odcinkdw montazowych prowadnicy powinny
by¢ zgodne z ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkow powtoki antykorozyjne;j.

Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikow stalowych o przekroju poprzecznym:
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokos¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle
od 100 do 140 mm — zastosowac stupki — H=2,0m. Ksztattowniki powinny odpowiadac
wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charak-
terystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub
dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone
brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke
wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
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Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien,
pekniec i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mieé wtasnosci mechaniczne
wedtug PN-H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Podstawowe wtasnosci ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastycznosci, Wytrzymatos¢ na rozcigganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkow, MPa
st3w 195 od 340 do 490
staw 225 od 400 do 550

Montaz bariery

Sposdéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptac;i
Inspektora nadzoru.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowg lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig
otworow w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej
linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub
cieé, naruszajgcych powtoke cynkowa poszczegdlnych elementdw bariery.

o [o]o

(RPSISISISISIY

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy faczy¢ sgsiednie odcinki tasmy profilowej,
naktadajac nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajgcy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sasiednie odcinki tasmy sg
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taczone ze sobg zwykle przy uzyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde
potaczenie.

3]

750
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Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany
scisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementdow (obejm, wspornikdw itp.) oraz wtasciwych srub i podkfadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne 1z

dokumentacjg projektows i wytycznymi producenta barier:

— odcinkdw poczagtkowych i korncowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka (np. 4 m,
8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem tgcznikdw ukosnych w miejscach niezbednych przy
potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem od-
cinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwg be-
tonowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,
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Przebudowa DW 518 w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Mareza

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z
ustaleniami.

Elementy odblaskowe nalezy umocowaé do bariery w sposéb trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

Kierunek ruchu / Traffic direction

1 Przykiadowe zakonczenie
\ systemu N2 W4 (SP-05/2)

Example of terminal for system
N1 W1 (BSP-160/1)

-

Lista elementow:

1. Prowadnica typ B
2. Stupek Sigma

3. Wspornik typ B

4. Podktadka M16/ W

1.9m / 1.9m 1.9m

2m 2m

<1:20

Schemat montazowy bariery SP-05/2
Assembly of barrier SP-05/2

Lista elementow:
1. Prowadnica typ B
2. Stupek Sigma

3. Wspornik typ B

4. Podkladka M16 / V

Kierunek ruchu
Traffic directior
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Przebudowa DW 518 w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Mareza

Kierunek ruchu / Traffic

dir

ection
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Lista elementow:
1. Prowadnica typ B
2. Stupek Sigma
L Z 1 3. Wspornik typ B
1T 11 11T

4. Podkiadka M16

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
bhp. Materiaty uzyte podczas budowy muszg byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa
budowlanego.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosié wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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