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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Kosciuszki w Zyrardowie na odcinku od ulicy Ossowskiego do

ulicy Srodkowe;j.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Kosciuszki potozona w centrum Zyrardowa. Zakres opracowania obejmuje odcinek od skrzyzowania z ul. Ossowskiego a koniec w
obrebie skrzyzowania z ulicg Srodkowa.

Poczatek opracowania km 0+002,94 (krawedz nawierzchni ul. Ossowskiego), w km 0+204,46 koniec opracowania.

Jezdnia szerokosci 7,50 m z nawierzchnig bitumiczna.

Obustronne chodniki o0 zmiennej szerokosci. Nawierzchnia chodnikéw z betonowych plyt i betonowej kostki brukowe;j.

Zjazdy z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej i ptyt betonowych szesciokatnych (trylinka). Nawierzchnie w ztym stanie
technicznym.

System odwodnienia jezdni, w obecnie istniejgcym stanie, odprowadza wode do juz istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowe;.
Istniejace uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢ energetyczna podziemna i na-
powietrzna, sie¢ cieptownicza.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy Kosciuszki oraz wykonanie remontu istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
Remont nie przewiduje zmian parametréow geometrycznych ulicy (szerokos¢ jezdni, chodnikéw, zjazdéw zwyklych, zielencow, zatok po-
stojowych) oraz zmian parametréw geometrycznych kanalizacji deszczowej (lokalizacji, dlugosci i Srednicy kanatéw deszczowych i przy-
kanalikow, lokalizacji studni rewizyjnych i studzienek sciekowych).

Remont nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych.

Jak dotychczas odwodnienie terenu poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo zostanie
wykonane odwodnienie liniowe na chodniku na poczatku opracowania.

Rzedne studni dostosowa¢ do niwelety remontowanej ulicy.

Remont kanalizacji deszczowej bedzie polega¢ na demontazu istniejgcych rur i utozeniu nowych. Wymiana istniejgcych na kanaty z rur
PVC- U SN8 srednicy DN 200, DN 315, DN 400.

Rury lite tgczone na wcisk za pomoca ztgczy kielichowych z uszczelka gumowa.

W projekcie zaktada sie rowniez demontaz i wymiane studni zlokalizowanych na danym kanale. Na zatamaniach trasy projektuje sig
studnie betonowe DN 1200. Projektuje sie wymiane studzienek sciekowych z wpustami zeliwnymi, projektowane studzienki $ciekowe be-
tonowe DN 500 z rusztem zeliwnym klasy D400. Potgczenia studzienek sciekowych ze studniami rewizyjnymi wykona¢ z rur DN 200.
Rzedne studni dostosowac¢ do remontowanej niwelety ulicy.

Nalezy ustali¢ i oznakowac¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy
wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod studzienki kana-
lizacyjne minimalna przestrzen robocza ma wynosic¢ 0,5 m. Dodatkowa gtebokos$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmochienia struktury
gruntu powinna by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona, nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichow. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgs-
tek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Konieczne jest systematyczne czyszczenie wszystkich studzienek, studni osadnikowych, wpustowych.

Nalezy zabezpieczy¢ podczas budowy istniejaca sie¢ gazowa zlokalizowang obok remontowanej kanalizacji deszczowe;j.

Remont odcinkéw kanalizacji deszczowej.

Odcinek 1. Odbiornikiem wéd jest istniejgcy kolektor deszczowy ?500mm w ul. Tadeusza Kosciuszki (studnia S1). Kolektor deszczowy z
rur PVC-U lite $rednicy ?400mm,

odcinek S1-S21-S22-S23-S24-S25.

Odcinek 2. Odbiornikiem waéd studnia S1. Kolektor deszczowy z rur PVC-U lite Srednicy ?315mm, odcinek S1-Sd1-Sd2-S29-S28.
Odcinek 3. Odbiornikiem wéd studnia S21. Kolektor deszczowy z rur PVC-U lite $rednicy ?7400mm, odcinek S21-S26.

Odcinek 4. Odbiornikiem wdd studnia S21. Kolektor deszczowy z rur PVC-U lite srednicy ?400mm, odcinek S21-S26.

Odcinek 5. Odbiornikiem wod studnia S24. Kolektor deszczowy z rur PVC-U lite $rednicy ?400mm, odcinek S24-S20.

Remontowane studzienki wpustowe betonowe srednicy ?500 mm z osadnikiem z zeliwnymi wpustami ulicznymi przejazdowymi.
Przykanaliki z rur PVC-U lite o $rednicy ?200mm.

Roboty obejma:

" wyznaczenie geodezyjne sieci,

" rozebranie studzienek wpustowych z przykanalikami,

" rozebranie studni rewizyjnych kanalizacyjnych,

" rozebranie kanatow betonowych,

" wykopy pod kanaly i studnie,

" wykonanie podfoza pod kanaly i studnie,

" budowa kanatéw z rur PVC-U,

" budowa studni rewizyjnych i studzienek wpustowych,

" wykonanie zasypki kanatdw i studni kanalizacyjnych.

Projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowe;j:

Rurociagi z rur PVC-U litych w klasie "S" SDR34 SN8

"PVC-U ? lite 200, przykanaliki - 31,40 m

o PVC-U ? lite 315, kolektor deszczowy - 45,10 m

o PVC-U ? lite 400, kolektor deszczowy - 191,31 m

" Studzienka betonowa wpustowa osadnikowa ?500 z wpustem przejazdowym- 10 szt.,

" Studnia betonowa rewizyjna ?1200 - 8 szt.,

" Studnia betonowa rewizyjna osadnikowa ?1200 - 3 szt.

Projektowane studnie i studzienki:

" Studnie rewizyjne betonowe $rednicy ?1200mm S28, S20,S22, S26, S23, S24, S1, S29, S25, S21 przykryte ptytg pokrywowg DN
1400/

600/120 z wtazem z zeliwa sferoidalnego DN 0,6 klasy D-400 m z pierscieniem odcigzajgcym o grubosci 20 cm. Zwienczenie studni wy-
kona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000 lub réwnowazna. Dno studni musi mie¢ plyte fundamentowg oraz gotowg wykonana fabrycznie
kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete nalezy wykonaé z
betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie betonowe wykonac¢ z kregéw tgczonych na uszczelki. Uszczelka gumowa stosowana jest w
miejscu taczenia kazdego z elementow prefabrykowanych, za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych. Studnie S29, S25,S21 z osadnikiem
zanie- czyszczen.

" Studzienki wpustowe betonowe $rednicy ?500 mm z osadnikiem, Sd3 -Sd10 z wpustem ulicznym przejazdowym zeliwnym klasy D-

400. Studzienki wykonane z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke. Studnie z osadnikiem zanieczyszczen 0,80 m i z pierscieniem
odcigzajgcym.
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" Studzienki z zwezka redukcyjng, wpustowe betonowe srednicy 1000 mm z osadnikiem, Sd1 -Sd2 z wpustem ulicznym przejazdowym
zeliwnym klasy D-400. Studzienki wykonane z kregdw betonowych fgczonych na uszczelke. Studnie z osadnikiem zanieczyszczen 0,50
m i z pierscieniem odcigzajgcym.
Elementy studzienek transportowac i sktadowac¢ wylgcznie w pozycji pionowej, na wyréwnanym podtozu. Roztadunek elementow stu-
dzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu - szczek samozaciskowych lub zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elemen-
téw studzienek koniecznie nalezy przestrzega¢ wymagan producentéw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem kaz-
dego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony. Zwienczenie studzienki wykonac zgodnie z normg PN-EN 124:2000 lub
rownowazna. Stu- dzienki montowac nalezy na uprzednio przygotowanym podtozu, najpierw wykona¢ podsypke z piasku lub zwiru.
Podioze musi by¢ za- geszczone i wyréwnane. Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowa. Studnie winny spetnia¢ nastepujace
wymagania techniczne:
- beton klasy C35/45 - wg PN-EN 206-1 lub rownowazna
- wodoszczelnos¢ W-8
- nasigkliwos¢ do 5%
- mrozoodporno$¢ F150
Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury - wykonane poprzez zamonto-
wanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetia¢ wymagania
normy PN-B-10729 lub réwnowazna.
4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
" warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-65 dla KR1 - 4 cm,
" warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1 - 6 cm,
" siatka z widkien szklanych do nawierzchni bitumicznej,
" podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6,0MPa - 20 cm.
Przekréj poprzeczny jezdni daszkowy 2%.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
" nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;j - 6 cm,
" podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm,
" podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6,0MPa - 20 cm.
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
" nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 8 cm,
" podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm,
" podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6,0MPa - 20 cm.
Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:
" nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 8 cm;
" podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm;
" podbudowa z betonu cementowego C8/10MPa - 25 cm.
5. Przedmiot inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci w istniejgcym pasie drogowym.
6. Kategoria geotechniczna
Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza
sie, ze grunt znajdujgcy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych.
Warunki gruntowe proste. W obszarze badan nie wystepuje woda gruntowa.
Otwor badawczy P-1
o od 0,00 do 0,14 - nawierzchnia asfaltowa;
o od 0,14 do 2,20 - piasek drobny zoétty;
0 od 2,20 do 3,00 - piasek gliniasty szary przewarstwiony piaskiem drobnym;
Otwor badawczy P-2
o od 0,00 do 0,15 - nawierzchnia asfaltowa;
o od 0,15 do 1,30 - piasek drobny zoétty;
o od 1,30 do 3,00 - piasek gliniasty szary przewarstwiony piaskiem drobnym;
Gtlebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.
Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budo-
wlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.
7. Droga w planie
Projekt remontu dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni.
Przebieg osi zgodny z istniejgcg nawierzchnia.
8. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie
Remont drogi nie wplynie na zmiang zastanych stosunkéw wodnych oraz nie wplynie na odwodnienie jezdni, ktére w pierwotnym stanie
zapewnialy spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzajgc wode do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
1 Odwodnienie
1.1 45111300-1 |[Roboty przygotowawcze dla kanalizacji deszczowej
1|ST 00 |KNR4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- | kpl.
d.1.1 0411-01 nikiem i syfonem
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
2|ST 00 [KNR4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | kpl.
d.1.1 0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m.
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
3|ST 00 [KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 200 mm o ztgczach m
d.1.1 0316-01 na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
2.65+6.15+2.70+6.20+1.60+6.50+3.50+6.30 m 35.60
RAZEM 35.60
4|/ST 00 |KNR4-05I Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 300 mm o ztgczach m
d.1.1 0316-03 na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
28.70+7.50+2.80+7.90+45.60 m 92.50
RAZEM 92.50
5/ST 00 [KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 400 mm o ztgczach m
d.1.1 0316-04 na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
10.80+9.0+52.30+20.40+32.40+13.10 m 138.00
RAZEM 138.00
6/ST 00 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.1.1 1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$é 1 km
9*(0.6*0.6*3.14*2.0-3.14*0.5*0.5*2.0)+11%(0.7*0.7*3.14*3.0-3.14*0.6*0.6*3.0)+ m3 31.47
35.60%(3.14*0.10*0.10-3.14*0.07*0.07)+92.50%(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10*0.10)
+138.0%(3.1470.20%0.20-3.14*0.15*0.15)
RAZEM 31.47
ST 00 [KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1.1 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
9*(0.6*0.6*3.14*2.0-3.14*0.5*0.5*2.0)+11%(0.7*0.7*3.14*3.0-3.14*0.6*0.6*3.0)+ m3 31.47
35.60%(3.14*0.10*0.10-3.14*0.07*0.07)+92.50%(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10*0.10)
+138.0%(3.1470.20%0.20-3.14*0.15*0.15)
RAZEM 31.47
1.2 45111000-8 |Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikow
8/ST 01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w te- km
d.1.2 0119-03 renie rowninnym
(54.0+126.0)/1000 km 0.18
RAZEM 0.18
9 ST 01T [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w | m3
d.1.2 0202-08 gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowyfadowczymi
Zatagcznik 1, 2
<kanat PVC-U 200 31,40>19.05*1.00*(1.10+0.20-0.30)+10.60*1.00*(1.20+ 32.81
0.20-0.30)+1.75*1.00%(1.30+0.20-0.30)
<kanat PVC-U 315 45,10>28.69*1.10*(1.20+0.20-0.30)+7.47*1.10*(1.30+0.20- 57.36
0.30)+8.94%1.10%(1.40+0.20-0.30)
<kanat PVC-U 400 191,31>61.16*1.25%(1.20+0.20-0.30)+65.92*1.25%(1.30+ 299.43
0.20-0.30)+53.43*1.25%(1.50+0.20-0.30)+10.80%1.25%(1.80+0.20-0.30)
<Studzienki $ciekowe DN 500mm -szt.8>1.50*1.50%(1.85+0.30-0.30)*1+1.50* 35.66
1.50%(1.95+0.30-0.30)*3+1.50*1.50*(2.0+0.30-0.30)*3+1.50*1.50*(2.15+0.30-
0.30)*1
<Studnie wpustowe z konusem DN 1000 mm - szt.2>2.20*2.20*(2.0+0.30- 19.36
0.30)*2
<Studnie rewizyjne z kinetg DN 1200 mm - szt.8>2.40*2.40%(1.25+0.30-0.30)* 69.12
3+2.40*2.40%(1.50+0.30-0.30)*3+2.40*2.40%(1.65+0.30-0.30)+2.40*2.40*
(2.10+0.30-0.30)
<Studnie rewizyjne z osadnikiem DN 1200 mm - szt.3>2.40*2.40*(1.65+0.30- 32.54
0.30)+2.40*2.40%(2.0+0.30-0.30)*2
A (obliczenia pomocnicze) ======
546.28
546.280.80 m3 | 437.02
RAZEM 437.02
10|ST 01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.1.2 0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V z recznym wydobyciem urobku
Zalacznik 1, 2
546.280.20 m3 109.26
RAZEM 109.26
11|ST 01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 | m3
d.1.2 0205-04 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
Zalgcznik 1, 2 |chodami samowyladowczymi
546.280.20 m3 109.26
RAZEM 109.26
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
12|ST 01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- | m2
d.1.2 0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gte-
Zatacznik 1, 2| bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
<kanat PVC-U 315 >8.94*(1.40+0.20)*2 m2 28.61
<kanat PVC-U 400 >53.43%(1.50+0.20)*2+10.80%(1.80+0.20)*2 m2 | 224.86
<Studzienki sciekowe DN 500mm -szt.8>1.50*4*(1.85+0.30)*1+1.50*4*(1.95+ | m2 109.50
0.30)*3+1.50%4%(2.0+0.30)*3+1.50*4*(2.15+0.30)*1
<Studnie wpustowe z konusem DN 1000 mm - szt.2>2.20*4%(2.0+0.30)*2 m?2 40.48
<Studnie rewizyjne z kinetg DN 1200 mm - szt.8>2.40%4*(2.10+0.30) m2 23.04
<Studnie rewizyjne z osadnikiem DN 1200 mm - szt.3>2.40*4*(2.0+0.30)*2 m2 44.16
RAZEM 470.65
13|ST 01 |KNNR 1 Zasypanie piaskiem wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- m3
d.1.2 0214-04 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
Zatgcznik 1, 2 | ubijakami - kat. gruntu I-1
536.71-64.03-96.04-5.29-12.06-71.63-8.34-36.06-15.50-66.43 m3 161.33
RAZEM 161.33
13 452324109 |Roboty montazowe studzienek i przykanalikow
14| ST 01 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku gr. 20 cm m3
d.1.3 0511-03
Zalgcznik 2
<kanat PVC-U 200 >31.40%1.00*0.20 m3 6.28
<kanat PVC-U 315 >45.10%1.10*0.20 m3 9.92
<kanat PVC-U 400 >191.31*1.25*0.20 m3 47.83
RAZEM 64.03
15| ST 01 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 30 cm. Obsypka nad rurg m3
d.1.3 0511-04/03
Zalagcznik 2
<kanat PVC-U 200 >31.40%1.00*0.30 m3 9.42
<kanat PVC-U 315 >45.10%1.10*0.30 m3 14.88
<kanat PVC-U 400 >191.31*1.25*0.30 m3 71.74
RAZEM 96.04
16| ST 01 |KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z piasku grub. 20 cm, rury DN 200 m3
d.1.3 0511-03
Zalgcznik 2
<kanat PVC-U 200 >31.40*1.00*0.20-3.14*0.10*0.10*31.40 m3 5.29
RAZEM 5.29
17| ST 01 |KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z piasku grub. 31,40 cm, rury DN 314 m3
d.1.3 0511-04/03
Zalgcznik 2
<kanat PVC-U 315 >45.10*1.10*0.314-3.14*0.1575*0.1575*45.10 m3 12.06
RAZEM 12.06
18| ST 01 |[KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z piasku grub. 40 cm, rury DN 400 m3
d.1.3 0511-04/03
Zalgcznik 2
<kanat PVC-U 400 >191.31*1.25*0.40-3.14*0.20*0.20*191.31 m3 71.63
RAZEM 71.63
19| ST 01 |KNNR 4 Podioza pod obiekty z piasku grubosci 30 cm m3
d.1.3 1411-04 Krotnos¢ = 1.2
Zatgcznik 1
<Studzienki DN 500mm -szt.2>3.14*0.37*0.37*0.30*8 m3 1.03
<Studzienki DN 1000mm -szt.2>3.14*0.60*0.60*0.30*2 m3 0.68
<Studnie rewizyjne DN 1200 mm - szt.11>3.14*0.80*0.80*0.30*11 m3 6.63
RAZEM 8.34
20| ST 02 [KNNR 4 Studzienki wpustowe z kregdw betonowych o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |stud.
d.1.3 1424-02 fonu o gteb. do 2.50m. Wpust uliczny przejazdowy. Sd3 - Sd10.
Zatgcznik 1
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
21| ST 02 [KNNR 4 Studnie wpustowe osadnikowe z zwezkg redukcyjng (konus) z kregdw betono- |stud.
d.1.3 1413-01 wych o sr. 1000 mm z betonu klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wy-
Zalgcznik 1 |kopie. Ltawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszy-
wa famanego gr. 30 cm. Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego
klasy C16/20 na plycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy
C12/15. Wpust uliczny przejazdowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gte-
bokos$¢ studni do 2,00 m. Studnia Sd1 i Sd2.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
22| ST 02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne osadnikowe z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu | stud.
d.1.3 1413-03 klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr.
Zatgcznik 1 |15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm. Piers-
cien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie funda-
mentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wiaz kanatowy klasy
C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokosc¢ studni do 2,00 m. Studnia S29, S25,
S21.




Przedmiar

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
23| ST 02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 |stud.
d.1.3 1413-03 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15 cm z beto-
Zatacznik 1 [nu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm. Pierscien odcigzajg-
cy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15
cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy klasy C250 z zeliwa
sferoidalnego. Gtebokos$¢ studni do 1,50 m. Studnia S28, S20, S22, S26, S23,
S24.
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
24| ST 02 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy C35/45 |stud.
d.1.3 1413-03 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. £awa fundamentowa gr. 15 cm z beto-
Zatgcznik 1 |nu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm. Pierscien odcigzajg-
cy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15
cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wiaz kanatowy klasy C250 z zeliwa
sferoidalnego. Gtebokos$c¢ studni do 2,10m. Studnia S27, S1.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
25| ST 02 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. SN8. m
d.1.3 0408-03
Zalagcznik 2
31.40 m 31.40
RAZEM 31.40
26| ST 02 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm. SN8. m
d.1.3 0408-05
Zalgcznik 2
545.10 m 545.10
RAZEM 545.10
27| ST 02 |KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm. SN8. m
d.1.3 0408-06
Zalgcznik 2
191.31 m 191.31
RAZEM 191.31
28| ST 01 |KNNR 1 Reczne zasypywanie studni DN 500 w gotowym wykopie wraz z dostarcze- m3
d.1.3 0320-05 niem piasku; zageszczanie mechaniczne - wspoiczynnik zageszczenia Js=
z.0.2.11.4. 1.00)
9911-03
Zatgcznik 1
<Studzienki sciekowe DN 500mm -szt.8>1.50*1.50%(1.85-0.30)*1+1.50*1.50* m3 36.06
(1.95-0.30)*3+1.50*1.50*(2.0-0.30)*3+1.50*1.50*(2.15-0.30)*2+1.50*1.50*
(2.20-0.30)-3.14*0.25%0.25*(1.85-0.30)*1-3.14*0.25*0.25*(1.95-0.30)*3-3.14*
0.25%0.25%(2.0-0.30)*3-3.14*0.25*0.25*(2.15-0.30)*1
RAZEM 36.06
29 KNNR 1 Reczne zasypywanie studni DN 1000 w gotowym wykopie wraz z dostarcze- m3
d.1.3 0320-05 niem piasku; zageszczanie mechaniczne - wspétczynnik zageszczenia Js=
z.0.2.11.4. 1.00)
9911-03
Zatacznik 1
<Studnie wpustowe z konusem DN 1000 mm - szt.2>2.20*2.20%(2.0-0.30)*2- m3 15.50
3.14%0.30%0.30%(2.0-0.30)*2
RAZEM 15.50
30| ST 01 [KNNR 1 Reczne zasypywanie studni DN 1200 w gotowym wykopie wraz z dostarcze- m3
d.1.3 0320-05 niem piasku; zaggszczanie mechaniczne - wspéiczynnik zaggszczenia Js=
z.0.2.11.4. 1.00)
9911-03
Zalagcznik 1, 2
<Studnie rewizyjne z kinetg DN 1200 mm - szt.8>2.40*2.40*(1.25-0.30)*3+ m3 44.44
2.40%2.40%(1.50-0.30)*3+2.40%2.40%(1.65-0.30)+2.40*2.40*(2.10-0.30)-3.14*
0.60%0.60%(1.25-0.30)*3-3.14*0.60*0.60%(1.50-0.30)*3-3.14*0.60*0.60%(1.65-
0.30)-3.14*0.60*0.60%(2.10-0.30)
<Studnie rewizyjne z osadnikiem DN 1200 mm - szt.3>2.40*2.40*(1.65-0.30)+ | m3 21.99
2.40%2.40%(2.0-0.30)*2-3.14*0.60*0.60%(1.65-0.30)-3.14*0.60*0.60*(2.0-0.30)*2
RAZEM 66.43
31| ST 02 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.1.3 0804-04
Zalacznik 2
45.10 m 45.10
RAZEM 45.10
32| ST 02 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 400 mm m
d.1.3 0804-05
Zalgcznik 2
191.31 m 191.31
RAZEM 191.31

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z 0.0.




Zatacznik nr 1

Remont drogi gminnej ulicy Tadeusza Kosciuszki w Zyrardowie

Studzienki sciekowe betonowe @ 500 mm, wpusty uliczne przejazdowe

e Nagwa | Srednica studni | Glgbokosé studni [m] G*eb"kft‘agfi“’p“ dia

[m] ]
1 Sd4 0,50 1,85 215
2 Sd3 0,50 1,95 225
3 Sd6 0,50 1,95 225
4 Sds 0,50 1,95 225
5 Sds 0,50 2,00 230
6 Sd7 0,50 2,00 230
7 Sd9 0,50 2,00 230
8 Sd10 0,50 215 245

Razem: 8 szt.

Studzienki sciekowe betonowe @ 500 mm, zwezka redukcyjna (konus), wpusty
uliczne przejazdowe

Srednica studni | Glebokos¢ studni [m] Gigbokosc wylfopu dia
L.P. Nazwa studni
[m] ]
1 Sd1 0,50 2,00 2,30
2 Sd2 0,50 2,00 2,30

Razem: 2 szt.

Studnie rewizyjne betonowe @ 1200 mm

Srednica studni | Glebokos$¢ studni [m] Gigbokosc wyl_<opu dia
L.P. Nazwa studni
[m] (]
1 S28 1,20 1,25 1,55
2 S20 1,20 1,25 1,55
3 S22 1,20 1,25 1,55
4 S26 1,20 1,50 1,80
5 S23 1,20 1,50 1,80
6 S24 1,20 1,50 1,80
7 S27 1,20 1,65 1,95
8 S1 1,20 2,10 2,40

Razem: 8 szt.

Studnie osadnikowe betonowe @ 1200 mm

Srednica studni | Gtebokos$¢ studni [m] Gigbokosc wyl_<opu dia
L.P. Nazwa studni
[m] ]
1 S29 1,20 1,65 1,95
2 S25 1,20 2,00 2,30
3 S21 1,20 2,00 2,30

Razem: 3 szt.




Remont drogi gminnej ulicy Tadeusza Kos$ciuszki w Zyrardowie

Kanat PVC-U SN8 @ 200 mm, przykanaliki

Zatgcznik nr 2

Nazwa wezta | Nazwa wezia Dlugoéé .
L,P poczatkowego koficowego od[crlnr]ka Gteboko$¢ rury Razem
1 Sd4 Sd3 6,20 1,10
2 Sd6 Sd5 6,55 1,10
3 Sds Sd7 6,30 1,10 19,05
4 Sd9 S28 2,65 1,20
5 Sd3 S22 2,75 1,20
6 Sd5 S23 1,65 1,20
7 Sd7 S25 3,55 1,20 10,60
8 Sd10 S26 1,75 1,30 1,75
Razem 31,40
Kanat PVC-U SN8 @ 315 mm
Nazwa wezta | Nazwa wezla D*UQOéé .
L,P poczatkowego koricowego od[crlnr}ka Gtebokos¢ rury Razem
1 S28 S29 28,69 1,20 28,69
2 S29 Sd2 7,47 1,30 7.47
3 Sd2 Sdil 6,15 1,40
4 Sdil S1 2,79 1,40 8,94
Razem 45,10
Kanat PVC-U SN8 @ 400 mm
Nazwa wezta | Nazwa wezla D*UQOéé .
L,P poczatkowego koficowego od[cr:]r]ka Gtebokos¢ rury Razem
1 S21 S22 8,93 1,20
2 S22 S23 52,23 1,20 61,16
3 S23 S24 20,28 1,30
4 S24 S25 32,59 1,30
5 S20 S24 13,05 1,30 65,92
6 S26 S21 45,53 1,50
7 S27 S21 7,90 1,50 53,43
8 S1 S21 10,80 1,80 10,80
Razem 191,31




