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I. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt pt.:

+REMONT ULICY KOSCIUSZKI W ZYRARDOWIE NA ODCINKU OD UL. 0OSSOWSKIEGO DO
UL. SRODKOWEJ" — zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane — (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)).

Projektant branza drogowa:

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16

mgr inz. Marcin Ptuzyniski

Projektant branza sanitarna:

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: GP.7342/75/80/91

mgr inz. Roman Furmaniak




I1.CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Kosciuszki w Zyrardowie na odcinku od ulicy Ossowskiego do
ulicy Srodkowej.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Kosciuszki potozona w Zyrardowie. Zakres opracowania obejmuje odcinek od skrzyzowania z ul.
Ossowskiego a koniec w obrebie skrzyzowania z ulicg érodkowa. Poczatek opracowania km 0+002,94
(krawedz nawierzchni ul. Ossowskiego), w km 0+204,46 koniec opracowania. Jezdnia szerokosci 7,50 m
z nawierzchnig bitumiczng. Obustronne chodniki o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia chodnikéw z
betonowych ptyt i betonowej kostki brukowej. Zjazdy z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej i ptyt
betonowych szesciokatnych (trylinka). Nawierzchnie w ztym stanie technicznym. System odwodnienia
jezdni, w obecnie istniejgcym stanie, odprowadza wode do juz istniejgcej infrastruktury kanalizacji
deszczowej.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢
energetyczna podziemna i napowietrzna, sie¢ cieptownicza.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy Kosciuszki oraz wykonanie remontu
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Remont nie przewiduje zmian parametrow geometrycznych ulicy
(szerokos$¢ jezdni, chodnikdw, zjazddw zwyktych, zielencow, zatok postojowych) oraz zmian parametrow
geometrycznych kanalizacji deszczowej (lokalizacji, dtugosci i Srednicy kanatéw deszczowych i
przykanalikdw, lokalizacji studni rewizyjnych i studzienek Sciekowych).

Remont nie narusza istniejacych stosunkow wodnych.

Jak dotychczas odwodnienie terenu poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo zostanie wykonane odwodnienie liniowe na chodniku na poczatku opracowania.
Rzedne studni dostosowac do niwelety remontowanej ulicy.

Remont kanalizacji deszczowej bedzie polega¢ na demontazu istniejgcych rur i utozeniu nowych.
Wymiana istniejgcych na kanaty z rur PVC- U SN8 $rednicy DN 200, DN 315, DN 400.

Rury lite tgczone na wcisk za pomoca ztaczy kielichowych z uszczelka gumowa.

W projekcie zaktada sie réwniez demontaz i wymiane studni zlokalizowanych na danym kanale. Na
zatamaniach trasy projektuje sie studnie betonowe DN 1200. Projektuje sie wymiane studzienek
Sciekowych z wpustami zeliwnymi, projektowane studzienki sciekowe betonowe DN 500 z rusztem
zeliwnym klasy D400. Potgczenia studzienek $ciekowych ze studniami rewizyjnymi wykonac z rur DN 200.
Rzedne studni dostosowa¢ do remontowanej niwelety ulicy.

Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne
w miejscach kolizji nalezy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy kontrolne. W wykopach
obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza ma wynosi¢ 0,5 m. Dodatkowa
gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmochienia struktury gruntu powinna by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichow. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze
zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Konieczne jest systematyczne czyszczenie wszystkich studzienek, studni osadnikowych, wpustowych.
Remont odcinkéw kanalizacji deszczowe;j.

Nalezy zabezpieczy¢ podczas budowy istniejgca sie¢ gazowa zlokalizowang obok remontowanej
kanalizacji deszczowej.

Odcinek 1. Odbiornikiem wdéd jest istniejgcy kolektor deszczowy @500mm w ul. Tadeusza Kosciuszki
(studnia S1). Kolektor deszczowy z rur PVC-U lite srednicy @400mm,

odcinek S1-S21-S22-523-S24-S25.




Odcinek 2. Odbiornikiem wéd studnia S1. Kolektor deszczowy z rur PVC-U lite Srednicy @315mm,
odcinek S1-Sd1-Sd2-S29-S28.
Odcinek 3. Odbiornikiem woéd studnia S21. Kolektor deszczowy z rur PVC-U lite $rednicy @400mm,
odcinek S21-S26.
Odcinek 4. Odbiornikiem wod studnia S21. Kolektor deszczowy z rur PVC-U lite $rednicy @400mm,
odcinek S21-S26.
Odcinek 5. Odbiornikiem wod studnia S24. Kolektor deszczowy z rur PVC-U lite $Srednicy @400mm,
odcinek S24-S20.
Remontowane studzienki wpustowe betonowe $rednicy @500 mm z osadnikiem z zeliwnymi wpustami
ulicznymi przejazdowymi.
Przykanaliki z rur PVC-U lite o srednicy @200mm.
Roboty obejma:
e wyznaczenie geodezyjne sieci,
e rozebranie studzienek wpustowych z przykanalikami,
e rozebranie studni rewizyjnych kanalizacyjnych,
e rozebranie kanatow betonowych,
o wykopy pod kanaty i studnie,
o wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,
e budowa kanatow z rur PVC-U,
e budowa studni rewizyjnych i studzienek wpustowych,
e wykonanie zasypki kanatow i studni kanalizacyjnych.
Projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowej:
Rurociagi z rur PVC-U litych w klasie ,S” SDR34 SN8
¢ PVC-U @ lite 200, przykanaliki — 31,40 m
« PVC-U d lite 315, kolektor deszczowy — 45,10 m
« PVC-U d lite 400, kolektor deszczowy — 191,31 m
» Studzienka betonowe wpustowe osadnikowe @500 z wpustem przejazdowym-— 8 szt.,

i @1000 z zwezkg redukcyjng (konus) z wpustem przejazdowym-— 2 szt.,
= Studnia betonowa rewizyjna @1200 — 8 szt.,
= Studnia betonowa rewizyjna osadnikowa @1200 — 3 szt.
Projektowane studnie i studzienki:
¢ Studnie rewizyjne betonowe $rednicy @1200mm S28, S20,S22, S26, S23, S24, S1, S29, S25, S21
przykryte ptytg pokrywowg DN 1400/600/120 z wiazem z zeliwa sferoidalnego DN 0,6 klasy D-400 m
z piersécieniem odcigzajgcym o grubosci 20 cm. Zwiehczenie studni wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN
124:2000 lub réwnowazna. Dno studni musi mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowg wykonang fabrycznie
kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie
kanat. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie betonowe wykonaé
z kregdw taczonych na uszczelki. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego
z elementéw prefabrykowanych, za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych. Studnie S29, S25,S21
z osadnikiem zanieczyszczen.
¢ Studzienki wpustowe betonowe srednicy @500 mm z osadnikiem, Sd3 -Sd10 z wpustem ulicznym
przejazdowym zeliwnym klasy D-400. Studzienki wykonane z kregéw betonowych tagczonych na uszczelke.
Studnie z osadnikiem zanieczyszczen 0,80 m i z pierscieniem odcigzajgcym.
e Studzienki z zwezkg redukcyjng, wpustowe betonowe srednicy @1000 mm z osadnikiem, Sd1 -Sd2
z wpustem ulicznym przejazdowym zeliwnym klasy D-400. Studzienki wykonane z kregéw betonowych
taczonych na uszczelke. Studnie z osadnikiem zanieczyszczen 0,50 m i z pierécieniem odcigzajgcym.
Elementy studzienek transportowac i sktadowac wytgcznie w pozycji pionowej, na wyrownanym podiozu.
Roztadunek elementdéw studzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu — szczek samozaciskowych
lub zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elementow studzienek koniecznie nalezy przestrzegac¢
wymagan producentéw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem kazdego elementu




nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony. Zwiehczenie studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-EN

124:2000 lub réwnowazna. Studzienki montowac nalezy na uprzednio przygotowanym podtozu, najpierw

wykonac¢ podsypke z piasku lub zwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone i wyrdwnane. Dno studzienek musi

miec¢ ptyte fundamentowg. Studnie winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1 lub réwnowazna

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodpornos¢ F150

Przejscia szczelne przez sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury

— wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢ wymagania
normy PN-B-10729 lub rbwnowazna.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-65 dla KR1 — 4 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1 — 6 cm,

o siatka z widkien szklanych do nawierzchni bitumicznej,

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm.
Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 6 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm,

¢ podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm.
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5 cm,

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm;

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm;

e podbudowa z betonu cementowego C8/10MPa — 25 cm.

5. Przedmiot inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w istniejgcym pasie drogowym.

6. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny
i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych.

Warunki gruntowe proste. W obszarze badan nie wystepuje woda gruntowa.

Otwor badawczy P-1

e 0od 0,00 do 0,14 — nawierzchnia asfaltowa;

e o0d 0,14 do 2,20 — piasek drobny zotty;

e 0d 2,20 do 3,00 — piasek gliniasty szary przewarstwiony piaskiem drobnym;

Otwor badawczy P-2

e od 0,00 do 0,15 — nawierzchnia asfaltowa;

e od 0,15 do 1,30 — piasek drobny zétty;

e od 1,30 do 3,00 — piasek gliniasty szary przewarstwiony piaskiem drobnym;




Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, Zze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

7. Droga w planie

Projekt remontu dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni.
Przebieg osi zgodny z istniejgcg nawierzchnia.

8. Rozwiqzanie wysokosciowe i odwodnienie

Remont drogi nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych oraz nie wptynie na odwodnienie
jezdni, ktore w pierwotnym stanie zapewniaty spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzajgc wode do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16

mgr inz. Marcin Ptuzyniski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

nr uprawnien: GP.7342/75/80/91

mgr inz. Roman Furmaniak




. CZESC RYSUNKOWA

Szkic orientacyjny BD.01.01
Plan sytuacyjny — branza drogowa BD.02.01
Plan sytuacyjny — branza sanitarna BD.02.02
Profil podtuzny — branza sanitarna BD.03.01

Przekroje normalne — branza drogowa BD.04.01




