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I. OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniepcy

W obecnym stanie przedmiotowe ulice: Malinowa, dmyem, Truskawkowa
i Bananowa posiadaj nawierzchng bitumiczrg, ograniczog obustronnie kragznikiem
drogowym i stanowi drogi dojazdowe zapewnigie komunikag na istniegcym osiedlu
domkow jednorodzinnych.
W ciggu wszystkich omawianych drog obecnie istnieje kaagja deszczowa odprowadzeg
wody opadowe z catego rejonu, lecz ze wdglna wysipujace wptywu eksploatacji gérnicze;j
pobliskiego zaktadu goérniczego KWK ,Borynia-Zofideddastrzbie” Ruch ,Borynia”, stata
si¢ ona niedrana. Z tego powodu opracowana zostata dokumentaojakpowa przebudowy
kanalizacji deszczowej w/w ulic, ktorej konsekwenjgst niniejsze opracowanie obejrpg
przebudow jezdni po robotach odwodnieniowych.

2. Stan projektowy

Przedmiotowe opracowanie obejmuje przebugowawierzchni gminnych ulic:
Malinowa, Jagodowa, Truskawkowa i Bananowa w JdsitnizZdroju. Wszystkie konstrukcje
w/w ulic zostag zabezpieczone drerem z rur PCV Dz 110mm utonego w obsypce
zwirowej, z ktorego wody dula wilaczane do przebudowywanych kratekiekowych
zlokalizowanych przy kragzniku ograniczajcego jezdni. Ponadto w korycie jezdni i miejsc
postojowych w celu oddzielenia istnjepgo materiatu podktadowego przedmiotowych drég
od projektowanej konstrukcji podbudowy, przewidnanzastosowanie geowtokniny
seperacyjnej.

2.1.Ulica Malinowa

Poddana zostanie przebudowie na déegd34,5m od ulicy Powsfiaow Slaskich do
rejonu wyspysrodkowej na wgczeniu do ulicy M. Reja, w ramach ktorej wykonamstanie
nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szekgkozmiennej: 3,5-5,5m do skrzgwania
z ulica Wojska Polskiego oraz jednolitej szeré&ios,5m na dalszej ¢zci.

Istniejgce obecnie poszerzenie jezdni w rejonie sksmania z ulicy Wojska Polskiego
zostanie ujednolicone do szerdkb 5,5m, za zjazd do posesji nr 2 zostanie gezony
prostopadle do jezdni. Pozostalg&zobecnego poszerzeniedzie utwardzona nawierzchni
kamienm ograniczon od jezdni zardonym kraweznikiem najazdowym (3cm od nawierzchni
bitumicznej jezdni), zaz drugiej krawznikiem wystagcym na wysoke&t 12cm.

Podobne rozwizanie zastosowano w rejonie budynkéw nr 1-3, gdej@zez zaprojektowanie
nawierzchni z kostki kamiennej o zaonej wysokdci wizualnie wskazano zjazdy z drogi do
przylegajcych posesji. Zanbna nawierzchnia kamienna usiwia¢ bedzie przejazd
samochodom o wkszych dtugéciach.

Po obu stronach jezdni odtworzone zostlrawezniki drogowe posadowione na fawie
betonowej z oporem. Na wjazdach do posesji zastaspwedzie krawznik najazdowy
wystapcy na wysoké¢ 3cm nad nawierzchgijezdni, ktOre zostan utwardzone kostk
betonows koloru grafitowego na diugoi do 2,0m. Parcele niezabudowanedgo miaty
zanizony kraweznik umazliwiajacy dojazd do nieruchorgoi.

W celu uspokojenia ruchu wagu omawianej ulicy, zaprojektowano na dtégo
7m ptytowy prog zwalniacy na cad szeroké¢ jezdni z zanieniami w rejonie krawdzi drogi
na potrzeby wisciwego odwodnienia.



W celu prawidtowego odprowadzenia wod deszczowychezlni przebudowane
zostan istniegce kratki sciekowe, z ktorych wody odprowadzone zogtgnoprzez studnie
rewizyjne do nowego kanatu deszczowego opracowawegmsci kanalizacyjne;.

2.2.Ulica Jagodowa

Ze wzgkdu na jej charakter osiedlowy po przebudowie otrayezdn¢ o nawierzchni
z kostki betonowej grulBoi 8cm o szerokai 5,0m ograniczafn obustronnie kragznikiem
drogowym posadowionym na tawie betonowej z opofdewjazdach do posesji nawierzchnia
zostanie utwardzona na didgodo 2m z kostki betonowej koloru grafitowego ingtona do
wysokaci 3cm nad nawierzchg@ijezdni. Parcele niezabudowangdb uzytkowane rolniczo
beda miaty zantony kraweznik umazliwiajacy dojazd do nieruchondoi.
taczna dhugéc planowanej przebudowy przedmiotowej ulicy wyndsi ©12,5km.

W celu uspokojenia ruchu w agu omawianej ulicy, zaprojektowano na di&go
7m ptytowy prog zwalniacy na cad szeroké¢ jezdni z zanieniami w rejonie krawdzi drogi
na potrzeby wisciwego odwodnienia.

W celu prawidiowego odprowadzenia wod deszczowychezni przebudowane
zostan istniepce kratki sciekowe, z ktérych wody odprowadzone zosgtgoprzez studnie
rewizyjne do nowego kanatu deszczowego opracowawegmsci kanalizacyjnej.

2.3. Ulica Truskawkowa

W ramach planowanego zadania uzyska faawierzchng jezdni z kostki betonowej
grubaci 8cm ograniczona kraynikiem drogowym na odcinku od ulicy Jagodowe]j dazzu
do posesji 10-12 o szeradm 5,0m oraz o szerokoi 4,5m na dalszej ezci do whczenia do
drogi o nawierzchni asfaltowe,;.

W gssiedztwie przepompowniciekOdw (naprzeciw posesji nr 2-2A) zaprojektowano
dodatkowe 8 stanowisk postojowych z kostki betorjokadoru grafitowego o wymiarach
20x5m dla samochoddéw osobowych.

Istniejgce miejsca postojowe wysiedztwie budynku wielorodzinnego o nr 7-13 o wyrach
stanowisk 2,5x5m zostarpoddane przebudowie, w ramach ktorej zastane prostopadle
usytuowane do kragdzi ulicy. Zewrtrzne krawdzie parkingu ograniczone zosian
kraweznikiem drogowym. Na patzeniu miejsc parkingowych przed nr 9-13 z jezdni
z wzgkdu na day spadek podtny ulicy, w celu zabezpieczenia parkingu przed yapm
wod opadowych z jezdni, przewidziano zabuddwaweznika najazdowego o wysokd 3cm
nad nawierzchgijezdni. Pozostate stanowiska zost@olaczone z jezdni bez ograniczenia.
Narazniki zewregtrznych miejsc postojowych z jezdnivyokraglone zostagtukiem o wartgci
2m.

Wzdtuz krawedzi bocznych omawianych miejsc postojowych wykonanstal opaski
z kostki betonowej gruldci 8cm szerokeéri 1,0m, za przed budynkiem nr 11 istnigly ciag
pieszy szerok&i 2,0m zostanie przesuyity do nowej lokalizacji krawdzi parkingu.

Ponadto w trakcie robo6t przebudowany zostanie zggzdbudynkow o nr 1, 1A, 3, 5. Zakres
prac obejmowa bedzie zwezenie jego jezdni do szerod® 5,0m i wylukowaniu zatoméw
promieniami o wart&ci 3m.

Wijazdy do przylegtych posesji na disgodo 2m zostanutwardzone kostkbetonovy
grubaici 8cm o kolorze grafitowym. Wzorem prztgj technologii na innych ulicach istraey
plac stanowjcy dojazd do posesji 10-12 zostanie oddzielonyexdini w czsci srodkowej
nawierzchm kamienn ograniczog zanizonym kraveznikiem najazdowym.



2.4. Ulica Bananowa

Po przebudowie otrzyma rowuigezdne o nawierzchni z kostki betonowej griébo
8cm i szerokéci 5,0m ograniczom obustronnie kragznikiem drogowym posadowionym na
tawie betonowej z oporem. Na wjazdach do posesjyierachnia zostanie utwardzona na
dtugasci do 2m z kostki betonowej koloru grafitowego inotona do wysokéci 3cm nad
nawierzchng jezdni.

Wzdhuz krawedzi placu do zawracania od strony posesji nr 718-20, ze wzgidu na kilka
zjazdoéw zaprojektowano pas z kostki betonowej gfabB8cm koloru grafitowej szerokoi
1,5m.

taczna dhugéc planowanej przebudowy przedmiotowej ulicy wyndsi ©20,5km.

W celu prawidlowego odprowadzenia wod deszczowychezni przebudowane
zostan istniegce kratki sciekowe, z ktorych wody odprowadzone zogtgnoprzez studnie
rewizyjne do nowego kanatu deszczowego opracowawegmsci kanalizacyjnej.

3. Konstrukcja obiektu

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg:

1. ulicy Malinowej:
a. jezdni

* warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,

* warstwa wijzaca z betonu asfaltowego gr. 6¢cm,

* gorna warstwa podbudowy — kliniec gr. 10cm,

* dolna warstwa podbudowy — tlugzgr. 25cm,

* warstwa odgczapca — pospoétka gr. 15cm,

* geowiOknina separacyjna,

o kraweznik drogowy 15x30x100cm i 15x22x100cm na tawie betwej z oporem
b. wjazdow:

* kostka betonowa (kolor: grafit) gr. 8cm,

» podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm,

* podbudowa kamienna (ttuazegr. 20cm,

* warstwa odgczapca — pospotka — 10cm,

» kraweznik betonowy 22x15cm na tawie betonowej z oporem.

2. ulic Jagodowej, Bananowej i Truskawkowej:
a. jezdni:

» kostka betonowa (kolor: szary) gr. 8cm,

» podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm,

* go6rna warstwa podbudowy — kliniec gr. 10cm,

* dolna warstwa podbudowy — tlugzgr. 25cm,

e warstwa odsczapca — pospoétka gr. 15cm,

e geowildknina separacyjna,

» kraweznik drogowy 15x30x100cm i 15x22x100cm na tawie betwej z oporem.
b. wjazdow:

» kostka betonowa (kolor: grafit) gr. 8cm,

» podsypka cementowa — piaskowa gr. 3cm,

* podbudowa kamienna (ttuazegr. 20cm,

» warstwa odsczapca (pospétka) — 10cm,

* kraweznik betonowy 22x15cm na tawie betonowej z oporem.
C. miejsc postojowych:

» kostka betonowa (kolor: grafit) gr. 8cm,



» podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm,

* gorna warstwa podbudowy — Kkliniec gr. 10cm,

» dolna warstwa podbudowy - tlugzgr. 25cm,

* warstwa odgczapca — pospoétka gr. 15cm,

* geowidknina separacyjna

» kraweznik drogowy 15x30x100cm i 15x22x100cm (przed pasbilinowa 9-13)
na fawie betonowej z oporem.

4. Urzadzenia obce
W ssiedztwie omawianych ulic przebiegajastpujace uradzenia obce:
* gazocig
* napowietrzna i podziemna linia energetyczna
* napowietrzna i podziemna linia teletechniczna
» wodochg
» kanalizacja sanitarna
» siet cieptochg
» kanalizacja deszczowa.
W ramach planowanej inwestycji przebudowioddana zostanie rowamiastniegca
kanalizacja deszczowa.
Wszelkie roboty w pohhu istniepcych sieci naley wykonywa pod nadzorem ich
wiascicieli lub uzytkownikow.

5. Uwagi kaaicowe

Przed przysipieniem do robot ziemnych w miejscach kolizji znisfacym uzbrojeniem
nalezy wykona reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokaliaonia uzbrojenia.

W przypadku wysipienia kolizji z uradzeniami podziemnymi natg zgtost to do
poszczegolnychaytkownikéw celem uzgodnienia sposobu ich zabezgieiez

Po wykonaniu zadania ai¢go przedmiotow dokumentag, caly obszar obty
zostanie stref zamieszkania, w ktérej poszczegodlne ulice stabdwily ciagi pieszo-jezdne
z predkoscig poruszania gipojazdow do 20km/h.



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

w trakcie wykonywania robét budowlanych

6.1.C2$¢ ogolna

Nazwa i adres obiektu budowlanego: przebudowa iommadcihgu ulic Malinowej,
Jagodowej, Bananowej i Truskawkowej w Jagdima-Zdroju.

Nazwa i adres inwestora: W Miasta Jastebie-Zdroj, 44-335 Jasttbie-Zdroj Aleja
Jozefa Pitsudskiego 60.

6.2. C2$¢ opisowa
6.2.1. Zakres robaot dla catego zamierzenia budowlago

6.2.1.1. Roboty drogowe
* roboty rozbiérkowe istniggej nawierzchni i kragznikéw,
* roboty ziemne (korytowanie),
* wykonanie podbudowy kamiennej wraz z wakstwisiczapca,
» wykonanie nawierzchni asfaltowe] jezdni ulicy Malime] oraz ulicy Jagodowej,
Truskawkowej, Bananowej z kostki betonowej,
* wykonanie nawierzchni wjazdow oraz progow zwalgggch z kostki betonowe.

6.2.1.1. Roboty instalacyjne
* roboty ziemne,
» roboty rozbidrkowe istniggych wpustéw deszczowych,
* budowa nowych wpustow deszczowych wraz z piadmi do studni rewizyjnych.

6.2.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzgje zagraenie
W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdiig nasepujace, istniegce
elementy zagospodarowania, terenu goegstwarza zagraenia:
» uzbrojenie energetyczne i teletechniczne,
* uzbrojenie podziemne gazowe i cieptownicze.

6.2.3. Wysepujace w trakcie budowy zagrdgenia dla bezpieczéstwa i zdrowia ludzi przy
wykonywaniu nasftepujacych robot
Wykonywane roboty éxlg mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
e wykonywanie wykopow o gbokaosci powyzej 1,50m (zagrzenie zasypania ludzi
ziemi),
» wykonywanie robét wasiedztwie ruchu kotowego,
e uderzenie spadgym z gory materiatem,
e uzywanie ceézkiego sprztu budowlanego do rob6t ziemnych i konstrukcji paditwy,
* uzywanie sprztu o nagdzie elektrycznym (zaggenie poraenia padem),
* uzywanie pit mechanicznych doecia kostki i kravgznikow.

6.2.4. SposOb prowadzenia instruktzu pracownikdéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanych, ngleprzeszkok
pracownikow w zakresie przepisow BHP i wynid@jch z nich obowgzkow, kltadic nacisk na
prace szczegolnie niebezpieczne, w tymagzame z istnigicym uzbrojeniem podziemnym
oraz prag ciezkiego sprztu budowlanego.



Zapozné pracownikbw z wymaganiami wynikgjymi z instrukcji montaowych
poszczegolnych materiatdw, z zasadami obstugi zysiania ze spetu | urzdzen oraz
ze sposobu korzystania ze sgzi srodkdw ochrony osobiste;.

Nalezy udostpni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne iksjrubezpieczestwa
i hlgleny pracy dotyczce:
Wykonywanla prac zwizanych z zagreniem wypadkami lub zagreniem zdrowia
I zycia ludzi
* obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych
* udzielania pierwszej pomocy.

6.2.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom przy
wykonywaniu robot budowlanych w strefach szczegolmgm zagrazenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy Pracodawaioawihzany jest zaopatrzy
go w odzie ochronmn zgodnie z obowdzujacymi w tym zakresie przepisami.

Teren budowy i teren zagren odpowiednio wydzieti i oznakowé stosownie do
rodzaju zagrgenia.

Sprzt mechaniczny winien posiagladpowiednie przegtly napraw i by dopuszczony
do wykonywania rob6t budowlanych nie stwagzajagraenia.

Dopuszczeni do prac ludzie powinni posiadadpowiednie badania lekarskie i
uprawnienia.



