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ID-1.8022.1.175.2024.AB Torun, 9 maja 2024 roku

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.) oraz § 3ust. 1 pkt 3i § 6
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784)
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz i otrzymaniu opinii:

- Komendanta Wojewddzkiego Policji w Bydgoszczy (R.5321.1.341.2024.WM-K),
zatwierdzam

w catosci zmiane statej organizacji ruchu w zakresie drogi wojewddzkiej
Nr 550 Chetmno - Brzozowo - Kokocko - Unistaw w m. Kokocko od km 14+195 do
km 14+375, dt. 0,180 km, w zwigzku z odnowa nawierzchni, a w zakresie oznakowania
na odc. od km 14+195 do km 14+415, z nastepujagcymi zmianami i uwagami.
1. W przedmiotowym projekcie nie uwzgledniono uwagi KWP w Bydgoszczy,
z uwagi na wystepujace oznakowanie pionowe poza zakresem niniejszego
opracowania.
2. Zastosowane znaki, sygnaty lub urzadzenia bezpieczeristwa ruchu musza by¢
wykonane i ustawione na podstawie warunkéw technicznych okre$lonych
w rozporzadzeniu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn.zm.) m.in. w zakresie skrajni
drogowej, skrajni poziomej, odl. znakéw od jezdni itp. W przypadkach tego
wymagajacych stosowac odpowiednie konstrukcje wysiegnikowe.
3. Za prawidtowa realizacje czynnosci technicznych w zakresie zapewnienia
zgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu z projektem organizacji ruchu
i przepisami prawa spoczywa na jednostce wprowadzajacej org. ruchu.
4. W przypadku wczesniejszego ustawienia znakow, do chwili wejécia w zycie
statej organizacji ruchu, musza zostac zastoniete/uniewaznione lub przekrecone

wzgledem krawedzi jezdni.
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5. W zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (np. barier drogowych,
balustrad itp.) nalezy stosowa¢ rozwiazania zgodne z wytycznymi producenta,
warunkami technicznymi i norma.

6. Oznakowanie poziome zastosowa¢ w technologii grubowarstwowej z mas
chemoutwardzalnych - linie krawedziowe oraz linie segregacyjne gtadkie.

7. Nalezy stosowac znaki z grupy wielkosci: $rednie (S).

8. Oznakowanie umieéci¢ pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Droég

Wojewodzkich w Zotedowie.
9. Po wprowadzeniu statej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem

i przy uwzglednianiu ww. uwag, po wdrozeniu ewentualnych zmian
i modyfikacji w zakresie organizacji ruchu, a takze po uwzglednieniu
ewentualnych modyfikacji z prac odbiorowych (protokaét odbioru), zobowiazuje
sie Inwestora/Wykonawce do przedtozenia Marszatkowi Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu projektu zmiany statej organizacji ruchu
uzupetnionego oraz uaktualnionego w 2 jednakowych egz.

10. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesénia
2003 r. (Dz. U. z 2017 poz. 784) jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu na
podstawie niniejszego dokumentu (powotujac sie na nr zatwierdzenia)
zobowiazana jest zawiadomi¢: Marszatka Wojewodztwa  Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu (Departament Infrastruktury Drogowej) oraz wszystkie
jednostki opiniujace o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem

wprowadzenia statej org. ruchu.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej zmiany statej organizacji ruchu obowiazuje

od dnia zatwierdzenia do 31 grudnia 2024 r. - bez mozliwosci dalszego przedtuzenia.

Jezeli w terminie okreélonym w zatwierdzeniu, brak jest zawiadomienia,
organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu.

Otrzymuja: /

Rejon Drog Wojewddzkich w Zotedowie + 1 egz. projektu
2. a/a+ 1egz. projektu

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy (ZDW.12¢.508.75.2024)

2. Komendant Wojewddzki Policji w Bydgoszczy
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i Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy

z Dw Rejon Drog Wojewddzkich w Zotedowie
BYLGO5L0Z
Egz. nr 3
Nazwa inwestycji: Zmiana oznakowania w ciggu drogi wojewodzkiej

nr 550 w km 14+195 + 14+415, w m. Kokocko, gm.
Unistaw, powiat Chetminski.

Branza: Drogowa

Rodzaj opracowania:

PROJEKT ZMIANY

STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Imi¢ i nazwisko projektanta Pieczatka i podpis projektanta
Starszy MZsZr Drog
inz. Adam Paczkowski
inz. Adam Pgczkowski
IR X
LALK
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I ; J Wojewédztwo ul. Patacowa 15
| Kujawsko-Pomorskie 86-031 Osielsko
POMORZE k4 tel. 52-381-37-01

R

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl

Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy
jest Jednostka Samorzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
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ZDW Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy

BYLGOSZLL
G TEN
Wojewodztwo
KUJAWY Kujawsko-Pomorskie ul. Dworcowa 80
POMORZE 85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16
Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
www.zdw-bydgoszcz.pl

jest Jednostka Samaorzadu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl






Skala: 1:25000

Plan Orientacyjny - rys. 1.1
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1.

CEL OPRACOWANIA:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy planuje w 2024 r. wykona¢ zadanie

inwestycyjne pn. ,, Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km 14+375,
dal. 0,180 km”, polegajace na naprawie krawedzi jezdni, wzmocnieniu konstrukcji drogi poprzez
wbudowanie specjalnej siatki, utozenie nowej warstwy wigzacej i Scieralnej, wzmocnienie
poboczy oraz remont zjazdow i chodnikow.

Celem opracowania jest wprowadzenie zmiany stalej organizacji ruchu drogowego

w zakresie oznakowania pionowego i poziomego — wg przedstawionego planu sytuacyjnego
2.1 na odc. od km 14+195 do km 14+415 w ciggu drogi wojewodzkiej nr 550 Chelmno -
Brzozowo - Kokocko - Unislaw, gm. Unistaw, powiat chetminski, woj. kujawsko-pomorskie.

2.

1.

5.
6.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 . PRAWO O RUCHU DROGOWYM  (tj.: Dz.U. z

2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem ( t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 784);

Rozporzadzenie =~ Ministrow  Infrastruktury  oraz ~ Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.
22019 r., poz. 2310 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow  technicznych dla znakow 1 sygnalow  drogowych oraz  urzgdzen
bezpieczensiwa ruchu drogowego 1 warunkOw ichi uiieszezania na drogach (Dz. U. 2
2019 r. poz. 2311 ze zm.);

Wizja w terenie oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego;

Plan sytuacyjny w skali 1:500.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO WRAZ Z CHARKTERYSTYKA DROGI 1

RUCHU:
Obszar objety opracowaniem przebiega w m. Kokocko, gm. Unistaw - droga

wojewodzka nr 550 zarzadzana przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy — RDW w
Zotedowo. Odcinek drogi objety opracowaniem posiada nastepujace parametry:

Klasa techniczna drogi: Z — zbiorcza,

Rodzaj nawierzchni: bitumiczna

Kategoria ruchu: KR3-KR4;

Szer. jezdni: 3,50 — 4,50 m, szer. chodnika: 1,20 (oddzielony od krawedzi jezdni pasem
zieleni); - po wykonaniu odnowy nawierzchni jezdni szeroko$¢ nawierzchni bedzie
wynosita 6,00 m za§ minimalna szerokos$¢ chodnika 1,80 m.

Przekroj drogi: 1x2, dwukierunkowa;

Dopuszczalna predkosé: 50 km/h — obszar zabudowany;

Natezenie ruchu pojazdéw, wg Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2020 r.:
1031 poj./dobeg
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4. STAN PROJEKTOWANY:
Oznakowanie poziome 1 pionowe dla przedmiotowego odcinka drogowego

przedstawiono na rys. nr 2.1 Plan Sytuacyjny Oznakowania.

Ponizej przedstawiono opis elementow charakterystycznych dla przedmiotowego
odcinka — pozostale oznakowanie nie opisane ponizej nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi
do projektu planami oznakowania.

— W przedmiotowym projekcie istniejagce oznakowanie pionowe nalezy wymienié na
nowe,

— Projekt odnowy nawierzchni zakltada naprawe krawedzi jezdni i poszerzenie
nawierzchni jezdni do szerokosci 6,0 m. W zwigzku z powyzszym zachodzi
koniecznos¢ zaprojektowania oznakowania poziomego w zakresie linii krawedziowych
1 segregacyjnych.

— W zwigzku z ze zmiang szerokosci nawierzchni jezdni na odcinku wykonywanej
odnowy nalezy ustawi¢ znak A-12a ,zwezenie jezdni” przed odcinkiem drogi
o szerokosci okoto 4,00 m

Schematy ustawienia oznakowania:
Zasady umieszczania oznakowania na drodze opisano szczegétowo w pkt 1.5 zatgcznik nr 1 do

stosownego rozporzadzenia (Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych 1 warunki ich umieszczania na drogach).

Znaki umicszeza sig co do zasady po prawej stronic jezdni -~ dotyczg onc jadgeych wszy stkimi
pasami ruchu. Znaki po iewel stronie umieszeza sie w scisie okresionych przypadkach. Jezeii
znak po lewej stronie jest powtorzeniem znaku po prawej stronie nalezy go umiesci¢ w tym
samym przekroju drogi, chyba ze warunki lokalne na to nie pozwalaja lub przepisy szczegdtowe
stanowig inacze;j.

Jezeli znaki oznaczajg zamkniecie drogi wowczas znaki umieszcza si¢ na jezdni.

Sposob umieszczania znakéw w uktadzie pionowym i poziomym oraz odleglosci miedzy
znakami , dopuszczalne konstrukcje na ktorych znak nalezy umiesci¢ oraz katy pochylen tarczy
znakow okresla pkt. 1.5.2 stosownego zatgcznika.

Odleglosci znakéw od jezdni, oraz wysokos¢ ich umieszczania okresla pkt. 1.5.3 Ponizej
zalagczono schematy umieszczania oznakowania z zachowaniem wymaganych przepisami
prawa odleglosci.

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach,
konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu.
Dopuszcza si¢ tez do umieszczania znakéw  wykorzystywanie slupow  linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupow trakcyjnych i masztow sygnalizatorOw oraz $cian
budynkéw i elementow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mieé przekrdj kotwowy lub eliptyczny.

ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz tel. 52-370-57-13 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl



Odleglosé znakéow od krawedzi jezdni:
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Wysokos$¢ umieszcezenia znakow (pobocze i chodnik):
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1 F |
|
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicy

UWAGA: Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza si¢ niewielkie zmiany ich lokalizacji
w zakresie kilku metrow, ktore wynikaja z koniecznos$ci ich przesuni¢cia dla uzyskania
pelniejszej ich widoeznosei i dostrzegalnosci.

5. ANALIZA SKUTKOW WPROWADZENIA S

UCZESTNIKOW RUCHU:

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszymi opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonywania projektu zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkow ich umieszczania na drodze.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu organizacji ruchu
poprzedzono analizg skutkéw dla uczestnikdw jakie niesie ich wprowadzenie.

Analizy wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w szczegétowych warunkach
technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkoéw ich umieszczania na drodze.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym znaki drogowe wyrazaja
ostrzezenia, zakazy, nakazy lub informacje, za$ ich znaczenie i zakres obowigzywania oraz
szczeg6lowy sposob ustawiania regulujg rozporzadzenia wykonawcze.

6. UWAGI KONCOWE:

Oznakowanie poziome wynikajgce z organizacji ruchu powinno si¢ charakteryzowaé
dobra widocznoscig zarowno w porze dziennej jak i nocnej, wysokim wspdlczynnikiem
odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opadéw deszczu,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catlym okresie uzytkowania,
odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sa umieszczone,
odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie, szybka metoda
aplikacji, uwzgledniajacg rdwniez wymogi ekologiczne.

ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz tel. 52-370-57-13 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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Dla wlotéw podporzadkowanych sprawdzono pola widocznosci zgodnie z Zalgcznikiem nr 2
»Warunki widocznosci na skrzyzowaniach i zjazdach” zamieszczonym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza barwy pomaranczowej lub zéttej, oraz posiadac¢ elementy odblaskowe.

Zaprojektowane oznakowanie:

— oznakowanie poziome wykona¢ w  technologii grubowarstwowej z mas
chemoutwardzalnych gr. 0,9-3,5 mm zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

— na planie oznakowania naniesiono istniejgce i projektowane oznakowanie.,

— oznakowanie pionowe wykona¢ znakami z grupy wielkosci: srednie (S),

— oznakowanie pionowe wykona¢ z folii odblaskowych typu 1, znaki A-7 typ foli 2,

— znakowanie pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

wykonawea zobowigzany jest poinformowad pisemnic (min. 7 dni wyprzedzenia)
wezystkie zainteresowane strony (wladeiweoo zarzadee drogi wladeiweoo komendanta
policj1 oraz organ zarzadzajgcy ruchem) o terminie prowadzonych prac (rozpoczecie prac,
ustawienie oznakowania, przerwy w pracach itp.),

— kazdy material, na kt6ry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow
— IBDIM.

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu:
do 31 grudnia 2024 r.

Opracowal:

:wm(zy\Ma% gomistrz

inz. Adam chzkowskf

(podpis)

ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz tel. 52-370-57-13 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl



J O O 80O O O 49O 9 o2 o=



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznaczenie znaku Ilo$¢ [szt.] Wielkos¢ Uwagi
A-7 1 $rednie istniejace
A-11 1 $rednie istniejace
A-17 1 $rednie istniejace
A-12a 1 $rednie projektowane
D-2 1 $rednie istniejace
D-15 2 $rednie istniejace
E-2a 1 $rednie istniejace
E-15b 1 $rednie istniejace
E-22a 1 $rednie istniejace
T-2 1 $rednie istniejace

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznaczenie znaku Ilo$é [m] | Powierzchnia [m?]
P-le 52,35 6,28
P-4 125.15 30,04
P-7c 60,00 3,60
P-7d 321,40 38,57
P-13 9.00 2.36
P-17 60.00 6.84
P-21 34.375 13.06
Razem 100 78

ZESTAWIENIE URZADZEN BRD

Oznaczenie

Dlugosé [m]

U-11a

60*

*Minimalne wysokosci balustrad wynosza: 1,1 m przy chodnikach dla pieszych

2000+2500

L

<0

i

Rys. 5.2.1. Przykiad balustrady U-11a
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