
pas ruchu
3,00

Przekrój normalny 

chodnik
2,00-3,00

2%

Droga wojewódzka nr 550
w km 14+350 ÷ 14+370

Skala 1:50

2%

Kostka betonowa o grubości 6,00 cm
Podsypka piask.-cem. 1:4 o gr. 5,00 cm
Podbudowa zasadnicza MN C90/3 0/31,5 o gr. 10,00 cm

Krawężnik betonowy 15x30

Obrzeże betonowe 8x30 cm

2%

pas ruchu 
3,00

6%

Warstwa z tłucznia kamiennego
0/31.5 o grubości 23 cm

Szczegół "A"

pobocze
0,75

1:1,5

ter
en

1:1,5

0,40

zmienna szerokość rowu

 Warstwa gruntu o śr. gr. 12cm

0,50
naprawa
krawędzi
zmienna 

szer. 

Opornik 15x22

Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4,00 cm
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W PMB 25/55-60 o gr. 5,00 cm
Siatka wzmacniająca do nawierzchni dróg - siatka szklana 120/120
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2
Warstwy istniejącej nawierzchni

Szczegół "C"

naprawa
krawędzi
zmienna 

szer. 

Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4,00 cm
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W PMB 25/55-60 o gr. 5,00 cm
Siatka wzmacniająca do nawierzchni dróg - siatka szklana 120/120
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P o gr.3 cm
Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 o gr. 20,00 cm
Stabilizacja gruntu cementem RM=2,5MPa o gr. 30 cm


