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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. 
„Obiekty sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla 
dzieci orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”  
dz.nr 464/1, cz465, 467, 468, obręb: Biała Niżna, j.ewid. : Grybów. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów 
robót wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. 
1.3.2. Zakres robót objęty niniejszą specyfikacja obejmuje następujące roboty : 
a) Część budowlana – kod CPV 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421146-9 instalowanie sufitów podwieszanych  
45223100-7  Konstrukcje stalowe i ich montaż 
b) Zagospodarowanie terenu- kod CPV: 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
- obiekt małej architektury 
budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach 
budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
 
roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiącego bieżącej konserwacji 
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urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki 
teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
pozwolenie na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego 
dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub potwierdzone 
zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 
aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu 
dziennik budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
       

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego, 
wykonawcę lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej 
rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na calu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych 
przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych 
część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 
ustalenia techniczne - należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas 
budowy (jeśli jest konieczny), dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu 
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. 
Wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty 
na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty 
wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa 
w dokumentach przetargowych. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie 
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decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Wymagania organizacyjne 
Wykonawca powinien zabezpieczyć: 
biuro dla Wykonawcy budowy, 
magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów, 
tereny dla składowania urobku. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 
ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby 
i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów. 
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) 
dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. 
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego 
zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidy-
wanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace. 
1.5.5. Tablica informacyjna 
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać 
wymogi Prawa Budowlanego. 
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 



7 
 
 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
1.5.7. Ochrona środowiska 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie 
były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy 
o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525). 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia 
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników 
i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad 
zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 627) 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, 
Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem: 
Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, a 
wysokość płomienia nie może przekraczać 2m, 
Posiadania sprzętu łączności ( telefon, radiotelefon), 
Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad) 
oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może 
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.12. Badania geologiczno- inżynierskie 
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków 
gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. 
Będące w dyspozycji Zamawiającego badania geologiczno - inżynierskie zostaną 
udostępnione do wglądu. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje n/t 
warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót 
i ich bezpieczeństwa. 
Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do 
wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed 
ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby. 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są 
w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 
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1.5.14. Lista podstawowych aktów prawnych 
1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Dz.U. Nr 80, poz. 717 
2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
24 października 2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 
3. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartoraficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
Dz. U. 25/1995, poz. 133 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
Dz. U. 8/95. poz, 38 z późniejszymi zmianami 
6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
Dz. U. 62/2001. poz. 627 
7. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, 
poz. 628 z późniejszymi zmianami 
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133. 
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
Dz. U. 26/2000, poz. 313 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji 
o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297 
12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 
2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455. 
13. Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 
z późniejszymi zmianami 
14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71 
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu 
certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych 
i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku 
tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, 
poz. 195 
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18. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz 
zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 
19. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, 
poz. 838. 
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839 
21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów 
w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622 
22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z późniejszymi zmianami. 
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137 
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu 
Dz. U. 121/2003, poz. 1138. 
25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 
Dz. U. Nr 121, poz. 1139. 
26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079 
27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Dz. U. Nr 90, poz. 575 
28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 
29. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst 
jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071 
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
31. Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16, 
poz. 78 z późniejszymi zmianami. 
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 
33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogólnych 
warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz 
inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367. 
34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 
35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
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36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 
poz. 401) 
37. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali 
(Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 
38. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 
z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 
39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
200lr. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 
40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce 
lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58) 
46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn. 
zm.) 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Jakość materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją 
przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność 
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów. 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio 
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z Inspektorem Nadzoru. 
2.5. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Dodatkowo każdorazową zamianę rodzaju materiału 
należy skonsultować z autorskim biurem projektowym. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
o ruchu drogowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
placu budowy. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które 
będzie wykonywało te usługi), 
metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły 
z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie 
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji 
dla Inspektora Nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
metodę magazynowania materiałów, 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
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i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia 
kontroli. 
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku 
z laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy 
Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on 
odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną 
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
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najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację z godności lub certyfikat z godności z : 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją 
techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
6.8.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
pozwolenie na budowę lub dokument przyjęcia zgłoszenia robót, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
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umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencja. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi 
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych 
jednostek. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiór częściowy, 
odbiór końcowy, 
odbiór ostateczny. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami 
technicznymi. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
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technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
specyfikację techniczną, 
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń 
Inspektora Nadzoru, 
technologiczne wskazania i ustalenia, 
Dzienniki Budowy i księgi obmiaru, 
wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych, 
atesty wbudowanych materiałów, 
ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań 
i obmiarów zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami 
technicznymi, 
raport techniczny, 
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
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Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone 
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
opłaty/dzierżawy terenu, 
przygotowanie terenu, 
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
utrzymanie płynności r uchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
 

2. ROBOTY ZIEMNE 
2.1. Roboty ziemne pod fundamenty 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „Obiekty 
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci 
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonywaniem: 

- wykopów pod fundamenty budynku zaplecza basenowego 
- wykonanie wykopu pod fundamenty basenu, 
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- wykonanie wykopu pod fundamenty zjeżdżalni, 
- wykonanie wykopu pod zbiorniki, 
- wymiana żwirowo-piaskowa zagęszczona do Is=0.98, stabilizowana cementem do 

qmax=0.3MPa.  
- przewiezienie gruntu z wykopów w miejsce profilowania terenu, 

wraz z ewentualnym usunięciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed napływem 
wody. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
Nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
3.2. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, umocnieniem 
i zasypaniem wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu. 
Transport gruntu przy wykopach powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem 
odłamu gruntu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
5.2. Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 
Wszelkie prace związane z wykonywaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu 
do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne 
elementy lub części budowli powinny być wyznaczone w taki sposób, aby istniała możliwość 
pełnego korzystania z nich podczas realizacji budowy. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rządne 
ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na 
trwałym elemencie i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny ca najmniej 
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obejmować : 
- wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 

- wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych na ławach ciesielskich. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
- zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
- usunięcie kamieni i gruzu 
- odwodnienie terenu budowy 
- przygotowanie dróg dojazdowych 
5.4. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po 
ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania robót betonowych 

i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu 
wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m 
poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, 
należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. 
Środki te powinny być podane w Dokumentacji Projektowej. 
Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów (ław i stóp 
fundamentowych) posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć 
poziom wody gruntowej przez : 
- pompowanie wody bezpośrednio z wykopu 
- wytwarzaniem depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych 
poza obrysem fundamentu 
- wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami. 
Wspólnym wymogiem dla wymienionych wyżej metod jest zapewnienie dobrego odpływu 
wody i niedopuszczenie do wymywania drobnych cząstek z odwadnianego gruntu. 
5.5. Tolerancja wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą : 
- w wymiarach w planie ± 10 cm 
- dla rzędnych dna ± 5 cm 
5.6. Zasypanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów i namułów. Jeżeli dno wykopu 
znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do 
zasypywania powinien być użyty grunt wg. wskazań Dokumentacji Projektowej, nie 
zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grunt użyty do zasypania wykopów 
powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. 
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczona mechanicznie. Grubość 
zagęszczenia warstw winna wynosić : 
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- przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max 0,2 m 
- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. Wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – 
max 0,4m 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, 
a wskaźnik zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi gruntu rodzimego. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonywania realizacji wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym 
celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast 
w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych do badań 

geologicznych. Sprawdzenie i odbiór robót zimnych powinien być wykonany zgodnie 
z normą PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
podlegać następujące rzeczy : 
- zgodność wykonywania robót z Dokumentacja Projektową 
- roboty pomiarowe 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- odwodnienie wykopu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie wykopów 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania : 
- sprawdzenie zgodności wykonanych wykopów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie odwodnienia terenu 
- sprawdzenie rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji projektowej 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania 
3. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe, 
4. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-S-02205 - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" 
6. PN-B-111112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
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10.2. Inne dokumenty 
7.BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 

3. KONSTRUKCJE BETONOWE 
    ŻELBETOWE MONOLITYCZNE 
3.1. Zbrojenie 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „Obiekty 
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci 
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu - dla wykonania zbrojenia elementów 
konstrukcyjnych obiektów budowlanych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a) przygotowanie zbrojenia wg dokumentacji projektowej. 
b) montaż zbrojenia. 
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementów betonowych i żelbetowych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej; 

- Klasa A-IIIN (RB500) 
2) Własności mechaniczne i technologiczne stali 
- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06. 
3)Wady powierzchniowe 
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 
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gładkich 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów u większych średnicach. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport i magazynowanie 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, 
środkami Transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Użyte środki transportowe podlegają akceptacji 
Inwestora. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia 
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia 
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie 
i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
- Haki, odgięcia prętów, włącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać 
wg Dokumentacji Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 
PN-91 /S-10042 

c) Montaż zbrojenia 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 
rozstawu prętów. 
- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 
- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć 
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. 
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, 
mający odpowiednie uprawnienia. 
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
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zaciskami. 
- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać: 
- w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie, 
- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 
- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 
skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach 
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub 
szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna 
przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Dokumentacją Techniczną oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi 
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem, 
6.1. Badania stali na budowie 
- Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton. 
- Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 
granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na 
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
- Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 
żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inwestora. 
6.2. Badania w czasie budowy 
- Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości 
i protokołami odbiorczymi, 
- Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą 
i taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN-63/B-06251. 
6.3. Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
są następujące: 
- Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
- Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 
do podanych na rysunku nic powinna przekraczać- - 10 mm. 
- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 
powinno przekraczać 3 %, 
- Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 
- Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm. 
- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest l kg stali zbrojeniowej. Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę Jednostkową kg/m. Nie uwzględnia się zwiększonej 
ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór stali na budowie 
- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
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powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali- Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
dwie sztuki dla każdej wiązki. 
- Dostarczona na budowę stal, która: 
a) nie ma zaświadczenia (atestu), 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c) pęka przy wykonywaniu haków, 
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 
badań wg normy PN-91/H-04310. 
8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia 
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inwestora oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
- rozstaw strzemion, 
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz 
montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją, zakłady stali, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, 
stanowiących własność Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowej 
ujmuje się również koszty wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu 
zbrojenia wraz z ich rozbiórką, a także koszty niezbędnych badań. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
2. PN-91/H-04310 - Próba statyczna rozciągania metali 
3. PN-89/H-84023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu- Gatunki 
4. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
5. PN-77/S-10040 - żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania 
 

3.2. Beton 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
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są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „Obiekty 
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci 
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu dla: 

- ścian fundamentowych żelbetowych; 
- ław i stóp fundamentowych żelbetowych; 
- podbudowy z mieszanki betonowej; 
- słupów żelbetowych 
- belek żelbetowych 
- ścian żelbetowych parteru i piętra 
- płyt żelbetowych; 
- zbiornik żelbetowe  

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami 
- Beton zwykły - beton o gęstości powyżej l ,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
-Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
- Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 
mieszającego lub pojemnika transportowego. 
- Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż l miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
- Klasa betonu - symbol literowo – liczbowy C 25/30 (np. B30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RBG (np. beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa) 
- Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym. 
- Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod 
względem Jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
- Stopień wodoszczelność i - symbol literowo - liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
- Rusztowania robocze-rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 
- Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej 
konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 
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- Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
Beton klasy C 25/30 (B30) ( Budynek zaplecza basenowego powyżej poziomu 0.00) 
 
Beton klasy C 25/30 (B30) W8(Budynek zaplecza basenowego fundamenty) 
Beton klasy C 20/25 (B25) XF3(Fundamenty pod zjeżdżalnie) 
 Beton klasy C 30/37 (B37) W8, AX1, XC4 (zbiorniki płyta fundamentowa i ściany) 
 Beton klasy C 30/37 (B30) W8, AX1, XC4 F100 (zbiorniki płyta stropowa) 
Beton klasy C 25/30 (B30) W8 XF3 (fundamenty pod basen) 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 
1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B-30000 
b) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien hyc pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wgPN-76/P-790"05. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50+2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały wyraźny napis zawierający co najmniej następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin Trwałości cementu 
c) Świadectwo jakości cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-88/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000. 
d) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 
- sprawdzenie zawartości gródek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność 
z normami cement nic może być użyty do betonu. 
d) Magazynowanie i okres składowania- wg BN 88/6731-08. 
2) Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
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PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
2.2. Wymagane właściwości betonu 
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej oraz 
zgodnie z normą PN-91/S-10042 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport i magazynowanie 
- Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. 
- Dla cementu luzem należy stosować cemento-samochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
- naruszenia jednorodności masy, 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu), 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczcie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie 
mieszanki w stosunku do założonego Projektem Technicznym może wynosić l cm przy 
stosowaniu stożka opadowego- Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie 
powinny przekraczać: 
- dla betonów gęsto plastycznych 4 do 60C, 
- dla betonów wilgotnych 10 do 150C. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania 
mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15 0C 
70minuT +20 0C 
30 minut +30 0C 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
- Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologicznej 
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m) 
- Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
postanowień niniejszej Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 
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- Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 
też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi 
-Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (laty) wibracyjne 
5.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej 
-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym 
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m 
- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne 
5.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej. 
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałe go ze świeżym przez: 
-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odłamków betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania 
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 0C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu 
5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.4. Temperatura otoczenia 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5 0C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 0C jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20 0C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. 
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5.5. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu, 
5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja 
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O 0C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
5.7. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem 
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 0C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę) 
- Nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami 
- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania 
5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek 
obciążenia, które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby 

podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie 
wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji. 
Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15 0C można dla 
betonów z cementów portlandzkich dojrzewających w sposób normalny przewidywać 
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 
a) 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień haków oraz 
słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 
b) 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni 
przekroju do 1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach 
przestrzennych, 
c) 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
d) 10 do 12 dni lub 0.7 RGb dla płyt, belek, łuków o rozpiętości do 6.0 m. 
e) 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 



35 
 
 

Przy stosowaniu betonów z cementów szybkotwardniejących wyżej podane terminy mogą 
ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 50% przy niezmienionych wymaganiach 
dotyczących wytrzymałości betonu. 
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej O 0C, wówczas należy uznać, że beton nie 
twardnieje i takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. 
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do 
PM-63/B-06250, 
przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się przewidywaną wytrzymałość 
betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią 
z poszczególnych średnich temperatur dobowych. 
Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inspektora Nadzoru 
 
5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują, następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa. przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię 
- pęknięcia są niedopuszczalne 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum l cm. 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany 
- równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację i nawierzchnie 
poliuretanową powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/HI-10260 t.j. wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm przy sprawdzaniu łatą długości 2 m. 
- kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty 
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na tacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 0,5 cm, 
- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 
3 mm lub wgłębienia do 5 mm 

5.10. Rusztowania 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne 
z wartościami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowy Projekt Techniczny 
rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do realizacji. 
Projekt Techniczny rusztowań powinien uwzględniać osiadania i ugięcia rusztowań tak aby 
po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki podłużne i poprzeczne były zgodne 
z Dokumentacją Projektową. 
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane 
i wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania 
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Do rusztowań nalepy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 
i PN-72/D-960 02 
Inspektor Nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na 
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i ostateczny 
efekt robót. 
 
5.11. Deskowania 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu roboczego 
deskowań. dostosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytów 
szalowanych konstrukcji. Projekt ten podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 
betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja 
deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3.0 m 
powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich 
ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego 
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm. 
W przypadku zastosowania złączeń, które pozostają w betonie- nie mogą one być widoczne 
po rozszalowaniu, musi być zachowana wymagana normą PN-91/S-10042 otulina. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według projektu roboczego deskowań i przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona 
przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą 

betonową powinny być obficie zlewane wodą, zaś szalunki stalowe pokrywane odpowiednim 
separatorem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg PN-88/B-06250; 
- właściwości cementu i kruszywa, 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
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określenie liczności i terminów pobierania próbek do kont roli jakości mieszanki i betonu. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie 
powinny przekroczyć: 
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
l cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
W/C. (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, 
zgodnie 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu 
domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas 
betonowania. 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 
o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 
100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 
betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie 
w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż l raz na 
5000 m3 betonu. 
Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 

betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu. 
6.2. Kontrola rusztowań 
Zakres kontroli obejmuje 
- badania po wykonaniu montażu 
- badania okresowe w czasie ich eksploatacji, które należy wykonywać zwłaszcza po 
ulewnych opadach, po okresie silnych wiatrów i wysokich wód. 
Badania przeprowadza Inspektor wraz z Wykonawcą. Z badań i odbioru rusztowań należy 
sporządzać protokół. 
7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru jest l m3 wbudowanego betonu w schodach zewnętrznych lub 1 m2 ściany i 
podbudowy o grubości 15cm - klasy określonej w Komentarzu do pozycji Przedmiaru Robót. 
Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 
- materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa), 
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa 
- beton wykonanych elementów obiektu mostowego, 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość m3 betonu w schodach i za 1m2 ściany lub podbudowy 
grubości 15cm wg ceny jednostkowej, która obejmuje: zakup, dostarczenie materiału; wykonanie 
deskowania oraz rusztowania z pomostem; oczyszczenie deskowania; przygotowanie i transport 
mieszanki; ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wygładzeniem powierzchni i 
pielęgnacją; wykonaniu przerw dylatacyjnych; wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaga-
nych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.; 
rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów; oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, 
będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych; wykonanie badań i pomiarów 
kontrolnych. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton 
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
8. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu- Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 
14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie składu ziarnowego 
15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasiąkliwości 
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17.PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami 
21. PN-88/B-30002 Cementy specjalne 
22. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 0,357 mval/dm3 metodą 
wersenianową 
23. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania 
24. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
25.PN -72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
 
 

4. ROBOTY MUROWE 
4.1. Zaprawy budowlane 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych (zapraw budowlanych) dla realizacji zadania pn. „Obiekty 
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci 
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murowych: 

- ścianek działowych w wiacie targowej; 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
Zaprawa cementowo-wapienna marki „3”, „5” i „8” MPa. 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej można wykonać przy 
użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Zaprawę należy transportować środkami nie powodującymi : 
- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 
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5. Wymagania 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Do zapraw cementowo-budowlanych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku 
użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +50C. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-
wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących 
norm. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom obowiązujących norm. 
Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6-8 cm 
tak, aby zaprawa nie wypływała do pionowych szczelin w pustakach. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby można było ją zużyć nie później niż w ciągu 
5 godz. 
6. Kontrola jakości robót 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest l m3 zaprawy cementowo-wapiennej. 
8. Odbiór robót 
Podstawą dokonania odbioru jest: 
- stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową 
i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
10.1. Normy 
1. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki 
2. PN-86/B-30020 Wapno 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
4. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
 

4.2. Wykonywanie murów 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych podczas realizacji zadania pn. „Obiekty sportu i rekreacji: 
odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci orz budynek 
zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
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zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murowych związanych z wykonywanym murów i ścianek działowych w 
zakresie podanym w pkt. 1.3. SST – Zaprawy. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
-  bloczki z betonu komórkowego gr. 30cm  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
3.2. Sprzęt 
Roboty murowe związane z wykonaniem murów i ścianek w budynku prowadzone będą przy 
użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki 
działowe należy wykonywać nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 
kondygnacji. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Cegły lub 
inne materiały układane na zaprawie powinny być czyste i wolne do kurzu. Wnęki i bruzdy 
należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Wykonanie konstrukcji murowych 
grubości jednej cegły w temperaturze poniżej 0 0C dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 
Ilość cegieł połówek użytych do murowania ścian nośnych nie powinna przekraczać 15% 
całej ilości użytej cegły. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzać bezpośrednio po 
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dostarczeniu ich na budowę na podstawie dostarczonych atestów materiałowych. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 dla ścian, m2 dla ścianek działowych oraz m dla słupków i filarków. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Mury z bloczków z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z Zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Największe dopuszczalne odchyłki 
wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego 
przedstawia poniższa tabela : 
 
 

L.p.  
        Rodzaj odchyłek 

 Dopuszczalne odchylenia dla murów  mm 
 z cegły i pustaków ceramicznych z drobnowymia-

rowych 
elementów 
betonu 
komórkowego 

 
 mury   
spoinowane 

 
mury 
niespoinowane 

   1 Zawichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów: 
- na długości linii, na całej powierz- 
  chni ściany 
- na długości pomieszczenia 

 
 
 
            3 
          10 

 
 
 
             6 
             2 

 
 
 
            4 

   2 Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi: 
- na wysokości 1m 
- na wysokości 1 kondygnacji 
- na całej wysokości ściany 

 
 
            3 
            6 
          20 

 
 
             6 
             1 
           20 

 
 
            3 
            6 
          15 

   3 Odchylenia od kierunku poziomego 
górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 
- na długości 1m 
- na całej długości budynku 

 
 
 
            1 
          15 

 
 
 
             2 
           30 

 
 
 
            2 
          30 

   4 Odchylenia od kierunku poziomego 
górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
- na długości 1m 
- na całej długości budynku 

 
 
 
            1 
          10 

 
 
 
             2 
           20 

 
 
 
            - 
            - 

   5 Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego): 
- na długości 1m 
- na całej długości ściany 

 
 
 
 
            3 
            - 

 
 
 
 
             1 
             6 

 
 
 
 
          10 
          30 

   6 Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach: 

   
 
 
        + 
        -   10 

 do 100cm                          szer.: 
                                            wys.: 

        +6, -3 
      +15, -10 

          +6, -3 
        +15, -10 
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powyżej 100cm                 szer.: 
                                           wys.: 

       +10, -5 
       +15, -10 

        +10, -5 
        +15, -10 

       
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne 

3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
4. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki 
5. PN-86/B-30020 Wapno 
6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
7. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
8. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
9. PN-88/B-03004 Kominy murowe i żelbetowe. Obliczenia statyczne i 
projektowaniePN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
10. PN-88/B-03004 Kominy murowe i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
 

5. ROBOTY TYNKARSKIE I 
    OKŁADZINOWE 
5.1. Zaprawy tynkarskie 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „Obiekty 
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci 
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót tynkarskich. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
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Ogólne". 
2. Materiały 
Zaprawa tynkarska 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej można wykonać przy 
użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi : 
- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 

5. Wymagania 
5.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Do zapraw cementowo-budowlanych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku 
użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +50C. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-
wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących 
norm. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom obowiązujących norm. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby można było ją zużyć nie później niż w ciągu 
5 godz. 
Zaprawę gipsową należy przygotowywać w czystym naczyniu, wsypując gips do wody 
małymi porcjami. Wskaźnik wodno-gipsowy powinien wynosić 0,6—0,7. 
Do zapraw gipsowych możną stosować następujące opóźniacze czasu wiązania: 
- mleko wapienne zamiast wody zarobowej, 
- wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5 —20% gipsu, 
- klej skórny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej 
w ilości wagowej 0,5—2% gipsu. 
5.2. Materiały 
1. Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 
2. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25—0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0—2,0 mm, 
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych 
o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. 
3. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich- średnioziarnisty. 
4. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
5. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę 
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do celów budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest l m3 zaprawy cementowo-wapiennej. 
8. Odbiór robót 
Podstawą dokonania odbioru Jest: 
- stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową 
i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
5. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki 
6. PN-86/B-30020 Wapno 
7. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
8. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

5.2. Tynk cementowo-wapienny 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „Obiekty 
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci 
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)””. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót tynkarskich. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
Zaprawa cementowo-wapienna 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
Roboty tynkarskie wykonywane w budynku prowadzone będą przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi : 
- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile są wstawiane w 
nie-otynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli 
wbudowanych po wykonaniu tynków. 2. 
2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4—6 miesięcy po zakończeniu robót stanu 
surowego, 
3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z ,,Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". ITB, 
Warszawa 1988. 
4. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy je osłaniać matami, 
daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 
5. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne 
i wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej. 
1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od 
lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak 
wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą ze 
spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane. 
3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10- 
procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię muru należy zwilżyć, wodą. 
4. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
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5. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie 
oczyścić je z pyłu i kurzu. 
6. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek 
niestruganych. 
7. Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów smarów. 
Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. 
Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów. 
8. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą. 
5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III 
1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 
przeciętnych wykończonych elewacjach, na innych zaprawach w przeciętnie wykończonych 
wnętrzach budynków; tynki cementowe należy. stosować w przypadku wymaganej szczelności i 
znacznej odporności na czynniki agresywne. 
2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki 
należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na 
ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). 
3. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
4. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów 
komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o konsystencji odpowiadającej 
10—12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Na 
podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki. 
5. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale 
w jednym kierunku. 
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 
- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku 
tj. l: 4, 1:3 lub l : 2, albo wapna hydratyzowanego -1:3, 
- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu. powinien wynosić do 
10%, przy tynkowaniu stropów — do 30% w stosunku do objętości wapna, 
- cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l: 2 : 10, do 
tynków zewnętrznych l: 1,5 :5, do tynków narażonych na zawilgocenie l: 0,3 :4, 
- cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l : 4, do tynków 
narażonych na zawilgocenie 1:3, 
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a przy podłożu 
z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut 
można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą, 
drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8—15 mm. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
8.1. Odbiór podłoża 
1. Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyżej 
2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą; 
8.2.Odbiór tynków 
1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolo-
wanej dwumetrowej łaty. 
3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż: 
- dla tynków kategorii II i III — 7 mm, 
- dla tynków kategorii IV i IVf — 5 mm. 
4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii II—IV nie powinny być większe niż: 
- na całej wysokości kondygnacji — 10 mm, 
- na całej wysokości budynku — 30 mm. 
5. Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna, być bardzo gładka, matowa, bez 
widocznych ziarenek piasku. 
6. Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu. 
7. Widoczne miejscowe nierówności tynków: 
- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
- pospolitych — dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm 
w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku. 
8. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę 
o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. wymagania te nie dotyczą tynków surowych 
rapowanych, wyrównanych kielnią, ściągach pacą i pędzlowanych. 
9. Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: 
- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne 
w liczbie 5 sztuk na 10 m2

 tynku. 
10. Pęknięcia na powierzchni tynków: 
- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne 
włoskowate rysy skurczowe. 
11. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
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- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 
12. Minimalna przyczepność tynku do podłoża cegły pustaków lub bloków betonowych 
pomna wynosić: 
- dla tynków wapiennych — 0,01 MPa, 
- dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych 
— 0,025 MPa, 
- dla tynków gipsowych — 0,04 Mpa, 
- dla tynków cementowych — 0,05 MPa. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1) 
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody 
badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody 
badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska. 
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
 
 

5.3. Ułożenie płytek na ścianach 

 
 
  

1. WSTEP  

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-13 są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wewnętrznych okładzin glazurowych realizowanych w ramach Obiekty sportu i 
rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci orz 
budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”. 
.  
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1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym 
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.3.   
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:  
  pokrycia podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element 
warstw podłogowych,   pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę 
wykończeniową, ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów.  

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uszyciu gotowych zapraw 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie 
wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonania 
wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie 
obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
  
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  
1) wykonanie okładziny z płytek ceramicznych 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:   projekt budowlany, 
opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),  

  projekt wykonawczy (jeśli taka potrzeba występuje),  
  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna            z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. 
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),  

  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),  

  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami),  

  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych,   dokumentacja powykonawcza.  

 Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.   
Powinien on uwzględniać:   materiały do 
wykonywania wykładziny i okładziny,  
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 lokalizacje i warunki użytkowania,  
 rodzaj i stan podłoży pod 
wykładziny i okładziny.  

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy 
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienione wyżej dokumentacje robót z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, 
dokonanymi podczas wykonywania robót.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

  Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do 
zbioru norm polskich,   na opakowaniach powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
wykładzinowych i okładzinowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  
 PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej EM3%. Grupa  

B I.  
 PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<EM6%. Grupa B  
IIa.  

 PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<EM10%. Grupa  

B IIb.  
 PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III.  

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. 
stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.  

2.2.3.  Kleje i zaprawy do spoinowania  
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
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2.2.4. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania 
wykładzin i okładzin to:   listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe,   środki ochrony płytek i 
spoin,   środki do usuwania 
zanieczyszczeń,   środki do konserwacji 
wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiednie aprobaty techniczne.  
   

2.2.5. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŻe być stosowana 
wodociągowa woda pitna.  

Podstawowy materiał                                                                                                                                                 
Do wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych z płytek 
ceramicznych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału:  

1. płytki ceramiczne  
2. zaprawa klejowa do płytek,  
3. zaprawa do fugowania,   
4. roztwory gruntujące do podłoża pod okładziny ceramiczne,  
5. środki czyszczące powierzchnie płytek ceramicznych po fugowaniu.  

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 3 3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania 
wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych 
należy stosować:   szczotki włosiane lub druciane do 
czyszczenia podłoża,   szpachle i pace metalowe lub z 
tworzyw sztucznych,   narzędzia lub urządzenia 
mechaniczne do ciecia płytek,   szlifierki kątowe,  

 piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,   
  pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  
  łaty do sprawdzania równości 
powierzchni,   poziomnice,  
  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących,   pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do 
spoinowania,   gąbki do mycia i czyszczenia,   wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-
7 „Wymagania ogólne” pkt. 4 4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 
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W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów 
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 1) Przed przystąpieniem 

do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg,  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i 
innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego.  

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.  

5.3. Wykonanie wykładziny  
5.3.1. Podłoża pod wykładziny  

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady 
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubości minimum 
50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z 
zaprawy cementowej powinny wynosić:   podkłady związane z podłożem – 25 mm,  
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,   podkłady „pływające” ( na 
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m.  W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki                
i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku 
powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość 
boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów 
pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny 
być podane w dokumentacji  
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projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w 
projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych 
zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 
wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem 
przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  

5.3.2. Wykonanie wykładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość 
większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone          w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 
wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje 
klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata 
krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, Że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności 
od wielkości płytek:  

   50 x 50 mm – 3 mm  
   100 x 100 mm – 4 mm  
   150 x 150 mm – 6 mm  
   200 x 200 mm – 6 mm  

  250 x 250 mm 
– 8 mm   300 x 
300 mm – 10 mm  

   400 x 400 mm – 12 mm.  
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od 
wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko 
przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w Żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki  
się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W 
przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała 
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na 
spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 
stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy 
płytkach           o długości boku:  
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  do 100 mm – około 2 
mm   od 100 do 200 mm – 
około 3 mm   od 200 do 600 
mm – około 4 mm  
 powyżej 600 mm – 
około 5-20 mm.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje 
się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same 
kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej 
niż po 24 godzinach od uło8enie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek 
są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni 
wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być takŻe płytki.  
  

5.4. Wykonanie okładzin  
5.4.1. Podłoża pod okładzinę  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  
   ściany betonowe  

  otynkowane mury z elementów drobno 
wymiarowych   – płyty gipsowo 
kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie                i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian 
z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może 
być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na  ostro marki M4-M7. W przypadku 
podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno 
spełniać następujące wymagania:  powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytków i tłustych 
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plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,  odchylenie powierzchni tynku od 
płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata kontrolna o długości 
2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŻ 3 na długości łaty,  
  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm 
na wysokości kondygn.,   odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo8e 
być większe ni8 2 mm na 1 m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłoŻach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej          i gipsowej marki niższej niż M4.  

5.4.2. Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek 
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej 
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego 
rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, 
gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę 
mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego  rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejąca. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podło8a oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycje klejąca 
nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie  przeczesuje” się powierzchnie 
zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy 
zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, Że kompozycja nie wypływa z pod płytek  i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów 
płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej 
powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 
minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 
dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, Że powinna znaleźć się tam 
cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega 
na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro ruchami” ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
swie8ej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o 
dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zale8nosci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki 
te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W 
przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 
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szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny 
pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami 
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 
których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być 
także płytki.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza 
spełniać wymagania  
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować:  
  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2 metrowa łatę,  
  sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  
  sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
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6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „zanikających”.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
  zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej,  
  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości przygotowania podłoży,   jakości (wyglądu) 
powierzchni wykładzin i okładzin,   prawidłowości wykonania 
krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót             i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować:  
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie           i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek,  

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian)           i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm,  

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem,  

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm  

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zu8ycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane           w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z 
wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu,  
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   grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja 
producenta,  

  dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 
łata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe 
niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

  spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania,  
  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŻ 2 mm 

na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

   szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem 
wskazanym w projekcie,   listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacja i instrukcja producenta.  

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem 
(nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu,  

   grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja 
producenta,  

  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m,   spoiny na całej długości i szerokości powinny być 
wypełnione masa do spoinowania  
  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŻ 2 mm 

na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  
  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Zasady obmiarowania                                                                                                           
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów           i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg stanu  faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu                                                               Przy 
robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulęgającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży  
i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie 
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pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno 
być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest 
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających 
zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy).  

8.3. Odbiór częściowy                                                                                                                                             
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia 
robót je8eli umowa taka formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)                                                                                              Odbiór 
ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje komisja 
powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty:  

  projekt budowlany,  
 projekty wykonawcze  
 dokumentacje 
powykonawcza,  
 szczegółowe 
specyfikacje techniczne,  

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów,   protokoły odbioru podłoże,   protokoły odbiorów 
częściowych,  
  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 
materiałów,   wyniki badań laboratoryjnych i 
ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt.  
6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, je8eli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne           i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
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wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  
   jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ja ponownie do 
odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych.  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  ocenę 
wyników badań,  

  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem mo8liwosci ich usunięcia,  
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i 
okładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po  
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 
jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:  
 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robot.  

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŻ8e być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót            i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 



62 
 
 

wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 9.3. Zasady ustalenia ceny 
jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:  
  robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,  

  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,  

  wartość pracy sprzętu z 
narzutami,   koszty pośrednie 
(ogólne) i zysk kalkulacyjny,  

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie 
elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 
socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny 
jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym, a wykonawca sprawy te 
musza zostać szczegółowo ustalone w umowie.  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

10.1. Normy  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i 
podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej 
E>10%. Grupa B III. PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
małej nasiąkliwości wodnej E<3%.  
Grupa B I.  
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B II a. PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 
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nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej,  gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metoda pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró8nic barw.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie Żywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i sciskanie.  
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
 
 

6. ROBOTY MALARSKIE 
6.1. Wykonywanie powłok malarskich 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
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Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „Obiekty 
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci 
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)” 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich na obiekcie. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2. Materiały 
Farby emulsyjne i olejne. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
Roboty tynkarskie związane z wykonaniem murów budynku prowadzone będą przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków. 
Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych 
pod malowanie powinna być nie większa niż : 
- dla farb emulsyjnych 4% 
- dla farb wapiennych 6% 
- dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych 3% 
Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana powyżej może powodować powstawanie 
plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny 
mieć wilgotność nie większą niż 12%. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu 
robót poprzedzających, a w szczególności : 
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- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych  

przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia wykładzin (np. tapet), 
założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz urządzeń armatury 
oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniem podłóg drewnianych, 
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 
Drugie malowanie można wykonać po : 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne : 
- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom 
normowym, 
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem 
do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią  
tynku 
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza, oraz 
zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, 
Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy (do 
czystej lśniącej powierzchni), pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 0C 
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0 0C). Zaleca 
się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła : 
- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 0C do 18 0C 
- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10 0C 
- przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20 0C  (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), 
jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca się gruntować (o ile 
producent farby nie podaje inaczej). Na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju 
farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Podłoże do malowania powinno 
być odpowiednio przygotowane (wg wymagań podanych powyżej). 
Gotowa powłoka malarska powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących oraz odporna na tarcie i na szorowanie, a także na reemulgację. 
Powierzchnia powłoki nie powinna mieć uszkodzeń. Powinna być bez smug, prześwitów, 
plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania 
powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Wykonana powłoka nie powinna 
wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne. 
5.3. Malowanie farbami olejnymi 
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Powłoki farb olejnych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu. 
Powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład. Dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym 
pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego 
stosowania lub farby rdzochronnej, a następne z farby nawierzchniowej. Wszystkie powłoki 
z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na : wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania 
w następujących terminach : 
- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych– nie wcześniej niż po 7 dniach 
- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów 
i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powierza nie niższej niż +5 0C 
i przy wilgotności względnej powietrza 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje następujące badania : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegający na : stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barw, braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
widocznych śladów pędzla itp. 
- sprawdzeniu zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
- sprawdzenie połysku 
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
następujący : 
- prześwity spodnich warstw : należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
- ślady pędzla na powierzchni powłoki : j.w. 
- plamy na powierzchni powłoki : j.w. 
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- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki : należy 
oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod 
malowanie i dokładnie nanieść nową warstwę powłoki. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
10. Przepisy związane 
10.1.Normy 
1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
3. PN-EN ISO 12944-7:2001AFarby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i 
nadzór prac malarskich 
4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczące wyrobów 
lakierowych - Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania 
5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
6. PN-C-81901:1997 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane strenowane 
7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe 

7. PODŁOGI I POSADZKI 
7.1 Posadzka epoksydowa 
 SST –  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKA 
EPOKSYDOWA  (Kod CPV 45430000-0) 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z posadzką epoksydową „Obiekty sportu i rekreacji: odkryty basen 
wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci orz budynek zaplecza basenowego( 
zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)” 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
posadzką epoksydową przewidzianych w przedmiarze robót. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
1. Przygotowanie podłoża poprzez bezpyłowe śrutowanie całości powierzchni.  

2. Obróbka dylatacji przeciwskurczowych.  

3. Wykonanie warstwy gruntująco – sczepnej – egalizacja 2,5 kg/m2  
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Warstwa sczepna zawierać będzie włókna polipropylenowe w otulinie, które w 

połączeniu z żywicą epoksydową rozpływają się równomiernie, tworząc warstwę 

zbrojeniową zabezpieczającą posadzkę przed mikropęknięciami.  

4. Zasyp do pełnego nasycenia piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,9.  

5. Szlifowanie międzyoperacyjne wraz z odkurzaniem całości.  

6. Wykonanie kolorowej warstwy podstawowej z zasypem piaskiem kwarcowym.  

7. Szlifowanie międzyoperacyjne wraz z odkurzaniem całości.  

8. Wykonanie warstwy zamykającej.  

9. Szlifowanie międzyoperacyjne wraz z odkurzaniem całości.  

10. Wykonanie drugiej warstwy zamykającej.  

11. Wykonanie niezbędnych nacięć i wypełnienie ich materiałem elastycznym.  

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów wymienionych w zestawieniu robót oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
2MATERIAŁY 

2 . Posadzka epoksydowa  RAL 7016: 
-warstwa gruntująco-szczepna 
-warstwa kolorowa właściwa 
-warstwa zamykająca bezbarwna 
-warstwa zamykająca bezbarwna opcjonalna 
-warstwa mat opcjonalna 

 Wytrzymałość na ściskanie           80 N/mm2  
 Odporność chemiczna            wysoka  
 Ognioodporność              Bfl-s1 (EN 13501-1)  
 Antypoślizgowość             R10 - R12  
 Przyczepność               > 1.5 N/mm2  
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 Grubość posadzki             3 mm  
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaj sprzętu używanego do robót związanych z opaską pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu - podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
4.2 Transport materiałów 
Środki transportu (pojazdy) – Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej 
ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Stan pojazdów nie może 
wpływać ujemnie na jakość transportowanych materiałów oraz robót. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Obowiązujące parametry fizyczne oraz warunki techniczne na wykonywanie posadzek 
epoksydowych  

 Posadzki epoksydowe należy wykonywać po zakończeniu wszelkich robót 
wykończeniowych.  

 Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i 
zabezpieczone przed ogólnym dostępem.  

 W trakcie wykonywania cokolika konieczne jest oklejenie ścian taśmą malarską. Firma 
Tenso 2 nie odpowiada za ewentualne odłuszczenia powłoki malarskiej.  

 Brak komunikacji w czasie wykonywania prac oraz innych robót zakłócających wykonanie 
posadzek (np. kucie, cięcie, szlifowanie, w bezpośrednim sąsiedztwie prac posadzkarskich).  

 Podczas układania posadzki nie mogą być prowadzone prace z użyciem silikonu, olejów, 
smarów, itp.  

 Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić + 10C.  

 Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić + 15C.  
 Wilgotność podłoża 3,5-4,5%.  
 Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70 %.  
 Wykonanie posadzki w istniejącej planimetrii podłoża.  
 Zamontowane oświetlenie docelowe.  
 Wymagania dotyczące parametrów istniejącego podłoża betonowego:  

a) Podłoże betonowe powinno być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 oraz PN-62/B-
10144.  

b) Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości 
przewidywanych obciążeń użytkowych.  

c) Podłoże betonowe posadowione na gruncie musi posiadać poziomą izolację 
przeciwwilgociową.  

d) d) Klasa betonu: min. B-25.  
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e) Wilgotność wagowa betonu max 4,5%.  
f) Wykonawca gwarantuje zachowanie falistości posadzki zgodnie z falistością podłoża 

betonowego.  
g) Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte podłoża betonowego Np. 

obecności margla lub dolomitu, które to stanowiłyby zagrożenie dla prawidłowej 
eksploatacji posadzki żywicznej.  

 Obiekt zamknięty, szczelny, zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych.  
 Bezpłatne udostępnienie mediów niezbędnych do wykonania posadzki (energia elektryczna 

380 V i 220 V, moc 17 kW, zabezpieczenie 63A, woda, oświetlenie).  
 Zleceniodawca udostępni bezpłatnie kontener na odpady budowlane KPL 7 otwarty - 7 m3.  
  
Czas utwardzenia posadzki:  
W temperaturze 20° C:  

a) po upływie 12 godzin od wykonania warstwy wykończeniowej, posadzkę można 
dopuścić do ruchu pieszego (po uprzednim zabezpieczeniu),  

b) po 48 godzinach nawierzchnia może być obciążona fizycznie,  
c) zabroniony jest kontakt z wodą lub produktami chemicznymi przed upływem 7 dni po 

nałożeniu warstwy wykończeniowej,  
d) w razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, należy 

natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na posadzce mogą pojawić 
się białe plamy.  

6.Kontrola jakości robót: 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
7.Obmiar robót 

Posadzki żywiczne oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się 
w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 
0,25m2. Cokoliki posadzkowe oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze 
ścianą.  

8.Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie warunki techniczne na 
wykonanie posadzek epoksydowych zostały wykonane zgodnie z punktem 5.1 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
budowy. 

 
9. Przepisy i normy : 

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda piknometryczna 
PN-C-81701:1997  Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za 

pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania 

PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne – Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub 
dyspersji – Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda 
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PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie odporności na ścieranie – 
Część 1: Metoda Stuttgart 

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe – Pomiar 
dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach 
podłogowych 

 PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle – Pobieranie próbek – Stałe 
produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszków do brył 

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie twardości – Część 1: Metoda wciskania 
kulki 

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie chłonności wody 
PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne – Metody oznaczania skutków zanurzenia w 

ciekłych chemikaliach 
 

7.2 Posadzka z mikrocementu wraz z ścianami. 
 
SPIS TREŚCI:  
1. Przedmiot i zakres robót  
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych (MATERIAŁY)  
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych (SPRZĘT)  
4. Wymagania dotyczące środków transportu (TRANSPORT)  
5. Wymagania dotyczące szczegółowego wykonania robót  
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów oraz robót budowlanych  
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
8. Odbiór robót budowlanych 9. Rozliczenia robót  
10. Dokumenty odniesienia 
 

• Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - 
mikrocement 

44112230-9 Ułożenie posadzki z mikrocementu 
 

• Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania robót 
wykończeniowych – ułożenie posadzki z mikrocementu. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wykończeniowych niezbędnych do przeprowadzenia 
inwestycji. 

 

• Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

 
• Zakres robót objętych SST 

W zakres tych robót obejmuje ułożenie posadzek z mikrocementu. 
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• Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 
(MATERIAŁY) Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST – Wymagania ogólne. 
Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki 
bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem 
budowlanym. 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, techniczną i opisem technicznym. 

 
 

 Rodzaje materiałowe
Posadzka 

 Cienkowarstwowym systemem do tworzenia dekoracyjnych mikro powłok 
betonowych

 Jednoskładnikowa modyfikowana polimerami zaprawa na bazie spoiw 
hydraulicznych (mikrocementów), zawierająca w swoim składzie 
bardzo drobne kruszywa oraz domieszki reologiczne

 Końcowe zabezpieczenie powierzchni - lakierowanie preparatem 
poliuretanowym wodnym

 Wysoka elastyczność
 Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża
 Odporność na UV
 Możliwość dowolnego fakturowania powierzchni

 Baza chemiczna - mikrocement, polimery redyspergowalne
 Uziarnienie < 0,1 mm
 Właściwości robocze do 30 minut od zmieszania z wodą
 Średnia przyczepność do podłoży > 1,0 MPa (po 28 dniach)
 Zużycie średnie ok. 3 kg /m2
 Warunki aplikacji temperatura otoczenia min 5 st. C, max. 30 st. C.
 Kolor zbliżony di RAL 7016
 Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa) AR 1,5
 Klasa antypoślizgowości DIN 51130  R10-R12

 Z domieszklami które zapobiegają kapilarnemu podciąganiu wody w wyniku 
mikopęknięc. 

 Wysokie właściwości hydrofobowe  
• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania 

robót budowlanych (SPRZĘT) 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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• Wymagania dotyczące środków transportu (TRANSPORT) 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST – Wymagania ogólne. 
Materiały wykorzystywane do realizacji posadzki należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 

 
• Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – Wytyczne ogólne. 
 
 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże (szlichta betonowa zbrojona) musi być suche, równe, odporne na ściskanie i 
ścieranie, odkurzone, pozbawione odprysków, resztek farb, wosków, olejów, rdzy, gipsu 
lub innych substancji, które mogłyby zmniejszyć przyczepność. 
Sprawdzić poziom wilgotności na całej grubości podłoża przy pomocy higrometru 
węglikowego (CM) lub elektrycznego, pamiętając, że elektroniczny podaje jedynie 
wartości przybliżone. Optymalna wilgotność podłoża cementowego powinna wynosić 
max 2,0÷3% (wg CM) a dla podłoży gipsowych i anhydrytowych max 0,5%. 

 

Podłoże betonowe nie wystarczająco mocne należy pokryć odpowiednim środkiem 
wzmacniającym. Zarysowania i pęknięcia w podłożu należy wcześniej naprawić, 
posadzka betonowa nie może posiadać rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą zostać 
naprawione przed wykonaniem posadzki. 

 

Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno 
wykazywać prześwitów większych niż 2mm. Odchylenie powierzchni podłoża od 
płaszczyzny nie powinny przekraczać 1 mm na m. Jeżeli będzie konieczne wyrównanie 
podłoża należy zastosować odpowiednie szpachlówki cementowe o wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej. 

 

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża 
przystępujemy do gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni 
grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. 


Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przeprowadzi badania nośności podłoża oraz 
badania przyczepności, wytrzymałości na rozciąganie typu Pull Off, na podstawie 
otrzymanych wyników dopasuje technologię wykończenia. 

 
Montaż posadzki 

 

W celu wyrównania chłonności podłoża przed aplikacją mikrocementu należy 
zagruntować przygotowaną wcześniej szlichtę betonową. Kolejne warstwy stanowiące 
część systemu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta / dostawcy 
materiału/technologii ( w tym szlifowanie, aplikacja kolejnych warstw, zabezpieczenie 
powierzchni). 
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Uwagi: 
W celu uzyskania najlepszego rezultatu: 

 Należy ułożyć posadzkę ściśle według instrukcji 
 Dokonać przeglądu podłogi po ułożeniu posadzki z mikrocementu 
 W przypadku montażu posadzki na złączach dylatacyjnych należy 

stosować specjalne listwy kompensacyjne 
 Po ułożeniu posadzki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

• Kontrola, badania i odbiór wyrobów oraz robót budowlanych 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
Zawartą Umową i ST. 
Sprawdzeniu podlega: 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• jakość wykonanych robót, 
• badanie antypoślizgowości. 

 
Jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem 
materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim 
dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). Wyniki 
kontroli powinny być odnotowane na karcie materiałowej lub w dzienniku budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien zostać 
on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami. Materiały dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych. 

 

Wymagania dotyczące przedmiaru i 
obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w ST – 

Wymagania ogólne. Jednostką obmiarowa posadzek z wykładzin jest metr 

kwadratowy (m2). 

• Odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – wymagania ogólne. 
 

• Rozliczenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń podano w ST – Wymagania ogólne. 

 

• Dokumenty odniesienia 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 
4 – Podłogi i posadzki, wydanie ARKADY – 1990r. 

 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa 2005. 

 

8. Montaż sufitów podwieszanych  
Numery pozycji - CPV 
Instalowanie sufitów podwieszanych – 45421146-9 
 
  
1. Wstęp.  

  

1.1 Przedmiot SST.  
Przedmiotem ,niniejszej szczegółowej specyfikacji i technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych rastrowych w zadaniu: ‘’Obiekty sportu i rekreacji: 
odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci orz budynek 
zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)” 

 
  
1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu :  

- montaż sufitów podwieszonych rastrowych lub kasetonowych  
- montaż instalacji oświetlenia, wentylacji innych instalacji elektrycznych i 

mechanicznych w sufitach  

- odpowiednie wykończenie i zabezpieczenie sufitów podwieszonych  

  
1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.  

  
2. Materiały.  
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2.1 Typy sufitów podwieszanych  

- sufit podwieszany systemowy modułowy (moduł 60x60,)  

- sufit podwieszany ażurowy (prześwit do 40%)  

 
2.1.1 Sufity podwieszane, systemowe rastrowe/modułowe  

  
Konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa z ocynkowanej stali malowanej proszkowo  

- płyty sufitu rastrowego podwieszonego z wełny szklanej, powierzchnia licowa 
pokryta welonem szklanym, malowanym. Tył płyty wykończony welonem 
szklanym   

- formaty płyt 60x60cm,  

- płyty odporne na codzienne odkurzanie oraz przecieranie na mokro raz w 
tygodniu   

- płyty wytrzymałe na wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 
30oC,   

- niepalne   

Materiały potrzebne do ułożenia sufitu wraz z konstrukcją - według wytycznych 
konkretnego producenta. Sposób montażu produktu – zgodnie z zaleceniami i 
instrukcją konkretnego producenta sufitów podwieszonych.  
  

2.1.2 Sufity podwieszone ażurowe  
- Sufit podwieszony ażurowy o wielkości prześwitu do 40% metalowy lub 

wykonany z malowanego fabrycznie aluminium. (wg. rysunku sufitów)  
Materiały potrzebne do ułożenia sufitu wraz z konstrukcją - według wytycznych 
konkretnego producenta. Sposób montażu produktu – zgodnie z zaleceniami i 
instrukcją konkretnego producenta sufitów podwieszonych.  

  

 
  

3. Sprzęt.  
  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprawny 
technicznie sprzęt zgodny z wymaganiami producenta określonego materiału 
budowlanego : Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót.  
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem  

  
4. Transport.  
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu.  
W czasie transportu należy zabezpieczy przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Materiały należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
  

5. Wykonanie robót.  
  

5.1 Zalecenia ogólne.  

• Sufit systemowy – montaż zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta.  

• W pomieszczeniach (A.1.05, B.1.07, D.1.01, D.1.02, E.1.01, F.1.03) należy 
zastosować sufity podwieszone systemowe bez widocznej konstrukcji, tak 
aby profile łączące poszczególne moduły nie były widoczne od strony 
pomieszczenia.   

• W pomieszczeniach kuchennych należy zamontować sufit zmywalny.  

• W pomieszczeniu auli (F1.36) akustyczny sufit podwieszany. Współczynnik 
pochłaniania dźwięku α  min. 0,90 wykonany zgodnie z projektem akustyki 
pomieszczenia.  

• Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na 
poziomym podłożu.  

• Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.   

• Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.  

• Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono 
dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i 
posadzkarskie.   

• Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać 
swoje funkcje przed montażem sufitów.   

• Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem  

sufitu podwieszanego.   

• Podczas montażu sufitu z płyt GKB temperatura wewnątrz pomieszczenia 
nie powinna być niższa niż 5 ºC (dla systemu NIDA GIPS, inne  według 
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instrukcji producenta), a względna wilgotność powietrza nie powinna 
przekraczać 70%.   

• Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą 
być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.   

• Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.   

• Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy 
dodatkowo podwiesić.   

• Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej  

• Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by 
karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 
Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. 
lustrzanym odbiciu.  

  

5.2 Zakres robót zasadniczych  
  

5.2.1 Sufity podwieszone systemowe  

•  Przy montażu stosować się do wytycznych i instrukcji wybranego 
producenta sufitów podwieszanych systemowych   

6. Kontrola jakości.  
• Wymagana jakość materiałów powinno być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.   

• Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych 
wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).   

Okładziny, ścianki działowe i sufit podwieszany należy wykonać zgodnie 

z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.  

•  Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”  

  
  

7. Obmiar robót.  
  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
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Jednostki obmiarowe – Jednostką obmiarową robót jest m2.   
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

  
8. Odbiór robót.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  
  

• Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - 
powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.   

• W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:   
- stan i wygląd sufitów, obudów i sufitów pod względem równości,  
spoziomowania i sztywności   

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami   

  
9. Dokumenty odniesienia  

  

Dokumentacją odniesienia jest:  

  

• SIWZ   

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 
harmonogramem robót oraz ofertą przetargową.   

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja w/w zadania  

• normy  
• aprobaty techniczne  
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji  
  

10. Przepisy związane.  
  

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów   
Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k  
PN-B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.   
PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   
PN-B-10122    Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 12859   Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań   
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PN-EN 12860   Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody 
badań   

PN-B-79405    Płyty gipsowo-kartonowe   
PN-B-79405/Ap 1   
  

  

Płyty gipsowo-kartonowe   

 
 

9. NAWIERZCHNIE 
9.1. Plac z brukowej kostki betonowej 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy chodnika i utwardzenia placu z kostki betonowej 
brukowej kolorowej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa 
Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
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- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm. 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 
żółty i brązowy. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy  
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

L.p.                        Cechy       Wartość 
  1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, 

co najmniej: 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
 
             60 
             50 

  2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie 
więcej niż: 

 
               5 

  3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach 
zamrażania, wg PN-B-06250: 

a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w 

stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 
            brak 
               5 
 
 
             20 

  4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-0411, 
mm, nie więcej niż: 

 
               4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie  z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone 
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP 35 
w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w specyfikacji 
technicznej „Warstwy odsączające i odcinające". 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
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Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być 
zaraz oddany do użytkowania. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta. 
- o szerokości do 3 m : ±1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm, 
- szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 
niniejszej specyfikacji technicznej: 
pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń ( wzór) i kolor na wierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2

 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 
50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2

 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2

 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta, 
ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 
 
9.2. Obrzeża betonowe 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
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są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „Obiekty 
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci 
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe 
Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
żwir lub piasek do wykonania ław, 
cement wg PN-B-19701, 
piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
- obrzeże niskie - On, 
- obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na: 
- gatunek 1 - Gl, 
- gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 
6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
obrzeże On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
2.4.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
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drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 
5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
2.5. Materiały na lawę i do zaprawy 
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w specyfikacji technicznej „Krawężniki betonowe". 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w specyfikacji technicznej „Krawężniki 
betonowe". 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (lawa) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie 
z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
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Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 
1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
koryta pod podsypkę ( ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru 
lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami 
pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonane koryto, 
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wykonana podsypka. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
 
„Wymagania Ogólne" 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie koryta, 
rozścielenie i ubicie podsypki, 
ustawienie obrzeża, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową, obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
 

 
 
 
10. KONSTRUKCJE STLAOWĘ 

 
1.1 CZĘŚĆ OGÓLNA  
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów konstrukcji stalowej realizowanych dla zadnia pn.: „Obiekty 
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sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjeżdżalnią wodną i wodnym placem zabaw dla dzieci 
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”  
  
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych.  
  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
  
Zakres Robót:  
Roboty, których dotyczy STT, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji stalowej zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym.  
• Montaż prefabrykowanej konstrukcji stalowej zjeżdżalni ,  
• Montaż prefabrykowanej konstrukcja stalowej niecek basenowych . 
• Wykonanie podkontrukcji pod blendę przy obiekcie technicznym.  
  
1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I  
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI 

SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM MATERIAŁY DO WYKONANIA 
ELEMENTÓW STALOWYCH  
  
WYROBY WALCOWANE - KSZTAŁTOWNIKI  
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, 

PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,  
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz 

PN-EN 10279:  
2003,  
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 

10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,  
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-

2:2000.  
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom:  
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, - mieć trwałe ocechowanie, - mieć wybite znaki 

cechowe.  
WYROBY WALCOWANE - BLACHY  
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,  
- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,  
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325,  
Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom:  
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- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, - mieć trwałe ocechowanie, - mieć wybite znaki 
cechowe.  

  
WYROBY ZIMNOGIĘTE – KSZTAŁTOWNIKI  
- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz 
PN-EN 10219- 

2:2000,  
- kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06.  

  
ŁĄCZNIKI  
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:  
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,  

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.  

  
MATERIAŁY DO SPAWANIA  
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto:  
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,  
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 
oraz PN-67/M69356.  

- Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką 
samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

  
PODLEWKI  
Jeśli w projekcie nie podano inaczej, do podlewki cementowej zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego klasy nie niższej niż 32,5, przy czym rodzaj podlewki zależnie od grubości 
warstwy t powinien być następujący:  
t<25mm - zaczyn cementowy,  
25<t<50mm - płynna zaprawa cementowa 1:1 t>50mm - wilgotna zaprawa cementowa nie 
słabsza niż 1:2 lub beton z drobnym kruszywem klasy nie niższej niż B20. Podlewki specjalne, 
np. z cementu ekspandującego lub żywic, powinny być wykonane według szczegółowych 
instrukcji stosowania.  
  
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego 
do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
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czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po 
wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody 
składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  
  

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą STT.  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji.  
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 
większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze 
powinny być odpowiednio urządzone: spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany 
w zamykanych pomieszczeniach. stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z 
przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją.   
Do połączeń śrubowych należy stosować dowolny sprzęt.  
  

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe 
w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona 
możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie 
poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport 
konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej 
masie.  
  
1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH,  
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE  

Elementy stalowe powinny być wykonane jako docelowy wytwór w zakładzie specjalistycznym. 
Wszystkie elementy mają być wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą i architektoniczną 
oraz z zestawieniami. Wykonanie, montaż na budowie oraz pomalowanie muszą być 
wykonywane przez uprawnionych montażystów z zachowaniem szczególnej ostrożności i 
przepisów BHP.  
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Cięcie   

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.   
  
Prostowanie i gięcie   

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 
obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.   
  
Składanie zespołów   

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli.  
    
  

 

  
Połączenia spawane   

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.   
  
Wykonanie spoin   

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.   
  
Wymagania dodatkowe takie jak:   
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obróbka spoin przetopienie grani wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor 
wpisem do dziennika budowy.   
  
Zalecenia technologiczne   

Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie.   
  
Połączenia na śruby  

Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje.  
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek 
przed montażem pokryć warstwą smaru. śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać 
przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.   
  
Montaż konstrukcji   
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.   
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: sprawdzić stan fundamentów, kompletność i 
stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. Przed przystąpieniem do montażu 
należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji   
  
1.6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA  

Kontroli jakości i odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji 
technicznej, atestów materiałów, świadectw jakości producenta, pomiarów i oceny wizualnej 
poprawności montażu.  
  
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Zgodnie z OST pkt VII.  
  
VIII.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH Sprawdzeniu podlega:  
• zgodność z dokumentacją techniczną,  
• rodzaj zastosowanych materiałów,  
• prawidłowość i dokładność wykonania robot.  
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na teren budowy. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, 
zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakończonych robot należy 
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dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami wymienionymi w 
dokumentach odniesienia i aprobatami technicznymi.  
  
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.  
  
X.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  PN-B-03200:1990   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
  PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe.  
  PN-EN 10020:2003         Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  
  PN-EN 10027-1:1994      Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne.  
  PN-EN 10027-2:1994      Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.  
  PN-EN 10021:1997         Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
  PN-EN 10079:1996         Stal. Wyroby. Terminologia.  
  PN-EN 10204+Ak:1997    Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
  PN-90/H-01103                Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
  PN-87/H-01104                Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.  
  PN-88/H-01105            Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie   i 

transport.      
  PN-91/H-93407              Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  
  PN-H93419:1997       Dwuteowniki  stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary.  
  PN-H-93452:1997      Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
  PN-H-93400:2003           Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
  PN-EN 10279:2003    Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  wymiarów i 

masy.  
  PN-EN 10056-1:2000     Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary.     
  PN-EN 10056-2:1998  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancja kształtu i wymiarów.  
  PN-EN 10056-2:1998  

/Ap 1:2003 (poprawka)  
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów.  

  PN-H-92203:1994  Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  
  PN-H-92200:1994  Stal. Blachy grube. Wymiary.  
  PN-73/H-92127  Blachy stalowe żeberkowe.  
  PN-76/H-92325  Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.  

 
PN-EN 10219-1:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki 
dostawy.  

  PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne.  

  PN-73/H-93460.00  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
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  PN-73/H-93460.01  
  

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa.  

  PN-73/H-93460.02  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa.  

  PN-73/H-93460.03  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa.  

  PN-73/H-93460.04  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
Ceowniki równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej 
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.   

  PN-73/H-93460.05  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 
490 MPa.  

  PN-73/H-93460.06  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  
Kątowniki nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej 
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.  

  PN-ISO 1891:1999  Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
  PN-ISO 8992:1996  Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek.  
  PN-82/M-82054.20  Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.  
  PN-EN ISO 4014:2002  Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.   
  PN-61/M-82331  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.  
  PN-91/M-82341  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.  
  PN-91/M-82342  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.  
  PN-EN ISO 887:2002  Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny.   
  PN-ISO 10673:2002   Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A.   
  PN-77/M-82008  Podkładki sprężyste.  
  PN-79/M-82009  Podkładki klinowe do dwuteowników.  
  PN-79/M-82018  Podkładki klinowe do ceowników.  
  PN-EN ISO 3506  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych 

na korozję ( wszystkie arkusze)  
  PN-EN 729-1 ÷ 4  Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania ..........  
  PN-EN 1011-1÷2  Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........  
  PN-EN 29692  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 

gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali.  
  PN-EN ISO 9692-2  Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-Część 

2: Spawanie stali łukiem krytym  
  PN-EN 759:2000  Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie.  

  PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania.  

  PN-EN 12070:2002  Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.   

  PN-73/M-69355  Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.  



96 
 
 

  PN-67/M-69356  Topniki do spawania żużlowego.   
  PN-87/M-04251  Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

liczbowe parametrów.   
  PN-EN ISO 9013:2002  Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).  
  PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
  PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości 

na  
 podstawie oględzin zewnętrznych.  

  PN-EN 970:1999  Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.  
  PN-87/M-69776  Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 

optycznej na radiogramie.  
  PN-EN 1435:2001  Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych.  
  PN-EN 1712:2001  Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych.  
  PN-87/M-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów.   
  BN-89/1076-02  Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.  
  ISO 1459  Cynkowanie ogniowe  
  PN-EN ISO 1461  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe) – Wymagania i badania.  

 
 
 


