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1. INSTALACJA WOD-KAN, P.POZ.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie robét budowy instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i
hydrantowej dla inwestycji: ,Obiekty sportu i rekreacji: odkryty basen wraz ze zjezdzalnig
wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci oraz budynek zaplecza basenowego (zaplecze
sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne), dz. nr 464/1, cz. 465, 467, 468 obreb: Biata
Nizna, j. ewid.: Grybow”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i hydrantowej w budynku
jw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:
* montaz rurociggdéw wod-kan, kod CPV45330000-9
* montaz armatury sanitarnej, kod CPV45330000-9
* montaz urzgdzen sanitarnych, kod CPV45330000-9
* badania instalacji wod-kan, kod CPV45330000-9
» wykonanie izolacji termicznej, kod CPV45320000-6
» regulacja dziatania instalacji wodociggowej, kod CPV45330000-9

1.4. Ogodlne wymagania

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

» Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
» Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej i przeciwpozarowej mogg byc¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem



wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
* Instalacja p.poz. bedzie wykonana zrur stalowych ocynkowanych, instalacja wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji bedzie wykonana z polietylenu taczonych przez zgrzewanie
lub ztaczki zaciskowe.
* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura
* Instalacja ma by¢ wyposazona wtypowg armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowg standardowa
2.3. lIzolacja termiczna
» lzolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej grub. 6 mm instalacja prowadzona w posadzce, oraz 20 i 30 mm
instalacja prowadzona pod stropem.
e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET
» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.4. Rury
* Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztalttki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.5. Elementy wyposazenia
« Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.
4.6. Armatura
* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.7. 1zolacja termiczna
» Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do



nominalnych wymiarédw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow

Rurociggi taczone bedg przez zgrzewanie lub ztgczki zaciskowe. Wymagania ogoine
dla potgczen zgrzewanych okreslone sg w tomie ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych .

Rurociggi instalacji ppoz. tgczone bedg przez ztgczki skrecane. Wymagania ogoine dla
potgczen z tgcznikdw skrecanych okreslone sg w tomie Il ,\Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$c¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

przeprowadzi¢ badania szczelno$ci dla kazdego uktadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.



5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdiuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

- bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatbw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.



8. OBMIAR ROBOT
« Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
»  Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.



2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie robdét zwigzanych z budowg instalacji centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego dla inwestycji: Obiekty sportu i rekreacji: odkryty basen
wraz ze zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci oraz budynek zaplecza
basenowego (zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne), dz. nr 464/1, cz. 465, 467,
468 obreb: Biata Nizna, j. ewid.: Grybdw.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie budowy instalacji c.o., c.t. w/w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggdéw kod CPV45331100-7
* montaz armatury kod CPV45331100-7
* montaz urzgdzen grzejnych kod CPV45331100-7
* badania instalacji kod CPV45331100-7
* wykonanie izolacji termicznej kod CV45320000-6

* regulacja dziatania instalacji kod CPV45331100-7

1.3. Ogdlne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie 2z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatow ielementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego mogg by¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z polietylenu tgczonych
przez zgrzewanie lub ztgczki zaciskowe. Instalacja ciepta technologicznego wykonana



2.2,

2.3.

2.4.

zostanie z ruru stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie. Dostarczone na budowe
rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

Grzejniki
« Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki ptytowe z podejsciem od
posadzki lub spod stropu.

Armatura
» Dla grzejnikbw zawory termostatyczne sa zamontowane w komplecie z grzejnikiem

Izolacja termiczna

» lzolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
PU grub. 6 mm prowadzonych w posadzce oraz 20 i 30 mm dla rurociggéw prowadzonych
pod stropem.

o Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Rury

* Rury muszag by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Grzejniki

» Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie iuszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Armatura

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

* Materialty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone
krytymi  Ssrodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.



* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Montaz rurociagow
* Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
 Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.
»  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Montaz grzejnikow
» Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi iod parapetu powinna
wynosic¢ co najmniej 110 mm.
* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
» Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy winny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakohczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
» Gafgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.



5.3.

5.4.

Montaz armatury i osprzetu
» Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej.
* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pét-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.
* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry ilezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.
* Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
» Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym  w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawér kulowy.

Badania i uruchomienie instalacji

» Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢é poddana probie szczelnosci.

» Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub
jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

» Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C.

+ Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Prdbe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac¢ inie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 baréw.

* Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

*  Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

»  Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

» Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.



5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
« Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykdéw elementdéw warstwy dolnej.
* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
* Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentaciji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna
by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
» Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
»  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem izgodnosc
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
* Zodbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego.
*  Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa =z naniesionymi zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (atesty)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
* Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych irealizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),



- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne.

PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania
i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania
i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.



3. KOTLOWNIA GAZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét technologii kottowni dla inwestycji: ,Obiekty sportu i
rekreacji: odkryty basen wraz ze zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci oraz
budynek zaplecza basenowego (zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne), dz. nr
464/1, cz. 465, 467, 468 obreb: Biata Nizna, j. ewid.: Grybow”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji technologii kottowni na poziomie | pietra. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* montaz rurociggéw kod CPV45331100-7
* montaz armatury kod CPV45331100-7
* montaz urzadzen grzejnych (kottow) kod CPV45331100-7
* badania instalacji kod CPV45331100-7
* wykonanie izolacji termicznej kod CV45320000-6

* regulacja dziatania instalacji kottowni kod CPV45331100-7

1.4. Ogodlne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

» Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
» Do wykonania instalacji kottowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
* Instalacja kottowni wykonana bedzie z rur stalowych czarnych instalacyjnych wg. PN-
EN 10219:2000 oraz stalowych ocynkowanych. Dostarczone na budowe rury powinny byé
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych
uszkodzeniami.



2.2. Kotty
+ Jako elementy grzejne instalacji technologii kottowni dla potrzeb c.o., c.t., c.c.w. nalezy
zastosowac kaskady kottéw o tgcznej mocy 370kW (80/60).

2.3. Armatura
+ Dla kottowni armatura zaporowa kotnierzowa i gwintowana.

2.4. l1zolacja termiczna
* lzolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 20 - 100 mm.
o Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
* Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Kotty i grzejniki
» Transport kotta powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z kottami i grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie kottdw lub grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdbw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature
nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna
» Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi  $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
* Rurociagi fgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.



5.2.

5.3.

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.
* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci
sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Montaz kottow
* Kotty nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany.
* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

- zamocowanie kotta,

- podtgczenie kotta z rurami przytgczanymi.
«  Kotty nalezy montowac po rozpakowaniu z opakowania fabrycznego.
Montaz armatury i osprzetu
» Rurociggi fgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowe;j.
»  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pét-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.
* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory ilezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.
» Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
* Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym  w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.



5.4.

5.5.

Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz

przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé poddana probie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub

jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania

nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem

inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

» Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

» Kazdy kociot sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym

13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno

przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji kottowni nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,

lecz nie mniejsze niz 4 bary.

* Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny

odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym

punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie

stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

»  Z prbby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco,

przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

* Proéba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca

instalacji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu rurociggow,

przeprowadzeniu préby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny sScisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki

poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich

stykdéw elementdéw warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

* Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej

w dokumentaciji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

+ Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.



7. ODBIOR ROBOT
» Odbioru rob6t, polegajgcych na wykonaniu instalacji technologii kottowni, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
»  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- zgodnos¢ z pionem izgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych.
 Zodbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego montazu.
* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji technologii kottowni.
*  Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdbw ($Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii.
* Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych irealizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podane sg w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania”.

+ PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

« PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.



4. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

1. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji grawitacyjnej wzmozonej.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie robét instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg dla
inwestycji: Obiekty sportu i rekreacji: odkryty basen wraz ze zjezdzalnig wodng i wodnym
placem zabaw dla dzieci oraz budynek zaplecza basenowego (zaplecze sanitarne, techniczne
oraz gastronomiczne), dz. nr 464/1, cz. 465, 467, 468 obreb: Biata Nizna, j. ewid.: Grybdw.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie w/w instalacji. Zakres
opracowania obejmuje nastepujace roboty instalacyjne:
* montaz rurociggdéw z miedzi do jednostek klimatyzacyjnych
kod CPV45331100-7
* badania wydajnosci instalacji klimatyzacji
kod CPV45331210-1
* wykonanie izolacji termicznej rurociggéw z miedzi
kod CPV45320000-6
* montaz kanatéw wentylacyjnych
kod CPV45331210-1
* montaz armatury wentylacyjnej
kod CPV45331210-1
* montaz urzadzen wentylacyjnych
kod CPV45331210-1
* badania wydajnosci instalacji wentylacji
kod CPV45331210-1
« wykonanie izolacji termicznej kanatéw
kod CPV45320000-6
» regulacja dziatania instalacji wentylaciji
kod CPV45331210-1

1.3. Okreslenia podstawowe

Wentylacja oparta jest o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, wyposazone w sekcje
filtrow, sekcje wymiennikow  krzyzowo-przeciwpradowego, chtodnicy freonowej, sekcji
wentylatorowych. Ponadto zaprojektowano jeden uktad klimatyzacji typu SPLIT i MULTISPLIT
pracujgcy w trybie chtodzenia pomieszczen.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podane sg w ST, Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczegoblowe wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okre$lonych
parametréw technicznych urzgdzen oraz rozwigzan projektowych. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. tom Il. Instalacje sanitarne iprzemystowe p. 13”. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci
i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do



certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczyé odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany
typu badz wielkosci zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie sktadania zamoéwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg juz produkowane), nalezy
niezwtocznie wystgpi¢ o0 zgode na zmiane typu (producenta) urzgdzenia. Wszelkie zmiany
przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez
Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury
stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujagce wymagania. Jakos¢ montazu elementoéw instalaciji
(przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do roboét instalacyjnych
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ST ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych
Montaz central wentylacyjnych na zewnatrz, na dachu budynku. Wszelkie prace zwigzane
z obstuga sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, jak tego
wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, moga by¢é uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu o0s6b
znajdujacych sie wich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu
sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace srodkéw transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania Ogélne”

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace srodkow transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty nalezy zachowac¢ szczegding
ostroznos$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan
bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgadzeniami
mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w Czesci
ogolnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Ogoélne wymagania wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podane sg w ST ,Wymagania Ogoine”

5.2. Szczegotowe wymagania wykonania robét budowlanych

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowic¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na
Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami iwymaganiami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub winnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw
mediéw) lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz
posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robét Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez



Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych zich realizacja, zgodnie z aktualnymi
wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlang. Instalacje
nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje
podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za
zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan
ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczeg6lnosci

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji wentylacji oraz tych, ktére zostaly wykonane przez
innych wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji wentylacji na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym
dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

c) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

d) podtgczenie do wszelkich urzadzen =zasilania w energie elektryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPiA, wytgczonymi z zakresu robdét,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji ianaliz oraz przekazanie
protokotéw Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw przeptywdw, wydatkdéw, cisnien,
temperatur, wilgotnosci, pozioméw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

i) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze
i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestédw, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie
posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje
innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne
z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym
oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét,

l) wykonanie przejs¢ iprzepustédw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych
przez sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow
i konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia i instalacje, zlokalizowane w pomieszczeniach
lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrdbkag
i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach,



etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu).
Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz
wykonawcami poszczegélnych robét budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

wykonanie  wszelkich przejs¢ instalacji przez Sciany istropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atakze certyfikatami
zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach
wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodoéw (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki
dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkfadki tlumigce, tgczniki
elastyczne przewoddédw rurowych ikanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy
izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku,
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzgdzen i elementéw instalacji — wentylatory,
etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie
drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robdt wykonawcy robét innej branzy (np.
robét ogélnobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw
podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robét zlokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami
z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajgcego
wymagania Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zatgcznika do Kontraktu,
etc. Instalacji Sanitarnych warunkami Pozwolenia na Budowe oraz aktualnymi
wydaniami obowigzujgcych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych pozwolen na
budowe i uzgodnien, a takze zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementéw
przez wtasciwe wtadze, instytucje oraz dostawcow mediéw,

Projekt Wykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostatych branzach
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktéry stanowit podstawe do
opracowania Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno w zakresie
ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i prowadzenia gtéwnych przewodow instalaciji
oraz lokalizacji gtownych urzadzen,

Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,
dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego
sie stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informaciji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robét,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

aa) opracowanie instrukcji obstugi ieksploatacji instalacji iwszystkich dostarczonych

urzadzen wraz z planem przeglgdow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

bb) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

cc) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty



i oprawionych, schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie
ze schematami wszystkich urzadzen, gtébwnej armatury, osprzetu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy
pomocy szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

dd) oznaczenie przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa inumer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych
kierunek przeptywu w przewodach,

ee) przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcédw czesci
zamiennych,

ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania
instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu,
uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiarow
dziatajgcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

gg) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdélnych instalaciji, jak iich elementéw
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow
urzadzen,

hh) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw (zarowno przewoddw rurowych, jak i kanatow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat
obcych. Wszelkie elementy instalacji, kibre moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére mogg spowodowaé ich
uszkodzenie) zdemontowac iprzechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem
drgan i hataséw (nalezy zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne). Wszelkie punkty styku
instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odse-
parowac¢ od budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drgan. Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci
lokalizowaé poza pomieszczeniami, w obszarach og6lnie dostepnych. Wszelkie domiary
urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezgco sprawdzac¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgca,
nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne Kkolory
w réznych obszarach iw odniesieniu do ro6znych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢
oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktorych obszarach nalezy zastosowac
dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang
przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdélne wymagania kontroli jakosci
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podane sg w ST ,Wymagania Ogélne”
6.2. Szczegétowe wymagania — odbior migdzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajgcych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je
przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robat:
- Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy.



- Fundamenty pod urzadzenia.

- Konstrukcje pod ttumiki.

- Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.

- Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru podane sg w ST ,Wymagania Ogoine”

7.2. Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegélnych elementéw instalacji sa: szt. — dla urzgdzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatbw masowych.

W wycenie robo6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe
i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robodt, ksztattki, elementy tgczgce i dostosowujace, osprzet, filtry,
ttumiki dzwieku idrgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejScia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalaciji
oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Rob6t” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzadzenia
i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzgdzenia, czesci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktére nie zostaly wyszczegoélnione w ,Przedmiarze Rob6t”, nalezy uwzglednic¢
w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelka
armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przewoddw. Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub
ilosci poszczegolinych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano
informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegblnych czesci sktadowych instalacii.
Podstawowym kryterium doboru poszczeg6lnych elementow instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora). Przy okre$laniu cen urzgdzen iczesci sktadowych instalacji
oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwosé zwiekszenia wydajnosci urzgdzen o 5%.

8. Odbiér robét instalacyjnych

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania Ogélne”

8.2. Odbiory roboét

Odbiér robot nastepuje po zakonczeniu montazu iprzeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji
i 0siggaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdét) powiadamia inwestora o gotowosci
obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy izawiadamia o zakonczeniu robdt na
budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne skfadniki inwestycji.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:



- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatow,

- Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak
bez oceny prawidtowos$ci dziatania catego urzgdzenia.

8.2.2. Odbidér kohcowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczeg6lnych w sktad komisji wchodzg réwniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu kohcowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- zgodnos¢ wykonania z WTWiIO.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatébw podlegajacych
- odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych
w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protok6t koncowy
z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdllnych parametréw
podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez
osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakohczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Rozliczenie roboét

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robét

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podane sg w ST ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Szczegotowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedgcych podstawg przetargu. Obowigzkiem
oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania inwestora ireprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej iinnych dokumentach



przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszymi zmianami):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja iklimatyzacja. @ Parametry  obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja iklimatyzacja. @ Parametry  obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.



5. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét technologii kottowni dla inwestycji: Obiekty sportu i
rekreacji: odkryty basen wraz ze zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci oraz
budynek zaplecza basenowego (zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne), dz. nr
464/1, cz. 465, 467, 468 obreb: Biata Nizna, j. ewid.: Grybdw.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggdéw kod CPV45330000-9
* montaz armatury kod CPV45330000-9
* montaz urzagdzen kod CPV45330000-9
* badania instalaciji kod CPV45330000-9

1.4. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgacymi
przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany  wedtug wymagan
i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych czarnych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz iwewnagtrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Rury iksztattki muszg posiada¢ atest huty oraz Swiadectwo odbioru jakosciowego przez
Osrodek Badan Jakosci Wyrobéw Hutniczych ,ZETOM”.
2.2. Urzadzenia
Instalacja gazu bedzie doprowadzona wytgcznie do pkt. poboru gazu — kaskade 2 kottéw w
kottowni. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa mieszkancéw budynku w kottowni
zaprojektowano system detekcji oparty o modut podstawowy i detektor metanu wspétpracujace
z zaworem elektromagnetycznym zaprojektowanym za punktem redukcyjno — pomiarowym
instalacji gazowe;.
2.3. Armatura
W instalacji nalezy zamontowa¢ armature o potaczeniach gwintowanych.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez



przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow
Rurociggi taczone bedg przez spawane. Wymagania ogoélne dla potgczen spawanych sg
okreslone wtomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych”.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- giecie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego,

- spawanie potgczen.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem parteru. Rurociggi powinny spoczywac na
podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych ponizej.

Srednica nominalna mm 15 20 o8 35
przewodu
Najwieksza odlegtosé m 2,2 2,6 3,0 3,5

Rurociggi poziome nalezy prowadzic — ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% -—
w kierunku zrédta gazu

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Woypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢é osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza o 2 — 3 cm od grubosci Sciany lub stropu. Przy
przejsciu przez dylatacje tuleje wykona¢ zrur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem
atulejg wypetnic wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim
silikonem.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocag uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Rurociagi tgczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi za
pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Gwinty na koncach rur powinny
by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos$¢ naciecia gwintu



sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenia gwintowane uszczelni¢ za pomocg tasmy
teflonowej.

Niezbedne do montazu rurociggdw stalowych kolana ituki o $rednicy do 32 mm nalezy
wykona¢ za pomocg giecia rur. Dla wyzszych srednic zamontowaé¢ gotowe kolana lub tuki.
Montaz rur powinien odbywac sie we wspotpracy z wykonawcag oswietlenia z uwzglednieniem
opraw os$wietleniowych oraz uwag architektow.

5.2. Montaz kotta gazowego
Kotty gazowe nalezy zmontowac zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami producenta.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory ilezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju lub gazem obojetnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
i sprawdzenia, czy przewdd nie jest zatkany.

Probe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykona¢ dwuetapowo:

Na cisnienie 50 kPa bez przytgczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem
koncéwek rur.

Na cisnienie 15 kPa po przytgczeniu urzadzen gazowych

Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona w obecnos$ci dostawcy gazu.

Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt kontroli szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Probe szczelnosci w instalacji gazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
PN-92M/34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggéw”

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie zwymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne
| przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajagcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne: przejscia
dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otwordw,



Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgey jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatébw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaciji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.
+ PN-92M/34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow”
* PN-M-74001:1992. ,Zawory kulowe”
* PN-86/H74374/03 ,Uszczelki azbestowo-kauczukowe”



