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ST 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
SST-1 45110000-1 Roboty rozbiérkowe
SST-2 45111200-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne

SST-3 45321000-3 Izolacje cieplne

SST-4 45613200-3  Obrobki blacharskie
SST-5 45442100-8 Roboty malarskie
SST-6 45324000-4  Roboty tynkarskie
SST-7 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne

SKROTY

ST - ogolne specyfikacje techniczne

SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne

PzJ - program zapewnienia jakosci

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlany
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ST-00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(KOD CPV 45000000-7)

1. WSTEP

DANE INWESTYCJI

Inwest  Gmina Miasto Ruda Slaska
or: Plac Jana Pawta Il 6
41-709 Ruda Slaska

Obiekt:  Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul. Janasa 13
41-700 Ruda Slaska
Dziatka ew. nr 1921/8
obreb ew. Ruda
Jedn. ew. 247201_1 M. Ruda Slaska
Kategoria obiektu XIll

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy ogdlne dotyczace wykonania
ocieplenia $cian zewnetrznych i robét towarzyszacych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Janasa 13 w Rudzie Slgskiej.
Tematem jest:

e opracowanie technologii ocieplenia Scian i dachu wraz z opracowaniem niezbednych detali i

opisem prac towarzyszgcych,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic,

e wykonanie iniekcji poziomej $cian piwnic,

e charakterystyka energetyczna budynku,

e projekt nowej kolorystyki budynku,

e wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej,

e montaz nowych obrébek blacharskich, podokiennikow,

e wykonanie wokét budynku opaski z kostki brukowej,

e wymiana wywiewek kanalizacyjnych,

e odtworzenie instalacji odgromowej,

e wymiana rynien i rur spustowych,

e odtworzenie nawierzchni chodnikéw i placow,

e wymiana pokrycia dachowego,

e przetozenie znajdujgcych sie na elewacji instalacji alarmowej, nagtosnienia, os$wietlenia,

monitoringu itp.
e wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami branzowymi,
e prace towarzyszgce.

1.2 Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét budowlanych w obiekcie objetym opracowaniem.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
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ST 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
SST-1 45110000-1 Roboty rozbiérkowe
SST-2 45111200-0  Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne
SST-3 45321000-3 Izolacje cieplne

SST-4 45613200-3  Obroébki blacharskie
SST-5 45442100-8  Roboty malarskie

SST-6 45324000-4  Roboty tynkarskie

SST-7 45260000-7  Roboty hydroizolacyjne
SST-8 45262100-2 Rusztowania

SST-9 45342000-6  Roboty slusarko-kowalskie
SST-10 45421132-8 Instalowanie okien
SST-11  45421131-1 Instalowanie drzwi

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, $ciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje
i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na wyglad
obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumiec¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy sciezki, przejécia nie bedagce drogami publicznymi
znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynno$ci lub opracowan.
Plan realizacyjny — to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach zatozen
techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych
przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane
przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;j.
Nadzér techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowo$ci rozwigzan projektowych Ilub kontrola techniczna robdt i
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.
Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statlego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robo6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.
Wykonawcy - rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

obiektow
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Zamawiajagcym - rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkdéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych  funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu roboét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i
ksiege obmiardéw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jednej komplety SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne 2z dokumentacjg
projektowg i SST.
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1.5.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy
przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST,
i wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwitocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb
okreslony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego
robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem projekt organizaciji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

(1) Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym;
b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
-mozliwoscig powstania pozaru;
¢) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w
Ssrodowisku naturalnym;
d) materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajgcych srodowisku, o
stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
6
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(2)Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczehn odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdbw na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw
administracji terenowe;.

(3) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okreslic w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej,
technologie i czas robdt ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla
mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez
odpowiednie przepisy) w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny byé wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/ lub stuzby.

Lokalizacja i sposdb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzenh
sgsiadujgcych obiektow, drzew i krzewow.

Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce
z odpowiednimi wiadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowaé
patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wladz. W razie
przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako
rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do
wad powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wtasciwych materiatéw.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzeh uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegngé od ich wiascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére mogg byé spowodowane ruchem tych pojazddw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Utrzymanie zleconego zakresu robot

Wykonawca powinien utrzymywac zlecony zakres robdt do czasu koricowego odbioru.
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budynek Ilub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane aprobaty techniczne.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skfadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdét oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegolnych SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdbw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i
sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje
materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.
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4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny byé
usuniete z placu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywania robdt, za ich zgodno$é z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Wspéltpraca Inspektora Nadzoru i wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig
robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypeiniania warunkéw
kontraktu przez wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow.

Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okre$lone w SST
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien
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ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia
takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statycznych metod ich pobierania,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru oraz powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatébw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone
przez Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

6.4 Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, wydawanym po uprawomaocnieniu sie pozwolenia
na budowe i obowigzujgcym Zamawiajgcego oraz Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do zakonczenia robét budowlanych i odbioru kohcowego budynku. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny
by¢ czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robdt;
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej;

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptaciji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.T.W. i O.R.B

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.
W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich

wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga
by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich toleranciji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w tonach [t].

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych [m3], przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych [m3].

Gruz i ziemia mierzone w szesciennych [m3].

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie od daty
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zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylenr i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Iub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgcych
danej czesci robot.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
kohAcowym robot.

8.4 Odbidor koncowy robot

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robo6t dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
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zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Oswiadczenie Kierownika Budowy powinno zawierag:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
kohcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnos$ci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednig,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpiC w czasie realizacji robot,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. Nr 243, poz. 1186)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o0 drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST -01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
(KOD CPV 4511000-1)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg roboty rozbiérkowe dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych i robét towarzyszgcych dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slgskie;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu docieplenie wraz z pracami towarzyszgcymi. W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujgcych robét rozbidrkowych:

- rozebranie obrobek blacharskich

- wykucie wymienianych okien i drzwi
- rozebranie parapetow,

- wywoz gruzu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robodt zwigzanych z wykonywaniem elementéw
wymienionych w zestawieniu robét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umows, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2.2 Materiatly pochodzace z rozbiorki

- obrébki blacharskie,

- elementy stalowe balustrad

- elementy stolarki okiennej i drzwiowej,
- gruz budowlany.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3
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3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do roboét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi byé odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszaé jakosci i wykonania robét i przepiséw BIOZ. Musi on odpowiadaé
wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4 TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym
prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosc
przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymac¢ w
przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych
zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robot
rozbiérkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte Ilub rynny zsypowe, kitdére powinny mieé
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

5.2 Wykonanie roboét

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, Przy rozleglych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Sprawdzanie wykonania ilosci i rodzaju robot na podstawie przedmiaru robot

a) Sprawdzenie robét pomiarowych za pomocg tasm

b) Uporzadkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia roboét zanikajgcych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg do dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélinych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1m?2 obrébki blacharskie, 1m?3 rozbioérki elementéw betonowych, 1m2 wykopow,

1 m? - dla demontazu okien i drzwi, 1 m? - dla demontazu oktadzin kamiennych i z ptytek ceramicznych, 1
m? - dla demontazu oktadzin elewacyjnych blacha trapezowa,

1 m? - dla skucia tynkéw elewacyjnych, 1 m? - dla rozebrania pokry¢ dachowych z papy

1 szt/m? - dla demontazu okien dachowych i wylazéw, 1 m?2 - dla demontazu istniejgcej instalaciji
odgromowej na dachu

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét, na podstawie:
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a) protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robdt nalezy sporzadzi¢ protokét w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany
do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a) jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszg
specyfikacjg daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji,

b) w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét do ustalonych wymagah oraz gdy dokonany odbiér
koncowy robodt jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji,

¢) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione zgodnie
Z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy sporzadzic¢
nowy protokét odbioru koncowego robat.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu 0 wyniki pomiaréw.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10 PRZEPISY | NORMY:

— Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1186)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr
198, poz.2043)

— Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

— Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112,
p0z.1206).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).
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SST - 02
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE
(KOD CPV 45111200-0)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robo6t przygotowawczych, ziemnych
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji zwigzanej z ociepleniem $cian zewnetrznych i robét
towarzyszacych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slgskie;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji
robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych i jego
elementow w terenie.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:
1. roboty pomiarowe,

1.4 Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem,
pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga
akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.

1.6 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
- rozpoczecie, zakonczenie robot nalezy udokumentowaé w dzienniku budowy,
- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba wystepuje.
- szkic roboczy geodezyjny wykopdw.

2 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej specyfikaciji
Technicznej. (p. 2 - Materiaty).
3 SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej(p. 3 — sprzet)
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4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 6

4.1.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbidrkowych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

4.1.2 Nawierzchnia z ptyt betonowych

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

5 OBMIAR ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;.

5.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:
- usuniecie istniejgcych nawierzchni - m?,

- ponowne utozenie nawierzchni - m2,

- wykopy - m3.

6 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

7 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogadlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
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SST - 03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY CIEPLNE

(KOD CPV 45442100-8 )

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw
oraz izolacji termicznej powierzchni dachu

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej scian budynku
w tym:
- przygotowanie podtoza
- gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym,
- przyklejenie styropianu gr. 12 cm do $cian nadziemnych,
- zamocowanie listwy cokotowej startowej,
- przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 14 cm do scian nadziemnych,
- przyklejenie styropianu gr. 3 cm do osciezy,
- przymocowanie styropianu za pomocg termodybli z trzpieniem stalowym do $cian,
- przyklejenie warstwy siatki,
- utozenie wetny mineralnej na stropie nad ostatnig kondygnacja,
- ochrona naroznikéw katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatka,
- natozenie farby gruntujgcej,
- wyprawa tynkarska tynk sylikonowy na Scianach i osciezach.

1.2 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze
wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
technicznej.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach Scian (przegrod)
budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robé6t termomodernizacyjnych. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobdéw
oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogoélne”
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
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Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z
nastepujgcych sktadnikéw:

— zaprawy klejgcej i fgcznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolaciji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykohczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy BSO
mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian,

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

—rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace,

silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci. lzolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci
wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza. taczniki
mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kofki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtadciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okres$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i

barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji

technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST.

1.6 Dokumentacja robo6t ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn.
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zm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118z pdézn. zm.).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia. Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia poszczegdinych
elewaciji,

— rysunki detali architektonicznych — szczegétow potgczen ocieplenia powierzchni scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdlne_wymagania_dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST.
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdan [
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje
ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdélnych bezspoinowych systemoéw ocieplen.
Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.1 Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1 Srodek gruntujacy

Materiat wodorozciehczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykohczeniowej.

2.1.2 Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolaciji
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termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér
zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana
jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1
cm.

2.1.3 Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty
majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen. Do
elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢é, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla piyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— inne rodzaje materiatdw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.1.4 taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.1.5 Zaprawa zbrojgca

- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.1.6 Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana
w zaprawe zbrojgca.

2.1.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,
— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane
w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci
i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
— masy silikonowo-silikatowe — masa o konsystencji plastycznej skladajgcg sie ze spoiw organicznych,
krzemianow, wypetniaczy naturalnych oraz dodatkéw modyfikujgcych i pigmentéw., gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
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elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.1.8 Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.1.9 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Ilub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkoéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura

~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.1.10 Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymég koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.1.11 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.1.12 Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw do roboét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatoéw suchych i o konsystencji
past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaftowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania piyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2 Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych mogg byc¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i
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wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry
drzewne, ptyty styropianowe, cinki pianki poliuretanowe;j.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gd6lne_zasady wykonania robét podano w_ ST ,Wymagania ogdlne” Szczegdtowe
warunki wykonywania robot.

Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt organizacji robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdw nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb
nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

— wykonaé¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypei¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg poditoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.1 Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robé6t nalezy wykonaé ocene podioza, polegajgcg na kontroli jego czystodci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci. Proba odpornosSci na Scieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitéw i spiekédw za pomocg
dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca. Préba
zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdétowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na
docieplanym obiekcie). llos$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatosé
powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy
wykona¢ jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegodlnej uwagi wymagajg poditoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

5.2 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:
— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungC zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
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(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usunaé nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

— usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ziuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni
podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podfoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikaciji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddéw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow).

5.3.1 Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na calg jego powierzchnie.

5.3.2 Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykdw z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznurdéw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejgca
na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réownosci podtoza, w postaci plackoéw i ciggtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty.
Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawg. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy
rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej,
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugos¢ tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.3.3 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskoéw cienkich ptyt izolaciji
termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojagcej.

5.3.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.
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5.3.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.3.6 Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.3.7 Warstwa wykoniczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg
(w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspodtczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowyc

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedag
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami.

6.2.2 Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre$lonych w pkt. 5.2. oraz 5.3.
niniejszej ST.

6.2.3 Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

— Kontroli przygotowania poditoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

— Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewaciji — dylatacji, stykow i potgczen,

— 6.3.3. Kontroli_wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

— 6.3.4. Kontroli_wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowacé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknieé

30




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.T.W. i O.R.B

0 szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

— 6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni_warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

— 6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

6.3.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegolowg) wraz
Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
— prawidiowosci przygotowania podioza,
—prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie
odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt
potwierdzajg, ze przygotowane poditoza nadawaty sie do wykonania roboét ociepleniowych, a uzyte
materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robét.

6.3.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce
warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania scian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z tredcig ,Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych
granicach:

Kategoria | Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
pionowego poziomego
1l nie wieksze niz 3 nie wieksze nie wieksze nie wieksze niz
mm i w liczbie niz 2 mm na niz 3 mm na 3mmnalm

nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci

1 miogoétem
nie wiecej niz

1 miogoétem
nie wiecej niz

taty kontrolnej 2 4 mmw 6 mm na
m pomieszczen catej
iach do 3,5 powierzchni
m wysokosci oraz miedzy
nie przegrodami
wiecej niz 6 pionowymi
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mm w (ciany, belki
pomieszczen itp.)
iach powyzej

3,5m

WYSOKOSCi

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byc¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem
cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢ jednorodny i staty kolor
i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
goérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w sSwietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojone;j i
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedilug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidér czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4 Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedfozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt
negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robo6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji

termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podfoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkow rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docigciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonhczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robé6t na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegotowe] specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji ciepinej

w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

(Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177

z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych

zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa

2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw Warszawa

2002 .

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako

materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej

jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania
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warstwy izolacyjnej ociepleh $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogodlne czesé¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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SST - 04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

(KOD CPV 4561320-3)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robot sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich:
- 45 61 310-0 Obrobka blacharska

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art..22, 23, 23a, i 28
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robot powinien przediozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z
projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo
z dokumentacjg techniczna.

2 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST-0

2.2 Rodzaje materiatow.

2.2.1 Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom:

PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,70, obustronnie

ocynkowana metodg ogniowg — réwna warstwg cynku (275g/m) oraz pokryta warstwag

pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wymiarach:
100x200mm lub 1250x200mm.

2.2.2 Blacha stalowa powlekana ptaska

Grubos$¢ 0,7mm obustronnie powlekana

2.2.3 Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk spetniajgce wymagania normy

PN-EN 612:2006 Blacha tytanowo-cynkowa uzyta do wykonania rynien i rur spustowych winna spetnia¢
wymagania normy PN-EN 988:1998. Uchwyty do rynien dachowych spetniajagce wymagania normy PN-
EN 1462:2006. System rynnowy z blachy tytan-cynk, spetniajgcy wymagania normy PN-EN 612:2006,
ktéra okresla wymagania jakie powinny spetnia¢ rynny i rury spustowe z blach. Rynny i rury spustowe
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wykonane z blachy tytan-cynk o gr. blachy min. 0,7 mm. Haki rynnowe, ktére petnig role nosng dla catego
systemu, spetniajgce wymagania dla uchwytéw rynnowych okreslonych w normie PN-EN 1462:2006.
System rynnowy znakowany symbolem CE na podstawie wystawianych przez producenta deklaracji
zgodnosci dla poszczegdlnych elementéw systemu.

2.3 Stosowane materialy

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. z pbdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci
dostarczonych materiatéw z PN.

2.4 Sktadowanie i przechowywanie

Warunki przechowywania elementéw, materiatdw pomocniczych oraz materiatdw do tgczenia powinny
zapewniac stalg gotowos¢ do ich uzycia. Materialy (poza dachéwka ceramiczna, - zabezpieczong np. folia
PVC) powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w
magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3 SPRZET

3.1 ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

3.2 Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i narzedzia
uzywane do wykonania i montazu obrdbek blacharskich winny spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogélnym.

3.3 Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Warunki ogodlne stosowania transportu podano w ST-0.

4.2 Transport materialow

- samochdd skrzyniowy o tadownoéci 5-10 ton
- samochdd skrzyniowy o tadownoéci do 5 ton
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 tony
- ciggnik kotowy z przyczepa.

4.3. Blachy, elementy blacharskie, rynny i rury spustowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty nalezy utozyé rbwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczyé

przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonywania Robot podano w ST-0.

5.2 Wymagania ogdlne dla podkiadow. Kazdy podkiad pod pokryciem powinien spetnia¢
nastepujace wymagania

5.2.1 Obrébki blacharskie — powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci 0,50 0,55mm mozna wykonywac o
dowolnej porze roku, pod warunkiem ze temperatura nie bedzie nizsza od —15 C.

5.2.3 Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.2.4 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot w
STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola techniczna obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow tj.. czy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz na
sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

- prawidtowos¢ osadzenia na konstrukciji budowlanej

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Obowigzujg PN i normy zwigzane.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w ST

Jednostki obmiarowe dla poszczegdélnych rodzajow robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot).

7.2 Jednostka obmiarowa:

7.2.1. dla robot: 45261310-0 Obrébki blacharskie: 1,0m (w rozwinigciu) lub 1,0mb

wykonania (o okreslonej szerokosci).

7.2.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie PB/W z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST - ,.Wymagania ogdolne”.

8.2 Odbior__koncowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru
koncoweqgo”.

8.3.0dbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:

— rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementow

— prawidiowos¢é mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikéw,

— Prawidlowos$é wykonania ztgczy

— Protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w St-0

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot niniejszej SST

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i
badan.

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- sprawdzenie potaci: spadki, mocowania ,

- oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatéw

- sprawdzenie poprawnosci wykonania pokrycia (deszcz)

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych;

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu z pomocg taty o dtugosci 3,0m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej oraz wymaganiami norm przedmiotowych.

9.2 Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- oczyszczenie i wykonanie podkfadu

- wykonanie i umocowanie obrébek w podtozu, wykonanie potgczen i ich potgczenia z
pokryciem

- oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania obrébek i fgczenia z innymi elementami budynku
- likwidacja stanowiska roboczego

9.3 Cena jednostkowa montazu rynien i rur spustowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczanie materiatow i sprzetu

- zmontowanie i mocowanie rynien i rur, wykonanie potgczen

- oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow

- sprowadzenie poprawnosci wykonania (spadki, piony, szczelnosc¢)
- likwidacja stanowiska roboczego

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
1) ogdline wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podano w STWiORB-00.
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SST - 05
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MALARSKIE

(KOD CPV 45442100-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbior Robot Budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz

stanowi podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Zakres robot objetych niniejszej specyfikacji STWIORB obejmuje wykonanie robot malarskich w
budownictwie uzytecznosci publicznej w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
srodowiska. Specyfikacja dotyczy malowania balustrad balkonowych i schodowych oraz zadaszen.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacjg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnie z art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami
,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

2 PODSTAWOWE MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.10
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci dostarczonych materiatéw z PN. Dobrane przez projektanta
materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametréw przedmiotu
zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakos$ciowo od
wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw
technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania . Wykonawca
przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobér
tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wtasny koszt) znajdowaé sie bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.

2.1 Pigmenty

Powinny mie¢ posta¢ suchego proszku, bez grudek i zanieczyszczen
mechanicznych. Powinny wykazywac¢ nastepujgce cech :

- odpowiednia barwa i odcien

- odpowiednia miatko$¢

- masa oznaczona wg hormy przedmiotowej

- wymagana zdolnos¢ barwienia

- dostateczna odpornos$¢ na wplyw swiatta (promieni ultrafioletowych)
- wystarczajgca odpornos¢ na dziatanie wapna i cementu

- wystarczajgca odpornos¢ na dziatanie szkta wodnego

- okreslona ,,liczba olejowa”
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- zdolno$¢ do przeciwdziataniu korozji

2.2 Spoiwa wodne

- mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci ,,$mietany” uzyskanej z

rozcienczenia 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacego jednolita, lepkg w dotyku
jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

- zaczyn o konsystencji ,,$mietany” powinien by¢ przygotowany z cementu portlandzkiego,

odpowiadaj mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci ,,Smietany”

uzyskanej z rozcienczenia 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcego

jednolita, lepka w dotyku jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen

mechanicznych

- klej kazeinowy powinien stanowi¢ biaty lub zéttawy suchy proszek, bez grudek i skawalen

oraz bez zapachu $wiadczgcego o procesach gnilnych , powinien rozpuszczac sie w

wodzie w ciggu 1 godziny

- szkto wodne potasowe — powinno by¢ cieczg gestg, przezroczystg, bezbarwng lub barwy lekko Zottawej,
bez osadu.

2.3 Spoiwa bezwodne.

- pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zo6itego do ciemnobrgzowego,
odpowiadajgcg wymaganiom normy

- pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do

brunatnej, bedgcej roztworem Zywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym

- lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowanych roztworéw Zywicznych

naturalnych lub syntetycznych w olejach schngcych lub w rozcienczalnikach, a po

rozprowadzeniu ich cienkag warstwag powinny tworzy¢ I$nigcg badz matowg (ewent.

Potmatowg) bezbarwng lekko Zottawg ,,btonke”.

2.4 Rozcienczalniki

- woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych,
emulsyjnych i dyspersyjnych

- terpentyna i benzyna — do lakierow i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierow
olejnych

- spirytus — do lakieréw spirytusowych

- aceton — do lakieréw i emalii

- rozpuszczalnik do wyrobéw chemoutwardzalnych

- inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie — powinny odpowiadaé normom.

2.5 Farby emulsyjne

- Emulsja — to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktdrych jedna jest rozpuszczona w drugiej w
postaci matych kropli. W farbach emulsyjnych emulsje tworzy pigment i spoiwo zawieszone w wodzie w
postaci mikroskopijnych kropelek. Majg najczesciej konsystencije ,,$mietany”.

2.6 Farby ftalowe (alikidowe)

Farby flatowe sg farbami rozpuszczalnikowymi, w ktérych spoiwem jest roztwér zywicy ftalowej, a
rozcienczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na zywicach ttustych i $rednio tlustych) lub
ksylen (w przypadku farb opartych na zywicach chudych);

2.7 Farby dyspersyjne

- Farby dyspersyjne — majg spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akrylu. tatwo sie
rozpuszczajg i szybko wysychajg, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwe mozna naktadac
jednak po trzech do szesciu godzin. Nie Z6tkng nawet pod wplywem promieni stonecznych. Powtoki farb
dyspersyjnych sg sg odporne na dziatanie srodkdéw myjgcych, porowate i dobrze przepuszczajgce pare
wodng, pozwalajgc na tzw. ,Oddychanie” $cian.
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2.8 Farby epoksydowe

Emalie epoksydowe przeznaczone sg do malowania niezagruntowanych powierzchni betonowych, a
takze po zagruntowaniu farbami epoksydowymi: powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, metali
niezelaznych, aluminiowych, zeliwnych eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemystowe;j,
miejskiej i wiejskiej.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jako$¢ (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet, bedgcy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania robot podano w ST-0 ,Cze$¢ ogdlna "Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajgcemu wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich
przebiegiem.

5.1.1 Przygotowanie powierzchni

Przed malowaniem powierzchnie nalezy usung¢ stare powtoki malarskie, nalezy jg doktadnie oczyscic, a
nastepnie wyczyszczong powierzchnie odttuscic.

5.1.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntowaé mozna rozcienczong farbg emulsyjng z tego rodzaju jakg
przewiduje sie powtoki malarskie lub innym $rodkiem, przeznaczonym do gruntowania, posiadajgcym
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

5.1.3 Malowanie

- powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskéw oraz nie powinny sie sciera¢ ani osypywac przy potarciu miekkg
tkaning. Dopuszcza sie $Slady pedzla i nierébwnomierny odcien barwy powtok.

- Powloki wielowarstwowe nie powinny wykazywacé przeswitow, plam, sladéw pedzla i
odpryskéw. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki, odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podfoza. Barwa powioki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajgcych sie
poprawek i potgczen o roznym odcieniu i natezeniu barwy.

- Powtoki malowane farbami emulsyjnymi powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu
srodkéw myjgcych oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie.
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6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Przed przystapieniem do wlasciwych robot nalezy sprawdzié¢ czy dostarczone na plac
budowy materialy sa dobrej jakosci.

6.2 Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby sa
dopuszczalne do stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.

6.3 Kontrola jakosci robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok malarskich,
- barwy powtoki,

- odpornosci powtoki na uderzanie,

- odpornosci powtoki na Scieranie,

- grubosci potozonych powtok,

- twardosci powtok,

- przyczepnosci powtok,

- odpornosci na zmywanie

7 OBMIAR ROBOT

Dla poszczegdlnych rodzajéw robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot). ogdlne zasady
obmiaru podano w STWIORB. Jednostka obmiarowg jest 1 m2 lub 1 mé3.

8 ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych.

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-0,,Czes¢ ogolna”.

8.2 Malowanie powinno byé wykonane zgodnie z zasadami__sztuki__budowlanej,
wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

9 PRZEPISY:

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace

wyrobow lakierowych. Terminy ogdlne.

PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
stosowane na zewnagtrz na mury i beton.

PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na zewnatrz na mury i na beton. Oznaczenia i

klasyfikacja wspoétczynnika przenikania wody

(przepuszczalnosé).

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia.

PN-EN ISO 1518:200 Farby i lakiery. Préba zarysowania.

PN-EN ISO 4624:2004 Proby odrywania od przyczepnosci.

PN-EN ISO 4628-4:2004 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie
ilosci i rozmiaru uszkodzen na intensywnos$¢ jednolitych

zmian w wygladzie.

9.1 Inne dokumenty

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 w
sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003r.

Nr 47 poz. 401)

10)Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny
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11)Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z pézniejszymi

Zmianami)

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

13)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20

czerwca 2001r. poz. 627

14) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i

Urzadzen budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.
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SST - 06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY TYNKARSKIE

(KOD CPV 45324000-4)

1 WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem tynkéw dla zadania ocieplenia
Scian zewnetrznych i robét towarzyszgcych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Janasa
13 w Rudzie Slgskie;j.

1.1 Zakres stosowania

STWIORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz
stanowi podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych STWiORB

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja STWiIORB obejmuje wykonanie tynkéw w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej .Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja
STWIORB stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg Ilub ksztattujgcg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktdrej wykonania uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé
normie
PN-70/B-10100 p. 3. “Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Przy
wykonaniu zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN 70/B-10100 p.3.1.1. Podtoza w
zaleznoéci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-
10100p.3.3.2.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0oznaczaja:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane
- Procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami
- Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot
- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z specyfikacjg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnie z Art.22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
.,Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robot powinien przediozy¢ inwestorowi pisemne
odwiadczenie o zapoznaniu sie z teczkg uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodno$ci przedtozonej
oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczng. Ogélne wymagania dotyczgce Robot podano w ST.

2 MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.10 Ustawy Prawo
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Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikat, aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatbw z PN. Dobrane przez projektanta materiaty
konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametrow przedmiotu zamoéwienia za
pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego
przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréow technicznych oraz
bedag posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdéwienia
wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobér tych materiatéw lub
technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta
dokumentacji projektowe;.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
JWymagania ogélne” pkt.2.

2.2 Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN- 90/B14501 ,,zaprawy budowlane” lub aprobatom technicznym.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,kruszywa mineralne. Piski do zapraw
budowlanych” a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje rosnych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe
nalezy wykona¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie 3 godzin. Do zaprawy cementowo- wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy
PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 lub35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 C. Do
zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita, jednobarwna masa,
bez grudek, niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skifad objetosciowych skfadnikéw zaprawa
nalezy dobiera¢ doswiadczenie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.6 Tynk silikonowo-silkatowe

Nie nalezy naktadaé¢ tynku na Sciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chroni¢ przed zbyt
szybkim przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschniecia, chroni¢ tynk przed opadami deszczu. Zaleca
sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, moggce powodowac roznice w wygladzie tynku — nalezy na
jednej ptaszczyznie stosowaé materiat o tym samym numerze szarzy
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produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy dokfadnie zamykag,
a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie. Oprécz podanych zaleceh prace nalezy
wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

2.7 Tynk silikonowy

Nie nalezy naktadaé tynku na sciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chronic¢ przed zbyt
szybkim przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschnigcia, chronié
tynk przed opadami deszczu. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach
Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza
od +5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie
dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Nie mieszaé¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po
zastosowaniu tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku
kontaktu materialu z oczami piluka¢ je obficie wodg i zasiegngé porady lekarza. Wyréb nalezy
przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2.8 Tynk akrylowy

Temperatura podtoza i otoczenia podczas nakfadania i wysychania tynku powinna wynosi¢ +5°C

do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Tynku nie nalezy naktadac przy silnym
wietrze, bezposrednim nastonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczen ochronnych
(siatki, plandeki). Warunki te nalezy utrzyma¢ min. 3 dni od momentu jego natozenia. W okresie tym
niedopuszczalny jest spadek temperatury ponizej 5°C. Czas wysychania tynku moze ulec znacznym
zmianom w okresie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dlatego tez w tym czasie
nalezy wydluzy¢ okres stosowania zabezpieczen ochronnych do czasu jego catkowitego wyschniecia.
Niedostosowanie sie do powyzszych zalecen lub zie przygotowanie podioza moze doprowadzi¢ do
powstania trwatych réznic kolorystycznych na powierzchni wyprawy tynkarskiej (wykwity, przebarwienia),
w skrajnych przypadkach do obnizenia jej trwatosci, a nawet odspojenia. Wyrdb zawiera wypetniacze
mineralne, co moze spowodowaé roznice w odcieniach tynku pochodzgcego z réznych partii
produkcyjnych. Z tego powodu zaleca sie stosowanie na danej ptaszczyznie materiatu z tej samej partii
produkcyjnej. Kruszywa mineralne zawarte w tynku mogg niekiedy powodowac nieliczne ciemniejsze
wtrgcenia co nie wplywa na jego parametry wytrzymatosciowe i nie stanowi jego wady.
Pigmenty te nie ulegajg degradacji pod wptywem warunkéw pogodowych i dziatania promieniowania UV.
Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczy¢, a w przypadku zabrudzenia usuwac
przed zaschnieciem. Narzedzia myé wodg bezposrednio po ukonczeniu prac. Informacje zawarte w
instrukcji majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Prace wykonywa¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze w
znaczacy sposob obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robot. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robot
malarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci
dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete (kota
zebate, pasowe, oraz posiadac instrukcje obstugi. Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu.
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikéw na wode.
4 TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST-0 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.4.
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Materiaty do wykonania robot powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na Srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport materiatow:

- transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, mieszanke
gipsowg i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ w dowolnymi $Srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapnho gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub

pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne warunki wykonania Robot podano w ST-0 ,,Czes¢ ogdlna”.
Wykonawca powinien przedstawi¢. Zamawiajgcy harmonogram rzeczowo - finansowy robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich
przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1 Przygotowanie powierzchni

Podtoza betonowe i tynki posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypefnienie ubytkow zaprawg cementowg. Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni
betonowych masg szpachlowg przewidywang do wykonania tynkéw pocienionych.

5.1.2 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,WWymagania ogolne”.

5.1.3 Warunki przystgpienia do robot:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszelkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpit spadek ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi wykonania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo potozone tynki powinny by¢ w czasie wigzania twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.1.4 Przygotowanie podioza

- podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-70/B-10100p.3.3.2.

- spoiny w murach ceglanych

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10% roztworem szarego mydta lub
wypalajgc je lampg benzynows.

5.1.5 Wykonanie tynkéw.

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.
- sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno i wielowarstwowych powinno by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tab.4 normy PN-70/B-10100.
- Grubos¢ tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
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- Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych

- Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pgséw i listew kierunkowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania gtadzi powinna by¢é mocno doci$nieta do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkoéw nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo — wapienne:

Tynkéw narajonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz tynkow
zewnetrznych w proporcji 1:1:2.

- Tynki gipsowe zaleca sie¢ do stosowania na powierzchniach rownych, bez widocznych
zwichrowan i krzywizn.

- Tynki gipsowe mogg by¢ stosowane do pomieszczeh, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest mniejsza niz 75%.

- Prace z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach
kierunkowych.

- Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtgb pomieszczenia.
- Na scianach i sufitach betonowych tynki gipsowe nalezy wykonac jako jednowarstwowe.
- Na scianach murowanych mozna wykonac tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym
druga warstwe nalezy naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zgodnie z dokumentacjg.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosSci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Przed przystgpieniem do robot tynkarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt.2 specyfikacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w czestotliwosci jej
marki i konsystencji powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte.”
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B
10100 p.4.3.i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan, a wszczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji wykonawczej,

- jakosci stosowanych materiatéw i wyrobdw,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,

stykach i szczelinach dylatacyjnych.
—  Wyniki odbioru materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowe wpisane do dziennika budowy.

7 OBMIARY ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdinych rodzajéw Robot wg zestawienia rzeczowego
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(przedmiaru Robot). Ogdlne zasady obmiaru podano w STWIORB-00 ,,Cze$¢ ogdlna”. Jednostkg
obmiarowg jest 1m?2.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w

stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i slupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropowych ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg Wymiaréow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkédw nie potrgca sie powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych
obrébek kamiennych, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m .

7.31los¢ tynkéw w m okreslana sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
dziennika budowy.

8.1 ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”.

8.1.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowo powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegolnych fragmentéw robot w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu lub
konstrukcji przy odbiorze koncowym.

8.1.3. Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1.4. Odbiér koncowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru

koncowego”.

8.1.5. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboty tynkowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

8.1.6. Roboty uznaje sie za zgodne z STWIORB, innymi wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.1.7. jezeli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢

odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrozg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii.

- W przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiania, usung¢ tynk i ponownie

wykonaé roboty tynkowe.

8.1.8 Odbior tynkow

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu $cienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w

pomieszczeniu

- poziomo - nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na

catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciankami, belkami itp.)

- Nieprzepuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystlizowanej na powierzchni tynkéw
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przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie, i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

- odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.1.9 Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

- Zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnosé zastosowanych materiatéw z
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

- Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek;

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00
sWymagania ogdélne”

9.2 Placi_sie _za wykonang i odebrang ilo§¢é m_ powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4mm

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkéw

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy

1) PN-EN 927 — 1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobér

2) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

3) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze

4) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

5) PN-B-30020 : 1999 Wapno

6) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawy

budowlanych.

7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

8) PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

9) PN-ISO-9000 (serie 9000, 9001, 9002, 9003, 9004). Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10) PN-B30041:1997 Spoinowa gipsowa. Gips budowlany

11) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips Inspektorem Nadzoru.
10) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzgdzen.
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SST - 07
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(KOD CPV  45260000-7)

11 CZESC OGOLNA

11.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych podziemnych czesci i przyziemi budynku.

11.2 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$c¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

11.3 Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnieh powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania
i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

11.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub

réwnic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz

zwiekszajgca przyczepnosé powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potfgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyze;j

zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje

wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej

zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

11.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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11.6 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje robot hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyroboéw,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe; i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, opracowanych dla

konkretnej realizacji.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w

obszarze posadowienia fundamentow,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania

gruntu wraz z przejSciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w

strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

12 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

12.1 2.1. Ogdélne wymagania dotyczace witasSciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzonag do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

12.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

12.2.1 Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

12.2.2 Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatdw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujgce materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i

samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ witasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

12.2.3 Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych
materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—Kkleje,

—rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce,

—tgczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitha. Woda
pochodzaca z innych Zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

12.3 Warunki przyjecia _na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),
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— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pozn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie Kkarty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohnczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

12.4 Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

13 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

13.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

13.2 Sprzet do wykonywania roboét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta

wyrobow hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i

narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,

urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia
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strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne,
przyrzady do badania wytrzymatosci podfoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

¢) do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatdw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
nosne,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw
izolacyjnych z rolek.

14 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

14.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialdw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Materiaty
hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w
trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwosé poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano inne ptyny bgdZz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

15 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

15.1 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 5

15.2 Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i rob6t moggcych stanowié¢ przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a
takze kontroli materiatéw.

15.3 Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy lzolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub Zzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej

lub z bloczkéw betonowych,

— z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
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Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowacé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypeni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci
co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania witasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byc¢
catkowicie wyschnieta, a powtoka

gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg przyczepnosé do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych.

Podtoza betonowe i Zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy z hydroizolacjg, powinny byé
wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno

stosowac roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczgce podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$é co najmniej 15

MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;j.

Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,

zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub
naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

15.4 Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury
powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robét poza
granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu,
mzawki, przy silnym nasfonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku
koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem,
stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie
izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza
1,00 m, to wykop nalezy wykonaé¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
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kategorii gruntu danego miejsca. Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy
obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac
przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwag
dociskowa.

15,5 Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw

15.5.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:
.Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5. ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetniac nastepujgce wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebieh lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposoéb ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw

gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kas dej
warstwy izolacyjnej) kontrolowac¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na
wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na
siebie w sposdb destrukcyjny,

— miejsca przebié izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne

powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku

w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie
betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego

materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie z

nastepujgcych wyrobéw hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB cze$é C. Zeszyt 5

wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i
przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje powiokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba
uktadanych warstw powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejsza niS 2, a tgczna
grubos$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np.
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
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— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, rownica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci
jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z
izolacjg poziomg; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegodtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczego6towe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku sg nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody
na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane
zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone
w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podkfadach slizgowych z dwéch warstw papy podktadowej,

— wysokos$¢ scianek dociskowych powinna siega¢é do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem
ze krawedZz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z
kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelnosci potagczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen diawicowych.
Wymagania szczegoétowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10

cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadoéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — 0 1/3
szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej

(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i

wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni
ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podfoza,
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— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byc¢ krétkotrwate, a

ptomien palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy

powiokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego

sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie
papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepta

stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podtoza i tgczone metoda;:

— klejenia lub wulkanizaciji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Spos6éb mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami

okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych

wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowag warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢ stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany

EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji
papowej.

Zasady ktérych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy tgczyé za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu)
albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniac

tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie tgczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdbw mocujgcych w spodniej
czesci zakitadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu
warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i
linig fgcznikdw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

— poszczegodlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczyé na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrdébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czeéci podziemnej i przyziemia

budynku powinny byé¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;j,

—wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.
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16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1 Ogodlne zasady kontroli jako$§ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

16.2 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnychczes$ci i
przyziemi budynkéw

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnosé¢ podkiadoéw, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania
z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien Ilub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— gtadzi i tynkdbw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podkiadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podioza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic¢
wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni poditoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 mz podioza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1
mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej.

Wypukitosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.

Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z

wymaganiami szczegoétowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdw réznych ptaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegotowe] specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

16.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposéb zapewniajgcy
ich ciggtos¢ i szczelnos¢,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych

budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic¢ i przejs¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegodtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych
materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia
poszczegolnych warstw itp.

16.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podiozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi€ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badarh dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubo$ci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegé6towej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreSlonymi w szczegbtowej specyfikacji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m:z powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i

niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m: izolowanej
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powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1
pomiar na 25 mz powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

17 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

17.1 _Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

17.2 Szczeqgdélowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej cze$ci i
przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 mz. 1zolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w
metrach.

18 SPOSOB ODBIORU ROBOT

18.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV45000000, pkt 8

18.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg poditoza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér poditozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy. W trakcie odbioru podfozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczgcymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegdine
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik
badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny byé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolac;ji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

18.3 Odbioér czeS§ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad

jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.
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18.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz szczegoétowg specyfikacje techniczng.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej
czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna byé przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany

jest usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonaé

ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnoéci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z

zamébwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

18.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

19 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z warunkami umowy
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20 DOKUMENTY ODNIESIENIA

20.1 Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

20.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004

r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z p6zn. zmianami).

20.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953

z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.

Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz.
1171, z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami).
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20.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesé
3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: |zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SST - 08
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
RUSZTOWANIA

(KOD CPV 45262100-2)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robét zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania elewacyjnych przewidzianych w ramach inwestycji
zwigzanej z ociepleniem $cian zewnetrznych i roboét towarzyszacych dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slgskiej.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

1.4 Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot w Ogoélnej Specyfikaciji Techniczne;j

1.6 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi

w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej . Wykonawca dostarczy:
1. Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z
przepisami.,
2. dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,
3. dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego
przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta
winna zawiera¢ :
- hazwe producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

= dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych ,

= dopuszczalnej wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

= dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan

jest mozliwa,
- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),
- informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia
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- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem

bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji

rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania , urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze
, urzgdzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci , wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda

pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej.

2.2 Materialy
Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej .

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Przy montazu rusztowan Uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot
lub przepisdw bezpieczenhstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materialow

Transport elementéw rusztowania bedzie sie odbywat Srodkami przewidzianymi w ofercie przetargowej i
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

5.2 Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploataciji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe ,ktére sg montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-

zlgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie
69



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.T.W. i O.R.B

stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego
i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz
pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosc,

- w czasie gestej mgty , opadéw deszczu , Sniegu , gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli bedzie podlegaé:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposOb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchyiek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzgdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczehstwo wykonywania robot
i wykonywanych elementow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony
do dokumentacji przedmiarowej.

7.2 Jednostki obmiarowe

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany

na plaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robo6t wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu
brygady roboczej.

8 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Odbidr robot
nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy , sprawdzajgc:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
- czy jest prawidtowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie S$liskie,
stabilne),
- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania.
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Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik
budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian , ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.

9 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych .

— Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas

— Uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

— Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

— Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej

— Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

— Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. ogélne wymagania i badania

— i eksploatacja.

— PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

— PN-EN 74 — Ztgcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

— PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

— PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych.
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SST - 09
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE

(KOD CPV  45342000-6)

10 CZESC OGOLNA
10.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét sSlusarsko-kowalskich
nienosnych elementéw stalowych.

10.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

10.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej wraz z wypetnieniami. Okreslenia podstawowe, definicje
podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”.

10.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

11 MATERIALY

11.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci — ST
~Wymagania ogodine”.

11.2 Szczeqgodétowe wymagania dotyczace materialow

Do wykonania robo6t S$lusarsko kowalskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego materiatu:
Balustrada balkonowa:

- elementy ze stali zimnogiete

12 SPRZET
12.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt. 3.

3.2 Do __wykonania__robét Slusarsko kowalskich przewiduje sie zastosowanie
nastepujaceqo podstawoweqo sprzetu: spawarka elektryczna 300 A, szlifierka katowa z tarczami
do ciecia i szlifowania stali, pedzle, papier scierny, miotek murarski, poziomica dtugosci 2,0 m,
elektryczny mtot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta do metalu oraz podtozy ceglanych i
betonowych, elektrowkretarka.

13 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogodine”.
Materiaty niezbedne do wykonania robé6t dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
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transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w
sposoéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig
oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca sto stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roziadunek materiatéw
nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jako$é robét. Do roztadunku mozna uzywaé woédzkow
widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzié¢ recznie przy
zachowaniu nie zbednych Srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny
poziomy reczny za pomocg wbzkoéw transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg
przysciennego wyciggu budowlanego.

14 WYKONANIE ROBOT

14.1 Wymagania ogdlne

Stalowe konstrukcje budowlane zapewniajgce odpowiedni poziom jakosci i niezawodnosci nalezy
realizowa¢ zgodnie z zasadami przygotowywania, wytwarzania i montazu zawartymi w PN B 06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

14.2 Materiat

Elementy stalowe sSlusarki uzytkowej wykonac ze stali St3SX z zaswiadczeniem ,2.1” wg PN B 06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

14.3 Wymagania i tolerancje doktadnosci wykonania konstrukcji spawanych

* Elementy konstrukcyjne spawane wykona¢ w klasie B,

* Spoiny kontrolowaé metodg magnetyczno proszkowg lub penetracyjna.

14.4 Elementy slusarsko kowalskie

Balustrade ochronng schodéw wyréwnawczych wykonac¢ jako spawang z walcowanych profili
rurowych zgodnie z powyzszg specyfikacjg. Elementy slusarki wykonczyé przez zeszlifowanie gradéw i
zadziorow, pomalowanie farbami: podktadowg ftalowg dwukrotnie i nawierzchniowg ftalowg lub olejng
dwukrotnie. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

145 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

a) Przygotowanie powierzchni

» Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna byé oczyszczona nie
mniej niz do 2 stopnia czysto$ci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051),

» Powierzchnie metalizowane metodg natryskowg powinny by¢ piaskowane,

» Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia
czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano
inaczej.

b) Wykonywanie powtok

» Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok wg PN-H-
97052 (PN-70/H-97052). Malowanie konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053)
wg wymagan podanych w gwaranc;ji trwatosci powtok. Poszczegdlne powtoki powinny rézni¢ sie kolorami.
* Wymiary elementdéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory technologiczne
powinny by¢ uzgodnione z cynkowniag.

» Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063

c) Zalecenia szczeg6towe

«Strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30 mm,

*Strefa 0 szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢
powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma,
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*Powierzchnie niedostepne po montazu powinny byé pomalowane przed montazem.

Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie stosujgc powtoki malarskie. Powierzchnie elementow
stalowych oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Na przygotowang powierzchnie natozy¢ dwie warstwy farby
olejnej miniowej 60%. Nastepnie po wyschnieciu malowa¢ dwoma warstwami emalii chloro-kauczukowej
nawierzchniowej. Po montazu — uzupetni¢ ubytki farby powstate w procesie transportu i montazu.

15 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine"
Sprawdzenie wykonania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniu  zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
a) zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) zgodnos¢ wymiarowa z dokumentacjg oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,
c) rownosc¢ i prostolinijnos¢ elementéw Slusarki uzytkowej, pozbawionych deformacji skrzywien i
wypaczen elementéw spawanych,
d) spos6b wykonania powtok malarskich oraz ich stan techniczny po zamontowaniu,
e) stabilno$¢ zamontowania elementéw $lusarki w murze
f) estetyke wykonczenia i potgczenia elementéw kotwigcych w murze.

16 JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiaru dla robo6t slusarsko kowalskich jest [kg] masy elementéw $lusarki.

17 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na

podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Przy odbiorze elementéw $lusarsko kowalskich przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzic:

* wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

+ prawidtowos¢ wykonanych potgczen,

» oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczeh, zabezpieczenie wyrobu przed
korozja,

*zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczng,

Przy odbiorze elementéw slusarsko kowalskich po ich wbudowaniu nalezy sprawdzi¢:

* prawidtowos¢ i trwato$¢ osadzenia elementéw kotwigcych,

*zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,
swykonczenie powierzchni (brak zadziorow, gtadkos¢, doktadnos¢ powtok i zamocowanie elementéw).

18 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty
odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

* prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

+ zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,

» wykonanie i montaz elementéw $lusarsko kowalskich,
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» poprawa powitok malarskich po czynnosciach montazowych,
» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw, < oczyszczenie
stanowiska pracy i usuniecie materiatéw, bedacych wlasnoscig Wykonawcy.

19 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do
wykonania robét objetych ST majag zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz.
811.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118),

* Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U.Nr 13z dn. 10.04.1972r.),

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881),

* PN B 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.
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SST - 10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ
(KOD CPV 45421132-8)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymiany zewnetrznej stolarki okiennej zwigzanej z ociepleniem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slgskiej.

1.2 Zakres stosowania SST

Opracowana szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyzej. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.
Roboty obejmuija:
-Wymiana okien
-Roboty towarzyszgce wymienionych czynnosci powyze;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

Procedura — dokument zapewniajgcy, jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Oscieznica — obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.

Naswietle — nieruchomy, przepuszczajacy swiatto element zabudowy otworu w $cianie.

Oscieza — krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy.

Glif — prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do ptaszczyzny Sciany
ptaszczyzna oscieza

2. MATERIALY

Materiaty stosowane powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji termicznych Scian.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Okna nalezy wymieni¢ wg zestawienia stolarki okiennej. Nalezy montowa¢ okna PVC, dla ktérych
wspofczynnik przenikania ciepta wynosi: 0 okna pomieszczen ogrzewanych powinny posiadaé
wspotczynnik przenikania ciepta=1,1 W/m#*K, natomiast okna strychu U=1,6 W/m#*K, Elementy
zlgczeniowe i mocujgce nalezy dobiera¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Okna nalezy montowa¢ z zastosowaniem technologii cieptego montazu, ktéry opiera sie na
zastosowaniu trzech warstw o Scisle okreslonych wtasciwosciach:

Warstwa zewnetrzna — 2z elastycznej folii paroprzepuszczalnej oraz poliuretanowej tasmy
uszczelniajgcej. Srodkowa warstwa miedzy o$cieznica okna a $ciang wypetniona materiatem
termoizolacyjnym (piankg poliuretanowg). Warstwa wewnetrzna wykonana z folii aluminiowej
wzmocnionej wtokning. Mocuje sie jg za pomocg tasmy butylowej (do $cian) oraz tasmy samoprzylepnej
(do oscieznic).

Wraz z wymiang okien nalezy dokonaé¢ naprawy uszkodzonych powierzchni zaprawg wyréwnawcza,
wykonaé na osciezach wewnetrznych gtadz szpachlowg. Powierzchnie nalezy zagruntowaé oraz wykonaé
podwdjng powtoke malarskg farbg (w zaleznoéci od stanu istniejgcego farbg emulsyjng lub olejng). Farbe
dobra¢ w kolorze nawigzujgcym do koloru pomieszczenia. Ze wzgledu na duzg powierzchnie okien nalezy
pomalowa¢ od wewnagtrz catg Sciane, w ktérej wymieniano stolarke. Wraz z wymiang okien nalezy
zamontowaé nowe parapety wewnetrzne.

Minimalne wymagania stolarki okiennej:
oramy okien wykonane z profili pieciokomorowych PCW
ookna pomieszczenh ogrzewanych powinny posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta=1,1
W/m#*K, natomiast okna strychu U=1,6 W/m?*K,
oizolacyjno$¢ akustyczna (okna) Rw=30dB,
oklasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa),
oklasa ksztattownika PCW (ramy) kl. A,
omin. grubosé catkowita ksztattownikow (ramy) 70 mm,
odetale oku¢ oraz zamkéw po ustaleniu z Inwestorem,
oprofile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, powinny posiada¢ atest Instytutu
Ceramiki i Szkta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokltadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy
w czasie trwania robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ roboét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoétéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 5, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu wymiany okien, zmniejszeniu powierzchni okien oraz
wymiany drzwi zewnetrznych i poddasza nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawag
pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian,
- dostarczenie gotowej stolarki,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty bedg wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie
wynikte z ruchu mieszkancow, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwos¢ wykonywania niektdérych prac w
réznych godzinach jak réwniez ograniczen czasowych wykonywania niektérych rodzajow robot.
Szczegotowy zakres prac wynika z zatozeh ogoélnych do katalogéw na podstawie, ktérych opracowano
przedmiar robét.
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SST-11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

(KOD CPV 45421131-1)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymiany drzwi zwigzanej z ociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slgskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Opracowana szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyzej. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany stolarki drzwiowe;j.
Roboty obejmuja:
-Wymiana drzwi wejsciowych do budynku oraz ustug
-Roboty towarzyszace wymienionych czynnos$ci powyze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi z profili stalowych powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera. Montaz drzwi stalowcy powinien byé
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi Producenta

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢
z Inzynierem przed przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w technologii wykonania prac mogg
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Przed rozpoczeciem
rob6t nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic¢ sie, ze
zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty. Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi stalowych s3a:
- skrzydta drzwiowe stalowe, cze$ciowo przeszklone,

- oscieznica stalowa

- elementy fgczace,

- okucia,

- akcesoria;
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby fgczy sie w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.

5. Wykonanie roboét
Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentéw. Prawidtowy montaz stolarki budowlanej jest
jednym z najwazniejszych czynnikow wplywajgcych na dlugotrwate, bezproblemowe oraz przyjemne
uzytkowanie.
Montaz przeprowadzony niezgodnie z prawidlami sztuki budowlanej moze prowadzi¢ do wypaczenia
elementéw konstrukcyjnych. Potrzebne materiaty pomocnicze do montazu stolarki. Producent zaleca
osadzenie o$cieznic w o$ciezu. Wzrokowa kontrola potozenia trzpieni zawiaséw jest niezbedna. Po
zdjeciu skrzydet i zamocowaniu kotew montazowych, oscieznice bez skrzydet wstawia sie w otwér w
murze i unieruchamia za pomoca drewnianych rozpoér i klinow. Nastepng czynnoscia jest unieruchomienie
oscieznicy za pomocg drewnianych klinéw. Klinowania dokonujemy w obszarze narozy oscieznicy. Po
ustawieniu oscieznicy w otworze nalezy sprawdzi¢: - pion i poziom oscieznicy, - zmierzy¢ dlugosc
przekatnych oscieznicy, - usytuowanie oscieznicy w stosunku do lica Sciany. Nalezy pamietac, ze
maksymalne odchytki mogg wynosi¢:

— od pionu i poziomu max. 1 mm na dlugosci 1 m, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci,

— w przypadku przekatnych max. 3 mm,

— przy usytuowaniu w stosunku do lica sciany max. 5 mm.
Jezeli wszystkie powyzsze warunki sg spetnione mocujemy oscieznice w otworze.
Nalezy zwréci¢ uwage na mocne i wtasciwe przykrecenie kotew do muru. Nastepnie nalezy zatozyé¢
skrzydto i sprawdzi¢ poprawnosc¢ jego dziatania. Moze zajs¢ potrzeba jego regulaciji.

Piankowanie.

Kolejna czynnoscig jest wypetnienie luzu bocznego piang montazowg. Nalezy stosowac sie Scisle do
zalecen producenta pianki. Zaleca sie stosowanie niskorozpreznych pian montazowych oraz odpowiednie
ich dobranie w zaleznosci od pory roku (letnia lub zimowa pianka). Przed piankowaniem nalezy wczesniej
zwilzy¢ wodg oscieznice i oscieze, co w decydujgcy sposob poprawi przyczepnos¢ piany uszczelniajacej i
wlasciwe jej pecznienie. Odpowiednie wypetnienie luzu miedzy oscieznicg a oSciezem zapewnia
szczelnos¢ na przenikanie powietrza, izolacyjnosé cieplng i akustyczng na poziomie zblizonym do okien,
a izolacyjny materiat wypetniajagcy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodng. Po
wykonaniu montazu przez ok. 12 godzin zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce. Gdy pianka
montazowa stezeje, nalezy usung¢ kliny i wypetni¢ luki piankg. Zamontowa¢ zawiasy dokrecajgc je
kluczem imbusowym, zawiesi¢ skrzydio drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamek z wkfadkg
patentowg. W razie potrzeby dokonac regulacji po czym zaslepi¢ otwory plastikowymi korkami w
odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usung¢ w razie potrzeby wktadke z tworzywa w
zaczepie zamka i zamontowaé kieszen zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonac¢ obrdbki
murarskie i tynkarskie osciezy w sposéb zapewniajgcy ciggtosc i jednolitosé¢ faktury powierzchni Sciany.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

— sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

— sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna
by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie
powinno wykazywac pekniec¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach £1 mm;

— sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

— sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué — konstrukcja wyrobu powinna zapewnié
wspotosiowosé zawiasdw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wplywem sity przytozonej do klamki lub
gatki powinno sie otwiera¢ i zamykaé swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikow zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta
drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

— sprawdzenie niezawodno$ci drzwi — drzwi powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydta; — sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

— sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie
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powinna by¢ wieksza niz 1 m3 na 1 m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisnien Ap =
10 Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac¢, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+10%. Sprawdzenie wymiarow, szerokos¢ i wysokosé, nalezy wykonac na jednej
powierzchni licowej, na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie
wiecej niz 20 mm. Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w swietle dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym z
odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg, w razie
watpliwosci, zgdaé koncowego sprawdzenie dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostaé
przedstawione na pismie.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr elementow i akcesoridw.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzic:
— zgodnos¢ wymiarow;
— jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana;
— prawidlowos$é wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;
— sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;
— zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

9. Podstawa ptatnosci

1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
- zakup drzwi,

- transport na budowe,

- skladowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad drzwi,

- montaz skrzydet drzwiowych w o$cieznicach,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”;
PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”

PN/B-10087/96 ,Szczegbtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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