ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY

| Wariant |: ilosc tgcznikow 4 szt./m?

Uwagi!

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic¢ nie wczesniej
niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie lgcznikow EkoProBud
mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sig i EKOPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikolow, ul. Zwirki | Wigury 65
lokalnego podnoszenia sie plyt. Fima projektowo-wylonaweza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
Dlugosé¢ taéznikow powinna wynikaé z rodzajju podioza oraz

gubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym glebokos¢
zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 4cm.

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Janasa 17
41-700 Ruda Slaska

TYTUL:

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. JANASA
17 W RUDZIE SLASKIEJ WRAZ Z PRACANMI TOWARZYSZACYMI

TYTUE RYSUNKU: R 0ZMIESZCZENIE EACZNIKOW MOCUJACZYCH BRANZA:

PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY ARCH.
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