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1. Opis ogdlny

1.1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem

Wizja lokalna wykonana w grudniu 2019,
Obowigzujgce polskie normy oraz przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym, inwentaryzacja w formie niezbednej do
wykonania prac projektowych oraz ocena stanu technicznego w ww. zakresie.

1.3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza:

Wytgcznik gtowny budynku,

Tablice licznikowe,

Zasilacze mieszkaniowe,

Wewnetrzna linia zasilajgca,

Zewnetrzna linia zasilajaca,

Instalacja administracyjna wraz z boksami piwniczymi.

2. Opis techniczny

2.1. Charakterystyka obiektu

Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest catkowicie podpiwniczony.

Budynek zostat wybudowany w 1939r., w technologii tradycyjnej z cegly petnej,
posiada jedng klatke schodowg. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly petnej, strop
piwnicy ceglany tukowy typu Kleina, strop pod nieogrzewanym poddaszem
drewniany, ocieplony polepg. Dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej kryty
papag termozgrzewalng bez ocieplenia.

Budynek wyposazony w instalacje:

» kanalizacja sanitarna,

+ kanalizacja deszczowa,

* instalacja wodociggowa,

* instalacja elektryczna,

* indywidualne ogrzewanie weglowe piecowe.

Podstawowe dane:

* rok budowy 1939r.
* powierzchnia zabudowy 188,00 m?
+ kubatura 2256,00 m?3




* powierzchnia uzytkowa 453,97 m?
* ilos¢ kondygnaciji 3

* piwnica Tak

* wysokosc¢ 13,65 m

2.1. Zalozenia

* Napiecie zasilania 400/230 V

* Moc zainstalowana dla budynku 8x12 kW + 5,0 kw = 101,0kW
« Zapotrzebowanie na klatke schodowg 50,0 kW

* Ukiad sieci zewnetrznej TN-C

+ Ukiad sieci wewnetrznej TN-C-S

* Ochrona przed porazeniem Szybkie wytgcznie napiecia

» Zabezpieczenie przelicznikowe 9x25A

2.2. Stan istniejacy ]
Budynek przy ul. Janasa 17 w Rudzie Slgskiej jest obiektem wolnostojgcym, 1-

klatkowym, o trzech kondygnacjach naziemnych catkowicie podpiwniczony. Budynek
jest zasilany z sieci napowietrznej. Podczas wizji na budynku stwierdzono zty stan
techniczny instalacji elektrycznej. Zaleca sie wymiane witgcznika gtdwnego, wymiane
tablic licznikowych na 3-fazowe dla wszystkich lokali mieszkalnych, wymiane
wewnetrznej linii zasilajgcej, wymiane instalacji administracyjnej wraz z boksami
piwnicznymi, wymiane zasilaczy do mieszkan oraz wymiane zasilania do budynku.

2.3. Demontaze
Przed rozpoczeciem remontu instalacji elektrycznej nalezy zdemontowaé

elementy starej instalacji elektrycznej (oprawy oswietleniowe, wytgczniki swiatta).

2.4. Wyltacznik giéwny

W miejscu wskazanym na Rys. 2 nalezy zabudowac wytgcznik gtéwny budynku
- schenat zasilania (Rys. 5).. Z sieci napowietrznej zasilanie budynku wykonaé
przewodem NLK Asxsn 4x25 mm2. Wylgcznik gtowny WG nalezy umiesci¢ w
skrzynce PCV w w klasie izolacji Il.
W skrzynce nalezy zabudowac rozigcznik 160A jako gtdwny wytgcznik pradu dla
budynku - schenat zasilania (Rys. 5). Z wytgcznika gtéwnego nalezy wyprowadzi¢
kabel YKY 5x25 mm2, kabel nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni gtdbwnej
R1. W zigczu z wylgcznikiem gibwnym WG nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na N i
PE. Rozdzielnie nalezy uziemi¢ przy pomocy uziomu szpilkowego. Odpornos$cé
wykonanego uziemienia musi by¢é mniejsza od 10 Q. Rozdzielnie nalezy
przystosowac¢ do plombowania przez stuzby techniczne TAURON.

2.5. Rozdzielnie gtéwne R1, pomiar energii elektrycznej
W miejscu wskazanym na Rys. 2 na parterze budynku zostanie zabudowana

rozdzielnia gtbwna R1. W rozdzielni gtownej R1 bedg zabudowane zgodnie z
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ustaleniami z Inwestorem tablice licznikowe trojfazowe dla wszystkich lokali
mieszkalnych oraz tablica ADM.

Z rozdzielni gtéwnej R1 nalezy wyprowadzi¢ przewody typu YDY 5x6 mm?,
ktére bedg zasila¢ poszczegolne lokale mieszkalne, przewody nalezy wprowadzi¢ do
nowych tablic TM. Przewidziano ewentualny wzrost mocy, zmiane zasilania z
jednofazowego na zasilanie tréjfazowe poszczegolnych mieszkan. Rozdzielnie
wykonaé zgodnie ze schematem ideowym (Rys 6) w obudowie metalowe;.

2.6. Tablice mieszkaniowe

W miejscu wskazanym na Rys. 2,3,4 zabudowane bedg tablice mieszkaniowe
TM. Do tablic TM nalezy wprowadzi¢ projektowany przewod zasilajgcy YDY 5x6
mm?. Obwody w lokalach mieszkalnych gniazdka i o$wietlenia pozostajg bez zmian.
Tablice TM wykona¢ jako natynkowe w obudowie z PCV 1x12S zgodnie ze
schematem rys. nr 7.

Zgodnie z warunkami TAURON nalezy jako zabezpieczenie zalicznikowe
zastosowacC etimat (ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowym
nadpradowy).

2.7. Prowadzenie instalacji elektrycznej

Kabel NLK do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurze ochronnej. Instalacje na
klatce schodowej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, natomiast w piwnicy instalacjie
wykonacé jako natynkowa.

2.8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
typy YDY o przekrojach 3,4,5x1,5 mmz2 i izolacji 750V.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zabudowac zgodnie z planem na Rys. 1,2,3,4 .
Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg PN-IEC 60364-5-
559:2003.

Przed wejsciem nalezy zastosowac jedng oprawe LED z czujnikiem zmierzchu
o minimalnym strumieniu 1800 Im i 4000 K, dopuszczong do warunkow zabudowy
zewnetrznej. Na klatce schodowej nalezy zastosowa¢ oprawy LED z czujnikiem
ruchu i zmierzchu o minimalnym strumieniu 2280 Im i 4000 K. o mocy okoto 24W.
Dodatkowo zgodnie z Rys. 2,3,4 w oprawach zaznaczonych AW-S nalezy
zabudowa¢ uktad awaryjny, w celu zapewnienia bezpieczenstwa 0soOb
przebywajgcych w obiekcie, zapobieganiu powstawania paniki w przypadku zaniku
napiecia zasilajgcego oraz umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu przez
przebywajgce w nim osoby. Oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie
automatycznie po zaniku napiecia dochodzgcego z sieci zasilajgcej oraz wytgczyc sie
samoczynnie po powrocie napiecia podstawowego. Na drogach ewakuacji nalezy
zapewni¢ minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego wyposazonych w moduty
zasilania awaryjnego o wartosci 1Ix. Oprawy awaryjne powinny posiada¢ atest
CNBOP.



W piwnicy nalezy zamontowac oprawy kanatowe LED o stopniu ochrony IP44.
Instalacje w piwnicy nalezy wykonac jako natynkowa. Dodatkowo w kazdym boksie
piwnicznym nalezy zabudowac jeden punkt swietiny wraz z wytgcznikiem swiatta.

W WC zlokalizowanych na klatkach schodowych nalezy zamontowac¢ oprawy
zarowe maksymalnie 60 W z zaréwkami LED 8 W.

2.9. Ochrona przepieciowa
Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych nalezy zastosowaé w rozdzielni
gtéwnej R1 ochronniki przepieciowe klasy B i C.

2.10. Instalacja domofonowa
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy wykonac instalacje domofonowa.

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem. Zaleca sie montaz domofonu cyfrowego z kasetg
Breile’a. Zasilanie domofonu wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? z tablicy ADM.
Domofon cyfrowy wykona¢ zgodnie ze schematem blokowym. Instalacje
domofonowg wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,8 mm? Kasete przywozowg
zabudowac¢ przed wejsciem do budynku. Stuchawki domofonowe zabudowaé w
uzgodnieniu z uzytkownikami lokali mieszkalnych.
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SCHEMAT POtACZEN INSTALACJI Z JEDNYM PANELEM

Instalacje Audio z jednym panelem tgczymy wg ponizszego schematu:
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Zaciski Panelu

Wszystkie polaczenia instalacji nalezy lutowacg!

Do panelu doprowadzamy nastepujgce przewody:
2 zyty x 1mm? - zasilajgce do transformatora — tylko system Audio

L

e 2 zyly x 0,75mm? - do elektrozaczepu,

e 2 zyty x 0,5mm? przewodu domofonowego do podigczenia unifondw.

e 1 zyta przewodu w zdého zielonej izolacji — do podigczenia uziemienia
obudowy.

3 zyty x 1mm? - zasilajgce do zasilacza - tylko system Video
Skretka UTP (standard T568A lub T568B) - tylko system Video

Il. 1. Schemat blokowy domofonu cyfrowego z kasetg Breile’a.

2.11. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 jako system ochrony od porazen prgdem

elektrycznym nalezy zastosowaC wktadki bezpiecznikowe majgce zapewnic
dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania w przypadku awarii.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonaé
pomiarow sprawdzajgcych skutecznosC¢ ochrony przeciwpozarowej i rezystancji
izolacji przewodéw.

Jako system zasilania przyjeto system TN-C-S, przy czym rozdziat przewodu
ochronno-neutralnego PEN, na neutralny N i ochronny PE, wystepuje w zigczu z



wytgcznikiem gtownym. Miejsce rozgatezienia przewoddéw N i PE nalezy uziemic
R<10Q.

2.12. Instalacja odgromowa
Istniejgca instalacjg odgromowa budynku jest w dobrym stanie technicznym.

Ze wzgledu na docieplenie budynku nalezy zdemontowac istniejgce zwody pionowe,
poziome i ztgcza kontrolne. Zwody pionowe i ztgcza kontrolne pokazano na Rys.2.

Odtworzenie zwodéw pionowych wykonaé¢ z drutu stalowo-ocynkowanego ¢8.
Zwody pionowe nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej niepalnej ¢$18 pod ociepleniem.
Zwbd pionowy nalezy zakonczyC ztgczem kontrolnym drut-ptaskownik. Ztgcza
kontrolne zabudowa¢ w obudowie przeznaczonej do tego celu. Do zigcza
kontrolnego nalezy podtgczy¢ istniejgce przewody odprowadzajgce.

2.13. Ochrona srodowiska
Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na istniejgce
warunki srodowiskowe.

2.14. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes$¢ V Instalacje elektryczne”,
obowigzujgcymi normami PN-ICE60364 oraz przepisami BHP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przewody i kable wymieniane w budynku nalezy prowadzi¢ pod tynkiem
poziomo i pionowo. Poziome odcinki instalacji na $cianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle do puszki wytgcznika
lub rozdzielni. Skrzynki rozdzielni powinny by¢ wykonane jako podtynkowe, aby nie
zmniejszac powierzchni drogi ewakuacyijne;.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i sprawdzajgce
rezystancje izolacji oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-
93e-05009/51, ktore nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac atest.

3. Obliczeniatechniczne
3.1. Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Pg — zapotrzebowanie mocy 50,0 kW

lg =78 A
I, = 80 A (zamontowac wkiadki w ztgczu z wytgcznikiem WG)

Istniejgca linia kablowa YKY 5x25 mm? o obcigzalnos$ci diugotrwatej



lg =106 A
=78 A<Il,=80A<I4=106 A

3.2. Obliczenie spadku napiecia dla kabla zasilajgcego

Zasilanie AU% = PxIx100/yxSxU?

AU%

= 50000x12x100/35x25x400?

12000x24x100/55x6x400?

+ 50000x8x100/55x25x400?

1,16% < Udop% = 2%

4. Zestawienie materiatow

Jednostka Oznaczenie w
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog miar llos¢ | dokumentacji
y projektowej
1. | Roztgcznik bezpiecznikowy R 301/25A kpl 9
2. | Roztgcznik bezpiecznikowy R 303/35A kpl 3
3 Ochronnik przepiecia B+C kpl 1
4. | Ztacza z wytgcznikiem g+c’>wnym WG w kpl 1 WG
obudowie termoutwardzalnej
5. | Wylgcznik nadmiarowo-prgdowy S303B32 kpl 1
6. | Oprawa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu kol 6 AW-S
4000K, minimum 2000Im z czionem awaryjnym P
7. | Oprawa kanatowa ze zrodtem sSwiatta LED o Kol 14
minimalnym strumieniu 2000 Im, 4000 K P
8. | Oprawa zarowa 60V z Zzaréwkg LED 8W kpl 2
9. | Puszka p/t 80 szt 18
10. | Kabel Asxsn 4x25 mb 35
11. | Kabel YKY 5x25 mb 1
12. | Przewdd YDY Zo 5x6 mb 193
13. | Przewdd YDY Zo 3x1,5 mb 98
14. | Przewdd YDY Zo 4x1,5 mb 120
15. | Rura PCV 18 niepalna mb 48
16. | Bednarka ocynkowana 30x4 mb 68
17. | Drut oc 8 mb 52
18. | Ztacze kontrolne wraz z obudowg kpl 4
19. | Ztgcza krzyzowe, rynnowe kpl 4
20. | Uziom szpilkowy 3m kpl 8
21. | Kaseta przyzywowa z klawiaturg w jezyku kol 1
Breile’a P
22. | Unifon kpl 8
23. | Elektrozaczep kpl 1
24 | Materiat pomocniczy kpl 1
25. | Wylgczniki kpl 11
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robét.
Projektowana inwestycja ma na celu wymiane instalacji elektrycznej w
budynku zlokalizowanego w Rudzie Slgskiej przy ul. Janasa 17.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Janasa 17 w Rudzie
Slgskiej. Budynek sasiaduje z chodnikiem, drogg dojazdowa, parkingiem
nieutwardzonym oraz z terenami zielonymi.

Kolejnos¢ wykonywanych roboét
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestycji,
kolejnos¢ wykonywania robét dla tego typu realizacji przedstawia sie nastepujgco:
* Wymiana wtgcznika gtébwnego,
*  Wymiana tablic licznikowych na 3-fazowe dla wszystkich lokali mieszkalnych,
* Wymiana zasilania od ztgcza kablowego do budynku,
+ Wymiana wewnetrznej linii zasilajgcej,
« Wymiana zasilaczy do mieszkan na min. YDY5x6 mm?,
* Wymiana instalacji administracyjnej wraz z boksami piwnicznymi.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowic¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Biegnace réownolegle do elewacji budynku chodniki oraz ulice dojazdowe do
budynku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

L.p. | Rodzaj robdt Zagrozenia
1. | Wymiana instalacji * porazenie prgdem elektrycznym o napieciu
elektrycznej 230/400V
» wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego
Scian,

* Osuniecie sie gruntu,

» upadek do niezabezpieczonego wykopu,

e porazenie prgdem w czasie obstugi
wiertarek,

* uszkodzenie skory,

* mozliwos¢ uszkodzenia innych obiektow:
kable elektroenergetyczne, kanalizacja,
wodocigg, kanaty cieptownicze, gazociggi

» skaleczenia, stluczenia.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
» szkolenia wstepne,
» szkolenia okresowe.

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisko pracy (‘“Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢c czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla 2zycia Ilub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na
placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

* niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

* niewtasciwe polecenia przetozonych,

* brak nadzoru,

* brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

» tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.

« brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

| ergonomii,
» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.
* niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

* niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

* nieodpowiednie przejscia i dojscia,

» brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewtasciwy stan czynnika materialnego:
* wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
* niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
» brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
* brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdér,
* brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw.
* niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
+ zastosowanie materiatéw zastepczych,
* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
« wady materiatowe czynnika materialnego:
» ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
* niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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* niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

« organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

« dbaé¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

+ dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczehn pracy i wyposazenia
technicznego, a takze sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy,

* wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

» okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

+ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢é stosowne $rodki profilaktyczne aby
zapewnic:

» organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

« zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez
zastosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwilocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych s$rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity)
Art. 21a — Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzgdzi¢ lub
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zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Podstawa prawna opracowania:

+ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21 poz.94 z pdzn.zm.),

+ ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2017r.
poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami),

* ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
poz.1321 z péz.zm.),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegoélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

» rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajow prac  wymagajgcych  szczegdllnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129
poz. 844 z p6z.zm.),

» rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr
118 poz. 1263).
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