Janasa 13 revl_2022 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-25 Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach z ksztattownikéw walcowanych obe- |m?2
d.1/0307-0101 |tonowanych, ogrodzenie tymczasowe na czas robét.
(34.2+4)*(13.65+4) m?2 674.230
RAZEM 674.230
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-1100
-elewacja potudniowo-zachodnia
03 1.65*9 m 14.850
05 1.65*9 m 14.850
o7 1.65*2 m 3.300
08 0.8*4 m 3.200
0o11 0.3*4 m 1.200
-elewacja pétnocno-zachodnia
o7 1.65*4 m 6.600
-elewacja pétnocno-wschodnia
04 1.65*48 m 79.200
05 1.65*6 m 9.900
06 1.65*4 m 6.600
09 0.9*2 m 1.800
-elewacja potudniowo-wschodnia
o7 1.65*4 m 6.600
RAZEM 148.100
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw oraz elementéw betonowych m
d.1/0354-12
poz.2+(11*2*0.15) m 151.400
RAZEM 151.400
4 Demontaz o$wietlenia, anten telewizyjnych, szyldéw z elewacji, daszkéw, itp. |kpl
d.1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych na podtozu betonowym-demontaz prze- |m
d.1/1116-0400 |wodéw zlokalizowanych na elewaciji
4%9.4+2*24.9 m 87.400
RAZEM 87.400
6/KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur typu peszel pod instalacje odgromowg o sredni-|m
d.1/1001-1500 |cy do 47 mm na podiozu betonowym
4*9.4 m 37.600
RAZEM 37.600
7|KNR 5-08 Rury typu peszel o $rednicy do 20 mm uktadane p.t.w betonie w gotowych m
d.1/0108-0100 |bruzdach, bez zaprawiania bruzd
poz.6 m 37.600
RAZEM 37.600
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych/PCV o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0354-0300
analogia
o1 4 szt. 4.000
02 3 szt. 3.000
08 4 szt. 4.000
010 4 szt. 4.000
011 12 szt. 12.000
RAZEM 27.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych/PCV o powierzchni do 2 m2- szt.
d.2|0354-04
analogia
03 9 szt. 9.000
05 15 szt. 15.000
06 4 szt. 4.000
o7 10 szt. 10.000
09 2 szt. 2.000
RAZEM 40.000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych/PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-0500
analogia
04 1.12*1.84*4 m?2 8.243
D1 1.34*2.58 m?2 3.457
D2 0.97*2.15 m?2 2.086
D3 1.1*2.15 m?2 2.365
D4 1.85*2.2 m?2 4.070
D5 1*2.10 m?2 2.100
RAZEM 22.321
11/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o m2
d.2|1022-02 pow. do 0.6 m2- Okno O1, 02, 010i 011 U=1,6 W/m2K
o1 (0.97*0.60*4) m?2 2.328
02 (0.72*0.55*3) m?2 1.188
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010 (0.5*0.5*4) m?2 1.000
011 (0.3*0.4*12) m?2 1.440
RAZEM 5.956
12/KNR-1 0-19 |Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2, |m2
d.2{1022-0900 |0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obrébki obsadzenia- Okno O3,
05, 06, 07108 U=1,1 W/m2K
03 0.97*1.84*9 m?2 16.063
05 0.97*1.64*15 m?2 23.862
06 1.12*1.64*4 m?2 7.347
o7 0.97*1.34*10 m?2 12.998
08 0.8*1.04*4 m?2 3.328
RAZEM 63.598
13/KNR-1 0-19 |Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2, |m2
d.2{1022-0900 |0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obrébki obsadzenia- Okno O9 U=
1,6 W/m2K
09 0.8*1.7*2 m?2 2.720
RAZEM 2.720
14/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m2
d.2|1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - Okno 04 U=1,1 W/m2K
04 1.12*1.84*4 m?2 8.243
RAZEM 8.243
15/KNR 2-02 Drzwi stalowe oszklone o powierzchni ponad 2 m2. fabrycznie wykonczone- |m2
d.2|1203-0400 |D1, D3, D4, D5
D1 1.34*2.58 m?2 3.457
D3 1.1*2.15 m2 2.365
D4 1.85*2.2 m?2 4.070
D5 1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 11.992
16|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2. fabrycznie wykohnczone- D2 |m2
d.2|1203-0400
analogia
D2 0.97*2.15 m?2 2.086
RAZEM 2.086
17/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych kat.lll zaprawg z wapna gasz.na podtozu z |m
d.2|0707-0500 |cegiet lub bet.,na stykach muréw z osciez.,opaskami,listwami i cokotami pod-
togowymi-uzupetnienie tynku po obsadzeniu okien
o1 4%(2*0.6+0.97) m 8.680
02 3*(2*0.55+0.72) m 5.460
03 9*(2*1.84+0.97) m 41.850
04 4%(2*1.84+1.12) m 19.200
05 15%(2*1.64+0.97) m 63.750
06 4%(2*1.64+1.12) m 17.600
o7 10%(2*1.34+0.97) m 36.500
08 4%(2*1.04+0.8) m 11.520
09 2*(2*1.7+0.8) m 8.400
010 4*(2*0.5*0.5) m 2.000
0o11 12%(2*0.4+0.3) m 13.200
D1 2*2.58+1.34 m 6.500
D2 2*2.15+0.97 m 5.270
D3 2*2.15+1.1 m 5.400
D4 2*2.2+1.85 m 6.250
D5 2*2.10+1.0 m 5.200
RAZEM 256.780
18/KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.2|0121-01
analogia
poz.17 m 256.780
RAZEM 256.780
19/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.2|0815-03
analogia
poz.17*0.5 m?2 128.390
RAZEM 128.390
20|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - malowanie $cian po wymianie |m2
d.2|202 1134-02 |stolarki okiennej
poz.19 m?2 128.390
RAZEM 128.390
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg |m?2
d.2{1505-0100 |emulsyjng - malowanie $cian po wymianie stolarki okiennej
poz.20 m2 128.390
RAZEM 128.390
3 SCIANY FUNDAMENTOWE
3.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PIONOWA
22|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.3./0101-01
1
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o1 0.97*0.6*4 m?2 2.328
02 0.72*0.55*3 m?2 1.188
RAZEM 3.516
23|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3./0807-03 wej z wypethieniem spoin zaprawg cementowg - do ponownego wykorzystania
1
-elewacja (34.2+3)*1.5 m2 55.800
frontowa
RAZEM 55.800
24|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.3./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
-opaska wo- |(34.2+12.9+27.95+13.25)*0.5 m2 44.150
két budynku
RAZEM 44.150
25|KNR 4-01 Rozebranie podbudowy betonowej wjazd m3
d.3./0212-01
1
15*4.5*0.15 m3 10.125
RAZEM 10.125
26|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.3.|0101-04
1
(34.2+27.95+13.25)*1*0.2 m3 15.080
RAZEM 15.080
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.3.|0802-05
1
p0z.23+p0z.24+p0z.25 m2 110.075
RAZEM 110.075
28|TZKNBK Il - |Wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna do 1.5 m i glebokoscido3mw |m3
d.3.|62 gruncie suchym kat. IV
1
(34.2+12.9+27.95+13.25)*1.5*2.5 m3 331.125
RAZEM 331.125
29/KNR 4-01 Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1, |m?2
d.3./0107-0100 |5 m na gtebokosé do 3 m
1
(34.2+12.9+27.95+13.25)*2.5 m?2 220.750
RAZEM 220.750
30/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.3./0601-01 pilastrach - cze$¢ podziemna - przyjeto 100%
1
-cze$¢ po-  |(34.2+12.9+27.95+13.25)*2 m?2 176.600
dziemna
okna
o1 -0.97*0.6*4 m?2 -2.328
02 -0.72*0.55*3 m?2 -1.188
RAZEM 173.084
31|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
d.3.|0601-03 cm
1
o1 (0.97%2+2*0.6)*4 m 12.560
02 (0.72*2+2*0.55)*3 m 7.620
RAZEM 20.180
32| TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostepnych - |m2
d.3.]-235 powierzchnia do 5 m2
1
poz.30+p0z.31*0.25 m?2 178.129
RAZEM 178.129
33|ZKNR C-2  |Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3./0101-02
1
poz.32 m?2 178.129
RAZEM 178.129
34|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.3./0101-03
1
poz.32 m?2 178.129
RAZEM 178.129
35/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw mineral-|m
d.3./0301-13 nych - klin na odsadzce
1
(34.2+12.9+27.95+13.25) m 88.300
RAZEM 88.300
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36|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza przy uzyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie pionowe |m?2
d.3./0302-04 bardzo nasigkliwe
1
poz.30 m2 173.084
RAZEM 173.084
37|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy m2
d.3.|0304-04 uzyciu jednosktadnikowej masy bitumicznej - pierwsza warstwa
1
poz.30 m2 173.084
RAZEM 173.084
38|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy m2
d.3./0304-04 uzyciu jednosktadnikowej masy bitumicznej - druga warstwa warstwa
1
poz.30 m2 173.084
RAZEM 173.084
3.2 IZOLACJA TERMICZNA
39|ZKNR C-2  |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi o gr. 12cm EPS300-036 (0,036 W/ |m?2
d.3./0307-01 mK) mocowanymi punktowo i obwodowo [RMS=1,3]
2|analogia
-cze$é po-  [(34.2+12.9+27.95+13.25)*2 m2 176.600
dziemna
-cze$é nad- [(24.9%0.8%0.5)+(12.9%1)+(27.95*1.1)+(12*1*0.5) m2 59.605
ziemne
Okna
o1 -0.97*0.6*4 m2 -2.328
02 -0.72*0.55*3 m2 -1.188
RAZEM 232.689
40|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie plyt styropianowych o |m2
d.3./0101-01 gr. 3 cm do osciezy (roboty wykonywane reczne) [R=1,2] - dodatek za ociep-
2 lenie osciezy
o1 ((0.97%2+0.6%2)*4)*0.3 m2 3.768
02 ((0.72*2+0.55*2)*3)*0.3 m2 2.286
RAZEM 6.054
41|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3./0121-01
2
o1 ((0.97%2+0.6*2)*4) m 12.560
02 ((0.72*2+0.55*2)*3) m 7.620
RAZEM 20.180
42|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng wars-|M2
d.3./0101-05 twa siatki z wtbkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
2
poz.39 M2 232.689
RAZEM 232.689
43|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng wars-|M2
d.3./0101-05 twa siatki z wtokna szklanego (roboty wykonywane reczne) - druga warstwa
2|analogia siatki
poz.39 M2 232.689
RAZEM 232.689
44|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng wars-|M2
d.3./0101-05 twa siatki z wtokna szklanego (roboty wykonywane reczne) - o$cieza [R=2,25
2 M=1,25] - dodatek za wykonanie siatki na osciezach
poz.40 M2 6.054
RAZEM 6.054
45|/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng war- |M2
d.3./0101-05 stwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne) - o$cieza [R=2,25
2 M=1,25] - dodatek za wykonanie siatki na osciezach - siatki diagonalne
0.35*0.25*4*7 M2 2.450
RAZEM 2.450
46 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubetkowej - do 0,1m powyzej gruntu m2
d.3./0607-0200
2|analogia
(34.2+12.9+27.95+13.25)*2.1 m2 185.430
RAZEM 185.430
47|/KNR 0-33 Montaz listew dociskajacych do folii kubetkowej m
d.3./0122-01
2|analogia
(34.2+12.9+27.95+13.25) m 88.300
RAZEM 88.300
48|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3./0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
2
(34.2+12.9+27.95+13.25)*1.5*2.5 m3 331.125
RAZEM 331.125
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49|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.3.|0236-02
2
(34.2+12.9+27.95+13.25)*1.5*2.5 m3 331.125
RAZEM 331.125
33 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - POZIOMA
50|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
((((24.9%11.5*0.2)/0.38)*2)+(24.9*2+11.5*2))*0.20 m?2 74.844
RAZEM 74.844
51|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegtly tatwo dostepnych o powierzchni ponad |m2
d.3./0619-03 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
3
poz.50 m2 74.844
RAZEM 74.844
52|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.3./0633-01 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
3|analogia 15 % i grubosci 41 cm, otwér o $rednicy 12-16 mm, w odlegtosci 8-12 cm.
int(((24.9*11.5*0.2)/0.38)/0.1) otw. 1507.000
RAZEM 1507.000
53|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.3./0633-02 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
3 15 % i grubosci 51 cm, otwér o $rednicy 12-16 mm, w odlegtosci 8-12 cm
int((24.9*2+2*11.5)/0.1) otw. 728.000
RAZEM 728.000
54/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  |m2
d.3./0621-05 smarowania
3
poz.50 m2 74.844
RAZEM 74.844
4 WYKONANIE OPASKI WOKOE BUDYNKU
55|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.4/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw- opaska wokét budynku
(34.2+12.9+27.95+13.25)*0.5 m?2 44.150
RAZEM 44.150
56|/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.4|0105-04 Krotnosé = 2
poz.55 m2 44.150
RAZEM 44.150
57|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.4|0112-01
poz.56 m2 44.150
RAZEM 44.150
58|KNR 9-11 Ulozenie geowtdkniy m2
d.4/0202-01
analogia
poz.56 m2 44.150
RAZEM 44.150
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 24x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-0500 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(34.2+12.9+27.95+13.25) m 88.300
RAZEM 88.300
60|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.55 m2 44.150
RAZEM 44.150
5 REMONT NASWIETLI PIWNICZNYCH
61/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.5/0348-04
$cianki [1+0.4*2]*0.5*0.12*7 m3 0.756
RAZEM 0.756
62|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - rozebranie dna |m3
d.5/0301-03 naswietli
1.2*0.5*0.1*7 m3 0.420
RAZEM 0.420
63|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych-$ciany naswietli m3
d.5/0301-03
[1+0.4*2]*0.4*0.12*7 m3 0.605
RAZEM 0.605
64|KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet budo- |m?2
d.5/0103-04 wlanych petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg. - zwieczenie z cegly
klinkierowej
(1+0.4*2)*0.25*0.12*7 m?2 0.378
RAZEM 0.378
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65/ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej- powierzchnie pionowe |m?2
d.5|0302-04 bardzo nasigkliwe
poz.63 m2 0.605
RAZEM 0.605
66|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy m2
d.5|0304-04 uzyciu jednosktadnikowej masy bitumicznej
poz.63 m2 0.605
RAZEM 0.605
67/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.5/0105-04 Krotnosé = 2
1.2*0.5*7 m?2 4.200
RAZEM 4.200
68| KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - zasypka zwiro- |m?2
d.5/0104-02 wa
Krotnosé = 1.5
0.5*1.2*7 m?2 4.200
RAZEM 4.200
69|KNKRB 2 tawy fundamentowe betonowe o szer.do 0.6 m m3
d.5/0201-01
analogia
[0.5*2+1.2]*0.3*0.25*7 m3 1.155
RAZEM 1.155
70|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.5/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.63 m2 0.605
RAZEM 0.605
71/ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie podtoza |m?2
d.5|0302-04 bardzo nasigkliwego - powierzchnie pionowe
poz.63 m?2 0.605
RAZEM 0.605
72|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy m2
d.5|0304-04 uzyciu jednosktadnikowej masy bitumicznej
poz.63 m2 0.605
RAZEM 0.605
73 Dostawa i montaz krat do naswietli piwnicznych - ruszt kratowy 30x30mm szt
d.5|kalk. wtasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
6 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
74|KNR 2-02 Ostony okien folig polietynowa m2
d.6/0925-0100
03 0.97*1.84*9 m?2 16.063
04 1.12*1.84*4 m?2 8.243
05 0.97*1.64*15 m?2 23.862
06 1.12*1.64*4 m?2 7.347
o7 0.97*1.34*10 m?2 12.998
08 0.8*1.04*4 m?2 3.328
09 0.8*1.7*2 m?2 2.720
010 0.5*0.5*4 m?2 1.000
011 0.3*0.4*12 m?2 1.440
RAZEM 77.001
75/KNR-1 0-17 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokra. m2
d.6/2608-0500 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza.
-elewacja po-|24.9*8.65+6.4*1.2+2*2.5%1.4*0.5+(3.5+2.45+4.6)*3.85+9.3*1.5*0.5 m?2 274.158
tudniowo-za-
chodnia
-elewacja 1.22*7.95+11.5*8.85+(2*0.5*3.35*5.75)+0.8*1.4*0.5 m?2 131.297
pétnocno-za-
chodnia
-elewacja 8.65*24.9+4.5*2.9+2.9*0.65*0.5 m?2 229.378
pétnocno-
wschodnia
-elewacja po-|12*3.85+1.22*7.95+11.65*4.45+2*0.5*3.4*5.75+0.8*1.4*0.5 m?2 127.852
tudniowo-
wschodnia
-okna
03 -0.97*1.84*9 m?2 -16.063
04 -1.12*1.84*4 m?2 -8.243
05 -0.97*1.64*15 m?2 -23.862
06 -1.12*1.64*4 m?2 -7.347
o7 -0.97*1.34*10 m2 -12.998
08 -0.8*1.04*4 m?2 -3.328
09 -0.8*1.7*2 m?2 -2.720
010 -0.5*0.5*4 m?2 -1.000
0o11 -0.3*0.4*12 m?2 -1.440
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-drzwi strona potudniowo-zachodnia
D1 -(1.34*2.58) m?2 -3.457
D2 -(0.97*2.15) m?2 -2.086
D3 -(1.1%2.15) m?2 -2.365
-drzwi strona pétnocno-wschodnia
D4 -(1.85*2.2) m?2 -4.070
D5 -(1*2.1) m?2 -2.100
-0scieza
-okna
03 (0.97+2*1.84)*9*0.20 m?2 8.370
04 (1.12+2*1.84)*4*0.2 m?2 3.840
05 (0.97+2*1.64)*15*0.2 m?2 12.750
06 (1.12+2*1.64)*4*0.2 m?2 3.520
o7 (0.97+2*1.34)*10*0.2 m?2 7.300
08 (0.8+2*1.04)*4*0.2 m2 2.304
09 (0.8+2*1.7)*2*0.2 m?2 1.680
010 (0.5+2*0.5)*4*0.2 m2 1.200
0o11 (0.3+2*0.4)*12*0.2 m?2 2.640
-drzwi
D1 (1.34+2*2.58)*0.2 m?2 1.300
D2 (0.97+2*2.15)*0.2 m2 1.054
D3 (1.1+2*2.15)*0.2 m?2 1.080
D4 (1.85+2*2.2)*0.2 m2 1.250
D5 (1+2*2.1)*0.2 m?2 1.040
RAZEM 720.934
76/ KNR-I1 0-17 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg po- m2
d.6/2608-0100 |przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.75 m?2 720.934
RAZEM 720.934
77|KNR-I1 0-17 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg po- m2
d.6/2608-0300 |przez gruntowanie preparatem wzmacniajacym dwukrotnie
poz.75 m2 720.934
RAZEM 720.934
78|KNR-I 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.6/2612-0900
-elewacja po-|24.9+(3.5+2.45+4.6) m 35.450
tudniowo-za-
chodnia
-elewacja 1.22+11.5 m 12.720
pétnocno-za-
chodnia
-elewacja 24.9+2.9 m 27.800
pétnocno-
wschodnia
-elewacja po-|13.25 m 13.250
tudniowo-
wschodnia
RAZEM 89.220
79|KNR-I 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - mokra m2
d.6/2609-0100 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych. Przyklejenie ptyt z EPS- 70 (0,032W/
mK) gr 14cm do $cian
poz.75 m2 720.934
- 8ciany do- |-((3.5+2.45+4.6)*3.85+(12*3.85)+(4.5*2.9+2.9*0.65*0.5)+9.3*1.5*0.5) m?2 -107.785
budowanego
lokalu ustu-
gowego
RAZEM 613.149
80|KNR-1 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej metoda lekkg - mokrg |m?2
d.6/2609-0100 |przy uzyciu gotowych zapraw Kklejgcych. Przyklejenie piyt z wetny mineralnej
do elewacji wschodniej- ptyty o gr. 14cm (0,036W/mK)
- 8ciany do- |((3.5+2.45+4.6)*3.85+(12*3.85)+(4.5*2.9+2.9*0.65*0.5)+9.3*1.5*0.5) m?2 107.785
budowanego
lokalu ustu-
gowego
03 -0.97*1.84 m?2 -1.785
D2 -(0.97*2.15) m?2 -2.086
D3 -(1.1%2.15) m?2 -2.365
D5 -(1*2.1) m?2 -2.100
RAZEM 99.449
81|KNR-I1 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - mokrg m2
d.6/2609-0100 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych. Przyklejenie ptyt z EPS- 70 (0,032W/
mK) gr. 3cm do $cian podklejenie nieréwnosci elewacji 5-10 % powierzchni
scian
poz.79*0.1 m2 61.315
RAZEM 61.315
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82|KNR-1 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - mokrg m2
d.6/2609-0200 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych. Przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy-Styropian (0,032W/mK) gr. 3cm
-0scieza
-okna
03 (0.97+2*1.84)*9*0.35 m?2 14.648
04 (1.12+2*1.84)*4*0.35 m?2 6.720
05 (0.97+2*1.64)*15*0.35 m?2 22.313
06 (1.12+2*1.64)*4*0.35 m?2 6.160
o7 (0.97+2*1.34)*10*0.35 m?2 12.775
08 (0.8+2*1.04)*4*0.35 m?2 4.032
09 (0.8+2*1.7)*2*0.35 m?2 2.940
010 (0.5+2*0.5)*4*0.35 m?2 2.100
0o11 (0.3+2*0.4)*12*0.35 m?2 4.620
-drzwi
D1 (1.34+2*2.58)*0.35 m?2 2.275
D2 (0.97+2*2.15)*0.35 m2 1.845
D3 (1.1+2*2.15)*0.35 m?2 1.890
D4 (1.85+2*2.2)*0.35 m2 2.188
D5 (1+2*2.1)*0.35 m?2 1.820
RAZEM 86.326
83|KNR-I1 0-33 |Roboty uzupetniajgce - przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mine- |szt.
d.6/0123-0100 |ralnej kotkami do $cian. Analogia: Przymocowanie piyt styropianowych lub z
analogia wetny mineralnej kotkami do $cian termodyblami z trzpieniem stalowym.
int(poz.75*8) szt. 5767.000
RAZEM 5767.000
84|KNR-1 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkga-mokrg przy |m?2
d.6/2609-0600 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych.Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.75 m2 720.934
RAZEM 720.934
85|KNR-1 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkga-mokrg przy |m?2
d.6/2609-0600 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych.Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach Druga warstwa siatki- warstwa zbrojona 2 m od cokotu
-elewacja po-|(24.9*2+(3.5+2.45+4.6)*2)-(0.97*1*9+1.34*2+0.97*1.95+1.1*1.9) m?2 55.509
tudniowo-za-
chodnia
-elewacja 1.22*2+11.5*2 m2 25.440
pétnocno-za-
chodnia
-elewacja 2*24.9+2*2.9-(0.97*1*6+0.8*1.05+0.5*0.22*2+2*1+2*1.34) m?2 44.040
pétnocno-
wschodnia
-elewacja po-|12*2 m2 24.000
tudniowo-
wschodnia
RAZEM 148.989
86|KNR-1 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy |m?2
d.6/2609-0700 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych.Przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
zach
poz.82 m2 86.326
RAZEM 86.326
87|KNR-1 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.6/2609-0700 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych.Przyklejenie dodatkowej siatki w narozach
okien
0.35*0.25*4*64 m?2 22.400
RAZEM 22.400
88|KNR-I1 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.6/2609-0800 |uzyciu gotowych zapraw klejacych.Ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
-oscieza
-okna
03 (2*1.84)*9 m 33.120
04 (2*1.84)*4 m 14.720
05 (2*1.64)*15 m 49.200
06 (2*1.64)*4 m 13.120
o7 (2*1.34)*10 m 26.800
08 (0.8+2*1.04)*4 m 11.520
09 (0.8+2*1.7)*2 m 8.400
010 (0.5+2*0.5)*4 m 6.000
0o11 (0.3+2*0.4)*12 m 13.200
-drzwi
D1 (2*2.58) m 5.160
D2 (0.97+2*2.15) m 5.270
D3 (1.1+2*2.15) m 5.400
D4 (1.85+2%2.2) m 6.250
D5 (1+2*2.1) m 5.200
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-naroza budynku
9.4+10.25*2+8.75+3.85*2+7.95*2+9.25+9.75 m 81.250
RAZEM 284.610
89|KNR-1 0-17 |Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa m2
d.6/0929-0100
poz.75 m?2 720.934
RAZEM 720.934
90|KNR-I 0-17 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego 2mm na $cia- m2
d.6/0929-0300 |nach ptaskich
poz.89 m2 720.934
RAZEM 720.934
91/KNR-I 0-17 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego 2mm na oscie- |m?2
d.6/0929-0500 |zach o szer.30cm
poz.86 m2 86.326
RAZEM 86.326
92|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami z cietej cegly nadprozy oraz strefy wejsciowej m2
d.6/0829-01
z.sz.5.3.a
-fragment 3.75%(11.1+9.6) m2 77.625
szczytu
RAZEM 77.625
7 MONTAZ PARAPETOW
93|KNR-W 2-02 |Reczne wykonanie z zaprawy spadkéw pod obrébki blacharskie m2
d.7|0921-0400
(0.97*34+1.12*4+0.8*6+0.5*4+0.3*12)*0.35 m?2 16.751
RAZEM 16.751
94|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych -parapety m
d.7/0118-08
-elewacja potudniowo-zachodnia
03 1.65*9 m 14.850
05 1.65*9 m 14.850
o7 1.65*2 m 3.300
-elewacja pétnocno-zachodnia
o7 1.65*4 m 6.600
-elewacja pétnocno-wschodnia
04 1.65*48 m 79.200
05 1.65*6 m 9.900
06 1.65*4 m 6.600
-elewacja potudniowo-wschodnia
o7 1.65*4 m 6.600
(11*2*0.15) m 3.300
RAZEM 145.200
95|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.7/0101-07
poz.94*0.25 m?2 36.300
RAZEM 36.300
96|ZKNR C-2  |Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.7/0119-06
poz.95 m2 36.300
RAZEM 36.300
97|KNR 2-02 R6zne obroébki z blachy powlekanej ,grubosci 0,7 mm przy szerokosci w roz- |m?2
d.7/0506-0201 |winieciu ponad 25 cm - analogia: montaz parapetow zewnetrznych z blachy
tytan cynk
(0.97*34+1.12*4+0.8*6+0.5*4+0.3*12)*0.35 m?2 16.751
RAZEM 16.751
98 Zaslepki do parapetéw szt
d.7|kalk. wtasna
64*2 szt 128.000
RAZEM 128.000
8 OCIEPLENIE STROPU NAD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
99/KNR 4-01 Uprzatniecie poddasza m2
d.8/0609-0100
24.9*11.5*0.8 m?2 229.080
RAZEM 229.080
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej szerokiej. 1zo- |m2
d.8/0607-0100 |lacja pozioma podposadzkowa - folia paroizolacyjna
poz.99 m2 229.080
RAZEM 229.080
101|KNNR-W 2 |Slepa podtoga z ptyt OSB na legarach utozonych krzyzowo co 60cm m2
d.8/1205-0300
poz.99 m?2 229.080
RAZEM 229.080
102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 18cm (0,039 W/ m2
d.8/0613-03 mK) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
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poz.99 m?2 229.080
RAZEM 229.080
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej szerokiej. 1zo- |m2
d.8/0607-0100 |lacja pozioma podposadzkowa - folia paroprzepuszczalna
poz.99 m2 229.080
RAZEM 229.080
104|KNR 4-01 Skrdcenie lub zwezenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.8/0904-0100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 DACH NAD KLATK A SCHODOWA
105/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.9/0519-05
3.3%1.22 m?2 4.026
RAZEM 4.026
106|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.9/0519-05
3.3*1.22 m?2 4.026
RAZEM 4.026
107 |KNR 2-02 Przygotowanie podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie srodkiem gruntujg- |m2
d.9/0602-0100 |cym
poz.105 m2 4.026
RAZEM 4.026
108|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.9|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
-murki ognio-|0.5*1.35*2 m2 1.350
we
-pas podryn- (0.4*3.9 m2 1.560
nowy
RAZEM 2.910
109/ KW Montaz izoklinbw m
d.9
-taczeniez  |1.22*2 m 2.440
murkami
ogniowymi
-tgczenie ze |3.3 m 3.300
$ciang bu-
dynku
RAZEM 5.740
110|KNR-W 2-02 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2
d.9|0504-0200
poz.105 m?2 4.026
RAZEM 4.026
111|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng,obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.9|0504-0300
-tgczenie z  |1.22*0.3*2 m2 0.732
murkami
ogniowymi
-taczenie ze |3.3*0.3 m2 0.990
$ciang bu-
dynku
RAZEM 1.722
112|KNR 2-02 R6zne obroébki z blachy powlekanej,grubosci 0,7 mm przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.9/0506-0201 |nieciu ponad 25 cm.-blacha tytanowo-cynkowa
-murki ognio-|0.5*1.35*2 m2 1.350
we
-dach pod- |0.4*3.9 m2 1.560
rynnowy
-tgczenie z  |1.22*0.4*0.2 m2 0.098
murkami
ogniowymi
-taczenie ze [3.3*0.4 m2 1.320
$ciang bu-
dynku
RAZEM 4.328
113|KNR-1 0-23 |Montaz listwy dociskowej m
d.9|2612-0900
1.22*2*3.3 m 8.052
RAZEM 8.052
114/KNR 0-21 Nabicie ptyty osb na murki ogniowe i pas podrynnowy m2
d.9|4007-0201
-murki ognio- |2*1.22*0.4 m2 0.976
we
-pas podryn- (0.25*3.9 m2 0.975
nowy
RAZEM 1.951

-10 -
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10 DACH NAD UStLUGAMI
115|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.10/0519-05
2.9*12+6.5*12*0.5 m?2 73.800
RAZEM 73.800
116\ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.10/0519-05
poz.115 m2 73.800
RAZEM 73.800
117|KNR 2-02 Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie srodkiem gruntujg- |m?2
d.10/0602-0100 |cym
poz.115 m?2 73.800
RAZEM 73.800
118/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.10|{0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2.9*2+2.45+4.10+12)*0.4 m?2 9.740
RAZEM 9.740
119|KW Montaz izoklinbw m
d.10
-taczeniez |12 m 12.000
budynkiem
mieszkalnym
RAZEM 12.000
120|KNR-W 2-02 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2
d.10/0504-0200
poz.115 m?2 73.800
RAZEM 73.800
121|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng,obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.10/0504-0300
-tgczenie z  |0.30*12 m2 3.600
budynkiem
mieszkanym
RAZEM 3.600
122|KNR 2-02 R6zne obrobki z blachy powlekanej,grubosci 0,7 mm przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.10{0506-0201 |nieciu ponad 25 cm.-blacha tytanowo-cynkowa
-taczeniez |12*0.4 m2 4.800
budynkiem
mieszkalnym
-pas podryn- |12*0.4 m2 4.800
nowy
-wiatrownica |(2.9+2.45+4.10)*0.3 m2 2.835
RAZEM 12.435
123|KNR-1 0-23 |Montaz listwy dociskowej m
d.10/2612-0900
12 m 12.000
RAZEM 12.000
124|\KNR 0-21 Nabicie ptyty osb m2
d.10/4007-0201
-pas podryn- |12*0.25 m2 3.000
nowu
RAZEM 3.000
11 REMONT STREFY WEJSC
11.1 REMONT WEJSC OD STRONY POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ
111 WEJSCIE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
A
125|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.11/0101-02
1.1
1.7*0.15*3+1.7*0.3*3+(0.9*0.15+0.6*0.15+0.3*0.15)*2 m?2 2.835
RAZEM 2.835
126|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szerokos$¢ profilu 15-20 cm, - przy- |m
d.11/0417-07 jeto 50%-drobne ubytki
11 Krotnosé = 0.5
1.7*3 m 5.100
RAZEM 5.100
127|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychdodatek za kazde 5 cm rozwiniecia- |m?2
d.11/0417-08 drobne ubytki
11 Krotnosé = 1.5
poz.125 m2 2.835
RAZEM 2.835
128|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych porowatych |m2
d.11/0416-02
1.1
poz.125 m2 2.835

-11 -
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RAZEM 2.835
129|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikonowag dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.11/0119-06
1.1
(0.9*0.15+0.6*0.15+0.3*0.15)*2 m?2 0.540
RAZEM 0.540
130 Oktadzina schodowa z ptyt kamiennych m2
d.11|kalk. wtasna
1.1
0.3*1.7*3+0.15*1.7*3 m?2 2.295
RAZEM 2.295
131|KNR-W 4-01 |Wykucie wycieraczki szt.
d.11/0353-1300
1.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2 szt
d.11/1219-03
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
111 WEJSCIA DO BUDYNKU USLUGOWEGO
2
133|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.11/0811-07
1.2
-wejscie | 1.1*0.5*0.5+1.1*0.14+0.5*0.14 m?2 0.499
RAZEM 0.499
134|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.11/0101-02
1.2
-wejscie | 1.1*0.5*0.5+1.1*0.14+0.5*0.14 m?2 0.499
-wejscie 1l 0.10*1.2*2+0.3*1.2*2 m?2 0.960
RAZEM 1.459
135|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szerokos¢ profilu 15-20 cm - przyje- |m
d.11/0417-07 to 50%-drobne ubytki
1.2 Krotnosé = 0.5
1.1+1.2*2 m 3.500
RAZEM 3.500
136|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychdodatek za kazde 5 cm rozwiniecia- |m?2
d.11/0417-08 drobne ubytki
1.2 Krotnosé = 1.5
poz.134 m?2 1.459
RAZEM 1.459
137|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych porowatych |m2
d.11/0416-02
1.2
poz.134+0.3*0.1*2 m?2 1.519
RAZEM 1.519
138|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farba silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.11/0119-06
1.2
poz.134+0.3*0.1*2 m?2 1.519
RAZEM 1.519
139 Oktadzina schodowa z ptyt kamiennych m2
d.11 kalk. wlasna
1.2
poz.134 m2 1.459
RAZEM 1.459
140|KNR-W 4-01 |Wykucie wycieraczki szt.
d.11/0353-1300
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141 |KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2 szt
d.11/1219-03
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11.2 REMONT WEJSC OD STRONY POLNOCNO-WSCHODNIEJ
11.2 WEJSCIE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
A
142|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych szt.prz
d.11/1306-01 ec.
2.1
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1 szt.prz 1.000
ec.
RAZEM 1.000
143|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.11/0354-14
2.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm - stopnie schodéw |m2
d.11/0211-03
.2.1|analogia
0.31*1.5*3+1*1.5 m?2 2.895
RAZEM 2.895
145|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.11/0101-02
2.1
0.31*1.5*3+1*1.5+0.21*1.5*4+0.21*1.93+0.21*1.62+0.21*1.31+0.21*1 m?2 5.386
RAZEM 5.386
146\ KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.11/0203-10
2.1
0.31*0.05*1.5*2+0.31*0.1*1.5+1*0.05*1.5 m3 0.168
RAZEM 0.168
147|ZKNR C-2  |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych porowatych |m?2
d.11/0416-02
2.1
poz.145 m2 5.386
RAZEM 5.386
148|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farbg silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.11/0119-06
2.1
0.21*1.93+0.21*1.62+0.21*1.31+0.21*1 m?2 1.231
RAZEM 1.231
149 Oktadzina schodowa z ptyt kamiennych m2
d.11 kalk. wtasna
2.1
0.31*1.5*3+1*1.5+0.21*1.5*4 m?2 4.155
RAZEM 4.155
150/KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy - montaz balustrady m
d.11/0105-01
.2.1|uwaga pod
tablica.
0.1 m 0.100
RAZEM 0.100
151| TZKNBK Montaz balustrad ocynkowanych - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakre- |m
d.11|XXII 0816-01 |t6w, wmontowanie uzupetniajgcych elementéw z oszlifowaniem
.2.1|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
d.11/1301-04
2.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR-W 4-01 |Wykucie wycieraczki szt.
d.11/0353-1300
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154\ KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2 szt
d.11/1219-03
2.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11.2 WEJSCIE DO BUDYNKU USLUGOWEGO
2
155|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.11/0506-04
2.2
2*1.75 m?2 3.500
RAZEM 3.500
156 KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 38-50 mm - szt.
d.11/0814-04 konstrukcja zadaszenia
.2.2|analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
157|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - ptytki klinkierowe m2
d.11/0811-07
.2.2|analogia
1.5*0.25+1.5*0.25+4*0.28*0.25 m?2 1.030
RAZEM 1.030
158|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - ptytki kamienne m2
d.11/0811-07
.2.2|analogia
1.25*1.25+1.25*0.28*4 m?2 2.963
RAZEM 2.963
159|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.11/0101-02
2.2
poz.157+poz.158 m2 3.993
5*0.13*1.5 m2 0.975
2.57*0.13+2.29*0.13+2.01*0.13+0.13*1.73+1.50*0.13 m?2 1.313
0.56*1.5 m?2 0.840
RAZEM 7.121
160|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szerokos$¢ profilu 15-20 cm - przyje- |m
d.11/0417-07 to 50%-drobne ubytki
2.2 Krotnosé = 0.5
1.5%*4 m 6.000
RAZEM 6.000
161|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychdodatek za kazde 5 cm rozwiniecia- |m?2
d.11/0417-08 drobne ubytki
2.2 Krotnosé = 1.5
poz.160*0.28 m?2 1.680
RAZEM 1.680
162|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych porowatych |m2
d.11/0416-02
2.2
poz.159 m2 7.121
RAZEM 7.121
163|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farba silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.11/0119-06
2.2
2.57*0.13+2.29*0.13+2.01*0.13+0.13*1.73+1.50*0.13 m?2 1.313
0.56*1.5 m?2 0.840
RAZEM 2.153
164 Oktadzina schodowa z ptyt kamiennych m2
d.11 kalk. wtasna
2.2
po0z.157+p0oz.158 m2 3.993
5*0.13*1.5 m?2 0.975
RAZEM 4.968
165/KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy - montaz balustrady m
d.11/0105-01
.2.2|uwaga pod
tablica.
0.1 m 0.100
RAZEM 0.100
166/ TZKNBK Montaz balustrad ocynkowanych - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakre- |m
d.11|XXIl 0816-01 |t6w, wmontowanie uzupetniajgcych elementéw z oszlifowaniem
.2.2|analogia
1.5+1.5+1.2 m 4.200
RAZEM 4.200
167|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
d.11/1301-04
2.2
1.5+1.5+1.2 m 4.200
RAZEM 4.200
168|KNR-W 4-01 |Wykucie wycieraczki szt.
d.11/0353-1300
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2 szt
d.111219-03
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 REMONT ELEMENTOW DEKORACYJNYCH
170|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.12/0101-02
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-gzymsy (3.5+2.45+4.6)*0.35 m?2 3.693
RAZEM 3.693
171|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.12/0101-08
-gzymsy (3.5+2.45+4.6)*0.35 m2 3.693
RAZEM 3.693
172|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek m
d.12|5401-21 Krotnosé = 2
-gzymsy (3.5+2.45+4.6) m 10.550
RAZEM 10.550
173|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szerokos$¢ profilu 15-20 cm - przyje- |m
d.12/0417-07 to 30%
Krotnosé = 0.3
(3.5+2.45+4.6) m 10.550
RAZEM 10.550
174|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychdodatek za kazde 5 cm rozwiniecia |m?2
d.12/0417-08 Krotnos¢ = 0.9
(3.5+2.45+4.6)*0.35 m?2 3.693
RAZEM 3.693
175|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szerokosé profilu 15-20 cm- przyjeto |m
d.12/0417-07 50%-drobne ubytki
Krotnos¢ = 0.5
(3.5+2.45+4.6) m 10.550
RAZEM 10.550
176|ZKNR C-2  |Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychdodatek za kazde 5 cm rozwinigcia- |m?2
d.12/0417-08 drobne ubytki
Krotnos¢ = 1.5
(3.5+2.45+4.6)*0.35 m?2 3.693
RAZEM 3.693
177|TZKNBK IX |Rozetki okragte o rysunku ztozonym o $r. do 25 cm - wykonanie modelu szt.
d.12|1501d
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
178| TZKNBK IX |Rozetki okragte o rysunku ztozonym o $r. do 25 cm - wykonanie odlewow gip- |szt.
d.12|1504d sowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
179|TZKNBK IX |Rozetki okragte o rysunku ztozonym o $r. do 25 cm - montaz odlew6w gipso- |szt.
d.12|1507d wych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
180|TZKNBK IX |Zeby i tezki ciggte do 8x10x15 cm - wykonanie modelu ornamentyki ciagtej o |model
d.12|0701a cz.o. |dtugosci 0,67 m
w.0b.7.
31 model 31.000
RAZEM 31.000
181| TZKNBK IX |Zeby i tezki ciggte do 8x10x15 cm - wykonanie odlewéw gipsowych - odlewy w |szt.
d.12|0704a cz.0. |powtoce odmiennej w kolorze i fakturze 0.5m
w.sp.6.
1.34*31 szt. 41.540
0.5m
RAZEM 41.540
182| TZKNBK IX |Zeby i tezki ciggte do 8x10x15 cm - montaz odlewdw gipsowych - prace ze- szt.
d.12|0707a cz.0. |wnetrzne powyzej 10 do 15 m 0.5m
w.sp.3.
1.34*31 szt. 41.540
0.5m
RAZEM 41.540
183| TZKNBK IX |Zestaw materiatébw na wykonanie 1 m3 modelu m3
d.12|m-A
8*0.125"2*3.14*0.05+31*0.25*0.05 m3 0.407
RAZEM 0.407
184|ZKNR C-2  |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych porowatych |m?2
d.12/0416-02
poz.176+(8*3.14*0.125"2) m?2 4.086
RAZEM 4.086
185|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farba silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.12/0119-06
poz.176+(8*3.14*0.125"2) m?2 4.086
RAZEM 4.086
13 OCZYSZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH KOTWIENIA
186|/KNR 7-12 Czyszczenie elementéw konstrukcji kotwienia m2
d.13/0101-03
analogia
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naroza bu- |(0.15*3.8*2)*2 m2 2.280
dynku
klatka scho- |((0.1*3.9*2)+(0.05*3.9*2*2))*2 m?2 3.120
dowa
RAZEM 5.400
187|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.13/0105-03
poz.186 m?2 5.400
RAZEM 5.400
188|KNR 4-01 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji kotwienia m2
d.131212-03
analogia
poz.186 m2 5.400
RAZEM 5.400
189|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m?2
d.131212-01 lowanych jednokrotnie
poz.186 m2 5.400
RAZEM 5.400
14 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
190|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.14/1216-0100
2.8*1.2*4+2.5*1.5*2+5.9*11+6*5.9*2 m?2 156.640
RAZEM 156.640
191 |KNR 2-02 Ostony drzwi i okien folig polietynowa m2
d.14/0925-0100
drzwi do 13*0.9*2.1 m?2 24.570
mieszkan
drzwi wej$- |1.34*2.58+1.85*2.20 m?2 7.527
ciowe
okna 0.97*1.84+0.97%1.34*2+0.97*1.64*2+0.8*1.7*2+0.5*0.5*4+1.12*1.64*1.12*1.84 |m? 15.071
RAZEM 47.168
192|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.14{1202-0900 |ponad 5 m2
5.9*9.85*2+11*2*9.85 m?2 332.930
drzwi do -(13*0.9*2.1) m?2 -24.570
mieszkan
drzwi wej$- |-(1.34*2.58+1.85*2.20) m?2 -7.527
ciowe
okna -(0.97%1.84+0.97*1.34*2+0.97*1.64*2+0.8*1.7*2+0.5*0.5*4+1.12*1.64*1.12* m?2 -15.071
1.84)
RAZEM 285.762
193|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci |m?2
d.14/1204-0800 |(sfatdowan) do malowania farbami emulsyjnymi
poz.192 m?2 285.762
RAZEM 285.762
194|KNR-W 2-02 |Jednowarstwowe gtadzie gipsowe na $cianach z elementéw prefabrykowa- m2
d.14/0830-0300 |nych i betonéw wylewanych
p0z.192 m2 285.762
RAZEM 285.762
195|KNR-W 2-02 |Jednowarstwowe gtadzie gipsowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych |m?2
d.14/0830-0500 |i betonéw wylewanych
(2.8*1.2*4+2.5*1.5*2+5.9*11) m?2 85.840
RAZEM 85.840
196 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbg emulsyjng powierzchni wew- m2
d.14/1510-0300 |netrznych z podiozy gipsowych-powyzej lamperii
poz.195 m2 85.840
poz.195 m?2 85.840
lamperia -(2.8*4+1.5*4+5.9*6+2*11+6*4)*1.6 m?2 -157.760
RAZEM 13.920
197|KNR-W 2-02 |Jednokrotne malowanie zwykte farbg olejng tynkow wewnetrznych,bez m2
d.14/1508-0100 |szpachlowania-wykonanie lamperi
(2.8*4+1.5*4+5.9*6+2*11+6*4)*1.6 m?2 157.760
RAZEM 157.760
198|KNR 4-01 Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich m2
d.14/1215-0800
poz.190 m2 156.640
RAZEM 156.640
15 REMONT INSTALACJI WODNEJ | KANALIZACYJNEJ
15.1 INSTALACJA WODNA
199|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.15/0114-02
A
4*8.65 m 34.600
RAZEM 34.600

-16 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




Janasa 13 revl_2022

PRZEDMIAR

-17 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
200 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 32 mm o pota- |[m
d.15/0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
A
4*8.65 m 34.600
RAZEM 34.600
15.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
201/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.15/0230-04 budynku
2
4*12 m 48.000
RAZEM 48.000
202|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.15/0205-04 wciskowg
2
4*12 m 48.000
RAZEM 48.000
203|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.15/0217-02 metoda wciskowg
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
204|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.16/0545-03
10.70+8.45+2*2+12+25.5+3.9 m 64.550
RAZEM 64.550
205|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.16|0545-05
9.75+7.45+9.25+4.45+9.50+8.75 m 49.150
RAZEM 49.150
206|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o r. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,70 mm - |m
d.16|/0508-04 z demontazu
analogia
poz.204 m 64.550
RAZEM 64.550
207|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,70 mm -z |m
d.16/0510-03 demontazu
analogia
poz.205 m 49.150
RAZEM 49.150
208/KNKRB 4-1 |Czyszczaki z PCW o $rednicy 160 mm tgczone metodg wciskowg szt.
d.16/0113-10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
209/KNNR 8 Wymiana rury deszczowej zeliwnej z osadnikiem i kolanem na nowg z PCV kpl
d.16/0211-07
poz.208 kpl 6.000
RAZEM 6.000
210|KNNR 11 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. nom. 150 mm - m
d.16/0505-05 przyjeto do wymiany 2m na kazdg rure spustowg
poz.208*2 m 12.000
RAZEM 12.000
17 INSTALACJA ODGROMOWA - ODTWORZENIE
211|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspor- |m
d.17/1139-0800 |nikach na $cianie. Pret w ciggu pionowym, przewdd o przekroju do 120 mm2
4*9.8 m 39.200
RAZEM 39.200
212|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej, na $cianie, podto- |szt.
d.17]1137-03 ze betonowe
int(poz.211/2) szt. 20.000
RAZEM 20.000
213|KNR 5-08 Rury typu peszel o srednicy do 20 mm uktadane p.t.w betonie w gotowych m
d.17/0108-0100 |bruzdach, bez zaprawiania bruzd
poz.211 m 39.200
RAZEM 39.200
214/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe wciggane do rur, przekréj zyly do 16 mm2 - |m
d.17]/0204-05 przewdd instalacji odgromowej wciggany do rur typu peszel
poz.211 m 39.200
RAZEM 39.200
215/KNR 5-08 Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie |szt.
d.17/0619-06 drut-ptaskownik
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
216|K-W Montaz puszek kontrolnych - instalacja odgromowa m
d.17
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176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,204,205,206,
207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,227,228)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 m 4.000
RAZEM 4.000
217|KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar
d.171205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar
d.171205-04 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
18 ROBOTY TOWARZYSZACE
219 Wymiana wywiewek kanalizacyjnych szt
d.18kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
220 Uporzadkowanie istniejacej instalacji elektrycznej kpl
d.18|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
221 Przetozenie instalacji domofonowej na ocieplenie wraz z wymiang kasety do- |szt.
d.18|kalk. wlasna |mofonowej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
222 Montaz oswietlenia przy wejsciu do budynku - nowe z czujnikami zmierzchu |kpl.
d.18|kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
223 Dostawa i montaz anteny zbiorczej szt
d.18kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
224 Koszty dodatkowe za ustugi branzowe kpl
d.18|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
225 Projekt organizacji ruchu kpl
d.18kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 WYWIEZIENIE GRUZU POREMONTOWEGO
226 Wywiezienie gruzu konte-
d.19|kalk. wtasna ner
{kontener 7m3}5 konte- 5.000
ner
RAZEM 5.000
20 RUSZTOWANIA
227/NNRNKB 2- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W-wa) m2
d.20|02U 1625-
0100
37.5*2*13+15*2*13 m?2 1365.000
RAZEM 1365.000
228|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m2
d.20|1604-01/02
37.5*2*13+15*2*13 m?2 1365.000
RAZEM 1365.000
229/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m2
d.20/1613-03 kosci do 20 m
poz.227 m2 1365.000
RAZEM 1365.000
230|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.20|r.16 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
2.5s2.5.15 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,105,106,107,108,109,110,111,112,113,

-18 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




