Rury spalinowe o $r.100/160 ==

przechodzace przez pota¢ dachu f—
nalezy wykona¢ obrobk dekarska /

POLAC DACHU

Pota¢ dachu : rury spal
wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$c 1m
( $ér. 100/160 rura spalinowa izolowana
zakonczy¢ wywiewka spalinowq)

inowe nalezy

PODDASZE

Poddasze : rury spalinowe nalezy prowadzi¢
pionowo po Scianie klatki schodowej
0 $ér. 100/160 (rura spalinowa izolowana)

[+6,40

Rury spalinowe o $r. 100 prowadzone
przez strop nalezy prowadzi¢ w tuleji
stalowej cienkosciennej o $r.110

PIETRO - |

Pietro - I : rury|spalinowe nalezy prowadzi¢
pionowo po scianig klatki schodowej o ér. 100mm
i obudowac ptyta|kartono-wogipsowa
ognioochronna |nal stelazu stalowym

[+3.20
. T O N | — v
PARTER
H Parter : rury|spalinowe w kottowni nalezy
KOtiownla zabudowa¢ o sr 100mm i prowadzi¢ ze

spadkiem [L1% w strone kotta gazowego

+0,00

PIWNICA

-2,30.

rwestor
Miasto Ruda Slgska

’ Budunek mieszkalny wielorodzinny (dz.nr 2037/8 )
przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slaskiej.
e
Wewnetrzna instalacja gazowa i instalacja centralnego ogrzewania potgczona  [Froptowat
z kottownig gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. mgr inz. Katarzyna Garnczarek

41-709 Ruda Slgska pl. Jana Pawta Il 6

Yl rys.:PEPW
Przebieg pionowy
komindéw spalinowych
w budynku
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