STAN ISTNIEJACY

STAN PO PRACACH ]

Scianki dziatowe
[ do wyburzenia

tazienka

Okna wymienié
na PVC 40x50

STAN PO PRACACH
BUDOWLANYCH

Otwor okienny
do zamurowania

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Naczynie przeponowe 100L - 3 BAR

Kratka wentylacyjna fi 200mm

Gres techniczny 30x30cm

Cokolik wokdt pomieszczenia wys.15cm x

Czerpnia powietrza fi 100 potaczona
z kolektorem dolotowym kotta gazowego

Czujniki temp. zewnetrznej
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Wstawic¢ drzwi stalowe

LEWE 90 EI60

130cm

Istniejacy pion izadji fi

<

rrrrrrrrr

g&

~

Zlew stalowy techniczny |50cm /
a

wiaczy< do istniejacej kan

Kratk@a scieko 10x10¢m

v piwnicy pgdtaszy¢ dolkanalizacji

Skrzynkowy neutralizator skroplin
podfaczy¢ do istniejacej kanalizacji fi 110

Istniejacy pion kanalizacji fi 110

- tazienka

Nowe drzwi stalowe Lewe 90 EI 60

Przewody spalinowe w pomieszczeniu
kottowni nie wymagaja izolacji prowadzi¢
ze spadkiem 1% w strone kotta gazowego

Czes¢ $ciany domurowad
i wprawi¢ drzwi stalowe

tazienka

N Budunek mieszkalny wielorodzinny (dz.nr 2037/8 )
przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slaskiej.
inwestyc;

Tiwestor:

Wewnetrzna instalacja gazowa i instalacja centralnego ogrzewania potgczona
z kottownig gazowg w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Miasto Ruda Slaska
41-709 Ruda Slagska pl. Jana Pawta Il 6

[Projektowat:
mgr inz. Katarzyna Garnczarek
nr upr. SLK/5019/POOS/13
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rojektowat:

mgr inz. Robert Dzwigon

odpis:

do zaadoptowania na kottownie
gazowa.
Etapy adaptacji momieszczenia

41-506 Chorzow,

ul. Kaliny 98/4

Biuro projektowe "DRD Instalacje"




