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Jednoczesne Stosowanie materia’réw réinych EKOPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
Fima projekiowo-wykonawcza tel. 509 527 540, www.ekoprobud.com.pl

producentdw jest niedopuszczalne!

Wymiary detali arcitektonicznych sg szacunkowe,
przed zamdéwieniem elementéw nalezy je sprawdzi¢
na budowie.

Obrébki blacharskie powinny by¢ wciete w
styropian.

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Janasa 13

41-700 Ruda Slaska

TYTULPROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. JANASA 13 W RUDZIE SLASKIEJ WRAZ Z PRACAMI

TOWARZYSZACYMI
TYTUL RYSUNKU: o
DETALE ARCHITEKTONICZNE DO ODTWORZENIA B NEn
QES?IELET%T_VLJEQ mgr in. arch. L. Witanski nr upr. 743/87 FOOPIS: 02.2020
PODPIS: SKALA:

mgr inz. arch. L. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK
SPRAWDZIt: 1:10

. PODPIS:
OPRACOWANIE: inz. arch. lIwona Mandla NRRYS.

. PODPIS:
KIEROWNIK BIURA: |dr inZ. T. Muzyczuk 33




