Inwestor: Miasto Ruda Slaska 41-709 Ruda Slaska pl. Jana Pawla I1 6
Temat: Projekt wewnetrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania potaczony

z kottownia gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janasa 13
(dz. nr 2037/8) w Rudzie Slaskiej.

Numer projektu:

DRD-Instalacje

78-1GCO 2021
Inf.BIOZ

Spis tresci — informacja ,,BIOZ”

1. Zakres robot i1 kolejnosc¢ ich realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Opis elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Opis zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji rob6t budowlanych.

5. Instruktaz dla pracownikéw realizujgcych roboty budowlane.

6. Techniczne i organizacyjne $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z robot budowlanych.




Inwestor: Miasto Ruda Slaska 41-709 Ruda Slaska pl. Jana Pawta I1 6 Numer projektu: 3
Temat: Projekt wewnetrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania potaczony DRD-Instalacje

z kottownia gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janasa 13 78-IGCO 2021

(dz. nr 2037/8) w Rudzie Slaskiej. Inf.BIOZ

1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji instalacji gazowej

1.1. ZaKkres robot

Prace zwigzane z realizacja projektu beda obejmowac:

- montaz elementow sktadowych instalacji gazowej takich jak: gazomierze, rury stalowe,

rury miedziane, armatura gazowa, urzadzenia gazowe,

- montaz elementow sktadowych instalacji c.o. takich jak: grzejniki, armatura grzejnikowa,

rury stalowe

- wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej i instalacji c.o.

1.2. Kolejnosé wykonywania prac dla instalacji gazowej

Prace bgda realizowane wg nastgpujacej kolejnosci:

montaz piondéw 1 odgalezieni do urzadzen gazowych wraz z armatura,

proba szczelnos$ci instalacji gazowej,

zabezpieczenie antykorozyjne przewodoéw stalowych,

odpowietrzenie instalacji i regulacja piecykow gazowych i kottow gazowych.

1.3. Kolejnos¢é wykonywania prac dla instalacji centralnego ogrzewania

Prace beda realizowane wg nastepujacej kolejnosci:

montaz kotta gazowego 1- funkcyjnego kondensacyjnego oraz kuchenek gazowych,
montaz pionowych i poziomych odcinkéw instalacji c.o.

montaz grzejnikdw 1 armatury przy grzejnikowej,

regulacja i rownowazenie instalacji c.o.,

proba szczelnosci,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace zwigzane z montazem instalacji gazowej i instalacji c.o. beda wykonane w budynku
przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slaskiej. W poblizu budynku znajduja si¢: budynki zamieszkania
zbiorowego, droga publiczna, oraz urzadzone tereny zieleni.

3.

Opis elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas eksploatacji instalacji moze wystgpi¢ nastepujace zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi:

- zagrozenie pozarem,
- skaleczenie ostrym narze¢dziem,
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4. Opis zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot budowlanych

Podczas prowadzenia robdt moga wystepowac nastgpujace zagrozenia:

- wynikajace z uzywania elektronarzgdzi. Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢
w dobrym stanie technicznym i posiada¢ odpowiednie atesty, a pracownicy muszg by¢
przeszkoleni w zakresie ich uzytkowania.

- wynikajace z ruchu ludzi. Na czas prowadzonych prac nalezy wlasciwie zabezpieczy¢
1 oznakowac teren, na ktorym beda prowadzone prace montazowe.

- wynikajace z prowadzonych robot spawalniczych podczas montazu. Prace powinny zostaé
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia z zachowaniem niezb¢dnych
srodkow ostroznosci oraz nadzorowania miejsca spawania do 6 godz. po zakonczeniu prac,
aby wykluczy¢ niebezpieczenstwo pozaru na skutek zaprdszenia ognia.

5. Instruktaz dla pracownikow realizujacych roboty budowlane.

Wykonanie poprawnego instruktazu pracownikéw nalezy do obowiazkoéw kierownika
budowy. Instruktaz musi by¢ wykonany przed przestgpieniem do kazdego z etapow robot.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas instruktazu na prawidtowe i zgodne z zasadami
bezpieczenstwa uzytkowanie maszyn, urzadzen oraz innych urzadzen technicznych.

6. Techniczne i organizacyjne Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z robot budowlanych.

Podstawowym dokumentem okre$lajacym mozliwe zagrozenia na budowie i sposoby
zapobiegania im jest plan ,,bioz” sporzadzony przez kierownika budowy lub inng uprawniong
osobe ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 pozy.1126).
Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,,bioz”. Plan ,,bioz” musi by¢ przygotowany przed przystgpieniem do robot i uzyskac
akceptacje stuzb technicznych inwestora. W celu sprawnej ewakuacji w przypadku
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz
postgpowania w nagtych wypadkach i posiada¢ srodki taczno$ci umozliwiajace wezwanie
pomocy w razie koniecznosci. Na terenie przeprowadzanych prac musi znajdowac si¢ w latwo
dostepnym miejscu spis telefonéw alarmowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywacé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 Poz. 41/2003) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksplantacji sieci gazowych oraz
uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego.




