DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM
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1. Pianka uszczelniajca poliuretanowa lub tasma rozprezna
2. Masa silikonowa
3. lzolacja termiczna gr. 2-3cm
4. Zaprawa klejgca
5. tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej - termodybel
6. Plyta izolacji termicznej
7. Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe
klejowag
8. Podktad tynkarski
9. Cienkowarstwowy tynk silikonowy
10. Grunt gteboko penetrujacy
Uwagl' ) ) . EkolPro’Bud L
EKDPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
Jednoczesne stosowanie materiatow réznych P e lro-rds tel. 509 527 540, www.ekoprobud.com.pl
producentéw jest niedopuszczalne! ADRES INWESTYCJI Budynek mieszkalny Wielorodzinny

ul. Janasa 13
41-700 Ruda Slaska

TYTULPROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. JANASA 13 W RUDZIE SLASKIEJ WRAZ Z PRACAMI

TOWARZYSZACYMI
TYTUERYSUNRU: —
DOCIEPLENIE $CIANY POD OKNEM e
ARCHITEKTURA . . FODPIS:
PROJEKTOWAL. | mgr inZ. arch. L. Witanski nr upr. 743/87 02-2020
— PODPIS: SKALA:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. L. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 15
OPRACOWANIE:  |inz. arch. lwona Mandla PODPIS: NRRYS.
KIEROWNIK BIURA: [dr inz. T. Muzyczuk PODPIS: 23




	Sheets and Views
	Arkusz1


