
Uwagi!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych

producentów jest niedopuszczalne!

DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH
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DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH

SKALA:

1:5

NR RYS.

24

1. Zaprawa klejąca

2. Płyta izolacji termicznej

3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę

klejową

4. Łącznik do mocowania płyt izolacji termicznej - termodybel

5. Podkład tynkarski

6. Cienkowarstwowy tynk silikonowy

7. Grunt głęboko penetrujący

8. Narożnikowy profil aluminiowy z siatką z włókna szklanego

9. Izolacja termiczna gr. 2-3cm

10. Masa silikonowa

11. Pianka uszczelniajca poliuretanowa lub taśma rozprężna

12. Ościeża - tynk gładki o uziarnieniu 0,6mm
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Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Janasa 13
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PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO PRZY UL. JANASA 13 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z PRACAMI

TOWARZYSZĄCYMI

wywinąć blachę
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