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Wewnętrzna instalacja gazowa i instalacja centralnego ogrzewania połączona
z kotłownią gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

DRD-Instalacje
78-IGCO16  ------

Budunek mieszkalny wielorodzinny (dz.nr 2037/8 )
przy ul. Janasa 13 w Rudzie Śląskiej.
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Kotłownia

Piętro - I : rury spalinowe należy prowadzić
pionowo po ścianie klatki schodowej o śr. 100mm
 i obudować płytą kartono-wogipsową
ognioochronną na stelażu stalowym

Poddasze : rury spalinowe należy prowadzić
pionowo po ścianie  klatki schodowej
o śr. 100/160 (rura spalinowa izolowana)

Parter : rury spalinowe w kotłowni należy
zabudować o śr 100mm i prowadzić ze
spadkiem 1% w stronę kotła gazowego

Połać dachu : rury spalinowe należy
wyprowadzić ponad dach na wysokośc 1m
( śr. 100/160 rura spalinowa izolowana
zakończyć wywiewką spalinową)

Rury spalinowe o śr. 100 prowadzone
przez  strop należy prowadzić w tuleji
stalowej cienkościennej o śr.110

Rury spalinowe o śr.100/160
przechodzące przez połać dachu
należy wykonać obróbk dekarską

POŁAĆ DACHU


