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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy Prawa budowlanego rodzaj i kategoria obiektu:
Dom wielorodzinny — Kategoria XIII.

2. Zgodno$¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Rudy Slaskiej

Zgodnie z Uchwala nr 1066/LX1/2006 z dnia 22.06.2006 r. Rady Miejskie w Rudzie Slaskiej w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska stwierdza sie
zgodnos¢ inwestycji z planem. W przypadku braku mozliwos$ci zaopatrzenia w ciepto z systemu
cieptowniczego ze wzglgdu technicznych lub ekonomicznych dopuszcza si¢ wykorzystanie paliwa
gazowego do celow grzewczych.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy nowej instalacji
gazowej oraz budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym mieszkalnym
potozonym przy ul. Janasal3 w Rudzie Slaskiej stanowiacej whasnos¢ Miasta Ruda Slaska, ktora
jest rbwnoczesnie inwestorem przedsigwzigcia stanowigcego przedmiot niniejszego opracowania.

4. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

Do opracowania wykorzystano:

- zalecenia inwestora;

- wizje¢ lokalng obiektu;

- plan sytuacyjny;

- inwentaryzacj¢ budowlang w zakresie niezbednym do wykonania projektu;
- opini¢ kominiarska;

5. Dane charakterystyczne stanu istniejacego.

Budynek potozony przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slaskiej jest podpiwniczony,

sktadajacy si¢ z dwoch kondygnacjach nadziemnych. Opisywany budynek mieszkalny zostat
wybudowany po 1900r ubieglego wieku, ktory w obecnej chwili nie posiada przytacza gazowego
ale bedzie podiaczony przez PSG do sieci gazowej rozprowadzajacej gaz ziemny
wysokometanowy wg PN-C-04750. Przylgcze gazowe bedzie realizowane wg. odrebnego
opracowania.

Budynek w obecnej chwili nie jest wyposazony w instalacj¢ gazowa ani w instalacj¢ centralnego
ogrzewania. Zapotrzebowanie w ciepto w czasie zimy w budynku jest realizowane przez
indywidualnie piece weglowe etazowe lub grzejniki elektryczne. W kuchni gdzie znajduja si¢
urzadzenia gazowe 1 elektryczne (kuchenki gazowe czteropalnikowe i1 kuchenki elektryczne )
dostawa gazu jest realizowana przez butle gazowe 1lkg. W obecnej chwili przewody
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wentylacyjne nie spetniajg norm technicznych czego dowodem jest sporzadzona inwentaryzacja
przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych , ktéra wyraznie okresla, ktory przewod obstuguje dane
pomieszczenie czy dany kociot weglowy. Kominy spalinowe w obecnej chwili sg podtaczone do
piecow etazowych.

6. Dane charakterystyczne stanu projektowanego.

W ramach projektowanej instalacji gazowej zostanie zaprojektowany pionowy i poziomy odcinek
na klatce schodowej, ktory bedzie zasila¢ kottownie gazowa w wyznaczonym pomieszczeniu.
Nowa instalacja gazowa — pion i poziom na klatce schodowej zostanie wykonany z rur stalowych
bezszwowych P 235GH wg. PN-EN 10208-2+AC z 2011r.,, Rury stalowe przewodowe dla mediow
palnych- Rury o klasie wymagan B" 1 potaczone za pomoca spawania gazowego.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji c.o. zasilanej wodg o parametrach 70/50°C
z nowoprojektowanego wymiennika zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicy rys.6.

Parametry instalacji c.o.

Zapotrzebowanie ciepta:

- projektowane obcigzenie cieplne Q=100,8 kW
Czynnik grzejny — woda t/t, = 70/50 °C
Wymagane cis$nienie dyspozycyjne Apeo = 57,7 kPa
Pojemno$¢ ztadu Veo= 0,996 m*
Maksymalne ci$nienie w instalacji Pmax = 3 bar

Lokalizacj¢ pionu oraz sposob rozprowadzenia instalacji przedstawiono na rysunkach.

7. Opis rozwiazan projektowych

7.1. Obciazenie cieplne pomieszczen kotlowni.
Budowa instalacji gazowej nie spowoduje zmiany obcigzenia cieplnego pomieszczenia kottowni
gdyz kotly gazowe bedg czerpa¢ powietrze do spalania mieszanki gazowo-powietrzne]
bezposrednio przez $ciang pomieszczenia rurami powietrznymi bezposrednio potaczonymi
z kottami gazowymi (rury przez, ktore bedzie przeptywac powietrze do spalania mieszanki
gazowo-powietrznej posiadajg uszczelki).

7.2. Zapotrzebowanie gazu.
Maksymalne godzinowe zuzycie gazu wyniesie okoto 6,6 m3/h na jeden kociol gazowy.

Zapotrzebowanie gazu max. na podigczeniu wszystkich kottéw gazowych wyniesie :
* Obcigzenie nominalne (maksymalne):

Ghmax = (6,6 m3/h x 2 kotly gaz.) =13,2 m/3h
* Obciazenie rzeczywiste (obliczeniowe - skorygowane):

Gh =13,2 m/3h x 0,70= 9,24 m3/h
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7.3. Pomiar gazu.

Pomiar gazu dla kotlowni gazowej bedzie realizowany za pomocg gazomierza miechowego
G6 usytuowanego przy przylaczu gazowym w skrzynce gazowe;.

7.4. Instalacja gazowa.

Instalacje¢ gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych wg. PN-EN 10208-2+ AC

z 2011r. Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych klasy wymagan B. laczonych przez
spawanie. Wprowadzenie instalacji do piwnic oraz przejscia instalacji przez wewngtrzne
przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ stalowymi tulejami ochronnymi, ktorych $rednica
powinna by¢ wigksza od $rednicy rury gazowej o min. 20 mm. Wolng przestrzen pomig¢dzy tuleja
ostonowg a rurg gazowa nalezy uszczelni¢ materialem elastycznym (silikon, pianka poliuretanowa
itp.). Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na centryczne umieszczenie rury gazowej w tulei
ostonowej. Odlegtos¢ instalacji gazowej od innych roéwnolegtych do niej przewodow
instalacyjnych (wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp.) winna umozliwi¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych i nie moze by¢ mniejsza (w $wietle) niz 10 cm. Odleglo$¢ przewodow
instalacji gazowej od innych przewodow krzyzujacych si¢ z nig powinna wynosi¢ nie mniej niz 2
cm. Uchwyty stuzace do mocowania instalacji gazowej musza by¢ wykonane z materiatu
ognioodpornego, a ich rozstaw na poziomych odcinkach instalacji nie powinien by¢ wigkszy niz
2,0 m. Bezposrednio przed kuchniami gazowymi, w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m od tych
urzadzen, nalezy zamontowaé kulowe zawory odcinajace DN 15. Zawory nalezy usytuowaé w
miejscach tatwo dostepnych. Kuchnie gazowe oraz kotlty c.o. lub c.w.u. nalezy podtaczy¢ do
wykonanej instalacji za pomocg polaczen roztagcznych przy uzyciu srubunkow.

7.5. Proba szczelnoS$ci.

Cisnienie proby szczelnosci powinno wynosié nie mniej niz 0,05 MPa.

Probie szczelnosci nalezy poddac catg instalacje wraz z podejsciem do gazomierzy, kuchni
gazowych 1 kottow dwu-funkcyjnych przed ich zamontowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 17.07.2015 (Dz.U. z dn. 18.09.2015r.

poz. 1422). Po przedmuchaniu wykonanej instalacji spr¢zonym powietrzem nalezy ja zaslepic¢

1 napeli¢ powietrzem do ci$nienia proby. Instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelna, jezeli,

po wyréwnaniu temperatury powietrza spr¢zonego w instalacji z temperaturg otoczenia,
zamontowany do proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia probnego przez 30 minut. Probe
szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu manometru spr¢zynowego posiadajacego
zatwierdzenie typu, aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia wskazan, klase doktadnosci nie
mniejsza niz 0,6 1 zakres pomiarowy gwarantujgcy wskazanie ci$nienia probnego w 3/4 zakresu
pomiarowego. Wyniki proby szczelnosci nalezy udokumentowaé stosownym protokotem
podpisanym przez inwestora, wykonawce, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostanie on ustanowiony.

7.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu proby szczelnos$ci stalowe odcinki instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
poprzez zagruntowanie jedng warstwg farby epoksydowej uniwersalnej do gruntowania stali
grubosci o 40 pm a po uptywie 12 h jedng warstwa emalii epoksydowej nawierzchniowe;j
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o grubosci 100 pm. Przed gruntowaniem rury nalezy odtlusci¢, odrdzewi¢ 1 oczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci wg PN-70/H-97050.

7.7. Roboty gazo-niebezpieczne.

Wszelkie roboty gazo-niebezpieczne a w szczegolnosci: rozprezenie istniejqcej instalacji gazowej
oraz napelnienie nowej instalacji paliwem gazowym powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce ,uprawnienia energetyczne typu E''. Nadzor nad tymi robotami powinna
sprawowac osoba posiadajgca ,,uprawnienia energetyczne typu D".

7.8. Warunki techniczne wykonania instalacji gazowej.

Instalacje¢ gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 17.07.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 18.09.2015r. poz. 1422).

8. Instalacja wentylacji
8.1.Budowa wentylacji.

Pomieszczenie kotlowni stan projektowany bedzie posiadat wentylacje wywiewng przez $ciang
zewnetrzng kanal o przekroju wewnetrznym fi 200mm x 2szt, (Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 18.09.2015r. poz. 1422) Kratki wentylacyjne przez, ktore
bedzie odbywaé wentylacja nalezy zamontowa¢ na wlocie kanalu w pomieszczeniu kottowni pod
stropem.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych 7 montaZem kanalow wentylacyjnych naleiy zglosié
do kontroli uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu.

8.2.Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody 1 ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzone na zewnatrz i wewnatrz
istniejacego kanatlu murowanego z cegly nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

8.3.Zabezpieczenie termiczne

Przewody 1 ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzone wewnatrz istniejacego kanatlu
murowanego z cegly nie wymagaja dodatkowej izolacji termiczne;.

8.4.Warunki techniczne montazu i odbioru instalacji wentylacji

Przewody 1 ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie

z PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN-1505 1 PN-EN-1506. Przewody wentylacyjne
powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci ,,A” wg PN-B-76001. Polaczenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Przy montazu
rur ,,Spiro” potaczenia szczelne uzyskamy stosujgc uszczelnienia za pomoca tasmy
samoprzylepnej stosowanej w wentylacji. Przed oddaniem do uzytkowania instalacji wentylacji
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nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pochodzacych z procesu produkcyjnego oraz zanieczyszczen,
ktore mogty si¢ dosta¢ do srodka przewodu w trakcie ich niewtasciwego skladowania na placu
budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montazu w celu oczyszczenia instalacji
wentylacyjnej nalezy przedmucha¢ sie¢ przewodow. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
skuteczno$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary celem uzyskania pewnosci, ze instalacja osiaga
parametry projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

9. Kominy spalinowe
9.1.Wytyczne budowy kominéw spalinowych

Zgodnie z opiniag kominiarskg przewody spalinowe umie$ci¢ na zewnatrz budynku oraz
wyprowadzi¢ ponad dach budynku zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, koncowki rur
zabezpieczy¢ kominkiem. Doprowadzenie powietrza do hermetycznej komory kotta odbywac sie
bedzie oddzielnym przewodem wyprowadzonym przez $cian¢ budynku zgodnie z rys. 15.

Gotowe elementy spalinowe 1 powietrzne stanowi¢ bgda kompletny zestaw 1 dostarczone beda
przez producenta kotta. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz sztukg budowlang.

9.2.Budowa kominow spalinowych.

Obecnie w adoptowanej pomieszczeniu kotlowni beda zabudowane dwa przewody spalinowe
izolowane kwasoodporne. Lokalizacja przewodow spalinowych bedzie przebiegata na $cianie
zewngtrznej budynku od strony podworka z sanitariatow, ktore na parterze sa wylaczone z
eksploatacji rys. 15, 16. Przewody spalinowo powietrzne zostaty tak dobrane aby ich $rednica
spelniata wymogi podiaczenia projektowanych kotléw gazowych z zamknigta komorg spalania.

9.3.Kanaly i ksztaltki spalinowe

Dla projektowanych komindéw okraglych izolowanych oraz wktadow kominowych zastosowaé
przewody 1 ksztattki typowe. Polaczenia przewodow okraglych laczy¢ za pomocg systemowych
ksztaltek z uszczelka silikonowa wysokotemperaturowg. Calo$¢ systemu kominowego nalezy
ztozy¢ najlepiej jednego producenta.

9.4.Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody 1 ksztaltki z blachy stalowej kwasoodpornej nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

10. Instalacja centralnego ogrzewania

10.1 Instalacja centralnego ogrzewania — grzejniki, armatura, przewody

W porozumieniu z Inwestorem i lokatorami zdecydowano si¢ na demontaz piecéw weglowych
zabudowanych w lokalach mieszkalnych zastgpujac nowa instalacja centralnego ogrzewania
zasilang z indywidualnych kottéw gazowych dwu funkcyjny z zamknigta komora spalania
umieszczonych w pomieszczeniach kuchni lub tazience. Straty ciepta budynku obliczono wg
obecnie obowigzujacych norm 1 przepisow dla obowigzujacych temperatur zewngtrznych i
wewnetrznych w pomieszczeniach, do wyliczonych strat ciepta dobrano grzejniki ptytowe oraz w
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tazienkach grzejniki tazienkowe (tzw. drabinki). Przy grzejnikach nalezy zamontowac zawory
termostatyczne (glowica ta wg obowigzujacych przepisow uniemozliwia spadek temperatury w
pomieszczeniu ponizej 16°C). Rurociagi poziomych i piondw instalacji nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek ze stali weglowej ocynkowanej pojedynczo, laczonych przez zaciskanie. Rurociagi
mocowac do $cian za pomoca typowych uchwytow, stosujac podpory stale i przesuwne oraz
kompensacje. Przy przejsciach przez $ciany i stropy rury ze stali weglowej ocynkowanej
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV o $rednicy o dwie dymensje wigkszej od $rednicy
nominalnej prowadzonego rurociggu. Straty cieplne przedpokoi dodano do strat sgsiadujacych
pomieszczen lokalu. Przeliczenie strat ciepta budynku wykonano za pomoca programu
komputerowego Instal OZC 4.13. Uwzgledniono obecnie obowigzujace temperatury w
pomieszczeniach. Srednice rurociagéw oraz wielkosci grzejnikow i nastawy na zaworach
wyliczone zostaty za pomoca programu komputerowego THERM 4.13. Po wykonaniu montazu
nalezy wykona¢ nastawy na zaworach termostatycznych oraz pod pionowych zgodnie z
warto$ciami podanymi na rysunkach rozwinigc.

10.2 Badania i préby hydrauliczne

Na 24 godziny ( gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C ) przed rozpoczeciem badania
szczelno$ci instalacja powinna by¢ napelniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac
szczelno$¢ potaczen. Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia proby cisnieniowej podniesé
cisnienie w instalacji do 0,45 MPa ( tj. 1,5-krotng wartos¢ maksymalnego ci$nienia roboczego ).
Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbledny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar-a. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno, nalezy
przeprowadzi¢ prob¢ na gorgco — przy w miar¢ mozliwosci jak najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztalcen. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, normami i warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych ,.cze$s¢ II ,Instalacje sanitarne 1
przemystowe” — wydanie II.

10.3 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych, jak i uchwyty rurociggéw nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.

10.4 Izolacja termiczna

Rurociagi na klatce schodowej 1 korytarzach nalezy zaizolowac¢ otuling FRZ o grubo$¢
wynikajacej z (Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dn. 18.09.2015r. poz.
1422) Grubos$¢ izolacji nalezy zastosowac takg jaka jest srednica rury c.o.

10.5 Kompensacja przewodow.
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Przewody poziome nalezy mocowac do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor
(uchwytow) statych i przesuwnych . Ma to na celu zapewnienie kompensacji i zapobieganie
ewentualnemu wyboczeniu, rozerwaniu instalacji, przy zmianach dlugosci na skutek
rozszerzalno$ci liniowej. Podpory state wykona¢ o odpowiedniej sztywnos$ci, zaleznie od
odleglosci od podtoza, mocowaé bezposrednio obejmami do kotkéw rozporowych lub obejmami
do konstrukcji wsporczej wykonanej z ksztattownikéw ocynkowanych. Zachowac¢ odstepy miedzy
poszczegbdlnymi podporami tak aby byta zapewniona kompensacja rozszerzalnosci przewodow
zgodnie z instrukcjg montazu systemu rurociggdéw zaciskowego ze stali weglowej ocynkowanej.
Umiejscowienie podpor statych wynika przede wszystkim z lokalizacji kompensatoréw, badz
naturalnych zalaman i zmian kierunkéw trasy prowadzenia przewodéw. Odleglo$ci pomigdzy
podporami przesuwnymi zalezne s3 od temperatury przeplywajacej wody w instalacji oraz
$rednicy zewnetrznej przewodu, odleglosci te nalezy zachowywaé zgodnie z wymaganiami
instrukcji montazu producenta rur. Przy prowadzeniu przewodéw rozdzielczych pod stropem w
piwnicy nalezy stosowaé tzw. rami¢ kompensacyjne, umozliwiajagce kompensacje wydtuzen
odcinkéw na zatamaniu trasy. Wszystkie mocowania nalezy wykona¢ na obejmach stalowych z
podktadka gumowa. Mocowania przesuwne muszg zapewnia¢ swobodne wydluzanie osiowe
rurociggéw. Konstrukcje wsporcze obejmy rur mocowaé do stropow 1 $cian kotkami
r0Zporowymi.

10.6 Odbior instalacji centralnego ogrzewania.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykonac¢ odbiory instalacji przewidziane
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom IL
( Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988).

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
11.1 Materialy

Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

11.2 Wykonanie robét

Wykonanie prac na rurociggach oraz montaz armatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normami PN 1 BN oraz obowigzujacymi przepisami.
Podczas wykonania montazu i odbioru instalacji nalezy uwzgledni¢ postanowienia zawarte w:
e normy PN, BN
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom II -
Instalacje sanitarne 1 przemystowe
e  Wytyczne producentow grzejnikow 1 armatury
Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia.
W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisow B.H.P. sanitarnych i przeciwpozarowych.

11.3 Kontrola jakosci wykonania robot
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Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami sztuki instalacyjne;.

11.4 Odbior robot

Nalezy sporzadzi¢ protokot z prob szczelnosci oraz protokot 72-godzinnego ruchu prébnego.

12. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko.

Calos¢ inwestycji bedzie realizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Janasa 13 w Rudzie Slaskiej . Odziatywanie inwestycji na srodowisko tylko na terenie
budynku podczas montazu instalacji. Inwestycja nie powoduje negatywnego wplywu na
srodowisko podczas uzytkowania.

13. Uwagi

Przedmiotowg inwestycje¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dziennik Ustaw Nr 249 poz. 2497
/2004 r) , a takze z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentéw poszczegolnych elementdéw, produktow, materiatow 1 urzadzen. Wszystkie
uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie
Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt
materiaty 1 urzadzenia posiadajg stosowne atesty i $wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy
zglasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu.

Wymiary i odleglosci oraz ilosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy doprecyzowaé
na miejscu podczas wykonywanych prac.

14. Zestawienie materialowe
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BUDYNEK MIESZKALNY - UL. JANASA 13
Lp. PARTER
MIESZKANIE —nr 1
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 400 | m i
?22x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
5 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 150 | m i
?18x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
3 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 1050 | m i
D15x1,2mm DN12 + ksztaltki ’
4 | Otulina ThermaEco FRZ fi 22mm gr. 20mm 150 | m -
5 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 5 Szt. -
6 | Zawor termostatyczny prosty typ RA —N /DN 15 1 szt. -
7 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty RLV-S 1 szt. -
8 | Glowica termostatyczna RAW 5116 6 szt. -
9 | Grzejnik stalowy tazienkowy C-Standard - 500 x 1200 1 szt. -
10 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1200 4 szt. -
11 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1120 1 Szt. -
12 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 2 szt. -
13 | Obejma stalowa podwojna z gumka do mocowania rur (15, 18, 22) 80 szt -
Lp. PARTER
MIESZKANIE — nr 2
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 230 | m i
D18x1,2mm DNI12 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 200 | m i
?15x1,2mm DNI12 + ksztaltki ’
3 | Otulina ThermaEco FRZ fi 18mm gr. 20mm 8,0 m -
4 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 3 Szt. -
5 | Zawor termostatyczny prosty typ RA—N /DN 15 1 szt. -
6 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty RLV-S 1 szt. -
7 | Glowica termostatyczna RAW 5116 4 szt. -
8 | Grzejnik stalowy tazienkowy C-Standard - 500 x 1200 1 szt. -
9 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1200 1 szt. -
10 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1120 2 SZt. -
11 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 2 szt. -
12 | Obejma stalowa podwoéjna z gumkg do mocowania rur (15, 18, 22) 30 szt -
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Lp. PARTER
MIESZKANIE — nr 3
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 260 | m i
?18x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 200 | m i
D15x1,2mm DNI12 + ksztaltki ’
3 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 3 Szt. -
4 | Zawor termostatyczny prosty typ RA—N /DN 15 1 szt. -
5 | Zawér grzejnikowy powrotny prosty RLV-S 1 szt. -
6 | Glowica termostatyczna RAW 5116 4 szt. -
7 | Grzejnik stalowy tazienkowy C-Standard - 500 x 1200 1 SZt. -
8 | Grzejnik pltytowy typ 22KV/600/1200 2 szt. -
9 | Grzejnik plytowy typ 22KV/600/1120 1 szt. -
10 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 2 szt. -
11 | Obejma stalowa podwdjna z gumka do mocowania rur 30 szt -
Lp. PARTER
MIESZKANIE —nr 4
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 180 | m i
?18x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 140 | m i
D15x1,2mm DN12 + ksztaltki ’
3 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 4 Szt. -
4 | Glowica termostatyczna RAW 5116 4 szt. -
5 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1200 1 szt. -
6 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1000 2 szt. -
7 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/600 1 szt. -
8 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 2 szt. -
9 | Obejma stalowa podwojna z gumka do mocowania rur 30 szt -
Lp. PIETRO -1
MIESZKANIE —nr 5
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 200 | m i
?18x1,2mm DNI12 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 550 | m i
?15x1,2mm DN12 + ksztaltki ’
3 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 3 Szt. -
4 | Glowica termostatyczna RAW 5116 3 Szt. -
5 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1200 3 SZt. -
6 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie piondw) 2 szt. -
7 | Obejma stalowa podwoéjna z gumka do mocowania rur 30 szt -
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Lp. PIETRO -1
MIESZKANIE — nr 6
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 180 | m i
?18x1,2mm DN12 + ksztattki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 140 | m i
D15x1,2mm DNI12 + ksztaltki ’
3 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 4 Szt. -
4 | Glowica termostatyczna RAW 5116 4 szt. -
5 | Grzejnik pltytowy typ 22KV/600/1200 1 szt. -
6 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1000 2 szt. -
7 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/600 1 SZt. -
8 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 2 szt. -
9 | Obejma stalowa podwoéjna z gumka do mocowania rur 30 | szt -
Lp. PIETRO -1
MIESZKANIE — nr 7
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 300 | m i
?D18x1,2mm DN15 + ksztattki >
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 250 | m i
?15x1,2mm DNI12 + ksztaltki ’
3 | Otulina ThermaEco FRZ fi 18mm gr. 20mm 5,0 m -
4 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 4 Szt. -
5 | Zawor termostatyczny prosty typ RA —N /DN 15 1 szt. -
6 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty RLV-S 1 szt. -
7 | Glowica termostatyczna RAW 5116 5 szt. -
8 | Grzejnik stalowy tazienkowy C-Standard - 500 x 1200 1 szt. -
9 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1200 2 szt. -
10 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/1120 1 szt. -
11 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/600 1 szt. -
12 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 2 szt. -
13 | Obejma stalowa podwdjna z gumka do mocowania rur 30 szt -
Lp. PIETRO -1
MIESZKANIE — nr 9
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 400 | m i
?22x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 450 | m i
?18x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
3 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 3.0 m i
?15x1,2mm DNI12 + ksztaltki ’
4 | Otulina ThermaEco FRZ fi 22mm gr. 20mm 20,0 | m -
5 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 7 Szt. -
6 | Glowica termostatyczna RAW 5116 7 szt. -
7 | Grzejnik ptytowy typ 33KV/600/1120 1 SZt. -
8 | Grzejnik pltytowy typ 22KV/600/1200 4 szt. -
9 | Grzejnik plytowy typ 22KV/600/600 1 szt. -
10 | Grzejnik ptytowy typ 21KV/600/600 1 SZt. -
11 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 2 szt. -
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| [Obejma stalowa podwdjna z gumka do mocowania rur | 50 | szt. | -
Lp. PODDASZE
MIESZKANIE —nr 10
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 180 | m i
?28x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 3.0 m
?22x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
3 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 200 | m
?18x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
4 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 100 | m i
D15x1,2mm DN12 + ksztaltki ’
5 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 5 Szt. -
6 | Glowica termostatyczna RAW 5116 5 szt. -
7 | Grzejnik ptytowy typ 33KV/600/1200 1 szt. -
8 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/2400 2 SZt. -
9 | Grzejnik plytowy typ 22KV/600/1200 2 szt. -
10 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 2 szt. -
11 | Obejma stalowa podwdjna z gumka do mocowania rur 35 | szt. -
Lp. PODDASZE
MIESZKANIE — nr 11
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 600 | m )
?D18x1,2mm DN15 + ksztattki >
2 | Otulina ThermaEco FRZ fi 18mm gr. 20mm 20,0 | m -
3 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 1 Szt. -
4 | Glowica termostatyczna RAW 5116 1 Szt. -
5 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/2400 1 SZt. -
6 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie piondw) 2 szt. -
7 | Obejma stalowa podwojna z gumka do mocowania rur 40 szt -
Lp. PODDASZE
MIESZKANIE — nr 12
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 220 | m i
?22x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
5 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 300 | m i
?18x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
3 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 200 | m i
D15x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
4 | Otulina ThermaEco FRZ fi 22mm gr. 20mm 220 | m -
5 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 3 Szt. -
6 | Glowica termostatyczna RAW 5116 3 szt. -
7 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/600/2400 1 szt. -
8 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/900/1200 1 SZt. -
9 | Grzejnik plytowy typ 22KV/900/920 1 szt. -
10 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 2 szt. -
11 | Obejma stalowa podwdjna z gumka do mocowania rur 40 | szt. -
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Lp. SKLEPY
SKLEP —nr 1
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
! Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 2.0 m i
?18x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 1.0 m i
D15x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
3 | Otulina ThermaEco FRZ fi 22mm gr. 20mm 1,0 m -
4 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 1 Szt. -
5 | Glowica termostatyczna RAW 5116 1 szt. -
6 | Grzejnik ptytowy typ 33KV/900/1200 1 szt. -
7 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie piondw) 2 szt. -
8 | Obejma stalowa podwoéjna z gumka do mocowania rur 5 szt. -
SKLEP — nr 2
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 200 | m i
?18x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 1.0 m i
?15x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
3 | Otulina ThermaEco FRZ fi 22mm gr. 20mm 6,0 m -
4 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 1 Szt. -
5 | Glowica termostatyczna RAW 5116 1 szt. -
6 | Grzejnik plytowy typ 33KV/900/1200 1 szt. -
7 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie piondw) 2 szt. -
8 | Obejma stalowa podwoéjna z gumka do mocowania rur 8 szt. -
SKLEP —nr 3
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 100 | m i
?18x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 1.0 m i
?15x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
3 | Otulina ThermaEco FRZ fi 22mm gr. 20mm 1,0 m -
4 | Zawor grzejnikowy odcinajacy prosty RLV-KS 1 Szt. -
5 | Glowica termostatyczna RAW 5116 1 szt. -
6 | Grzejnik plytowy typ 33KV/900/1200 1 szt. -
7 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie piondw) 2 szt. -
8 | Obejma stalowa podwdjna z gumka do mocowania rur 5 SZt. -
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z budowa kotlowni gazgij w bl.ldynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janasa 13 78-1GCO
(dz. nr 2037/8) w Rudzie Slaskie;. 2021
Lp. CZESC WSPOLNA
INSTALACJA GAZOWA Hosci | ' | Producent
1 | Rura stalowa czarna bez szwu DN 32 + ksztaltki 22,0 | m ;242;01/9
PN-74/
2 | Rura stalowa czarna ochronna DN 50 3,0 m | 4000
3 | Kurek gazowy DN 32 1 szt | Valwex
4 | Obejma stalowa z gumka do mocowania rur DN32 25 szt -
5 Stelaz do gazomierza miechowego — rozstaw kro¢cow 130mm lub 1 <zt InterGaz
250mm w zaleznosci od istniejgcego gazomierza " | T.Gory
6 | Szafka stalowa zewnetrzna na kurek gazowy 600x600x300 1 szt. -
7 | Kurek gazowy DN50 1 szt. -

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA KLATCE SCHODOWEJ

| Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 5.0 m i
=¥54x1,5mm DN15 + ksztaltki ’
) Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 2.0 m i
D42x1,5mm DN15 + ksztaltki ’
3 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 15.0 m i
=¥35x1,5mm DN15 + ksztaltki ’
4 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 45.0 m i
?28x1,2mm DNI15 + ksztaltki ’
5 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 10.0 m i
022x1,2mm DN12 + ksztattki ’
6 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 15.0 m i
?18x1,2mm DN12 + ksztaltki ’
. Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkowane 60.0 m i
015x1,2mm DN12 + ksztaltki ’
8 | Otulina ThermaEco FRZ fi 54mm gr. 30mm 25,0 m -
9 | Otulina ThermaEco FRZ fi 42mm gr. 30mm 22,0 m -
10 | Otulina ThermaEco FRZ fi 35mm gr. 30mm 15,0 m -
11 | Otulina ThermaEco FRZ fi 28mm gr. 30mm 45,0 m -
12 | Otulina ThermaEco FRZ fi 22mm gr. 20mm 10,0 m -
13 | Otulina ThermaEco FRZ fi 18mm gr. 20mm 15,0 m -
14 | Otulina ThermaEco FRZ fi 15mm gr. 20mm 60,0 m -
15 | Zawér kulowy DN15 10 szt. -
16 | Zawor kulowy DN20 4 szt. -
17 Zawor regulujaco-odcinajacy USV-i DN15 10 <zt i
(Mieszkanie — 2, 3,4, 5,6, 7, 11) + sklepy )
18 Zawor regulujaco-odcinajacy USV-i DN20 4 szt i
(Mieszkanie -1, 9, 10, 12) )
19 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty RLV-KS 2 szt. -
20 | Glowica termostatyczna RA 2920 2 szt. -
21 | Grzejnik plytowy typ 22KV/600/600 2 szt. -
22 | Skrzynki metalowe 400x250x250 11 szt. -
23 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zakonczenie pionow) 8 szt. -
24 Obejma stalowa podwdjna z gumka do mocowania rur 120 ozt )
(54,42, 35, 28,22, 18, 15mm) ’
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z budowg kotlowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janasa 13 78-1GCO
(dz. nr 2037/8) w Rudzie Slaskie;. 2021
Przebudowa kanalizacji dla mieszkania nr 3
1 | Rura kanalizacyjna fi 110 PVCrys.314 10,0 | m -
Rura PP fi 20 (przetaczy¢ w kuchni z miejsca poboru wody
2 |. . 15,0 m -
instalacj¢ wodng do nowopowstatego WC )
3 | Zawor kulowy DN 15 1,0 | szt -
4 | Kompakt WC 1 Szt. -
5 | Drzwi wewnetrzne lewe 70 pelne 1 szt. -
6 | Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym rys. 4 15 m2 -
KOTLOWNIA
| Kociot gazowy wiszacy DE DIETRICH 55kW ) kpl )
AMC DIEMATIC EVOLUTION )
2 | Zewnetrzny czujnik temperatury zewnetrznej 2 kpl. -
3 | Zewngetrzny czujnik temperatury cieczy w instalacji 2 kpl. -
4 Pompa obiegowa GRUNDFOS ) kpl )
25-40/180 GZ ~F/230 '
5 Pompa obiegowa elektroniczna GRUNDFOS MAGNA3 1 kpl )
32-100/180 GZ ~F/230 )
6 | Sprzeglo hydrauliczne w otulinie piankowej GZ 120kW 1 kpl. -
7 | Skrzynkowy neutralizator skroplin 2 kpl. -
8 | Naczynie przeponowe poj.1001 3bar+zawor odcinajacy 1 szt. -
9 | Zawdr odcinajacy gwintowany DN32 12 szt. -
10 | Zawoér odcinajacy gwintowany DN50O 6 szt. -
11 | Filtr siatkowy gwintowany DN50 1 szt. -
12 | Filtr siatkowy gwintowany DN32 2 szt. -
13 | Zawor bezpieczenstwa DN25 3bar 3 szt. -
14 | Zewnetrzny komin spalinowy izolowany 100/160 (L~8,0m) 2 kpl. -
15 | Wewngtrzne przewody spalinowe do kotta fi 100 2 kpl. -
16 | Wewngtrzne przewody powietrzne do kotla fi 100 2 kpl. -
17 | System detekcji gazu - Zestaw odcinajaco + alarmujacy GAZEX 1 kpl.
18 | Zawor kulowy DN25 do gazu + orurowanie 2 szt. -
19 | Filtr siatkowy DN25 do gazu 2 szt. -
Skrzynka elektryczna zasilajgca kociot z podlicznikiem
20 | elektronicznym + zasilanie kotléw (okablowanie kotlowni — 1 kpl. -
gniazdka, o$wietlenie) oraz kottdéw wraz wszelkimi czujnikami
21 | Licznik wody DN15 + zawory kuloweDNI15 + zawor zwrotny DN15 1 kpl. -
22 | Drzwi stalowe lewe 90x200 1 kpl. -
23 | Okno PVC 40x50 2 szt. -
24 | Uzupehienie tynkow na $cianach i sufitach + malowanie 1 kpl. -
25 | Posadzka z gresu technicznego (rys.15) 8,0 m2. -
Kominy spalinowe i powietrzne o §r. 100mm + adaptery
26 . . . 2,0 kpl. -
przyltaczeniowe spalinowo powietrzne do kotla gazowego (rys.16)
Kominy spalinowe izolowane o $r. 100/160mm +
27 . . 1,0 kpl. -
wywiewka spalinowa (rys.16)
28 | Obudowa kominoéw spalinowych na klatce schodowej (rys.16) 1,0 kpl. -
29 | Obrobka dekarska kominow spalinowych na dachu  (rys.16) 1,0 kpl. -




