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Winda budynek nr 5 - 8.04.20200 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,35*1,75 m2 4,113
RAZEM 4,113

1.2
analiza indy-
widualna

Zdjęcie z okien urządzeń napowietrzających kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.3 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1,80+1,75*3 m 7,050
RAZEM 7,050

1.4 KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

1.5 KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru okien  o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,38*1,75+1,45*1,63*3 m2 11,256
RAZEM 11,256

1.6 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,90*1,44*0,51*3+1,75*0,15*0,51 m3 2,117
0,95*6,00*0,12*2+2,38*0,75*0,12+2,38*0,50*0,12 m3 1,725

RAZEM 3,842
1.7 KNR 4-01

0702-06
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-
kości do 30 cm

m

1,75+2,50*2+(1,45+2,50*2)*3 m 26,100
RAZEM 26,100

1.8 KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek m3

0,20*0,45*0,20*4 m3 0,072
RAZEM 0,072

1.9 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

2,10*2*4 m 16,800
RAZEM 16,800

1.10 KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek
stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.11 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.1.9 m 16,800
RAZEM 16,800

1.12 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami

m3

(2,25*(0,65+0,34*3))*0,51 m3 1,916
RAZEM 1,916

1.13
analiza indy-
widualna

Przeniesienie wentylacji w pomieszczeniu piwnicznym. ( wykucie starej, zamurowa-
nie i wykonanie w nowym niejscu )

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.14 KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 10 km

m3

poz.1.4*1,75*0,05+poz.1.6+1,7*0,025 m3 4,235
RAZEM 4,235

2 Konstrukcja widy
2.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych  usytuowanych w pobliżu terenu posado-
wienia windy.

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.2 KNR 2-01
0309-02

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane
przy użyciu przenośnika taśmowego - kat. gruntu III

m3

3,00*3,00*2,50 m3 22,500
RAZEM 22,500

2.3 KNR 2-01
0326-01

Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w grun-
tach suchych kat. I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką

m2

3,00*3*2,50 m2 22,500
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Winda budynek nr 5 - 8.04.20200 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,500

2.4 KNR 2-10
0201-02

wykonanie mikropali szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

2.5 KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

2,60*2,20*0,40 m3 2,288
RAZEM 2,288

2.6 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

1,41*2,0*2,4 m3 6,768
RAZEM 6,768

2.7 KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

2,0*2,40*0,20 m3 0,960
RAZEM 0,960

2.8 KNR 0-17
2609-01
analogia

oddzielenie ścian budynków płytami styropianowymi od sciany szybu windowego m2

2,42*18,14-1,18*2,00*4 m2 34,459
RAZEM 34,459

2.9 KNR 2-02
0207-02
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

18,14*2,60*2,0+18,14*2,15*2-1,18*2,0*4 m2 162,890
RAZEM 162,890

2.10
analiza indy-
widualna

Wykonanie otworu i zamontowanie wentylacji szybu windowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.11 KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do be-
tonu z wbetonowanymi hakami montażowymi

m2

2,60*2,20 m2 5,720
RAZEM 5,720

2.12 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o
śr. 8-14 mm

t

0,433 t 0,433
RAZEM 0,433

2.13
analiza indy-
widualna

Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego narożnego  dla osób niepełnos-
prawnych
Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego narożnego  dla osób niepełnos-
prawnych o udźwigu 800 kg i wym. wew. kabiny min 1,40 x 1,40; automatyka win-
dy winna współpracować z centralą oddymiania tak w zakresie zjazdu p.pożaro-
wego jak i przy zaniku napięcia sieciowego; dzwig wyposażony w kamerę IP oraz
w system łączności. W ZAKRESIE : instalacja oświetleniowa, instalacja  gniazda
serwisowego w szybie windy oraz oświetlenie awaryjne przed zewnętrznymi
drzwiami szybu windowego na poziomie 0,00

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Roboty wykończeniowe 
3.1 KNR AT-26

0102-01
analogia

Gruntowanie ręczne m2

(2,6*2,20+(2,60+2,20*2)*2,65)*1,20 m2 29,124
RAZEM 29,124

3.2 KNR 2-02
0605-07
analogia

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorąco - pierwsza warst-
wa

m2

poz.3.1 m2 29,124
RAZEM 29,124

3.3 KNR 2-02
0605-08

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorąco - druga warstwa m2

poz.3.1 m2 29,124
RAZEM 29,124

3.4 KNR 2-02
0609-10
analogia

Izolacje pionowe cieplne ze styroduru gr 10 cm m2

2,65*(2,60+2,20*2) m2 18,550
RAZEM 18,550

3.5 KNR 0-32
0629-03
analogia

Izolacja zewnętrznych  membraną kubełkowa m2

poz.3.4 m2 18,550
RAZEM 18,550
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Winda budynek nr 5 - 8.04.20200 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.6 KNR AT-31

0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

(2,60+2,20*2)*0,33 m2 2,310
RAZEM 2,310

3.7 KNR AT-31
0103-05

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 20 cm na ścianach m2

16,07*(2,60+2,20*2) m2 112,490
RAZEM 112,490

3.8
analiza indy-
widualna

Wykonanie elewacji z systemowej fasady z kasetonów stalowych powlekanych gr.
blachy 1,2mm

m2

poz.3.7 m2 112,490
RAZEM 112,490

3.9 KNR 2-02
1610-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m m2

(2,00*2+3,60)*17,50 m2 133,000
RAZEM 133,000

3.10 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:2.8,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,3.7,3.8,3.11,3.12,3.13,3.14,3.15,3.19,3.21)

3.11 KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome ze spadkiem gr
min.20 cm

m2

2,60*2,20 m2 5,720
RAZEM 5,720

3.12 KNR 2-02
0503-01

Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, trzy warstwy
papy z wywinięciem na attyke

m2

poz.3.11+(2,60+2,20)*2*0,35 m2 9,080
RAZEM 9,080

3.13 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

(3,00*2+2,00*2)*0,69 m2 6,900
RAZEM 6,900

3.14 KNR-W 2-02
0529-03
analogia

Rury spustowe kwadratowe 80 x 80 mm - z gotowych elementów z blachy stalowej
powlekanej

m

17,00 m 17,000
RAZEM 17,000

3.15
analiza indy-
widualna

Wykonanie przepusty przez attykę fi 80 z załorzeniem kosza do rynny spustowej z
zachowaniem wymogów izolacji przeciewodnej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.16 KNR-W 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

(1,18+2,25*2)*0,51*4+(2,25*0,50*2+2,18*0,50)*4 m2 24,947
RAZEM 24,947

3.17 KNR-W 4-01
0809-13

Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płyt granito-
wych (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

m2

1,18*0,65*4 m2 3,068
RAZEM 3,068

3.18
analiza indy-
widualna

Obłożenie ościeży drzwiowych  i ścian spiekiem kwarcowym ( kolor do uzgodnienia
z Inwestorem)

m2

poz.3.16 m2 24,947
RAZEM 24,947

3.19 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie i spiek kwarcowy powierzchnie piono-
we

m2

poz.3.18 m2 24,947
(11,73*3,50+5,70*3,20)-1,18*2,25*4 m2 48,675
(1,75+2,02)*2*18,14 m2 136,776

RAZEM 210,398
3.20 KNR 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.3.18+(11,73*3,50+5,70*3,20)-1,18*2,25*4 m2 73,622
RAZEM 73,622

3.21 KNR 2-02
1505-11 z.sz.
5.1. 9917 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni szybu windowego m2

(1,75+2,02)*2*18,14 m2 136,776
RAZEM 136,776

3.22
analiza indy-
widualna

Dostosowanie istniejacego skrzydeła okiennego - wymiana siłownika zapewniające-
go pełne otwarcie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Winda budynek nr 5 - 8.04.20200 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.23

analiza indy-
widualna

Wymiana okna 1,50x1,65 na okno oddymiające dwuskrzydłowe ze skrzydłami
otwierającymi sie na zewnątrz na 90°
Zakup i wymiana z obróbką ościeży na okno oddymiające dwuskrzydłowe 1,50 x
1,65 otwierające sie na zewnątrz na 90°

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.24
analiza indy-
widualna

Dostosowanie skrzydeł drzwiowych przeciwpożarowych w klasie odporności EI 30
do klasy odporności EIS 30 poprzez montaż uszczelek zapewniających dymosz-
czelność  (posiadających odpowiednią aprobatę techniczną ITB)

skrzyd-
ła
drzwio
we

23 skrzyd-
ła
drzwio
we

23,000

RAZEM 23,000
4 Roboty zewnętrzne

4.1 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.2.2-2,42*2,15*2,50+poz.4.5-3,00*0,70*0,20 m3 9,913
RAZEM 9,913

4.2 KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3

(poz.2.2+poz.4.5)-poz.4.1 m3 13,427
RAZEM 13,427

4.3 KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

0,30+3,00+2,15+1,20 m 6,650
RAZEM 6,650

4.4 KNR 2-31
0501-03
analogia

Opaska z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(0,30+3,00+2,15+1,20)*0,30 m2 1,995
RAZEM 1,995

4.5 KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości
do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

3,00*0,70*0,40 m3 0,840
RAZEM 0,840

4.6 KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

2,22*3,50 m2 7,770
RAZEM 7,770

4.7
analiza indy-
widualna

Wykonanie uziomu otokowego z bednarki 30x4,  instalacji odgromowej szybu win-
dowego oraz przełożeniej istniejącego zwodu pionowego  z  dokonaniem niezbęd-
nych pomiarów.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Winda budynek nr 5 - 8.04.20200 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze
2 Konstrukcja widy
3 Roboty wykończeniowe 
4 Roboty zewnętrzne

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Winda budynek nr 5 - 8.04.20200 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 966,9911

RAZEM

Słownie:  
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Winda budynek nr 5 - 8.04.20200 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,1042
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0120
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,0040
4. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 37,0757
5. blacha powlekana płaska m2 8,4870
6. cegła budowlana pełna szt 908,0240
7. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,5192
8. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0046
9. deski iglaste obrzynane 25-38 mm kl.III m3 0,0175

10. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1,3050
11. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0107
12. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 2,1246
13. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0173
14. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0456
15. Dostosowanie skrzydeł drzwiowych przeciwpożarowych w klasie od-

porności EI 30 do klasy odporności EIS 30 poprzez montaż uszczelek
zapewniających dymoszczelność  (posiadających odpowiednią aproba-
tę techniczną ITB)

szt 23,0000

16. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1855
17. drewno opałowe m3 216,5064
18. drut stalowy okrągły kg 19,5468
19. drut stalowy okrągły 3 mm kg 1,1970
20. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 0,5040
21. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 47,4613
22. farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 21,0559
23. fasada z kasetonów stalowych m2 118,1145
24. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 92,5471
25. haki do muru kg 1,5960
26. klamry ciesielskie kg 4,5227
27. klej A-3000 WB dm3 6,2773
28. klej do spieku kwarcowego np Mira kg 124,7350
29. klinkier drogowy szt. 86,5631
30. kosz zlewowy ze stali powlekanej szt 1,0000
31. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 371,6160
32. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 149,9960
33. masa fugowa kg 0,9204
34. masa klejąca(sucha mieszanka) kg 8,2836
35. masa tynkarska mozaikowa - kg 12,7050
36. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1,9950
37. membrana m2 20,8688
38. obrzeża betonowe 20x6 cm m 6,7830
39. pale żelbetowe szt. 9,0000
40. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 98,7652
41. piasek do zapraw m3 9,5996
42. Płyta chod.bet.35x35x5cm, szara szt 62,8593
43. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0266
44. płyty pomostowe robocze m2 0,7980
45. płyty styrodurowe 10 m2 19,4775
46. płyty styropianowe 5 cm m3 1,8091
47. płyty z czarnego granitu antypoślizgowego m2 3,2214
48. płyty z wełny mineralnej m2 120,7458
49. preparat gruntujący dm3 46,2876
50. preparat gruntujący na podłoża chłonne dm3 7,2810
51. pręty gładkie śr. 8-14 mm kg 435,5980
52. Przeniesienie wentylacji w pomieszczeniu piwnicznym. ( wykucie sta-

rej, zamurowanie i wykonanie w nowym niejscu )
kpl. 1,0000

53. przepust przez attykę m 0,6500
54. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 17,7342
55. rura spustowa kwadratowa 80x80 mm z gotowych elementów m 17,5100
56. siatka tkana Rabitza m2 4,5360
57. siłownik do okna oddymiającego kpl. 1,0000
58. siłowniki do okien napowietrzających kpl. 1,0000
59. spiek kwarcowy gr 5,0mm m2 26,1944
60. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0510
61. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 5,6100
62. wapno suchogaszone t 0,1809
63. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 118,6800
64. Wykonanie otworu i zamontowanie wentylacji szybu windowego kpl. 2,5000
65. Wykonanie uziomu otokowego z bednarki 30x4,  instalacji odgromowej

szybu windowego oraz przełożeniej istniejącego zwodu pionowego  z
dokonaniem niezbędnych pomiarów.

kpl. 1,0000
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Winda budynek nr 5 - 8.04.20200 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
66. Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego narożnego  dla osób

niepełnosprawnych o udźwigu 800 kg i wym. wew. kabiny min 1,40 x
1,40; automatyka windy winna współpracować z centralą oddymiania
tak w zakresie zjazdu p.pożarowego jak i przy zaniku napięcia siecio-
wego; dzwig wyposażony w kamerę IP oraz w system łączności. W
ZAKRESIE : instalacja oświetleniowa, instalacja  gniazda serwisowego
w szybie windy oraz oświetlenie awaryjne przed zewnętrznymi drzwia-
mi szybu windowego na poziomie 0,00

kpl. 1,0000

67. Zakup i wymiana z obróbką ościeży na okno oddymiające dwuskrzydło-
we 1,50 x 1,65 otwierające sie na zewnątrz na 90°

kpl. 1,0000

68. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0069
69. zaprawa cementowa m. 50 m3 0,2226
70. zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel kg 562,4500
71. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 206,7540
72. materiały pomocnicze zł
73. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Winda budynek nr 5 - 8.04.20200 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 2,2277
2. giętarka do prętów m-g 1,7450
3. kafar parowy na szynach 2.1-3.0 t m-g 30,5100
4. nożyce do prętów m-g 2,0568
5. pompa do betonu na samochodzie m-g 3,8585
6. prościarka do prętów m-g 1,5588
7. przenośnik taśmowy 10-15 m (podstawowy) m-g 2,6100
8. przenośnik taśmowy do 10 m (pomocniczy) m-g 5,1975
9. rusztowanie m-g 548,8335

10. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 13,9892
11. samochód samowyładowczy 5 t m-g 16,7005
12. urządzenie do podpłukiwania pali 60 m3/h m-g 30,5100
13. wyciąg m-g 70,0810

RAZEM

Słownie:  
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