ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ OKIEN SCHODY STRYCHOWE SCIANKA ODDZIELAJACA SCIANKA ODDZIELAJACA
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KOLOR BIALY BIALY BIALY SZARY SZARY
ILOSC
PARTER 16 4 3 2 - 2 — — 1 —
| PIETRO 20 4 - 2 4 4 — 4 —
Il PIETRO 20 4 — — 4 4 — — 4 _
[l PIETRO 12 4 — — 4 4 2 — — 4
PODDAS/E — — — — - - — 12 - —
Okno z profili PCV rozwierno — uchylne.| Okno z profili PCV rozwierno — uchyine. | Okno z profili PCV rozwierno — uchylne. | Okno dachowe drewniane uchylne. Okno z profili PCV rozuierno — uchylne. | Witryna vo<_ Witryna vo<A. ES\N z %%Sa wEgQ%@m Okno dachowe drewniane uchylne. Przegroda pomigdzy balkonami. Wykonana z profili aluminiowych lub PCV oraz
Klamka z szyldem. Klomka z szyldem. Klamka 7 szyldem. Klamka z szyldem. Klamka z szyldem. = przy drzwiach balkonowych | — przy drzwiach balkonowych Wspdtczynnik przenikonia ciepfa Klamka z szyldem. wypefnien z paneli z blachy stalowe;
UWAGI Wspdiczynnik przenikania ciepfa Wspdtczynnik przenikania ciepfa Wspdiczynnik przenikania ciepfa Wspdtczynnik przenikania ciepta Wspdtczynnik przenikania ciepfa oszKli¢ szybq bezbieczng P2 oszklic szybq bezbieczng P2 dia wylozu U<1,1W/m2K Wspbtezynnik przenikania ciepfa
dla catego okna U<0,9W/m2K dla cafego okna U<0,9W/m2K dla cafego okna U<0,9W/m2K dla cafego okna U<1,1W/m2K dla cafego okna U<0,9W/m2K Wspétezynnik przenikenia ciepfa | Wspétezynnik przenikania ciepfa da cafego okna U<I,3W/m2K
dla cafeqo okna U<O,9W/m2K | dia cafego okna U<0,9W/m2K
Nowg stolarke okienng wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki. Stolarka nowa zespolona, na profilach typu euro, zestaw szybowy 4/16/4 thermofloat z argonem, ramka miedzyszybowa w kolorze aluminium, szkfo niskoemisyjne o podwyzszone] izolacyjnosci akustycznej, np. Pilkington. Wspéiczynnik przenikania ciepta dla szyby U<0,7W/m2K dla catego okna U<Q,9W/m2K.
Szyby bezpieczne o stopniu P2. Stolarke zaprojektowano joko jedno i dwuramowg z profili PCV.
UWAGA:
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zobowigzany jest do sprawdzenia wymiarow na budowie dokonujgc pomiardow.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ DRZW DRZWI DREWNIANE DRZW PCV DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI STALOWE DRZWI STALOWE
SYMBOL WG RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 Bls D7/ D3 DY D10 D11
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szerokoS¢ w_swietle oscieznicy 1500 (900+600) 1500 (900+600)
[mm] 900 800 900 800 900 900 WITRYNA 95x200 WITRYNA 95x200 1200 (900+300) 900 1200
wysokose w Suielle oscieznicy 2000 2000 2000 2000 2000 2350 2590 2350 2350 2000 2350
ZAMEK WC - - ° ° - - - - - - -
KRATKA WENTYLACYJINA - - o o - - - - - - -
ODPORNOSC OGNIOWA £150
DYMOSZCZELNOSC B - - B - B B - B -
OKLEINA DREWNOPODOBNA
KOLOR Nb. ORZECH LUB DAB BIALY SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY
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PARTER 10 6 - - 3 5 - - 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
| PIETRO - - % 1 - - 8 8 4 4 6 6 - - - - - - - - - -
I PIETRO - - 1 1 - - 8 8 4 4 6 6 . _ _ B - - . _ _ _
Il PIETRO - - 7 7 — - 8 8 4 4 6 6 - - - - - - - - - -
Drzwi do pokoi drewniane pfycinowe jednoskrzydfowe. Rama z drewna klejonego, pfyciny ze sklejki, wypefnienie z materiaféw drewnopodobnych Drzwi drewnione jednoskrzydfowe  |Drzwi PCV jednoskrzydfowe rozwierno|Drzwi dwuskrzydfowe (profil zimny). |Drzwi dwuskrzydiowe (profil ciepty). |Drzwi dwuskrzydtowe (profil zimny). |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi stalowe jednoskrzydfowe.
"plaster miodu”. Wyposazone w klamke z szyldem. Oscieznica opaskowo. pefne, wypefnienione pfytq pefng. juchyine. — WYESCIE NA KLATKE SCHODOWA. |- WEJSCIE DO BUDYNKU. - WYESCIA DO WOZKOWNI. - WEUSCIE DO ROZDZIELNI. - WEJSCIE DO KOTLOWNI.
UWAGI W drzwiach do fazienek klamka z szyldem ze stali nierdzewnej zamykajgca od wewnqtrz. Oscieznica opaskowa. Drzwi wyposazone w klamke z szyl—| — DRZWI BALKONOWE. Skrzydfo czynne 90cm, bierne 60cm|Skrzydio czynne 90cm, bierne 60cm|Skrzydfo czynne 90cm, bierne 60cm|Otwierane na zewngtrz. Otwierane na zewngtrz.

dem ze stali nierdzewnej, 2 zamki
patentowe.

Wyposazone w klamke z szyldem
PCV.
Wspbtezynnik przenikanio ciepfa

dla cafych drzwi U<0,9W/m2K

Drzwi wyposazone w samozamykacz,
bezklamkowe na zamek kulkowy.
Oszkli¢ szybg bezpieczng P2

Drzwi wyposazone w samozamykacz,
elektrozaczep (do domofonu).
Wspdtczynnik przenikania ciepta

dla cafych drzwi U<O,9W/m2K
Oszklic szybq bezpieczng P2

Drzwi wyposazone w samozamykacz,
bezklamkowe na zamek kulkowy.
Oszklic szybg bezpieczng P2

Drzwi wyposazone w klamke 7 szyl-
dem, zamek patentowy oraz kratke
peczniejgeq o powierzchni przekroju
220cm?.

Drzwi wyposazone w klamke 7 szyl—
dem i zamek patentowy.

0d wewngtrz pomieszezenia zam—
kniecie bezklamkowe antypaniczne
otwierajgce si¢ pod naciskiem.
Wspofczynnik przenikania ciepfa

dla cafych drzwi U<0,9W/m2K
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