DOMYSLNA dn 18x2

DOMYSLNA dn 18x2

DOMYSLNA dn 18x2

A=8,1 m2[T=0,30 m

A=8,3 m2

374 W
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DOMYSLNA dn 18x2

A=8,3 m2 T=0,25 m

A=6,0 m2 T=0,25 m

465 W

DOMYSLNA dn 18x2

471 W

\ Pokoj )

2= 1207

A=3,5m2T=0,10 m

373 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=184 m2T=0,30m

791 W

DOMY;SLNAdn-18x2

h 20°C 79T W

A=3,5m2 T=0,10 m
32 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=15,0 m2 T=0,30 m
791 W

20°C 24 W
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TACOMPACT-DP

PIANKA PE 2 18 mm

TACOMPACT-DP

DOMYSLNA dn 18x2

DOMYSLNA dn 18x2

A=3,7 m2T=0,10m

A=6,7 m2 T=0,30 m

410 W

391 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=19,8 m2 T=0,30 m

909 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=19,8 m2 T=0,30 m

903 W

DOMYSLNA dn 18x2| [DOMYSLNA dn 18x2
A=6,8 m2 T=0,30 m A=8,3 m2T=0,30 m
389 W 520 W
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DOMYSLNA dn 18x2

A=3,7m2T=0,10 m

409 W

! Przedpokoj
_..Illwo%,ﬂa.ll._

dn15
TACOMPACT-DP

dn 20x2 (A)
PIANKA PE 2 18 mm

STS
dn 15

=

hnia el z okném »3

20°C 380 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=6,2 m2 T=0,25m

466 W

DOMYSLNA dn 18x2

DOMYSLNA dn 18x2

A=8,2 m2 T=0,25m

DOMYSLNA dn 18x2

425 W

A=8,1m2T=0,30 m

374 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=13,1 m2 T=0,25 m

767 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=8,2 m2 T=0,25 m

413 W

o

DOMYSLNA dn 18x2

A=3,7 m2T=0,10m

410 W
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korytarz kl. sch.
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PIANKAPE 2 18 mm

DOMYSLNA, dn 18x2

A=8,3 m2 T=0,25 m

469 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=6,0 m2 T=0,25 m

DOMYSLNA dn 18x2

466 W

A=8,1 m2 T=0,30 m

375 W

TACOMPACT-DP

dn15

dn 20x2.(A)

TAGOMPACTDP
dn 15
/Y
p.2.4.1
Pokoj
P0°C 1232
Przedpokoj
20°C 185 W
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DOMYSLNA dn 18x2

DOMYSLNA dn 18x2

A=6,8 m2 T=0,30 m

A=19,8 m2 T=0,30 m

380 W

91 W

Schemat podtaczenia cieptomierza
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DOMYSLNA dn 18x2 DOMYSLNA dn 18x2

A78,2m2T=025m A=12,9 m2T=0,25 m

20°C 59 W
TACOMPACT-DP STS @210
(n®) @©® dn 15 dn 15 WC
20°C 60 W
5 >
— dn 20x2 (&) |

Lazienka bez ol
nll_m»oo 372 W
i

PIANKA PE 2|48 m
I

Lazienka bez ol
24°C 368 W|

LEGENDA

Rury stalowe bez szwu przewodowe wg.

........ —  PN-74/H-74209. Chropowato$t k = 0.4 mm

Rury miedziane wg. EN 1057, do kapilarnych
potaczen lutowanych.

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z

dn 32x3 ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax =
Q=11070 W 95 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen
- zaprasowanie promieniowe.
dn 17x2

Rury (PE-RT/EVOH), do ogrzewania podtogowego,

Q=539 W materiat zgodny z PN-EN ISO 22391-2

DOMYSLNA dn 18x2

A=3,4 m2T=0,10 m

368 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=15,3 m2 T=0,30 m
793 W

™ Termostat pokojowy do sitownikow

_H_ elektrotermicznych do regulacji on/off
w systemach grzewczych

@@ piony instalacyjne

Q=561W, n3

Grzejniki ptytowe zaworowe z wktadka zaworowa z

nastawa wstepna kv oraz gtowicg termostatyczna.

Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzewania podtogowego
z wbudowanymi zaworami i przeptywomierzami, z

mz-1cicio2mm] mozliwoScig wspotpracy z sitownikami. W szafce

DOMYSLNA dn 18x2

@213
Pokoj
20°C 375 W

A=3,4 m2T=0,10m
372 W

DOMYSLNA dn 18x2

DOMYSLNA dn 18x2| |DOMYSLNA dn 18x2

431 W 801 W

DOMYSLNA dn 18x2 DOMYSLNA dn 18x2

A=19,7 m2T=0,30 m A=6,9m2 T=0,30 m

902 W

463 W

automatyczny dn 15/20

w szafce rozdzielacza
Odpowietrznik <
€
5:

. Cieptomierz
Rozdzielacz P
||||||||||| 1L Mh.@r. - >

DOMYSLNA dn 18x2
A=3,7m2T=0,10 m
408 W

Regulator termostatyczny
mieszkaniowy, zasilanie 230V

A=12,8 m2 T=0,25 m A=8,1m2 T=0,25m

773 W 416 W

Schemat montazu armatury _H_

OGRZEWANIE PODLOGOWE - projektowane warstwy podtogi

Tasma brzegowa dylat. 150/8mm
Wylewka, Su: 70[mm]

zawor odcinajgcy

DOMYSLNA dn 18x2

A=8,1m2 T=0,30 m

375 W

DOMYSLNA dn 18x2

A=6,0 m2 T=0,25 m

464 W

9
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1. Trojnik 1727 90° z tuleji, czujnikiem temperatury
2. Zawor odcinajacy dn 15

3. Cieptomierz dn 15

L. Filtr siatkowy dn 15

qn=1,5m3/h

Niezalezny od ci$nienia zawor

dn 15/20

rownowazacy i regulacyjny DN 15-20: 15
kPa z krotcami pomiarowymi
umozliwiajagcymi pomiar spadku ci$nienia,
przeptywu, temperatury oraz z

oScig zmierzenia dostepnego
ciSnienia réznicowego.

zawor dwudrogowy z sitownikiem
elektrotermicznym on/off

Eg=gsgEg=g=g =g

Zawér odcinajacy skosny z odwodnieniem

1/2" i krotcem pomiarowym do pomiaru
temp. mocy i ciSnienia réznicowego.

Instalacja wody zw, cw i cyrkul.
Instalacja c.o. - przewody do rozdzielaczy

Instalacja c.o. - grzejniki podtogowe

rozdzialacza o wym. 1125x580x120mm montowat
cieptomierz, zawory i odpowietrzniki automatyczne
dn 15 na przewodzie zasilania i powrofu.
Rozdzielacze montowac w szafkach zamykanych na
klucz.

Rozdzielacz gtowny podwdjny zasilany z boku,
$rednica Dn 80, wyjScia Dn 50.

2m2T=0,30 m
792W Uwagi
1. W szafka rozdzielaczy nalezy montowat cieptomierze
Licznik ciepta zakres przeptywu Q = 0.006-0,6 m>/h dn 15. Maksymalna
temperatura pracy Tmax = 150 °C. Licznik o dtugo$ci 110 mm
przystosowany do zdalnego odczyfu.
2. Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu wdzkowni nalezy obudowat
ptyta G-K 12,5mm na stalezu mefalowych wraz z wykonaniem drzwiczek
rewizyjnych do obstugi wentylatora kanatowego
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