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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny czesci elektrycznej budynku wielorodzinnego w
Strudze dz. nr 162/6

2 ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi budowa:

- tablicy gtdwnej,

- tablic licznikowych,

- wewnetrznej linii zasilajacej,

- tablic mieszkaniowych,

- instalacji lokali mieszkalnych,

- instalacje oswietlenia klatek schodowych, korytarzy,

- uziemienie i instalacja odgromowa,

- instalacja telefoniczne,

- instalacja domofonowa,

- instalacja RTV,

- instalacja odgromowa i uziemienia,

- kanalizacja teletechniczna,
osSwietlenie zewnetrzne,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

3 PRZEPISY | NORMY
PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ : 1 Wymagania podstawowe

, ustalone ogdlnych charakterystyk , definicje

o PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektryczym
o PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é¢ 4-43 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona przed prgdem przetezeniowym
o PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-44343 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi  —Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

o PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Czes$¢ 5-51:Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego—Podstawy ogdlne

. PN-HD 60364-5-52 - - Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$¢ 5-52 : Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

. PN-HD 60364-5-534 -- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego—Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony
przed przejSciowymi przepieciami

. PN-HD 60364-5-53- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Aparatura rozdzielcza i sterownicza

. PN-HD 60364-5-54 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktad uziemiajgce i przewody ochronne

. PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701 : wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
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. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa—Czes$¢ 1 :Zasady ogdlne

. PN — EN 62305- 2 Ochrona odgromowa—Cze$¢ 2 :Zarzadzanie ryzykiem

. PN — EN 62305—3 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenia zycia

. PN — EN 62305—4 Ochrona odgromowa—Czes¢ 4 Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 ZASILANIE
Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia nr WP/098440/2021/004R01 z dnia 11-

08-2021 roku zasilanie projektowanego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci
Struga na dziatce 162/6 nalezy wykonaé z projektowanego ztgcza kablowego ZK5a zlokalizowanego
na granicy dziatki objetej opracowaniem. Moc przytgczeniowa wynosi 121,1 kW, 30 mieszkan po 13
kW, 2 obwody administracyjne po 13 kW, obwdd wezta cieplnego 7 kW i oswietlenie terenu 5 kW. Od
ztgcza kablowego zabudowanego w ramach przytgcza przez TAURON Dystrybucja S.A nalezy utozy¢
linie kablowag, kablem typu YAKXs 4x120mm2 do projektowanego ztgcza kablowego ZK3
zabudowanego przy budynku. Od ztgcza kablowego ZK3 przy budynku nalezy utozyé¢ dwie linie
zasilajgce typu YKY 5x70mm2 do kazdej z rozdzielnicy gtéwnej budynku zabudowanej w kazdej z
bram. Kabel nalezy uktadaé¢ na 10cm warstwie piasku na gtebokosci 70cm, a nastepnie zasypa¢ 10cm
warstwg piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ niebieskag folig kalandrowang. Kabel
uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Rowy kablowe wykonaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci przy sieciach podziemnych innych uzytkownikéw. Kabel prowadzony w ziemi nalezy
uktadac faliscie. Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ochronnej typu DVR 110. Pod chodnikami
kabel uktada¢ w rurze typu DVK 110, a pod drogami w rurze SRS110. Kabel przy wprowadzeniu do
budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez wprowadzenie do otworu w fundamencie w
rurze Arota typu DVR 110. Miejsce wprowadzenia rury Arota do otworu w fundamencie budynku
oraz kabla we wnetrzu rury nalezy uszczelni¢. Wraz z kablem zasilajagcym w jednym wykopie nalezy
uktadac bednarke FeZn 30x4mm, ktérg nalezy potaczyé z uziomem budynku i ztgczem kablowym.

4.2 ROZDZIELNIE GROWNE BUDYNKU - RG1 i RG2
Rozdzielnie RG1 i RG2 zostang umieszczone w pomieszczeniach technicznych na kazdej klatce

schodowej. Od zaciskow pradowych na wyjsciu ze ztgcza kablowego ZK3 zabudowanego przy
budynku, zasilane bedg gtdwne rozdzielnie elektryczne RG kablem typu YKY 5x70mm?2. Rozdzielnice
gtéwne z tablicami licznikowymi zabudowane bedg w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na
poziomie parteru. Rozdzielnica RG wyposazona bedzie w zamek patentowy uniemozliwiajacy dostep
0s6b postronnych. Jako gtdwny wytgcznik pradu zaprojektowano roztgcznik mocy 160A wyposazony
w cewke wybijakowg nadnapieciowa, przystosowany do zdalnego sterowania z przycisku P-POZ
(pozarowego wytgcznika pradu). W rozdzielnicy zabudowane bedg zintegrowane ograniczniki
przepieciowe klasy I+l zapewniajgce ochrone instalacji przed bezposrednimi i indukowanymi
wytadowaniami atmosferycznymi. Zasilanie z sieci w uktadzie TN-C, w budynku wykonac¢ instalacje w
uktadzie TN-S.
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4.3 ROZDZIELNIA ADMINISTRACYINA - ADM1 i ADM2
Na klatkach schodowych w wydzielonych pomieszczeniach zabudowane beda tablice administracyjne

budynku ADM. Z kazdej rozdzielnicy administracyjnej w bramie zasilane bedg obwody oswietlenia
klatki schodowej, windy osobowe, instalacja domofonowa, telefoniczna i instalacji RTV. Zabudowane
beda w niej wytgczniki nadmiarowo prgdowe i réznicowo pradowe.

4.4 TABLICE LICZNIKOWE TL1iTL2
Tablice licznikowe wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi zabudowane bedg we wspdlnej szafie z

rozdzielnica RG. Tablice licznikowe stuzgce do rozliczania zuzycia energii elektrycznej w
poszczegblnych mieszkaniach oraz obwoddéw administracyjnych. Tablice licznikowe nalezy
zabudowa¢ we wspdlnej szafie stojgcej. Projektowane tablice licznikowe wykonane bedg w
obudowach stojacej o stopniu ochrony IP40 typu i wyposazone w zamek patentowy uniemozliwiajacy
dostep oséb postronnych. Tablica licznikowa TL wyposazona bedzie w tablice licznikowetrdjfazowe,
zabezpieczenia przed licznikowe z ostong przystosowang do plombowania oraz drzwi z okienkami do
odczytu licznikdéw. Z tablic licznikowych zasilane beda przewodami YDYio 5x10mm2 tablice
mieszkaniowe TM. Rozdzielnia wykonana na indywidualne zamdwienie.

4.5 TABLICE MIESZKANIOWE TM
Projektowane tablice mieszkaniowe, wykonane beda w obudowach natynkowych lub podtynkowych

z drzwiczkami transparentnymi, szczegdty nalezy uzgodnic¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Rozdzielnie o ilosci minimum 36 modutéw. Tablice nalezy montowaé na wysokosci okoto 1,4 m od
posadzki w pomieszczeniu - przedpokoju. Tablice wyposazone bedg w roztgcznik izolacyjny oraz
zabezpieczenia w postaci wytgcznikdow instalacyjnych i réznicowopragdowych poszczegdlnych
obwoddéw odbiorczych. Zabezpieczenia nalezy nalezycie opisac.

4.6 OSWIETLENIE POMIESZCZEN MIESZKALNYCH
W pomieszczeniach mieszkalnych budynku wykona¢ wypusty sufitowe pojedyncze i swiecznikowe.

Wszystkie gniazda i wypusty w fazienkach wykona¢ z zachowaniem dozwolonej strefy montazu.
taczniki instalacyjne zamontowaé na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje
oswietleniowe wykonaé¢ przewodami typu YDY o ilosci zyt 3 i dla pokoi 4, przekroju 1,5 mm2
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Zastosowaé osprzet melaminowy podtynkowy a w
pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i tgcznikow instalacji
oswietleniowej pokazano na rzutach poszczegolnych pieter.

4.7 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH POMIESZCZEN MIESZKALNYCH
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V i 400V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm?2,

5x2,5mm2 uktadanymi pod tynkiem. Zastosowac osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w
pomieszczeniach tazienek szczelny. W tazience zachowaé odpowiednie odlegtosci gniazd od wanny
lub brodzika zgodnie z normg. Wypust dla kuchenki elektrycznej 3(2)-faz wykonaé przewodem
YDYpzo 5x2,5mm2 na wysokosci 0,5m, zakanczajgc gniazdem z zaciskami 3-fazowymi. Przewdd
nalezy schowaé w puszcze przytgczeniowej. Pozostate gniazda w kuchni i tazience zamontowaé na
wysokosci 1,1-1.2m nad podtogg a w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.
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4.8 OSWIETLENIE KLATEK SCHODOWYCH
Przed wejsciami do klatek schodowych jak i na klatkach schodowych zostang zabudowane oprawy

oswietleniowe LED z czujnikami ruchu i zmierzchowym.

4.9 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma zapewnié bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku

braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Do celdw oswietlenia awaryjno-
ewakuacyjnego stuzyé bedg wydzielone oprawy oswietlenia. Oprawy te zostang wyposazone w
elektro inwertery (wtasne zasilanie bateriami), ktére w przypadku zaniku napiecia podstawowego
zatgczg sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania oswietlenia ewakuacyjnego
wynosi 1 godziny, a min. natezenie o$wietlenia dla drég komunikacyjnych na stopniach schodéw i na
urzadzeniach PPOZ takich jak: przy hydrantach ma wynosié¢ min. 5 Ix, a dla poziomych i pionowych
drég komunikacyjnych min. 1 Ix na podfodze wzdtuz sSrodkowej linii drogi ewakuacyjnej.

4,10 ROZDZIELNIA KOTLOWNI RK
W pomieszczeniu kottowni zabudowaé rozdzielnie natynkowa. W rozdzielni tej zabudowac wytgcznik

gtéwny 63A z cewka wybijakowg wzrostowga. Ponadto zabudowac¢ wytaczniki nadmiarowo pradowe
oraz wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie rdéznicowym nie wiekszym niz 30 mA. Na zewnatrz
kottowni przy drzwiach wejsciowych zabudowacd przycisk wytacznika pradu. Umozliwiajgcego po
wybiciu szybki wyfaczenie zasilania elektrycznego kottowni. Do potgczenia z wytgcznikiem zastosowad
przewdd HDGs 3x1,5 mm PH90.

4.11 URZADZENIE SYGNALIZUJACO - ODCINAJACE GAZ W KOTtOWNI CDG
Kottownia zasilania gazem propan-butan. Gaz ten jest ciezszy od powietrza. W pomieszczeniu nalezy

zabudowac system, ktéry po wykryciu gazu odfagczy jego zasilanie oraz zatgczy sygnalizator optyczno-
dzwiekowy. Zasilanie centrali z rozdzielni kottowni. Do wykrycia gazu propan-budan zastosowac
czujniki do takiego gazu zaprojektowane. Umiesci¢ je przy podtodze na poziomie 15-30 cm od
posadzki. Zawdr odcinajacy i sygnalizator optyczno-dZwiekowy zlokalizowane sg na zewnetrznej
Scianie budynku. Szczegdtowg lokalizacje urzadzen, czujnikéw oraz typow przewodow i ich przekroje
zastosowac zgodnie z zatgczang DTR montowanego systemu.

4.12 O§WIETLENIEZEWNETRZNE
Do oswietlenia drég, miejsc parkingowych oraz chodnikdw przewiduje sie montaz opraw

oswietleniowych LED o mocy min. 25W montowanych na 4m slupach stalowych. Stupy nalezy
montowaé na prefabrykowanych fundamentach dopasowanych do zastosowanego stupa. Zasilanie
projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy wykonac¢ linig kablowg YKY 3x10 mm2 z
projektowanej rozdzielnicy oswietlenia zewnetrznego ROZ zlokalizowanej wewnatrz budynku. Kabel
nalezy uktada¢ w rowie kablowym w na gtebokosci 0,7 pod chodnikami i trawnikami natomiast pod
drogami na gtebokosci min. 1m. Pod drogami kabel nalezy uktada¢ w rurach z tworzywa sztucznego
typu SRS @75 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z innymi sieciami
podziemnymi kable nalezy zabezpieczaé rurami ochronnymi typ DVK @75 lub innych o parametrach
nie gorszych. Kabel uktada¢ linig falistg z zapasem 1-3%. Réwnolegle z kablem nalezy uktadaé tasme
stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm. Bednarke nalezy uktada¢ 10 cm ponizej dna wykopu. Kabel na
catej dtugosci powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10cm.
Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Rozmieszczenie stupow oswietleniowych zgodnie
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z planem zagospodarowania terenu. Plan trasy kabla zasilajgcego oraz lokalizacja stupéw
oswietleniowych przedstawiona zostata na planie zagospodarowania terenu, a schemat zasilania na
rysunku w czesci rysunkowej projektu. Przed realizacjg inwestycji nalezy uzgodni¢ z inwestorem
mozliwos¢ przytgczenia istniejgcych opraw oswietlenia zewnetrznego pod wspdlne zasilanie. Tym
samym rezygnacje z zabudowy rozdzielni oswietlenia zewnetrznego.

4.13 INSTALACJA UZIEMIANIA | ODGROMOWA
Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy budynku z bednarki FeZn 30x4. Bednarke umiescic¢ tak, aby ze

wszystkich stron byfta otoczona warstwg betonu o grubosci co najmniej 5cm. Z uziomu
fundamentowego nalezy wykonaé wypusty do ztaczy kablowych oraz szyn wyréwnawczych.

Na dachu wykonaé¢ zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego 8mm. Przewody
odprowadzajace z drutu jw. wykonaé p/t w bruzdach w rurkach izolacyjnych grubosciennych. Ztacza
kontrolne zamontowa¢ w typowych skrzynkach elewacyjnych. Do uziomu dotaczyé wszystkie
dostepne uziomy naturalne. Wszystkie metalowe elementy, znajdujgce sie na dachu pofaczyé ze
zwodami poziomymi drutem o Srednicy 8mm. W przypadku przejscia przewoddw odprowadzajacych
przez taras na dachu lub na parterze nalezy je prowadzi¢ pod posadzka w rurkach. Cato$¢ robét po
zakonczeniu winna spetnia¢ wymagania norm i przepiséw.

4.14 INSTALACIA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu ochrony mienia i oséb przed przepieciami w rozdzielnicy giéwnej administracyjnych

zamontowac ochronniki przepieciowe klasy B+C.

4.15 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Uktad zasilania budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wytgczenie Zasilania,
zrealizowane na wyltgcznikach samoczynnych i rdéznicowopradowych. W rozdzielnicy gtéwnej
budynku nalezy zainstalowac szyne wyréwnania potencjatu, do ktdrej nalezy podtagczyé przewody
ochronne poszczegdlnych wlz-téw. Przewodem ochronnym nalezy objg¢ réwniez metalowe
konstrukcje szachdw kablowych oraz obudowy metalowych rozdzielnicc. W pomieszczeniu
technicznym wykonaé nalezy szyne uziemiajgcg GSU, a w pomieszczeniu kottowni do ktérej
podtgczone majg byé wszystkie metalowe obudowy wyposazenia technologicznego oraz wszystkie
metalowe rurociaggi wodne i CO wchodzace do budynku. Gtéwng szyne wyrdwnawczg i szyny lokalne
nalezy uziemié, przytaczajac je do uziomu budynku. We wszystkich tazienkach wykonac¢ potaczenia
wyrownawcze miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i wigczy¢ do wspdinej puszki potencjaty
rur wody zimnej, cieptej, CO oraz wanny (zacisk uziemiajacy).

4.16 PRZYCISK POZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Przy kazdym wejsciu do budynku nalezy zabudowac przyciski pozarowego wytgcznika pradu p.poz,
wytaczajace napiecie z catego budynku. Do przyciskéw P-POZ doprowadzi¢ kabel HDGs 3x1,5mm?2
PH90. Zbicie szybki przycisku p.poz spowoduje wyzwolenie cewki wybijakowej i wytgczenie gtéwnego
wytgcznika prgdu zamontowanego w rozdzielnicy RG.
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4.17 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA | TELEWIZYJNA
W skitad zintegrowanego systemu instalacji teletechnicznej budynku wchodzi GPD Gtéwny Punkt

Dystrybucyjny zabudowany w budynku, bedacy tzw. , Punkt Styku” / ,Punktem tgczenia” — Szafa
Dystrybucyjna usytuowana w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru budynku, z zasilaniem
elektrycznym, zapewniajgca petng mozliwo$¢ wielokrotnego podtgczania i odfgczania pomiedzy
zewnetrzng siecig telekomunikacyjna, a instalacjami wewnetrznymi — przyfaczanie Operatoréw do
instalacji telekomunikacyjnej budynku na zasadzie réwnego dostepu.

W sktad okablowania budynkowego, zgodnie z nowym rozporzadzeniem wchodzg dwa jednomodowe
widkna S$wiattowodowe, dwa kable teleinformatyczne UTP oraz dwa kable sygnatowe RG-6
telewizyjnej instalacji zbiorczej DVB-T/SAT doprowadzone do kazdego mieszkania. Pomiedzy
antenami na dachu, a urzadzeniami aktywnymi TV DVB-T/SAT umieszczonymi w Szafie Dystrybucyjnej
poprowadzone sg kable RG-11.

Zakonczenia wszystkich kabli systemu ( 2J, 2 x UTP, 2 x RG-6) umieszczone sg w TSM
Telekomunikacyjnych Skrzynkach Mieszkaniowych zlokalizowanych w poblizu drzwi wejsciowych
lokali. Skrzynki majg umozliwia¢ dystrybucje sygnatu w mieszkaniu oraz pozwalaé na umieszczenie w
nich, w razie potrzeby urzadzen aktywnych lub pasywnych. Pomiedzy Skrzynkami Mieszkaniowymi, a
punktami poprowadzone zostang kable UTP i RG-6.

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany zostanie w piwnicy. Na potrzeby okablowania
Swiattowodowego, strukturalnego i koncentrycznego przewidujemy umieszczenie 19” Szafy
Dystrybucyjnej 24U. Zgodnie z wymogami rozporzadzenia konieczne bedzie doprowadzenie do
pomieszczenia przytacza elektrycznego 230V i potaczenie go z modutem zasilajgcym. Zasilanie nalezy
przewidziec z tablicy obwoddw administracyjnych.

TSM Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa. W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy przewidzieé
montaz skrzynek montazowych dla elementéw instalacji teletechnicznych i stabopradowych
przeznaczonych do mieszkan. Jego gtéwng cechg jest mozliwosé stworzenia w petni uniwersalnego,
tatwego do konfiguracji punktu multimedialnego integrujgcego infrastrukture Swiattowodows,
okablowanie strukturalne i koncentryczne w jednej Skrzynce Mieszkaniowej. Dla potaczenia kabli
koncentrycznych proponuje sie zastosowanie samego rozdzielacza sygnatu SVE 40-01 i zakoriczenie
kabli koncentrycznych wtykiem typu F.

Telewizyjna instalacja zbiorcza sktada sie z:

- Zestawu anten TV-SAT, DVB-T zainstalowanych na przygotowanym maszcie usytuowanym na
dachu budynku. Instalacja antenowa stuzy¢ bedzie do odbioru telewizji satelitarnej oraz naziemnej
telewizji cyfrowej DVB-T,

- Koncentrycznych kabli miedzianych RG-11 zaciggnietych od anten (poprzez odpowiedni
przepust kablowy do budynku) i szachtem elektrycznym doprowadzone do szafy w GPD Gtéwny
Punkcie Dystrybucyjnym. Kable RG-11 zostang zakoriczone obustronnie ztgczami typu F.

- Urzadzen aktywnych - multiswitchy, wzmacniaczy i rozdzielaczy sygnatu, (zamontowanych w
szafie dystrybucyjnej w GPD), pozwalajgcych na podtgczenie transmisji telewizji satelitarnej oraz
naziemnej telewizji cyfrowej do uzytkownikéw lokali w budynku.

Instalacja domofonowa zostata zaprojektowana w oparciu o system cyfrowy. Potgczenia przewodow
na klatkach schodowych dokonaé¢ w obudowach wnekowych np. PW 10/20 A oraz w puszkach
rozgateznych. Instalacje wykonaé zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku w czesci rysunkowej
projektu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan instalacji domofonowej opartej na systemie
cyfrowym.
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4.18 UWAGI KONCOWE
Roboty budowlano-montazowe wchodzgce w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy wykonad

zgodnie z - Warunkami Technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych, czes¢ , Instalacje
Elektryczne”- dokumentacjami techniczno- ruchowe zastosowanych urzadzen, - obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzen i aparaty, osprzet
elektroinstalacyjny , kable i przewody , aparatura zabezpieczajgca , muszg posiadaé odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczen.

Roboty powinni wykonywa¢ i nadzorowaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia .

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

a) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

b) Pomiar izolacji kabli i przewodéw elektrycznych .

c) Pomiar ciggtosci metalicznej sieci wyréwnawcze]j potencjaty .

d) Pomiary uziemien .

e) Pomiary wytgcznikéw réznicowoprgdowych .

f) Pomiary impedanc;ji petli zwarcia .

g) Pomiary ciggtosci przewodoéw L,N i PE .

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.
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